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Справочник 2000 г. посвящен современным кораблям класса фрегат всех флотов мира и является третьей частью серии справочников о боевых кораблях на рубеже XX -XXI веков.
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В приложении приведены основные сведения по вооружению фрегатов: противокорабельным, противолодочным и зенитным ракетам, вертолетам корабельного базирования, торпедам, бомбометам и артиллерийским установкам.
В начале книги дан подробный анализ современного состояния кораблей класса фрегат в мире и основные тенденции их развития на рубеже XX -XXI веков.
Справочник составлен по материалам отечественной и зарубежной печати. Рекомендуется всем, кто интересуется современным состоянием и перспективами развития отечественного и иностранных флотов
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ПРЕДИСЛОВИЕ



Фрегаты как подкласс эскортных кораблей возродились в середине минувшего века, в начале Второй мировой войны. Своим появлением они обязаны не какому-либо новому образцу оружия, как это было с миноносцами, авианосцами или тральщиками, а исключительно потребностям практики войны на море. В 30-е годы теория военно-морского искусства достаточно много уделяла места вопросам борьбы на коммуникациях. Однако начавшаяся война показала, что ни одна страна не была готова к их защите, особенно от ударов подводных лодок. Первой и в наиболее трагической форме это в полной мере испытала на себе Великобритания. Крейсера могли лишь с некоторым успехом бороться с надводными рейдерами, эсминцев не хватало для применения по их основному предназначению - обеспечения боевой устойчивости ударных сил флота. В британском флоте существовал еще один подкласс эскортных кораблей- шлюпы. Имея меньшие по сравнению с эсминцами водоизмещение и скорость, они почти не уступали им в артиллерийском вооружении при отсутствии торпедного. Эти корабли предназначались в мирное время для службы в колониях, а в военное время должны были поддерживать благоприятный оперативный режим на второстепенных морских театрах в условиях низкой активности сил противника. Несколько десятков шлюпов не могли кардинально решить проблему обороны трансатлантических конвоев и были остро необходимы в водах Индийского и Тихого океанов, где с началом войны военно-политическая обстановка резко обострилась. Таким образом, вопросом жизни и смерти стало немедленное создание и массовая постройка эскортных кораблей для непосредственного охранения транспортных судов на океанских коммуникациях.
Исходя из этой задачи, достаточно быстро сформулировали основные требования к новому подклассу кораблей, которые во многом и по сей день определяют их «лицо». Главный противник - подводная лодка, так как трансокеанские коммуникации проходили за пределом радиуса действия авиации противника, а защита от надводных кораблей возлагалась на специально выделенные силы оперативного прикрытия. Мореходность-обеспечивающая решение свойственных задач при состоянии моря, допускающем применение оружия подводных лодок. Дальность плавания -позволяющая без дозаправки или с минимальным их количеством «обслуживать» основные океанские коммуникации: Британские острова - Исландия- Канада; Британские острова - Исландия - Кольский залив. Скорость хода -узлов на десять превосходящая скорость конвоя и не менее скорости подводной лодки в надводном положении. Несмотря на все усилия, первые фрегаты вошли в состав британского флота только в начале 1942 г. Это были корабли типа River, которых за годы войны построили около 130 единиц, чему во многом способствовала их дешевизна, предопределенная отказом от турбин в пользу обычной паровой машины. Эти корабли вошли в состав почти всех флотов британских доминионов, после войны были переданы в качестве военной помощи многим государствам и, таким образом, способствовали распространению фрегатов по миру. Кроме фрегатов, в годы Второй мировой войны существовал еще один подкласс эскортных кораблей, близкий к ним по предназначению, - эскортные миноносцы. Как видно из названия, они имели торпедное вооружение. Однако, в отличие от настоящих эсминцев, торпеды для эскортных миноносцев являлись оружием оборонительным. Их появление вызвано тем, что в начальный период Второй мировой войны было несколько случаев, когда корабли охранения конвоя оказывались в выгодной позиции торпедного залпа по атакующим крейсерам противника. Кроме этого, считалось, что уже сам факт наличия на эскортных кораблях торпед заставит надводные корабли противника действовать крайне осмотрительно, а в определенных условиях и вообще отказаться от атаки конвоя. Авторами идеи опять были британцы, но массовое строительство этих кораблей (более 500 единиц) развернулось в США. После войны эскортные миноносцы переклассифицировали во фрегаты и в большом количестве передавали различным государствам в качестве военной помощи, что также способствовало популяризации этого подкласса кораблей в мире.
С окончанием Второй мировой войны и началом войны «холодной» для конвойной службы Запада мало что изменилось. Безопасность трансокеанских коммуникаций оставалась столь же актуальной, и основной силой, способной эффективно воздействовать по ним, оставались подводные лодки, правда, теперь советские. Надводные корабли СССР в океане не появлялись, а авиация действовала лишь в прилегающих морях, не удаляясь от своего побережья более чем на несколько сот миль. Все это, а также огромное количество эскортных кораблей, построенных в годы войны, позволило странам Запада новых фрегатов вообще не строить. Правда, изучение трофейных германских подводных лодок XXI серии и массовое строительство в Советском Союзе еще более совершенных подлодок заставило британское и американское командование начать модернизацию существующих эскортных сил. Такие работы шли по пути оснащения существующих кораблей более современными образцами радиотехнического и противолодочного вооружения. К последним относились лишь новые более мощные бомбометы с системами управления стрельбой. Правда, британцы в первой половине 50-х годов перестроили два десятка эсминцев военной постройки во фрегаты, да так, что от прежних кораблей остался лишь корпус и машины. Это было вызвано во многом тем, что фрегаты военной постройки имели очень мало резервов водоизмещения для оснащения их новыми образцами оружия, да и их скорость в 20 уз уже считалась недостаточной для борьбы с дизельными подводными лодками того периода. Но была еще одна причина переоборудования недавно очень ценных эсминцев в менее ценные фрегаты.
К середине 50-х годов уже было просто невозможно смоделировать боевую ситуацию, когда надводный корабль оказался бы в позиции торпедного залпа по надводной цели. Такое могло произойти только в островных и шхерных районах, где предпочтение отдавалось боевым катерам. По этой причине громоздкие многотрубные торпедные аппараты становились бесполезными, а вместе с ними отмирал класс кораблей, ими порожденный, - эскадренные миноносцы. Но эсминец -это многоцелевой корабль, главным предназначением которого было обеспечение боевой устойчивости главных ударных сил флота. Торпеды торпедами, но кто-то должен был осуществлять оборону авианосцев, остающихся еще в строю линейных кораблей и крейсеров от подводных лодок и средств воздушного нападения. Последнее требование являлось следствием самой сути ударных соединений, которые, решая свойственные им задачи, были вынуждены входить в зону активного действия сил противника и, в том числе, его авиации. Фрегаты постройки 40-х годов полноценно заменить эсминцы не могли, как минимум, из-за недостаточной скорости. Кроме этого, на них отсутствовало зенитное оружие коллективной обороны, которым в то время являлись специализированные артиллерийские системы калибром не менее 100 мм. Какое-то время ситуация смягчалась наличием в составе флотов стран NATO большого количества эсминцев периода прошедшей войны, которые продолжали выполнять функции эскорта крупных ударных кораблей. У них демонтировали торпедные аппараты и за их счет усиливали противолодочное вооружение. Некоторые из них подверглись столь глубокой модернизации, что изменились до неузнаваемости. Но все это были полумеры. Эсминцы военной постройки старели физически, создаваемые новые образцы вооружения становились все более тяжелыми и объемными и зачастую требовали новых архитектурных решений. Поэтому в первой половине 50-х годов сначала США, а затем Британия и Франция приступили к постройке быстроходных фрегатов для обеспечения ударных сил флота, прежде всего авианосцев. Требования сохранения высокой скорости хода, большой автономности в сочетании с необходимостью вооружения новых фрегатов современными, но пока еще очень громоздкими образцами противолодочного, а с начала 60-х годов - зенитного управляемого оружия и вертолетами привели к резкому увеличению размеров и водоизмещения кораблей. Так, первые серийные американские фрегаты послевоенной постройки типа Mitscher, первоначально классифицировавшиеся как лидеры эсминцев (DL) и оснащенные в основном обычными для конца последней мировой войны образцами вооружения, имели полное водоизмещение более 4 700 т. Водоизмещение первых фрегатов с управляемым ракетным оружием типа Coontz достигло 5 800 т, а первого фрегата с ядерной силовой установкой Truxtun - 8 500 т. Это, а также применение этих кораблей в составе ударных группировок послужило основанием для их переклассификации в 1975 г. в эскадренные миноносцы, и даже в крейсера. По сути они остались разновидностью фрегатов, но это дает основание рассмотреть их во второй части данного справочника.
Таким образом, в 1975 г. основное предназначение фрегатов вновь сузилось до непосредственного охранения транспортных судов на удаленных коммуникациях. Правда, прежде всего в США, на них также возлагалась задача по охране на переходе морем амфибийных сил. К тому времени начались процессы, приведшие к коренному изменению военно-политической обстановки в мире. Во-первых, Советский Союз стал обладателем второго по мощи военного флота и самого большого подводного флота. Это потребовало от стран NATO уже с середины 60-х годов начать оснащение фрегатов совершенным противолодочным оружием, включая управляемое ракетное, а также вертолетами. Во-вторых, целый ряд развивающихся государств, не являвшихся союзниками стран NATO, приняли на вооружение противокорабельные ракеты, которыми также стали оснащаться советские подводные лодки. Таким образом, поддерживать высокий уровень противолодочных свойств фрегатов за счет возможностей ПВО стало невозможно. Большинство государств по экономическим соображениям были вынуждены ограничиться усилением зенитного артиллерийского вооружения. Страны-участники блока NATO стали принимать на вооружение зенитные ракетные комплексы самообороны. Но США, Нидерланды и Испания пошли на увеличение водоизмещения и удорожание фрегатов, оснащая их зенитными ракетными комплексами коллективной обороны. Об этом будет подробно рассказано в соответствующем разделе справочника. Наконец, в-третьих, в начале 80-х годов наметились кардинальные геополитические изменения в мире. Именно тогда появились первые признаки начала раздела, а иногда передела, морского шельфа. Это привело к одностороннему введению рядом стран не признанных мировым сообществом различных прибрежных зон, попыткам разрешить спорные территориальные вопросы с помощью силы и т.д. При этом «главными действующими лицами» зачастую становились страны так называемого третьего мира. Развал Советского Союза и нарушение мирового баланса сил только усилил этот мало контролируемый процесс. Миф о необходимости защиты мировых морских путей от советской угрозы улетучился. Для большинства стран, пополнявших свои флоты фрегатами именно под этим предлогом, гораздо более актуальными стали военно-экономические проблемы своих регионов, где собственно коммуникации зачастую играли второстепенную роль. В результате многие страны стали наращивать свои военно-морские флоты, причем прежде всего за счет ударных компонентов. Им понадобились корабли, которые могли бы продемонстрировать решимость государства отстаивать свои интересы, в том числе с помощью военной силы. Кроме этого, обширные экономические зоны требовали выполнения различных полицейских функций в районах, удаленных на сотни миль от своего побережья. А поскольку во многих странах фрегаты являются наиболее крупными боевыми кораблями, то именно им стали придавать ударные качества, вооружая противокорабельными крылатыми ракетами. Это привело к тому, что в ряде стран фрегаты стали трансформироваться в многоцелевые ударные корабли, по своему предназначению близкие к эсминцам 40-х годов. Что касается защиты океанских коммуникаций, то, как и полвека тому назад, это осталось «головной болью» отдельных высокоразвитых государств, экономически сильно привязанных к морским коммуникациям. В первую очередь, это относится к США, в меньшей степени к Соединенному Королевству, Канаде, Франции и Японии. Именно в этих странах фрегаты в наибольшей степени сохранили свою противолодочную направленность. Таким образом, на рубеже веков произошло расслоение подкласса фрегатов, часто отнесенных к таковым исключительно в силу особенностей национальной классификации боевых кораблей и традиций.
В советском военно-морском флоте фрегаты, по отечественной классификации - большие противолодочные корабли (ВПК), появились в 60-е годы с вступлением в строй знаменитых «поющих фрегатов» пр. 61. Столь позднее появление кораблей этого подкласса объясняется тем, что еще в предвоенные годы мы приняли прогрессивную для того времени итало-германскую концепцию эскортного корабля-миноносца. Правильность такого подхода подтвердила начавшаяся Вторая мировая война, что побудило британцев, а затем и американцев пойти по аналогичному пути, создавая эскортные миноносцы. Другое дело, что уже к 1945 г. характер войны на море столь изменился, что торпедное вооружение эскортных кораблей стало излишним, но мы этого не уловили. В результате до конца 50-х годов продолжали строить эскортные миноносцы пр. 42 и 50, классифицируемые в отечественном флоте как сторожевые корабли. Одновременно с постройкой больших противолодочных кораблей 2 ранга пр. 61 в начале 70-х в строй вступают ВПК 1 ранга пр. 1134 и его модификаций.
Со временем им на смену пришли корабли пр. 1135 и 1155 (последний рассмотрен в части 2 данного справочника). Можно отметить, что отечественное понятие «большой противолодочный корабль» в большей мере отражает боевое предназначение этих кораблей, нежели «фрегат». Несмотря на актуальность для Советского Союза проблемы защиты своих морских коммуникаций, наш ВМФ этому традиционно уделял недостаточное внимание. С одной стороны, считалось, что разнородные противолодочные силы, составным элементом которых являлись ВПК, смогут завоевать господство в подводной среде в прибрежных морях, тем самым обеспечить безопасность своих коммуникаций. С другой стороны, противолодочные силы прежде всего предназначались для борьбы с ПЛАРБ противника в океанской зоне. Таким образом, ВПК являлись не эскортными, а ударными противолодочными кораблями. Как мы увидим ниже, нечто похожее было присуще и флотам некоторых других государств.
В настоящее время в мире по разным оценкам, связанным прежде всего с особенностями национальной классификации кораблей, насчитывается более 500 фрегатов. Приблизительно 200 из них вступили в строй после 1985 г., то есть являются во всех отношениях современными кораблями.
Большинство фрегатов имеет гладкопалуб-ный корпус. У кораблей ранней постройки, прежде всего британской, имеется не четко выраженный полубак с плавным переходом к верхней палубе, внешне они похожи на глад-копалубные корабли с высоким подъемом палубы в носовой оконечности. Обводы корпусов фрегатов существенно отличаются по национальному признаку. Для корпусов американских кораблей характерны транцевая корма умеренной ширины с коротким кормовым подзором, скуловые обводы с малым подъемом и радиусом кривизны, относительно небольшие коэффициенты полноты мидель-шпангоута и ватерлинии. Корпуса английских фрегатов имеют большие коэффициенты полноты площади мидель-шнангоута и ватерлинии, узкую углубленную транцевую корму. Французские корабли отличаются невысоким транцем, не касающимся поверхности воды, широкими V-образ-ными обводами в кормовой части. У итальянских фрегатов широкая транцевая корма, длинный кормовой подзор, большой коэффициент полноты площади ватерлинии, прямоугольный корпус с большим искривлением в нижней части, широкий развал борта на большей части длины корабля на уровне ватерлинии. Некоторые корабли, например фрегаты типа Maestrale, имеют небольшой «ходовой» бульб и кормовой клин длиной 1,1м под углом 12,5° к горизонтальной плоскости. Считается, что такая конструкция улучшает мореходность и пропуль-сивные качества на скоростях хода более 14 уз. Для зарубежных фрегатов характерны следующие коэффициенты формы: полноты площади ватерлинии - 0,728 - 0,77, продольной полноты - 0,594 - 0,62, полноты водоизмещения-0,442-0,488, относительного удлинения - -8,46-9,11.
Как правило, фрегаты имеют по две палубы и по две платформы, 11 - 15 водонепроницаемых переборок и второе днище на большей части длины корпуса. В междудонном пространстве размещаются топливные и масляные цистерны. Каждый из отсеков обычно оснащен автономной противопожарной и вентиляционной системами с вертикальным расположением трубопроводов, а также средствами наблюдения и контроля, передачи данных о состоянии отсека и распределении электроэнергии, при минимальном количестве отверстий в межотсечных переборках. Непотопляемость, как правило, обеспечивается при затоплении трех смежных отсеков. Исключение составляют корабли с небольшим водоизмещением, которые сохраняют непотопляемость при затоплении только двух отсеков. Для обеспечения плавания в высоких и низких широтах, а также в условиях применения оружия массового поражения количество иллюминаторов в надстройках резко сокращено, в корпусе они полностью отсутствуют. Улучшение мореходности достигается установкой фальшборта и волноломов, что уменьшает заливаемость размещенных перед надстройкой систем оружия. Кроме этого, большинство кораблей снабжено системой стабилизации качки, включающей бортовые управляемые рули и скуловые кили. Все это позволяет им действовать в океане и применять без снижения эффективности все системы оружия, а также осуществлять пополнение запасов на ходу при волнении моря до пяти баллов. Большинство современных кораблей могут поддерживать полный ход в условиях Северной Атлантики в среднем в течение 45% всего годового времени (зимой до 30%).
Большинство фрегатов имеют развитые надстройки, часто простирающиеся по ширине от борта до борта. Учитывая опыт англо-аргентинского конфликта из-за Фолклендских островов, их изготавливают из стали. Алюминиевые сплавы применяются лишь для отдельных частей труб и мачт. Правда, есть исключения, когда этим опытом пренебрегают. (Это лишний раз доказывает, что некоторые страны не верят в реальность возникновения военных конфликтов и им флот нужен прежде всего для внешнеполитических акций, а также обеспечения своей юрисдикции над спорными акваториями, островами и участками континентального шельфа.) Кормовая оконечность обычно занята взлетно-посадочной площадкой для вертолета, под которой иногда размещается устройство опускания буксируемых антенн гидроакустических станций. Характерной чертой современного фрегата является наличие ангара на один-два вертолета. В корпусе многих фрегатов находится цитадель, оборудованная фильт-ровентиляциопными установками. В ней постоянно поддерживается избыточное давление. Есть также пост дезактивации оборудования и системы водяной завесы. Для уменьшения эффективной поверхности радиолокационного рассеяния в надстройках наиболее современных кораблей используются скругленные кромки, наклонные стенки (под углом 7- 10" к вертикали). Все углы, включая бортовые кромки палубы, закруглены для уменьшения радиолокационной заметности. Снижение теплового поля достигается за счет применения фильтров, различных форм газоотводных патрубков. Чтобы повысить живучесть, наиболее важные помещения и часть надстроек на ряде кораблей имеют броневую защиту.
Автоматизация управления движением корабля, энергетическими установками и системами вооружения позволила сократить численность экипажа на большинстве фрегатов до 150 - 200 человек, что повлекло снижение объема жилых помещений в среднем до 25% от общего объемного водоизмещения. Размещение личного состава осуществляется в соответствии с действующими в каждой стране стандартами. Характерными для всех государств являются требования по улучшению удобства размещения личного состава и организации отдельных зон (блоков) для отдыха, приема пищи и сна. При этом отмечается стремление изолировать спальные помещения, ликвидировать сквозные проходы через них. В среднем на современных кораблях на одного члена экипажа приходится 4,32 м2 площади и 16,5 т водоизмещения.
На большинстве современных фрегатов начиная с середины 70-х годов в качестве главной энергетической установки (ГЭУ) используются газотурбинные всережимные или комбинированные газо- либо дизель-газотурбинные энергетические установки с винтами регулируемого шага. Энергетическая установка обычно размещается в двух -четырех отсеках. Их компоновка на итальянских и французских фрегатах отличается большей плотностью по сравнению с американскими кораблями и отсутствием каких-либо существенных резервов для модернизаций. Управление ГЭУ высоко автоматизировано и осуществляется из специального поста энергетики либо вообще с главного командного пункта. В то же время считается, что на борту должно находиться такое количество личного состава, которое обеспечило бы обслуживание энергетической установки в аварийных ситуациях при выходе из строя автоматики. Широкому внедрению газотурбинных ГЭУ способствовали их малая удельная масса и габариты, большая агрегатная мощность, высокая маневренность и надежность, приспособленность к автоматизации и агрегатному ремонту. Опыт эксплуатации боевых кораблей показал, что энергетическая установка большую часть времени работает на мощности 30 -40 % от номинальной. Поэтому чаще всего газовые турбины используются в качестве двигателей полного хода (форсажных) в составе комбинированных установок. Удельная масса таких газовых турбин лежит в пределах 0,3 - 1 кг/л.с. при агрегатной мощности 14 000 - 28 000 л.с. Роль маршевых двигателей выполняют дизели или менее мощные, но более экономичные газовые турбины. Отношение мощностей двигателей маршевых и полного хода не превышает 0,2 и предопределяет, как правило, только их раздельную работу. Одно из преимуществ установок этого типа -относительная простота их кинематической схемы. Дизель-газотурбинные установки характеризуются высокой экономичностью дизелей, газогазотурбинные-меньшими массой и габаритами, а также простотой эксплуатации вследствие наличия на корабле одного типа двигателя. Такие ГЭУ получили обозначение CODOG и COGOG соответственно. Иногда по каким-либо соображениям может предусматриваться одновременная работа форсажных и маршевых двигателей, такие схемы называются CODAG (дизели с газовыми турбинами) и COGAG (только с газовыми турбинами).
Состав и компоновку дизель-газотурбинной установки можно рассмотреть на примере установки фрегата типа Bremen, являющейся типичной для схемы CODOG. Она включает две газовые турбины LM2500 (мощностью по 25 800 л.с.) и два дизеля с турбонаддувом 20V95TB92 (по 5 200 л.с), работающих на два винта регулируемого шага (ВРШ). Главные двигатели для повышения их живучести размещены в двух водонепроницаемых отсеках: в носовом газовые турбины, а в кормовом - дизели и главные редукторы. Передача мощности на гребные валы от газовой турбины осуществляется через отдельный планетарный редуктор, самосинхронизирующуюся муфту и главный редуктор (через одноступенчатую передачу), а от дизеля - через муфты (гидравлическую и самосинхронизирующуюся) и двухступенчатую передачу главного редуктора. Газотурбинные двигатели (ГТД) и дизели выполнены в виде отдельных модулей, включающих воздухопри-емные и газовыхлопные устройства. Они устанавливаются на звукоизолирующих опорах и ударостойких фундаментах. Рядом с отсеками главных двигателей располагаются помещения с двумя дизель-генераторами в каждом, их суммарная мощность составляет 3000 кВт, что позволяет иметь 100%-ный резерв.
На кораблях типа Kortenaer газо-газотурбин-ная установка по схеме COGOG включает два ГТД полного хода ТМЗВ и два маршевых RM1C мощностью соответственно по 25 000 и 5 430 л.с. Каждая одноступенчатая ТМЗВ вращает гребной вал через двухступенчатый редуктор с раздвоением мощности и разобщительные муфты. Двухступенчатый ГТД RM1C для предварительного снижения частоты вращения работает на первичный редуктор, встроенный в ее модуль.
На американских фрегатах типа Oliver Н. Perry используется газотурбинная всережимная энергетическая установка в составе двух ГТД LM2500 суммарной мощностью 4 000 л.с, работающих через двухступенчатый нереверсивный суммирующий редуктор и разобщительно-соединительные муфты на один гребной вал. В целях снижения расхода топлива на малых ходах предусматривается возможность отключения одной из турбин. Отдавая себе отчет в низкой живучести одновальной ГЭУ, на корабле предусмотрели установку двух выдвижных движительно-рулевых колонок с электроприводом.
На фрегатах также получили широкое распространение дизельные установки. Причем их имеют корабли как постройки «до газотурбинной эры», так и последних лет. Возвращению к дизелям способствует наметившийся прогресс в дизелестроении, направленный на создание скоростных двигателей с меньшей массой. Например, ведущая в создании дизелей для фрегатов германская фирма «MTU» для увеличения мощности дизельной установки повысила среднее эффективное давление в цилиндре, используя одно- или двухступенчатый турбо-наддув. В дизельных установках на каждый гребной вал обычно работают один-два дизеля агрегатной мощностью от 4000 до 10 000 л.с.
Электроэнергетические установки фрегатов включают, как правило, три-четыре дизель-генератора суммарной мощностью 2 000 - 4 000 кВт, обеспечивающих электропитание двух главных распределительных щитов (носового и кормового, т. е. 100%-ное резервирование), а также аварийный ДГ.
Сердцевиной вооружения большинства фрегатов постройки последнего десятилетия являются боевые информационно-управляющие системы (БИУС), сопряженные с системами обмена информацией между кораблями, с самолетами и береговыми командными пунктами. БИУС, в общем случае, решает задачи сбора, обработки и отображения обстановки от собственных и внешних источников; осуществляет выработку предложений по боевому маневрированию и применению оружия, выдачу целеуказания системам вооружения, контроль за состоянием корабля и его живучести, документирование событий. Наиболее совершенные БИУС включают в себя общекорабельную систему управления (СУ) оружием. В других случаях, в том числе при отсутствии на корабле БИУС, такие системы управления существуют отдельно. Причем в зависимости от модификации одна и та же СУ может осуществлять управление всеми системами оружия корабля или несколькими разными системами, но только по одному виду целей, или только одной системой, но одновременно по нескольким видам целей. Например, модификация СУ M20/WM20 - WM22 может управлять только артиллерийскими системами калибра от 30 до 127 мм по воздушным и надводным целям (ВЦ и НЦ). Модификация WM24 - артиллерией и торпедным оружием по НЦ, торпедами и противолодочным ракетным комплексом по подводной цели. Модификация WM26 - артиллерией по ВЦ и НЦ, а также противокорабельными ракетами (ПКР). Модификация WM27 -артиллерией, торпедами и ПКР. Модификация WM25 - артиллерией и зенитным ракетным комплексом. На фрегатах постройки 60-х годов обычно каждый образец вооружения имеет свою систему управления.
Традиционно основным оружием фрегатов является противолодочное. Чаще всего это самонаводящиеся торпеды, однако на некоторых кораблях имеются бомбометы. Кроме того, большинство фрегатов имеют один или два вертолета. Это наиважнейший элемент противолодочного вооружения, так как вертолет значительно повышает поисковую производительность корабля, может осуществлять целеуказание торпедному оружию за пределами дальности действия корабельных гидроакустических станций (ГАС) и атаковывать подводные лодки самонаводящимися торпедами. Например, поисковая производительность вертолета, оснащенного опускаемой ГАС, может составить до 40 миль2/ч, а гидроакустическими буями - до 500 миль2/ч.
Бразильские фрегаты типа Niteroi, российские пр. /135, а также американской постройки, кроме всего, имеют на вооружении противолодочные управляемые ракетные комплексы. Наибольшее распространение получил американский комплекс ASROC. Главным его преимуществом, например, перед советскими комплексами стала компактность и универсальность пусковой установки. Тем более, что превосходство российской «Метели» (а затем и «Раструба-Б») в дальности поражения скорее теоретическое, так как его очень сложно реализовать: ГАС «Титан-2» имеет меньшие дальности обнаружения, а вертолет на кораблях пр. 1135 отсутствует. Для освещения подводной обстановки абсолютное большинство фрегатов оснащаются активно-пассивными ГАС с подкильными антеннами. Иногда антенна располагается в бульбовом носовом обтекателе. Оба способа размещения антенн имеют свои положительные и отрицательные стороны, однако предпочтение отдается первым из-за лучших мореходных качеств. Вместе с тем, в носовом бульбе можно размещать большие низкочастотные (до 3,5 кГц) антенны, и он позволяет снижать помехи на больших ходах.
В 70-х годах в ряде стран принимают на вооружение активные ГАС с буксируемыми (или опускаемыми) антеннами, работающими под слоем скачка. Это позволило наиболее оптимально использовать гидроакустические условия среды за счет подбора глубины. Наконец, в 80-х годах начинается внедрение пассивных ГАС с протяженными буксируемыми антеннами (ГПБА). Основное их достоинство заключается в том, что они работают в низкочастотном и инфразвуковом диапазоне, что значительно увеличивает дальность обнаружения целей. Однако таким станциям присущи неоднозначность и низкая точность пеленгования По этой причине такие станции всегда используются совместно с подкильными активными ГАС или сводят протяженные буксируемые антенны в решетки. В настоящее время, в связи с резким увеличением скрытности ПЛ, фрегаты могут оснащаться активно-пассивными низкочастотными ГАС (на прием работают ГПБА и решетка из них). Некоторые страны, прежде всего входящие в блок NATO, предполагают применять свои фрегаты в составе корабельных поисково-ударных групп (КПУГ) из
3 - 4 кораблей. Такой группе обычно назначается район поиска размером 40 х 40 миль. Если в состав КГТУГ входит корабль, оснащенный ГАС с ГПБА, то такой район может составлять 60 х 30 миль. При этом средние дальности обнаружения подводной лодки ГАС с ГПБА достигают 120-130 миль, а ГАС с подкильной антенной - до 20 миль. Но это в режиме шумо-пеленгования, а для применения оружия необходимо получить контакт в активном режиме для определения дальности. По этой причине практическая дальность стрельбы ASROC по данным собственных средств целеуказания составляет порядка 10 км, 533-мм торпедой -6 км, малогабаритной - 4 км.
Зенитное вооружение фрегатов, за редким исключением, предназначено только для самообороны. Но даже при наличии ЗРК дело это очень сложное. Средства освещения воздушной обстановки корабля могут обнаружить крылатую ракету, летящую на высоте 15 м на дистанции, не превышающей 30 км. На поражение даже цели, летящей на дозвуковой скорости, остается не более одной минуты. Причем большинство комплексов могут поражать воздушные цели только последовательно. В этой ситуации большую ценность приобретают зенитные артиллерийские комплексы (ЗАК) малого калибра. Не уступая ЗРК в реакции и являясь одноканальным по цели, ЗАК может вести огонь практически до собственного борта, то есть не имеет мертвой зоны Проведенные расчеты показывают, что современный фрегат при самых благоприятных условиях может сбить столько крылатых ракет, сколько имеет ЗРК и ЗАК с одного борта, то есть не более трех. Лишь корабли типа Oliver Н. Perry, да еще с десяток фрегатов других стран, а также строящиеся германские фрегаты имеют ЗРК коллективной обороны. С точки зрения количества сбитых целей большого прироста они не дают. Дело в том, что каждый из этих комплексов в ходе отражения одного удара реально сможет сбить по одной цели. Но если комплексы самообороны способны «перехватить» воздушные цели, пролетающие мимо фрегата в сторону обороняемого судна, на удалении всего лишь нескольких километров, то ЗРК средней дальности-порядка 10 км. Поэтому они и называются ЗРК коллективной обороны. Такая «непопулярность» вызвана как стоимостью таких комплексов и их массогабаритными характеристиками, так и предполагаемыми условиями боевого применением фрегатов различных стран.
В последнее десятилетие началось массовое вооружение фрегатов противокорабельными крылатыми ракетами. Способствовало этому успешное применение этого оружия в локальных конфликтах, а также его относительная компактность и дешевизна. В большинстве случаев их предназначение сродни торпедам на эскортных миноносцах-оборона от более мощного противника. Однако в ряде стран с помощью противокорабельных ракет придают наступательные качества своим кораблям для демонстрации силы и решимости отстаивать свои интересы. Действительно, для уничтожения или полного вывода из строя боевого корабля класса эсминец-фрегат достаточно попадания 2 - 3 крылатых ракет, а большинство современных фрегатов могут сформировать четырехракет-ный залп, что для одиночного противника почти смертельно.
С этой же целью вооружают фрегаты артиллерией среднего калибра. Ведь для вывода из строя корабля класса фрегат достаточно добиться порядка 10 попаданий снарядов калибром 100-130 мм. Кроме этого, давно замечено, что несколько залпов по курсу судна-нарушителя, как правило, оказывается куда более действенным способом его задержания, чем многократные увещевания по связи. А именно обеспечение юрисдикции над своими огромными экономическими зонами в настоящее время становится чуть ли не самой главной задачей многих прибрежных государств. Кроме того, артиллерия среднего калибра может эффективно использоваться для обстрела береговых объектов и огневой поддержки десанта.
Говоря о развитии современных фрегатов, необходимо отметить семейство кораблей, спроектированных в соответствии с концепцией МЕКО (Mehrzweek Kombinationschiff - многоцелевой комбинированный корабль). Ее разработала в середине 70-х годов германская компания «Blohm und Voss AG». Данная концепция предусматривала: проектирование и изготовление всех систем вооружения, энергетической установки и других систем в виде стандартных функциональных модулей (блоков) - FES (Funk-tionseinheitensystem fiir Wallen-Feuerkit und Ortungsanlagen); установку этих функциональных модулей в подготовленные ячейки; простоту замены модулей с морально устаревшими образцами оружия на новые. «Функциональный модуль» представлял собой один или несколько взаимосвязанных контейнеров, в которых размещался со всеми приборами, оборудованием и системами один из образцов вооружения, функциональный корабельный пост или специализированное помещение. В зависимости от специфики системы она или ее элементы могут размещаться на поддонах и в рамных конструкциях. В настоящее время существует два вида стандартных функциональных модулей: модули оружия - противокорабельные, зенитные и противолодочные ракетные комплексы, а также артиллерийские комплексы различного калибра; модули радиотехнического вооружения - станций освещения воздушной, надводной и подводной обстановки, а также системы сбора, обработки и отражения обстановки, управления оружием и связи. Размеры и интерфейсы (переходные устройства, обеспечивающие присоединение модуля к общекорабельным системам) предполагают взаимозаменяемость идентичных модулей. После изготовления и проведения заводских испытаний функциональные модули размещаются в «гнездах» в корпусе или надстройке корабля. Контейнеры для функциональных модулей и поддоны серийно изготавливаются компанией «Blohm und Voss AG». Они оснащены всеми необходимыми системами, фундаментами для оборудования и аппаратуры, зву-ко- и термоизоляцией. Приблизительно за год до установки функциональных модулей на корабли контейнеры доставляются на предприятия субподрядчиков в различных странах, где производится их насыщение и предварительные испытания. Модули на корабли устанавливает компания «Blohm und Voss AG». В среднем монтаж модуля оружия продолжается около восьми дней, модуля радиотехнического вооружения - два дня, поддонов с аппаратурой в боевой информационный центр -три дня. В настоящее время разработано ок. 50 видов функциональных модулей. Часть из них была создана при участии фирм США Дании, Голландии, Италии и Франции. Речь, в частности, идет о модуле ЗРК «Sea Sparrow» с ПУ вертикального старта, ЗРК RAM, 40-мм АУ «Breda/ Bofors», 127-мм АУ «ОТО Melara Compact» и т. д.
На начальных этапах разработки концепции МЕКО специалисты компании «Blohm und Voss AG» создали целый ряд проектов кораблей стандартным водоизмещением от 800 до 4 000 т, причем наиболее детально были проработаны два проекта -МЕКО 140 и МЕКО 360. Первым кораблем, построенным по концепции МЕКО, стал нигерийский Aradu проекта МЕКО 360Н1. Модули для него начали собирать в декабре 1978 г., а заложили в мае 1979 г. На схеме (с. 12) показаны функциональные блоки, которыми был насыщен корпус фрегата Aradu. Решение Нигерии объясняется широкой рекламной кампанией, развернутой фирмой «Blohm und Voss AG», которая доходчиво показывала преимущества концепции -сжатые сроки постройки кораблей, широкий выбор оружия и РТВ, большие возможности в отношении модернизации и ремонта и, конечно, приемлемое для заказчика решение финансовых проблем. Продолжительность строительства нигерийского фрегата с момента выдачи заказа и до вступления в строй составила 46 месяцев, что полностью соответствовало условиям контракта. Она оказалась меньше средней продолжительности постройки голландских фрегатов Ког-tenaer на два месяца, а фрегатов ВМС США Oliver Н. Perry - приблизительно на 14 месяцев. Экономия времени в основном была достигнута за счет сокращения сроков достройки. Разница между плановой и фактической трудоемкостью постройки корабля составила менее 1%, стоимость соответствовала контрактной. После достройки корабля были проведены его всесторонние испытания, которые выявили наличие пиков радиолокационной заметности на некоторых курсовых углах, высокие параметры теплового поля и оптическую заметность. Недостаточно эффективной оказалась система ПВО и защита от осколков ракет, взрывающихся рядом с корпусом.
Недостатки фрегатов первого поколения концепции МЕКО заставили конструкторов искать пути повышения боевой живучести корабля и эффективности общекорабельных систем, ее обеспечивающих. В результате проведенных исследовательских и конструкторских работ появились предложения по постройке кораблей МЕКО второго (МЕКО мод.2) и третьего (МЕКО мод.З) поколений. Появились и новые заказчики-Турция, Португалия, Греция, Австралия и Новая Зеландия - то есть не представители «третьего мира», а страны с развитой экономикой, в том числе входящие в блок
NATO. В отличие от Аргентины и Нигерии, они проявили интерес к фрегатам МЕКО 200, как наиболее дешевым, что позволяло организовать крупносерийную постройку боевых кораблей.
В таблице (с. 13) приведена стоимость фрегатов различных проектов, строившихся в период с 1965 по 2000 гг. Как видно, корабли концепции МЕКО, имеют такие же боевые возможности, как обычные фрегаты, но меньшую стоимость и лучше приспособлены для дальнейшей модернизации. Характерно то, что строятся они модульно-секционным методом, который становится традиционным для современного судостроения. На схеме (с. 14) показаны модули, из которых собирается корпус фрегатов типа ANZAC.
Всего за 30-летнюю историю существования концепции МЕКО в соответствии с ней было построено или находится в постройке 32 фрегата (в среднем по одному в год). Все они,
в принципе, соответствуют требованиям, предъявляемым в настоящее время к кораблям данного класса. При этом затраты на их постройку, эксплуатацию, а также возможную модернизацию (ни один из кораблей ее еще не прошел) значительно ниже, чем у «стандартных» фрегатов, хотя при постройке, например, германских кораблей типов 123 и 124, а также нидерландских типа М также широко применялся модульный метод.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ, КОТОРЫМИ НАСЫЩАЛСЯ КОРПУС ФРЕГАТА ARADU
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Очевидно, что подобный метод постройки кораблей будет совершенствоваться и в дальнейшем. На то есть еще одна дополнительная причина. Многие страны в настоящее время сталкиваются с необходимостью постоянно решать задачи охраны своей экономической зоны, осуществления таможенных и полицейских функций с морского направления, а иногда поддержки национального морского промысла в спорных районах. Чаще всего для этих целей полноценные боевые корабли класса фрегат бывают излишне мощными, а значит, экономически не выгодны. Корабли меньших размеров зачастую не удовлетворяют по мореходности и автономности. Строить специальные пат-. рульные корабли размерами с фрегат, но вооруженные всего одним-двумя орудиями и вертолетом, при простейших средствах наблюдения, также далеко не всем по карману. При этом все понимают, что мирное развитие событий всегда может перерасти в военный конфликт, или по крайней мере может возникнуть реальная его угроза. А в этих условиях нужны полноценные боевые корабли. Это наводит на мысль о целесообразности использовать концепцию МЕКО и строить корабли с наименьшей конфигурацией вооружения, что резко сократит повседневные расходы на их содержание. При этом изначально нужно предусмотреть их полноценное вооружение, заказать и хранить его. В случае неблагоприятного изменения политической обстановки такие патрульные корабли в считанные дни могут быть довооружены до требуемого уровня.

СТОИМОСТЬ ФРЕГАТОВ, СТРОИВШИХСЯ В ПЕРИОД С 1965 ПО 2000 ГОДЫ
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* Последние корабли серии.
МОДУЛИ, ИЗ КОТОРЫХ СОБИРАЮТСЯ ФРЕГАТЫ ТИПА ANZAC

[image: ]

1. Модуль М6 Пом. кладовых общекорабельного назначения
2. Модуль М5 127 мм AV
Погреб 127-мм патронов ГАС
I Помещение кондиционеров и вентиляторов
3. Модуль А6 ПУ ложных целей
Устройство приема-передачи грузов в море.
4. Модуль A3 Ходовая рубка БИП
Помещение для размещения аппаратуры связи РАС, СУ, РЭП Системы управления оружием Каюты офицеров
5. Модуль А4 Помещение аппаратуры РЛС
Выгородка приема-очистки воздуха ГПД и ДД
6. Модуль A3
ПУ Мк 29 "Sea Sparrow"
7. Модуль А1 и А2 Ангар
Помещение авиационных мастерских Погреб запасных торпед 8 Модуль Ml
Взлетно-посадочная площадка
Столовая
Кладовая
Цистерна авиационного топлива
9. Модуль М2 Дизель-генераторы Топливные цистерны
10. Модуль МЗ ГТД LM 2500 Дизели MTU 12V Редуктор ЭУ
Активные рули успокоителей качки
Топливные цистерны
11. Модуль М4
Жилые помещения
Дизель-генераторы
Помещения кладовых
Топливные цистерны
Обратным примером может служить французский фрегат типа Lafaette, который полностью строится по технологии «Stelth» и, как видно из таблицы, является одним из самых дорогих современных боевых кораблей. В настоящее время трудно дать объективную оценку его боевым возможностям. Состав вооружения Lafaette является традиционным для фрегатов. Однако низкий уровень физических полей создает этому кораблю определенное преимущество перед «стандартными» аналогами. Очевидно, что Lafaette может положить начало тенденции постройки дорогих универсальных фрегатов, размеры и стоимость которых будут выше, чем у эсминцев или крейсеров.
Как уже сказано выше, в настоящее время фрегаты являются представителями самого многочисленного класса надводных кораблей. По-видимому, их строительство и распространение по миру будет продолжаться и в будущем. Однако, не по национальной классификации, а по своей сути, эти корабли разобьются на несколько групп. Естественно, останутся корабли, в полной мере соответствующие понятию фрегат, то есть предназначенные для эскортирования судов на трансокеанских коммуникациях. При этом, учитывая, что угроза со стороны подводных лодок в военных конфликтах низкой интенсивности несоизмеримо меньше, чем от средств воздушного нападения, можно предположить, что тенденция усиления средств ПВО за счет средств ПЛО продолжится Подготовка к возможному силовому решению спорных вопросов о принадлежности отдельных участков шельфа и островов делает для некоторых стран ударные качества корабля гораздо более актуальными, чем эскортные. Поэтому наметившаяся уже сегодня тенденция завершится скорее всего созданием полноценных ударных кораблей, по своим размерам соответствующих современному фрегату. По бывшей советской классификации это большие ракетные корабли, раньше в Великобритании их называли шлюпами, во Франции -авизо. При этом противолодочное вооружение у них может быть сведено до минимума или вообще отсутствовать, но вертолет (или два) будет обязательно. Наконец, следует ожидать появления еще одной разновидности фрегата, которую, скорее, можно отнести к патрульным кораблям или к кораблям контроля экономической зоны. При сравнительно крупных размерах такой корабль будет иметь слабое вооружение, несоизмеримое с его водоизмещением. Однако еще в проекте будет предусмотрено, при необходимости, его довооружение до уровня полноценного боевого корабля заданного предназначения. О появлении фрегатов нетрадиционной архитектуры (катамараны, тримараны), о которых так много писали в 70 -90-х годах, можно будет говорить лишь после испытаний опытных кораблей, таких, например, как английский Trident.







РОССИЯ



Фрегаты (по отечественной классификации - сторожевые корабли 2 ранга) в российском флоте предназначены для осуществления поиска подводных лодок в составе разнородных поисково-ударных групп, обеспечения боевой устойчивости отрядов и групп кораблей и судов, в том числе конвоев. Кроме этого, фрегаты ВМФ, наряду с фрегатами Федеральной пограничной службы, могут привлекаться для защиты биоресурсов и производственной деятельности в пределах экономической зоны и принадлежащего России континентального шельфа. В силу известных обстоятельств Россия переживает глубокий кризис во всех сферах, включая военно-экономическую. В связи с этим при массовом выводе кораблей из боевого состава флота по техническому состоянию было почти полностью прекращено строительство новых. Это привело к тому, что существующее количество фрегатов не обеспечивает решения даже самых насущных проблем. По своим оперативно-техническим качествам отечественные фрегаты на момент вступления в строй головных кораблей серий не уступали лучшим мировым образцам. Однако в настоящее время сроки постройки кораблей затягиваются настолько, что есть опасения, что они морально устареют за период строительства. При соответствующем финансировании развитая отечественная промышленность позволяет полностью обеспечить российский флот новыми фрегатами и строить их на экспорт. В качестве примера можно привести строительство фрегатов пр. 11356 для ВМС Индии.







Проект 11540 («Ястреб») -1 + 1 единиц
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СТОРОЖЕВОЙ КОРАБЛЬ НЕУСТРАШИМЫЙ
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СКР ПР. 11540 "ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ"

1. Обтекатель подкильнои антенны комплекса "Звезда-М1"
2. 100-мм АУ АК-100
3. ВПУ ЗРК "Кинжал"
4. РБУ 6000
5. ПУ для НУРС ПК-2
6. Антенна РЛС "Лев"
7. Пост передачи (приема) грузов в море
8. АП системы управления огнем ЗРК "Кинжал"
9. ПУ ПКР "Уран"
10. ПУ для НУРС ПК-10
11. АП РЛС 'Фрегат"
12. РТПУ ПЛРК 'Водопад"
13. Боевой модуль ЗРАК "Кортик"
14. АП модуля управления ЗРК "Кортик"
15. Вертолет "Ка 27"
16. Выгородка буксируемой антенны комплекса "Звеада-М!"

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т: стандартное 3 210 полное.4 350
Главные размерения, м: длина наибольшая (по КВЛ) 131,2 (123) ширина наибольшая 15,6 осадка при полном водоизмещении 4,8
Главная энергетическая установка: тип.газотурбинная, с раздельной работой форсажных и маршевых двигателей
количество х тип форсажных ГТД - - суммарная мощность, л.с.2 х М90 -40 000
количество х тип маршевых ГТД - - суммарная мощность, л.с.2 х М70- 17 000
количество гребных винтов.2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз 30
Дальность плавания, мили: ходом 10 уз. 3 000 ходом 16 уз. 4 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 210 (35)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса. «Уран» количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 4x4 (ТПК) боекомплект. 16 ПКР
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса. «Кинжал» количество ПУ х направляющих для ЗУР (тип ПУ)4x8 (ВПУ) боекомплект. 32 ЗУР 9М330
Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс:
количество боевых модулей х тип комплекса 2 х «Кортик» (ЗР87Э) количество ПУ х направляющих для ЗУР 2x8 боекомплект.64 ЗУР 9М311 количество АУ х стволов (тип АУ).2x2 - 30-мм (АК-630М)
Артиллерийский комплекс:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x 1 - 100/60 (АК-100) СУ.«Лев»
Противолодочное:
тип ПАРК«Водопад» КСУС «Онега» количество РТПУ х труб 6х 1 - 533-мм боекомплект 24 ПЛУР «Водопад-НК», 83РН и 84РН или торпеды 53-65К и СЭТ-65
количество РБУ х стволов (тип РБУ) 1 х 12-213-мм (РБУ-6 000) боекомплект96 РГБ-60 или «Запад»
Авиационное:
количество х тип вертолетов. 1 х Ка-27 ПЛ
оборудование ВПП светотехническое
тип ангарапалубный
Радиоэлектронное:
БИУС «Трон» и «Дипломат»
РЛС управления огнем «Лев» (МР-214)
РЛС обнаружения ВЦ «Фрегат МА» (МР-750)
комплекс РЭБ«Вымпел-Р2»
пассивные системы РЭП (количество ПУ х направляющих) ПК-2 (2x2- 140-мм), ПК-10 (4 х Ю - 122-мм), «Смелый» ГАС с подкильной и буксируемой антеннами «Звезда-1»
Работы над проектом универсального сторожевого корабля (СКР) водоизмещением от 3 000 до 4 000 т начались в 1981 г. В соответствии с ТТЗ он должен был явиться развитием пр. 1135 и по своим боевым возможностям превосходить все фрегаты иностранной постройки того периода. В частности, речь шла о таких кораблях, как американский Oliver Н. Perry, немецкий Bremen, итальянский Maestrale и голландский Kortenaer. СКР предназначен для ПЛ и ПВО корабельных соединений, а также конвоев в открытом океане или закрытых морях (Черном и Балтийском). Кроме того, он может вести борьбу с надводными кораблями противника. Технический проект разработан Зеленодольским ПКБ. Изначально предполагалось, что данные СКР будут строиться на семи судостроительных заводах и вся серия составит от 79 до 100 единиц. Однако в силу политических и финансовых проблем эту программу свернули и заложили лишь три корабля, из которых в строй ввели только один. Второй, СКР Ярослав Мудрый, находится в постройке (по состоянию на начало 2000 г. его готовность составляла 45%). Третий СКР Туман (зав. № 403) заложили в 1993 г. на стапеле ССЗ «Янтарь», но вскоре заказ аннулировали и корабль разобрали на металл. Корпус СКР стальной, с удлиненным полубаком и характерным сломом верхней палубы в носовой оконечности, улучшающим условия боевого использования 100-мм АУ. На всем протяжении он имеет двойное дно и разделен водонепроницаемыми переборками на 12 отсеков, при этом создана возможность сквозного закрытого прохода от носа до кормы. Трехъярусная сплошная надстройка также полностью выполнена из стали. Система стабилизации включает бортовые рули и выдвижные рули успокоения качки. Рулевое устройство с электрогидравлическими приводами и полубалансирным рулем. Непотопляемость обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. Корабль оборудован для действий в условиях применения средств массового поражения. Корпус и надстройки разделены на четыре цитадели, снабженные автономными системами очистки и кондиционирования воздуха. В состав главных механизмов входят всере-жимные ГТД: два маршевых типа М70 с двух-скоростными редукторами и два форсажных М90 с односкоростными редукторами. Из соображений боевой живучести они разделены на две независимые энергетические группы левого и правого бортов, каждая из которых размещена в двух автономных МО. Специальная редукторная приставка обеспечивает работу любого маршевого агрегата на два вало-провода. ЭЭУ напряжением 380 В переменного тока состоит из двух автоматизированных ДГ по 600 кВт, одного ГТГ (1250 кВт) и одного ГТК (600 кВт). Проект предусматривает возможное перевооружение на одноствольную 130-мм АУ и ПКРК «Оникс». Недостатками СКР данного типа специалисты считают наличие лишь одного вертолета и сравнительно небольшую дальность плавания.







Проект 11351 («Нерей») - 6 единиц
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ПОГРАНИЧНЫЙ СТОРОЖЕВОЙ КОРАБЛЬ БОРОВСКИЙ
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СКР ПР. 11351 "ДЗЕРЖИНСКИЙ"

1. Выгородка антенны ГАС Бронза"
2. Вертолет Ка 27'
3 Ангар для вертолета
4 30-мм АУ АК-630
5. Визирная колонка АУ АК-630
6. АП РЛС "Вымпел" (МР-123)
7. 333-мм ТА
8. АП РЛС "Ангара-А"
9. АП РЛС "Фрегат MA" (МР-750)
10. АП Навигационных РЛС "Вайтач"
11. АП РЛС "Лев" (МР-214)
12 АП СУ ЗРК 'Оса' -МА 2"
13 РБУ-6000
14. ПУ ЗРК "Оса-МА 2"
14. 100-мм АУ АК 100
16. Обтекатель антенны ГАС "Платина-С"
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СКР ПР. 11351 "АНАДЫРЬ"

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т: стандартное.3 180, 3 070 '* полное.3 670, 3 545 '*
Главные размерения, м: длина наибольшая (по КВЛ) 123 (113) ширина наибольшая (по КВЛ) 14,2 (13,2) осадка при полном водоизмещении 5,0, 4,72 '*
Главная энергетическая установка: типгазотурбинная (форсажная + маршевая)
количество х тип форсажных ГТД - - суммарная мощность, л. с 2 х М8К -36 000
количество х тип маршевых ГТД - - суммарная мощность, л. с. 2 х М62- 12 000
количество гребных винтов.2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз 32
Дальность плавания, мили: ходом 14 уз.3 900 ходом 10 уз 1146
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 192 (31)
Вооружение:
Зенитный ракетный комплекс: тип комплекса «Оса-МА2» СУ 4Р-33 количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х.2 (ЗИФ-122) боекомплект.20 ЗУР 9М-33
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x 1 - 100/60 (АК-100) СУ «Лев» боекомплект 200 выстрелов
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 1 - 30-мм (АК-630) СУ.2 х «Вымпел» боекомплект 12000 выстрелов
Противолодочное:
количество ТАх труб (тип ТА). 2 х 4 -533-мм (палубный поворотный) боекомплект 8 торпед 53-65К и СЭТ-65
количество РБУ х стволов |тип РБУ) 2 х 12-213-мм (РБУ-6 000) боекомплект. 96 РГБ-60 или «Запад»
Минное:
количество мин заграждения.до 20
Авиационное:
количество х тип вертолетов. 1 х Ка-27ПЛ или Ка-29
оборудование ВПП светотехническое
тип ангара.палубный
Радиоэлектронное:
БИУС. «Сапфир У»
РЛС управления огнем 100-мм АУ «Лев» (МР-214)
РЛС управления огнем 30-мм АУ «Вымпел» (MP-123)
РЛС обнаружения ВЦ«Фрегат МА» (МР-750), Ангара Ал "
РЛС навигационная «Вайгач», «Дон-2»
комплекс РЭБ. «Старт-2»
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих).ПК-10 (4 х 10 - 122-мм),
ПК-16 (2 х 16-82-мм), «Смелый»
ГАС с подкильнои антенной. «Платина-С»
ГАС с буксируемой антенной. «Бронза»
" Для СКР Менжинский и Дзержинский 
Является развитием пр. 1135 и 1135М. Проект разработан в начале 70-х годов Северным ПКБ. Корабли строились по заказу КГБ СССР для морских частей пограничных войск и предназначались для несения дозорной службы, охраны экономической зоны на Тихом океане, борьбы с контрабандой. Кроме того, могут решать задачи ПЛО. Однако корабли чрезмерно насыщены оружием, не требующимся для несения пограничной службы. Вместе с тем они являются одной из самых удачных модификаций пр. 1135. Однако руководство советского, а затем и российского ВМФ не стало заказывать эти корабли, в первую очередь из-за невозможности усилить вооружение и провести модернизацию радиоэлектронного вооружения. Вся серия должна была насчитывать 12 единиц. Шесть кораблей успели ввести в строй до развала СССР, и в настоящее время они входят в состав ВМФ России. Еще три недостроенных корабля отошли к Украине. Из них достроили лишь один Киров (зав. № 208), который 02.04.93 под названием Гетьман Сагайдачний (U 130) ввели в состав ВМС Украины. Недостатками данного типа кораблей специалисты считают наличие лишь одного вертолета, отсутствие ПКР и невысокие показатели остойчивости. На базе пр. 11351 был разработан пр. 11356 фрегата для ВМС Индии.







Проект 1135М («Буревестник») - 4 единицы
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СТОРОЖЕВОЙ КОРАБЛЬ НЕУКРОТИМЫЙ

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т: стандартное 2 975 полное 3 305
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ).. 123 (113)
ширина наибольшая (по КВЛ) 14,2 (13,2)
осадка при полном водоизмещении 4,57
Главная энергетическая установка: тип. газотурбинная (форсажная + маршевая)
количество х тип форсажных ГТД - - суммарная мощность, л. с. 2хМ8К -36 000
количество х тип маршевых ГТД - - суммарная мощность, л.с 2 х М62- 12 000
количество гребных винтов2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз30
Дальность плавания, мили: ходом 14 уз.3 900 ходом 30 уз. 640.
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 194 (23)
Вооружение:
Противолодочные ракетные комплексы:
тип комплекса «Раструб-Б»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х Л (КТ-106У)
боекомплект.4 ПЛУР 85-РУ
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СКР ПР. 1135М

1. Выгородка антенны ГАС "Вега"
2. ПУ для НУРС ПК-16
3. 100-мм АУ АК-100
4. ПУ ЗРК "Оса-МА2"
5. АП РЛС "Лев" (МР-214)
6. АП СУ ЗРК "Оса-МА2"
7. АП РЛС "Ангара А" (МР-310)
8. АП навигационный РЛС "Вайгач"
9. ПУ для НУРС ПК-10
10. АП СУ ПЛАРК "Метель"
11. АП навигационной РЛС "Дом-2"
12. РБУ-600
13. ПУ ПЛАРК "Метель"
14. Обтекатель антенны ГАС "Титан-2Т-'
15. 533-мм ТА.
Зенитные ракетные комплексы:
тип комплекса 2 х «Оса-МА2» СУ2 х 4Р-33 количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x2 (ЗИФ-122) боекомплект.40 ЗУР 9М-33
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 2x 1- 100/60 (АК-100) СУ.«Лев» боекомплект 400 выстрелов
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 4 533-мм (палубные поворотные) боекомплект 8 торпед 53-65К и СЭТ-65
количество РБУ х стволов (тип РБУ) 2 х 12-213-мм (РБУ-6000) боекомплект. 96 РГБ-60 или «Запад»
Минное.
количество мин заграждения. до 20
Радиоэлектронное:
БИУС «Планшет-35»
РЛС управления огнем 100-мм АУ. «Лев» (МР-214)
РЛС обнаружения ВЦ «Ангара А»
РЛС навигационная «Вайгач», «Дон-2»
комплекс РЭБ«Старт»
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих). ПК-10 (4 х 10- 122-мм),
ПК-16 (2х 16-82-мм), «Смелый»
ГАС с подкильной антенной«Титан-2Т»
ГАС с буксируемой антенной «Вега»
Сторожевой корабль пр. 1135М является развитием кораблей пр. 1135. В отличие от прототипа, на нем установлен новый ПЛРК, способный поражать и надводные цели. Кроме того, заменен артиллерийский комплекс и установлена более совершенная ГАС «Титан-2Т». В результате стандартное водоизмещение возросло до 165 т. Всего было построено 11 кораблей данного типа Из них семь выведены из состава ВМФ РФ: Резкий (зав. № 160, вступил в строй 30.09.76) 
04.08.95; Разительный (зав. № 161, вступил в строй 31.12.76)-14.07.97; Грозящий (зав. № 162, вступил в строй 30.09.77) - 13.02.95; Громкий (зав. № 164, вступил в строй 30.09.78) -16.03.98; Бессменный (зав. № 165, вступил в строй 26.12.78) - 16.03.98; Горделивый (зав. № 166, вступил в строй 20.09.79) - 05.07.94 и Рьяный (зав. № 167, вступил в строй 31.12.79)- 17.07.97. Разительный 01.08.97 передали Украине, и под названием Севастополь (U 132) он вошел в состав ее ВМС.







Проект 1135 («Буревестник») - 8 единиц
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СТОРОЖЕВОЙ КОРАБЛЬ ЛАДНЫЙ (фото В Кастриченко)
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ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ СКР ПР. 1135

1. 76-мм АУ Ак-726
2. ПУ ЗРК "Оса-М"
3 АП РЛС "Турель" (МР-105)
4. АП СУ ЗРК "Оса-М"
5. АП РЛС "Ангара А" (МР-310)
6. АП навигационной РЛС "Вайгач"
7. АП СУ ПЛРК 'Метель"
8. АП Навигационной РЛС "Дон-2"
9. РБУ-6000
10. ПУ ПЛРК "Метель"
11. Антенна БГАС "Вега"
12. Погашенные отделения АУ АК-726
13. Боевые отделения ЗРК "Оса-М"
14. Кормовое МО
15. Носовое МО
16. Каюта командира корабля
17. Отделение вспомогательных механизмов
18. Каюты офицеров
19. Помещения высокочастотных блоков
20. БИП
21. ПЭЖ
22. Погреб РГБ-60
23. Кубрики личного состава
24. Антенна ГАС "Титан-2"
25. Ходовая рубка
26. Цепной ящик
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СКР ПР. 1135
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СКР ПР. 11353 "ЖАРКИЙ"
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СКР ПР. 11352
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ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т: стандартное. 2 810, 2 960 '*, 3 160 2* полное 3 200, 3 455 ", 3 550 2*
Главные размерения, м: длина наибольшая (по КВЛ) 123 (113) ширина наибольшая (по КВЛ). 14,2 (13,2) осадка при полном водоизмещении. 4,57, 4,51 '*
Главная энергетическая установка: тип газотурбинная (форсажная + маршевая)
количество х тип форсажных ГТД - суммарная мощность, л. с.2 х М8К -36 000
количество х тип маршевых ГТД - - суммарная мощность, л.с. 2 х М62-12 000 количество гребных винтов 2
Скорость хода наибольшая, уз. 30
Дальность плавания, мили: ходом 14 уз.3 950 ходом 30 уз 630
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 194 (22)
Вооружение:
Комллекс противокорабельных ракет:
тип комплекса.«Уран» (пр. 11352) количество ПУ х направляющих (тип ПУ). 2x4 (ТПК) боекомплект 8 ПКР
Противолодочные ракетные комплексы:
тип комплекса «Метель» или «Раструб-Б» количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х 4 (КТ-106У) боекомплект 4 ПЛУР 85-Р или 85-РУ
Зенитные ракетные комплексы:
количество х тип комплекса 2 х «Оса-МА» СУ.2 х 4Р-33 количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x2 (ЗИФ-122) боекомплект..40 ЗУР 9М-33
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 x 2 - 76/60 (АК-726) СУ.«Турель» боекомплект. 1600 выстрелов
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА).2 х 4 -533-мм (палубные поворотные) боекомплект8 торпед 53-65К и СЭТ-65
количество РБУ х стволов (тип РБУ). 2 х 12-213-мм, (РБУ-6 000) 5*
боекомплект. 96 РГБ-60 или «Запад»
Минное:
количество мин заграждениядо 20
Радиоэлектронное:
БИУС.«Планшет-35»
РЛС управления огнем 7б-мм АУ «Турель» (МР-105)
РЛС обнаружения ВЦ.«Фрегат-МА» '*, «Ангара А» 3*
РЛС навигационная «Вайгач», «Дон-2»
комплекс РЭБ«Старт»
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих).ПК-10 (2 х 10- 122-мм) 4",
ПК-16 (2 х 16-82-мм) $*
ГАС с подкильной антенной.«Титан-2Т» '*, «Титан-2» 5*
ГАС с буксируемой антенной«Вега»
ГАК с подкильной и буксируемой антеннами. «Звезда-М1» 2*
"Пр. 11352.
2' Пр. 11353.
»' Пр. 1135 и ир./ШЗ.
4* Пр.11352 и up. 11353.
5* Пр. 1135
Пр. 1135 и up /1352.
Работы над проектом БПК пр. 1135 (шифр «Буревестник») начались в 1964 г. С 1979 г. корабли классифицируются как СКР. В соответствии с ТТЗ их планировали использовать парами: один поисковый, второй ударный. Подобная тактика объяснялась тем, что дальность стрельбы ПЛУР «Метель» превышала дальность действия ГАС, а бортовой вертолет отсутствовал. Проект разработан Северным ПКБ. Корпус стальной, с удлиненным полубаком и двойным дном на всем протяжении, разделен водонепроницаемыми переборками на 13 отсеков. Надстройки, выполненные из магниево-алюминиевых сплавов, разделены на три блока. ГЭУ повторяет силовую установку БПК пр. / 134Б, но только с одной форсажной турбиной на валу. Благодаря редуктору каждый из маршевых ГТД может работать на оба валопровода. Такой режим увеличивал экономичность силовой установки на 25%. Так же как и у ГЭУ пр. 1134Б, газовые турбины имеют реверс. ЭЭУ напряжением 380 В переменного тока состоит из пяти ДГ по 500 кВт. Система стабилизации включает бортовые кили и выдвижные управляемые рули успокоения качки. Рулевое устройство с электрогидравлическими приводами и полубалансирным рулем. Непотопляемость обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. Корабль оборудован для действий в условиях применения средств массового поражения. Благодаря хорошим мореходным качествам он может использовать оружие при волнении моря до 5 баллов, а буксируемую антенну ГАС - до 4 баллов. Автономность по запасам провизии 30 суток.
Корабли широко использовались на всех морских театрах в качестве основных боевых кораблей морской зоны. Во время ремонтов на крышах помещений лебедок буксируемых ГАС монтировались площадки для приема груза в море с вертолетов и, в случае крайней необходимости, для посадки вертолетов. Основными недостатками СКР данного типа считаются отсутствие вертолета и ПКР (несмотря на то, что ПЛРК «Раструб-Б», заменивший «Метель», приспособлен для стрельбы по надводным целям), низкая эффективность артиллерии. Учитывая последнее, на стадии технического проектирования была оговорена замена 76-мм АУ на 100-мм. Другие недостатки частично устранили в пр. 1135М.
Корабли базового проекта Легкий (с 27.10.88 по 22.01.91 на СРЗ-35 «Севморпуть» в Мурманске), Пылкий (с 19.02.87 по 9.07.93 на ССЗ «Янтарь» в Калининграде) и Летучий (с 05.87 по 10.91 на СРЗ «Дальзовод» во Владивостоке) модернизировали по пр. /1352. На них демонтировали РБУ-6000 и установили восемь (2 х 4) ТПК ПКРК «Уран», заменили РЛС на «Фрегат-МА» и ГАС - на «Титан-2Т». Жаркий (с 05.83 по 12.84 на ССЗ им. А.А. Жданова в Ленинграде) модернизировали по пр. /1353. На нем разместили ГАК «Звезда-М1». Несмотря на все эти усовершенствования, корабли пр. 1135 в настоящее время считаются морально устаревшими. Всего был построен 21 СКР данного типа. Из них 13 выведены из состава РФ: Бдительный (зав. № 151, вступил в строй 31.12.70) - 31.07.96; Бодрый (зав. № 152, вступил в строй 31.12.71)- 17.07.97; Достойный (зав. № 11, вступил в строй 31.12.71) - 30.06.93; Свирепый (зав. № 153, вступил в строй 29.12.72) - 30.06.93; Сильный (зав. № 154, вступил в строй 30.06.73) - 30.06.94; Доблестный (зав. № 12, вступил в строй 8.12.73)-03.07.92, Разумный (зав. № 156, вступил в строй 30.09.74) -16.03.98; Разящий (зав. № 157, вступил в строй 30.12.74)-29.10.92; Деятельный (зав. № 13, вступил в строй 25.12.75) - 10.07.95; Ретивый (зав. № 712, вступил в строй 28.12.76) -04.08.95; Беззаветный (зав. № 14, вступил в строй 30.12.77) -14.07.97; Безукоризненный (зав. № 15, вступил в строй 29.12.79) - 08.09.9? и Порывистый (зав. № 17, вступил в строй 29.12.81) -05.07.94. Беззаветный и Безукоризненный 01.08.97 переданы Украине, и под названиями соответственно Днгпропетровскь (U 134) и Микола1в (V 133) они вошли в состав ее ВМС.







Проект 12441 («Гром») - 1 единица (в постройке)
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СТОРОЖЕВОЙ КОРАБЛЬ НОВИК (один из вариантов проекта)

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т: стандартное 2 560 полное. 2 900
Главные размерения, м: длина наибольшая (по КВЛ). 121 (116) ширина наибольшая 14,1 осадка при полном водоизмещении 9,3
Главная энергетическая установка: типгазотурбинная (форсажная + маршевая)
количество форсажных ГТД - - суммарная мощность, л. с. 2 - 37 000
количество маршевых ГТД - - суммарная мощность, л. с 2- 12 000
количество гребных винтов.. 1 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз.31
Дальность плавания ходом 12 уз, мили 4 800
Экипаж, чел. (в том числе офицеров).. 210 (35)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Оникс» количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 8x3 (ВПУ) боекомплект 24 ПКР
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «Полимент» количество ПУ х направляющих (тип ПУ)4x8 (ВПУ) боекомплект. 32 ЗУР
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x 1 - 100/60 (АК-100) СУ «Лев» боекомплект 200 выстрелов
количество АУ х стволов (тип АУ) 1x2 - 30-мм (АК-630 М2) СУ«Рой» боекомплект 12 000 выстрелов
Противолодочное:
тип ПЛРК.«Медведка» КСУС «Онега» количество ПУ х направляющих (тип ПУ).8 х 1 (ТПК) боекомплект.8 ПЛУР
Авиационное:
количество х тип вертолетов 1 х Ка-29 ПЛ
оборудование ВПП.светотехническое
тип ангара палубный
Радиоэлектронное:
БИУС «Трон» и «Дипломат»
РЛС управления огнем «Лев» (МР-214)
РЛС обнаружения ВЦ «Фрегат МА» (МР-750)
комплекс РЭБ«Вымпел-Р2»
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) ПК-2 (2x2 - 140-мм),
ПК-10 (4 х 10-122-мм), «Смелый» ГАС с подкильной и буксируемой антеннами«Звезда-1»
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СКР ПР. 12441 "НОВИК" ПРОЕКТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Работы над многоцелевым СКР пр. 12441 (шифр «Гром») начались в ЦКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург) в середине 80-х годов. Изначально он должен был стать развитием СКР пр./1660, строившегося для ВМС Индии. Корпус и надстройки выполнены с использованием элементов технологии «Stelth». В соответствии с требованиями ТТЗ корабль имеет сравнительно небольшое водоизмещение, что заставило оснастить его лишь одной линией вала и сконцентрировать вооружение в двух группах: в носовой оконечности перед надстройкой и в районе вертолетного ангара. Подобную компоновку, с точки зрения боевой живучести, нельзя признать удачной. Кроме того, СКР не может нести достаточно совершенное РТВ. Тем не менее, имея на вооружении мощный ПКРК, а также ПЛРК и вертолет, по ряду параметров он мог бы успешно конкурировать с современными зарубежными аналогами. Судя по темпам постройки корабля (по состоянию на начало 2000 г. его готовность не превышала 20%), он морально устареет еще до момента вступления в строй.







Проект 11661 («Гепард-1») - 2 единицы (в постройке)
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СКР ПР. 11661 ТАТАРСТАН"

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т: стандартное. 1710 полное. 1930
Главные размерения, м: длина наибольшая (по КВЛ) 102,1 (93,5) ширина наибольшая. 13,1 осадка при полном водоизмещении 3,3
Главная энергетическая установка: тип дизель-газотурбинная, только с раздельной работой двигателей
количество ГТД-суммарная мощность, л. с. 2 - 28 000
количество ДД -суммарная мощность, л.с 1 - 10 000
количество гребных винтов2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз 28
Дальность плавания ходом 14 уз, мили 3 500
Экипаж, чел 109
Вооружение:
Комплексы крылатых ракет:
тип комплекса. «Уран» количество ПУ х направляющих (тип ПУ).2x4 (ТПК) боекомплект 8 ПКР
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «Оса-МА2» СУ.4Р-33 количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х 2 (ЗИФ-122) боекомплект 20 ЗУР 9М-33
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ)1 х 1 - 76/ 59 (АК-176) боекомплект 800 выстрелов
количество АУ х стволов (тип АУ) 2x1 - 30-мм (АК-630) СУ 2 х «Вымпел» боекомплект 12 000 выстрелов
Противолодочное:
количество ТАх труб (тип ТА).2 х 2 -533-мм (палубный поворотный) боекомплект4 торпеды 53-65К и СЭТ-65
количество РБУ х стволов (тип РБУ). 1 х 12-213-мм (РБУ-6000) боекомплект.. 48 РГБ-60 или «Запад»
Минное
количество мин заграждения. до 20
Радиоэлектронное:
БИУС. «Трон»
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ «Позитив»
РЛС навигационная «Вайгач-Наяда», «Дон-2»
комплекс РЭБ«Старт»
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих).ПК-16 (2 х 16 -82-мм),
ПК-10 (2х 10-122-мм), «Смелый» ГАК с подкильной и буксируемой антеннами«Зарница»
Работы над противолодочным кораблем пр. 11660 (шифр «Гепард») прибрежной зоны в Зеленодольском ПКБ начались в первой половине 80-х годов. Пр. 11660 должен был стать развитием МПК пр. 1124. По требованию заказчика корабль вооружили ПКРК «Уран» и переклассифицировали в СКР. Его заложили на стапеле ОАО «Зеленодольский ССЗ» в ноябре 1988 г., через шесть месяцев заказ аннулировали (из-за отсутствия вертолета, слабого артиллерийского вооружения и плохой мореходности) и постройку прекратили. В инициативном порядке Зеленодольское ПКБ на базе этого корабля разработало несколько вариантов проекта многоцелевого фрегата на экспорт. По одному из них (пр. 11661) в начале 1993 г. и в середине 1994 г. для ВМС Индии заложили два корабля (СКР-200 и СКР-20/).
Но Индия отказалась от их приобретения, сославшись на слабость вооружения, плохую мореходность и незначительную автономность. Корабль имеет гладкопалубный стальной корпус, с двойным дном на всем протяжении. Он разделен водонепроницаемыми переборками на 12 отсеков. Один среднеоборотный дизель через трехступенчатый редуктор обеспечивает крейсерский ход, а оба ГТД -по одному на каждый вал -полный. Система стабилизации включает бортовые рули и выдвижные рули успокоения качки. Рулевое устройство с электрогидравлическими приводами и полубалан-сирным рулем. Непотопляемость обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. Он может использовать оружие при волнении моря до 5 баллов, а буксируемую антенну ГАС-до 4 баллов.







АВСТРАЛИЯ



Традиционно ВМС Австралии в рамках сначала Британской империи, а затем Содружества в случае военных конфликтов отвечали за коммуникации в южной части Индийского океана, а также за поддержание благоприятного оперативного режима в прилегающих морях. При этом считалось, что угроза коммуникациям может исходить не только со стороны подводных лодок, но и надводных кораблей. По этой причине в австралийском флоте, наряду с эскортным, всегда присутствовал ударный компонент. Во второй половине прошедшего столетия на развитие ВМС стала оказывать влияние военно-политическая обстановка в Юго-Восточной Азии, так как очаги нестабильности находятся в непосредственной близости от Австралии на Восточном Тиморе и юге Филиппин. Кроме этого, весь островной район к северу от Австралии и часть Океании являются потенциальными районами вооруженных конфликтов за передел шельфа. Все это стимулирует укрепление ВМС Австралии, ядро надводных сил которых составляют современные фрегаты. Предпочтение отдается крупным кораблям этого класса с хорошими мореходными качествами. Одновременно наблюдается желание иметь наряду с дорогими, имеющими на вооружении крылатые ракеты и ЗРК коллективной обороны более дешевые корабли, в большей степени ориентированные на чисто эскортные функции. Корабли строятся по иностранным проектам с закупкой вооружения за рубежом 11роекты отбираются на основе международных конкурсов, в которых участвуют лучшие судостроительные фирмы мира.







Тип ANZAC (МЕКО 200 ANZ) - 8 единиц (4 в постройке)
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ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
полное. 3 600
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ). 118(109)
ширина наибольшая. 14,8
осадка при полном водоизмещении. 4,35
Главная энергетическая установка:
тип..дизель-газотурбинная,
только с раздельной работой двигателей количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 1 х LM 2 500 - 30 173 количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с. 2 х MTU 12V 1163 ТВ83 - 8 840
количество гребных винтов.2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз. 27
Дальность плавания ходом 18 уз, мили 6 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 163 (22)
Вооружение:
Зенитные ракетные комплексы:
тип комплекса.«NATO Sea Sparrow*
количество ПУ х направляющих для ЗУР
(тип ПУ) 1x8 (ВПУ Мк 41 мод.5),
боекомплект 32 ЗУР ESSM или 8 ЗУР RIM-7P
СУ Мк 91 мод. 2
Артиллерийский комплекс:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x 1 - 127/45 (Мк 45 мод.2)
боекомплект 200 выстрелов
Противолодочное'
количество ТА х труб (тип ТА).2 х 3 -324-мм (Мк 32 мод.5)
тип торпед.. Мк 46 мод.5
Авиационное:
количество х тип вертолетов..1 х «Seahawk» S-70B-2 системы LAMPS II
оборудование ВПП светотехническое,
система принудительной посадки RAST
тип ангара.палубный
Радиоэлектронное:
БИУС.. 9LV 453 Мк 3 с системой Link 11, SATCOM
РЛС обнаружения ВЦ. SPS-49 (V) 8 ANZ
РЛС обнаружения НЦ..9LV 453 TIR
РЛС навигационная. 9600 ARPA
СУ оружием общекорабельная 9LV 453
комплекс РЭБ. SLQ-32 С
пассивные средства РЭП -
- (количество ПУ х направляющих). SRBOC Мк 36 (2 х 6 - 130-мм)
ГАС с подкильной антенной..«Spherion» мод.5
ГАС с ГПБА. «Kariwara»
система противоторпедной защиты.SLQ-25 «Nixie»
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ФРЕГАТ ARUNTA

Контракт на постройку фрегатов типа МЕКО 200 ANZ для ВМС Австралии и Новой Зеландии был заключен с фирмой «Blohm amp; Voss» 10 ноября 1989 г. после проведения международного конкурса, в котором участвовали лучшие судостроительные компании мира. В соответствии с ним постройку кораблей ведет консорциум австралийских фирм AMECON, который располагает двумя верфями в Вильямстауне. Сборка секций (модулей) массой до 200 т производится на
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ФРЕГАТ ANZAC
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ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ФРЕГАТА ANZAC

1. Кладовые
2 Цепной ящик
3. Кубрики личного состава
4 Погреб 127-мм патронов
5. Коридоры
6. Лазарет
7. Балластные цистерны
8. Помещения гидроакустиков
9. Носовая электростанция
10. Носовое отделение ДГ
11 Носовое машинное отделение
12. Кормовое машинное отделение
13. Кормовое отделение ДГ
14. Кормовая электростанция 15 Вентиляторная
16. Провизионные кладовые
17. Румпельное отделение
18. Топливные цистерны
19. Обтекатель подкильной ГАС DSQS 21 BZ
20. Отсек вспомогательных механизмов
21. Модуль 127-мм АУ (подбашенное отделение)
22. 127-мм АУ Мк 45
23. ПУ НУРС системы SBROC
24. Кают-компания офицеров
25. Каюты офицеров
26. Ходовой мостик
27. БИУС и ПЭЖ
28. АП системы 9LV453
29. АП РЛС 8600 ARPA
30. АП РЛС 9LV453 TIR
31. АП системы Link 11
32. АП РЛС SPS-49(V)ANZ
33. ВПУ Мк41 мод. 5
34. Ангар
35. ЗАК "Vulcan Phalanx"
механических заводах в Ньюкасле и в Ханга-рее (Австралия), часть модулей доставляется из Новой Зеландии. Второй и четвертый корабли серии построены для Новой Зеландии с изменением состава вооружения. Данные фрегаты являются одним из вариантов третьего поколения кораблей, спроектированных на основе концепции МЕКО. Корпус гладкопалубный, со значительными коэффициентами полноты площадей ватерлинии и мидель-шпангоута, с двойным дном на большей части длины, разделен на 12 водонепроницаемых отсеков. Каждый из отсеков оснащен автономной противопожарной и вентиляционной системами с вертикальным расположением трубопроводов, а также средствами наблюдения и контроля, передачи данных и распределения энергии, при минимуме отверстий в межотсечных переборках. Набор-продольно-поперечный, состоящий из стрингеров бульбового профиля и рамных шпангоутов. В носовой оконечности для предотвращения ее за\иваемости установлен фальшборт. В конструкции хорошо развитой надстройки широко использованы алюминиевые сплавы. Отбор мощности с ГТД на линии валов производится посредством системы малошумных редукторов. ДД обеспечивают крейсерский ход через гидромуфты и самосинхронизирующиеся муфты. Каждый из ДД может работать на любую из линий валов при помощи перекидной передачи. Управление и контроль за работой всех главных либо вспомогательных механизмов и систем полностью автоматизированы. По трем программам дальнейшего усовершен-стования и модернизации: ANZAC Ship Project 3, SEA 1443 ANZAC Warfighting Improvement Program и SEA 1428 Evolved Sea Sparrow Missile - на корабле дополнительно могут быть размещены восемь ПКР «Нагрооп», модуль на 32 ЗУР Evolved Sea Sparrow, артиллерийский комплекс «Vulcan Phalanx», ГАС миноискания и система MILSATCOM.







Тип Adelaide (Oliver Н. Perry) - 6 единиц
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ФРЕГАТ DARVIN

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 3 075
полное. 4 090
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 138,1 (124,4)
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1. Шкиперские кладовые
2. Цепной ящик 3 Коридоры
4. Отсек аппаратуры ГАС
5. Балластные цистерны
6. Обтекатель подкильной ГАС "Mulloca"
7. Отсек шпилевой машины
8. Топливные танки
9. Погреб ЗУР RIM-66E и ПКР RGM-84C
10. ПУ Мк.13 мод. 4
11. Выгородка гирокомпаса
12. Выгородка кондиционеров
13. Выдвижной вспомогательный (резервный) винторулевой комплекс (ВВВРК)
14 Шахта ВВВРК
15. Выгородка механизмов обслуживания ВВВРК
16. Кубрики личного состава
17. Прачечная
18. Цистерна льяльных вод
19. Отсек вспомогательных механизмов №1
20. Камбуз
21. Шахта лифта
22. Столовая экипажа
23. Отсек вспомогательных механизмов №2
24. Топливно-балластные цистерны
25. Машинное отделение
26. Отсек вспомогательных механизмов №3
27. Цистерны авиационного топлива
28. Провизионные кладовые
29. Выгородка ГПБА
30. Отсек рулевых машин
31. Боевые посты
32. БИУС-ГКП S3. Ходовой мостик
34. АП РЛС Мк 92
35. АП системы SLQ-32 (V)2
36. АП РЛС SPS-49 (V)4
37. АП системы SATCOM 58. ПУ НУРС системы SRBOC
39. Помещение аппаратуры связи и управления
40. Каюты офицеров
41 АП РЛС SPS-55
42. Пост управления РЛС SPS-49 (V)4
43. Антенный пост РЛС SPG-60
44. Рубка дежурного офицера
45. Торпедный погреб
46. Погреб 76 мм патронов
47. 76-мм артиллерийская установка
48. Газоходы
49. Выгородка вентиляторных машин
50. Погреб 20-мм патронов
51. ЗАК "Vulkan Phalanx"
52. Ангар
53. Стартово-командиый пост
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ширина наибольшая. 13,7
осадка при полном водоизмещении 4,52
осадка наиболее выступающей частью. 7,48
Главная энергетическая установка:
тип газотурбинная
количество х тип ГТД-суммарная мощность, л.с 2 х GE LM 2500 - 41 000
количество гребных винтов. 1 ВРШ
количество ВДРК - суммарная мощность, л.с 2 - 650
Скорость хода, уз:
наибольшая.,.29
под ВДРК 4
Дальность плавания ходом 20 уз, мили 4 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 184 (15)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Harpoon»
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «Standard SM-1»
количество ПУ х направляющих
для ЗУР и ПКР (тип ПУ). 1 х 1 (Мк 13 мод.4)
боекомплект.40 ПКР RGM-84C и ЗУР RIM-66E
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1 -76/62 (Мк 75)
резервная ИК СУ.AMS Мк 12
боекомплект 450 выстрелов
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1-20-мм (Мк 15 «Vulcan Phalanx»)
боекомплект. 3 000 выстрелов
Прот иволодочное:
количество ТА х труб (тип ТА).2 х 3 - 324-мм (Мк 32 мод.5)
боекомплект (с вертолетным) 24 торпеды Мк 46 мод.5
СУ.Мк 309 мод. 1
Авиационное:
количество х тип вертолетов 2 х «Seahawk» SH-60B системы LAMPS III
оборудование ВПП светотехническое, система RAST
тип ангара палубный
Радиоэлектронное:
БИУС NCDS или NTDS с системой Link 11, SATCOM
РЛС обнаружения ВЦSPS-49 (V) 4 или SPS-49 (V) 5
РЛС обнаружения НЦ и навигацииSPS-55
РЛС навигационная тип 975
система целеуказания.WDS Мк 13/2
СУ ПКР, ЗРК и 76-мм АУ.Мк 92 мод.2 с РЛС WM 28 (для ПКР и АУ)
и с РЛС AN/SPG-60 (для ЗРК)
комплекс РЭБ SLQ-32 (V) 2
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих).SRBOC Мк 36 (2 х 6 - 130-мм)
ГАС с подкильной антеннойSQS-56, «МиПоса» '*
ГАС с ГПБА. «Kariwara»
система противоторпедной защиты SLQ-25 «Nixie»
'* На Melbourne и Newcastle.
Контракт на постройку в США четырех фрегатов был заключен в августе 1977 г. Все они сначала закладывались для ВМС США. Изначально, за исключением Darwin, на них размещались два вертолета «Seasprite» (SH-2) системы LAMPS I. Adelaide (с 11.89 по 12.90), Canberra (с 11.91 по 12.92) и Sydney (с 02.89 по 03.90) прошли модернизацию в Вильямстауне. В ходе ее удлинили надводную часть корпуса в кормовой оконечности на 2,5 м, смонтировали систему RAST и успокоители качки в виде бортовых рулей, после чего на фрегатах могли базироваться два вертолета «Seahawk» (SH-60B) системы LAMPS III. Заменили ГАС AN/BQR-18 на «Kariwara». Darwin прошел аналогичную модернизацию еще в ходе постройки. В 1981 г. Австралия приняла решение о постройке еще шести таких кораблей на отечественных верфях по американской \ицен-зии с учетом размещения вертолетов системы LAMPS III, но заказала только Melbourne и Newcastle, предпочтя более дешевые фрегаты концепции МЕКО. Canberra первым из кораблей австралийских ВМС провел стрельбу ПКР «Нагрооп» - по корпусу американского эсминца Stoddard (DD 566). Выпущенная с дистанции 40 миль ракета успешно поразила цель. Запас топлива -5 amp;7 т, запас авиационного топлива-64 т. Программа модернизации кораблей данного типа рассчитана на 2001-2005 гг. и предусматривает установку ВПУ Мк 41 для ЗУР ESSM, систем РЭБ «Apecs III», системы связи Link 16, ГАС миноискания и СУО Мк 92 мод. 12. На 2001 г. на одном из фрегатов запланированы испытания активно-пассивных низкочастотных ГАС.







АЛЖИР



Фрегаты являются самыми крупными кораблями в составе флота Алжира. Они предназначены для несения патрульной службы и охраны экономической зоны. В случае крупномасштабного военного конфликта данные корабли должны будут обеспечивать безопасность прибрежных торговых коммуникаций, вести борьбу с надводными кораблями противника (в первую очередь с различными катерами) и осуществлять минные постановки По мнению специалистов, из-за слабого противолодочного вооружения и отсутствия противокорабельных ракет данные фрегаты не смогут эффективно решать поставленные задачи и их скорее можно отнести к патрульным кораблям.







Проект 1159Т- 3 единицы
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ФРЕГАТ RAIS KORFOU

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное.. 1440
полное 1600
Главные размерения, м:
длина наибольшая. 96,4
ширина наибольшая. 12,55
осадка при полном водоизмещении. 3,48
Главная энергетическая установка:
тип.дизель-газотурбинная, с возможной
совместной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 1 х М-8В- 18 000
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с. 2 х В-68- 15 820
количество гребных винтов 1 ВФШ + 2 ВРШ
Скорость хода, уз:
наибольшая под ГТД.29
наибольшая под ДД,. 22
Дальность плавания ходом 14 уз, мили 4 800
Экипаж, чел 130
Вооружение:
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса. «Оса-М», «Оса-МА» '*
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1x2 (ЗИФ-122)
СУ 4Р-33
боекомплект. 20 ЗУР 9М-33
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 2 - 76/ 60 (АК-726)
СУ «фут-Б»
боекомплект. 1Ь00 выстрелов
количество АУ х стволов (тип АУ).2 х 2-30/65 (АК-230)
СУ «Рысь»
боекомплект. 6 000 выстрелов
Противолодочное:
количество РБУ х стволов (тип РБУ) 2 х 12-213-мм (РБУ-6000)
боекомплект 120 РГБ-60
СУ«Буря»
количество бомбосбрасывателей 2
боекомплект глубинных бомб 12 х РБМ
Минное:
количество мин заграждения 22
Ради оэлект ронное:
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ. «Рубка»
РЛС навигационная.«Дон-2»
средства РТР.«Бизань-4Б»
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) ПК-16 (2 х 16 -82-мм)
ГАС с подкильной антенной МГ-322
Пр. 1159 многоцелевого фрегата (СКР) был разработан в 1970 г. Зеленодольским ПКБ специально для экспортных поставок на базе противолодочного корабля пр. 159А. Всего по пр. 1159 построено шесть СКР, еще шесть - по пр. 1159Т (в тропическом исполнении для Алжира и Кубы) и два-по пр. 1159ТР (для Ливии). Корпус гладкопалубный, с двойным дном на всем протяжении, стальной, с большим числом клепаных соединений, разделен водонепроницаемыми переборками на 13 отсеков. Надстройки выполнены из магниево-алюминиевых сплавов. Подкильная ГАС размещена в титановом каплеобразном обтекателе больших размеров, который ограничивает использование корабля на отмелях и в уз-костях. На среднюю линию вала с ВФШ работает ГТД, а на бортовые с ВРШ -среднеоборотные ДД. Максимальный ход обеспечивается при работе ГТД и обоих ДД. Экономический ход обеспечивается дизелями. Электроэнергетическая система включает в себя один ДГ мощностью 200 кВт и два - по 300 кВт. Фрегат отличается хорошими мореходными качествами. Использование оружия возможно при волнении моря до 5 баллов. Для снижения раз-махов качки на корабле размещены успокоители качки. В 1992- 1994 гг. алжирские корабли прошли модернизацию с заменой ДГ на более мощные. В 1997-1998 гг. Mourad Rais прошел капитальный ремонт и модернизацию в Кронштадте с заменой ЗРК на «Оса-МА». В 2000 г. на капитальный ремонт с модернизацией встал Rais Korfou.
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ФРЕГАТ MOURAD RAIS (ПР. U59T)

1. 76-мм АУ АК-726
2. РБУ-6000
3. Обтекатель антенны ГАС МГ-322
4. 40-см прожектор
5. АП РЛС "Фут-Б"
6. Визирная колонка
7. АП навигационной РЛС "Дон-2"
8. АП РЛС "Рубка"
9. АП станции "Бизань-4Б"
10. АП РЛС "Рысь"
11. 30-мм АУ АК-230
12. АП СУ ЗРК "Оса-М"
13. ПУ ЗРК 'Оса-М"
14. ПУ НУРС ПК-16
15. Минные рельсы
16. Бомбосбрасыватели







АРГЕНТИНА



Аргентина постоянно увязывала свое участие в военно-политических организациях с предоставлением военной и другой помощи со стороны США и Великобритании. ВМС страны развивались исключительно в силу понимания политическим руководством положения страны на континенте, вне всякой связи с возможными угрозами, так как единственное государство региона, к которому у Аргентины имеются территориальные претензии, - это внутриконтинен-тальный Парагвай. Вооруженный конфликт с Соединенным Королевством из-за Фолклендских островов в определенном отношении для Аргентины оказался неожиданностью. Потерпев поражение, она прервала всякие военные отношения с США и Великобританией, сделав ставку в военно-техническом сотрудничестве на Францию и Германию. В настоящее время руководство страны рассматривает ВМС как военно-политическую силу, способную в будущем вернуть утерянные острова, а также защитить другие острова и шельф в пределах 200-мильной экономической зоны. Фрегаты в мирное время используются прежде всего как патрульные корабли для защиты экономической зоны. В случае возникновения военного конфликта предполагается использовать их в составе ударных и амфибийных групп. Строительство фрегатов на отечественных верфях по национальным проектам не планируется.







Тип Espora (МЕКО 140) - 6 единиц
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ФРЕГАТ PARKER
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ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ФРЕГАТА ESPORA (МЕКО 140)

1. Шкиперские кладовые
2. Цепной ящик
3. Кубрики личного состава
4. Погреб 76-мм патронов
5. Коридоры
6. Каюты офицеров
7. Лазарет
8. Погреб 40-мм патронов
9. Румпельное отделение
10. Балластные цистерны 11 Анарийный ДГ
12. Топливные цистерны
13. Масляные цистерны
14. Отсек ДГ
15. Машинное отделение
16. Функциональный модуль 76-мм АУ 17 76-мм АУ
18. Функциональный модуль 40-мм АУ
19. 40-мм АУ
20. БИУС
21. 12,7 -мм пулемет (переносной)
22. АП РЛС WM 28
23. АП РЛС DA 05
24. Колонка ОЭСУ LIROD 8
25. 324-мм ТА
26 ТПК ПКРК "Exocet" 27. Обтекатель ГАС ASO 4

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 1470
полное 1790
Главные размерения, м:
длина наибольшая. 91,2
ширина наибольшая. 11,1
осадка при полном водоизмещении. 3,4
Главная энергетическая установка:
тип дизельная
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с 2 х 16 РС2-5 V 400 - 20 400
количество гребных винтов 2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз…27
Дальность плавания ходом 18 уз, мили. 4000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 93(11)
Вооружение:
Комплекс лроншвокорпбельных ракет:
тип комплекса.«Exocet»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ). 2x2 (ТПК)
боекомплект.4 ПКР ММ 38
Артиллерийские комплексы.
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1-76/62 («ОТО Ме1ага»)
боекомплект 750 выстрелов
количество АУ х стволов (тип АУ).2 х 2 - 40/70 («Breda»)
боекомплект. 4 200 выстрелов
резервная ОЭСУ.LIROD 8
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3-324-мм (ILAS 3)
боекомплект6 торпед A 244/S
Авиоццонное:
количество х тип вертолетов. 1 х «Alouette III» SA 319В,
1 х AS555 «Fennec» '*
оборудование ВПП. светотехническое
тип ангара. телескопический2'
Радиоэлектронное:
БИУС. SEW АС О
РАС обнаружения ВЦ и НЦ DA 05
РАС навигационная.типа 1226
СУ оружием по ВЦ
и НЦ общекорабельная. WM 22/41 с двумя ВК,
РЛС WM 28 (для ПКР и АУ)
средства РТР.RQN-3B
активные средства РЭП TQN-2X
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) «Dagaie» (2 х 10- 127-мм)
ГАС с подкильной антенной ASO 4
'* Па Parker, Robinson и Gomez Roca "* Только на Robinson и Gomez Roca
Контракт на постройку шести многоцелевых фрегатов по концепции МЕКО правительство Аргентины заключило с фирмой «Blohm amp; Voss» 1 августа 1979 г. Данные корабли строились вместо предусмотренных ранее двух более крупных кораблей типа МЕКО 360, отнесенных к классу эсминцев (рассматриваются в ч. 2 справочника). Последние два корабля отличаются наличием телескопического ангара для вертолетов и классифицируются как фрегаты типа МЕКО 140Н. На них установлено три оружейных, шесть электронных и пять приборных модулей. Корпус гладкопалубный со значительными коэффициентами полноты площадей ватерлинии и мидель-шпангоута, с двойным дном, разделен на 10 водонепроницаемых отсеков, оснащеных автономной противопожарной и вентиляционной системами с вертикальным расположением трубопроводов, при минимуме отверстий в межотсечных переборках. Набор корпуса продольно-поперечный. В конструкции хорошо развитой надстройки широко использованы алюминиевые сплавы, что повышает ее пожароопасность. Система стабилизации включает активные бортовые рули и скуловые кили. Непотопляемость обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. Фрегаты оборудованы для действий в тропиках и в условиях применения средств массового поражения. Фрегаты Spiro и Rosales в 1990-1991 гг. участвовали в патрулировании Персидского залива. Обычно используются для контроля экономической зоны Аргентины и защиты рыболовства.







Тип Drummond (А69) - 3 единицы
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ФРЕГАТ DRUMMOND

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 950
полное 1170
Главные размерения, м:
длина наибольшая. 80,5
ширина наибольшая 10,3
осадка при полном водоизмещении 5,5
Главная энергетическая установка:
типдизельная
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с.2 х 12 РС2 V 400- 12 000
количество гребных винтов.2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз 23
Дальность плавания, мили:
ходом 18 уз. 3 000
ходом 15 уз..4 500
Экипаж, чел. |в том числе офицеров). 90 (7)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса.«Ехосет.»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x2 (ТПК)
боекомплект.4 ПКР ММ 38
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ). 1 x1 - 100/55 (мод. 1968)
боекомплект. 150
количество АУ х стволов (тип АУ) 2х 1 - 40/70 («Breda»)
количество АУ х стволов (тип АУ).2 х 1 - 20/70 («Оегпсоп») резервная ОЭСУ «Panda» Мк 2 + RADOR 20
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА).2 х 3 -324-мм (Мк 32 мод.5)
боекомплект.6 торпед А244
СУ DLT-L4C
Радиоэлектронное:
РЛС обнаружения ВЦ и НЦDRBV 51А
РЛС навигационная.типа 1226
СУ оружием по ВЦ и НЦ общекорабельная «Vega» с РЛС DRBC 32L
средства РТР DR 2000/DALIA 500
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) «Dagaie» (2 х 10- 127-мм)
система космической связи SATCOM
ГАС с подкильной антенной «Diodon»
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ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ФРЕГАТА DRUMMOND

1. Цепной ящик
2. Кубрики личного состава
3. Провизионные кладовые
4. Подбашенное отделение 100-мм АУ
5. Погреб 100-мм патронов
6. Помещение акустиков
7. Каюты офицеров
8. Отсек вспомогательных механизмов
9. Машинное отделение
10. Румпельное отделение 11. Балластные цистерны 12. Топливные цистерны 13. Масляные цистерны
14. Цистерны пресной воды
15. Обтекатель ГАС "Diodon"
16. 100-мм АУ
17. АП навигационной РЛС гипа 1226
18. АП РЛС DRBC 32Е
19. ПУ НУРС системы "Dagaie"
20. 20-мм АУ
21. АП РЛС DRBV 51А
22. ТПК ПКРК "Exocei"
23. Визирная колонка "Panda" Mk 2 системы "Vega"
24. 40-мм АУ
25. 324-мм ТА
Все они относятся к французским фрегатам (avisos) типа D'Estienne D'Orves (см. фрегаты ВМС Франции). В проекте уделялось большое внимание упрощению конструкции. В частности, оба главных двигателя установили в одном машинном отделении. В июле 1976 г. правительство ЮАР решило приобрести два фрегата этого типа, которые строились для ВМС Франции. Одновременно последовал заказ государственной верфи в Лорьяне еще на один такой корабль. После введения ООН эмбарго на продажу оружия ЮАР контракт аннулировали. В сентябре 1978 г эти же фрегаты решила приобрести Аргентина. Drununond и Guemco пришли в Южную Америку 2 ноября 1978 г., a Granville (построенный по заказу Аргентины) - в сентябре 1981 г.







БАНГЛАДЕШ



Фрегаты являются самыми крупными кораблями ВМС Бангладеш Несмотря на свой почтенный возраст и морально устаревшие образцы вооружения, они отвечают предъявляемым требованиям по обеспечению экономического контроля над территориальными водами. При этом реальной боевой ценности, за исключением F18, не представляют.







Тип Osman (Jianghu I пр. 053 HI) - 1 единица
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Фрегат OSMAN

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 1425
полное 1702
Главные размерения, м:
длина наибольшая. 103,2
ширина наибольшая. 10,8
осадка при полном водоизмещении 3,1
Главная энергетическая установка:
тип дизельная
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с 2 х 12Е 390V- 14 400
количество гребных винтов. 2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз 26
Дальность плавания, мили:
ходом 18 уз.. 4 000
ходом 15 уз. 2 700
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 200 (30)
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ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ФРЕГАТА OSMAN

1. Кладовые
2. Цепной ящик
3. Кубрики личного состава
4. Подбашенные отделения 100-мм АУ
5. Погреба 100-мм патронов
6. Помещения акустиков
7. Гиропост
8. Центральный пост
9. Агрегатные
10. Отсеки вспомогательных механизмов
11. Машинное отделение
12. Провизионные кладовые
13. Румпельное отделение
14. Балластные цистерны
15. Топливные цистерны
16. Масляные цистерны
17. Погреб 37-мм патронов
18. Каюты офицеров
19. Обтекатель ГАС "Echo"
20. 100-мм АУ
21. 37-мм АУ
22. Командно-дальномерный пост СУ "Wok Won"
23. АП РЛС "Линь"
24. АП навигационной РЛС "Fin Curve"
25. АП РЛС "Фут-Н" (MX902)
26. ПУ ПКРК HY-2
Вооружение:
комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса.HY-2
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2 х 2 (ангар)
боекомплект. 4 ПКР СО-2
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 2x2 - 100/56
СУ «Wok Won» (тип 752А)
количество АУ х стволов (тип АУ).. 4 х 2 - 37/67 (В-ИМ)
Прот иволодочное:
количество РБУ х стволов (тип РБУ).2 х 5-252-мм (РБУ-1200)
боекомплект Ю РГБ 12
количество штоковых бомбометов
(тип бомбометов).. 2 (БМБ-2)
Радиоэлектронное:
РАС обнаружения ВЦ MX 902 (тип 354,«Фут-Н»)
РЛС обнаружения МЦ и УО 100-мм АУ «Линь» (тип 354)
РЛС навигационная. «Fin Curves (типа 352)
средства РТР «Залив» и «Бизань-4Б»
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих). SRBOC Мк 36 (2 х 6 - 130 -мм)
ГАС с подкильной антенной. «Echo» (тип 5)
Приобретен 26.09.89. Изначально строился для ВМС Китая. Планировалось приобретение второго корабля в 1991 г., но контракт аннулировали. Полностью повторяет китайские фрегаты типа Jianghu первой серии, отличаясь лишь формой трубы. В случае необходимости могут монтироваться минные рельсы (на 60 мин заграждения) и два бомбосбрасывателя (на 12 больших глубинных бомб). Руководство ВМС Бангладеш критикует Osman за отсутствие ЗРК, высокоэффективных ЗАК и вертолета, что предопределило отказ от приобретения второго однотипного корабля.







Umar Farooq (тип Salisbury) - 1 единица
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ФРЕГАТ UMAR FAROOQ

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 2 171
полное 2 408
Главные размерения, м:
длина наибольшая. 103,6
ширина наибольшая. 12,2
осадка при полном водоизмещении 4,7
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ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ФРЕГАТА UMAR FAROOQ

1. Провизионные кладовые
2. Кубрнкн личного состава
3. Подбашенные отделения 114-мм АУ
4. Погреб 114-мм патронов
5. Цепной ящик
6. Помещения акустиков
7. Выгородка гирокампаса
8. Носовое машинное отделение (левый борт, главные дизели и главные редукторы)
9. Среднее машинное отделение (левый борт, главные дизели)
10. Кормовое машинное отделение (левый борт, ДГ и кормовой опреснитель)
11. Центральный пост
12. Румпельное отделение
13. Балластные цистерны
14. Топливные цистерны
15. Цистерны пресной воды
16. 114-мм АУ
17. Каюты офицеров
18. Визирные посты
19. Пост Мк 6М l РЛС тип 275
20. АП РЛС тип 278М
21. АП РЛС тип 978
22. АП РЛС тип 993
23. АП РЛС тип 965
24. 40-мм АУ
25. Бомбомет "Sguid"
Главная энергетическая установка:
типдизельная
количество х тип ДА, -
- суммарная мощность, л.с.. 8 х 8WS ASR 1 - 12380 количество гребных винтов.2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз. 24
Дальность плавания, мили:
ходом 24 уз. 2 300
ходом 16 уз.. 7 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 237 (14)
Вооружение:
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ). 1 х 2 - 114/45 (Мк 6 «Vickers»)
боекомплект. 340 выстрелов
СУ Mk 6М с РЛС тип 275
количество АУ х стволов (тип АУ).1 х 2 - 40/60 (Мк 9 «Bofors»)
боекомплект. 1200 выстрелов
Противолодочное:
количество РБУ х стволов (тип РБУ). 1 х 3 -305-мм («Squid» Mk 4)
боекомплект. 36
Радиоэлектронное:
РАС обнаружения ВЦ.. тип 965 (фактически не эксплуатируется)
радиовысотомер тип 278М
РЛС обнаружения НЦ. тип 993 и 978
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ тип 992
РЛС навигационная. тип 978 и 1007
ГАС с подкильной антенной тип 174
ГАС целеуказания. тип 170В
Относится к фрегатам радиолокационного дозора ВМС Великобритании типа Salisbury (пр.61), строившихся по программе 1951 - 1955 гг. Перед передачей корабль прошел капитальный ремонт и модернизацию, связанную с установкой системы кондиционирования воздуха, переоборудованием системы хранения и подачи топлива для балластировки забортной водой. Фрегат передан Бангладеш 10.12.76. Корпус корабля стальной, с полубаком, двойным дном на всем протяжении и подзором в корме. Он разделен водонепроницаемыми переборками на 13 отсеков. Междудонное пространство используется в качестве цистерн для хранения топлива и масел. Непотопляемость обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. Надстройки выполнены из магниево-алюминиевых сплавов. ГЭУ размещена в трех отсеках суммарной длиной 30,2 м. Установка каждого вала включает четыре дизеля (адмиралтейского ряда), которые работают через гидравлические муфты. ЭЭС состоит из четырех ДГ мощностью по 360 кВт. Предусмотрено дистанционное управление дизелями и редукторами из поста управления, а также из каждого МО. В настоящее время используется в качестве патрульного или учебного корабля.







Тип Abu Bakr (Leopard) - 2 единицы




[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ФРЕГАТА ALI HAIDER

1. Провизионные кладовые
2. Кубрики личного состава
3. Подбашенные отделения 114-мм АУ
4. Погреб 114-мм патронов
5. Цепной ящик
6. Помещения акустиков
7. Выгородка гирокомпаса
8. Носовое машинное отделение (левый борт, главные дизели и главные редукторы)
9. Среднее машинное отделение (левый борт, главные дизели) 10 Кормовое машинное отделение (левый борт,
ДГ и кормовой опреснитель)
11. Центральный пост
12. Румпельное отделение
13. Балластные цистерны
14. Топливные цистерны
15 Цистерны пресной воды
16. 114-мм АУ
17 Каюты офицеров
18. Визирные посты
19. Пост Mk 6М с РЛС тип 275
20. АП навигационной РЛС тип 1007
21. Al 1 РЛС тип 993
22. АП РЛС тип 965
23. 40-мм АУ

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 2300
полное 2420
Главные размерения, м:
длина наибольшая 103,6
ширина наибольшая 12,2
осадка при полном водоизмещении 4,7
Главная энергетическая установка:
типдизельная
количество х тип ДЛ -
- суммарная мощность, л.с. 8 х 8WS ASR 1 -12 380
количество гребных винтов 2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз. 24
Дальность плавания, мили:
ходом 24 уз. 2 300
ходом 16 уз 7 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров).235(15)
Вооружение:
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ).2 х 2- 114/45 (Мк 6 «Vickers»)
СУ. МкбМс РЛС тип 275
боекомплект680 выстрелов
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 2 - 40/60 (Мк 9 «Bofors»)
боекомплект 1200 выстрелов
Радиоэлектронное:
РЛС обнаружения ВЦ.тип 965
РЛС обнаружения НЦ тип 993
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ. тип 992
РЛС навигационная.тип 978 и 1007
Относятся к фрегатам ПВО ВМС Великобритании типа Leopard (пр.41), строившихся по программе 1951 - 1955 гг. Оба корабля перед передачей прошли капитальный ремонт и модернизацию, связанную с установкой системы кондиционирования воздуха, переоборудованием системы хранения и подачи топлива для балластировки забортной водой. Кроме того, были демонтированы противолодочное вооружение и некоторые радиотехнические средства, взамен установлены новые навигационные приборы. Abu Bakr передан Бангладеш 16.07.78, a Alt Haider- 12.03.82. Корпус корабля стальной, с полубаком, двойным дном на всем протяжении и подзором в корме. Он разделен водонепроницаемыми переборками на 13 отсеков. Междудонное пространство используется в качестве цистерн для хранения топлива и масел. Непотопляемость обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. Надстройки выполнены из магниево-алюминиевых сплавов. ГЭУ размещена в трех отсеках суммарной длинной 30,2 м. Установка каждого вала включает четыре дизеля (адмиралтейского ряда), которые работают через гидравлические муфты. ЭЭС состоит из ГТГ мощностью 500 кВт и ДГ мощностью 500 кВт. Предусмотрено дистанционное управление дизелями и редукторами из поста управления, а также из каждого МО. Запас топлива - 220 - 230 т. В настоящее время данные фрегаты используются в качестве патрульных или учебных кораблей и большой боевой ценности не имеют. В 2001 г. Ah Haider планируется вывести из состава ВМС, заменив его на более современный фрегат.







БАХРЕЙН



До войны в Персидском заливе ВМС Бахрейна выполняли исключительно полицейские функции и несли патрульную службу в экономической зоне Как показал опыт боевых действий и сохраняющаяся сложная обстановка в районе Персидского залива, им также необходимо обеспечивать безопасность торговых коммуникаций. Данное обстоятельство заставило приобрести у США фрегат, который участвует в эскортировании судов.







Sabha (тип Oliver Н. Perry) - 1 единица
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ФРЕГАТ SABHA

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 3 045
полное 3 638
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ). 135,64 (124,4)
ширина наибольшая. 13,7
осадка при полном водоизмещении 4,52
осадка наиболее выступающей частью..7,48
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ФРЕГАТ SABHA
1. Обтекатель ГАС SQS-56
2. ПУ Мк 13 мод. 4
3. ВВВРК
4. Пост приема-погрузки ракетного боезапаса
5. АП РЛС Мк 92
6. АП системы SLQ-32 (V)2
7. АП РЛС SPS-49 (V)4 8 АП системы SATCOM
9. АП РЛС SPS-55
10. АП РЛС SPC-60
11. Пост приема-передачи грузов в море
12. 324-мм ТА
13. Вертикальный киль
14. 76-мм АУ
15. ПРН навигационной системы TACAN
16. ЗАК "Vulkan Phalanx"
Главная энергетическая установка:
типгазотурбинная (форсажная + маршевая)
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с 2 х GE LM 2 500 - 41 000
количество гребных винтов.1 ВРШ
количество ВДРК -
- суммарная мощность, л.с. (МВт) 2-650 (490)
Скорость хода, уз:
наибольшая 29
под ВДРК.4
Дальность плавания ходом 20 уз, мили 4500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров).. 206 (16)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса.«Harpoon»
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса.«Standard SM-1»
количество ПУ х направляющих для ЗУР
и ПКР (тип ПУ). 1 х 1 (Мк 13 мод.4)
боекомплект40 ПКР RGM-84C и ЗУР RIM-66E
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ).. 1 х 1 -76/62 (Мк 75)
резервная ИК СУ..AMS Мк 12
боекомплект 450 выстрелов
количество АУ х стволов (тип АУ).1 х 1 - 20-мм (Мк 15 «Vulcan Phalanx»)
боекомплект 3 000 выстрелов
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3 -324-мм (Мк 32 мод.5)
боекомплект (с вертолетным).24 торпеды Мк 46 мод.5
СУ.Мк 309 мод. 1
Авиационное:
количество х тип вертолетов 1 х ВО-105
или 2 х «Seahawk» SH-60B системы LAMPS III
оборудование ВПП.светотехническое,
система принудительной посадки RAST
тип ангара.палубный
Радиоэлектронное:
БИУС NTDS с системой Link 11
РЛС обнаружения ВЦSPS-49 (V) 4
РЛС обнаружения НЦ и навигации.SPS-55
РЛС навигационная тип 975
система целеуказания.WDS Мк 13/2
СУ ПКР, ЗРК и 76-мм АУМк 92 мод. 2 с РЛС AN/SPG-60
комплекс РЭБSLO-32 (V) 2
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) SRBOC Мк 36 (2 х б - 130-мм)
ГАС с подкильной антенной. SOS-56
система противоторпедной защиты.SLQ-25
Корабль был исключен из состава ВМС США 28 сентября 1996 г. Перед продажей фрегата ВМС Бахрейна с него демонтировали ГАС с ГПБА SQR-19, системами SATCOM и «Lynx III». Фрегат был передан Бахрейну 15 февраля 1997 г.







БЕЛЬГИЯ



ВМС Бельгии в полной мере интегрированы в структуры NATO, участвуют во всех совместных учениях в составе Постоянного соединения ВМС NATO на Атлантике. Зоной ответственности считается Северное море. Исходя из этого Бельгия развивает свои ВМС и, в частности, построила четыре фрегата типа Wielingen.
Корабли данного класса предназначены для эскортирования судов в условиях Северной Атлантики, несения патрульной службы, охраны экономической зоны и рыболовных промыслов. В настоящее время их планируется заменить более совершенными и крупными многоцелевыми фрегатами с авиационным вооружением.







Тип Wielingen (пр. Е 71) - 3 единицы
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ФРЕГАТ WANDELAAR

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 1940
полное 2 430
Главные размерения, м:
длина наибольшая 106,4
ширина наибольшая 12,3
осадка при полном водоизмещении..5,6
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ФРЕГАТ WESTDIEP

1. Обтекатель SQS-505A
2. 100-мм АУ
3. 375-мм РБУ
4. АП навигационной РЛС ТМ 1645/9Х
5. АП навигационной системы TACAN
6. Колонка ОЭСУ "Panda" Mk 1
7. АП РЛС WM 25
8. АП РЛС DA 05
9. ТПК ПКРК "Exocet"
10. Порт 533-мм ТА
11. ПУ ЗУР R1M-7P
Главная энергетическая установка:
тип дизель-газотурбинная,
только с раздельной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 1 х ТМЗВ -25 440
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с 240 СО V 12 -6 000
количество гребных винтов 2 ВРШ
Скорость хода, уз:
наибольшая 26
под двумя дизелями 20
под одним дизелем.. 15
Дальность плавания, мили:
ходом 18 уз. 4 500
ходом 15 уз. 6 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 159 (13)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса«Exocet»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2 х 2 (ТПК)
боекомплект 4 ПКР ММ 38
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса к NATO Sea Sparrow»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ). 1x8 (Мк 29)
боекомплект 8 ЗУР RIM-7P
СУ. Мк 91 мод.2
Артиллерийский комплекс:
количество АУ х стволов (тип АУ). 1 x1- 100/55 (Мод.1968-Н С ADAM)
боекомплект200 выстрелов
резервная ОЭСУ2 х «Panda» Mk 1
Прот иволодочное:
количество ТА х труб (тип ТА).2 х 1-533-мм (стационарные)
боекомплект.4 торпеды L56
количество РБУ х стволов (тип РБУ) 1 х 6-375-мм
боекомплект реактивных глубинных бомб.120 РГБ-60
Радиоэлектронное:
БИУС SEWACO IV с системой Link 11, SATCOM
РАС обнаружения ВЦ и НЦ. DA 05
СУ ЗРК и АУ WM 25
РАС навигационная ТМ 1645/9Х
средства РТР DR 2000
активные средства РЭП. AR-90Q
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих). SRBOC Мк 36 (2 х 6 - 130-мм)
ГАС с подкильной антенной SOS-505A
система противоторпедной защиты SLQ-25
Первые фрегаты, полностью спроектированные и построенные в Бельгии. Корпус стальной, со смешанным набором, имеющий на большей части своей длины двойное дно. Междудонное пространство используется в качестве топливных танков. Система стабилизации состоит из активных неубирающихся успокоителей качки и скуловых килей. Первый ярус надстройки выполнен из стали, второй -из алюминиевых сплавов. Электроэнергией корабль обеспечивают два ДГ по 1000 кВт. Зоны постов управления кораблем и системами оружия защищены специальным герметичным контуром, в котором создается избыточное давление. Все внутренние помещения корабля разделены на два независимых контура. Специалисты ВМС Бельгии считают Wieligen удачным фрегатом, который полностью удовлетворяет всем предъявляемым к нему требованиям. Однако считают желательным разместить на нем вертолет и ЗАК.







БОЛГАРИЯ



Болгария входила в блок стран Варшавского договора. В составе ее флота в период с конца 50-х годов и до середины 90-х годов было несколько СКР советской постройки пр. 50 ".Главной задачей болгарского ВМФ яв-
" СКР-67 (Аръзки) находился в составе болгарского ВМФ с 13 июля 1957 г. по май 1985, СКР-53 [Смели)-с 15 октября 1958 г по октябрь 1988 г. и Кобчик [Бодри]-с ноября 1985 г по февраль 1994 г лялось обеспечение безопасности транспортных коммуникаций в Черном море и огневая поддержка армейских частей на южном фланге блока. После того как СКР пр. 50 морально и физически устарели, их заменили советским фрегатом пр. 1159. Сама Болгария не может строить корабли класса фрегат самостоятельно. В настоящее время руководство страны считает, что нет необходимости держать в составе флота корабли данного класса.







Смели (пр. 1159) - 1 единица
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ФРЕГАТ СМЕЛИ
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ФРЕГАТ СМЕЛИ (ПР. 1159)

1. 76-мм АУ АК-726
2. РБУ-6000
3. Обтекатель антенны ГАС МГ-322
4. 40-см прожектор
5. АП РЛС "Фуг-Б"
6. Визирная колонка
7. АП навигационной РЛС "Дон-2"
8. АП РЛС "Рубка"
9. АП станции ' Биэань-4Б"
10. АП РЛС Рысь"
11. 30-чм АУ АК-230
12. АП СУ ЗРК "Оса-М"
13. ПУ ЗРК "Оса-М"
14. ПУ НУРС ПК-16
15. Минные рельсы
16. Бомбосбрасыватели

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 1440
полное. 1600
Главные размерения, м:
длина наибольшая 96,4
ширина наибольшая. 12,55
осадка при полном водоизмещении.3,48
Главная энергетическая установка:
типдизель-газотурбинная,
с возможной совместной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с.1 х М-8В- 18 000
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с2 х В-68- 15 820
количество гребных винтов. 1 ВФШ + 2 ВРШ
Скорость хода наибольшая под ГТД уз. 30
Дальность плавания ходом 14 уз, мили 4 500
Экипаж, чел. ПО
Вооружение:
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «Оса-М»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ). 1 х 2 (ЗИФ-122)
СУ.4Р-33
боекомплект20 ЗУР 9М-33
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 2-76/ 60 (АК-726)
СУ. «фут-Б»
боекомплект 1600 выстрелов
количество АУ х стволов-тип АУ. 2 х 2 - 30/65 АК-230
СУ. «Рысь»
боекомплект6 000 выстрелов
Противолодочное:
количество РБУ х стволов (тип РБУ) 2 х 12-213-мм (РБУ-6000)
боекомплект 120 РГБ-60
СУ «Буря»
количество бомбосбрасывателей 2
боекомплект глубинных бомб 12 х РБМ
Минное:
количество мин заграждений 22
Радиоэлектронное:
РАС обнаружении ВЦ и НЦ. «Рубка»
РАС навигационная «Дон-2»
средства РТР «Бизань-4Б»
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих)ПК-16 (2 х 16 - 82-мм)
ГАС с подкильной антенной «Аргунь»
Пр. 1159 многоцелевого фрегата (СКР) был разработан в 1970 г. Зеленодольским ПКБ специально для экспортных поставок на базе противолодочного корабля пр. 159А. Всего по пр. 1159 построено шесть СКР, еще шесть -по пр. 1159Т (в тропическом исполнении для Алжира и Кубы) и два - по пр. 1159ТР (для Ливии). Дельфин в период с 12.03.76 по 02.91 входил в состав КЧФ СССР и использовался для подготовки экипажей строящихся на экспорт кораблей. После завершения экспортной программы в феврале 1990 г. его передали Болгарии. Корпус СКР гладкопалубный, с двойным дном на всем протяжении, стальной, с большим числом клепаных соединений. Он разделен водонепроницаемыми переборками на 13 отсеков. Надстройки выполнены из магниево-алюминиевых сплавов. Подкильная ГАС размещена в титановом каплеобразном обтекателе больших размеров, который ограничивает использование корабля на отмелях и в узкостях. Иа среднюю линию вала с ВФШ работает ГТД, а на бортовые с ВРШ - среднеоборотные ДД. Максимальный ход обеспечивается при работе ГТД и обоих ДД. Экономический ход обеспечивается дизелями. Электроэнергетическая система включает в себя один ДГ мощностью 200 кВт и два -по 300 кВт. Фрегат отличается хорошими мореходными качествами. Использование оружия возможно при волнении моря до 5 баллов. Для снижения разма-хов качки на корабле размещены успокоители качки. СКР в настоящее время морально устарел, особенно в отношении противолодочного вооружения.







БРАЗИЛИЯ



Бразильские ВМС - являются наиболее мощными в Южной Америке. Реальных угроз с морского направления страна не имеет, но является сторонником усиления юрисдикции над 200-мильной экономической зоной, что в будущем может создать конфликтную ситуацию. Фрегаты являются наиболее многочисленными современными боеспособными кораблями. В мирное время они предназначены для несения патрульной службы и охраны экономической зоны, а в военное время могут эффективно решать задачу по эскортированию судов, из них могут формироваться ударные и противолодочные группы. Развитие экономики позволяет строить фрегаты на отечественных верфях, но при условии закупки вооружения для них за границей.







Тип Greenhalgh (Broadsword) - 4 единицы
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ФРЕГАТ GREENHALGH
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ФРЕГАТ DODSWORTH

1. 57-мм АУ
2. ПУ ЗРК "Sea Wolf"
3. Пост приема-передачи грузов в море
4. ПУ 130-мм НУРС
5. АП РЛС тип 911
6. АП навигационной РЛС тип 1006
7. АП РЛС тип 967/968
8. АП системы тип 670
9. ПУ ПКРК "Exocet"
10. 324-мм ТА
11. АП системы Link YB

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 3 500
полное 4 400
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 131,2 (125)
ширина наибольшая 14,8
осадка при полном водоизмещении 6
Главная энергетическая установка:
тип газотурбинная, с раздельной работой
форсажных и маршевых двигателей
количество х тип форсажных ГТД -
- суммарная мощность, л.с2 х ТМЗВ -50 000
количество х тип маршевых ГТД -
- суммарная мощность, л.с 2 х RM1C -9 900
количество гребных винтов 2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз.30
Дальность плавания ходом 18 уз, мили 4 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 273 (30)
Вооружение:
Комплекс крылатых ракет:
тип комплекса «Exocet»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 4 х 1 (КТ)
боекомплект.4 ПКР ММ 40 Block 2
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «Sea Wolf»
количество ПУ х направляющих 2x6
СУ. GWS 25 мод.4 с двумя РЛС типа 911
боекомплект.32 ЗУР
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x 1 -57/70 (Mk2 «Bofors»)
боекомплект 1200 выстрелов
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 x 1 -40/70 («Bofors»)
боекомплект.4 200 выстрелов
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА). 2 х 3-324-мм (STWS Мк 2)
боекомплект 6 торпед «Stmgray»
Авиационное:
количество х тип вертолетов. 2 х «Super Lynx»
оборудование ВПП светотехническое
тип ангара. палубный
Радиоэлектронное:
БИУСSCOT 1A/CAAIS
с системами Link YB и Marisat
РАС обнаружения ВЦ и НЦ.тип 967/968
РАС навигационная. тип 1006
средства РТР UAA-2
активные средства РЭП тип 670
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих)..«Sea Gnat» (4 х 6- 130-мм)
ГАС с подкильной антенной тип 2016
система противоторпедной защиты. тип 182
Контракт о продаже Бразилии фрегатов типа Broadsword (пр.22) первой серии с правительством Великобритании был заключен 18 ноября 1994 г. После прихода в Бразилию на фрегатах побортно установили 40-мм АУ, демонтировали 20-мм зенитные автоматы, заменили ПКР ММ 38 на более совершенные ММ 40, установили ПУ новой, облегченной конструкции, за коробчатыми щитами из радиопоглощающих материалов. Данные корабли, будучи в составе ВМС Великобритании, принимали активное участие в англо-аргентинском конфликте. Благодаря ЗРК «Sea Wolf» они эффективно отражали атаки средств воздушного нападения. Так например, 12 мая 1982 г. Broadsword, находившийся в дозоре у Фолклендских островов, был внезапно атакован со стороны берега на предельно малой высоте четырьмя штурмовиками. Ракетами «Sea Wolf» удалось сбить два из них. Остальные, уклоняясь от ракет, промахнулись при бомбометании. Однако одна бомба, срикошетировав от воды, попала в ангар, но не взорвалась. Корабль потерял лишь один вертолет и не получил серьезных повреждений. Briliant, находившийся в эскорте авианосного соединения, 30 мая 1982 г. сбил с помощью ЗРК «Sea Wolf» две ПКР «Exocet».







Тип Inhauma - 5 единиц
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ФРЕГАТ FRONTIN

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 1600, 1786'"
полное 1970. 2350 '*
Главные размерения, м:
длина наибольшая 95,8, 100 '*
ширина наибольшая 11,4
осадка при полном водоизмещении 3,7
Главная энергетическая установка:
тип дизель-газотурбинная,
только с раздельной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 1 х LM 2 500 - 27 500
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с 2 х 16V 396 ТВ94-5 800
количество гребных винтов. 2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз 27
Дальность плавания ходом 15 уз, мили 4 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 122 (15)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Exocet»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ). 2x2 (ТПК)
боекомплект 4 ПКР ММ 40
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х [- 114/45 (Мк 8 «Vickers»)
боекомплект 200 выстрелов
РАС УО RTN 10Х
резервная ОЭСУEOS-400
'* На Barroso.
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ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ФРЕГАТА JACEGUAY

1. Шкиперские кладовые
2. Кубрики личного состава
3. Подбашенное отделение 114-мм АУ
4. Погреб 114-мм патронов
5. Помещение акустиков
6. Носовая электростанция
7. Носовое машинное отделение (ГТД с редуктора
8. Кормовое машинное отделение (ДД)
9. Кормовая электростанция
10. Провизионные к\адовые
11. Отделение вспомогательных механизмов
12. Румпельное отделение
13. Топливные цистерны
14. Цистерны пресной воды
15. Обтекатель ГАС DSQS-21C
16. 114-мм АУ
17. Каюты офицеров
18. ГКП
19. Колонки ОЭСУ EOS-400
20. АП РЛС RTN 10Х
21. АП РЛС AWS-4
22. АП станции РТР "Cygnus В1"
23. ТПК ПКРК "Exocet"
24. АП системы SLQ-1
25. 324-мм ТА
26. 40-мм АУ
27. Попы РЭВ
28. Столоьая личного состава
количество АУ х стволов (тип АУ). 2 х 1-40/70 (Мк 3 «Bofors»)
1 х 1-40/70 (Мк 3 «Bofors») 1
СУ2 прицельные оптические колонки
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА)2 х 3-324-мм (Мк 32)
боекомплект. 6 торпед Мк 46 мод. 5
Авиационное:
количество х тип вертолетов. 1 х «Super Lynx» SAH-11,
UAH-12 '
оборудование ВПП светотехническое
тип ангара палубный
Радиоэлектронное:
БИУС CAAIS 450/WSA 421 с системой Link YB
«Siconta II» с системой Link YB '
РАС обнаружения ВЦ..AWS 4
РАС навигационная типа 1007
средства РТР «Cygnus В1»
активные средства РЭП SLQ-1
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих)«Shield» (2 х 6- 102-мм)
ГАС с подкильной антенной. DSQS-21C
'* На Bairoso
Являются первыми кораблями данного класса, спроектированными в Бразилии. Работы велись при тесном сотрудничестве с германской фирмой «Marine Technik». Соответствующий контракт был подписан 1 октября 1981 г. В качестве прототипа выбрали фрегат типа Niteroi. Первую пар} кораблей заказали 15 февраля 1982 г., вторую -9 января 1986 г., третью -в середине 1986 г. Тогда же было принято решение о постройке в общей сложности 16 кораблей данного типа, которые в ВМС Бразилии классифицируются как корветы. Ввиду финансовых ограничений полная реализация этой программы поставлена под сомнение. Для повышения боевой эффективности фрегата зарезервировано место для ЗАК «Vulcan Phalanx». Barroso имеет увеличенные размеры корпуса, что позволило разместить на нем БИУС бразильского производства, расширить ВПП для более тяжелого, чем «Super Lynx», вертолета. Корпус стальной, сварной, с двойным дном на всем протяжении. Разделен водонепроницаемыми переборками на 13 отсеков. Междудонное пространство используется в качестве топливных и масляных цистерн. Кроме того, там находятся цистерны пресной воды. Непотопляемость обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. Надстройки выполнены из легких сплавов. ГЭУ расположена в двух смежных отсеках. В носовом МО находится ГТД с зубчатой передачей, а в кормовом-оба ДД. Зубчатая передача состоит из трех редукторов, жестко закрепленных на фундаменте и соединенных между собой гибкими валами и пневматическими муфтами. Передача ГТУ двухступенчатая, у ДУ - одноступенчатая. Дизели подключаются к редуктору при помощи гидравлических и пневматических муфт.







Тип Niteroi (пр. Мк 10)- 6 единиц
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ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное..3 200
полное.. 3 707
Главные размерения, м:
длина наибольшая 129,2
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1 Шкиперские кладовые
2. Цепной ящик
3. Кубрики личного состава
4. Подбашенное отделение 114-мм АУ
5. Погреб 114-мм патронов 6 Помещения акустиков
7. Носовая электростанция
8. Помещения кондиционеров
9. Носовое машинное отделение (два ДД)
10. ПЭЖ и ЦП
11. Кормовое машинное отделение (ГТД, два ДД и редукторы)
12. Провиэионные кладовые
13. Кормовая электростанция
14. Помещения вспомогательных механизмов 15 Насосное отделение
16. Румпельное отделение
17. Отделение ГАС с ГПБА EDO 700Е (на Niteroi и Defensra)
18. Балластные цистерны
19. Топливные цистерны
20. Обтекатель ГАС EDO 610Е mod 1
21. Перо руля активного успокоителя качки
22. 114-мм АУ
23. РБУ "Bofors"
24. Колонки ОЭСУ EOS-400 KCS
25. 40-мм АУ
26. ГКП
27. Погреб РГБ
28. Каюты офицеров
29. Посты РЭВ и связи
30. ТПК ПКРК "Exocet"
31. АП РЛС RTN-30X
32. АП РЛС ТМ 1226
33. АП РЛС RAN 20S
34. ПУ НУРС системы "Shield"
35. 324-мм ТА
36. Столовая и камбуз
37. ПУ ЗРК Albatros"
ширина наибольшая 13,5
осадка наиболее выступающей частью5,5
Главная энергетическая установка:
тип.дизель-газотурбинная, только
с раздельной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с 2 х ТМЗВ -50880
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с.416V 956 ТВ91 - 15000
количество гребных винтов. 2 ВРШ
Скорость хода, уз:
наибольшая под ГТД. 27
наибольшая под ДД 22
Дальность плавания, мили:
ходом 28 уз 1300
ходом 19 уз под 4 дизелями. 4 200
ходом 17 уз под 2 дизелями. 5 300
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 117 (22)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Exocet»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x2 (ТПК)
боекомплект 4 ПКР ММ 40
Зенитные ракетные комплексы:
тип комплекса «Sea Cat» (до модернизации)
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x3 (Мк 13 мод.4)
боекомплект 60 ЗУР
СУМк 20
тип комплекса.«AJbatros» мод.7 (после модернизации)
количество ПУ х направляющих. 1 х 8
боекомплект8 х ЗУР «Aspide»
Противолодочный ракетный комплекс:
тип комплекса.«Ikara» (до модернизации)
боекомплект. 10 ПЛУР
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1x1 - 114/45 (Мк 8 «Vickers»)
или 2 х 1 - 114/45 (Мк 8 «Vickers» ")
боекомплект. 240 (480 '*) выстрелов
РАС УО 2-RTN 10Х,
после модернизации RTN ЗОХ
резервная ОЭСУ.EOS-400 FCS
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 1 -40/70 (Мк 3 «Bofors»)
СУ.2 прицельные оптические колонки
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ФРЕГАТ DEFENSORA

Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3 -324-мм (STWS-1)
боекомплект6 торпед Мк 46 мод.5
количество РБУ х стволов (тип РБУ) 1 х 2 -375-мм («Bofors»)
Авиационное:
количество х тип вертолетов 1 х «Super Lynx» SAH-11
оборудование ВПП светотехническое
тип ангара палубный
Радиоэлектронное:
БИУС CAAIS 400 с системой Link YB,
EDO 700 с системой Link YB:*
РАС обнаружения ВЦ и НЦ.AWS 2 (после модернизации RAN 20S)
РАС обнаружения НЦ ZW 06 (после модернизации ТМ 1226)
РАС навигационная типа 1007
средства РТР.«Cygnus В1»
активные средства РЭП SLQ-1 (после модернизации SDR-2/7)
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих)«Shield» (2 х 6- 102-мм)
ГАС с подкильной антенной EDO 610Е Mod 1
ГАС с ГПБА. EDO 700Е 2*
'* На Liberal.
2* На Niteroi и Defensora.
Контракт на постройку фрегатов (пр. Мк 10) был подписан с фирмой «Vosper Thornycroft Ltd» 29 сентября 1970 г. В соответствии с ним в Великобритании построили четыре корабля и еще два -в Бразилии. Constituicao и Liberal изначально проектировались как многоцелевые, а остальные корабли -как многоцелевые фрегаты. Кроме того, было построено учебное судно Brasil, которое в настоящее время выведено из состава флота. С марта 1995 г. началась реализация программы модернизации фрегатов данного типа. Она предусматривает замену ЗРК на «Albatros», части РТВ на новое, более совершенное, а также 40-мм автоматов с ручным заряжанием и наведением на аналогичные, но с электроприводами. Кроме того, демонтируется ПЛУРК «Ikara». Рассматривается вопрос о замене ГАС. Завершение модернизации: Liberal-в апреле 2000 г., Independencia - в сентябре 2000 г., Defensora -в феврале 2001 г., Vniao, Niteroi и Constituicao - в 2001 г. Корпус стальной, сварной, с двойным дном на всем протяжении. Разделен водонепроницаемыми переборками на 15 отсеков. Междудонное пространство используется в качестве топливных и масляных цистерн. Кроме того, там находятся цистерны пресной воды. Непотопляемость обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. Нижний ярус надстройки, занимающий всю ширину верхней палубы, изготовлен из стали, а второй и третий - из легких сплавов. ГЭУ расположена в двух смежных отсеках: в носовом МО-два ДД; в кормовом -ГТД, два ДД и редуктор. Впереди и позади МО находятся отсеки с ДГ (по два в каждом). Автономность 45 суток.







Тип Para (тип Garcia) - 4 единицы
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ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 2 620
полное 3 560
Главные размерения, м:
длина наибольшая 126,3
ширина наибольшая. 13,5
осадка при полном водоизмещении 4,4
осадка наиболее выступающей частью.. 5,5
Главная энергетическая установка:
тип. КТУ
количество х тип ТЗА-
- суммарная мощность, л.с 1 х «Westinghouse» - 35 000
количество х тип главных котлов
(параметры пара). 2 х «Foster-Wheeler» (83,4 кг/см2; 510°С)
количество гребных винтов. 2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз 27,5
Дальность плавания ходом 20 уз, мили 4 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 186 (18)
Вооружение:
Противолодочный ракетный комплекс:
тип комплекса ASROC
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1x8 (Мк 112)
боекомплект 8 ПАУР, 16 ПАУР '*
Артиллерийский комплекс:
количество АУ х стволов (тип АУ) 2х 1- 127/38 (Мк 30)
боекомплект 340 выстрелов
СУ.Мк 56 GFCS с РЛС Мк 35
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА).4 х 1 - 324-мм (Мк 32 мод. 5)
боекомплект.14 торпед (Мк 46 мод.5)
СУ противолодочным оружием Мк 114 мод.8 Мк 114 мод 11 ''*
Авиоццонное:
количество х тип вертолетов. 1 х «Super Lynx» SAH-11
оборудование ВПП. светотехническое
тип ангара палубный
Радиоэлектронное:
комплексная система связи
и управленияSATCOM
РАС обнаружения ВЦ. SPS-40D
РАС обнаружения НЦ.SPS-10C
РАС навигационная. LN66
средства РТР. WLR-1, WLR-6
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих). RBOC Мк 33 (2 х 6-112-мм)
ГАС с подкильной антенной.. SQS-26AXR 2*, SQS-26B '''*
система противоторпедной защиты.Т-Мк 6 «Fanfare»
'* На Parana и Para -с системой автоматической перезарядки ПУ. 2
''* На Paraiba и Регnambuco 
'''* На Parana и Para.
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1 Провизионные кладовые
2 Подбашенное отделение 127-мм артустановки
3. Кубрики личного состава
4, Выгородка механизмов обслуживания ПУ н погреба ПЛРК ASROC
5, Санузел и умывальные
6. Выгородки рефрижераторных машин и кондиционеров 7 Котельное отделение
8. Машинное отделение
9. Погреба 127-мм патронов
10. Каюткомпания
11. Камбуз
12. Цепной ящик
13. Выгородки операторов ГАС.
14. Топливные танки
15. Отделение вспомогательных механизмов
16. Кладовые ЗИП и мастерские
17. Кладовые мокрой провизии и холодильники
18. Румпельное отделение
19. Дифферентные цистерны
20. Цистерны пресной воды
21. Выгородка гирокомпасов
22. Балластные цистерны
23. Масляные цистерны
24. 127-мм АУ
25. ПУ ПАРК ASROC
26. Погреб для хранения ПЛУР
27. Каюты офицеров
28. Лазарет
29. Ангар и мастерские по обслуживанию вертолета
30. Пост управления огнем Мк 35 31 АП системы "Loral Hycor"
32. АП РЛС SPS-40B
33. АП РЛС SPS-10C
34. ПУ НУРС Мк 33 RBOC-6
35. Обтекатель ГАС SQS-26
Первые три корабля были переданы Бразилии 15 апреля 1989 г. в аренду на пять лет с условием возврата по первому требованию США. Четвертый фрегат вошел в состав ВМС Бразилии 13 декабря 1989 г. Спустя пять лет (в середине 1994 г.) правительство США приняло решение о продаже этих кораблей Бразилии. Они относятся к многоцелевым фрегатам ВМС США (тип Garcia), строившимся в период с 1963 по 1968 гг. В американском флоте корабли данного типа предназначались для эскортирования конвоев в океане и борьбы с подводными лодками (в первую очередь с советскими АПЛ). Кроме того, они могли наносить удары по береговым объектам и оказывать огневую поддержку десантам. В ВМС Бразилии данные корабли решают те же задачи, что и в ВМС США, но классифицируются как эсминцы. Корпус корабля стальной, гладкопалубный, имеющий в оконечностях двойное дно. Набор смешанный, с усиленными продольными связями. Водонепроницаемые переборки (доходящие до верхней палубы) делят корпус на 13 отсеков. Непотопляемость обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. В качестве системы стабилизации используются скуловые кили и неубирающиеся управляемые бортовые рули. Первые корабли ВМС США, на которых были установлены котлы с турбо-наддувом. ТНА состоит из работающей на котельных газах ГТУ мощностью 3 000 л.с. и 11-ступенчатого воздушного компрессора. На малом ходу компрессор работает от небольшой паровой турбины (61 кг/см2; 384°С) Котельная установка может работать на дизельном топливе и авиационном керосине. Она оборудована автоматической системой управления подачи топлива, воды и воздуха. Управление всей силовой установкой дистанционное. Оба котла располагаются в одном отсеке, разделенном по ДП корабля водонепроницаемой переборкой. Позади КО находится МО.
Надстройки выполнены из легких сплавов. Имеются системы подвода воздуха к лопастям ГВ и на корпус в районах шумящих отсеков (MASKER).







ВЕНЕСУЭЛА



Главными задачами ВМС Венесуэлы являются защита шельфа и нефтепромыслов. Они решаются главным образом подводными лодками и фрегатами. Последние являются самыми крупными кораблями флота страны. По мнению его руководства, шесть фрегатов типа Lupo покрывают потребности ВМС. В ближайшее время постройка фрегатов не планируется.







Тип Mariscal Sucre (мод. Lupo) - 6 единиц
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ФРЕГАТ GENERAL SALOM
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ФРЕГАТ MARISCAL SUCRO

ОСНОВНЫГ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 2 208
полное. 2 520
1. 127-мм АУ
2. Обтекатель ГАС EDO 6ЮЕ
3 ПУ НУ PC системы SCLAR
4 АП РЛС RTN - 10 ХР
5. АП станции РТР SLR-4
6. АП навигационный РЛС 3RM 20
7. АП РЛС SPQ-2F
8. АП системы NS 9003/9005
9. ПУ ПКРК "Otomat"
10. 324-мм ТА
11. АП РЛС RAN-10S
12. АП РЛС RTN-20X
13. ПУ ЗРЛ "Albatros"
14. 40-мм АУ
Главные размерения, м:
длина наибольшая. 113,2
ширина наибольшая 11,3
осадка при полном водоизмещении. 3,7
Главная энергетическая установка:
тип. дизель-газотурбинная,
только с раздельной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с.2 х LM 2500 - 50 000
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с.2 х GMT BL 230.20 М-8 000
количество гребных винтов. 2 ВРШ
Скорость хода, уз:
наибольшая 35
под дизелями 19
Дальность плавания ходом 15 уз, мили 5 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 185 (20)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Otomat» Mk 2
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 8 х 1 (КТ)
боекомплект.8 ПКР
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса..«Albatross мод.З
количество ПУ х направляющих. 1x8
боекомплект 8 ЗУР «Aspide»
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x 1 - 127/54 («ОТО Ме1ага»)
боекомплект 210 выстрелов
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 2 - 40/70 («Breda»)
СУ 2 х «Dardo» с РЛС RTN-20X
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА). 2 х 3 -324-мм (ILAS)
боекомплект 6 торпед А 244 S
Авиационное:
количество х тип вертолетов..1 х АВ 212 ASW
оборудование ВПП..светотехническое
тип ангара. телескопический
Радиоэлектронное:
БИУС SAD О С 1 (IPN-10)
РАС обнаружения ВЦ. RAN-10S
РАС обнаружения НЦ. SPQ-2F
РАС навигационная 3RM20
СУ ЗРК и 127-мм АУ NA-10 с двумя РЛС RTN-10XP
СУ оружием общекорабельная WM 25 в обеспечение двух РЛС STIR
ПРИ системы TACAN SRN 15А
средства РТР.SLR-4
активные средства РЭП NS 9003/9005
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) SCLAR (2 х 20- 105-мм)
ГАС с подкильной антенной EDO 610Е
Контракт на постройку шести фрегатов типа Lupo для ВМС Венесуэлы с итальянской фирмой «Cantieri» был заключен 24 октября 1975 г. По конструкции и составу вооружения они полностью повторяют прототип. Только 40-мм АУ подняты на специальных банкетах и есть различия в составе радиоэлектронного вооружения, Mari-scal Sucre передан Венесуэле 10.05.80, Almirante Brion-07.05.81, General Urdaneta-08.08.81, General Soublette-05.12.81, General SaVom - 03.04.82, Almirante Garcia - 30.07.82. Первые два корабля Mariscal Surce и Almirante Brion должны были пройти ремонт и модернизацию в период с сентября 1992 г. по сентябрь 1994 г. на верфи фирмы «Litton s Inglalls Shipyard". В ходе ее планировалось заменить ДД, БИУС и ГАС. Однако, из-за финансовых проблем реализацию контракта временно приостановили.







ГЕРМАНИЯ



ВМС Германии в полной мере интегрированы в структуры NATO, участвуют во всех совместных учениях в составе Постоянного соединения ВМС NATO в Атлантике. Зоной ответственности считались Балтийское и Северное моря. Однако, после развала Советского Союза Германия пересматривает свое место в решении военно-политических задач за пределами территории страны и зоны ответственности NATO в сторону их расширения. При этом ВМС становятся активным проводником внешней политики, в связи с чем усиливается потребность в «представительских» кораблях. Исходя из этого продолжается наращивание военно-морских сил, где среди надводных кораблей предпочтение отдается фрегатам. Они уже сейчас являются наиболее современными кораблями флота. Строящиеся фрегаты пр. 124 можно отнести к самым совершенным в мире представителям данного класса. Политическое решение о наличии национальных интересов вне рамок NATO, заставляет командование ВМС готовиться к самостоятельным действиям в отрыве от своих баз и вне зоны континентальной ПВО. Отчасти этим и вызвано принятие на вооружение фрегатов ЗРК коллективной обороны







Тип Sachsen (пр. 124) - 4 единицы (в постройке)
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ФРЕГАТ ТИП 124

1. Обтекатель ГАС DSQS 23BZ
2. 76-мм АУ
3. ПУ ЗРК RAM
4. ВПУ Мк 41
5. АП навигационной РЛС "Raypath"
6. АП РЛС "Triton"
7. АП системы SCOTIA SATCOM
8. АП РЛС APAR
9. АП системы Link 11/16
10. 20-мм АУ
11. ТПК ПКРК "Harpoon"
12. Порт 324-мм ТА
13. АП РЛС SMART L
14. Вертолет "Sea Lynx" (Mk 88)

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
полное 5 600
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 143 (132,2)
ширина наибольшая. 17,4
осадка при полном водоизмещении. 4,4
Главная энергетическая установка:
тип..дизель-газотурбинная,
с возможной совместной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 1 х LM 2500 - 31514
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с 2 х 20V 1163 ТВ93 -20128
количество гребных винтов.2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз 29
Дальность плавания ходом 18 уз, мили. 4 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 255 (39)
Вооружение:
комплекс противокорабельных ракет
тип комплекса…«Harpoon»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ). 2x4 (ТПК)
боекомплект.8 ПКР RGM-84D
Зенитные ракетные комплексы:
тип комплекса. «Standard SM 2»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2 х 16 (ВПУ Мк 41)
боекомплект. ЗУР RIM-66K, ESSM
СУ Мк 91 мод. 3
тип комплекса.RAM
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2 х 21 (Мк 49)
боекомплект 42 ЗУР RIM-116А-1
\р(77иллер1шский комплекс:
количество АУ х стволов (тип АУ). 1 х 1 - 76/62 («ОТО Breda»)
количество АУ х стволов (тип АУ). 2 х 1 -20 мм («Rheinmetall»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 2 -324-мм (Мк 32 мод.9)
боекомплект. 8 торпед MU 90
Авиационное:
количество х тип вертолетов I х «Sed Lynx» (Mk 88)
оборудование ВПП.светотехническое с системой
принудительной посадки MBB-FHS
тип ангара. палубный
Радиоэлектронное
БИУС. SEWACO-FD с системами Link 11/16, SCOT IA SATCOM
РЛС обнаружения ВЦ SMART L
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ, УОAPAR
РЛС обнаружения НЦ.,«Triton»
РЛС навигационная «Raypath»
ОЭСУ '. IRST
комплекс РЭБ DASA Fl 1800S-II
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих).SRBOC Мк 36 (4 х 6 - 130-мм)
ГАС с подкильной антенной. DSQS 23BZ
В качестве прототипа взят up. 123, но с применением технологии «Stealth» и изменением состава радиотехнического вооружения. Проект разработан на основе концепции МЕКО. Корпус стальной, разделен на 8 отсеков. Предусмотрена установка низкочастотной активно-пассивной ГАС с ГПБА TASS 6-3 (LF TASS). Мореходность по использованию оружия и вертолетов 6 баллов. Радиус циркуляции 570 м. Автономность 21 сут. Конструктивная защита аналогична принятой на кораблях пр. 123. Запас на модернизацию 270 т. ЭЭУ состоит из 4 ДГ по 1000 кВт каждый. Предусматривается использование кораблей в качестве флагманских. Предусмотрены помещения для женщин-военнослужащих. Разработка проекта началась 27 января 1994 года после заключения соглашения между Германией, Нидерландами и Испанией о координации работ по созданию фрегатов национальных проектов (TFC-Trilateral Frigate Cooperation). В рамках этого соглашения были созданы пр. 124 (Германия), LFC (Нидерланды) и F 100 (Испания). При этом, согласованные решения приняли по 42 наименованиям образцов (систем) вооружения и оборудования. Контракт на постройку первых трех фрегатов подписан 12 июля 1996 г. с предложением на постройку четвертого корабля.







Тип Brandenburg (пр. 123) - 4 единицы
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ФРЕГАТ SACHSEN

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное.4 150
полное 4 720
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ). 138,9(126,9)
ширина наибольшая. 16,7
осадка при полном водоизмещении.4,4
Главная энергетическая установка:
тип.газотурбинная, с раздельной работой
форсажных и маршевых двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с 2 х LM 2500 SA-ML -51 000
количество х тип АД -
- суммарная мощность, л.с. 2 х 20V 956 ТВ92 - 11 070
количество гребных винтов. 2 ВРШ
Скорость хода, уз:
наибольшая. 29
под дизелями. 18
Дальность плавания ходом 18 уз, мили 4000
Экипаж, чел.. 218
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса.. «Exocet»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ). 2x2 (ТПК)
боекомплект.. 4 ПКР ММ 38
Зенитные ракетные комплексы:
тип комплекса. «NATO Sea Sparrow»
количество ПУ ‹направляющих (тип ПУ). 1 х 16 (ВПУ Мк 41 мод. 4)
боекомплект.. 16 ЗУР RIM-7M/P
СУ Мк 91 мод.З
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ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ФРЕГАТА BRANDENBURG

1. Обтекатель ГАС DSQS 23BZ
2. Подбашенное отделение 76-мм АУ
3. Погреб 76-мм патронов
4. Носовой отсек ДГ
5. Носовое машинное отделение (ГТД)
6. Редукторный отсек
7. Кормовое машинное отделение (ДД)
8. Кормовой отсек ДГ
9. 76-мм АУ
10. ПУ ЗРК RAM И. ВПУ Мк 41 мод. 3
12 АП навигационной РЛС "Raypath"
13. АП РЛС S T1R 180
14. АП системы SCOT 1А SATCOM 15 20-ммАУ
16. АП комплекса FL-1800S
17. SMART D
18. ТПК ПКРК "Exocel"
19. Отсек 324-чм ТА
20. Пост приема-передачи грузов в море
21. АП РЛС LW08
тип комплекса. RAM
количество ПУ х направляющих (тип ПУ)2 х 21 (Мк 49)
боекомплект42 ЗУР RIM-116A-1
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ). 1 х 1 - 76/62 («ОТО Ме1ага»)
количество АУ х стволов (тип АУ).2 х 1-20-мм («Rheinmetall»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА).2 х 2 -324-мм (Мк 32 мод. 5)
боекомплект 8 торпед Мк 46 мод. 5
Авиационное:
количество х тип вертолетов2 х «Sea Lynx» (Mk 88)
оборудование ВПП светотехническое
тип ангара. палубный
Радиоэлектронное:
БИУС: SATIR-3 с системами Link И, SCOT 1А SATCOM
РАС обнаружения ВЦ. LW 08
РАС обнаружения ВЦ и НЦ SMART D
РАС навигационная.2- «Raypath»
СУ оружием общекорабельная.MWCS с двумя РЛС STIR 180
комплекс средств РЭБ. FL-1800S
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих). SCLAR (2 х 10- 105-мм)
ГАС с подкильной антенной. DSOS 23BZ
система противоторпедной защиты SLQ-25 «Nixie»
Правительство ФРГ приняло решение о постройке четырех кораблей 28 июня 1989 г. Они являлись первыми германскими кораблями, построенными в соответствии с концепцией МЕКО. Как считают немецкие специалисты, фрегаты типа 123 прослужат от 30 до 40 лет, и за это время потребуется выполнить не менее двух модернизаций. С учетом этого предусмотрен запас по массе порядка 300 т. При постройке корабль был разбит на 50 секций массой от 12 до 300 т. Перед сборкой секции в максимально возможной степени насыщались комплектующими оборудованием и системами. Большая их часть полностью изготовлялась на заводах-субподрядчиках. Корпус корабля стальной сварной, с удлиненным полубаком, разделен водонепроницаемыми переборками на 15 отсеков, со значительными коэффициентами полноты площадей ватерлинии и мидель-шпангоута. Набор-продольно-поперечный с усиленными продольными связями. Из 15 отсеков четыре являются отсеками-убежищами и ограничены взрывостойкими двойными переборками. Каждый из отсеков оснащен своими противопожарными и вентиляционными системами с вертикальным расположением трубопроводов, а также средствами наблюдения и контроля, передачи данных и распределения энергии, при минимальном числе отверстии в межотсечных переборках. Все трапы (в том числе и в надстройках) заключены в пожаробезопасные стальные шахты. Погреба боезапаса и БИП имеют противоосколочную защиту. Надстройки разделены на два отдельных блока и выполнены с широким использованием алюминиевых сплавов. Система стабилизации включает активные бортовые рули и скуловые кили. Рулевое устройство с злек-трогидравлическими приводами и полубалан-сирным рулем. Непотопляемость обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. Фрегаты оборудованы для действий в условиях применения средств массового поражения. Основу ДД составляют четырехтактные 20-цилиндровые (с V-образным расположением цилиндров) дизели, оснащенные системой водяного охлаждения, турбонаддувом с промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха. ГЭУ снабжена двумя комбинированными зубчато-планетарными редукторами Редукторы заключены в водонепроницаемые корпуса и могут работать даже в случае затопления отсека. Электроэнергетическая установка состоит из четырех ДГ суммарной мощностью 3000 кВт (трехфазный ток, 450 В, 60 Гц). В 2003 г. планируется оснастить корабли новой ГАС LFASS с ГПБА.







Тип Bremen (пр. 122) - 8 единиц
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ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ФРЕГАТА ТИПА BREMEN

1. Кладовые
2. Помещение механизмов шпиля
3. Подбашенное отделение 76-мм АУ
4. Кубрики личного состава
5. Помещения электростанций
6. Камбуз
7. Кладовая сухой провизии
8. Столовая личного состава
9. Цепной ящик
10. Погреб 76-мм патронов
11. БИП
12. Носовой отсек ДГ
13. Носовое машинное отделение
14. Кормовое машинное отделение
15. Кормовой отсек ДГ
16. Провизионная кладовая
17. Румпельное отделение
18. Обтекатель ГАС DSQS 21BZ
19. Помещение акустиков
20. Помещение гирокомпасов
21. Топливные цистерны
22. Балластные цистерны
23. 76-мм АУ
24. ПУ ЗРК "NATO Sea Sparrow"
25. Погреб ЗУР RIM-7M/P
26. АП навигационной РЛС 3 RM 20
27. АП РЛС STIR
28. 20-мм АУ
29. АП РЛС WM 25
30. ТПК ПКРК "Harpoon"
31. АП станции FL 1800 S
32. ПРИ системы TACAN
33. ПУ НУРС системы SRBOC Мк 36 мод. 1
34. Отсек 324-мм ТА
35. АП РЛС DA 08
36. АП системы SCOT 1А
37. ПУ ЗРК RAM
38. Ангар
39. Вертолет "Sea Lynx" (Mk 88)
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ФРЕГАТ AUGSBURG

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное..2 9U0
полное 3 800
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ). 130,5(120,9)
ширина наибольшая. 14,5
осадка при полном водоизмещении 6,35
Главная энергетическая установка:
тип дизель-газотурбинная, только
с раздельной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 2 х LM 2500 - 51 000
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с2 х MTU 20V 956 ТВ92- 11070
количество гребных винтов 2 ВРШ
Скорость хода, уз:
наибольшая 30
под дизелями.. 20
Дальность плавания ходом 18 уз, мили 4000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 207 (27) '
Вооружение-
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Harpoon»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x4 (ТПК)
боекомплект. 8 ПКР RGM-84C или RGM-84G
Зенитные ракетные комплексы:
тип комплекса «NATO Sea Sparrow»
'* По другим данным 210 (26)
количество ПУ х направляющих (тип ПУ).1 х 8 (Мк 29 мод. 3)
боекомплект 16 ЗУР RIM-7M/P
СУ.Мк 91 мод.2
тип комплексаRAM
количество ПУ х направляющих (тип ПУ).. 2 х 21 (Мк 49)
боекомплект42 ЗУР RIM-116A-1
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1-76/62 («ОТО Ме1ага»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 2x1 -20-мм («Rheinmetall»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА). 2 х 2 -324-мм (Мк 32 мод.5)
боекомплект8 торпед Мк 46 мод.5
Авиационное:
количество х тип вертолетов 2 х «Sea Lynx» (Mk 88А)
оборудование ВПП светотехническое
тип ангарапалубный
Радиоэлектронное:
БИУС.SATIR-3 с системами Link 11,
SCOT 1А SATCOM
РАС обнаружения ВЦ и НЦ.DA 08
РАС навигационная. 3 RM 20
СУ ЗРК и АУ WM 25 в обеспечение РЛС STIR и РЛС WM 25
ПРН навигационной
спутниковой системы TACAN.• URN-25
активные средства РЭП FL 1800 S
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) SRBOC Мк 36 мод. 1 (2x6 - 130-мм)
ГАС с подкильной антенной. DSQS 21BZ
система противоторпедной защиты.SLO-25 «Nixie»
В конце 1976 г. правительство ФРГ приняло решение о постройке 12 кораблей, которые должны были заменить эсминцы типа Fletcher и фрегаты типа Koln. С целью упрощения проектных работ, сокращения расходов на постройку и эксплуатацию, а также унификации систем вооружения, проектирование велось совместно с Нидерландами в рамках np.S. Однако серию ограничили восемью кораблями, отдав предпочтение фрегатам, построенным в рамках концепции МЕКО. Корпус корабля стальной сварной, разделен водонепроницаемыми переборками на 16 отсеков, гладкопалубный со значительным коэффициентом полноты площадей ватерлинии и мидель-шпангоута. Набор - продольно-поперечный. Надстройки разделены на три отдельных блока и выполнены с широким использованием алюминиевых сплавов, что повышает их пожароопасность. Система стабилизации включает бортовые рули и скуловые кили. Рулевое устройство с электрогидравлическими приводами и полубалансирным рулем. Непотопляемость обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. Фрегаты оборудованы для действий в условиях применения средств массового поражения. Корпус и надстройки разделены на три цитадели, снабженные автономными системами очистки и кондиционирования воздуха. ГТУ совместно с ДУ не работают и переключаются посредством самосинхронизирующейся муфты без временных задержек и изменения скорости хода корабля. Основу ДУ составляют четырехтактные 20-цилиндровые (с V-образ-ным расположением цилиндров) дизели, оснащенные системой водяного охлаждения, турбонаддувом с промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха. ГЭУ снабжена двумя комбинированными зубчато-планетарными редукторами. Редукторы заключены в водонепроницаемые корпуса и могут работать даже в случае затопления отсека. Электроэнергетическая установка состоит из четырех ДГ суммарной мощностью 3 000 кВт (трехфазный ток, 450 В, 60 Гц).







ГРЕЦИЯ



Греция -одно из немногих государств NATO, имеющее неразрешенные территориальные и другие проблемы с сопредельными государствами. Главным историческим ее противником является также член NATO -Турция. Это сделало невозможным усиление или модернизацию ВМС одной страны, без адекватных действий со стороны другой. Таким образом, греческий флот иногда пополнялся новыми кораблями исходя не из военных потребностей, а по политическим соображениям в связи с модернизацией турецкого флота. Благодаря этому в ВМС Греции в последнее десятилетие появились новейшие корабли класса фрегат, которые планируется использовать прежде всего для защиты многочисленных островов от посягательств Турции и Албании, а также для оказания поддержки греческому населению Кипра. В рамках блоковых обязательств ВМС Греции несут ответственность за безопасность торговых коммуникаций в Средиземном море.







Тип Hydra (МЕКО 200HN) - 4 единицы
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ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ФРЕГАТА ТИПА HYNDRA

1. Кладовые
2. Цепной ящик
3. Кубрики личного состава
4. Погреб 127-мм патронов
5. Коридоры
6. Лазарет
7. Балластные цистерны
8. Помещения гидроакустиков
9. Носовая электростанция
10. Носовое отделение ДГ
11. Носовое машинное отделение
12. Кормовое машинное отделение
13. Кормовое отделение ДГ
14. Кормовая электростанция
15. Вентиляторная
16. Провизионные кладовые
17. Румпельное отделение
18. Топливные цистерны
19. Цистерна авиационного топлива
20. Обтекатель подкильной ГАС SQS-56/DE 1160
21. Модуль 127-мм АУ (подбашенное отделение)
22. 127-мм АУ Мк 45
23. ПУ НУРС системы SBROC
24. ЗАК "Vulcan Phalanx"
25. АП навигационной РЛС 2690 ВТ
26. АП РЛС STIR
27. АП РЛС DA 08
28. АП системы Link 11
29. ТПК ПКРК "Нагрооп"
30. Кают-компания офицеров
31. Каюты офицеров
32. ВПУ Мк 48 мод.
33. Ангар
34. 324-мм ТА

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 2 710
полное 2 970
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 117 (109)
ширина наибольшая. 14,8
осадка при полном водоизмещении.4,1
осадка наиболее выступающей частью 9,1
Главная энергетическая установка:
тип.. дизель-газотурбинная, только
с раздельной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с 2 х LM 2500 - 60 000
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с.2 х MTU 20V 956 ТВ82 - 10 420
количество гребных винтов. 2 ВРШ
Скорость хода, уз:
наибольшая.31
под дизелями 20
Дальность плавания ходом 18 уз, мили 4100
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 173 (22)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса,. «Нагрооп»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x4 (ТПК)
боекомплект 8 ПКР RGM-84G
СУ!SWG-1A (V)
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «NATO Sea Sparrow»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ)..2x8 (ВПУ Мк 48 мод.2)
боекомплект. 16 ЗУР RIM-7M/P
СУ.Мк 91 мод.З
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ). 1 x 1- 127/45 (Мк 45 мод.2)
СУ. SAR-8
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 1 -20-мм (Мк 15 «Vulcan Phalanx»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3 - 324-мм (Мк 32 мод.5)
боекомплект.6 торпед Мк 46 мод.5
Авиационное:
количество х тип вертолетов. 1 х S-70B-6
оборудование ВПП светотехническое с системой
принудительной посадки RAST
тип ангара палубный
Радиоэлектронное:
БИУС STACOS- Мод. 2 с системой Link 11 и 14,
WSC 3V(7) SATCOM
РАС обнаружения ВЦDA 08
РАС обнаружения НЦ MW 08
РАС навигационная2690 ВТ
РАС УО 2 STIR
средства РТР.«Агдо» AR 700
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) SRBOC Мк 36 мод. 1 (4x6 - 130-мм)
ГАС с подкильной и буксируемой антеннамиSQS-56/ DE 1160
система противоторпедной защиты SLQ-25 «Nixie»
Контракт на постройку двух фрегатов МЕКО 200 мод. 3HN правительство Греции заключило с фирмами «Blohm amp; Voss» и «Howaldtswerke-Deutsche-Werft AG» 18 апреля 1988 г. Кроме того, два таких же корабля (по аналогии с контрактом, заключенным в 1982 г. с Турцией) предполагалось построить на верфи ВМС в Скараманге по немецкой технологии и из немецких материалов. Официально эта программа была направлена на усиление корабельной группировки южного фланга NATO и в значительной степени финансировалась США. В частности, бесплатно были предоставлены 127-мм АУ, ЗРК, гидроакустические приборы, часть насосов и систем. Фактически приобретение четырех кораблей данного типа являлось ответом Греции на подобный же акт со стороны Турции. Корпус корабля гладкопалубный, практически на всем протяжении с двойным дном. Он разделен водонепроницаемыми переборками (доходящими до верхней палубы) на 12 отсеков. Каждый из отсеков оснащен автономной противопожарной и вентиляционной системами с вертикальным расположением трубопроводов, а также средствами наблюдения и контроля, передачи данных и распределения энергии, при минимуме отверстий в межотсечных переборках. Корпус - гладкопалубный со значительными коэффициентами полноты площадей ватерлинии и мидель-шпангоута. Набор - продольно-поперечный, состоящий из стрингеров бульбового профиля и рамных шпангоутов. В конструкции хорошо развитой надстройки широко использованы алюминиевые сплавы, что повышает ее пожароопасность. Система стабилизации включает активные бортовые рули и скуловые кили. Непотопляемость обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. Фрегаты оборудованы для действий в условиях применения средств массового поражения. Отбор мощности с ГТД на линии валов производится посредством системы малошумных редукторов. ЛД обеспечивают крейсерский ход через гидромуфты и самосинхронизирующиеся муфты. Каждый из ДД может работать на любую из линий валов при помощи перекидной передачи. ГЭУ располагаются в двух отсеках. В кормовом машинном отделении находятся редукторы и оба ДД, а в кормовом -оба ГТД. Два ДГ мощностью по 250 кВт установлены перед носовым МО в отдельном отсеке, а два других той же мощности -в отсеке позади кормового МО. Управление и контроль за работой всех главных либо вспомогательных механизмов и систем полностью автоматизированы. В каждом отсеке они осуществляются своим компьютерным комплексом, который связан с центральным компьютером двумя шинами.







Тип Elh[Kortenaei] - 6 единиц
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ФРЕГАТ Elh
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ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ФРЕГАТА LIMNOS
1. Кладовые
2. Помещение механизмов шпиля
3 Подбашенное отделение 76-мм АУ
4. Кубрики личного состава
5. Помещения электростанций
6. Камбуз
7. Кладовая сухой провизии
8. Столовая личного состава
9. Цепной ящик
10. Погреб 76-мм патронов
11. БИП
12. Носовой отсек ДГ
13. Носовое машинное отделение
14. Кормовое машинное отделение
15. Кормовой отсек ДГ
16. Провизионная кладовая
17. Румпельное отделение
18 Обтекатель ГАС SQS-505
19. Помещения акустиков
20. Помещение гирокомпасов
21. Топливные цистерны
22. Балластные цистерны
23. 76-мм АУ
24. ПУ ЗРК NATO Sea Sparrow"
25. Погреб ЗУР RIM-7M/P
26. Каюты офицеров
27. АП РЛС STIR
28. АП РЛС ZW06
29. АП навигационной РЛС RM 20
30. АП РЛС WM 25
31. ТПК ПКРК "Harpoon"
32. ПУ 11УРС SRBOC
33. 20-м.ч ЗАК "Vulcan Phalanx"
34. 324-мм ТА
35. АП РЛС LW08
36. Ангар

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 3 050
полное 3 630
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 130,5 (123,8)
ширина наибольшая 14,6
осадка при полном водоизмещении 4,3
Главная энергетическая установка:
тип. газотурбинная, с раздельной работой
форсажных и маршевых двигателей
количество ж тип форсажных ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 2 х ТМЗВ, 50880
количество х тип маршевых ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 2 х RM 1С, 9900
количество гребных винтов 2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз 30
Дальность плавания ходом 16 уз, мили. 4 700
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 176 (17)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса«Нагрооп»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x4 (ТПК)
боекомплект 8 ПКР RGM-84G
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «NATO Sea Sparrow»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ).1x8 (Мк 29 мод. 1)
боекомплект. 24 ЗУР R1M-7M/P
СУ..Мк 91 мод.З
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ). 1 х 1 - 76/62 («ОТО Ме1ага»)
или 2 х 1-76/62 («ОТО Ме1ага») '*
количество АУ х стволов (тип АУ). 1 х 1-20-мм (Мк 15 «Vulcan Phalanx»)
или 2 х 1 -20-мм (Мк 15 «Vulcan Phalanx») "
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 2 -324-мм (Мк 32 мод.5)
боекомплект 6 торпед Мк 46 мод.5
Авиационное:
количество х тип вертолетов 2 х АВ 212 ASW
оборудование ВПП. светотехническое
тип ангара.. палубный
Ради оэлектронн ое:
БИУС SEWACO-II с системами Link 11 и 14,
S АТС ОМ
РАС обнаружения ВЦ. LW 08
РАС обнаружения НЦ. ZW 06
РАС навигационная. RM 20
СУ ЗРК и 76-мм АУ.WM 25 с РЛС STIR и РЛС WM 25
средства РТР «Sphinx»
активные средства РЭП. «Loral Нусог»
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) SRBOC Мк 36 мод. 1 (2хб - 130-мм)
ГАС с подкильной антеннойSQS-505
'* На Elli и Limnos.
Контракт о приобретении (за 155 млн. долларов по курсу 1980 г.) в Нидерландах одного из фрегатов типа Kortenaer (пр.5) был заключен 15 сентября 1980 г. Кроме того, соглашение предусматривало постройку для Греции еще одного фрегата в Нидерландах и двух - в Греции. Впоследствии Греция отказалась строить их у себя ввиду сложной технологии и большой стоимости постройки В ноябре 1981 г. ей передали Pieter Florisz, а в октябре 1982 г. - Witte de With (оба в соответствии с ранее заключенным контрактом). 9 ноября 1992 г. греческое правительство решило приобрести Banckert, Callenburg и Van Kinsbergen, а в 1996 г. - Kortenaer, которые входили в состав ВМС Нидерландов. С приходом в Грецию на верфи ВМС в Скараманге все они прошли ремонт и модернизацию. В ходе ее установили ЗАК «Vulcan Phalanx» (либо на месте 76-мм АУ, либо две установки по бортам на носовом срезе вертолетного ангара) и увеличили размеры ангара на 2 м с целью размещения двух вертолетов АВ 212 ASW. В дальнейшем планируется заменить ГАС на SQS-510, а на последних четырех кораблях серии (имеющих по одной 76-мм и 20-мм АУ) установить ЗРК RAM. Корпус фрегата стальной, с продольным набором. Он имеет две палубы (верхнюю и главную) и разделен водонепроницаемыми переборками (доходящими до главной палубы) на 16 отсеков. Непотопляемость обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. Характеристики остойчивости не накладывают каких-либо ограничений на возможность использования фрегата при неблагоприятных метеорологических условиях. Для компенсации израсходованного топлива имеются балластные цистерны. Стальные надстройки разбиты на три блока, что, наряду с другими конструктивными мероприятиями, исключает их из общего изгиба корпуса. Средний блок занят воздухозаборными шахтами и воздухоочистительными фильтрами и дымовой трубой. Фрегат разбит на шесть герметичных контуров (для защиты от ОМП), воздух в которые поступает через специальные фильтры. Форсажные ГТД расположены в носовом
МО, а в кормовом - маршевые ГТД с самосинхронизирующимися муфтами, главными редукторами и упорными подшипниками. ГЭУ спроектирована с учетом безвахтенного обслуживания. В нормальных условиях контроль за ее работой осуществляют четыре человека. Электросеть обеспечивают четыре ДГ по 750 кВт. Главные и вспомогательные механизмы установлены на амортизаторы с использованием звуко-поглащающих устройств и покрытий. Будучи в составе ВМС Нидерландов в 1990-1991 гг. фрегаты примали участие в войне в Персидском заливе.







Тип Epirus (Knox) - 3 единицы
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ФРЕГАТ EPIRUS

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное.3 011
полное 4 220
Главные размерения, м:
длина наибольшая.. 134
ширина наибольшая 14,3
осадка при полном водоизмещении. 4,6
осадка наиболее выступающей частью 7,8
Главная энергетическая установка:
тип. КТУ
количество х тип ТЗА -
- суммарная мощность, л.с1 х «Westinghouse» - 35 000
количество х тип главных котлов
(параметры пара). 2 х «ВаЬсоск amp; Willcox» (84,4 кг/см'; 510°С)
количество гребных винтов 1 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз.27
Дальность плавания ходом 20 уз, мили 4 000
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ФРЕГАТ THRACE

1. Обтекатель ГАС SQS-26 СХ
2. 127-мм АУ
3. ПУ ПЛУР и ПКР RGM-84G
4. Пост СУ Мк 68 GFCS с АП РЛС SPG-53A/D/F
5. ПУ НУРС системы SBROC
6. АП РЛС SPS-40D
7. АП навигационной РЛС LN66
8. АП РЛС SPS-10F
9. АП станции WLR-1
10. АП системы Link 14
11. АП комплекса SLQ-32C
12. 324-мм ТА
13. Ангар
14. Вертолет АВ 212 ASW
15. 20-мм ЗАК "Vulcan Phalanx"
16. Порт ГБПА ГАС 18А (V)l
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 288 (17)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса«Harpoon»
ПУ.2 направляющие в ПУ Мк 112 ПАРК ASROC
СУ SWG-1A
Противолодочный ракетный комплекс:
тип комплекса ASROC
количество ПУ х направляющих (тип ПУ).' 1x8 (Мк 112)
боекомплект.. 8 ПКР RGM-84G + 8 ПЛУР
Зенитный ракетный комплекс
тип комплекса «Stinger» (переносной)
боекомплект 4 ПУ
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x 1- 127/54 (Мк 42 мод. 9)
СУ.Мк 68 GFCS с РЛС SPG-53A/D/F
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1 -20-мм (Мк 15 «Vulcan Phalanxs)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 4 х 1 - 324-мм (Мк 32 мод. 5)
боекомплект 8 торпед Мк 46 мод.5
СУ противолодочного оружия Мк 114 мод. 16
Авиационное:
количество х тип вертолетов1 х АВ 212 ASW
оборудование ВПП.светотехническое
тип ангара. телескопический
Радиоэлектронное:
БИУС.FRISTS с системой Link 14
РАС обнаружения ВЦSPS-40D
РАС обнаружения НЦSPS-10F
РАС навигационная LN66
ПРИ системы TACAN. SRN-15
средства РТР. WLR-1, WLR-6
комплекс РЭБ SLQ-32C
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) SRBOC Мк 36 (2 х 6- 130-мм)
ГАС с подкильной антенной SQS-26 СХ
ГАС с ГПБА 18А (V)l
система противоторпедной защиты.SLQ-25 «Nixie»
Проданы Греции в соответствии с договором, заключенным с правительством США 11 февраля 1992 г. Epirus пришел в Саламис 25 августа 1992 г., Thrace-\5 сентября 1992 г. и Makedo-nia - 12 февраля 1993 г. Они относятся к многоцелевым фрегатам ВМС США типа Кпох. строившихся в период с 1969 по 1975 гг. В американском флоте корабли данного типа предназначались для эскортирования конвоев в океане, в условиях угрозы со стороны средств воздушного нападения, а также для борьбы с подводными лодками (в первую очередь советскими АЛЛ). Кроме того, они могли наносить удары по береговым объектам и оказывать огневую поддержку десантам. После того, как фрегаты вооружили ПКРК, у них появилась возможность наносить удары по надводным кораблям. Изначально фрегаты типа Кпох в качестве средств ПВО имели ЗРК «Sea Sparrow», который в середине 80-х годов заменили на ЗАК
«Vulcan Phalanx». Кроме Греции, однотипные корабли были проданы (или переданы в рамках программы военной помощи) Египту, Мексике, Тайваню, Турции и Таиланду. Корпус корабля стальной, гладкопалубный, имеющий в оконечностях двойное дно. Набор смешанный, с усиленными продольными связями. Водонепроницаемые переборки (доходящие до верхней палубы) делят корпус на 13 отсеков. Непотопляемость обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. В качестве системы стабилизации используются скуловые кили и не-убирающиеся бортовые рули. Оба котла располагаются в одном отсеке, разделенном по ДП корабля водонепроницаемой переборкой. Позади КО находится МО. Надстройки выполнены из легких сплавов. В качестве недостатков фрегатов типа Кпох специалисты отмечают слабость зенитного вооружения и моральное устаревание некоторых систем оружия и ТС.







ДАНИЯ



ВМС Дании полностью интегрированы в структуры NATO, при этом зона их ответственности ограничена Балтийскими проливами. В военное время оборону Гренландии обязуются осуществлять США, но в мирное время требуется постоянное присутствие там военных кораблей Дании для защиты биоресурсов моря в ее экономической зоне Для этих целей, наряду со специальными патрульными суднами, периодически привлекаются фрегаты. Несмотря на то что ВМС Дании располагают только тремя кораблями данного класса, руководство страны считает их число достаточным.







Тип Niels Juel - 3 единицы
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ФРЕГАТ PETER TORDENSKIOLD


[image: ]


[image: ]


ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ФРЕГАТА OLFERT FISCER

1. Шкиперская кладовая
2. Отсек шпилевой машины 3- Коридор
4. Кубрики личного состава и каюты офицеров
5. Носовое машинное отделение (дизель, редуктор и дизель-генератор)
6. Кормовое машинное отделение (ГТД и два дизель-генератора)
7. Носовой (правый борт) торпедный отсек
8. Румпельное отделение
9. Цепной ящик
10. Провизионные кладовые 11 Погреб 76-мм патронов
12. Посты акустиков
13. Топлинные цистерны
14. Расходная топливная цистерна
15. 76-мм АУ
16. БИП
17. Радиорубка
18. Кают-компания
19. Ходовой мостик
20. Пост оптико-электронной системы 9LV200 21 Антенный пост системы 9LV200
22. АП РЛС 9GR 600
23. АП РЛС Mil 009
24. АП РЛС AWS 5
25. 20-мм АУ
26.ТПК ПКРК "Harpoon"
27. АП системы SATCOM
28. ПУ ЗРК "Sea Sparrow"
29. Обтекатель ГАС PMS 26

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 1190
полное 1320
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 84 (80,1)
ширина наибольшая. 10,3
осадка при полном водоизмещении 3,1
осадка наиболее выступающей частью7,3
Главная энергетическая установка:
тип.дизель-газотурбинная,
только с раздельной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 1 х LM 2500 - 24 600
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с. 1 х 20 V 956 ND82 -5 210
количество гребных винтов2 ВРШ
Скорость хода, уз:
наибольшая. 28
под дизелями 18
Дальность плавания ходом 18 уз, мили. 2 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 94 (15)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса«Harpoon»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ).2x4 (ТПК)
боекомплект.. 8 ПКР RGM-84C
Зенитные ракетные комплексы:
тип комплекса «NATO Sea Sparrow)
количество ПУ х направляющих (тип ПУ)2x6 (Мк 48 мод.З)
боекомплект 12 ЗУР RIM-7M/P
СУ.Мк 91 мод.З
Артиллерийский комплекс:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1-76/62 («ОТО Ме1ага»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 4 х 1 - 20-мм («Oerlikon»)
Радиоэлектронное:
БИУС 9LV Мк 3 с системой Link 11, SATCOM
РАС обнаружения ВЦ. TRS-3D
РАС обнаружения НЦ 9GR 600
РАС навигационная.Mil 009
СУ оружием общекорабельная.9LV200 Мк 3 с двумя РЛС Мк 95
средства РТР UAF-1 Cutlass
активные средства РЭП.THORN EMI UAT
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих).DL-12T (4x3 - 120-мм)
ГАС с подкильной антенной..PMS 26
Проект фрегата Niels Juel для ВМС Дании был разработан английской фирмой «YARD» (Глазго) в 1975 г. Корабль предназначен для действий в условиях Балтийского и Северного морей. Автономность семь суток. Корпус фрегата гладкопалубный, стальной (из малоуглеродистой стали со вставками из высокопрочной стали в жизненно важных районах), со смешанным набором, ледовыми и противослемин-говыми подкреплениями в носовой оконечности. Он разделен на 12 отсеков. Топливо хранится в носовых и кормовых днищевых цистернах, а также в расходной цистерне носового МО. Надстройки выполнены из алюминиевых сплавов (8% от общей массы корпуса). ГТД и ДД размещены в двух МО и соединяются с редуктором при помощи соответственно автоматической и самосинхронизирующейся муфт. Электроснабжение обеспечивают три ДГ по 500 кВт (440 В и 60 Гц). Система стабилизации состоит из неубирающихся бортовых рулей. Все жилые помещения и закрытые боевые посты входят в герметичный контур, защищенный от средств массового поражения. С 1998 по 2000 г. корабли прошли модернизацию, в ходе которой РЛС AWS5 заменили на TRS-3D, усовершенствовали системы управления огнем и связи, демонтировали торпедные аппараты и вместо ПУ Мк 29 установили ПУ вертикального пуска.







ЕГИПЕТ



Традиционно нестабильная военно-политическая обстановка в регионе стимулирует развитие ВМС страны. При этом большое значение уделяется фрегатам как наиболее универсальным кораблям, способным решать большинство задач, стоящих перед флотом. Фрегатов собственной постройки Египет не имеет, но за свою политическую терпимость к Израилю, пользуется благосклонностью США, что позволяет без особых трудностей приобретать вполне современные корабли у стран - членов NATO.







Тип Sharm el Sheikh [Oliver H. Perry) - 4 единицы
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ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 3 045
полное 3 638
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 135,64 (124,4)
ширина наибольшая. 13,7
осадка при полном водоизмещении4,52
осадка наиболее выступающей частью.7,48
Главная энергетическая установка:
тип. газотурбинная
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 2 х GE LM 2500 - 41 000
количество гребных винтов 1 ВРШ
количество ВДРК -
- суммарная мощность, л.с 2 - 650
Скорость хода, уз:
наибольшая29
под ВДРК 4
Дальность плавания ходом 20 уз, мили 4 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 206 (16)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса.. «Нагрооп»
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса«Standard SM-1»
количество ПУ х направляющих
для ЗУР и ПКР (тип ПУ) 1 х 1 (Мк 13 мод.4)
боекомплект40 ПКР RGM-84C
и ЗУР RIM-66E
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1-76/62 (Мк 75)
резервная ИК СУ. AMS Мк 12
боекомплект..450 выстрелов
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1 - 20-мм
(Мк 15 (1 Vulcan Phalanx»)
боекомплект… 3 000 выстрелов
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3 -324-мм (Мк 32 мод.5)
боекомплект (вместе с вертолетным)24 торпеды Мк 46 мод.5
СУ Мк 309 мод. 1
Авиационное:
количество х тип вертолетов 2 х «Seasprite» SH - 2G
системы LAMPS I
оборудование ВПП светотехническое, система
принудительной посадки RAST тип ангара „.„, палубный
Радиоэлектронное:
БИУС. NTDS с системой Link 11, S АТС ОМ
РАС обнаружения ВЦ SPS-49 (V) 4
РАС обнаружения НЦ и навигации SPS-55
РАС навигационная. «Furuno»
система целеуказания. WDS Мк 13/2
СУ ПКР, ЗРК и 76-мм АУ Мк 92 мод.2
с РЛС WM 28 (для ПКР и АУ) и РЛС SPG-60 (для ЗРК)
ПРИ системы TACAN..URN-25
комплекс РЭБ SLQ-32 (V) 2
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих). SRBOC Мк 36 (2 х 6-130-мм)
ГАС с подкильной антенной.SQS-56
система противоторпедной защиты.Т-Мк 6 «Fanfare», SLQ-25 «Nixie»
Mubarak был передан 18 сентября 1996 г., Taba- 28 сентября 1996 г., Sharm el Sheikh - 31 марта 1998 г., a Toushka-30 сентября 1998 г. Первые два корабля пришли в Египет в середине 1997 г., третий -в конце 1998 г., а четвертый-в 1999 г. Перед переходом фрегаты прошли капитальный ремонт с модернизацией радиоэлектронного вооружения.

[image: ]


[image: ]


ФРЕГАТ MUBARAK

1. Обтекатель ГАС SQS-56
2. ПУ Мк 13 мод. 4
3. ВВВРК
4. Пост приема-погрузки ракетного боезапаса
5. АП РЛС WM 28
6. АП системы SLQ-32 (V)2
7. АП РЛС SPS-49 (V)4
8. АП системы SАТСОМ
9. АП РЛС SPS-55
10. НУРС системы SBROC
11. АП РЛС SPC-60
12. Пост приема-передачи грузов в море 13 324-мм ТА
14. 76-мм АУ
15. ПРН навигационной сичстемы TACAN
16. ЗАК "Vulkan Phalanx"
17. Вертолет "Seasprite" SH-2Q







Тип El Nasser (Jianghu I)
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ФРЕГАТ EL NASSER

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 1425
полное 1702
Главные размерения, м:
длина наибольшая 103,2
ширина наибольшая. 10,8
осадка при полном водоизмещении. 3,1
Главная энергетическая установка:
тип. дизельная
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с 2 х 12Е 390- 14 400
количество гребных винтов».2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз. 26
Дальность плавания ходом 15 уз, мили 4 000
Экипаж, чел. 195 Вооружение.
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса. HY - 2
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x2 (ангар)
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ). 2 x 2 57/70
количество АУ х стволов (тип АУ). 6x2 37/63 (В- 11М)
CY.«Wok Won» (тип 752А)
Противолодочное:
количество РБУ ‹стволов (тип РБУ) 2 х 5-252-мм (РБУ 1200)
штоковые бомбометы. 4
Минное:
количество мин. 60 (БМБ -2)
Радиоэлектронное:
РАС обнаружения ВЦ тип 765
РАС обнаружения НЦ.. «Еуе Shield»
РАС обнаружения НЦ и УО. «Square Tie»
РАС УО. «Fog Гагар»
РАС навигационная.RM 1290А
Средства РЭБ «SpA Betas или «Triton»
I АС с подкильной антенной Е 5
Представляют собой экспортную модификацию 2-й подсерии китайских фрегатов типа Jianghu I (тип 053). 27 кораблей этого типа находятся в составе ВМС КНР (см. соответствующий раздел справочника) и один -в составе ВМС Бангладеш. Фрегаты, переданные Егип-
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1. Обтекатель ГАС Е5
2. РБУ 1200
3. 57-мм АУ
4. 37-мм АУ
5. Командно-дальномерный пост СУ "Wok Won"
6. АП навигационной РЛС RM 1290А
7. АП РЛС "Eye Shield"
8. АП РЛС тип 765
9. ПУ ПКРК HY-2
10. Штоковые бомбометы
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1. Обтекатель ГАС SQS-26 СХ
2. 127-мм АУ
3. ПУ ПЛУР и ПКР RCM-84C
4. Пост СУ Мк 68 GFCS с АП РЛС SPG-53A/D/F
5. ПУ НУРС системы SBROC 6 АП РЛС SPS-40D
7. АП навигационной РЛС LN66
8. АП РЛС SPS-10F
9. АП станции WLR-1
10. АП системы Link 14
11. АП комплекса SLQ-32C
12. 324-мм ТА
13. Аигар
14. Вертолет ' Seasprite" SH-2G
15. 20-мм ЗАК "Vulcan Phalanx"
16. Порт ГБПА ГАС 18А (V)!
ту, являются соответственно 17-м и 18-м кораблями серии. Согласно планам модернизации, утвержденным еще в 1994 г., на кораблях должны были быть установлены БИУС, опто-электронная система управления огнем «Naja» и ВПП. За счет демонтажа кормовых надстроек и 57-мм артиллерийской установки предполагалось обеспечить базирование вертолета типа SH-2G «Seasprite». Однако эти работы даже не начинались.







Тип Damyat (Кnoх) - 2 единицы
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ФРЕГАТ RASHEED

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 3 011
полное. 4 220
Главные размерения, м:
длина наибольшая 134
ширина наибольшая..14,3
осадка при полном водоизмещении, 4,6
осадка наиболее выступающей частью. 7,8
Главная энергетическая установка:
тип КТУ
количество х тип ТЗА -
- суммарная мощность, л.с. 1 х «Westinghouse» -35 000
количество х тип главных котлов
(параметры пара).. 2 х «ВаЬсоск amp; Willcox»
(84,4 кг/сч', 510°С)
количество гребных винтов. 1 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз 27
Дальность плавания ходом 20 уз, мили. 4000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров).. 288 (17)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Нагрооп»
ПУ. 2 направляющие
в ПУ Мк 112 ПАРК ASROC
СУ SW.G 1Л
Противолодочный ракетный комплекс:
тип комплекса ASROC
количество ПУ к направляющих (ПУ). 1 ж 8 (Мк 112)
боекомплект. 8 ПКР RGM-84G + 8 ПЛУР
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ). 1 x 1 - 127/54 (Мк 42 мод. 9)
СУ..Мк 68 GFCS с РЛС SPG-53A/D/F
количество АУ х стволов (тип АУ).1 х 1 -20-мм (Мк 15 «Vulcan Phalanx»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 4 x 1- 324-мм (Мк 32 мод. 5)
боекомплект.8 торпед Мк 46 мод.5
СУ противолодочного оружия. Мк 114 мод. 16
Авиационное:
количество х тип вертолетов. 1 х SH-2G «Seasprite»
оборудование ВПП светотехническое
тип ангара.телескопический
Ради оэлектронное:
БИУС. FRISTS с системой Link 11
РАС обнаружения ВЦ SPS-40D
РАС обнаружения НЦ SPS-67
РАС навигационная.LN66
средства РТР WLR-1, WLR-6
комплекс РЭБ. SLQ-32 (V)2
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих).SRBOC Мк 36 (2 х 6 - 130-мм)
ГАС с подкильной антенной.SQS-26 СХ
система противоторпедной защиты.. Т-Мк 6 «Fanfare», SLQ-25 «Nixie»
Данные корабли были проданы в соответствии с договором, заключенным в июле 1993 г. между правительствами США и Египта. Оба фрегата прибыли в Александрию 27 июля 1994 г. Они относятся к многоцелевым фрегатам ВМС США типа Кпох, строившихся в период с 1969 по 1975 гг. В американском флоте эти корабли предназначались для эскортирования конвоев в океане, в условиях угрозы со стороны средств воздушного нападения, а также борьбы с подводными лодками (в первую очередь советскими АПЛ). Кроме того, они могли наносить удары по береговым объектам, оказывать огневую поддержку десантам и наносить удары по надводным кораблям противника. Предполагается демонтаж ASROC и установка отдельной ПУ для ПКР «Нагрооп», а также замена РТВ.







Тип El Suez [Descubierta) - 2 единицы
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ФРЕГАТ EL SUEZ

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 1233
полное. 1479
Главные размерения, м:
длина наибольшая 88,8
ширина наибольшая. 10,4
осадка наиболее выступающей частью. 3,8
Главная энергетическая установка:
тип. дизельная
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с..4 х 16V 956 ТВ91 - 15 000
количество гребных винтов. 2 RPLFJ
Скорость хода наибольшая, уз 28
Дальность плавания ходом 18 уз, мили. 4 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 116 (10)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса…«Нагрооп»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x4 (ТПК)
боекомплект..8 ПКР RGM-84D
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса.. «Albatros»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ). 1x8 (мод.9)
боекомплект. 24 ЗУР «Aspide»
Артиллерийские комплексы.
количество АУ х стволов (тип АУ).1 х 1 - 76/62 («ОТО Ме1ага»)
количество АУ х стволов - тип АУ2 х 1 - 40/70 (Мк 3 «Bofors»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА). 2x 3 - 324 -мм (Мк 32 мод.5)
боекомплект6 торпед MUSL «Stingray»
количество РБУ х стволов (тип РБУ)1 х 2 - 375 -мм («Bofors»)
боекомплект:24 РГБ «Erica» или 20 «Nelli»
Радиоэлектронное:
БИУС.SEWACO с системой Link YB
РАС обнаружения ВЦ и НЦDA 05/2
РАС обнаружения НЦ ZW06
СУ ЗРК и АУ.WM25
средства РТР Мк 1000
активные средства РЭП «Deneb» («Loral Нисог»)
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) SRBOC Мк 36 (2 х 6 - 130 -мм)
ГАС с подкилыюй антенной DE 1160В
ГАС с буксируемой антеннойDE 1167
система противоторпедной защитыSLQ -25 «Nixie»
Первоначально строились для ВМС Испании и практически полностью повторяют базовый проект. Проданы в соответствии с договором, заключенным с правительством Египта в сентябре 1982 г. На этот момент имели готовность 75 % (Abu Qir) и 72 % (El Suez). После достройки оба корабля перевели в Картахену, где на арсенале ВМС Испании смонтировали ГАС DE 1167, а также систему Link YB. Abu Qir вошел в состав Египетского флота 31 июля 1984 г., d El Suez - 28 февраля 1984 г.
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1. Обтекатель ГАС 1160В
2. 76-мм АУ
3. Бомбомет "Bofors"
4. АП навигационной РЛС ZW06
5. АП РЛС WM 25
6. TПK ПКРК "Harpoon"
7. АП РЛС DA 05
8. Визирная колонка 40-мм АУ 0. 40-мм АУ
10. 324-мм ТА
11 ПУ ЗРК "Albatros"
12. СПУ буксируемой антенны ГАС 1167







ИНДИЯ



Традиционно ВМС Индии в рамках сначала Британской империи, а затем Содружества в случае возникновения международного военного конфликта отвечали за коммуникации в северной части Индийского океана. Однако вскоре после получения независимости у Индии в лице Пакистана появился свой постоянный потенциальный противник. И хотя основные взаимные притязания относятся к далекому от моря штату Джамму и Кашмир, во всех трех вооруженных конфликтах между Индией и Пакистаном ВМС принимали самое активное участие. Кроме этого, существует очаг военно-политической напряженности в северной части Шри-Ланки. Все это, по мнению индийского руководства, требует укрепления вооруженных сил, и в частности ВМС. По этой причине в стране существует программа строительства флота, которая должна сделать Индию сильнейшей военно-морской державой в акватории Индийского океана. При этом большую часть боевых кораблей индийцы пытаются строить на отечественных верфях. Однако отсутствие национальных образцов вооружения ставит промышленность Индии в зависимость от импорта. Иногда, как это случилось с российским фрегатом, поставщики вооружений не соглашаются продавать его без носителя, и тогда Индия вынуждена заказывать за границей корабль полностью.







Тип Talwar (пр. 11356) - 3 единицы
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ОСНОВНЫЕ TAKTИKO-TEXHИЧEСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 3 620
полное 4 035
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 124,8 (115,0)
ширина наибольшая (по КВЛ). 15,2 (14,2)
осадка при полном водоизмещении. 4,2
Главная энергетическая установка:
тип. газотурбинная М/Н. 1Э с раздельной работой
форсажных и маршевых двигателей
количество х тип форсажных ГТД -
- суммарная мощность, л.с 2 х ДТ59 -41 000
количество х тип маршевых ГТД -
- суммарная мощность, л.с..2 х ДС71 - 12 000
количество гребных винтов2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз 30
Дальность плавания ходом 14 уз, мили.. 4 850
Экипаж, чел 223
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса.. «Club-N»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х 8 (ВПУ)
боекомплект8 ПКР ЗМ54ТЭ
СУ. ЗР- 14Н- 11356 в обеспечении РЛК ЗУ-25Э
Зенитные ракетные комплексы:
тип комплекса «Штиль 1»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ). 1 х 1 (ЗС90)
боекомплект 24 ЗУР 9М317Э
СУ… ЗР Q1 -31
тип комплекса «Игла-1Э» (переносной)
боекомплект.8 ПУ
Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс
тип комплекса. ЗР87Э «Каштан»
количество боевых модулей х
х направляющих для ЗУР 2x8
боекомплект 64 ЗУР 9МЗ11 -1Э
количество АУ х стволов (тип АУ)..2x2 - 30-мм (АК-630М)
СУ ЗР86-1Э
Артиллерийский комплекс:
количество АУ х стволов (тип АУ). 1 x 1 - 100/60 (АК-190)
боекомплект. 480 выстрелов
СУ 5П-10Э
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 2-533-мм (АТА-53-11356)
боекомплект 16 торпед СЭТ-65Э
количество РБУ х стволов (тип РБУ). 1 х 12-213-мм (РБУ-6000)
боекомплект. 48 РГБ-60 и 48 ПЛУР 90Р
СУ..«Пурга-1 1356»
Авиационное:
количество х тип вертолетов 1 х Ка-28 или Ка-31
оборудование ВПП светотехническое с системой
принудительной посадки BEARTRAP
тип ангара. палубный
Ради оэлектронное:
БИУС. «Требование М»
РАС обнаружения ВЦ «Фрегат-М2ЭМ»
РАС навигационная 2 х МР-212/201 -1
РАС навигационная «Nucleus-2»
активные средства РЭП комплекс АСОР - 11356
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих). ПК-10 (2 х 10- 122-мм)
ГАС с подкильной антенной «Humsa», APSOH
ГАС с ГПБА.SSN-137
Проект экспортного фрегата (на основе пр11351), способного действовать в океанской зоне, в инициативном порядке разработало российское Северное ПКБ. Первоначально планировалась постройка в России серии из шести единиц, однако в конце 90-х годов правительство Индии приняло решение ограничиться тремя кораблями пр. 11356, еще три -строить по измененному пр. 17 на верфи «Маzagon Docks Ltd» в Бомбее. 
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ПР. 1135.6
1. Обтекатель ГАС "Humsa"
2. 100-мм АУ
3. ПУ ЗРК "Штиль 1"
4. ПУ ПКРК "Club-N"
5. РБУ-6000
6. ПУ НУРС ПК-10
7. АП РАК ЗУ-25Э
8. Прожекторы подсвета ЗРК "Штиль 1"
9. АП системы 5П-10Э
10. АП навигационной РЛС "Nucleus-2"
11. АП навигационной РЛС МР-212/201-1
12. АП РЛС "Фрегат-М2ЭМ"
13. 533-мм ТА
14. Боснии модуль ЗРАК "Каштан"
15. АП СОЦ (системы обнаружения целей) "Позитив"
16. Вертолет Ка-28

Корпус с удлиненным полубаком, со смешанным набором и усиленными продольными связями. Он разделен водонепроницаемыми переборками на 13 отсеков. На 80% длины корпуса имеется двойное дно. Большая часть междудонного пространства используется в качестве топливных цистерн. Корабль должен оставаться на плаву при затоплении трех любых смежных водонепроницаемых отсеков. Фрегат оборудован для действий в условиях применения средств массового поражения Благодаря хорошей мореходности оружие может быть использовано при волнении моря до пяти баллов. Автономность 30 суток. ЭЭУ состоит из четырех ДГ типа WCM 800/5 по 800 кВт каждый.







Тип Brahmaputra (mod Godavari) - 3 единицы
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ФРЕГАТ BRAHMAPUTRA

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 3 860
полное 4 980
Главные размерения, м:
длина наибольшая 127,3
ширина наибольшая. 14,5
осадка при полном водоизмещении 4,5
осадка наиболее выступающей частью9
Главная энергетическая установка:
типКТУ
количество х тип ТЗА -
- суммарная мощность, л.с.2 х Bhopal Eng.- 31 000
количество х тип главных котлов
(параметры пара) 2 х «ВаЬсоск amp; Willcox» (38,7 кг/см2; 450°С)
количество гребных винтов2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз.27
Дальность плавания ходом 12 уз, мили. 4 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 313 (40)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Уран»
количество ПУ х направляющих 4x4
боекомплект. 16 ПКР Х-35
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «Оса-МА»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х 2 (ЗИФ-122)
боекомплект. 20 ЗУР 9МЗЗ
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ)..1x1 - 7Ь/62 («ОТО Ме1ага»)
количество АУ х стволов (тип АУ). 4x1 - 30-мм (АК-630)
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ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ФРЕГАТА GODAVARI

1. Подбашенное отделение 57-мм АУ
2. Кубрики личного состава
3. Камбуз
4. Столовая
5. Погреб 57-мм патронов
6. Помещения акустиков
7. БИУС
8. ПЭЖ
9. Котельное отделение
10. Машинное отделение
11. Румпельное отделение
12. Топливные цистерны
13. Обтекатель ГАС SQS-505
14. 57-мм АУ
15. ПУ ПКРК П-20
16. АП РЛС СУАО'Барс"
17. ПУ ЗРК "Оса-МА"
18. АП СУОЗРК "Оса-МА"
19. 30-мм АУ
20. АП навигационной РЛС ZW06
21. АП РЛС "Ангара"
22. 324-мм ТА
23. АП РЛС МР-104
24. АП РЛС LW08
25. ПУ НУРС комплекса "Super Barricarle"
26. Ангар
27. Вертолет "Sea King" Mk 42
СУ «Вымпел»
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3-324-мм (ILAS 3)
боекомплект.б торпед A244S
Авиационное:
количество х тип вертолетов.1 х «Sea King» Mk 42
оборудование ВПП светотехническое с системой
принудительной посадки BEARTRAP
тип ангара палубный
Радиоэлектронное:
БИУС РЛС-10
РЛС обнаружения ВЦLW 08
РЛС обнаружения ВЦ.DA 05
РЛС управления огнем.3 х STIR 180
РЛС навигационная ZW 06
РЛС навигационная тип 978
средства РТРINS-3
активные средства РЭП.тип 667
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) «Super Barricade* (2 х 12- 102-мм)
ГАС с подкильной антенной. APSOH
ГАС с ГПБА DSBV-62
ГАС классификации цели с подкильной антенной тип 162М
Корабли типа Brahmaputra являются развитием фрегатов типа Codavari В отличие от базового проекта у них увеличены размеры корпуса, иной состав ракетного, артиллерийского и радиоэлектронного вооружения. ЭЭУ состоит из двух ТГ по 750 кВт и трех ДГ по 500 кВт.







Тип Godavari (тип 16) - 3 единицы
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ФРЕГАТ CODAVARI

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 3 650
полное. 4 620
Главные размерения, м:
длина наибольшая 126,5
ширина наибольшая. [4,5
осадка при полном водоизмещении. 4,5
осадка наиболее выступающей частью9
Главная энергетическая установка:
тип КТУ
количество х тип ТЗА -
- суммарная мощность, л.с. 2 х Bhopal Eng.- 31 000
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ФРЕГАТ BRAHMAPUTRA

1. 76-мм АУ
2. Обтекатель ГАС APSON
3. ТПК ПКРК "Уран"
4. АП РЛС STIR 180
5. ПУ ЗРК "Оса-МА"
6. 30-мм АУ
7. АП навигационной РЛС ZW06
8. АП РЛС DA 05
9. 324-мм ТА
10. АП РЛС LW08
11. ПУ НУ PC системы "Super Barricade"
12. Вертолет "Sea King" Mk 42
количество х тип главных котлов
(параметры пара)2 х «ВаЬсоск amp; Willcox» (38,7 кг/см''; 450°С)
количество гребных винтов. 2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз.27
Дальность плавания ходом 12 уз, мили 4 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров).313 (40)
Вооружение:
комплекс противокорабельных ракет.
тип комплекса.П-20М
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x2 (ангар)
боекомплект 4 ПКР П-15М
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «Оса-МА»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1x2 (ЗИФ-122)
боекомплект..20 ЗУР 9МЗЗ
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ).1 х 2 - 57/70 (АК-725)
СУ.«Барс»
количество АУ х стволов (тип АУ). 4 х 2 -30-мм (АК-230)
СУ. «Рысь» с РЛС MP-104
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3-324-мм (ILAS 3)
боекомплект.6 торпед A244S
Авиационное:
количество х тип вертолетов 2 х «Sea King» Mk 42 или 1 х «Chetak»
оборудование ВПП светотехническое с системой
принудительной посадки BEARTRAP
тип ангара.. палубный
Радиоэлектронное:
БИУС IRN-10
РАС обнаружения ВЦ.. LW 08
РАС обнаружения ВЦ LW 05 '*
РАС обнаружения ВЦ.«Ангара»
РАС навигационная.2 х ZW 06
РАС навигационная 2 х «Дон» '*
РАС навигационная. тип 9782*
средства РТР. INS-3
активные средства РЭП тип 667
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) «Super Вагпсаае» (2 х 12- 102-мм)
ГАС с подкильной антенной. TSM 2630!'; SQS-5054'
ГАС с ГПБА. DSBV-62 "
ГАС классификации цели с подкильной антенной. тип162М
'" На Сапда.
2" На Godavari и Comati. '* На Сапда и Comati. 4" На Godavari.
Эти корабли являются дальнейшим развитием английских фрегатов типа Leander, послуживших основой для первых фрегатов индийской постройки типа Nilgiri, и уже на 72% построены из индийских комплектующих. В то же время отмечалось плохое качество корпусных работ, особенно на головном корабле. Фрегат Gomati (F 21) стал первым кораблем ВМС Индии, на котором был установлен цифровой БИУС. Корабли этого типа также стали первыми кораблями ВМС Индии, на которых наряду с вооружением и оборудованием индийского и западного производства было установлено и советское (российское) вооружение. Это вызвало большие проблемы по совместимости различных, в первую очередь радиоэлектронных, систем.
Корабли типа Godavari классифицируются как многоцелевые фрегаты. В отличие от прототипа, они имеют увеличенные размеры корпуса, что позволило разместить на них ПКРК, более совершенный, чем «Sea Cat», ЗРК, ЗАК, и обеспечить базирование двух вертолетов. Godavari имеет полностью сварной корпус со смешанным набором и усиленными продольными связями. Он разделен водонепроницаемыми переборками на 12 отсеков. На 70% длины корпуса имеется двойное дно. Большая часть междудонного пространства используется в качестве топливных цистерн. Корабль должен оставаться на плаву при затоплении двух смежных водонепроницаемых отсеков. Надстройки выполнены из алюминиево-магниевых сплавов. Система стабилизации включает бортовые рули и скуловые кили. Фрегат оборудован для действий в условиях применения средств массового поражения. Благодаря хорошей мореходности оружие может быть использовано при волнении моря до пяти баллов. ЭЭУ состоит из двух ТГ по 750 кВт и трех ДГ по 500 кВт. Запас топлива 438 т.







Тип Himgiri [Leander) - 5 единиц
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ФРЕГАТ TARAGIRI

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 2 650
полное.. 2 962
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 113,4 (109,7)
ширина наибольшая.13,1
осадка при полном водоизмещении.. 5,5
Главная энергетическая установка:
тип ПТУ
количество х тип ТЗА -
- суммарная мощность, л.с 2 х Bhopal Eng. 160 - 30 000
количество х тип главных котлов
(параметры пара).2 х «ВаЬсоск amp; Willcox» (38,7 кг/смг, 450°С)
количество гребных винтов 2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз. 27
Дальность плавания ходом 12 уз, мили. 4 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 267 (17)
Вооружение:
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ).1x2 - 114/45 (Мк б «Vickers»)
СУ.Мк 6М с РЛС М 45
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 1 -20-мм («Oerlicon»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 4 х 2 -30-мм (АК-230)
СУ «Рысь» с РЛС MP-104
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3-324 мм (ILAS 3)
боекомплект 6 торпед A244S
количество РБУ х стволов (тип РБУ). 1 х 2 -375-мм («Bofors») '*
боекомплект. 20 РГБ «Erica» или 18 РГБ «Nelli»
количество РБУ х стволов (тип РБУ) 1 х 3 -305-мм («Limbo» Mk 10) 2*
боекомплект. 30 РГБ
Авиационное:
количество х тип вертолетов. 1 х «Sea King» Mk 42 '*
количество х тип вертолетов 1 х «Chetak» 2*
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1. Подбашенное отделение 114-мм АУ
2. Кубрики личного состава
3. Камбуз
4. Погреб 114-мм патронов
5. Помещения акустиков
6. БИП
7. ПЭЖ
8. Носовая электростанция
9. Котельное отделение

ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ФРЕГАТА HIMGIRI

10. Машинное отделение
11. Кормовая электростанция
12. Румпельное отделение
13. Топливные цистерны
14. Обтекатель ГАС тип 199
15. 114-мм АУ
16. АП СУО тип 903
17. 20-мм АУ
18. АП навигационной РЛС тип 978
19. АП РЛС тип 993 (на остальных кораблях заменена на РЛС ZW06)
20. АП РЛС тип 965М (на остальных кораблях заменена на РЛС LW08)
21. АП СУО тип 904
22. ПУ ЗРК "Seacat"
23. Бомбомет "Limbo"
24. АП РЛС ZW06
25. АП РЛС LW 08
26. РБУ "Bofors"
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оборудование ВПП. светотехническое с системой
принудительной посадки BEARTRAP '*
тип ангара палубный
Радиоэлектронное:
РАС обнаружения ВЦ.LW 08
РАС обнаружения НЦ ZW 06
РАС навигационная.. тип 978
средства РТР.UA 8
активные средства РЭП тип 667
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих)G 738 (2 х 6-112-мм)
ГАС с подкильной антенной.тип 750 SQS-505MF 4*
ГАС с ГПБАтип 199 ", SQS-505 "
ГАС классификации цели с подкильной антенной тип SQS-5025', «Diodon»
'* На Taragiri и Vindhyagirl.
На Himgiri. Vdaygiri и Dunagiri. '* На Himgiri 4* На Dunagiri. 5* На Himgiri и Udaygin
Строились по британской лицензии и практически полностью повторяли проект Leander с расширенным корпусом («Broad Beamecb). Это первые столь крупные корабли, построенные в Индии. Однако поставки из-за рубежа оборудования и систем вооружения составили около 40%. В отличие от английского прототипа на первых четырех кораблях типа Nilgiri установили ангар с телескопическим увеличением для вертолета «Alouette III». На двух последних кораблях вместо РБУ Мк 10 «Limbo» и БГАС увеличили ВПП, оснащенную системой принудительной посадки BEARTRAP и большой телескопический ангар, что в целом обеспечило базирование тяжелых вертолетов «Sea King» Mk 42.
Nilgiri имеет сварной корпус, изготовленный из стали, со смешанным набором и усиленными продольными связями. Он разделен водонепроницаемыми переборками на 10 отсеков. На 70% общей длины корпуса имеется двойное дно. Большая часть междудонного пространства используется в качестве топливных танков. Корабль должен оставаться на плаву при затоплении двух смежных водонепроницаемых отсеков. Надстройки выполнены из алюминиево-магние-вых сплавов. ГЭУ состоит из двух одинаковых модулей правого и левого бортов. Она размещена по линейному принципу: в отдельных отсеках расположены два котла и за ними -два ГТЗА. Паровые котлы вертикальные, водотрубные с полностью экранированной топкой. В состав каждого из ГТЗА входят турбины полного и крейсерского ходов. Последние позволяют повысить экономичность всей установки в целом. Турбины заднего хода расположены перед турбиной полного хода. В ГЭУ использована двухступенчатая зубчатая передача с раздвоением мощности. Для присоединения турбины крейсерского хода, имеющей более высокую частоту вращения, служит дополнительная зубчатая передача. Ее соединение с главным редуктором осуществляется через автоматическую самосинхронизирующуюся скользящую муфту, находящуюся в зацеплении, когда гребной вал вращается от турбины крейсерского хода. При пуске турбины полного хода муфта автоматически отключает дополнительную зубчатую передачу турбины крейсерского хода от редуктора. В качестве источников электроэнергии использованы два ТГ суммарной мощностью 2 500 кВт и два ДГ суммарной мощностью 600 кВт. Запас топлива 382 т. Система стабилизации качки включает бортовые рули и скуловые кили. Фрегат оборудован для действий в условиях применения средств массового поражения. Благодаря наличию высокого надводного борта в районе полубака обеспечена хорошая мореходность, что позволяет использовать оружие при волнении моря до пяти баллов. По мнению специалистов, фрегаты типа Nilgiri морально устарели и не способны эффективно решать поставленные перед ними задачи. В первую очередь это объясняется несовершенством оружия и радиотехнических средств. В середине 1999 г. с кораблей данного типа были демонтированы ЗРК «Sea Cat» с соответствующими системами управления огнем. Головной фрегат серии Nilgiri в конце 1999 г. вывели из состава флота, а остальные используют в учебных целях.







ИНДОНЕЗИЯ



Индонезия располагает одним из самых больших военных флотов в Юго-Восточной Азии. Это вызвано особенностями островного государства, а также отсутствием стабильности как в прилегающих регионах, так и внутри страны, где существуют сразу несколько очагов сепаратистского движения. Фрегаты являются самыми крупными кораблями флота и наиболее многочисленной его частью, так как в наибольшей мере соответствуют задаче контроля над большими морскими пространствами архипелага. Однако тяжелое экономическое положение Индонезии позволяет рассчитывать в основном на военную помощь других государств, и по этой причине в состав флота входят сравнительно устаревшие корабли, имеющие различные боевые возможности.







Тип Ahmad Yani (Van Speijk) - 6 единиц
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ОСНОВНЫ1 ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное.. 2225
полное 2835
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ). 113,4 (109,/)
ширина наибольшая 12,5
средняя осадка при полном водоизмещении.. 4,2
осадка наиболее выступающей частью.. 5,8
Главная энергетическая установка:
тип ПТУ
количество х тип ТЗА -
- суммарная мощность, л. с 2 х «Werkspoor/English Electric» - 30 000
количество х тип главных котлов
(параметры пара).2 х «ВаЬсоск amp; Willcox» (38,7 кт/см'; 450°С)
количество гребных винтов 2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз. 28,5
Дальность плавания ходом 12 уз, мили. 4 500
Экипаж, чел 180
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Нагрооп»
количество ПУ х направляющих. 2 х 4
боекомплект. 8 ПКР RGM-84A или RGM-84G
СУ..SWG-1A
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «Sea Cat»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ).2x4 (Мк 13 мод. 4)
боекомплект 16 ЗУР
СУ. 2 х GWS 22 с РЛС М44
Артиллерийский комплекс:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1 -76/62 («ОТО Ме1ага»)
резервная ОЭСУ LIOD Мк 2 '*
количество АУ х стволов 2x1 - 12,7-мм
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3 -324-мм (Мк 32 мод. 4)
боекомплект. 6 торпед Мк 46 мод. 5
Авиационное:
количество х тип вертолетов..1 х «Wasp» или «Linx»
оборудование ВПП. светотехническое
тип ангара.палубный
Радиоэлектронное:
БИУС. SEW АС О V
РАС обнаружения ВЦ LW 03
РАС обнаружения ВЦ и НЦDA 05
РАС управления огнем 76-мм АУМ 45
РАС навигационная тип 1229
средства РТР. UA 8/9, UA 13 л*
активные средства РЭП тип 667
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) «Corvus» (2x8 - 128-мм)
ГАС с подкильной антенной и ГПБА CWE 610
'*На Vox Sudarso, Oswald Siahaan и karel Satsiutubun. 2' Ha Abdul Halim и Karel Satsuitubun.
Данные корабли строились в Нидерландах по английской лицензии и практически полностью повторяли проект Leander первых серий. До середины 80-х годов они входили в состав ВМС Нидерландов. В 1976 г. все фрегаты прошли модернизацию на верфи фирмы «Rykswerf Den Helder». В ходе ее заменили 115-мм АУ на 76-мм «ОТО Ме1ага», РБУ «Limbo»-на 324-мм ТА, усовершенствовали радиотехническое вооружение, смонтировали БИУС, новейшие средства связи, увеличили степень автоматизации управления главными и вспомогательными механизмами, что позволило сократить численность экипажа с 254 до 180 человек и улучшить обитаемость. Кроме того, разместили ПКРК «Нагрооп» и увеличили размеры ангара, обеспечив тем самым базирование вертолета «Lynx». Договор о продаже первых четырех фрегатов Индонезии был заключен 11 февраля 1986 г. № 351 (бывший Tjerk Hiddes) передали 31 октября 1986 г., № 352 (бывший Van Speijk)-\ ноября 1986 г № 353 (бывший Van Galen)-2 ноября
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Фрегат Oswald Siahaan
1. Обтекатель подкильной антенны ГАС CWE 610
2. 76-мм АУ
3. АП РЛС М 45
4. 12,7-мм АУ
5. АП навигационной РЛС тип 1229
6. АП РЛС DA 05
7. АП средств РТР UA 8/9
8. ТПК ПКРК "Harpoon"
9. ПУ НУРС системы "Corvus"
10. АП РЛС М 44
11. АП РЛС LW08
12. ПУ ЗРК "Sea Cat"
13. 324-мм ТА
14. Порт ГПБА ГАС CWE 610
1987 г. и № 354 (бывший Van Nes) -13 октября
1988 г. Договор о продаже двух других фрегатов был заключен 13 мая 1889 г. № 355 (бывший Evertsen) передали Индонезии 1 ноября
1989 г. и № 356 (бывший Isaac Sweers) - 1 ноября 1990 г. Перед отправкой в Индонезию все корабли прошли капитальный ремонт. В 1993 г.
на Yos Sudarso. Oswald Siahaan и Karel Satsuitubun смонтировали систему LIOD Mk 2. В 1996 - 1997 гг. предполагалось заменить ЗРК «Sea Cat» на ЗРК «Mistral». Фрегаты типа Ahmad Yam в настоящее время являются самыми крупными и совершенными (несмотря на физическое устаревание) кораблями индонезийского флота.







Тип Fatahillah - 3 единицы
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ФРЕГАТ NALA

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 1200
полное 1450
Главные размерения, м:
длина наибольшая. 84
ширина наибольшая 11,1
средняя осадка при полном водоизмещении 3,3
Главная энергетическая установка:
тип дизель-газотурбинная, только
с раздельной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с 1 х ТМЗВ -25 440
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с.2 х 20V 956 ТВ92- 11 070
количество гребных винтов2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз 30
Дальность плавания ходом 16 уз, мили 4 250
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 89 (11)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса«Exocet»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x2 (ТПК)
боекомплект 4 ПКР ММ 38
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x 1 - 120/46 («Bofors»)
количество АУ х стволов (тип АУ)..2 x 1 -40/70 («Bofors») '*,
1 х 1-40/70 («Bofors»)2'
резервная ОЭСУ. LIROD
количество АУ х стволов (тип АУ) 2x1 - 20-мм («Rheinmetall»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА).2 х 3 -324-мм (Мк 32 мод.4 или ILAS 3) '*
боекомплект 12 торпед Мк 46 мод. 5 или A244S
количество РБУ х стволов (тип РБУ) 1 х 2 -375-мм «Bofors»
боекомплект 24 РГБ «Erica» или 20 РГБ «Nelli»
Авиационное:
количество х тип вертолетов 1 х «Wasp» 4'

[image: ]


[image: ]


[image: ]

Продольный разрез фрегата Fatahillah
1. Цепной ящик
2. Подбашенное отделение 120-мм АУ
3. Погреб 120-мм патронов
4. Обтекатель ГАС PHS 32
5. Помещения акустиков
6. Кубрики личного состава
7. Носовое машинное отделение (ГТД)
8. Кормовое машинное отделение (ДД)
9. Румпельное отделение
10. 120-мм АУ
11. 375-мм РБУ
12. Погреб РГБ
13. Кают-компания
14. Радиорубка
15. АП навигационной РЛС 1229
16. АП РЛС WM 28
17. ПУ НУРСсистемы "Corvus"
18. ТПК ПКРК "Exocet"
19. 324-мм ТА
20. 40-мм АУ
21. АП РЛС DA 05
22. Ангар
оборудование ВПП. светотехническое
тип ангара телескопический
Радиоэлектронное:
БИУС SEWACO-RI
РАС обнаружения ВЦ и НЦ.DA 05
РАС навигационная.тип 1229
СУ ПКР и 120-мм АУ. WM28/61
средства РТР UAA-1
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих).«Corvus» (2x8 - 128-мм)
ГАС с подкильной антенной. PHS 32
система противоторпедной защитыТ-Мк. 6
"На Fatahillah.
2* На Malahayati и Nala
Кроме Nala, на котором торпедное вооружение отсутствует. 4* На Nala.
Контракт на постройку трех многоцелевых фрегатов для ВМС Индонезии с голландским консорциумом NEVESBU был заключен в августе 1975 г. Fatahillah имеет оборудование, позволяющее его использовать в качестве флагманского корабля полицейских сил. В индонезийских ВМС эти корабли классифицируются как корветы. Корпус корабля стальной, с двойным дном на большей части своей длины, которое используется в качестве топливных и масляных цистерн. ГТД, расположенная в носовом МО, связана с линиями валов при помощи зубчатой передачи, состоящей из трех редукторов, жестко закрепленных на фундаменте и соединенных между собой гибкими валами и муфтами. Передача ГТД -двухступенчатая, у ДД -одноступенчатая. Дизели подключаются к редуктору при помощи гидравлических муфт.







Hajar Dewantara - 1 единица
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ФРЕГАТ KI HAJAR DEVANTARA

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 1830
полное 2 050
Главные размерения, м:
длина наибольшая 96,7
ширина наибольшая 11,2
средняя осадка при полном водоизмещении 4,8
Главная энергетическая установка:
тип дизель-газотурбинная, только
с раздельной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 1 х ТМЗВ - 24 525
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с.2 х 20V 956 ТВ92- 11 070
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1. 57-мм АУ
2. 20-ми АУ
3. АП навигационной РЛС 1229
4 АП РЛС WM 28
5. ТПК ПКРК "Exocet"
6. 533-мм ТА
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1. Обтекатель ГАС SQS-42V
2. 76-мм АУ
3. АП навигационной РЛС 1226
4. АП средств РТР WLR-1C
5. АП РЛС SPS-6E
6. АП РЛС SPS-5D
7. 324-мм ТА
8. Штоковые бомбометы
количество гребных винтов..2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз:
под ГТД26
под ДД 20
Дальность плавания, мили:
ходом 25 уз. 1150
ходом 18 уз.4 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 76 (11) + 100 кадетов и 14 преподавателей
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Exocet»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x2 (ТПК)
боекомплект 4 ПКР ММ 38
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ).1 х 1 -57/70 («Bofors»)
количество АУ х стволов (тип АУ).2x1 - 20-мм («Rheinmetall»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА).2 х 1 - 533-мм
боекомплект 4 торпеды SUT
штоковые бомбометы. 1
Авиационное:
количество х тип вертолетов.1 х NBO 105
оборудование ВПП светотехническое
Радиоэлектронное:
БИУС.SEWACO-RI
РАС навигационная.тип 1229
СУ ПКРК и АУ.WM28/61
средства РТР.«Susie 1»
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих).«Corvus» (2x2 - 128-мм)
ГАС с подкильной антенной PHS 32
система противоторпедной защиты.Т-Мк 6
Проект Ki Hajar Dewantara был разработан Институтом военного кораблестроения СФРЮ. Корабль продали Индонезии 14 марта 1978 г. Оружие и РТВ приобретено в Нидерландах и Швеции. ГЭУ и ее компоновка полностью повторяет ГЭУ фрегатов типа Fatahillah. В мирное время он используется в качестве учебного корабля и войскового транспорта. Поэтому на его ВПП размещены две самоходные баржи типа LCVP, которые могут спускаться на воду при помощи специальных шлюпбалок.
Корпус корабля стальной, с двойным дном на большей части своей длины. Междудонное пространство используется в качестве топливных и масляных цистерн. ГТД, расположенный в носовом МО, связан с линиями валов при помощи зубчатой передачи, состоящей из трех редукторов, жестко закрепленных на фундаменте и соединенных между собой гибкими валами и муфтами. Передача ГТД -двухступенчатая, у ДД-одноступенчатая. Дизели подключаются к редуктору при помощи гидравлических муфт.
Торпедные аппараты фиксированные, транцевые.
В военное время фрегат будет дооснащен противолодочным и дополнительным зенитным вооружением. В частности, зарезервированы места для трех 40-мм зенитных автоматов. По некоторым данным, ведутся переговоры о приобретении для этого корабля ЗАК «Vulcan Phalanx». После этого фрегат будет использоваться для несения патрульной службы в районе Индонезийского архипелага, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками.







Тип Samadikun (Claud Jones) - 4 единицы
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ФРЕГАТ MONGINSIDI

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 1720
полное. 1968
Главные размерения, м:
длина наибольшая.95
ширина наибольшая.1,8
средняя осадка при полном водоизмещении. 5,5
Главная энергетическая установка:
тип- дизельная
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с 2 х 38 TD 8-1/8-12-7 000
количество гребных винтов 1 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз 22
Дальность плавания ходом 18 уз, мили 3 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 171 (12)
Вооружение:
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ)2 x 1 -76/50 (Мк 34)'*, 1 х 1 - 76/ 50 (Мк 34)
СУ.. Мк 70 мод. 2 с РЛС SPG-52
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x 2 - 37/67 («В-11») -*
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3-324-мм (Мк 32)
боекомплект 12 торпед Мк 46 мод. 5
СУ.Мк 105
штоковые бомбометы 2
Радиоэлектронное:
РАС обнаружения ВЦ SPS-6E
РАС обнаружения НЦ SPS-5D, SPS-4:
РАС навигационная. тип 1226
средства РТР WLR-1С 4*
ГАС с подкильной ангеннойEDO SOS-45V '*, SOS-39V''", SOS-42V!*
'* 1 la Martadinata. "* Кроме Martadinata '* На Ngurahrui
Кроме Samadikiin " I la Samadikun. ''* На Monqinsidi
Фрегаты типа Claud Jones были построены в США в конце 50-х годов Samadikun передали ВМС Индонезии 20 февраля 1973 г., Martadinata- 31 января 1974 г., Monginsidi и Ngu-rahrai- 16 декабря 1974 г. В 1979-1982 гг. фрегаты прошли капитальный ремонт на Филиппинах. Корпус корабля стальной, с удлиненным полубаком, имеющий на большей части своей длины двойное дно. Надстройки выполнены из магниево-алюминиевых сплавов. ГЭУ расположена в двух отсеках. Между двумя МО находится отсек вспомогательных механизмов с двумя ДГ, муфтами и редуктором. При передаче Индонезии с кораблей был убран бомбомет «Hedgehog» и 25-ми АУ. По мнению специалистов, данные фрегаты не способны эффективно решать поставленные перед ними задачи из-за малой скорости полного хода и высокой шум-ности дизелей. Кроме того, в настоящее время их вооружение морально устарело.







Тип Martha Kristina Tiyahahu (Tribal) - 3 единицы
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ФРЕГАТ HASANUDDI N

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 2 300
полное. 2 700
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ). 106,7 (109,7)
ширина наибольшая.,… 13
осадка при полном водоизмещении 3,8
осадка наиболее выступающей частью 5,5
Главная энергетическая установка:
тип. комбинированная парогазотурбинная
с совместной работой ПТА и ГТД
количество х тип ГТЗА -
- суммарная мощность, л.с. 1 х «Parsons-Metrovick» - 12 500
количество х тип главных котлов
(параметры пара). 1 х «ВаЬсоск amp; Willcox» (38,7 кг/см5; 450"С)
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с 2 х G-6 -7 500
количество гребных винтов 1 ВРШ
Скорость хода, уз:
наибольшая. 25
наибольшая под ГТД. 17
Дальность плавания ходом 12 уз, мили 5 400
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 267 (24)
Вооружение:
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «Mistral»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х 2 («Simbad») СУ GWS 21
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 1 - 114/45 («Vickers»)
СУ MRS 3 с РЛС тип 903
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 2 -20-мм («Oerlikon»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 1 - 12,7мм
Противолодочное
количество РБУ х стволов (тип РБУ) 1 л 3 -305-мм («Limbo» Mk 10)
боекомплект 24 РГБ
Авиационное:
количество х тип вертолетов 1 х «Wasp»
оборудование ВПП. на надстройке, складная
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1. 114-мм АУ
2. 20-мм АУ
3. АП навигационной РЛС тип 978
4. 12,7-мм пулемет
5. АП СУ О тип 903
6. АП РЛС тип 993
7. ПУ НУРС системы "Corvus"
8. АП РЛС тип 965
9. ПУ ЗРК "Sea Cat"
10. Спутниковая антенна сия
11. АП CyOGWS 21
12. Бомбомет "Limbo"
13. ВПП
Радиоэлектронное:
РАС обнаружения ВЦ тип 965
РЛС обнаружения НЦ. тип 993
РАС навигационная.. тип 978
средства РТР..UA-9
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) «Corvus» (2x8 - 128-мм)
ГАС с подкильной антенной. тип 177 и 1/ОВ
ГАС классификации цели.. тип 162
Корабли типа Tribal были построены в Великобритании в середине 60-х годов. Это была одна из попыток получить многоцелевой фрегат с некоторым преобладанием функций ПВО. Считалось, что ГТД, при необходимости, обеспечат кораблю высокую скорость хода, а ПТУ
- максимально возможную дальность плавания. Martha Kristina Tiyahahu передали ВМС Индонезии 2 мая 1985 г., Wilhelmus Zakarias Yohannes
- 16 октября 1985 г., Hasanuddin - З апреля 1986 года. Перед переходом в Юго-Восточную Азию все корабли были капитально отремонтированы на верфи фирмы «Vosper Thorny-croft». В 1997 г. устаревший ЗРК «Sea Cat» на них заменили на ЗРК «Mistral» и установили два 12,7-мм пулемета. Корпус фрегата стальной, гладкопалубный (что не типично для эскортных кораблей ВМС Великобритании того периода), имеющий на всем протяжении двойное дно. Надстройки выполнены из магниево-алюминиевых сплавов. ГЭУ расположена в трех отсеках (КО, МО и отсек редукторов). Обеспечена как совместная работа ПТУ и ГТД на винт, так и раздельная. Маневрирование с возможностью реверса возможно при работе любой из турбин. В качестве стабилизаторов качки используются бортовые управляемые рули. Корабли рассчитаны на плавание в тропиках, имеют закрытый мостик и систему кондиционирования во всех помещениях. Приняты специальные меры по защите корпуса и механизмов от коррозии. Вертолет опускается в ангар с помощью лифта и закрывается сверху съемными панелями.







ИРАН



Фрегаты являются самыми крупными кораблями иранского флота. Они не предназначаются для эскортных целей и рассматриваются, прежде всего, как корабли охраны экономической зоны. По мнению руководства страны, их число явно недостаточно. Однако промышленность Ирана не может построить современные корабли данного класса, а международная политическая ситуация не позволяет заказывать их за рубежом.







Тип Alvand (Vosper пр. Мк 5) - 3 единицы
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ФРЕГАТ ROSTAM (фото 1978 г. до модернизации)

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 1100
полное. 1350
Главные размерения, м:
длина наибольшая. 94,5
ширина наибольшая 11,1
осадка при полном водоизмещении 4,3
Главная энергетическая установка:
тип дизель-газотурбинная, только
с раздельной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 2 х ТМ2А - 40 000
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1. 114-мм АУ
2. 20-мм АУ
3. Обтекатель ГАС тин 170
4. АП навигационной РЛС тип 629
5. АП СУО'Sea Hunter"
6. All РЛС AWS 1
7. ПУ ПКРК "Mariner
8. ПУ ПКРК YJ-2
9. Бомболет "Limbo"
10. 35-мм АУ
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с. 2х 16YJCM - 3 800
количество гребных винтов. 2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз:
под ГТД 39
под ДД.18
Дальность плавания, мили:
ходом 36 уз.550
ходом 18 уз.3 650
Экипаж, чел.. 125
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса YJ-2 '*
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x2 (ТПК)
боекомплект 4 ПКР С-802
тип комплекса «Mariner))3*
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х 5
боекомплект.5 ПКР «Sea КШег» Мк 2
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1 - 114/55 (Мк 8 «Vickers»)
боекомплект 220 выстрелов
количество АУ х стволов (тип АУ). 1 х 2 - 35/90 («Oerlikon»)
количество АУ х стволов (тип АУ). 3 х 1 - 20/70 («Oerlikon» - GAM-B01) количество АУ х стволов 2» 1- 12,7-мм
Противолодочное:
количество РБУ х стволов (тип РБУ). 1 х 3 -305-мм («Linibo» Mk 10)
боекомплект 24 РГБ
Радиоэлектронное:
РАС обнаружения ВЦ и НЦ AWS 1
РАС обнаружения НЦ.- тип 1226
РАС навигационная.тип 629
СУ оружием общекорабельная «Sea Hunter» 4 с двумя РЛС УО
средства РТР. RDL 2AC, FH 5-HF
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) Мк 5 (2 х 3 - 120-мм)
ГАС с подкильной антенной тип 170 и 174
'* На Alborz и Saba/ал. 2* На A/vanrf
Контракт на постройку четырех многоцелевых фрегатов для ВМС Ирана по проекту Мк 5 был подписан с фирмой «Vosper Thorny-croft Ltd» 25 августа 1966 г. Корпус стальной, сварной, с двойным дном на всем протяжении. Разделен водонепроницаемыми переборками на 11 отсеков. Междудонное пространство используется в качестве топливных и масляных цистерн. Кроме того, там находятся цистерны пресной воды. Непотопляемость обеспечивается при затоплении двух любых смежных отсеков. Нижний ярус надстройки, занимающий всю ширину верхней палубы, изготовлен из стали, а второй ярус и ходовой мостик-из легких сплавов. ГЭУ расположена в одном отсеке, что снижает боевую живучесть корабля. Совместная работа ГТД и ДД не предусмотрена, они работают на ВРШ через общий редуктор. Дизели нереверсивные, V-образные, 8-цилиндровые, 4-тактные. Перед МО и позади него находятся отсеки с четырьмя ДГ (по два в каждом) мощностью по 350 кВт. Установлена общекорабельная система кондиционирования воздуха. Для стабилизации качки корабли снабжены активными рулями фирмы «Vosper Thornycroft Ltd». ГАС расположена в ПОУ. При поднятом ПОУ шахта закрывается специальными днищевыми створками. При модернизации в 1977 г. 114-мм АУ Мк 5 была заменена на АУ Мк 8. Все четыре корабля данного типа активно использовались в период «танкерной» войны в Персидском заливе. 18 апреля 1988 г. ВМС США провели операцию возмездия за повреждение фрегата Samuel В. Roberts. Одной из основных целей было уничтожение Sabalan Однако был потоплен четвертый корабль серии - Sahand. Его атаковали штурмовики с авианосца Enterprise. В результате попадания ПКР «Нагрооп» и управляемой бомбы «Scipper» на корабле возник пожар и он потерял ход. Вскоре с дистанции примерно 60 миль эсминец Joseph Strauss и штурмовики с Enterprise вновь нанесли удар шестью ПКР «Нагрооп». Одновременно штурмовики сбросили на фрегат четыре управляемые бомбы «Scipper» и несколько 1000-фунтовых бомб. В Sahand попали три ПКР, одна управляемая и три 1000-фунтовые бомбы. Корабль полностью вышел из строя и вскоре затонул. Американцы также атаковали и Sabalan. В бою участвовали два штурмовика «А-6» и истребитель-бомбардировщик «F-14». В фрегат попала 500-фунтовая бомба, которая разрушила машинное отделение. Корабль лишился хода и начал дрейфовать. -
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ФРЕГАТ ALVAND
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ФРЕГАТ SABALAN (б. ROSTAM после установки ПКРК YJ-2)
Его спасло то, что командование ВМС США приостановило ход операции. Sabalan безрезультатно выпустил по противнику три ЗУР типа «Sea Cat», которые в тот период находились на вооружении кораблей данного типа. Фрегат вновь ввели в строй после восстановительного ремонта в сентябре 1989 г. Одновременно на нем заменили ЗРК на установку 23-мм зенитных автоматов. Аналогичные работы провели и на остальных кораблях серии.
В 1996-1997 гг. на Alborz и Sabalan ПКРК «Mariner» заменили на китайский ПКРК YJ-2, с установкой новых средств связи, а до этого в 1991 г. 23-мм АУ заменили на 20-мм АУ типа GAM-B01. В настоящее время данные фрегаты морально устарели. Их критикуют за отсутствие современных средств ПВО и вертолета.







ИСПАНИЯ






Тип Alvaro de Bazan (пр. F100) - 4 единицы



Испания -одна из немногих стран, имеющих фрегаты с ЗРК коллективной обороны. Это объясняется тем, что изначально эти корабли предназначались для формирования поисково-ударной группы, которая должна была действовать на подходах к Гибралтару, где существует естественный узел коммуникаций. В настоящее время такая противолодочная группа во главе с авианосцем создана и носит названием «АНа». Фрегаты, наряду с авианосцем, относятся к наиболее совершенным кораблям испанского флота. Все они построены по иностранным проектам, но на испанских верфях.

[image: ]


[image: ]

ФРЕГАТ ALVARO DE BAZAN (проектное изображение)

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное..4 555
полное.5 802
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 133,22 (127,8)
ширина наибольшая (по КВЛ) 17,5 (15,5)
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1 Обтекатель ГАС DE 11601.F
2. 127-мм АУ
3. ВПУ Мк 41
4. АП РЛС AEGIS SPY-1D/F
5. Колонка ОЭСУ ' Sinus "
6. АП комплекса ' Aldebaran"
7. АП системы SATCOM
8 АП РЛС SPS-67
9. АП РЛС SPG-62
10 АП системы Link 11/16
II. ТПК ПКРК "Нагрооп"
12 ПУ НУРС системы SRBOC Мк 36
13. 20-мм АУ "Мегока"
14. Ангар
осадка при полном водоизмещении 4,53
Главная энергетическая установка:
тип дизель-газотурбинная, только
с раздельной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с 2 - LM 2500- 47 328 количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л. с 2 х «Bazan/Caterpillar» - 12 240 количество гребных винтов 2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз 28
Дальность плавания ходом 18 уз, мили. 4 500
Экипаж, чел..218+11 авиагруппа + 16 штаб
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Нагрооп»
количество ПУ х направляющих 2» 4 (ГПК)
боекомплект 8 ПКР RGM-84F Block ID
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса. ((Standard SM 2»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ).1 х 48 (ВПУ Мк 41)
боекомплект. ЗУР RIM-7PTC и ESSM
СУ.Мк 99 с двумя РЛС SPG-62
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x 1- 127/54 (VR-45)
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 ‹12 20-мм («Мегока» 2В)
количество АУ х стволов (гип АУ) 2› 1-20-мм («ОегИкоп»)
Противолодочное.
количество ТА х труб (тип ТА) 2› 2 -324-мм (Мк 32 мод. 5)
боекомплект. 24 торпеды Мк 46 мод. j
количество РБУ (тип РБУ) 2 (ABCAS/SSTS)
СУDLT 309
Авиационное:
количество х тип вертолетов. 1 х «Suahawk» SH - 70L системы
LAMPS 111 Block 11
оборудование ВПП. светотехническое с системой
принудительной посадки RAST
тип ангара палубный
Радиоэлектронное:
БИУС AEGIS Baseline 5 Phase III (DANCS)
с системами Link 11/16, SATCOM
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ AEGIS SPY-1D/F
РЛС обнаружения НЦ SPS-67 (RAN 12S)
ОЭСУ. «Sirius»
средства РТР. «Einath»
активные средства РЭБ. «Aldebaran»
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) SRBOC Мк 36 (4 х 6- 130-мм) ГАС с антенной в бульбовом обтекателе. DE 1160LF
система противоторпедной защиты.SLQ-25 «Nixie»
Решение о постройке четырех многоцелевых фрегатов нового поколения Совет министров Испании принял 24 января 1997 г. Проектирование велось с сентября 1992 по июль
1995 г., а затем было продлено до июля
1996 г. в связи с установкой на корабле ЗУР коллективной обороны AEGIS. Проектирование шло в тесном сотрудничестве с Германией и Нидерландами в рамках совместной программы по созданию национальных фрегатов ПВО (F 24 для Германии и LCF для Нидерландов). При этом, несмотря на национальные различия, 24 единые системы разработаны для всех трех стран.
Архитектурный облик корабля разработан с учетом технологии «SteaIth». Ангар рассчитан на два вертолета, но в обычных условиях будет использоваться лишь одна машина. Электроустановка включает в себя четыре ДГ по
1100 кВт, работающих на общую сеть. Корабль оснащен системой стабилизации качки с активными рулями и скуловыми килями. Мореходность по использованию оружия обеспечивается при волнении моря до 6 баллов включительно. В проект заложен запас водоизмещения 450 т, так что максимально допустимое водоизмещение может достигать 6 250 т. Корпус из стали АП-36. Имеется четыре палубы. В конструкции, наряду с локальным бронированием кевларом жизненно важных зон, применены специальные противопожарные покрытия.
Использованные на F 100 АСБУ с РЛС SPY-ID, близкие по конструкции к системе AEGIS Baseline 5, имеют ряд улучшений, приближающих их к AEGIS Baseline 6 Phase 1. РЭВ и программное обеспечение разработаны фирмой FABA (Испания) так, чтобы гарантировать совместимость вооружения производства США и Испании. В дальнейшем возможна установка американских КР BGM-109 с «Tomahawk». Кроме того, на корабле будет установлена низкочастотная активно-пассивная ГАС ATAS с ГПБА.







Тип Baleares [F70) - 5 единиц
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ФРЕГАТ С ATAL UNA

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 3 350
полное.4 177
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 133,6 (126,5)
ширина наибольшая.. 14,3
осадка при полном водоизмещении. 4,6
осадка наиболее выступающей частью.. 7,8
Главная энергетическая установка:
тип„ ПТУ
количество ТЗА -
- суммарная мощность, л.с. 1 «Westinghouse» - 35 000
количество главных котлов (параметры пара) 2 V24 (84,4 кг/см2; 510°С)
количество гребных винтов. 1 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз 28
Дальность плавания ходом 20 уз, мили. 4 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 256(15)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Нагрооп»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x4 (ТПК)
боекомплект..8 ПКР RGM-84C или RGM-84G
СУ.SWG-1A
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса. ((Standard SM-1MR»
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1. Форпик
2. Кладовые
3. Помещение шпилевых машин
4. Подбашенное отделение 127-мм АУ (погреб 127-мм патронов)
5. Помещение вспомогательного гидроакустического оборудования
6 Цепной ящик
7, Кубрики личного состава
8, Гидроакустический пост
9. Техническая кладовая
10. Пост управления связью It. Канцелярия
12. Радиостанция
13 Отсек вспомогательных механизмов 14. Котельное отделение 15 Машинное отделение
16. Столовая личного состава
17. Отсек рефрижераторных машин
18. Туннель гребного вала
19. Столовая унтер-офицеров
20. Каюты уитер-офицеров
21. Помещение насосов
22. Отсек вспомогательных механизмов
23. Торпедный погреб
24. Пост постановки буксируемой антенны ГАС SQS-35V
25. Румпельное отделение
26. Обтекатель антенны ГАС SQS-56
27. Балластные цистерны
28. Якорная ниша
29. Топливные цистерны
30 Цистерны пресной воды
31 127-мм АУ
32. ПУ ПАРК ASROC
33. Погреб ПЛУР
34. Помещение вспомогательного оборудования БИП
35. БИП
36. АП навигационной РЛС 'Pathfinder"
37. АП системы Мк 68 CFCS с АП РЛС SPG-53B
38. АП системы SATCOM
39. АП РЛС SPS-10
40. АП РЛС SPS-52B
41. 20-мм АУ 'Meroka'
42. Подбашенное отделение 20-мм АУ
43. АП РЛС RAN 12L
44. АП РЛС SPC-51C
45. ПУ Мк 22 мод. 0
46. Погреб ЗУР
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х 1 (Мк 22 мод. 0)
боекомплект. 16 ЗУР RIM-66B
СУМк 74 с РЛС SPG-51C
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х I - 127/54 (Мк 42 мод. 9)
боекомплект.600 выстрелов
СУ Мк 68 GFCS с РЛС SPG-53B
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 12 -20-мм («Мегока»)
РЛС сопровождения цели.RAN 12L
ОЭСУ.2 х VPS 2
Противолодочное-
тип комплекса..ASROC
количество ПУ х направляющих (тип ПУ). 1x8 (Мк 112)
боекомплект.. 16 ПЛУР
количество ТА х труб (тип ТА) 4х 1 - 324-мм (Мк 32 мод. 5)
боекомплект8 торпед Мк 46 мод. 5
количество ТА х труб (тип ТА). 2 х 1 - 484-мм (Мк 25)
СУ.Мк 114
Радиоэлектронное:
БИУС«Tritan I» с системами Link 11, «Saturn» SATCOM
РЛС обнаружения ВЦ.SPS-52B
РЛС обнаружения НЦ SPS-10
РЛС навигационная. «Pathiinder»
система целеуказания. WDS Мк 4/5
ПРН спутниковой навигационной системы TACAN. SRN 15
средства РТР«Deneb» или Мк 1600
активные средства РЭП. «Canopus» или Мк 1900
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих)SRBOC Мк 36 мод. 2 (4 х 6 - 130-мм ПУ)
ГАС с антенной в бульбообразном обтекателе SQS-56
ГАС с буксируемой антенной SQS-35V
Проект этих кораблей был разработан на базе американского многоцелевого фрегата типа Кпох. Работы над ним начались в соответствии с контрактом, заключенным между правительствами Испании и США 17 ноября 1964 г. Одновременно последовал заказ на все пять кораблей. Проектирование велось при активном участии американских специалистов. 31 марта 1931 г. США взяли на себя обязательства в рамках военной помощи предоставить системы оружия и РТС.
С точки зрения конструкции корпуса и состава большей части систем вооружения, Baleares практически полностью повторяет Кпох. В отличие от базового проекта вместо ангара для хранения вертолета и ВПП он имеет ПУ ПКРК «Нагрооп», ПУ ЗРК «Standard SM-1М», погреба для хранения ЗУР и соответствующую систему управления огнем. Корабль имеет 19 поперечных водонепроницаемых переборок, из которых 12 главные. Корпус и надстройка спроектированы по продольной системе набора. До главной палубы корпусные конструкции выполнены из стали HY-80, выше - из алюминиевого сплава. Обшивка бульбового обтекателя также выполнена из стали HY-80 и облицована изнутри вибродемпфирующим покрытием. Набор -в виде сетчатой конструкции. Чистота обработки поверхности обтекателя доведена до 125 мкм.
Производительность котлов 54 200 кг/ч перегретого пара. При одном действующем котле обеспечивается скорость хода 22 уз. Установлен малошумный 5-лопастной ВРШ диаметром 4,57 м правого вращения с шагом 4,6 м на относительном радиусе 0,7. Для снижения подводного шума ВРШ оборудован системой PRAIRIE, а корпус -MASKER. Эти системы обслуживаются двумя турбокомпрессорами с давлением 1,75 кг/см^.
Корабельная ЭЭС состоит из трех ТГ и одного ДГ мощностью по 750 кВт, напряжением 450 В, частотой 60 Гц. Две автономные дистил-ляционные установки имеют производительность по 45,5 тыс.л/сут. Противопожарная водяная система снабжена четырьмя насосами. Предусмотрены две автономные системы пожаротушения, обслуживающие КО и НВМО. Четыре независимые утлекислотные системы пожаротушения обслуживают особо опасные в пожарном отношении помещения - погреба ракет, кладовую красок и т.п. Запас топлива 750 т.
В период с 1985 по 1986 гг. все фрегаты данного типа в Ферроле (на верфи фирмы «Bazan») прошли модернизацию, связанную с установкой платформ для ЗАК «Мегока», монтажом систем Link II и БИУС «Тгйап I». В 1991 г. была завершена очередная модернизация. В ходе ее была обеспечена возможность использования кораблей в составе группировки «АИа», установлены ЗАК, заменены ГАС SQS-23 на более совершенные SQS-56 и смонтированы две пусковые установки системы SRBOC.







Тип Santa Maria (OliverH. Perry) - 6 единиц
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ФРЕГАТ NAVARRA

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 3 610
полное 3 969
Главные размерения, м:
ддина наибольшая (по КВЛ). 137,7 (125,9)
ширина наибольшая,. 14,3
осадка при полном водоизмещении 4,52
осадка наиболее выступающей частью.6,6
Главная энергетическая установка:
гип. газотурбинная
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л. с 2 х Fiat GE LM 2500 - 41 000
количество гребных винтов.. 1 ВРШ
количество ВДРК - суммарная мощность, л.с.. 2 - 650
Скорость хода, уз:
наибольшая. 29
под ВДРК 4
Дальность плавания ходом 20 уз, мили 4 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 223 (13)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса. «Нагрооп»
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса.«Standard SM-1MR»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х 1 (Мк 13 мод. 4)
боекомплект..8 ПКР RGM-84C и 32 ЗУР RIM-66B
Артиллерийские кочплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1 -76/62 («ОТО Ме1ага»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 12 -20-мм («Мегока» мод. 2А или мод. 2В) РЛС УО. VPS 2 '*
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА). 2 х 3 -324-мм (Мк 32 мод. о)
боекомплект. 24 горпеды Мк 46 мод. 5
Авиационное:
количество х тип вертолетов.2 х «Seahawk» S-70L системы LAMPS III
оборудование ВПП светотехническое с системой
принудительной посадки RAST
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1. Обтекатель ГАС AN/SQS-56
2. ПУ Mk 13 иод. 4
3. ВДРК
4. АП системы Мк 92 мод. 2
5. АП комплекса "Nettunel"
6. АП РЛС SPS-49 (V) 5
7. ПУ НУРС системы SRBOC Mk 37 8 АП РЛС SPS-55
9. АП РЛС RAN 30 L/X
10. Пост приема-передачи грузов на ходу в море
11. 324-мм ТА
12. АП РЛС STIR
13. 76-мм АУ
14. АП системы SATCOM
15. 20-мм АУ "Мегока''
16. АП РЛС VPS 2
17. Вертолет "Seahawk"
18. Порт ГБПА ГАС AN/ SQR-19 (V) 2
тип ангара. палубный
Радиоэлектронное:
БИУС IPN 10 с сисгемой Link 11,
SSO-28 системы LAMPS III
РЛС обнаружения ВЦ SPS-49 (V) 5
РЛС обнаружения НЦ. SPS-55
РЛС навигационная SPS-67 или тип 1650/9
система целеуказания WDS Мк 4/5
СУ ПКР, ЗРК и 76-мм АУ Мк 92 мод. 2 с РЛС RAN 30 L/X
(RAN12L + RAN30X) -для ПКР и АУ и с РЛС STIR-для ЗРК
активные средства РЭП «Nettunel» 2', Мк 3000 «Neptune» 3*
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих).SRBOC Мк 37 (4 х 6 - 130-мм)
ГАС с подкильной антенной AN/SOS-56
ГАС с ГПБА AN/ SQR-19 (V) 2
система противоторпедной защиты. SLQ-25 «Nixie»
" Для мод. 2В с ОЭСУ «Enosa».
Контракт на постройку в Испании по лицензии США трех фрегатов типа Oliver Н. Perry был заключен 29 июня 1977 г. Четвертый корабль был заказан 19 июля 1986 г., а пятый и шестой -28 декабря 1989 г. На их приобретение правительство США выделило 400 миллионов долларов. Несмотря на эту помощь, реализация программы шла крайне медленно. Так, например, первые два корабля серии строились больше четырех лет, хотя все главные и вспомогательные механизмы, а также ряд модулей поставлялись из США. Отсутствие средств заставило отказаться от приобретения еще четырех однотипных фрегатов. В отличие от прототипа данные корабли изначально были приспособлены для базирования вертолетов системы LAMPS III, а ЗАК «Vulcan Pha-lanx» заменили на ЗАК «Мегока». Кроме того, они имеют расширенный (на 0,6 м) и укороченный в надводной части (на 0,4 м) корпус, а также активные бортовые управляемые рули успокоителя качки. Последние фрегаты серии благодаря отработанной технологии строились в среднем чугь больше двух лет. Navarra и Canarias имеют на вооружении ЗАК «Мегока» мод. 2R с ОЭСУ «Enosa». Все корабли могут быть оснащены системами SCOT 3 и SATCOM. ЭЭС состоит из четырех ДГ типа Kato-Allison 114-DooI мощностью по 1000 кВт каждый. Navarra и Canarias имеют специальные гидродинамические наделки в кормовой части, которые за счет снижения сопротивления обеспечивают экономию топлива порядка 6%. Запас топлива 587 т. Корабли оснащены системами снижения подводного шума PRAIRIE/ MASKER.







Тип Descubierta - 6 единиц
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ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 1233
полное 1666
Главные размерения, м:
длина наибольшая 88,8
ширина наибольшая. 10,4
осадка наиболее выступающей частью,. 3,8
Главная энергетическая установка:
тип дизельная
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л. с 4 х 16V 956 ТВ91 - 15 000
количество гребных винтов 2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз. 25
Дальность плавания, мили:
ходом 18 уз.4 000
ходом 12 уз. 7 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 118 (10) +30 кадетов
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса«Нагрооп»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x4 (Мк 141)
боекомплект. 8 ПКР RGM-84C
СУ.SWG-1A
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «Albatros»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ). 1 х 8 (мод. 9)
боекомплект… 24 ЗУР «Aspi.de» или RIM-7M
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x 1 -76/62 («ОТО Ме1ага»)
количество АУ х стволов (тип АУ).2 х 1 -40/70 «Bofors»
или 1 х 1-40/70 «Bofors»
Прот иволодочное:
количество ТА х труб (тип ТА)., 2 х 3 -324-мм (Мк 32 мод. 5)
тип торпед Мк 46 мод. 5
количество РБУ х стволов (тип РБУ) 1 х 2 -375-мм («Bofors»)
боекомплект 24 РГБ «Erica» или 20 «Nelli»
Радиоэлектронное:
БИУС «Tritan IV» с системами Link 11, SATCOM I
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ DA 05/2
РЛС обнаружения НЦ ZW 06
РЛС навигационная.SPS-67
СУ WM 22/41 (АУ) или WM 25 (ЗРК и АУ)
система РТРМк 1000 или Мк 1600
активные средства РЭБ.«Canopus» или Мк 1900
пассивные средства РЭБ
(количество ПУ х направляющих) SRBOC Mk 36 (4 х 6 - 130-мм)
ГАС с подкильной антенной DE 1160В
система противоторпедной защиты.. SLO-25 «Nixie»
Контракт на разработку проекта многоцелевого фрегата (по испанской классификации корвета) с национальной верфью «Bazan» был заключен в начале 1972 г. В июне 1973 г. правительство приняло решение о постройке первых четырех кораблей (с F 31 по F 34), а 21 мая 1976 г.- второй серии, также из четырех единиц (с F 35 по F 38). Кроме того, 7 июня 1977 г. Марокко заказало еще один однотипный фрегат, который завершили постройкой в марте 1983 г. Еще во время достройки, в сентябре 1982 г., Serviola (F 38) и Centinela (F 37) были проданы ВМС Египта. Корабль создан на базе португальского фрегата Joao Coutinho, разработанного германской фирмой «Blohm amp; Voss» Корпус гладкопалубный, с небольшим развалом носовых шпангоутов и крейсерской кормой. Он разделен водонепроницаемыми переборками на 11 отсеков и имеет двойное дно, которое используется в качестве топливных танков. Набор -смешанный с усиленными продольными связями (изготовлены из высокопрочной стали). Корпус имеет две палубы (одна сплошная, вторая прерывается в районе энергетических отсеков) и одну носовую платформу. Корабль должен оставаться на плаву при затоплении двух смежных водонепроницаемых отсеков. Надстройки разделены на два блока и выполнены из алюминиево-магниевых сплавов. В носовом блоке расположен БИП. Для снижения уровня акустических полей на корабле применены малошумные ВРШ, все главные и вспомогательные дизели установлены на звукоизолирующих опорах, а вспомогательный газотурбогенератор размещен на верхней палубе. Установлены системы PRAIRIE/MASKER
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1. Обтекатель антенны ГАС DE 1160В
2. 76-мм АУ
3. pt;y "Bofors"
4. АП навигационной РЛС SPS-67
5. Визирные колонки
6. АП РЛС ZW06
7. АП cyoWM 22/41 и WM 25
8. AП системы SATCOM
9. АП системы "Canopus"
10. ТПК ПКРК "Нагрооп" И. Al I РЛС DA 05/2
12. 40-мм АУ
13. 324-ми ТА
14. ПУ ЗРК "Albalros"
подвода воздуха к гребному винту и на корпус. На фрегате смонтирована двухвальная энергетическая установка, включающая четыре высокооборотных дизеля (16-цилиндровых с турбонаддувом). Такая компоновка облегчает ее ремонт, так как дизели компактны и имеют сравнительно небольшой вес. Она также увеличивает срок службы дизелей. Дело в том, что предусмотрена их поочередная работа на экономическом ходу (обычно по одному дизелю на вал). Дизели попарно работают через редуктор на обе линии валов. ГЭУ размещена в двух отсеках. Там же находится по два ДГ мощностью 370 кВт каждый. Мощность вспомогательного (он же аварийный и предназначен для работы на малошумных ходах) газотурбогенератора 450 кВт. Руководство ВМС Испании считает, что вооружение Descubierta не отвечает современным требованиям, главным образом из-за отсутствия вертолета и ЗАК. Для устранения этого недостатка до 2002 г. планируется заменить 40-мм АУ на ЗАК «Мегока» мод. 2В, установить ПУ для НУРС SRBOC Мк 37 и новую БИУС.







ИТАЛИЯ



Италия является одним из активных членов NATO и располагает значительными ВМС. Хорошо развитая промышленность позволяет строить корабли всех классов не только для собственного флота, но и на экспорт. Фрегатам отводится роль многоцелевых кораблей: они могут, наряду с эсминцами, входить в состав ударных и поисково-ударных групп, формировать подобные группы самостоятельно, участвовать в эскортировании судов и амфибийных групп. Правда, при отсутствии ЗРК коллективной обороны, в условиях средиземноморского театра последняя задача может быть эффективно решена только при поддержке других сил и средств.







Тип Maestrale - 8 единиц
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Примечание. F 570 и F 572 -F 577 достраивались в Муджиано.
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ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 2 500
полное. 3 200
Главные размерения, м:
длина наибольшая 122,7
ширина наибольшая 12,9
осадка при полном водоизмещении 4.6
Главная энергетическая установка:
типдизель-газотурбинная, только
с раздельной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с.2 х LM 2500 - 50 000
количество х тип ДД,-
- суммарная мощность, л.с 2 х GMT BL 230.20 М - 12 600
количество гребных винтов.2 ВРШ
Скорость хода, уз:
наибольшая 32
под ДД 21
Дальность плавания ходом 16 уз, мили 6 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 232 (24)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса. «Teseo» Mk 2 (TG 2)
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 4 х 1 (ТПК)
боекомплект.4 ПКР «Otoniat» Mk 2
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса«AJbatros»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1x8 (мод. 7)
боекомплект 16 ЗУР «Aspide»
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x 1 - 127/54 («ОТО Ме1ага»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 2 - 40/70 («Breda»)
СУ «Dardo» с двумя
РЛС SPG-74 (RTN-20X «Orion»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 1 - 20-мм («ОегНкоп»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 2 - 25/90 («Breda -ОегНкоп») '*
Противолодо чное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3 -324-мм (Мк 32 мод. 5)
тип торпед Мк 46 мод. 5
СУ.FCS Мк 2
Авиационное:
количество х тип вертолетов2 х АВ 212 ASW
оборудование ВПП светотехническое
тип ангара палубный
Радиоэлект ронное:
БИУС.SADOC 2 (IPN-20)
с системой Link 11, SATCOM
РЛС обнаружения ВЦ и НЦSPS-774 (RAN-10S)
РЛС обнаружения НЦSPS-702
РЛС навигационная.SPN-703
СУ оружием по ВЦ и НЦ NA-30 с РЛС SPG-75 (RTN-30X)
средства РТРSLR-4
активные средства РЭП 2 х SLQ-D
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих). SCLAR (2 х 20- 105-мм)
ГАС с подкильной и буксируемой антеннами DE 1164
система противоторпедной защиты. SLO 25 «Nixie»
'* Только на Espero.
Фрегаты типа Maestrale являются увеличенной (по длине на 10,2 м и ширине на 1,5 м) версией Lupo. Благодаря своим размерам эти корабли способны действовать в океане и использовать свое оружие при волнении моря до пяти баллов (ПКРК-до семи баллов). Корпус корабля гладкопалубный, со значительными коэффициентами полноты площади ватерлинии и мидель-шпангоута, с широкой транцевой кормой, продольно-поперечным набором, состоящим из стрингеров бульбового профиля и рамных шпангоутов, с носовым бульбом (для улуч-
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1. Цепной ящик
2. Помещение шпилевых машин 3 Кубрики личного состава
4. Подбашенное отделение 127-мм АУ 5 Погреб 127-мм патронов
6. Помещение акустиков
7. Отсек ДГ
8. Носовое машинное отделение (ГТД)
9. Кормовое машинное отделение (ДД и ДГ)
10. Столовая личного состава и камбуз
11. Отсек рефрижераторных машин
12. Провизионные кладовые
13. Румпельное 0тделенне
14. Обтекатель подкильной антенны ГАС DE 1164
15. 127-мм АУ
16. ПУ ЗРК "Albatros"
17. Погреб ЗУР
18. Каюты офицеров
19. Ходовой мостик и штурманская рубка
20. БИУС
21. АП РЛС SPG-75
22. АП навигационной РЛС SPN-703
23. АП РЛС SPS-702
24. АП системы Link И
25. АП РЛС SPG-74
26. АП РЛС SPS-774
27. 40-мм АУ
28. 324-мм ТА
29. ТПК ПКРК "Teseo" Mk 2
30. АП системы SATCOM
31. Вертолет АВ 212 ASW
32. ПУ НУРС системы SCLAR
шения пропульсивных качеств) и с небольшим фальшбортом в носовой оконечности. Корпус выполнен из стали и разделен водонепроницаемыми переборками (доходящими до верхней палубы) на 15 отсеков. Непотопляемость обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. Система стабилизации состоит из бортовых рулей и скуловых килей. В конструкции надстроек широко использованы алюминиевые сплавы. В отличие от Lupo, на Maestrale ангар стационарный и вмещает два вертолета. Размеры ВПП 27 х 12 м. Фрегат оборудован для действий в условиях применения средств массового поражения. Постоянно может поддерживаться избыточное давление в цитадели, охватывающей помещения от третьего до кормового отсека. Вся ГЭУ размещена в четырех смежных отсеках. Последовательно расположены два ДГ мощностью по 650 кВт, главный распределительный щит и местный пульт управления ГЭУ, два ГТД, главные редукторы, два ДГ мощностью по 350 кВт, ДД и кормовой распределительный щит. Управление ГЭУ полностью автоматизировано. По оценкам иностранных специалистов, фрегаты типа Maestrale вполне отвечают предъявляемым к ним требованиям и способны эффективно решать поставленные перед ними задачи как в Средиземном море, так и в различных районах Атлантического океана. При модернизации в 1994 году были выполнены работы по приспособлению кораблей к действиям в условиях мелководья. В частности, в БГАС был встроен тракт для обнаружения мин. Максимальная скорость буксировки БГАС 28 уз, максимальная глубина погружения-300 м. Для снижения уровней подводного шума корабли оборудованы системами PRAIRIE и MASKER -подачи воздуха на корпус и ГВ Па них предусмотрена возможность установки ГАС с ГПБА (ГПБА подключается к буксируемой антенне ГАС DE 1164). На Espero проходит испытания 25-мм ЗАК «Breda - ОегПсоп»







Тип Lupo - 4 единицы
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ФРЕГАТ PERSEO

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 2 208
полное 2 525
Главные размерения, м:
длина наибольшая 113,2
ширина наибольшая. 11,3
осадка при полном водоизмещении 3,7
Главная энергетическая установка:
типдизель-газотурбинная, только
с раздельной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с..2 х LM 2500 - 50 000
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с..2 х GMT BL 230.20 М- 10 000
количество гребных винтов.2 ВРШ
Скорость хода, уз:
наибольшая.35
под ДД. 21
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 185 (16)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса«Teseo» Mk 2 (TG 2)
количество ПУ х направляющих8x2
боекомплект 16 ПКР «Otomat» Mk 2
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса«Albatros»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х 8 (Мк 29 мод. 2)
боекомплект.64 ЗУР «Aspide» или RIM-7M
СУМк 91 с РЛС Мк 95 мод. 1
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x 1 - 127/54 («ОТО Ме1ага»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 2 - 40//0 («Breda»)
СУ. «Dardo» с двумя
РЛС SPG-74 (RTN-20X «Orion») количество АУ х стволов (тип АУ).2x1 - 20-мм («ОегИкоп»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3 - 324-мм (Мк 32 мод. 5)
тип торпед. Мк 46 мод. 5
Авиационное:
количество х тип вертолетов.1 х АВ 212 ASW
оборудование ВПП светотехническое
тип ангара..телескопический
Радиоэлектронное:
БИУС.SADOC 2 (IPN-20)
с системами Link 11, SATCOM
РЛС обнаружения ВЦ.SPS-774 (RAN-10S)
РЛС обнаружения НЦ.SPQ-2F
РЛС обнаружения НЦ и выдачи ЦУ в СУ SPS-702
РЛС навигационная. SPN-748
СУ ЗРК и 127-мм АУ. NA-10 мод. 2 с РЛС SPG-70 (RTN-10XI
средства РТР..SLR-4
активные средства РЭП.2 х SLQ-D
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих)SCLAR (2 х 20 - 105-мм)
ГАС с подкильной антенной.DE 1160 В
система противоторпедной защиты. SLQ-25 «Nixie»
Корпус корабля гладкопалубпый, со значительными коэффициентами полноты площади ватерлинии и мидель-шпангоута, с широкой транцевой кормой, продольно-поперечным набором, состоящим из стрингеров бульбового профиля и рамных шпангоутов, с носовым буль-бом (для улучшения пропульсивных качеств) и небольшим фальшбортом в носовой оконечности. Корпус выполнен из стали и разделен водонепроницаемыми переборками (доходящими до верхней палубы) на 14 отсеков. Непотопляемость обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. Система стабилизации состоит из бортовых рулей и скуловых килей. В конструкции надстроек широко использованы алюминиевые сплавы. Фрегат оборудован для действий в условиях применения средств массового поражения. Постоянно может поддерживаться избыточное давление в цитадели, охватывающей помещения от третьего и до кормового отсека. ГЭУ расположена в двух отсеках (газотурбинном и дизельном), разделенных отсеком редукторов. Два ДГ мощностью по 420 кВт установлены в дизельном отсеке и два ДГ такой же мощности - в специальном отсеке, находящемся перед носовым (с ГТД) МО. Благодаря использованию низкооборотных малошумных ВРШ удалось исключить из схемы ГЭУ реверс-редуктор. Управление ГЭУ полностью автоматизировано. Мореходные качества позволяют кораблю использовать оружие при волнении моря не более четырех баллов. В период с 1991 по 1994 гг. фрегаты типа Lupo прошли модернизацию, в ходе которой на них установили РЛС SPS-702, систему SATCOM, вдвое увеличили число ПКР. По оценкам иностранных специалистов, фрегаты типа Lupo при своей относительно
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Продольный разрез фрегата Lupo
1. Цепной ящик
2. Помещение шпилевых машин
3. Кубрики личного состава
4. Подбашенное отделение 127-мм АУ
5. Погреб 127-мм патронов
6. Помещение акустиков
7. Отсек ДГ
8. Носовое машинное отделение (ГТД)
9. Кормовое машинное отделение (ДД и ДГ) 10 Столовая личного состава и камбуз
11. Отсек рефрижераторных машии
12. Провизионные кладовые
13. Румпельное отделение
14. Обтекатель антенны ГАС DE 1160 В
15. 127-мм АУ
16. Обтекатель АП РЛС ЫЗЫ-702
17. АП РЛС SPG-70
18. АП системы SATCOM
19. АП навигационной РЛС ЫЗТ-748 20 АП РЛС SPQ-2F
21. Каюты офицеров
22. Ходовой мостик
23. БИУС
24. ТПК ПКРК "Теьео" Мк2
25. 324-мм ТА
26. АП РЛС SPG-74
27. АП системы Мк 95 мод.1
28. ПУ ЗРК NATO "Sea Sparrow"
29. Погреб ЗУР
30. АП РЛС SPS -774
небольшой стоимости являются одними из самых хорошо вооруженных кораблей данного класса в мире. Однако невысокие мореходные качества ограничивают район их боевого использования Средиземным морем, что не соответствует стандартам NATO и привело к разработке более крупного фрегата типа Maestrale. Вместе с тем шесть однотипных кораблей было построено (с 1976 по 1982 гг.) для ВМС Венесуэлы и четыре (с 1974 по 1987 гг.)-для ВМС Перу.







Тип Artigliere (мод. Lupo) - 4 единицы
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ФРЕГАТ ARTIGLIERE

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО -ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 2 208
полное 2 525
Главные размерения, м:
длина наибольшая 113,2
ширина наибольшая..11,3
осадка при полном водоизмещении…3,7
Главная энергетическая установка:
тип.дизель-газотурбинная, только
с раздельной работой двигателей
количество х тип ГТД-
- суммарная мощность, л.с.2 х LM 2500 - 50 000
количество х тип ДЛ -
- суммарная мощность, л.с 2 х GMT BL 230.20 М - 10 000
количество гребных винтов. 2 ВРШ
Скорость хода, уз:
наибольшая. 35
под ДД.21
Дальность плавания ходом 16 уз, мили 4 350
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 185 (16)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса«Teseo» Mk 2 (TG 2)
количество ПУ х направляющих 8x1
боекомплект 8 ПКР «Otomat» Mk 2
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса.«Albatros»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х 8 (мод. 5)
боекомплект 8 ЗУР «Aspide»
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1. 127-м.м АУ
2. ПУ НУРС системы SCLAR
3. АП РЛС SPG-70
4. АП системы SATCOM
5. АП комплекса SLQ-747
6. АП навигационной РЛС SPN-703
7. АП РЛС SPQ-712
8. АП системы Link 11 
9 ТПК ПКРК "Teseo" Mk 2 
10. 324-мм ТА 
11 АП РЛС SPG-74 
12. ПУ ЗРК "Albatros" 
13 40-мм АУ 
14. АП РЛС SPS-774
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Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1 - 127/54 («ОТО Ме1ага»)
количество АУ х стволов (тип АУ)2 х 2 - 40/70 («Breda»)
СУ «Dardo» с двумя
РЛС SPG-74 (RTN-20X «Orion») количество АУ х стволов (тип АУ).2 х 1 - 20-мм («Oerlikon»)
Авиационное:
количество х тип вертолетов..1 х АВ 212
оборудование ВПП светотехническое
тип ангара телескопический
Ради оэлектронн ое:
БИУС mini SADOC (IPN-10)
с системами Link 11, SATCOM
РЛС обнаружения ВЦ. SPS-774 (RAN-1 OS)
РЛС обнаружения НЦ SPQ-712 (RAN-12 L/X)
РЛС навигационная.SPN-703
СУ оружием по ВЦ и НЦ NA-21 с двумя РЛС SPG-70 (RTN- 10Х)
комплекс РЭБ.SLQ-747 (INS-3M)
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) SCLAR (2 х 20- 105-мм)
система противоторпедной защиты SLQ-25 «Nixie»
Контракт на постройку четырех фрегатов типа Lupo для ВМС Ирака был заключен в феврале 1981 г. В отличие от итальянских кораблей данного класса, они прежде всего предназначались для борьбы с надводными кораблями и обстрела береговых объектов противника. Фрегаты не имеют гидроакустических приборов и противолодочного вооружения. По финансовым причинам постройка кораблей затянулась, а в марте 1986 г. была приостановлена. В 1990 г. в связи с санкциями, наложенными
ООН на Ирак, контракт аннулировали и 20.01.92 фрегаты передали ВМС Италии. В процессе достройки они прошли модернизацию, связанную с приведением всех систем оружия и технических средств к итальянским стандартам. В настоящее время данные фрегаты классифицируются как патрульные корабли (Fleet patrol ships) и предназначены для охраны экономической зоны. На одном из кораблей данного типа планируется провести испытания новой, облегченной 127-мм АУ.







Тип Alpino - 2 единицы




[image: ]


[image: ]

ФРЕГАТ ALPINO (после переоборудования)

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 2 400
полное 2 700
Главные размерения, м:
длина наибольшая 113,2
ширина наибольшая. 13,3
осадка при полном водоизмещении. 3,9
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1. Обтекатель антенны ГАС DE 1164
2. 76-мм АУ
3. РБУ
4. ПАРК "Milas"
5. ПУ НУРС системы SCLAR
6. АП навигационной РЛС SPN-748
7. АП РЛС SPG-70
8. АП РЛС SPS-12
9. АП РЛС SPS-702 (V) 3
10. АП комплекса SLQ-747
11. 324-мм ТА
12. АП РЛС SPY-790
13. Вертолет АВ 212 ASW
14. ПОУ буксируемой антенны ГАС (в настоящее время не установлена)
15. ПУ ЗРК "Aster"
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ФРЕГАТ CARABINIERE (после переоборудования)
Главная энергетическая установка:
тип дизельная
количество х тип АД -
- суммарная мощность, л.с.4 х OTV-320- 16 800
количество гребных винтов2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз 20
Дальность плавания ходом 18 уз, мили. 3 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 163 (18)
Вооружение:
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса.«Aster» '*
количество ПУ х направляющих (тип ПУ). 1x8 (ВПУ)
боекомплект.. 8 ЗУР «Aster-15»
БИУС SAD О С 3
РЛС УО EMPAR SPY 790''
Противолодочный ракетный комплекс.
тип комплекса«MiIas» '*
количество ПУ х направляющих 1 х 4 2*
Артиллерийский комплекс:
количество АУ х стволов (тип АУ).3 х 1-76/62 («ОТО Ме1ага») **
1 х 1 -76/62 («ОТО Ме1ага») "
СУ.NA-10 мод. 0
с РЛС SPG-70 (RTN-10X «Огюп»)
Авиационное:
количество х тип вертолетов 1 х АВ 212 ASW 3*
оборудование ВПП светотехническое
тип ангара.телескопический
Радиоэлектронное:
РЛС обнаружения ВЦ SPS-12
РЛС обнаружения НЦ.SPS-702 (V) 3
РЛС навигационная.SPN-748
комплекс РЭБ..SLQ-747 (INS ЗМ)
ГАС с подкильной антенной DE 1164
ПРН спутниковой навигационной системы TACAN.. URN-25
'* На Carabiniero.
2* Экспериментальная ПУ
" На Alpino.
Корпус корабля гладкопалубный, стальной, с седловатостью в средней части и высоким клиперным носом. Он разделен водонепроницаемыми переборками на 14 отсеков. В качестве средств стабилизации установлены скуловые кили и активные успокоители качки. ГЭУ размещена в двух смежных отсеках. В 1995 - 1996 гг. Carabiniere переоборудовали в опытное судно для испытаний новых ПАРК и ЗРК с соответствующими системами обеспечения их боевого использования. Alpino до 2008 г. будет использоваться как корабль управления и обеспечения минно-тральных сил. В связи с этим на нем демонтированы ТА, РБУ, ГАС и ПУ РЭБ. На юте установлены кран грузоподъемностью 2,5 т и декомпрессионная камера.







КАНАДА



ВМС Канады традиционно ориентированы на обеспечение трансатлантических коммуникаций, где ведущая роль среди надводных кораблей принадлежит фрегатам. По этой причине корабли этого класса постоянно обновляются и совершенствуются. Характерно, что в Канаде в период с 1951 по 1964 гг. было построено 19 фрегатов типов Restigouche и St. Laurent. Они имели схожие тактико-технические элементы и различались между собой лишь составом вооружения. Так, например, на части фрегатов (восемь единиц) базировалось по одному вертолету, а на некоторых был установлен ПАРК ASROC. В целом руководство ВМС вполне удовлетоворяли эти корабли, но физическое устаревание и невозможность дальнейших модернизаций заставили заменить их на более совершенные фрегаты типа Halifax.







Тип Halifax - 12 единиц
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ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 3 875
полное 4 770
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ). 134,7 (124,5)
ширина наибольшая 16,4
осадка при полном водоизмещении 5
осадка наиболее выступающей частью 7,1
Главная энергетическая установка:
типдизель-газотурбинная, только
с раздельной работой двигателей
количество х тип ГТД-
- суммарная мощность, л.с2 х LM 2500 - 47 494
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с.1 х 20 РА6 V 280 - 8 800
количество гребных винтов.2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз. 29
Дальность плавания, мили:
ходом 18 уз 3 030
ходом 13 уз. 9 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 198 (17)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса«Нагрооп»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x4 (ТПК)
боекомплект.8 ПКР RGM-84D
СУ._SWG-1
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «NATO Sea Sparrow»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x8 (Мк 48 мод. 0)
боекомплект - 28 х RIM-7P
СУ Мк 91 мод. 3
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x 1- 57/70 (Мк 2 «Botors»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 20-мм (Мк 15 «Vulcan Phalanx»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 2 -324-мм (Мк 32 мод. 9)
тип торпед. Мк 46 мод. 5
Авиационное:
количество х тип вертолетов. «HeItas Sea King» SH-124B
оборудование ВППсветотехническое с системой
принудительной посадки RAST
тип ангара палубный
Радиоэлектронное:
БИУС UYC-501 (SHINPADS)
с системами Link И и 14
РЛС обнаружения ВЦ. SPS-49 (V)5
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ.. НС 150 «Sea Giraffe»
РЛС навигационная 1007
РЛС УО АУ 2 х SPG-503 (STIR 1 8)
система обработки данных
гидроакустических буев UYS-503(V)
системы РТР SLQ-501 и SRD 502
активные средства РЭП SLO-503
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих). «Shield» Mk 2 (4 х 6 - 102-мм)
ГАС с подкильной антенной.SQS-510 (V) 6
ГАСсГБПА. SOR-501 CANTASS
система противоторпедной защиты.SLQ-25 «Nixie»
Фрегаты спроектированы для длительного плавания в высоких широтах. Корпус гладко-палубный, стальной с большим коэффициентом полноты площади ватерлинии, на большей части своей длины имеет двойное дно. Он разделен водонепроницаемыми переборками на 13 отсеков. Плавучесть обеспечивается при затоплении двух любых смежных отсеков. Для выравнивания крена и дифферента имеются специальные балластные цистерны, объемом 100 м3. Надстройки, разделенные на три блока, стальные. Мачты выполнены из алюминиево-магние-вых сплавов. В архитектуре корабля использованы элементы технологии «Stealth», а также выполнены обширные мероприятия по уменьшению инфракрасного излучения. Система стабилизации качки состоит из двух активных успокоителей. ДД обеспечивает работу обоих ВРШ через перекидную редукторную передачу. Она предназначена для использования в малошумном режиме при поиске подводных лодок и обеспечивает экономический ход. Известно, что достичь требуемого уровня акустического поля не удалось. ГТД размещены в одном МО (кормовом), что расценивается специалистами как недостаток живучести.
1 Шкиперские кладовые
2. Подбашенное отделение 57-мм АУ
3. Погреб 57-мм патронов
4. Шахта подруливающего устройства
5. Отсек рефрижераторных машин
6. Каюты офицеров
7. ЦПУ
8. Центральный пост РЭБ
9 Цистерны успокоителей качки
10. Топливные цистерны
11. Машинное отделение
12. Отсек вспомогательных механизмов
13. Кубрики личного состава
14. Столовая личного состава
15. Торпедный погреб
16. Цистерна пресной воды
17. Цистерна авиационного топлива
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18. Румпельное отделение
19. Отсек буксируемой ГАС
20. 57-мм АУ
21. Ходовой мостик
23. А»регатная
24. АП РЛС SPG-503
25 АП РЛС SPS-49 (V) 5
26 АП навигационной РЛС 1007
27. АП системы UYS-503 (V)
28. АП РЛС НС 150
29. АП комплекса SLQ-503
30 ПУ ПКРК "NATO Sea Sparrow"
31. АП системы Link 14
32. 12.7-мм пулеметы
33. ТПК ПКРК "Harpoon"
34. 20-ммАУ
35. Обтекатель антенны ГАС SQS-510 (V)6

Фрегаты имеют системы химической и радиационной защиты. ГКП и другие боевые посты имеют систему противоосколочной защиты-большинство их размещено на второй палубе корпуса. По расчетам корабль должен оставаться на плаву при получении пробоины длиной до 20 м (т.е. при затоплении двух смежных отсеков).
Обтекатель ГАС принят подкильным и размещен ближе к средней части, что повышает эффективность работы ГАС при сильном волнении. ЦТ корабля смещен в нос, что повышает его управляемость. Перо руля и винты имеют систему ледовой защиты, большинство механизмов спрятаны под верхнюю палубу или прикрыты щитами. Предусмотрена защита вооружения и оборудования верхней палубы от воздействия волн и обледенения. Так, например, перед 57-мм АУ размещен волнолом. Ледовый пояс в районе ватерлинии позволяет использовать корабль в сложных ледовых условиях. Малая площадь парусности позволяет противостоять сильному (до 50 м/с) боковому ветру. Для уменьшения за-ливаемости верхняя палуба бака наклонена к носу, а борт и фальшборт имеют большой развал.
В боевом тракте АУ находятся 120 первых выстрелов.
В 1999 г. ГАС модернизирована до уровня SQS-510. В 2002 г. будет установлена активно-пассивная низкочастотная ГАС (TIAPS). Возможно, после 2002 г. четыре корабля будут переоборудованы во фрегаты ПВО и получат ЗРК коллективной обороны «Standard» и ЗУР «Sea Sparrow» с увеличенной дальностью.







КИТАЙ



Фрегаты являются самым многочисленным классом крупных надводных кораблей китайского флота. Им отводится роль многоцелевых кораблей, которые наряду с эсминцами могут входить в состав ударных и поисково-ударных групп, формировать подобные группы самостоятельно, участвовать в эскортировании судов и амфибийных групп, оказывать огневую поддержку десантам и обеспечивать защиту экономической зоны. По мнению руководства страны, в возможной борьбе за континентальный шельф фрегаты могут оказаться самым востребованным классом боевых кораблей. Несмотря на предпринимаемые усилия фрегаты китайского флота, даже самые современные, не до конца отвечают требованиям, предъявляемым к кораблям данного класса. Основная причина состоит в низком качестве радиоэлектронных средств, противолодочного и зенитного ракетного вооружения. Эти корабли строятся на китайских верфях и за редким исключением комплектуются собственным вооружением. В 90-х годах правительство Китая закупило во Франции образцы 100-мм АУ, ЗРК «Crotale» и вертолеты «Dauphin», которыми оснащены фрегаты последних серий. Относительная дешевизна, простота и надежность эксплуатации фрегатов китайской постройки делают их привлекательными для некоторых государств.







Тип Jiangwei II - 6 единиц + 2 в постройке
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1. Обтекатель антенны ГАС S-07 Н
2. РБУ-1200
3. 100-мм АУ
4. ПУ ЗРК HQ-7 ("Crotale")
5. 37-мн АУ
6. АП РЛС CSA-N-4 "Castor Н"
7. ПУ НУРС системы SRBOC
8. АП РЛС тип 347С
9. АП РЛС "Knife Rest"
10. ПУ НУРС системы тип 945 11 ТПК ПКРК YJ-2
12. Антенна комплекса средств связи
13. Пост приема-передачи грузов на ходу в море
14. АП РЛС EFR-1
15 Вертолет "Harbin" Z-9A

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 1810
полное. 2 250
Главные размерения, м:
длина наибольшая. 111,7
ширина наибольшая.12,1
осадка при полном водоизмещении. 4,8
Главная энергетическая установка:
тип дизельная
количество х тип АД -
- суммарная мощность, л.с 2 х 18Е 390 - 24 000
количество гребных винтов. 2
Скорость хода наибольшая, уз..27
Дальность плавания ходом 18 уз, мили 4 000
Экипаж, чел. 170
Вооружение:
комплекс противокорабельных ракет.
тип комплекса. YJ-1 или YJ-2
количество ПУ х направляющих (тип ПУ)., 2x3 (ТПК)
боекомплект 6 ПКР С-801 или С-802
РЛС УО 347G (для ЗРК и 100-мм АУ)
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса. HQ-7 («Crotale»)
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1x8 (ТПК)
боекомплект.8 ЗУР
РЛС УО CSA-N-4 «Castor И»
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов..1x2 - 100/56
количество АУ х стволов (тип АУ) 4 х 2 - 37/63 (тип 76А)
РЛС УОII К 1
Противолодочное-
количество РБУ х стволов (тип РБУ). 2 5 2э2-мм (РБУ-1200)
боекомплект 40 РГБ-12 Авиационное:
количество х тип вертолетов 1 х «НагЫп» Z-9A
оборудование ВПП светотехническое
тип ангара. палубный
Радиоэлектронное:
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ «Knife Rest» РЛС сопровождения МЦ
и УО ПКР 100-мм АУ. тип 347G
РЛС навигационная тип 360
средства РТР RWD 8
активные средства РЭП.. NJ81-3 пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) SRBOC Мк 36 (2 х 6- 130-мм).
тип 945 (2› 26-60-мм)
ГАС с антенной в бульбовом обтекателе S-07 Н
Являются развитием фрегатов типа Jiang-wei I. Благодаря внедрению более совершенных средств РТВ и ЗРК французского производства на них удалось обеспечить более благоприятные условия для эксплуатации и боевого использования противокорабельного вооружения, улучшить условия обитаемости и повысить автономность. Кроме этого, была установлена новая автомагическая 100-мм АУ китайского производства, созданная на основе французской технологии. Данные корабли считаются наиболее совершенными фрегатами китайского флота. Мореходность по использованию оружия до шести баллов.







Тип Jiangwei I (пр. 053 H2G) - 4 единицы
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ФРЕГАТ НHAINAN

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное.1810
полное. 2 250
Главные размерения, м:
длина наибольшая. 111,7
ширина наибольшая 12,1
осадка при полном водоизмещении. 4,8
Главная энергетическая установка:
тип. дизельная
количество х тип АЛ,-
- суммарная мощность, л.с..2 х 12Е 390-14 400
количество гребных винтов 2
Скорость хода наибольшая, уз.25
Дальность плавания ходом 18 уз, мили 4 000
Экипаж, чел. 170
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса. YJ-1 или YJ-2
количество ПУ х направляющих (тип ПУ). 2x3 (ТПК)
боекомплект. 6 ПКР С-801 или С-802
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса… HQ-61
количество ПУ х направляющих 1 х 6
боекомплект 6 ЗУР RE 61 РЛС УО..«Fog Lamp»
Артиллерийские комплексы:
количество АУ к стволов 1 ‹2 - 100/56
количество АУ х стволов (тип АУ) 4 х 2- 37/63 (тип 76А)
РЛС УО тип 343 («Rice Lamp»)
Противолодочное:
количество РБУ х стволов (тип РБУ) 2 х 5-252-мм (РБУ-1200)
боекомплект.40 РГБ-12
Авиационное:
количество х гип вертолетов 1 х «НагЫп» Z-9A
оборудование ВПП светотехническое
тип ангара. палубный
Радиоэлектронное:
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ. «Knife Rest»
РЛС сопровождения МЦ
и УО ПКР 100-мм АУ. «Якорь-М», «Sun Visor» (с «Wasp Head В»)
или «Decca» тип 12990
РЛС навигационная. тип 360
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1. 100-мм АУ
2. Обтекатель антенны ГАС S-07 Н
3. ПУ ЗРК HQ-61
4. 37-мм АУ
5. Пост СУАО "Sun VUor"
6. ПУ НУРС системы SRBOC
7. АП РЛС "Fog Lamp"
8. АП навигационной РЛС тип 360
9. АП РЛС "Knife Rest"
10. 'ГПК ПКРК YJ-1
11. Пост приема-передачи грузов на.ходу в море
12. АП комплекса средств связи
13. АП РЛС "Якорь-М"
14. Вертолет "Harbin" Z-9A
15. РБУ-1200
16. АП средств NJ81-3
средства РТР RVVD 8
активные средства РЭП. NJ81-3
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) SRBOC Мк ЗЬ (2 х 6- 130-мм),
тип 945 (2 2Ь 60-мм)
ГАС с антенной в бульбовоы обтекателе S-07 Н
Корабли данного типа являются развитием фрегата Siping {Jianghu Н) Благодаря увеличенным размерам корпуса на них удалось разместить ЗРК, шесть ПУ ПКРК нового поколения и вертолет. Кроме того, был изменен состав РТВ, и АУ старого образца заменили на установки закрытого типа с гидроэлектроприводами наведения. Вместе с тем, специалисты отмечают неудовлетворительные характеристики ЗРК, необходимость его замены на более совершенный. Высказывается предположение, что ПУ ПКР могут использоваться д\›1 пуска ПЛУР типа CY-1, как это имеет место на эсминцах типа Luda III (см. в ч. 2 справочника «ЭМ типа Luda III»). Корпус гладкопалубный, стальной, полностью сварной, с двойным дном по всей длине. Междудонное пространство используется в качестве топливных танков. Водонепроницаемые переборки (доходящие до верхней палубы) делят корпус на 16 отсеков. Положительная плавучесть обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. Фрегат имеет хорошие мореходные качества. Оружие может быть использовано при волнении моря до пяти баллов, а артиллерия-до шести баллов. Все боевые посты и помсчцения соединены закрытым проходом. Отсеки ГЭУ, ходовая рубка, БИП и щиты 100-мм АУ защищены 8-мм броней. ДД размещены в двух смежных отсеках, расположенных один за другим. Носовой ДД работает на правую линию вала. Надстройки выполнены из стали. Фрегаты типа Jiangwei являются одними из самых совершенных кораблей данного класса в китайском флоте.







Тип Jianghu III (пр. 053 НТ) - 3 единицы
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ФРЕГАТ WUHU
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1. РБУ-1200
2. 100-мм АУ
3. Обтекатель антенны ГАС ЕН-5
4. 37-мм АУ
5. АП СУДСЭил Visorc В"
6. АП РЛС тип 352
7. АП навигационной РЛС тип 756
8. АП РЛС тип 354 MX 902
9. АП средств тип 929
10. ТПК ПКРК YJ-1
11 ТПК ПКРК YJ-2
12. Антенна комплекса средств связи
13. АП РЛС тип 343

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 1610
полное. 1924
Главные размерения, м:
длина наибольшая 103,2
ширина наибольшая.. 10,8
осадка при полном водоизмещении.3,1
Главная энергетическая установка:
тип.дизельная
количество х тип АД -
- суммарная мощность, л.с. 2х 18Е 390 -24 000
количество гребных винтов.. 2
Скорость хода наибольшая, уз 28
Дальность плавания, мили:
ходом 18 уз… 2 700
ходом 15 уз 4 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 200 (30)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса YJ-1 '*, YJ-2-*
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 4x2 (ТПК)
боекомплект 8 ПКР С-801 '\ 8 ПКР С-802
РЛС сопровождения НЦ и УО ПКР.тип 352 («Square Tie»)
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов 2x2 - 100/56
РЛС сопровождения МЦ и УО. «Sun Visor В» («Якорь-М»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 4 х 2 - 37/67 (В-11)
РЛС УО. тип 343 («Rice Lamp»)
Противолодочное:
количество РБУ х стволов (тип РБУ) 2 х 5-252 мм (РБУ-1200)
боекомплект40 РГБ-12
Минное:
боекомплект.60 мин заграждения
Радиоэлектронное:
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ тип 354 MX 902 («Фут-Н»)
РЛС навигационная тип 756 («Fin Curve»)
активные средства РЭП тип 929
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих).тип 945 (2 х 26 -60-мм)
ГАС с подкильной антенной ЕН-5
'* На Huangshi и Wuhu. 2' На Zhoushan.
Фрегаты данного типа являются развитием фрегатов типа Jianghu. В отличие от базового проекта они имеют на вооружении ПКРК нового поколения. На Huangshi и Wuhu комплекс YJ-1 (CSS-N-4 «Sardine» по классификации NATO), а на г/юия/шл-комплекс YJ-2 (CSS-N-8 «Saccade» по классификации NATO). В период с 1990 по 1992 гг. в Шанхае для ВМС Таиланда было построено четыре корабля данного типа, незначительно отличающихся от основного проекта. На двух из них могут базироваться вертолеты. Для обеспечения благоприятных условий боевого использования ПКРК и 37-мм зенитных автоматов их подняли на первый ярус надстройки, который простирается на всю ширину верхней палубы и расположен между 100-мм АУ. Он выполнен из стали, а ходовая рубка, мачты и БИП -из алюминиево-магние-вых сплавов. БИП по бортам защищен 8-мм про-тивоосколочной броней. ЭЭС состоит из четырех ДГ по 400 кВт и одного аварийного ДГ мощностью 120 кВт. Автономность по запасам провизии 10 сут. В остальном данные корабли полностью повторяют Jianghu.







Тип Jianghu IV(пр. 053 НТ[Н))
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ФРЕГАТ SIPING

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное.. 1550
полное. „.. 1865
Главные размерения, м:
длина наибольшая 103,2
ширина наибольшая,. 10,8
осадка при полном водоизмещении 3,1
Главная энергетическая установка:
тип. дизельная
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с. 2 х 12Е 390- 14 400
количество гребных винтов 2
Скорость хода наибольшая, уз 26
Дальность плавания, мили:
ходом 18 уз 2 700
ходом 15 уз 4 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 200 (30)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса.. HY-2
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1x2 (ангар)
боекомплект. 2 ПКР С-201
РЛС сопровождения НЦ и УО тип 352 («Square Пе»)
Лртиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x 1 - 100/55 («Compact»)
РЛС сопровождения МЦ и УО «Sun Visor В» («Якорь-М»)
резервная оптическая СУ «Naja»
количество АУ х стволов (тип АУ). 4 х 2 - 37/67 (В-11)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3 -324-мм ([LAS]
боекомплект 12 торпед Yu-2 (Mk-46 мод. 1)
количество РБУ х стволов (гип РБУ) 2 х 5-252-мм (РБУ-1200)
боекомплект..40 РГБ-12
Авиационное:
количество х тип вертолетов 1 х «Dauphin» FA.365 N
оборудование ВПП. светотехническое с системой
принудительной посадки «Safecopter»
тип ангара. палубный
Радиоэлектронное:
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ.. тип 534 MX 902 («Фут-Н»)
РЛС навигационная тип 956 («Дон-2») или тип 756 («Fin Curve»)
средства РТР.2/RW-23-1 («Jug Pair»)
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих). SRBOC Мк 36 (2 х 6 - 130-мм),
тип 945 (2 х 26-60-мм)
ГАС с подкильной антенной ЕН-5
Siping является развитием фрегата Jianghu. Изначально корабль строился по базовому проекту. Однако в процессе достройки была предпринята попытка устранить его недостатки
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1. РБУ 1200
2. 100-мм АУ
3. Обтекатель антеииы ГАС" тип 756
4. 37-мм АУ
5. Пост СУАО "Sun Visor В"
6. ПУ НУРС системы SRBOC
7. АП РЛС тип 352
8. Al I ианш анионной РЛС тип 956
9. АП РЛС тип 354
10. АП средств 2/RW-23-1 И. Ангар ПКРК HY-2
12. Вертолет "Dauphin" FA-356 N
13. 324-мм ТА
В частности, вместо кормовой пары ПУ ПКР и 100-мм АУ смонтировали ВПП вместе с ангаром для вертолета. Противолодочное вооружение усилили за счет 324-мм ТА итальянского производства, а устаревшую носовую спаренную 100-мм установку заменили на французскую одноствольную автоматическую такого же калибра с оптозлектронным директором. В настоящее время Siping используется как опытный корабль Он не пошел в серию из-за небольшого числа ПКР, большой стоимости 100-мм АУ французского производства и отсутствия ЗРК. Корабль послужил прототипом для фрегатов типа Jiangwei.







Тип Jianghu I (пр. 053 HI), Jianghu II (пр. 053 Н2) и Jianghu V [пр. 053 Н5) - 27 единиц




[image: ]


[image: ]


[image: ]

ФРЕГАТ JIUJIANG (тип JIANGHU II)
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ФРЕГАТ KANGDING (тип JIANGHU V)

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 1425
полное 1702
Главные размерения, м:
длина наибольшая 103,2
ширина наибольшая 10,8
осадка при полном водоизмещении 3,1
Главная энергетическая установка:
тип,„.дизельная
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с 2* 12Е 390- 14 400
количество гребных винтов..2
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Продольный разрез фрегата пр. 053 HI
1. РБУ-1200
2. 100-мм АУ
3. Кладовые
4. Цепной ящик
5. Подбашенное отделение 100-мм АУ
6. Погреб 100-мм патронов
7. Кубрики личного состава
8. 37-мм АУ
9. Гиропост
10. Помещения акустиков
11 ЦП
12. Командно-далыномерный пост
13. АП РЛС тип 352
14. АП навигационной РЛС тип 956 15 АП РЛС тип 354 MX 902
16. Ангары ПКРК HY-2
17. Машинное отделение
18. Отсек вспомогательных механизмов
19. Провизионные кладовые
20. Румпельное отделение
21. Штоковые бомбометы
22. Обтекатель антенны ГАС ЕН 5
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1. РБУ-1200
2. 100-мм АУ
3. ПУ НУРС системы тип 945
4. 37-мм АУ
5. Пост СУАО "Sun Vibor"
6. АП навигационной РЛС тип 956
7. АП РЛС "Rice Screen"
8. ПУ НУРС системы SRBOC
9. Ангар ПКРК HY-2
10. Антенна комплекса средств связи
11. АП РЛС тип 343 ("Rice Lamp') 12 Штоковые бомбометы
Скорость хода наибольшая, уз. 26
Дальность плавания, мили:
ходом 18 уз 2 700
ходом 15 уз 4 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров).. 200 (30)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплексаHY-2
количество ПУ х направляющих (тип ПУ).2x2 (ангар)
боекомплект. 4 ПКР С-201
РЛС сопровождения НЦ и УО тип 352 («Square Tie») '*
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов 2 x 1- 100/56 (Б-34) ',2 x 2- 100/562*
РЛС сопровождения МЦ и УО «Wok Won» (тип 752А) '*,
«Sun Visor В», «Якорь-М» 2*
количество АУ х стволов (тип АУ).6 х 2 - 37/67 (В-11)3*,
4 х 2-37/63 (тип 76А)4'
РЛС УО тип 343 («Rice Larap»)
Противолодочное:
количество РБУ х стволов (тип РБУ).2 х 5-252-мм (РБУ-1200)
боекомплект. 40 х РГБ-12
количество х тип штоковых бомбометов. 2 х БМБ-2
Минное:
количество мин.60
Ради оэлект ронное:
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ тип 354 MX 902 («Фут-H»), «Rice Screen»4*
РЛС навигационная тип 956 («Дон-2») или тип 756 («Fin Curve»)
средства РТР 2/RW-23-1 («Jug Pair»)
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) SRBOC Мк 36 (2 х 6 - 130-мм),
тип 945 (2 х 26-60-мм)
ГАС с подкильной антенной EH 5
Тин Jiunghn 1
Тип Jiunyhu II и Jianghu V Тип Jianghu I и Jianghu II 4* Тип Jianghu V.
Корабли данного типа создавались на базе сторожевого корабля советского ВМФ пр.50. В отличие от прототипа у Jianghu I увеличены размеры корпуса и в качестве ГЭУ использованы дизели (а не ПТУ, как в пр.50). Существенным образом изменен состав вооружения. На кораблях типа Jianghu I число 100-мм орудий сократили до двух, а 37-мм автоматов увеличили до 12 (против восьми на пр. 50), вместо 533-мм ТА установили четыре ПУ для ПКР. На вооружении кораблей типов Jianghu II и Jianghu V имеется лишь восемь 37-мм автоматов. Причем на кораблях типа Jianghu У они размещены в новых закрытых установках с электрогидроприводами наведения. Кроме того, на фрегатах типов Jianghu II и V число 100-мм орудий увеличено до четырех в двух спаренных АУ. Между собой корабли одной и той же серии различаются формой дымовых труб (что обусловлено стремлением избежать задымления верхней палубы и упростить технологические процессы) и составом РТВ. В случае необходимости корабли могут быть вооружены минными рельсами (на 60 мин заграждения) и двумя бомбосбрасывателями (на 12 глубинных бомб). Один из строившихся фрегатов (№ 556 Xiangtan) в конце сентября 1989 г. продали Бангладеш. Кроме того, два однотипных корабля построили для ВМС Египта. Корпус гладкопалубный, стальной, полностью сварной, с двойным дном по всей длине. Междудонное пространство используется в качестве топливных цистерн. Водонепроницаемые переборки (доходящие до верхней палубы) делят корпус на 14 отсеков. Положительная плавучесть обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. Влагодаря значительной седловатости корпуса и наличию фальшборта в носовой оконечности фрегат имеет хорошие мореходные качества. Все боевые посты и помещениям соединены закрытым проходом. Отсеки ГЭУ, ходовая рубка и щиты 100-мм АУ защищены 8-мм броней. ДД размещены в двух смежных отсеках, расположенных один за другим. Носовой ДД работает на правую линию вала. Надстройки выполнены из стали. Фрегаты типа Jianghu критикуют за отсутствие ЗРК, высокоэффективных ЗАК и вертолета. Кроме того, многие из систем управления огнем и РТВ морально устарели и не соответствуют современному уровню.







КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА



Фрегаты, классифицирующиеся в КНДР как СКР, являются самыми крупными кораблями флота. Они физически и морально устарели, но ввиду тяжелого экономического положения страны не могут быть заменены на более совершенные фрегаты.







Soho - 1 единица
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ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 1250
полное.. 1640
Главные размерения. м:
длина наибольшая 73,8
ширина наибольшая. 15,5
осадка при полном водоизмещении 3,8
Главная энергетическая установка:
тип.дизельная
количество ДД -
- суммарная мощность, л.с 2-15 000
количество гребных винтов.2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз 23
Дальность плавания ходом 14 уз, мили…3100
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 189 (17)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса П-20
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 4x1 (ангар)
боекомплект4 ПКР П-15
РЛС сопровождения НЦ и УОтип 352 («Square Tie»)
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ). 1x1 - 100/56 (Б-34)
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 2 - 37/67 (В-11)
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 2 -30-мм (АК-230)
СУ«Рысь»
количество АУ х стволов (тип АУ).2 х 2 -25-мм (2М-3)
Противолодочное:
количество РБУ х стволов (тип РБУ) 2 х 5-252-мм (РБУ-1200)
боекомплект 96 РГБ-12
Авиационное:
количество вертолетов 1
оборудование ВПП светотехническое
Радиоэлектронное:
РЛС навигационная,,, тип 956 («Дон-2») или тип 756 («Fin Curve»)
средства РТР. 2/RW-23-1 («Jug Ран»)
ГАС с подкильной антенной «Stad Нот»
Один из самых больших боевых кораблей с двухкорпусной архитектурой. Планировалась постройка серии из шести единиц. В отличие от фрегатов типа Najin на 5ояо было усилено зенитное вооружение, увеличено (до четырех) число ПКР и предусмотрено базирование вертолета. Корабль обладает хорошими мореходными качествами. Фрегат предназначен для борьбы с надводными кораблями противника (в первую очередь Южной Кореи), эскортирования конвоев, несения дозорной службы и участия в десантных операциях. Надстройки выполнены из легких сплавов, что снижает боевую живучесть корабля. Soho из-за морального устаревания всех систем вооружения не способен эффективно решать поставленные перед ним задачи.







Тип Najin - 2 единицы
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ФРЕГАТ NAJIN

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное.1240
полное. 1500
Главные размерення, м:
длина наибольшая. 73,8
ширина наибольшая 15,5
осадка при полном водоизмещении… 3,8
Главная энергетическая установка:
тип.дизельная
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с.3 х 16 РА6 280- 18 000
количество гребных винтов3 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз.24
Дальность плавания ходом 13 уз, мили.4 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 180 (16)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса… П-20
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2 х 1 (ангар)
боекомплект.2 ПКР П-15
РЛС сопровождения НЦ и УО тип 352 («Square Tie»)

[image: ]


[image: ]


1. РБУ-1200
2. Обтекатель антенны ГАС "Star] Horn"
3. 100.*.м АУ
4. 57-мм АУ
5. 25-мм АУ
6. 30-мм АУ
7. АП СУ АО "Рысь"
8. Командно-дальиомерныи пост СУО 100-мм АУ
9. АП РЛС тип 352
10 АП навигационной РЛС "Дон-2" И. Ангар ПКРК П-20
12. 37-мм АУ
13. Штоковый бомбомет 14 Бомбосбрасыватель
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ).2 x 1- 100/56 (Б-34)
резервная оптическая СУ прибор 1-Н
количество АУ х стволов (тип АУ)..2 х 2 - 57/75 (ЗИФ-31)
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 2 - 30-мм (АК-230)
СУ. «Рысь»
количество АУ х стволов (тип АУ).2 х 2 -25-мм (2М-3)
Противолодочное:
количество РБУ х стволов (тип РБУ).2 х 5-252-мм (РБУ-1200)
боекомплект 95 РГБ-12
количество х тип штоковых бомбометов 2 х БМБ-2
бомбосбрасыватели2
боекомплект30 ГБ Б-1
Минное:
боекомплект.30 мин заграждения
Радиоэлектронное:
РЛС навигационная тип 956 («Дон-2») или тип 756 («Fin Curve»)
средства РТР 2/RW-23-1 («Jug Pair»)
ГАС с подкильной антенной «Stad Нот»
Корабли данного типа создавались на базе сторожевого корабля советского ВМФ пр.42. В отличие от прототипа у Najin в качестве ГЭУ используются дизели (а не ПТУ, как у пр.42), которые работают на три линии вала (у пр.42 - две линии вала). Кроме того, существенным образом был изменен состав вооружения. Число 100-мм орудий сократили до двух, 37-мм автоматы заменили на 57-мм и 30-мм, а торпедные аппараты - на ПУ для ПКР. Корпус корабля гладкопалубный, стальной, с двойным дном на большей части длины. Междудонное пространство используется в качестве топливных цистерн. Водонепроницаемые переборки (доходящие до верхней палубы) делят корпус на 11 отсеков. Винты и два руля корабля не выступают за основную плоскость, что улучшило возможность его использования на отмелях и в устьях рек. ГЭУ располагается в трех смежных отсеках (носовой ДЛ работает на правую линию вала, второй ДД-на среднюю, а кормовой -на левую). Надстройки выполнены из стали. Фрегаты типа Najin из-за морального устаревания всех систем вооружения не способны эффективно решать поставленные перед ними задачи.







КОРЕЯ



ВМС страны ориентированы на совместные действия с ВМС США и Японии по защите своей территории и экономической зоны от экспансии с Севера. Фрегаты относятся к наиболее многочисленным и современным кораблям корейского флота. Все они построены на верфях Кореи, но с импортным вооружением. При этом особое внимание уделялось ударным ракетным комплексам, а также зенитным огневым средствам. В мирное время фрегаты занимаются патрулированием экономической зоны и защитой рыболовных промыслов. По мнению руководства ВМС, корабли данного класса не могут эффективно решать поставленные перед ними задачи ввиду сравнительно небольших размеров (что ограничивает их автономность и мореходные качества), отсутствия крупнокалиберной артиллерии и вертолетов. В перспективе фрегаты планируется заменить на более крупные корабли, которые классифицируются как эсминцы, способные действовать в составе поисково-ударных групп ВМС США и Японии.







Тип Ulsan (пр. HDF-2000) - 9 единиц
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1. Обтекатель антенны ГАС DE 1167
2. Обтекатель антенны ГАС PHS-32
3. 76-мм АУ
4. 40-мм АУ "Breda Compact"
5. 40-мм АУ "Emerlec"
6. Колонка ОЭСУ L1ROD
7. Колонка ОЭСУ "RarJames" 2400
8. АП РЛС ZW06
9. АП РЛС SPS-10S
10. АП РЛС WM 28
11. АП РЛС S 1810
12. АП средств ULQ-11K
13. ПУ НУРС системы SRBOC
14. АП РЛС DA 05
15. АП системы SATCOM
16. ТПК ПКРК "Harpoon"
17. 324-мм ТА
18. АП CyOST1802
19. Бомбосбрасыватели

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 1496, 1940''
полное 2 180, 2 300 '*
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 105 (98,0)
ширина наибольшая. 11,5
осадка при полном водоизмещении.3,5
Главная энергетическая установка:
тип.дизель-газотурбинная, только
с раздельной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 2 х LM 2500 - 54 400
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с2 х 16V 538 ТВ82 -7 200
количество гребных винтов2 ВРШ
Скорость хода, уз:
наибольшая.более 35
под ДД 18
Дальность плавания, мили:
ходом 15 уз. 4 000
ходом 35 уз. 900
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 150 (16)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Нагрооп»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2 х 4 (Мк 141)
боекомплект.8 ПКР RGM-84C
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 x 1 -76/62 («ОТО Breda Compact»)
количество АУ х стволов (тип АУ).2 х 2 - 40/70 («Breda Compact») '*
количество АУ х стволов (тип АУ).4 х 2 - 30/75 («Emerlec») 2*
резервная ОЭСУ.«Radames» 2400 '*, LIROD '*
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3 - 324-мм- (Мк 32 мод. 5)
боекомплект (тип торпед) 6 (Мк 46 мод. 1)
количество бомбосбрасывателей 2
боекомплект. 12 ГБ
Радиоэлектронное:
БИУС WSA 423 " и KN-NTDC 2*
с системой Link 11, НК ISDL 2*
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ•DA 05
РЛС обнаружения НЦ ZW 06 2*
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ тип 18102*
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ WN 28 "
РЛС навигационная и обнаружения НЦ.SPS-10S '*
СУ ПКР и АУ ST 1802'-, WM252-
средства РТР. ULQ-11K
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) SRBOC Мк 36 (4 ж 6 - 130-мм)
ГАС с подкильной антенной. DE 1167 '*, PHS-32 -*
система противоторпедной защиты.SLQ-25/«Nixie»
ПРН спутниковой навигационной системы TACAN SRN 15, WSC3 S АТС ОМ J*
С FF 957 по FF 961. 2* С FF951 по FF 956. 3* На FF 957.
Первые большие боевые корабли, полностью спроектированные и построенные в Корее. У фрегатов типа Ulsan стальной корпус с двойным дном на большей части длины, со смешанным набором; разделен водонепроницаемыми переборками на 11 отсеков. Надстройки выполнены из алюминиевых сплавов. ЭЭУ включает четыре ДГ мощностью по 400 кВт каждый.
По мнению специалистов, Ulsan не способен эффективно решать поставленные перед ним задачи из-за слабого контура ПВО.







ЛИВИЯ



Фрегаты типа А1 Наш являются самыми крупными боевыми кораблями ВМС Ливии (Арабской республики Джамахерия). Предназначены для действий в составе поисково-ударных групп вместе с малыми ракетными кораблями.







Тип Al Hani (пр. 1159ТР) - 2 единицы
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ФРЕГАТ AL HANI

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 1596
полное. 1700
Главные размерения, м:
длина наибольшая.. 96,4
ширина наибольшая 12,6
осадка при полном водоизмещении 3,5
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1. 76-мм АУ
2. РБУ-6000
3. ТПК ПКРК П-20
4. АП РЛС СУО"Фут-Б"
5. АП РЛС Тарпун-Э"
6. АП навигационной РЛС "Дон-2"
7. АП РЛС "Рубка'
8. АП средств "Бизань-4Б"
9. АП РЛС СУО'Рысь
10. 30-мм АУ
11. 533-мм ТА
12. АП СУОЗРК "Оса-МА"
13. ПУ ЗРК "Оса,МА"
14. Бомбосбрасыватели
Главная энергетическая установка:
тип дизель-газотурбинная, с возможной
совместной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с 1 х М-8В - 18 000
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с2 х В-68- 15 820
количество гребных винтов..3 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз.28
Дальность плавания ходом 14 уз, мили… 3 800
Экипаж, чел. 120
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса.П-20
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x2 (ТПК)
боекомплект 4 ПКР П-15У
РЛС сопровождения цели.«Гарпун-Э»
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса.. «Оса-МА»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1x2 (ЗИФ-122)
боекомплект20 ЗУР 9МЗЗ
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ)..2 x 2 - 76/ 60 (АК-726)
СУ.«Фут-Б»
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 2 - 30-мм (АК-230)
СУ «Рысь»
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 x 2 - 400-мм
боекомплект.4 торпеды СЭТ-40-УЭ
количество РБУ х стволов (тип РБУ) 1 х 12-213-мм (РБУ-6000)
боекомплект реактивных глубинных бомб. 60 РГБ-60
СУ «Буря»
количество бомбосбрасывателей. 2
боекомплект 12 ГБ РБМ
Минное:
боекомплект.до 20 мин заграждения
Радиоэлектронное:
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ.«Рубка»(МР-302)
РЛС навигационная.«Дон-2»
средства РТР «Бизань-4Б»
пассивные средства РЭП. 2 х ПК-16
ГАС с подкильной антенной МГ-322Т
Многоцелевой фрегат (СКР) пр. 1159 («Ягуар») был спроектирован в 1970 г. Зеленодольским ПКБ специально для экспортных поставок в страны Варшавского Договора. В отличие от базового пр. 1159 (см. раздело фрегате «Смели» ВМС Болгарии, с. 64) ливийские корабли npj 159ТР имеют на вооружении ПКРК и четыре ТА для противолодочных торпед. Соответствующим образом был изменен состав радиотехнического вооружения. Al Hani передали ВМС Ливии 28 июня 1986 г., a Al Qir-dabiyan - 24 октября 1987 г.







МАЛАЙЗИЯ



Фрегаты являются самыми крупными кораблями флота Малайзии. Они предназначены главным образом для контроля исключительной экономической зоны страны.
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ФРЕГАТ LEKIU

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 1845
полное 2 390
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 105,5 (97,5)
ширина наибольшая. 12,8
осадка при полном водоизмещении.3,6
Главная энергетическая установка:
тип.дизельная
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с 4 х 20V 1163 ТВ93- 33 300
количество гребных винтов.2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз 28
Дальность плавания ходом 14 уз, мили.5 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 146 (18)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса«Exocet»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x4 (ТПК)
боекомплект. 8 ПКР ММ 40
СУITL-70
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Продольный разрез фрегата Lekiu
1 Помещение шпилевых машин
2. Цепной ящик
3. Погреб 57-мм патронов
4. Кубрики старшин
5. Камбуз
6. Носовая электростанция
7. Носовое машинное отделение
8. Кормовое машинное отделение
9. Кубрики личного состава
10. Румпельное отделение
11. Цистерны пресной воды
12. Топливные цистерны
13. Цистерна авиационного топлива
14. 57-мм АУ с аппаратурой постанс дымовых завес
15. ПУ ЗРК "Sea Wolf"
16. БИЦ
17. Каюты офицеров
18. Колонка ОЭСУ "Radames" 2400
19. АП РЛС тип 1802
20. АП навигационной РЛС тип 1226
21. АП РЛС "Sea Giraffe" 150НС
22. ТПК ПКРК "Exocet"
23. АП РЛС DA 08
24. 30-мм АУ
25. 324-мм ТА
26. ПУ НУ PC системы "Super Barricade"
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «Sea Wolf»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х 16 (VLS)
боекомплект. 16 ЗУР «Sea Wolf VL»
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ). 1 х 2 - 57/70 (SAK Мк 2 «Bofors»)
резервная ОЭСУ.«Radames» 2400
количество АУ х стволов (тип АУ)2 х 1-30/75 (DS ЗОВ)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА).2 х 3-324-мм (В 515)
тип торпед. торпеды Мк 46 мод. 5
СУ V 3901
Авиационное:
количество х тип вертолетов 1 х «Westland Wasp» HAS1
оборудование ВПП.светотехническое
тип ангара палубный
Радиоэлектронное;
БИУС NAUTIS-F с системой Link Y Mk 2
РЛС обнаружения ВЦ DA 08
РЛС обнаружения НЦ «Sea Giraffe» 150НС
РЛС навигационная тип 1226
РЛС УО2 х тип 1802
комплекс РЭБ.«Mentor»/THORN
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) «Super Barricade» (2 х 12- 102-мм)
ГАС с подкильной антенной«Spherion»
система противоторпедной защиты«Sea Siren»
Контракт на постройку двух легких многоцелевых фрегатов для ВМС Малайзии с фирмой «Yarrow Shipbuilders)) был заключен 31 марта 1992 г. В случае полномасштабного военного конфликта эти корабли смогут нести патрульную службу, эскортировать конвои, вести борьбу с подводными лодками и надводными кораблями противника. Кроме того, фрегаты смогут выполнять функции флагманских кораблей. Корпус стальной, гладкопалубный, с фальшбортом в носовой оконечности, ниже ВП -двухпалубный, разделен водонепроницаемыми переборками на 12 отсеков и имеет почти на всем протяжении двойное дно, которое используется в качестве топливных и балластных цистерн. ГЭУ расположена в двух отсеках. ДД работают попарно через редукторы на ВФШ. Экономический ход обеспечивается работой двух ДД (либо одного борта, либо по одному на каждом борту). Надстройки стальные. Из-за их большого веса корабль имеет невысокие параметры остойчивости, ограничивающие его мореходность. Для обеспечения живучести основные технические средства корабля сделаны автономными. Оборудование, предназначенное для борьбы с пожарами, дублировано и максимально разнесено по длине корпуса, что, вместе с большим числом усиленных переборок, призвано обеспечить наибольшую живучесть в пределах заданного объема. Усиление набора корпуса позволило создать противоударные узлы крепления и соответственно снизить требования к ударостойкости оборудования. Это проектное решение уменьшило стоимость постройки. При разработке мероприятий по снижению ЭПР корабля большое количество технических решений было заимствовано из проекта фрегатов типа 23 ВМС Соединенного Королевства.







МАРОККО



В ВМС Марокко фрегаты обеспечивают контроль над исключительной экономической зоной, а также используются для «демонстрации флага».







Тип Leutenant Colonel Errhamani (тип модифицированный Descubierta) - 1 единица
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ФРЕГАТ LEUTENANT COLONEL ERRHAMANI

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 1233
полное. 1479
Главные размерения, м:
длина наибольшая 88,8
ширина наибольшая 10,4
осадка наиболее выступающей частью 3,8
Главная энергетическая установка:
тип..дизельная
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с4 х 16V 956 ТВ91 - 15 000
количество гребных винтов..2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз.25,5
Дальность плавания ходом 18 уз, мили. 4 000
Экипаж, чел. ПО
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса«Exocet»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x2 (ТПК)
боекомплект. 4 ПКР ММ 38
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «Albatros»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х 8 (мод. 9)
боекомплект.24 «Aspide»
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1-76/62 («ОТО Ме1ага»)
количество АУ х стволов (тип АУ).2 х 1 -40/70 («Bofors»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3 -324-мм (Мк 32 мод. 5)
боекомплект.6 торпед Мк 46 мод. 1
количество РБУ х стволов (тип РБУ). 1 х 2 - 375-мм («Bofors»)
боекомплект.. 24 РГБ «Erica»
СУ Мк 309 мод. 0
Радиоэлектронное:
БИУС.SEWACO-MR с системой Link Y
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ DA 05
РЛС обнаружения НЦ ZW 06
СУ ЗРК и АУ WM 25/41
средства РТР.ELT 715
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) «Dagaie» (2 х 24 127-мм ПУ)
ГАС с подкильной антеннойDE 1160В
ПРН спутниковой навигационной системы TACAN. AN/URN-25
Контракт на постройку многоцелевого фрегата типа Descubierta правительство Марокко заключило с фирмой «Bazan E.N.» 7 июня 1977 г. В отличие от прототипа он вооружен ПКРК «Exocet» и имеет более совершенную систему кондиционирования воздуха. Кроме того, в 1996 г корабль прошел в Картахене на верфи фирмы «Bazan E.N.» ремонт и модернизацию. В частности, устаревшие 40-мм зенитные автоматы заменили на более совершенные такого же калибра. (Подробно тип Descubierta рассмотрен в разделе о фрегатах Испании.)







Тип Floreal - 2 единицы (в постройке)
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ФРЕГАТ ТИПА FLOREAL ВМС ФРАНЦИИ

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 2 600
полное 2 950
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1. 100-мм АУ
2. Колонка ОЭСУ "Najir"
3. АП навигационной РЛС тип 1229 4 11У НУРС системы "Dagaie'

5. АП РЛС DRBV 21А

6. ТПК ПКРК "Exocet"
7. АП l l о в ARBR 17
8. АП системы SATCOM
9. 20-мм АУ
10. Вертолет "Super Puma"
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1. Обтекатель антенны ГАС DE I160B
2. 76-мм АУ
3. РБУ "Bofors"
4. АП навигационной РЛС SPS-67
5. Визирные колонки
6 АП РЛС ZW06
7. АП CyoWM 22/41 и WM 25
8. АП lhctl-mm SATCOM
9. Al 1 системы "Canopus"
10. ТПК ПКРК "Harpoon'
11. АП РЛС DA 05/2
12. 40-мм АУ
13. 324-мм ТА
14. ПУ ЗРК "Albaoos"
Главные размерения, м:
длина наибольшая 93,5
ширина наибольшая. 14
осадка при полном водоизмещении 4,3
Главная энергетическая установка:
тип дизельная
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с 4x6 РА 6 L 280 - 8 820
количество гребных винтов.2 ВРШ
носовое подруливающее устройство, л.с340
Скорость хода наибольшая, уз..20
Дальность плавания ходом 15 уз, мили 10 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 86 (10)+ 24 кадета и 13 преподавателей
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Exocet»
количество ПУ х направляющих 2 х 1
боекомплект.. 2 ПКР ММ 38
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «Mistral»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ).2 х 2 («Simbad»)
боекомплект24 ЗУР
Артиллерийский комплекс:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x 1 -76/62 («ОТО Ме1ага»1
количество АУ х стволов (тип АУ) 2x1 - 20-мм (F2)1*
ОЭСУ.. «Najir»
Авиационное:
количество х тип вертолетов. 1 х «Panther» AS 565 MA
или «Super Рита» AS 332F
оборудование ВПП. светотехническое
тип ангара палубный
Ради оэлектронн ое:
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ DRBV 21А
РЛС навигационная тип 1229
средства РТР.ARBR 17
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих)«Dagaie» Mk 2 (2 х 10 -127-мм ПУ)
'* Устанавливаются вместо ЗРК «Mistral".
Контракт на постройку двух патрульных фрегатов типа Floreal был заключен 23 октября 1998 г. Они отличаются от базового проекта составом артиллерийского вооружения (76-мм АУ вместо 100-мм на однотипных фрегатах ВМС Франции). Подробно о кораблях этого типа см. в разделе о фрегатах Франции.







МЕКСИКА



Фрегаты являются самыми крупными кораблями ВМС Мексики. Основное их предназначение-контроль в исключительной экономической зоне Мексики, а также борьба с транзитом контрабанды, прежде всего, наркотиков и оружия из Латинской Америки в США. Именно по этой причине ВМС страны пополняются кораблями по линии военной помощи США.
Во многом ситуация осложняется повстанческим движением в южных штатах Мексики, что способствует поступлению контрабандного оружия в страну В ходе совместных учений с ВМС США отрабатываются также противолодочные задачи. Однако в целом крупные боевые корабли ВМС Мексики оцениваются за рубежом как «музейные экспонаты»







Тип Ignacio Allende (Knox) - 3 единицы
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ФРЕГАТ IGNACIO ALLENDE

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 3 011
полное 4 260
Главные размереиия, м:
длина наибольшая. 134
ширина наибольшая 14,3
осадка при полном водоизмещении. 4,6
осадка наиболее выступающей частью 7,8
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1. Контрпик
2. Помещение шпилевых машин
3. Кладовые
4. Подбашенное отделение 127-чм АУ
5. Погреб 127-мм патронов
6. Кубрики личного состава
7. Помещения акустиков
8. Санузел
9. Канцелярия
10. Электростанция
11. Носовой отсек вспомогательных механизмов
12. Котельное отделение
13. Машинное отделение
14. Столовая личного состава
15. Помещения рефрижираторных машин
16. Коридор гребного вала
17. Торпедный погреб
18. Румпельное отделение
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Продольный разрез фрегата Ignacio AJIende
19. Обтекатель антенны ГАС SQS-26 СХ
20. Цистерны пресной воды
21. Якорная ниша
22. Топливные цистерны
23. Отсек вспомогательных механизмов
24. 127-мм АУ
25. ПУ ПЛРК ASROC
26. Погреб ПЛУР
27. Помещение вспомогательного оборудования БИП
28. БИП
29. Пост СУАО с АП РЛС SPC-53D/F
30. АП средств SLQ-32 (V)2
31. АП РЛС SPS-40B
32. АП навигационной РЛС LN66
33. АП РЛС SPS-67
34. Кают-компания
35. Ангар
36. ПУ ЗРК "Sea Sparrow"
Главная энергетическая установка:
тин.,. ПТУ
количество х тип T3A -
- суммарная мощность, л.с 1 х «Westinghouse» - 35 000
количество х тип главных котлов
(параметры пара) 2 х «ВаЬсоск amp; Willcox»
(84,4 кг/см', 510°С)
количество гребных винтов..1 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз 27
Дальность плавания ходом 22 уз, мили.4 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 288 (20)
Вооружение:
Противолодочный ракетный комплекс:
тип комплекса. ASROC
количество ПУ х направляющих (тип ПУ).1x8 (Мк 112)'*
боекомплект..16 ПЛУР RUR-5A
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «Sea Sparrow»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х 8 (Мк 25)
боекомплект. 8 ЗУР RIM-7E-5
Артиллерийский комплекс:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1x 1 - 127/54 (Мк 42 мод. 9)
СУ. Мк 68 Mod 3 с РЛС SPG-53D/F
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА).4 х 1 - 324-мм (Мк 32 мод. 5)
тип торпед Мк 46 мод. 5
СУ противолодочного оружия Мк 114 мод. 6
Авиационное:
количество х тип вертолетов. 1 х ВО 105СВ
оборудование ВПП. светотехническое
тип ангара.телескопический
Радиоэлектронное:
БИУС FRISTS с системой Link 14
РЛС обнаружения ВЦ. SPS-40B
РЛС обнаружения НЦ.SPS-10 или SPS-67
РЛС навигационная LN66
средства РТР SLO-32 (V)2
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих).SRBOC Мк 36 (2 х 6 - 130-мм)
ГАС с антенной в бульбовом обтекателе.SQS-26 СХ
система противоторпедной защиты T Mk 6/SLQ-25 «Nixie» ПРИ системы TACAN. SRN-15
" Две направляющие ПУ доработаны для пуска ПКР «Нагрооп»
Корабли типа Knox были выведены из состава ВМС США в 1992-1993 гг. Ignocio Allende и Mariano Abasolo приобретены у США 29 января 1997 г., а третий корабль -в 1998 г. Все они вошли в состав ВМС Мексики 23 ноября 1998 г., после капитального ремонта, проведенного на одной из верфей США. В ходе него ЗАК «Vulcan Phalanx» заменили на ЗРК «Sea Sparrow». Передаваемый в 2000 г. однотипный фрегат Whipple, как и б. Roark, предполагается использовать в качестве источника запчастей. Подробно о кораблях типа Кпох см. разделы о фрегатах Греции, Египта, Тайваня и Турции.







Тип Hermenegildo Galeana [Bronstein) - 2 единицы
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ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 2 360
полное.. 2 650
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1. Обтекатель антенны ГАС SQS-26 AXR
2. 76-мм АУ
3 ПУ ПАРК ASROC
4. Пост погрузки боезапаса и приема грузов на ходу в море
5. Антенна системы SATCOM*
6. Пост СУАОМк 56 с АП РЛС Мк 35
7. АП средств РЭП WLR-1, WLR-3 и ULQ-6*
8. АП РЛС SPS-40D
9. АП РЛС SPS-10F 10 324-.ммТА
11. ВПП для вертолета
12. 57-мм АУ
* Будут установлены с началом боевых действий
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ФРЕГАТ HERMENEGILDO GALEANA

Главные размерения, м:
длина наибольшая 113,2
ширина наибольшая.12,3
осадка при полном водоизмещении 4,1
осадка наиболее выступающей частью. 7
Главная энергетическая установка:
тип, ПТУ
количество х тип ТЗА-
- суммарная мощность, л.с. 1 х «De Laval» - 20 000
количество х тип главных котлов
(параметры пара)., 2 х «Foster - Wheeler» (84,4 кг/см', 510°С)
количество гребных винтов. 1 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз 23,5
Дальность плавания ходом 15 уз, мили 3 924
Экипаж, чел.(в том числе офицеров) 207 (17) Вооружение:
Противолодочный ракетный комплекс:
тип комплекса.ASROC
количество ПУ х направляющих (тип ПУ). 1 х 8 (Мк 112)
боекомплект.. 8 ПЛУР RUR-5A
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 2 - 76/50 (Мк 33)
СУ. Мк 56 с РЛС Мк 35
резервная ОЭСУ NA 18
количество АУ х стволов (тип АУ)… 1 х 1-57/70 (Мк 2 «Bofors»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА). 4 x 1 - 324-мм (Мк 32 мод. 7)
боекомплект. 14 торпед Мк 46 мод. 5
СУ противолодочного оружия. Мк114 Авиационное:
оборудование ВПП светотехническое
Радиоэлектронное:
РЛС обнаружения ВЦ SPS-40 D
РЛС обнаружения НЦ. SPS-10F
РЛС навигационная. LN66
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) SRBOC Мк 33 (2 х 6 - 112-мм)
ГАС с антенной в бульбовом обтекателе.SQS-26 AXR
система противоторпедной защиты Т Мк 6 «Fanfare»
Оба корабля были проданы в рассрочку в декабре 1990 г. со сроком последнего платежа в декабре 1996 г. Вошли в состав ВМС Мексики 12 ноября 1993 г. Они относятся к противолодочным фрегатам ВМС США второго послевоенного поколения. Первоначально вооружение состояло из трех 76-мм автоматических орудий, вертолетной противолодочной системы DASH, ТА для противолодочных торпед и ПАРК ASROC Систему DASH демонтировали в начале 70-х годов. Перед передачей Мексике на фрегатах заменили один из 76-мм автоматов на более совершенный шведский 57-мм фирмы «Bofors», демонтировали ГАС с буксируемой антенной и соответствующее оборудование. Корпус корабля стальной, с удлиненным полубаком, двойным дном и смешанным набором с усиленными продольными связями. Водонепроницаемые переборки, доходящие до верхней палубы, делят его на 12 отсеков. Непотопляемость обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. В качестве средств стабилизации используются ску\овые кили и неубирающиеся бортовые рули. Оба котла находятся в одном отсеке, разделенном продольной водонепроницаемой переборкой МО расположено в корму от КО. Надстройки выполнены из легких сплавов.







НИГЕРИЯ



Главным предназначением единственного фрегата военно-морских сил Нигерии является контроль за исключительной экономической зоной страны.







Aradu (МЕКО 360Н1) - 1 единица




[image: ]


[image: ]


ФРЕГАГ ARADU

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 2 970
полное. 3 360
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 125,6 (119)
ширина наибольшая 15
осадка при полном водоизмещении. 4,32
осадка наиболее выступающей частью 5,8
Главная энергетическая установка:
тип дизель-газотурбинная, только
с раздельной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с 2 х ТМЗВ -50 880
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с 2 х 20V 956 ТВ92- 10 420
количество гребных винтов.2 ВРШ Скорость хода наибольшая, уз. 30,5
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1. 127-мм АУ
2. 40-мм АУ
3. Обтекатель антенны ГАС F.A 80
4. АП навигационной РЛС тип 1226
5. АП РЛС STIR CVOWM 25
6. АП средств RDL-2
7. ПУ НУРС системы SCLAR
8. ТПК ПКРК "Otomat"
9. 324-мм ТА
10 АП РЛС AWS-5
11. ПУ ЗРК "Albatros"
12. Вертолет "Lynx" Mk 89
Дальность плавания, мили:
ходом 18 уз. 4 500
ходом 15 уз 6 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 195 (26) +35 кадетов
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Otomat» Mk 1
количество ПУ х направляющих
(тип боекомплекта) 8 х 1(ТПК)
боекомплект. 8 ПКР
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса..«Albatros»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1x8 (мод. 9)
боекомплект 24 ЗУР «Aspide»
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x 1- 127/54 («ОТО Ме1ага»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 4 х 2 - 40/70 («Breda»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2x3 (STWS-1B)
боекомплект. 18 торпед A244S
количество бомбосбрасывателей.1
СУ «Westa»
Авиационное:
количество х тип вертолетов. 1 х «Lynx» Mk 89
оборудование ВПП светотехническое
тип ангара палубный
Радиоэлектронное:
БИУС SEWACO-BV
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ AWS-5
РЛС навигационная.тип 1226
СУ ЗРК и АУ. WM 25 с двумя РЛС STIR
средства РТР.RDL-2
активные средства РЭП. RCM-2
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих)SCLAR (2 х 20- 105-мм)
ГАС с подкильной антенной ЕА 80
Первый корабль, спроектированный и построенный в соответствии с концепцией МЕКО. Заказан в декабре 1977 г.; 4 сентября 1981 г. закончены ходовые испытания. Фрегат имеет гладкопалубный корпус, с ярко выраженным дифферентом на корму и большим развалом бортов. Характеристики остойчивости, стандарты оформления помещений и постов, конструкции систем и механизмов отвечают требованиям ВМС Германии. Надстройка включена в эквивалентный брус. Корпус имеет две непрерывные палубы (верхнюю и нижнюю) и платформу, 15 водонепроницаемых переборок и второе дно на всем протяжении. Все жилые и служебные помещения оборудованы системой кондиционирования воздуха (которая обеспечивает комфортные условия при температуре наружного воздуха от + 35 до - 2°С). Рулевое устройство состоит из одного руля с электрогидроприводами (обслуживается двумя насосами). В качестве активных успокоителей качки используются неубирающиеся рули. ЭЭС включает в себя четыре ДГ мощностью по 850 кВт, которые вырабатывают ток напряжением 440 В и частотой 60 Гц. Кроме того, имеется аварийный ДГ мощностью 452 кВт, обеспечивающий сеть однофазного тока напряжением 115 В и частой 60 Гц. Для выработки тока частотой 400 Гц имеются два преобразователя частоты мощностью по 75 кВт-А и один мощностью 8 кВт-А. В наиболее пожароопасных помещениях (отсеки ЭУ, ЭЭС, ангар для вертолета) установлена система объемного пожаротушения «На1оп». ГТД снабжены индивидуальными системами данного типа. Корабль приспособлен для действий в условиях применения средств массового поражения. Фрегат снабжен устройствами приема грузов на ходу в море (топлива-кильватерным способом, а твердых грузов - траверзным). Штатная автономность 30 суток. При условии пополнения грузов она может быть доведена до 90 суток. Aradu является флагманским кораблем ВМС Нигерии. За годы службы он трижды перенес навигационные аварии (посадки на мель) и один пожар в одном из МО в 1987 г. Одна из навигационных аварий произошла после ремонта и модернизации 1991 - 1994 гг. В 1996 г. ушел в Монровию (Либерия), где оставался до 1998 г. Вернулся в Лагос в крайне плохом техническом состоянии. По мнению специалистов, большинство систем и механизмов корабля находится в нерабочем состоянии.







НИДЕРЛАНДЫ



Фрегаты являются самыми крупными и современными надводными кораблями национальных ВМС Нидерландов Они полностью интегрированы в структуры NATO, участвуют в совместных учениях, входят в состав постоянного соединения ВМС NATO в Атлантике. Нидерланды владеют заморскими территориями, континентальный шельф которых богат полезными ископаемыми, в частности нефтью. Эти районы относятся к спорным, и на них претендуют сопредельные государства. Поэтому фрегаты являются эффективным средством защиты государственных интересов Нидерландов. Страна располагает развитой промышленностью, способной самостоятельно строить фрегаты, отвечающие всем современным требованиям.







Тип Тготр - 1 единица
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ФРЕГАТ DE RUYTER

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 3 665
полное 4 308
Главные размерения, м:
длина наибольшая. 138,4
ширина наибольшая.14,8
осадка при полном водоизмещении 4,6
Главная энергетическая установка:
тип газотурбинная, с раздельной
работой форсажных и маршевых двигателей
количество х тип форсажных ГТД -
- суммарная мощность, л.с2 х ТМЗВ -50 880
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1. Цепной ящик
2. Кубрики личного состава
3. Подбашенное отделение 120-мм АУ
4. Кладовые
5. Погреб 120-мм патронов
6. ЦБП
7. ПЭЖ
8. Отсек рефрижераторных машин
9 Носовое машинное отделение (форсажные ГТД и носовая электростанция)
10. Кормовое машинное отделение (маршевые ГТД и редукторы)
11. Торпедный погреб
12. Кормовая электростанция 13 Помещения ГРЩ
14. Румпельное отделение
15. Балластная цистерна
16. Обтекатель антенны ГАС CWE-610
17. Топливные цистерны
18. 120-мм АУ
19. ПУ ЗРК "NATO Sea Sparrow"
20. АП РЛС WM 25
21. Ходовой мостик ГКП
22. Радиолокационная рубка
23. АП навигационной РЛС тип 1226
24. АП системы SCOT ID SATCOM
25. Обтекатель АП MTTR/SPS-01
26. ТПК ПКРК "Harpoon"
27. АП РЛС SPG-51C
28. 324-мм ТА
29. ПУ ЗРК "Standard SM-1MR"
30. ПУ НУРС системы SRBOC
31. 30-мм АУ
32. Вертолет "Lynx" SH-14B
количество х тип маршевых ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 2 л RM1C -9 900
количество гребных винтов 2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз. 30
Дальность плавания ходом 18 уз, мили.5 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 306 (34)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Нагрооп»
количество ПУ х направляющих 2x4
боекомплект. 8 ПКР RGM-84G
Зенитные ракетные комплексы:
тип комплекса.. ((Standard SM-1MR»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ). lxl (Мк 13 мод. 4)
боекомплект 40 ЗУР RIM-66E
или RIM-66E-5
СУ.Мк 74 мод. 2 с двумя РЛС SPG-51С
тип комплекса. «NATO Sea Sparrown
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) I х 8 (Мк 29 мод. 3)
боекомплект 16 ЗУР RIM-7M/P
СУ.Мк 91 мод. 2 с РЛС подсветки WM 25
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ). 1 x 2 - 120/50 («Boiors»)
СУWM 25
количество АУ х стволов (тип АУ).1x1 - 30-мм (((Goalkeepers)
количество АУ х стволов (тип АУ). 2 х 1 -20/70 («ОегИсоп»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3 -324-мм (Мк 32 мод. 5)
тип торпед Мк 46 мод. 5
Авиационное.
количество х тип вертолетов 1 х «Lynx» SH-14B
оборудование ВПП. светотехническое
тип ангара палубный
Ради оэлект ронн ое:
БИУС. SEWACO-I с системами Link 10 и 11,
SCOT ID SATCOM
РЛС обнаружения ВЦ и МЦ MTTR/SPS-01
РЛС навигационная 2 х тип 1226
комплекс РЭБ. «Ramses»
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих).SRBOC Мк 36 (2 x 6 - 130-мм)
ГАС с подкильной антенной. CWE-610
Работы над проектом эсминца УРО были начаты в середине 1967 г. Всего было построено два корабля данного типа. Тготр (вступил в строй 3 октября 1975 г.) выведен из состава флота в середине 1999 г. и законсервирован. С 1996 г. эти корабли классифицируются как фрегаты УРО.
После вооружения ПКРК «Нагрооп» данные корабли получили возможность вести борьбу с надводными кораблями противника на дистанциях свыше 50 миль (до этого она была ограничена возможностями 120-мм АУ, что считалось явно недостаточным). В период с 1988 по 1990 гг. оба эсминца прошли модернизацию, связанную с установкой ЗАК и новых РТС
В настоящее время корабли предполагается заменить на фрегаты типа LCF. Ведутся переговоры о продаже их Индонезии.
Корпус гладкопалубный, стальной, на 2/3 длины имеющий двойное дно. Междудонное пространство используется в качестве топливных и масляных цистерн. Корпус разделен водонепроницаемыми переборками на 13 отсеков. Положительная плавучесть обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. В качестве системы стабилизации используются бортовые управляемые рули и скуловые кили.
Надстройки выполнены из алюминиево-магниевых сплавов.







Тип Jacob van Heemskerck - 2 единицы
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ФРЕГАТ JACOB VAN HEEMSKERCK

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 3 240
полное.. 3 750
Главные размерения, м:
длина наибольшая.. 130,5
ширина наибольшая 14,6
осадка при полном водоизмещении 4,3
осадка наиболее выступающей частью6,2
Главная энергетическая установка:
тип.газотурбинная, с раздельной
работой форсажных и маршевых двигателей
количество х тип форсажных ГТД -
- суммарная мощность, л.с2 х ТМЗВ -50 880
количество х тип маршевых ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 2xRMlC - 9 900
количество гребных винтов.2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз 30
Дальность плавания ходом 16 уз, мили 4 700
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 197 (23)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса.«Нагрооп»
количество ПУ х направляющих. 2x4
боекомплект. 8 ПКР RGM-84D
Зенитные ракетные комплексы:
тип комплекса.((Standard SM-1»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х 1 (Мк 13 мод. 1)
боекомплект40 ЗУР RIM-66E или RIM-66E-5
тип комплекса. «NATO Sea Sparrow»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х 8 (Мк 29)
боекомплект 24 ЗУР (RIM-7M/P)
СУ Мк 91 мод. 3
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1-30-мм («Goalkeeper»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 1 - 20/70 («Oerlicon»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 2 -324-мм (Мк 32 мод 5)
тип торпед. Мк 46 мод. 5
Радиоэлектронное:
БИУС. SEWACO-IV с системами Link 11, SATCOM
РЛС обнаружения ВЦ. LW 08
РЛС обнаружения ВЦ и МЦ SMART
РЛС УО 2 х STIR 240 + 1 х STIR 180
комплекс РЭБ «Ramses»
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих). SRBOC Мк 36 (2 х 6 - 130-мм)
ГАС с подкильной антеннойSOS-509
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1. Помещения шпилевых машин 2 Кубрики старшинского и рядового состава
3. Цепной ящик
4. Помещения акустиков
5. Помещения БИП
6 Помещения электростанций
7 Носовой отсек ДГ
8. Носовое машинное отделение (ГТД "Olympus" ТМЗВ)
9. Кормовое машинное отделение (ГТД "Tyne' RM1C)
10. Кормовои отсек ДГ
11. Столовая и камбуз
12. Румпельное отделение
13. ПУ ЗРК "NATO Sea Sparrow" 14 Погреб ЗУР
15. АП навигационной РЛС "Scout"
16. АП РЛС STIR 240
17. АП РЛС STIR 180
18. АП РЛС SMART
19. ТПК ПКРК "Нагрооп"
20. АП системы SATCOM
21. 324-ммТА
22. ПУ 11УРС системы SRBOC
23. АП РЛС LW08
24. ПУ ЗРК "Standard SM-1'
25. 30-мм АУ
26. Обтекатель антенны ГАС SQS-509
Изначально Jacob van Heemskerck должен был строиться как 11-й фрегат типа Kortenaer, однако на основе опыта англо-аргентинского конфликта 1982 г. было решено усилить зенитное вооружение за счет установки ЗРК зональной обороны ((Standard SM-1» («Tartar»). С этой целью с корабля убрали 76-мм АУ, вертолет, ангар, ВПП и перепланировали часть помещений. 12-й корабль серии {Witte de With) также вооружили ЗРК ((Standard SM-1». Оба корабля являются флагманами соединений «стандартных» фрегатов и обеспечивают их ПВО. Система SATCOM была установлена на Jacob van Heemskerck в 1993 г., а на Witte de With -в 1994 г. Одновременно на последнем РЛС DA 05 заменили на РЛС SMART. На первом корабле эти работы провели в 1996 - 1997 гг. Корпус фрегата разделен водонепроницаемыми переборками (доходящими до главной палубы) на 14 отсеков. В остальном Jacob van Heemskerck полностью повторяет прототип - фрегат Kortenaer.







Тип Karel Doorman (пр. М) - 8 единиц
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ФРЕГАТ VANSPEIJK

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 2 850
полное. 3 320
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 122,3(114,2)
ширина наибольшая 14,4
осадка при полном водоизмещении. 4,3
Главная энергетическая установка:
тип..дизель-газотурбинная,
только с раздельной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 2 х SM1C -33 800
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с. 2х 12SW280 -30 880 количество гребных винтов 2 ВРШ
Скорость хода, уз:
наибольшая.30
под ДД21
Дальность плавания ходом 18 уз, мили. 5 000
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1. Обтекатель антенны ГЛС PHS-36
2. 76-мм АУ
3. АП комплекса APECS II
4. 20-мм АУ
5. АП системы SATCOM
6. АП РЛС STIR
7. АП навигационной РЛС тип 1226
8. АП РЛС SMART
9. Пост приема-передачи грузов на ходу в море
10. ПУ ПКРК "Нагрооп"
11. 324-мм ТА
12. АП РЛС LW08
13. 30-мм АУ
14. Вертолет "Lynx" SH-14B
15. Пост постановки ГПБА ГАС DSBV 61
16. ВПУ ЗРК "NATO Sea Sparrow"
17. ПУ НУРС системы SBROC
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 156 (16)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса«Нагрооп»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x4 (ТПК)
боекомплект..8 ПКР RGM-84D
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «NATO Sea Sparrows
количество ПУ х направляющих (тип ПУ). 2x8 (Мк 48 мод. 1)
боекомплект. 16 ЗУР RIM-7P
СУ. Мк 91 мод. 3
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1-76/62 («ОТО Ме1ага»)
количество АУ х стволов (тип АУ).1 х 1 - 30-мм («Goalkeeper»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 1 -20/70 («ОегИсоп»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 2 -324-мм (Мк 32 мод. 9)
тип торпед Мк 46 мод. 5
Ав и а ц ионное:
количество х тип вертолетов. 1 х «Lynx» SH-14B
оборудование ВПП.светотехническое
тип ангарапалубный
Радиоэлектронное:
БИУС SEWACO-V1IB с системами Link 11, S АТС ОМ
РЛС обнаружения ВЦLW 08
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ SMART
РЛС обнаружения НЦ «Scout»
РЛС навигационная тип 1226
РЛС УО.2 х STIR
ОЭСУ. IRSCAN '*, VESTA
комплексы РЭБAPECS II, AR 700
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих).SRBOC Мк 36 (2 х б 130-мм)
ГАС с подкильной антенной PHS-36
ГАС с ГПБА.DSBV 61
система противоторпедной защиты.SLQ-25/«Nixie»
1 * На Willem van der Zaan
Работы над проектом многоцелевого фрегата пр. М, который являлся развитием фрегатов пр. S, начались в 1983 г., о чем было официально сообщено 29 февраля 1984 г. Данные корабли предназначались для замены фрегатов типа Van Speijk и создавались с учетом опыта англоаргентинского конфликта.
По конструкции корпуса, систем, механизмов и составу вооружения они повторяют Kortenaer. Благодаря новым технологиям (например, использованию ВПУ для ЗРК) удалось уменьшить (по сравнению с Kortenaer) размеры корабля, что снизило его стоимость, и сократить численность экипажа. Кроме того, ГЭУ выполнена по схеме дизель-газотурбинной, только с раздельной работой двигателей. Корпус стальной, с продольным набором, имеет две палубы (верхнюю и главную) и разделен водонепроницаемыми переборками (доходящими до главной палубы) на 15 отсеков. Надстройки стальные, с широким использованием конструкций из легких сплавов.
На корабле внедрен обширный комплекс мероприятий по снижению уровней физических полей. Непотопляемость обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. Характеристики остойчивости не накладывают каких-либо ограничений на возможность использования фрегата при неблагоприятных метеорологических условиях. Для сохранения остойчивости по мере расхода топлива имеются специальные балластные цистерны. Надстройки изготовлены из стали. Фрегат разбит на пять герметичных контуров (для защиты от ОМП), воздух в которые поступает через специальные фильтры.
ГЭУ располагается в двух отсеках: ГТД-в носовом МО, а ДД-в кормовом. Все насосы (топливные, системы охлаждения и масляные), обеспечивающие работу ГТД, приводятся в движение гидромоторами, что обеспечивает работу ГЭУ и движение корабля в случае отсутствия электроэнергии. Насос, подающий рабочую жидкость к гидромоторам, навешен на главный редуктор. Электронасосы используются как резервные. ГЭУ спроектирована с учетом безвахтенного обслуживания. В нормальных условиях контроль за ее работой осуществляют четыре человека. Электросеть обеспечивают пять ДГ мощностью по 750 кВт. Главные и вспомогательные механизмы установлены на амортизированные фундаменты с использованием звукопоглощающих устройств и покрытий.
На момент вступления в строй корабли были оснащены БИУС SEWACO-VIIA, который заменили на БИУС SEWACO-VIIB в 1994-1997 гг. В тот же период установили комплекс РЭБ APECS II и ГАС с ГПБА.







Тип Kortenaer (пр. S) - 4 единицы
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ФРЕГАТ PHILIPS VAN ALMONDE

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 3 050
полное 3 630
Главные размерения, м:
длина наибольшая. 130,5
ширина наибольшая 14,6
осадка при полном водоизмещении 4,3
осадка наиболее выступающей частью 6,2
Главная энергетическая установка:
типгазотурбинная, с раздельной
работой форсажных и маршевых двигателей
количество х тип форсажных ГТД -
- суммарная мощность, л.с.2 х ТМЗВ - 50 880
количество х тип маршевых ГТД -
- суммарная мощность, л.с.2 х RM1C-9 900
количество гребных винтов.2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз 30
Дальность плавания ходом 16 уз, мили. 4 700
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 176 (18)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса.«Нагрооп»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ).2x4 (ТПК)
боекомплект 8 ПКР RGM-84G
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «NATO Sea Sparrow»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х 8 (Мк 29)
боекомплект 24 ЗУР R1M-7M/P СУ.Мк 91 мод. 3
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ),„, 1 х 1 - 76/62 («ОТО Ме1ага»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1 - 30-мм («Goalkeeper»)
количество АУ х стволов (тип АУ).2 х 1 - 20/70 («Oerlicon»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 2 -324-мм (Мк 32 мод. 9)
тип торпед Мк 46 мод. 5
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Авиационное:
количество х тип вертолетов 1 х «Lynx» SH-14B
оборудование ВПП светотехническое
тип ангара палубный
Радиоэлектронное:
БИУС. SEWACO-II с системами Link 11, SATCOM
РЛС обнаружения ВЦ. LW 08
РЛС обнаружения ВЦ и МЦ ZW Об
СУ ЗРК и АУ.WM 25
РЛС УО.STIR
комплекс РЭБ. «Ramses»
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих)SRBOC Мк 36 (2 х 6 130 мм)
ГАС с подкильной антенной.SQS-509
Работы над проектом многоцелевого фрегата пр. S, который должен был стать «стандартным» («Standard Frigates») ВМС Нидерландов, начались в 1974 г. Проект разрабатывался совместно с Германией и весьма близок к фрегатам типа 122 ВМС Германии. Контракт на постройку первого из них был заключен в сентябре 1977 г. Изначально планировали построить серию из десяти однотипных единиц, а 11-й корабль вооружить ЗРК ((Standard SM-1» («Tartar») и использовать как флагман группы «стандартных» фрегатов. Однако 15 сентября 1980 г. правительство Греции заключило контракт на приобретение за 155 млн долларов (по курсу 1980 г.) шестого корабля серии. Соглашение предусматривало постройку для Греции одного такого фрегата в Нидерландах и одного -в Греции. Таким образом, серия возросла до 12 единиц. Впоследствии, когда Греция отказалась строить у себя подобный фрегат, Нидерланды передали греческим ВМС Pieter Florisz {ЕШ) и Witte de With [Limnos). 9 ноября 1992 г. греческое правительство, по предложению правительства Нидерландов, решило приобрести Banckert (Aegeon), Callenburg (Adrias) и Van Kinsbergen (Navarinon), а в 1996 г. - Kortenaer. Кроме того, в 1997 г. Объединенные Арабские Эмираты купили Piet Неуп и Abraham Crijnssen.
Корпус фрегата стальной, с продольным набором, имеет две палубы (верхнюю и главную) и разделен водонепроницаемыми переборками (доходящими до главной палубы) на 16 отсеков. Непотопляемость обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. Характеристики остойчивости не накладывают каких-либо ограничений на возможность использования фрегата при неблагоприятных метеорологических условиях. Для компенсации израсходованного топлива имеются балластные цистерны. Надстройки изготовлены из стали
Они разбиты на три блока, что с учетом ряда конструктивных мероприятий исключает их из общего изгиба корпуса. Средний блок занят воздухозаборными шахтами, воздухоочистительными фильтрами и дымовой трубой. Фрегат разбит на шесть герметичных контуров (для защиты от ОМП), воздух в которые поступает через специальные фильтры.
В носовом МО расположены форсажные ГТД, в кормовом -маршевые ГТД с самосин-хронизирующимися муфтами, главными редукторами и упорными подшипниками. ГЭУ спроектирована с учетом безвахтенного обслуживания. В нормальных условиях контроль за ее работой осуществляют четыре человека. Электросеть обеспечивают четыре ДГ мощностью по 750 кВт. Главные и вспомогательные механизмы установлены на амортизированные фундаменты с использованием звукопоглощающих устройств и покрытий.
В 1996 г. на всех кораблях данного типа вместо 40-мм АУ установили ЗАК «Goalkeeppr». На Jan van Brakel в 1990 г. проходила игпытания РЛС SMART. Ее антенный пост размещался на крыше ангара, а приборы управления -в самом ангаре. На Jan van Brakel и Pieter Florisz в 2001 г. предполагается установить ГАС с ГПБА.
По оценкам иностранных специалистов, Kortenaer вполне отвечает требованиям, предъявляемым к современным многоцелевым фрегатам океанской зоны. Два корабля (вероятно, Jan van Brakel и Pieter Florisz) планируется сохранять в составе ВМС Нидерландов до 2004 г., а два других - вывести в резерв в 2001 г. Продажа кораблей этого типа Греции и ОАЭ объясняется целом рядом причин. Среди них можно выделить стремление обеспечить отечественные судостроительные предприятия заказами, учесть в полной мере опыт англоаргентинского конфликта и иметь в составе флота корабли с небольшим сроком службы.







НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ



Фрегаты являются самыми крупными боевыми кораблями ВМС Новой Зеландии. Основная задача, возлагаемая на новозеландские фрегаты,-защита океанских коммуникаций островной республики. В мирное время основным видом службы этих кораблей является контроль исключительной экономической зоны.







Тип Те Kaha (пр. МЕКО 200 ANZ) - 2 единицы
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ФРЕГАТ ТЕ КАНА

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 3 225
полное.. 3 600
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 118 (109)
ширина наибольшая. 14,8
осадка при полном водоизмещении 4,4
Главная энергетическая установка:
типдизель-газотурбинная, только
с раздельной работой двигателей
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1. 127-мм АУ
2. ПУ НУРС системы SRBOC
3. Обтекатель антенны ГАС "Sherion В"
4. Колонка ОЭСУ 9LV 453 TIR
5. АП системы 9LV 453 TIR
6. АП навигационной РЛС 9600 ARPA
7. АП РЛС 9LV 453 TIR
8. АП РЛС SPS-49 (V) 8 ANZ
9. 324-мм ТА
10. ВПУ Мк 41 мод. 5
11. 20-мм АУ
12. Вертолет "Seasprile"
13. 114-мм АУ
14. АП системы RCA TR 76
15. АП навигационной РЛС тип 1006
16. АП РЛС тип 993
количество тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с 1 LM 2500 -30 172
количество х тип АД -
- суммарная мощность, л.с 2 х MTU 12V 1 163 ТВ83-8 840
количество гребных винтов 2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз 27
Дальность плавания ходом 18 уз, мили 6 0П0
Экипаж, чел. |в том числе офицеров) 163 (22)
Вооружение:
Зенитный ракетный комплекс.
тип комплекса.. «NATO Sea Sparrow»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ),.. 3 х 8 (Мк 41 мод. 5)
боекомплект 8 ЗУР RIM-7P + 32 ЗУР ESSM
СУ. CW1 Мк 73 Mod 1
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 - 1 - 127/54 (Мк 45 мод 2(
количество АУ х стволов (тип AV). 1 х 1 - 20 мм (Мк 15
Mori. 1 1 «Vulkan Ph‹alanx»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА).2» 3 - 324-мм (Мк 32 мод. 5)
боекомплект. Мк 46 мод. 2
Авиационное:
количество х тип вертолетов. 1 * «Seasprite» SH-2G '*
оборудование ВПП светотехническое с системой «Trigon-З»
тип ангара палубный
Радиоэлектронное:
БИУС. 9LV 453 Мк 3 с системами Link 11,
S АТС ОМ
РЛС обнаружения ВЦ. SPS-49 (V) 8 ANZ
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ 9LV 453 TIR
РЛС навигационная..9600 ARPA
система РТР Sceptre А
активные средства РЭП Telegon ЮС
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих). SRBOC Мк 36 Mod I |2»b - 130-мм),
«Nulka»
ГАС с подкилыюй антенной ' «Sphenon В» мод. 5
система противоторпедной защиты SLQ-25/«Nixie»
1 R 2001 г буду! ммепепы на перголег.‹Sea Htiwk›. SII-2F При необходимости кочможпа установка ГЛС ‹ГППА
Контракт на постройку 10 фрегатов типа МЕКО 200 ANZ (восемь для ВМС Австралии и два для ВМС Новой Зеландии) был заключен с консорциумом AMECON 19 ноября 1989 г. По соглашению между Австралией и Новой Зеландии модули корпуса собирались в Ньюкасле (Австралия), а модули надстроек -в Вангарее (Новая Зеландия). Затем все модули доставлялись в Вильямстаун (Австралия), где собирались корабли. Фрегаты Новой Зеландии являются вторым и четвертым кораблями серии. Они предназначены для замены фрегатов типа Leander. На кораблях Новой Зеландии (в отли чие от австралийских) не установлены функциональные модули ЗАК, часть СУО и средств РТР, а также ТПК ПКРК «Нагрооп». Это объясняется тем, что в мирное время фрегаты выполняют задачи по охране экономической зоны, для которых имеющегося вооружения вполне достаточно.







Тип Canterbury (Leander пр. Improved 12») - 1 единица
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ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное..2 4/4
полное.. 2 945
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 113,4 (109,7)
ширина наибольшая 13,1
осадка при полном водоизмещении.5,5
Главная энергетическая установка:
тип. ту
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ФРЕГАТ CANTERBURY

количество х тип ГЗА
- суммарная мощность, л.с. 2 х «White/English Electric» - 30 000
количество х тип главных котлов
(параметры пара).2 х «ВаЬсоск amp; Willcox»
(38,7 кг/см9; 450°С)
количество гребных винтов. 2ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз 28
Дальность плавания ходом 15 уз, мили. 5 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 245 (15) Вооружение:
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ).1x2- 114/45 (Мк 6 «Vickers»)
РЛС УО RCA TR 76
количество АУ х стволов (тип АУ).1 «1 - 20-мм
(Мк 15 Mod 11 «Vulcan Phalanx»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 x 3 -324-мм (Мк 32 мод з)
гип торпед Мк 46 мод. 2 Авиационное:
количество х тип вертолетов. 1 х «Seasprite» SH-2G
оборудование ВПП светотехническое с системой
принудительной посадки Trigon-3
тип ангара. палубный
Радиоэлектронное:
БИУС. NAUTIS F с системой Link 11
РЛС обнаружения ВЦ. LW 08
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ. тип 993
РЛС навигационная. тип 1006
СУ оружием общекорабельная RCA R-76C5 GFCS
средства РТР. «Phoenix»
активные средства РЭП PST 1288 HVU
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) SRBOC Мк 36 (2 x 6 - 130-мм)
ГАС с подкильной антенной,., тип G750 ГАС классификации донных целей
с подкильной антенной тип 162М
система противоторпедной защиты, тип 182
Корабли являются фрегатами английской постройки типа Leander с расширенным корпусом - «broad Ьеатес!» (см. раздел о фрегатах ВМС Индии). Canterbury заказали в августе 1968 г., и изначально он строился для ВМС Новой Зеландии. Корабль был передан в августе 1972 г. Однотипный фрегат Wellington был построен по заказу ВМС Великобритании (Восстал re) Корабль продали 1 октября 1982 г., и в декабре 1982 г. он пришел в Новую Зеландию. Wellington вывели из состава флота и продали на слом в конце 1999 г. Canterbury в 1984 г. в Вильямстауне был модернизирован.
На нем установили БИУС, новую систему управления огнем 114-мм АУ, от четырех до шести 12,7-мм пулеметов, ТА для противолодочных торпед, РЛС LW08, ГАС типа G750 и комплексную систему РЭБ с ПУ SRBOC. В ноябре 1993 г фрегат прошел очередную модернизацию, в ходе которой демонтировали ЗРК «Sea Cat» и установили систему Link 11. В 1995-1996 гг. Canterbury вооружили ЗАК «Vulcan Phalanx», а ангар увеличили для вертолета «Seasprite». С 2001 г. будет базироваться вертолет SH-26. Фрегат планируется вывести из состава флота в 2005 г.







НОРВЕГИЯ



Норвегия является активным участником блока NATO, представляя собой его «северный фланг». Здесь дислоцируется Северный флот РФ, основу мощи которого составляют ПЛ. Отсюда ярко выраженная противолодочная направленность конструкции норвежских фрегатов. Предполагается, что в случае начала боевых действий ВМС Норвегии будут действовать в составе объединенной группировки под руководством США.
Норвегия обладает весьма обширной исключительной экономической зоной, простирающейся до середины Баренцева моря. В этой зоне расположены богатые нефтегазовые месторождения, эксплуатация которых составляет основу современной экономики Норвегии. Экономическая зона богата также рыбными ресурсами.
Фрегаты -самые крупные надводные корабли норвежского флота. Главное их предназначение в военное время -борьба с подводными лодками в зоне ответственности. Хотя командование ВМС считает, что корабли типа Oslo, несмотря на возраст, вполне отвечают поставленным задачам, их планируется заменить пятью фрегатами типа Fridtjof Nansen [np.SMP 6088) стандартным водоизмещением 3 700 т.







Тип Oslo - 4 единицы
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ФРЕГАТ TRONDHEIM

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 1650
полное 1950
Главные размерения, м:
длина наибольшая 96,6
ширина наибольшая 11,2
осадка наиболее выступающей частью 5,5 Главная энергетическая установка:
тип ПТУ
количество х тип ТЗА -
- суммарная мощность, л.с. 1 х PN 20 «De Laval» - 20 000
количество х тип главных котлов
(параметры пара).2 х «ВаЬсоск amp; Willcox»
(42,18 кг/см, 454°С)
количество гребных винтов 1 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз более 25
Дальность плавания ходом 15 уз, мили. 4 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 125 (11) Вооружение:
комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Penguin»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ). 4x1 (ТПК)
боекомплект 4 ПКР «Penguin» Mk 1
Зенитный ракетный комплекс.
тип комплекса. «NATO Sea Sparrow»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ). 1 х 8 (Мк 29)
боекомплект 24 ЗУР RIM-7M/P
СУ..Мк 91 мод. 2 с РЛС Мк 95
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ). 1 х 2 - 76/50 (Мк 33)
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1 -40/70 («Bofors»)
РЛС УО 76-и 40-мм АУ 9LV218Mk2
резервная ОЭСУ для 76- и 40-мм АУ TVT 300
количество АУ х стволов (тип АУ) 2x1 - 20-мм («Rheinraetall»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА).. 2 х 3 - 324-мм (Мк 32 мод. 5)
тип торпед.«Stmgrayn
количество РБУ х стволов (тип РБУ) 1 х 6 («Тете III»)
боекомплект 24 РГБ Мк 8
Радиоэлектронное:
БИУС MSI-3100 с системами Link 1 I и 14 SATCOM
РЛС обнаружения ВЦ.AWS-9
РЛС обнаружения НЦ ТМ 1226
РЛС навигационная «Decca»
средства РТР.,.*Argo 700»
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) SRBOC Mk 36 (2 х 6 130-мм)
ГАС с подкильной и буксируемой антеннами. TSM-2633
ГАС сопровождения цели для ПУС РБУ «Simrad-Тегпе 111»
Данные фрегаты были построены в соответствии с пятилетней программой, принятой парламентом Норвегии в 1960 г., при активной финансовой поддержке со стороны США. Проектировались они в Норвегии. В качестве прототипа был выбран американский противолодочный корабль типа Deuley, построенный с учетом опыта второй мировой войны и имевший на вооружении реактивный одноствольный бомбомет Мк 108.
Норвежский фрегат имеет те же конструкцию и обводы корпуса, архитектуру надстроек, ГЭУ, состав артиллерийского и торпедного вооружения. Пятый корабль серии - Oslo - затонул во время шторма 24 января 1994 г. к югу от Бергена из-за аварии ГЭУ.
Все фрегаты на верфи ВМС в Хортене прошли модернизацию, связанную с заменой устаревших РТС (в частности, были установлены ГАС TSM-2633, усовершенствованы системы управления огнем ПКРК и ЗРК, вместо кормовой 76-мм АУ смонтирована 40-мм АУ фирмы «Bofors»). Trondheim вошел в строй после модернизации 30 ноября 1987 г., Narvik - 21 октября 1988 г., Stavanger- 5 июня 1989 г. и Bergen - 4 апреля 1988 г. В 1996 г. на всех кораблях установили РЛС AWS-9, а в 1997 г.- системы Link 11 и Link 14. Все эти модернизации вызвали значительную перегрузку, что ограничило боевые возможности фрегатов.
Корпус корабля стальной, гладкопалубный, с двойным дном в оконечностях. Набор смешанный, с усиленными продольными связями и ледовыми подкреплениями. Водонепроницаемые переборки (доходящие до верхней палубы) делят корпус на 12 отсеков. Непотопляемость обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков.
Оба котла располагаются в одном отсеке, разделенном по ДП корабля водонепроницаемой переборкой. Позади КО находится МО. Надстройки выполнены из легких сплавов.
В качестве недостатков фрегатов данного типа специалисты отмечают сравнительно невысокие мореходные качества, обусловленные перегрузкой, отсутствие вертолета, моральное устаревание ГЭУ и некоторых систем оружия.
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1. 76-мм АУ
2 ВПУ ЗРК Sea Sparrow"
3. Обтекатель антенны ГАС MRS 2000
4. Колонка ОЭСУ "Vigy 20"
5. АП РЛС системы Мк 99
6. АП РЛС AN/SPY-1F
7. АП системы SATCOM
8. АП навигационной РЛС "Litton"
9. ТПК ПКРК "Konsberg" NSM
10. Вертолет "Seasprite" SH-60/70 И. Бомбомет "Terne III"
12. АП навигационной РЛС "Decca"
13. АП РЛС 9LV 218 Мк 2 14 АП РЛС AWS-9
15. АП РЛС ТМ1226
16. АП РЛС Мк 95
17. АП системы SATCOM
18. 324-мм ТА
19. ПУ ЗРК "NATO Sea Sparrow"
20. 40-мм АУ
21. ТПК ПКРК "Penguin"
22. Пост постановки буксируемой антенны ГАС TSM-2633
23. Обтекатель подкильной антенны ГАС TSM-2633







Тип Fridtjof Nansen (пр. SMP 6068) - 5 единиц в постройке
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ФРЕГАТ FRIDTJOF NANSEN (компьютерная графика)

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 3 700
полное (с учетом возможной
установки дополнительного вооружения). 4 600 |› 121)
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по KB \).. 132,0 (121,4)
ширина наибольшая (по КВЛ). 16,8 ‹1о,9)
осадка при полном водоизмещении. 4,9
Главная энергетическая установка:
тип. дизель-газотурбинная
‹совместной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с 1 LM 2500 - 21 000
количество х тин АД -
- Суммарная мощность, л.с 2 * BAZAN BRAVO 12V- 12 000
количество гребных винтов 2 ВРШ
количество х мощность носовых
подруливающих устройств, л.с.. 1 13 10
Скорость хода, уз
наибольшая 26
наибольшая под ДД.18
Экипаж, чел. (предусмотрено мест) 120 (146)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса ‹число ракет «Konsberg NSM» ‹8
количество ПУ направляющих (тип ПУ) 2 1 (ТПК)
боекомплек] 8 1IKP
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса.. «Sea Sparrow»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 3 8 (ВПУ Мк 41) J
боекомплект 96 ЗУР «Evolved Sea Sparrows
\рт иллери Некие компу\ексы:
количе‹тво АУ ‹стволов (тип АУ).1 x1 -76/62 «ОТО Breda» SR
количество АУ ‹стволов (тип АУ). 1› 1 40/57 «BoIors» "
количество АУ х стволов (тип АУ) 2x1 - 12,7-мм
резервная ОЭСУ для 76- и 40-мм АУ «Vigy 20»
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3 -324-ым (Мк 32 мод. 5)
тип торпед.. «Stingray»
глубинные бомбы..предусмотрено место для размещения
Авиационное
количество х тип вертолетов 1 х NFH-90 либо SH-60/70
оборудование ВПП.светотехническое
тип ангара палубный
Радиоэлектронное
БИУС AEGIS CMS (LM)
РЛС обнаружения ВЦ AN/SPY-IF с системами Link 11,
Link 16/22, MCC1S и SATCOM
СУ ЗРК и АУ 2 Мк 99
РЛС навигационные. 2 х «Litton»
система опознавания «свой -чужой». Мк 12
пассивные средства РЭП,.. «Тегта»
комплекс РЭБ. CS-3701
ГАС с подкильной антенной.MRS 2000
ГАС с буксируемой антенной.. «Captas» Mk II VI
'* В том числе авиагруппа из 10 человек.
"* Установлена одна ВПУ на 8 контейнеров с боезапасом 32 ЗУР и зарезервировано место еще для двух ВПУ
'* Предусмотрено место для размещении.
Новые фрегаты ВМС Норвегии предназначены для замены фрегатов типа Oslo. Работы над проектом, известным как SMP 6088, начаты в мае 1997 г. Контракт на постройку пяти кораблей был подписан 23 июня 2000 г. в Бергене (Норвегия) с фирмой «E.N. Bazan» (Испания) и «Lockheed Martin» (США).
Корабль представляет собой уменьшенный вариант фрегата типа F-100 (см. раздел о фрегатах Испании) и является самым малым кораблем, оснащенным системой AEGIS. Основное внимание в проекте было уделено совершенной единой системе управления оружием п радиоэлектронной борьбы (1WS), основу которой составляет АСБУ AEGIS CMS (фирмы «Lockheed Martm»), в состав которой входят подсистемы управления противолодочным и противокорабельным оружием, разработанные фирмой «Konsberg Defence» (Норвегия). Основным назначением фрегата является борьба с ПА, борьба с противником в верхней полусфере является вспомогательной задачей. Для решения задачи ПЛО предназначены подкиль-ные и активные буксируемые ГАС-, имеющие также тракты для обнаружения мин и торпед.
Оружие (торпеды и глубинные бомбы) может применяться как с борта корабля, гак и с корабельного вертолета. При›том оборудование ВПП обеспечивает базирование к-н-к 10-тонных вертолетов типов NFH-90 или SH-60/70, так и тяжелых 15-тонных вертолетов типов ЕН-101 или «Sea King».
В мирное время основным назначением фрегатов является контроль исключительной экономической зоны Норвегии, поэтому для части вооружения (40-мм АУ, 2 ВПУ типа Мк 41, дополнительные системы РЭБ и ПЛО) предусмотрено только место для размещения.







ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ



Фрегаты являются самыми крупными кораблями флота Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Главное предназначение -обеспечение безопасности судоходства на выходе из
Персидского залива. Необходимость приобретения дорогостоящих фрегатов была обусловлена усилением военно-морской мощи Ирана за счет поставок российских ДЭПЛ пр.887ЭКМ.







Тип Abu Dhabi (Kortenaerпр. S) - 2 единицы
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ФРЕГАТ ABU DHABI

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 3 050
полное.. 3 630
Главные размерения, м:
длина наибольшая 130,5
ширина наибольшая. 14,6
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1 Обтекатель антенны ГАС SQS-505
2. 76-мм АУ
3. ПУ ЗРК "NATO Sea Sparrow"
4. АП РЛС STIR
5. АП РЛС "Scout"
6. АП РЛС CyOWM 25
7. ТПК ПКРК "Harpoon"
8. ПУ НУРС системы SBROC
9. 324-мм ТА
10. АП РЛС LW08
11. 20-мм АУ
12. 30-мм АУ
осадка при полном водоизмещении 4,3
осадка наиболее выступающей частью. 6,2
Главная энергетическая установка:
тип газотурбинная, с раздельной
работой форсажных и маршевых двигателей
количество х тип форсажных ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 2 х ТМЗВ -50 880
количество х тип маршевых ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 2 х RM1С - 9 900 количество гребных винтов.2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз 30
Дальность плавания ходом 16 уз, мили 4 700
Экипаж, чел. (в том числе офицеров).. 176 (18) + 24 дополнительных места
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса. «Нагрооп»
количество ПУ х направляющих 2x4
боекомплект 8 ПКР RGM-84D
Зенитный ракетный комплекс.
тип комплекса «NATO Sea Sparrow»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 * 8 (Мк 29)
боекомплект 24 ЗУР RIM-7M/P
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1-76/62 («ОТО Melara Compact»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1-30-мм (SGE-30 «Goalkeeper»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 1-20-мм («ОегИсоп»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 2 -324-мм (Мк 32 мод. 5)
тип торпед Мк 46 мод. 5 или A-244S
Авиационное:
количество х тип вертолетов 2 * AS 565 «Panther»
оборудование ВПП. светотехническое
тип ангара палубный
Радиоэлектронное:
БИУС SEWACO-II с системой Link 11
РЛС обнаружения ВЦ..LW 08
РЛС обнаружения НЦ «Scout»
СУ ЗРК и АУ WM 25 с РЛС STIR
комплекс РЭБ.. «Ranises»
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) SRBOC Mk 36 (2 * 6-130-мм)
ГАС с антенной в носовом бульбовом обтекателе SQS-505
Контракт на передачу ОАЭ двух фрегатов типа Kortenaer был подписан с фирмой «Royal Shelde» 2 апреля 1996 г. Abu Dhabi вошел в состав ВМС страны в декабре 1997 г., а А1 Emirat - в мае 1998 г. Экипажи для кораблей готовились в Нидерландах. Перед передачей
ОАЭ на фрегатах смонтировали новую систему кондиционирования воздуха и РЛС «Scout», которая обеспечивает боевое использование ПКРК и ЗАК. (Более подробно о кораблях этого типа см раздел о фрегатах типа Kortenaer ВМС Нидерландов.)







ПАКИСТАН



Из-за неразрешенного территориального вопроса, Пакистан старается поддерживать свои вооруженные силы, и в частности ВМС, на одном уровне с Индией. Однако отсутствие судостроительной базы и тяжелое финансовое положение страны заставляют правительство Пакистана приобретать за границей старые фрегаты.







Тип Tariq (Amazon пр. 21) - 6 единиц
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Продольный разрез фрегата Tarig
1. Провизионные кладовые
2. Подбашенное отделение 114-мм АУ
3. Кубрики личного состава
4. Кубрики старшин
5. Помещение ГРЩ
6. Санузел
7. Помещение кондиционеров
8. Мастерские
9. Центральный пост
10. Кладовая ЗИП
11. Буфет и бар
12. Камбуз и столовая
13 Румпельное отделение
14. Цепной ящик
15 К\адовые
16. Рубка гидроакустиков
17 Помещения преобразователен
18. Носовая электростанция
19. Носовое МО
20. Кормовое МО
21 Кормовая электростанция 
22. Топливные цистерны 
23 Насосное отделение 
24. Балластные цистерны
25. Погреб 114-мм патронов
26. Топливные цистерны
27. Выгородка гирокомпаса
28. Цистерны пресной воды
29. Каюты офицеров
30. Офицерский санузел и лазарет
31. Канцелярия
32. Торпедный погреб
33. Ангар для вертолета
34. 114-мм АУ Мк.8
35. ПУ ПКРК "Harpoon"
36. ГКП
37. Посты РЭВ и связи
38. Закрытый ходовой мостик
39. Открытый ходовой мостик
40. 20-мм зенитный автомат
41. Антенны РЛС тип 912
42. Антенны РЛС тип 1006
4.3. Антенны станции РЭБ тип 182
44. Антенны РЛС тип 992R
45. ПУ НУРС системы "Corvus"
46. Обтекатель антенны ГАС тип 184Р
47. 324-мм ТА
48. 20-мм АУ

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное3 100
полное 3 700
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ). 117(109,7)
ширина наибольшая. 12,7
осадка при полном водоизмещении 5,9
Главная энергетическая установка:
тип..газотурбинная, с раздельной
работой форсажных и маршевых двигателей
количество х тип форсажных ГТД -
- суммарная мощность, л.с 2 х ТМЗВ -50 000
количество х тип маршевых ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 2 х RM1C-9 900
количество гребных винтов. 2 ВРШ
Скорость хода, уз:
наибольшая.30
под маршевыми ГТД..18
Дальность плавания, мили
ходом 17 уз 4 000
ходом 30 уз 1200
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 175 (13) + 192 дополнительных места
Вооружение:
Комплексы противокорабельных ракет:
тип комплекса. «Нагрооп»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 4 х 1 (ТПК)
боекомплект 4 ПКР RGM-84C "
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса 1 х LY-60N 2*
количество ПУ х направляющих 1x6
боекомплект. 6 ЗУР
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 2- 114/55 (Мк 8 «Vickers»)
резервная ОЭСУ..«Najir» Мк 2
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1 - 20-мм (Мк 15 «Vulcan Plialanx») '"
количество АУ х стволов (тип АУ). 2x1- 20-мм («Оегпсоп»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 2 -25-мм/60 (2М-3) '*
количество АУ х стволов (тип АУ). 2x1 - 20-мм (GAM-B01)
Противолодочное-
количество ТА х труб (тип ТА)..2 х 2 - 400-мм (Тр 43X2),
2 х 3-324-мм (STWS Мк 2) *
тип торпед. Тр 43 или Мк 46
Авиационное:
количество х тип вертолетов. 1 х «Lynx» HAS 3
оборудование ВПП. светотехническое
тип ангара. палубный
Радиоэлектронное:
БИУС CAAIS J\
9 LV Mk 3 с системой Link Y 4*
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ тип 992R, DA 08 5*
РЛС навигационная..тип 1006 " или 1007
СУ ЗРК и 114-мм АУ WSA-4 с двумя РЛС типа 912 (RTN 10Х)
средства РТР.DR 3000 S
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих).. «Corvus» (2 х 8- 195-мм) '*
SRBOC Mk 36 (2 х 6 - 130-мм)
ГАС с подкильной антенной..тип 184Р
ГАС с буксируемой антенной ATAS
ГАС классификации донных целей тип 162М
система противоторпедной защиты. тип 182
'* На Babur, Badr и Shahjahan.
- * На Tanq, Khaibar и Tippu Sullan.
Ha Badr и Shahjahan. 4" На остальных кораблях. 5* Ha Tippu Sultan, Tariq и khaibar.
В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве Великобритания в начале 1993 г. продала Пакистану все шесть фрегатов типа Amazon. Первым из них был передан Ambuscade - 28 июля 1993 г., за ним последовали Amazon - 30 сентября 1993 г., Alacrity и Arrow - 1 марта 1994 г., Avenger и Active - 23 сентября 1994 г. Причем Alacrity и Acn've перед тем как отправиться в Пакистан прошли в Швеции ремонт и модернизацию. Последняя была связана с усовершенствованием системы кондиционирования воздуха, заменой ЗРК «Sea Cat» на ЗАК «Vulcan Phalanx» или ЗРК LY-60, системы постановки ложных целей «Corvus» -на SRBOC, ПКРК «ЕхосеЬ-на ПКРК «Нагрооп» и торпед английского образца на шведские. Кроме того, на части кораблей РЛС типа 992R заменили на РЛС DA 08. Остальные фрегаты прошли подобную модернизацию в самом Пакистане. Таким образом, по составу вооружения они были унифицированы с эсминцами типа Gearing и в настоящее время классифицируются как эсминцы. Проект фрегатов в 1968 - 1969 гг. был разработан английской фирмой «Vosper Thornycroft» (известен как тип 21). Они являлись первыми кораблями, использующими в ГЭУ газовые турбины. Корпус стальной, гладкопалубный, с двойным дном, оптимизирован для движения на небольших ходах в условиях сильного волнения. Надстройки из алюминиево-магниевых сплавов. Корпус разделен водонепроницаемыми переборками (доходящими до верхней палубы) на 14 отсеков. Он имеет две палубы и две платформы. Междудонное пространство используется в качестве топливных и масляных цистерн. Как отмечают специалисты, данные корабли обладают низкой боевой живучестью, что особенно ярко проявилось в период англо-аргентинского конфликта, в котором участвовали все фрегаты серии. Так, например, 21 мая 1982 г. Ardent во время обстрела позиций аргентинских войск в районе Сан-Карлоса подвергся атаке со стороны 15 аргентинских штурмовиков «Aeromakki» MB 326. Из-за дезорганизации огня ЗРК самолеты смогли совершить прицельное бомбометание. В корабль попало четыре 225-кг бомбы, и он загорелся. Борьба с пожарами затруднялась плавлением и горением надстроек, а также кабельных трасс, сопровождавшимся выделением токсичных газов. После нескольких часов безуспешной борьбы с пожарами корабль затонул. Практически аналогично погиб фрегат Antiloup. 23 мая 1982 г. во время массированного налета аргентинской авиации в него попали две 225-кг бомбы. Однако они не разорвались Экипаж эвакуировали с корабля Затем прибыли минеры, и во время разоружения одной из бомб произошел взрыв. В результате вышли из строя корабельная электростанция и система пожаротушения. Из-за возникшего пожара взорвались боеприпасы в погребе ЗРК и корабль затонул. После завершения боевых действий в районе надстроек, в средней части всех фрегатов данного типа прикрепили дополнительные листы стали для увеличения прочности корпусных конструкций. Для увеличения остойчивости в трюмах разместили балласт. Все эти мероприятия привели к увеличению стандартного водоизмещения кораблей на 350 т







Тип Zulfiquar [Leander, пр. Improved 12) - 2 единицы
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ФРЕГАТ ZULFIQUAR

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 2 650
полное.. 2 962
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 113,4(109,7)
ширина наибольшая.13,1
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1. Обтекатель антенны ГАС тнп 170В
2. 114-мм АУ
3. АП РЛС тнп 904
4. АП навигационной РЛС тип 1006
5. АП РЛС тип 993
6. 25-мм АУ
7. АП средств РТР
8. АП РЛС тип 966
9. Вертолет "Alouette III"
10. Бомбомет "Limbo"
11. ПУ НУРС системы "Corvus"
осадка при полном водоизмещении.4,5
осадка наиболее выступающей частью 5,5
Главная энергетическая установка:
тип ПТУ
количество х тип ТЗА-
- суммарная мощность, л.с 2 х «White/English Electricw - 30 000
количество х тип главных котлов
(параметры пара)2 х «ВаЬсоск amp; Willcox»
(38,7 кг/см'; 450"С)
количество гребных винтов. 2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз 28
Дальность плавания ходом 15 уз, мили 4 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 235 (15)
Вооружение:
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1x2 - 114/45 (Мк 6 «Vickers»)
СУ MRS 3 с РЛС тип 904
количество АУ х стволов (тип АУ) 3 х 2 -25-мм (2М-3)
Противолодочное:
количество РБУ х стволов (тип РБУ) 1 х 3 -305-мм («Limbo» Mk 10)
боекомплект.38 РГБ
Авиационное:
количество х тип вертолетов 1 х «Alouette III» SA 319В
оборудование ВПП светотехническое
тип ангара палубный
Радиоэлектронное:
РЛС обнаружения ВЦ. тип 966
РЛС обнаружения НЦтип 933
РЛС навигационная тип 1006 и 1007
средства РТР.. UA 8/9/13
активные средства РЭП. тип 668
пассивные средства РЭП. «Corvus» (2x8 ПУ)
ГАС с подкильной антенной тип 170В и тип 184 '*
ГАС классификации цели с подкильной антенной..тип 162М
'* Целеуказание РБУ.
Данные корабли являются фрегатами английской постройки типа Leander с расширенным корпусом- «broad beamed» (см. раздел о фрегатах ВМС Индии). Zulfiquar был передан 14 октября 1988 г., a Shamsher- 15 июля 1988 г.
После прибытия в Пакистан на кораблях демонтировали ЗРК «Sea Cat», а 20-мм зенитные автоматы заменили на 25-мм. На крыше рубки установили дополнительную навигационную РЛС.







ПЕРУ



Перу -одна из немногих военно-морских держав Латинской Америки, лишившаяся части своей территории уже после провозглашения независимости. Несколько южных провинций, богатых полезными ископаемыми, отошли в результате Второй Тихоокеанской войны 1879-1883 гг. Чили. Взаимные территориальные претензии привели к военно-морскому соперничеству двух стран, а отсюда, на первый взгляд, излишне многочисленные для данного региона ВМС. В мирное время фрегаты осуществляют контроль за экономической зоной, а также поддерживают полицейские силы в борьбе с контрабандой на севере страны.







Тип Carvajal [Lupo) - 4 единицы
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ФРЕГАТ MONTERO

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 2 208
полное 2 520
Главные размерения, м:
длина наибольшая 113,2
ширина наибольшая. 11,3
осадка при полном водоизмещении 3,7
Главная энергетическая установка:
тип.дизель-газотурбинная, только
с раздельной работой двигателей

[image: ]

1. 127-мм АУ
2. Обтекатель ГАС EDO 6ЮЕ
3. ПУ НУРС системы SCLAR
4. АП РЛС RTN - 10 ХР
5. АП станции РТР SLR-4
6. АП навигационный РЛС 3RM 20
7. АП РЛС SPQ-2F
8. АП системы NS 9003/9005
9. ПУ ПКРК "Otomat"
10. 324-мм ТА
11. АП РЛС RAN-10S
12. АП РЛС RTN-20X
13. ПУ ЗРЛ "Albatro,"
14. 40-мм АУ
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с..2 х LM 2500 - 50 000
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л с. 2 х GMT А 230.20 М-8 000
количество гребных винтов.2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз 35
Дальность плавания ходом 20,5 уз, мили 3 450
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 185 (20)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Otomat» Mk 2
количество ПУ х направляющих. 8 х 1
боекомплект 8 ПКР TG1
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «Albatros»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1x8 (мод. 3)
боекомплект 64 ЗУР «Aspide»
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x 1 - 127/54 («ОТО Ме1ага»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 2 - 40/70 («Breda»)
СУ «Dardo» с двумя РЛС RTN-20X
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА). 2 х 3 -324-мм (ILAS)
тип торпед. А 244
Авиационное:
количество х тип вертолетов 1 х АВ 212 ASW
оборудование ВПП светотехническое
тип ангара.телескопический, палубный
Радиоэлектронн ое:
БИУС SADOC 1 (IPN-10)
РЛС обнаружения ВЦ..RAN-10S
РЛС обнаружения НЦ.RAN-11LX
РЛС навигационная SMA 3 RM 20R
СУ общекорабельная. NA-21 с двумя РЛС RTN-10XP
средства РТР Lambda
пассивные средства РЭП.. SCLAR (2 х 20 105-мм ПУ)
ГАС с подкильной антенной EDO 610Е
'* На Montero и Mariateyui.
В соответствии с контрактом, заключенным между правительством Перу и итальянской фирмой «Fincantieri» в декабре 1973 г., последняя обязалась построить на своем судостроительном заводе два фрегата типа Lupo. Кроме того, еще два корабля должны были строиться по итальянской технологии в Перу. Их проект был незначительно переработан перуанской фирмой «Servicios Industriales de la Marina» (SIMA). Montero и Mariategui стали первыми большими военными кораблями, построенными на тихоокеанском побережье Южной Америки. По своей конструкции и составу вооружения они почти полностью повторяют Lupo.
Отличие в том, что ангар стационарный, 40-мм АУ подняты на специальных банкетах, РЛС RAN-10S смонтирована на решетчатой мачте, перезарядка ПУ ЗРК ручная, а не автоматическая. В 1997 - 1998 гг. на первых трех кораблях планировали заменить главные двигатели, но по финансовым причинам от этих планов отказались. По некоторым данным, на корме кораблей были смонтированы ПУ для зенитных ракет МПГ-8 российского производства. Вертолет может обеспечивать загоризонтное целеуказание для ПКР. Оборудование ВПП позволяет обеспечить взлет, посадку и заправку тяжелого вертолета типа «Sea King».







ПОЛЬША



Польша всегда стремилась иметь сильный военно-морской флот, отвечающий представлениям руководства страны о ее месте в Европе и на Балтике. После восстановления независимости в 1918 г. и выхода к Балтийскому морю достаточно большие средства тратились на приобретение за рубежом (в Великобритании, Франции и Нидерландах) современных кораблей. После второй мировой войны ВМФ Польши был укомплектован в основном кораблями советской постройки, хотя десантные корабли, патрульные катера, тральщики и вспомогательные суда строились на польских верфях. В связи со вступлением в 2000 г. в NATO, встал вопрос о перевооружении по западным стандартам и военно-морского флота. Поскольку единственный крупный корабль -ЭМ УРО Warzawa (б. Смелый пр.61МП советской постройки) устарел и находится в небоеспособном состоянии, было принято предложение США о закупке построенных около 20 лет назад фрегатов типа Oliver Н. Perry. Таким образом, Польша стала восьмой страной, в состав ВМФ которой вошли корабли этого типа.







Тип General Kazimerz Pulawski (Oliver Н. Perry) - 2 единицы
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'* Предположительно.

[image: ]

ФРЕГАТ JOHN Н. SIDES ВМС США (с октября 2000 г. фрегат KOSCIUSZKO ВМС Польши)

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 3 045
полное 3 638
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 135,64 (124,4)
ширина наибольшая. 13,7
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1. Обтекатель ГАС SQS-56
2. ПУ Мк 13 мод. 4
3. ВВВРК
4. Пост приема-погрузки ракетного боезапаса
5. АП РЛС Мк 92
6. АП системы SLQ-32 (V)2
7. АП РЛС SPS-49 (V)4
8. АП системы SATCOM
9. АП РЛС SPS-55
10. АП РЛС SPC-60
11. Пост приема-пере дачи грузов в море
12. 324-мм ТА
13. Вертикальный киль
14. 76-мм АУ
15. ПРН навигационной сичетемы TACAN
16. ЗАК "Vulkan Phalanx"
осадка при полном водоизмещении 4,52
осадка наиболее выступающей частью.. 7,48
Главная энергетическая установка:
тип.. газотурбинная (форсажная + маршевая)
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с.2 х GE LM 2500 - 41 000
количество гребных винтов.1 ВРШ
количество ВДРК -
- суммарная мощность, л.с.2 - 650
Скорость хода, уз:
наибольшая 29
под ВДРК 6
Дальность плавания ходом 20 уз, мили. 4 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров).. 206 (16)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса. «Нагрооп»
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса ((Standard SM-1»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ)lx] (Мк 13 мод. 4)
боекомплект. 40 ПКР RGM-84C и ЗУР RIM-66E
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ).1 x 1 - 76/62 (Мк 75)
количество АУ х стволов (тип АУ) 1x1 - 20-мм (Мк 15 «Vulcan Phalanx»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3 -324-мм (Мк 32 мод. 5)
тип торпед Мк 46 мод 5
Авиационное:
количество х тип вертолетов. 2 х «Seahawk» SH-60B системы LAMPS III
оборудование ВПП светотехническое с системой
принудительной посадки RAST
тип ангара палубный
Радиоэлектронное:
БИУСNTDS с системами Link 11, SATCOM
РЛС обнаружения ВЦ.AN/SPS-49 (V) 4
РЛС обнаружения НЦ и навигацииAN/SPS-55
РЛС навигационная г тип 975
система целеуказания WDS Мк 13/2
СУ оружием общекорабельная Мк 92 с РЛС WM 28 (для ПКР и АУ)
и РЛС AN/SPG-60 (для ЗРК)
активные средства РЭП..SLO-32 (V) 2
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих)..SRBOC Мк 36 (2 х 6- 130-мм)
ГАС с подкильной антенной. AN/SQS-56
ГАС с буксируемой антенной AN/ SQR-19
система противоторпедной защиты SLQ-25/«Nixie»
Решение о передаче Польше двух фрегатов типа Oliver Н. Perry было принято в начале 2000 г. Первый корабль прибыл в Европу в марте 2000 г., а второй -в октябре 2000 г. Они предназначены для замены эсминца УРО Warszawa (пр. 61МР советской постройки).
Велись переговоры о приобретении третьего фрегата данного типа, который собирались назвать Paderewski, но от этих планов отказались из-за недостатка средств. (Более подробно о кораблях этого типа см. в разделе о фрегатах типа и Oliver Н. Репул ВМС США.)







ПОРТУГАЛИЯ



Из-за отсутствия собственной базы военного судостроения португальский флот пополняется кораблями, приобретаемыми за границей. На ВМС Португалии, являющейся членом NATO, возложена задача по защите атлантических коммуникаций совместно с ВМС других стран, входящих в состав блока. Фрегаты португальского флота, за исключением кораблей типа Vasco da Сата, морально и физически устарели и большой боевой ценности не представляют.







Тип Vasco da Gama (пр. МЕКО 200Р) - 3 единицы
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ФРЕГАТ CORTE REAL

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 2 700
полное 3 300
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 116 (109)
ширина наибольшая 14,8
осадка наиболее выступающей частью 6,1
Главная энергетическая установка:
тип дизель-газотурбинная, только
с разде\ьной работой двигателей
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Продольный разрез фрегата Vasco Da Gama
1. Кладовые
2. Цепной ящик
3. Отсек шпилевых машин
4. Кубрики личного состава
5. Погреб 100-мм патронов
6. Помещения гидроакустиков
7. Носовая электростанция
8. Носовое отделение ДГ
9. Носовое машинное отделение
10. Кормовое машинное отделение И. Кормовая электростанция
12. Кормовое отделение ДГ
13. Вентиляторная
14. Провизионные кладовые
15. Румпельное отделение
16. Твердый балласт
17. Балластные цистерны
18. Топливные цистерны
19. Обтекатель антенны ГАС SQS-510 (V)
20. 100-мм АУ
21. Подбашенное отделение 100-мм АУ
22. ВПУ Мк 41 ЗРК "NATO Sea Sparrow"
23. АП РЛС тип 1007
24. Кают-компания офицеров
25. Каюты офицеров
26. АП РЛС STIR
27. АП РЛС MW08
28. АП комплекса РЭБ
29. ТПК ПКРК "Harpoon"
30. АП системы SCOT SATCOM
31. АП РЛС DA 08
32. ПУ Мк 29 мод. 1 ЗРК "NATO Sea Sparrow"
33. 20-мм АУ
34. Вертолет "Super Sea Lynx"
35. 324-мм ТА
36. Ангар
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 2х LM 2500 -53 000
количество х тип ДЛ -
- суммарная мощность, л.с. 2 х MTU 12V 1163 ТВ82-8 840
количество гребных винтов 2 RPTTI
Скорость хода, уз:
наибольшая 32
под ДД 20
Дальность плавания, мили:
ходом 18 уз. 4 900
ходом 12 уз 9 600
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 182 (23) '*
Вооружение:
Комплексы противокорабельных ракет:
тип комплекса.. «Harpoon»
количество ПУ х направляющих 2 х 4
боекомплект 8 ПКР RGM-84G
СУ.SWG-1A (V)
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса. «NATO Sea Sparrow*
количество ПУ х направляющих (тип ПУ).I Н (Мк 29 Mod.l)3*
боекомплект 8 3yPRIM-7M
СУ Мк 91 мод. 3
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ). 1 x 1 - 100/55 (мод. 1968 С ADAM)
количество АУ х стволов (тип АУ).1 х 1 - 20-мм (Мк 15 «Vulcan Phalanx")
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3 -324-мм (Мк 32 мод. 5)
тип торпед Мк 46 мод. 5
Авиационное:
количество х тип вертолетов 2 х «Super Sea Lynx» Mk 95
оборудование ВПП.светотехническое с системой
принудительной посадки RAST
тип ангара палубный
Радиоэлектронное:
БИУС.SEWACO с системами Link 11 и 14
SCOT SATCOM
РЛС обнаружения ВЦ. MW 08
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ DA 08
РЛС навигационная тип 1007
РЛС УО 2 х STIR
комплекс РЭБ AR 700/APECS II
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) SRBOC Mk 36 (2 х 6 - 130-мм)
ГАС с подкильной антенной. SQS-510 (V)
система противоторпедной защиты. SLQ-25/«Nixie»
* Включая состав авиагруппы ит 16 человек.
2" При необходимости может быть устапон\епа ВПУ Мк 41 с соответствующим увемщением боекомплекта до 24 ЗУР RIM-7M
Фрегаты типа Vasco da Gama относятся к третьему поколению кораблей концепции МЕКО. Контракт на их постройку с консорциумом германских фирм «Blohm amp; Voss» и «Howaldtswerke-Deutsche-Werfl AG» заключили 25 июля 1988 г. Эта программа была направлена на усиление корабельной группировки южного фланга NATO и в значительной степени финансировалась США. По своей конструкции, составу вооружения и оборудования данные корабли в основном повторяют греческие фрегаты Hydra. Различия заключаются в том, что на Vasco da Gama усилены продольные связи набора корпуса, подкреплена носовая оконечность, увеличены (примерно на 15%) запасы топлива и установлены менее мощные, но более экономичные дизели. Благодаря этим мероприятиям корабль может продолжительное время действовать в открытом океане. Изменения коснулись также состава вооружения и
РТС. Во-первых, один из ЗАК заменили на ПУ Мк 29 ЗРК «Sea Sparrow». Во-вторых, обеспечили базирование двух вертолетов европейского производства (вместо одного вертолета «Seahawk»). Кроме того, установили ГАС канадского производства (а не американского, как на греческих фрегатах). Наконец, на надстройке зарезервировали место для ВПУ ЗРК «Sea Sparrow». Система SCOT SATCOM переносится с одного фрегата на другой, в зависимости от того, какоц из них на тот момент является флагманским кораблем. Корабль включает в себя 36 функциональных модулей, из которых четыре модуля оружия, 10 модулей РЭВ, девять вентиляционных, два надстроечных модуля и 11 поддонов. В архитектуру корпуса фрегата внедрен небольшой бульб. Корабль имеет две непрерывные палубы и третью, прерывающуюся в районе ЭУ, которая размещена в трех водонепроницаемых отсеках: в носовом -два
ДД и два ДГ; в среднем - два ДД и оба редуктора; в кормовом -один ДГ. ДД установлены на амортизированных фундаментах и соединены с редукторами при помощи эластичных муфт. Работа одного ДД на один вал обеспечивает ход 22 уз. ЭЭС состоит из четырех ДГ мощностью по 775 кВт. На корабле внедрен принцип автономности отдельных водонепроницаемых отсеков в части снабжения их электроэнергией, системами вентиляции и пожаротушения.







Тип Comandante Joao Belo [Commandant Riviere) - 4 единицы
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ФРЕГАТ COMANDANTE HERMENEGILDO CAPELO

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 1750
полное. 2 250
Главные размерения, м:
длина наибольшая 102,7
ширина наибольшая…11,7
осадка при полном водоизмещении 4,4
Главная энергетическая установка:
тип дизельная
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с 4x12 РС2.2 V 400 - 16 000
количество гребных винтов. 2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз.25
Дальность плавания ходом 15 уз, мили 7 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 201 (15)
Вооружение:
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 1 - 100/55 (мод. 1953)
СУ СТА с РЛС DRBC 31D
резервная ОЭСУ «Sagem DMA»
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 1-40/60 («Bofors»)
Прот иволодочное:
количество ТА х труб (тип ТА). 2 х 3 -324-мм (Мк 32 мод. 5)
тип торпед..Мк 46 мод. 5
Радиоэлектронное:
БИУС SEWACO FD с системой Link 11
РЛС обнаружения ВЦ. DRBV 22А
РЛС обнаружения НЦ. DRBV 50
РЛС навигационная тип 1007
средства РТР AR 700 DF
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих).. SRBOC Mk 36 (2 х 6- 130-мм)
ГАС в подкильном обтекателе SQS-510 и DUBA ЗА
система противоторпедной защиты. SLQ-25/«Nixie»
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Фрегат Comandante Hermenegildo Capeio
1. 100-мм АУ
2. Обтекатель антенны ГАС SQS-510
3. АП навигационной РЛС тип 1007
4. АП РЛС DRBV 22А
5. АП РЛС DRBV 50
6. ПУ НУРС системы SBROC
7. 40-см прожектор
8. 40-мм АУ
9. 324-мм ТА
10 АП РЛС DRBC 31D
Данные корабли однотипны с французскими фрегатами типа Commandant Riviere. В отличие от базового проекта оборудованы для действий в тропических условиях. Контракт на их постройку был заключен в декабре 1964 г.
В настоящее время корабли этого типа морально и физически устарели. Comandante Roberto Ivens является учебным кораблем и сохранил первоначальный (правда, в сокращенном варианте) состав вооружения.
В период с 1987 по 1990 гг. корабли прошли модернизацию, связанную с заменой части РТС на более совершенные. Одновременно (кроме Comandante Roberto Ivens) число 100-мм АУ сократили до двух и у дымовой трубы установили 40-мм автоматы. С 1993 по 1999 гг. 550-мм торпедные аппараты заменили на
324-мм и смонтировали новые ГАС с системой противоторпедной защиты.
Корпус и надстройки фрегата стальные. ГЭУ состоит из четырех непосредственно-реверсивных ДД, работающих попарно через объединительные редукторы на ВФШ. ЭЭС состоит из двух ДГ по 340 кВт и двух преобразователей тока.
В середине 90-х годов предполагалось коренным образом модернизировать эти корабли. В частности, вместо кормовых 100-мм АУ установить ангар для вертолета и ПКРК «Нагрооп». Однако из-за отсутствия финансов от этих планов пришлось отказаться. В случае необходимости фрегаты могут принимать на борт до 80 десантников. Comandante Roberto Ivens в настоящее время выведен из состава флота и, по некоторым данным, уже разобран.







РУМЫНИЯ



Одна из немногих стран Варшавского До- там и на отечественных верфях. Правда, воо-говора, строившая корабли хоть и с помощью ружение, технические средства и другие виды советских специалистов, но по своим проек- техники полностью закупались за границей.







Тип Admiral Petre Barbuneanu (Tetal) - 4 единицы
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ФРЕГАТ ADMIRAL PETRE BARBUNEANU

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное.. 1070
полное 1440
Главные размерения, м:
длина наибольшая 89,4
ширина наибольшая 11,5
осадка при полном водоизмещении. 3,0
Главная энергетическая установка:
тип.дизельная
количество х тип маршевых ГТД -
- суммарная мощность, л.с.2 х 61Д- 16 000
количество гребных винтов.4 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз.24
Дальность плавания ходом 11 уз, мили 1100
Экипаж, чел. (в том числе офицеров).80 (1)
Вооружение:
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 * 2 76/60 (АК-726)
СУ «Фут-Б»
количество АУ х стволов (тип АУ). 2 х 2 -30-мм (АК-230)
СУ. «Рысь»
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2x2 - 533-мм
боекомплект. 4 торпеды 53-65К
количество РБУ х стволов (тип РБУ) 2 х 16-213-мм (РБУ-2500)
тип торпед..64 РГБ-25
Радиоэлектронное:
РЛС обнаружения ВЦ МР-302
РЛС навигационная. «Najada»
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих). ПК-16 (2 х 16 - 82-мм)
ГАС с подкильной антенной МГ-322 («Геркулес»)
Проект данных фрегатов (Tetal - кодовое обозначение кораблей этого типа в NATO) разрабатывался при участии советских специалистов на основе сторожевого корабля пр. 1159 и МПК пр. 1124. Они предназначены для патрулирования, охраны экономической зоны и борьбы с подводными лодками. ГЭУ расположена в двух отсеках. В носовом МО находятся дизели, работающие на внешние линии валов, а в кормовом-на внутренние. Несмотря на сравнительно невысокую скорость хода, Tetal способен длительное время преследовать дизельные подводные лодки. Мореходность при использовании оружия четыре балла. Тем не менее, румынские специалисты считают, что в условиях Черного моря эти показатели вполне приемлемы. Проект критикуют за отсутствие вертолета, ЗРК и морально устаревшие системы вооружения. Вся серия должна была состоять из восьми кораблей, но ее ограничили четырьмя единицами, отдав предпочтение фрегатам типа «улучшенный» Tetal.







Тип Centre admiral Eustatiu Sebastian («улучшенный» Tetal) ~ 2 единицы
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ФРЕГАТ CONTRE ADMIRAL EUSTATIU SEBASTIAN

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное.. 1480
полное 1600
Главные размерения, м:
длина наибольшая. 93,0 (89,4)
ширина наибольшая 11,5
осадка при полном водоизмещении. 3,0
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1. 76-мм АУ АК-176 2 РБУ-6000
3. АП РЛС СУАО "Вымпел"
4. 30-мм АК-630
5. АП РЛС "Najada"
6. АП РЛС МР-302
7. ПУ НУРС системы ПК-16
8. 30-мм АУ АК-306
9. 533-мм ТА
10. Вертолет IAR-316
11. 76-мм АУ АК-726
12. РБУ-2500
13. АП РЛС СУАО "Фут-Б"
14. 12,7-мм пулемет
15. АП РЛС СУАО "Рысь"
16. 30-мм АУ АК-230
Главная энергетическая установка:
типдизельная
количество х тип маршевых ГТД -
- суммарная мощность, л.с 2 х (61Д) - 16 000
количество гребных винтов 2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз. 24
Дальность плавания ходом 11 уз, мили 1100
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 77 (7)
Вооружение:
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x 1 -76/59 (АК-176)
количество АУ х стволов (тип АУ). 2x1- 30-мм (АК-630)
количество АУ х стволов (тип АУ) 2x1 - 30-мм (АК-306)
СУ. «Вымпел»
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2х 2 - 533-мм
боекомплект.53-65К
СУ. «Буря»
количество РБУ х стволов (тип РБУ) 2 х 16-213-мм (РБУ-6000)
тип торпед.64 РГБ-60
Авиационное:
количество х тип вертолетов. IAR-316 («Aloutte III»)
оборудование ВПП.светотехническое
тип ангара палубный
Радиоэлектронное:
РЛС обнаружения ВЦМР-302
РЛС навигационная «Najada»
пассивные средства РЭП. ПК-16 (2 х 16 82-мм ПУ)
ГАС с подкильной антенной.. «МГ-322»
Фрегаты типа Contre admiral Eustatiu Sebastian являются развитием фрегатов типа Tetal. В отличие от базового проекта они имеют несколько измененные обводы корпуса (для улучшения пропульсивных качеств и размещения громоздкой надстройки), более совершенный состав вооружения, позволяющий вести борьбу со средствами воздушного нападения, и вертолет постоянного базирования Кроме того, улучшены условия обитаемости, а также системы управления кораблем и главной энергетической установкой.







САУДОВСКАЯ АРАВИЯ



Создание полноценных ВМС явилось следствием войн в Персидском заливе. Не имея своей судостроительной базы, но обладая финансовыми ресурсами, Саудовская Аравия строит фрегаты за границей, выбирая за прототип лучшие проекты. Национальные ВМС главным образом предназначены для обеспечения безопасности торговых коммуникаций в условиях угрозы со стороны малоразмерных надводных кораблей и средств воздушного нападения противника.







Тип Ar Riyad (пр. 3000 S)
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ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
полное. 4 500
Главные размерения, м:
длина наибольшая.135
ширина наибольшая..17,2
осадка при полном водоизмещении 4,1
Главная энергетическая установка:
тип дизельная
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с. 4х 16 РА6 V 280 STC - 31 800
количество гребных винтов..2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз 25
Дальность плавания ходом 15 уз, мили 7 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров).. 181 (15) '*
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса. «Exocet»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x4
боекомплект. 8 ПКР ММ 40 Block 2
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса.«Aster»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) I х 16 (ВПУ «Sylver»)
боекомплект 32 ЗУР «Aster 15»
СУ.«Arab el»
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ). 1 x 1 - 100/55 («Compact» Mk 2)
количество АУ х стволов (тип АУ). 2x1 - 20-мм (F2 «Giat»)
СУ СТМ с РЛС «Castor 2J»
резервная ОЭСУV1GY 105
Противолодо чное:
количество ТА х труб 4х 1- 533-мм
тип торпед.F 17
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1. 100-мм АУ
2. АП навигационной РЛС тип 1226
3. Колонки ОЭСУ "Naja"
4. Обтекатель антенны ГАС TSM 2630 "Diadon"
5. АП РЛС "Castor ПВ"
6. АП системы Link W
7. АП РЛС DRBV 15
8. АП средств Janet
9. ПУ НУРС системы "Dagaie"
10. ТПК ПКРК "Otomat"
11. 40-мм АУ
12. ПУ ЗРК "Crotale Naval"
13. АП РЛС DRBC 32
14. Вертолет "Dauphin II"
15. ПОУ буксируемой антенны ГАС "Sorel"
16. 20-мм АУ
17. АП РЛС DRBV 26D
18. ТПК ПКРК "Harpoon"
19. АП средств ARBR 21
20. АП РЛС "Arabel" 3D
21. Колонка ОЭСУ VIGY 105
22. ПУ ЗРК "Aster"
23. Порт антенны ГАС CAPTAS 20
Авиационное:
количество х тип вертолетов. 1 х SA 365 «Dauphin II»
оборудование ВПП. светотехническое с системой
принудительной посадки «Samaha»
тип ангара. палубный
Радиоэлектронное:
БИУС TAVITAC 2000 с системами Link W
и SATCOM; OPSMER
РЛС обнаружения ВЦ.DRBV 26D «Jupiter II»
РЛС наблюдения и УО. «АгаЬеЬ 3D
РЛС навигационная. 2 х тип 1229
средства РТР. ARBR 21 (DR 3000S2)
активные средства РЭП 2 х CSEE «Salamander»
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) «Dagaie» Mk. 2 (2 х 10 - 127-мм)
ГАС с буксируемой антенной CARTAS 20
система противоторпедной защиты SLAT
Не считая 12 человек из состава авиагруппы.
Решение о приобретении двух многоцелевых фрегатов, являющихся развитием кораблей типа Lafayette, было принято правительством Саудовской Аравии 11 июня 1989 г. Однако контракт на 3,66 млрд. долларов США (известен как контракт «Sawari И») на их постройку с фирмой «Thomson-CSF» заключили лишь 22 ноября 1994 г. От базового проекта они отличаются увеличенными размерами надстройки, что позволило разместить громоздкие антенный пост и оборудование РЛС «Jupiter» DRBV 26D, увеличить размеры ВПП и улучшить условия обитаемости экипажа. По первоначальному проекту данные фрегаты должны были иметь лишь систему освещения надводной обстановки (планировалось даже отказаться от гидроакустического вооружения). Особое внимание было уделено средствам связи и загори-зонтного целеуказания, которые позволяют осуществлять наведение истребителей. Гидроакустическое и противолодочное вооружение корабли получили, в частности, когда стало известно о приобретении Ираном трех подводных лодок пр. 877ЭКМ. На фрегате может базироваться более тяжелый вертолет NH-90. Предусмотрена установка на крыше ангара двух ПУ ЗРК «Sadral». В остальном корабли типа 3000 S полностью повторяют базовый проект.







Тип Madina (пр. 2000 S) - 4 единицы
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ФРЕГАТ MADINA

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Главные размерения, м:
длина наибольшая 115
ширина наибольшая 12,5
осадка при полном водоизмещении.,4,9
Главная энергетическая установка:
тип. дизельная
количество х тип АД -
- суммарная мощность, л.с4 х 16 РА6 280V ВТС-38 400
количество гребных винтов 2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз. 30
Дальность плавания, мили
ходом 18 уз.. 6 500
ходом 15 уз. 8 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 179 (15)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Otoraat» Mk 2
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x2 (ТПК)
боекомплект4 ПКР
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса eCrotale Naval»
количество ПУ х направляющих 1x8
боекомплект26 ЗУР VT-1
РЛС УОDRBC 32
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ). 1 х 100/55 («Compact» Mk 2)
количество АУ х стволов (тип АУ).2 х 2 - 40/70 («Breda»)
резервная ОЭСУ.3 х «Naja»
Противолодочное:
количество ТА х труб 4x1- 533-мм
тип торпед F 17Р
СУ DLT-5
Авиационное:
количество х тип вертолетов 1 х SA 365F «Dauphm II»
оборудование ВПП. светотехническое с системой
принудительной посадки «Saraaha».
тип ангара. палубный
Ради оэлект ронное:
БИУС TAVITAC с системой Link W
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ«Sea Tiger» (DRBV 15)
РЛС навигационная 2 х тип 1226
СУ оружием общекорабельная «Vega» с РЛС «Castor ПВ»
средства РТР. DR 4000
активные средства РЭП«Janet»
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) «Dagaie» (2 х 10- 127-мм)
ГАС с подкильной антенной.TSM 2630 «Diadon»
ГАС с буксируемой антенной «Sorel»
Контракт (известен как контракт «Sawari I») на постройку двух многоцелевых фрегатов с фирмой «Thomson-CSF» правительство Саудовской Аравии заключило в начале 1980 г. Они прежде всего предназначались для обеспечения безопасности торговых коммуникаций в районе Аравийского полуострова. В соответствии с контрактом фрегаты должны были стать уменьшенной версией французских эсминцев Georges Leygues. Фрегаты Саудовской Аравии имеют сходный состав вооружения (за исключением ПКРК и 40-мм ЗАК), дизельную ГЭУ (на Georges Leygues использована установка дизель-газотурбинная, только с раздельной работой двигателей). Они имеют гладкопалубный корпус, разделенный водонепроницаемыми переборками на 14 отсеков, с двойным дном на большей части длины, продольным набором, рамными шпангоутами. Корабли типа Madina из-за сравнительно небольших размеров обладают невысокой мореходностью, что ограничивает район их боевого использования. В качестве системы стабилизации использованы скуловые кили и активные управляемые рули. ГЭУ состоит из четырех 18-цилиндровых дизелей, работающих попарно на два ВФШ. Энергетическая установка размещена в двух смежных отсеках. В кормовом МО расположены редукторы и муфты сцепления, а в носовом - электростанция с двумя ДГ.
Фрегаты данного типа прошли модернизацию на верфи фирмы DCN в Тулоне: Madina - с января 1995 г по апрель 1997 г; Hofouf-c октября 1996 г. по июнь 1998 г., а остальные два корабля -с марта 1999 г. по середину 2000 г. В ходе этих работ установлены БИУС TAVITAC с системой Link W, ПКРК «Otomat», новые акустические приборы, система принудительной посадки вертолетов и ОЭСУ VIGY 105.







СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ



Великобритания является одним из самых активных участников NATO. В случае крупномасштабного военного конфликта ее ВМС должны обеспечивать защиту атлантических коммуникаций, вести борьбу с подводными лодками (прежде всего подразумевались атомные ПА советского ВМФ) и действовать в составе корабельных группировок блока. Фрегаты относятся к наиболее современным и многочисленным надводным кораблям флота, способным решать весь крут свойственных им задач. В мирное время они участвуют во внешнеполитических акциях, а также в демонстрации присутствия в стратегически важных районах мира.







Тип Norfolk (Duke пр. 23) - 16 единиц
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ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 3 500
полное. 4 200
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ). 133 (122,7)
ширине! наибольшая lb, I
осадка при полном водоизмещении..5.5
осадка наиболее выступающей частью 7,3
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ФРЕГАТ GRAFTON

Главная энергетическая установка:
тип дизель-газотурбинная с электродвижением
количество х гип ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 2 х SM1A '* или SM1C '* -31 100
количество х тип ДЛ -
- суммарная мощность, л.с 4 х 12СМ-С 100
количество ГЭД- суммарная мощность, л.с 2 - 4 000
количество гребных винтов 2 ВРШ
Скорость хода, уз:
наибольшая… 28
на электродвижении. 15
Дальность плавания, мили:
ходом 15 уз 7 800
ходом 18 уз. 1 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 181 (13)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса. «Harpoon»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x4 (ТПК)
боекомплект 8IIKPRGM84C
СУ GWS-60
Зенитные ракетные комплексы:
тип комплекса. «Sea Wolt»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х 32 (ВПУ)
боекомплект. 32 ЗУР «Sea Wolf VLS»
СУ GWS-26 Mod 1 с двумя РЛС типа 911
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ). 1 л 1 - 114/55 (Мк 8 «Vickers»)
резервная ОЭСУ. 8H/GREOD
количество АУ х стволов (тип АУ). 2 х 1 - 30-мм (DS ЗОВ DES/MS1)
Противолодочное:
количество ТА х труб.2 х 2 -324-мм
тип торпед «Stingrays
Авиационное:
количество х тип вертолетов. 1 х «МегНп» ЕН 101 или «Lynx» НМА 3/8
оборудование ВПП светотехническое с системой
принудительной посадки «Helios»
тип ангара. палубный
Рад и озлект ронное:
БИУС. SSCS DNA 1 с системами связи
Link 11, 14 и 16, SATCOM
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ.тип 996 (1)
РЛС обнаружения НЦ..тип 1008
РЛС навигационная тип 1007
СУ оружием общекорабельная GWS 25 мод.О
с двумя РЛС типа 911 (для ЗРК)
средства РТР. 6/5 (2) или «Scorpion»
активные средства РЭП. THORN EMI UAT
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1. Шкиперские кладовые
2. Цепной ящик
3 Кубрики личного состава
4 Носовой отсек ДГ (2 ед.)
5. Носовое машинное отделение (2 ГТД)
6. Отсек вспомогательных механизмов
7. Кормовой отсек ДГ (2 ед.) 8 Провизионные кладовые
9. Румпельное отделение
10. Погреб 114-мм патронов
11. Помещения акустиков
12. Топливные цистерны
13. Подбашенное отделение 114-мм АУ
14. 114-мм АУ
15. ПУ НУРС системы "Sea Gnat"
16. АП РЛС тип 911
17. АП навигационной РЛС тип 1007
18 Колонка ОЭСУ 8B/CREOD
19 АП средств THORN EMI UAT
20 АП РЛС тип 966 (I)
21. ВПУ ЗРК "Sea Wolf
22. ТПК ПКРК "Harpoon"
23. АП системы SATCOM
24. 30-мм АУ
25. Выгородка малошумных ДГ
26. Торпедное отделение
27. Авиационные мастерские
28. Ангар
29. Помещение ГПБА ГАС тип 2031Z
30. Обтекатель антенны ГАС тип 2050
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) «Sea Gnat» (4 х 6-130-мм);
ложные цели типа DLF (2 ед.)
ГАС с антенной в носовом бульбовом обтекателе тип 2050
ГАС с пассивной ГПБА. тип 2031Z!*
ГАС активно-пассивная с ГПБА тип 2087 LFAS 4*
система противоторпедной защиты гип 182 или SLO-25A
'* Г F 229 по F 236 2* Начиная с F 237. '* С F 229 по F 239. " С F 78 по F 83.
Проектирование многоцелевого фрегата пр.23 велось фирмой «Yarrow Shipbuilders)) с учетом опыта боевых действий в Фолклендском конфликте. Предусмотрена возможность тесного взаимодействия с кораблями стран NATO. Фрегаты типа Iron Duke заменили в составе ВМС Великобритании фрегаты типов Leander и Broadsword первой серии. Первоначально планировалось, что вся серия составит 23 единицы. Но ее ограничили, отдав предпочтение кораблям нового поколения. При проектировании за основу был взят Amazon. Обводы корпуса оптимизировали для снижения гидродинамического сопротивления на больших ходах и снижения амплитуды качки (как бортовой, так и килевой). Фрегат имеет цельносварной стальной корпус со смешанным набором, с усиленными продольными связями, разделенный водонепроницаемыми переборками на 16 отсеков. Для обеспечения живучести кабельные трассы и ряд систем имеют противоосколоч-ную защиту и проложены по бортам и килю. Корабль разделен на несколько (по некоторым данным, на пять) противопожарных зон с независимыми средствами дымопоглощения и борьбы с пожарами. Непотопляемость обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. Надстройки разбиты на три отдельных блока и также выполнены из стали. Все их поверхности имеют наклон под углом 7° внутрь для уменьшения отражения РЛ-сиг-налов. Для снижения теплового излучения установлены специальные фильтры и устройства охлаждения дымоходов. Все двигатели и механизмы размещены на звукоизолирующих платформах и фундаментах. Малошумные ВРШ оборудованы системой подвода воздуха к лопастям. Предусмотрена возможность создания воздушной завесы на корпусе в районе шумящих отсеков ТА имеют систему автоматического перезаряжания, скорость перезарядки девять минут. Система стабилизации качки включает бортовые управляемые рули. Фрегаты пр.2.3 являются первыми в мире кораблями, имеющими ГЭУ по схеме CODLAG. Ее появление вызвано требованием обеспечить длительный малошумный ход при использовании буксируемой антенной решетки. ГЭУ фрегата работает в четырех режимах: малый ход с минимальным уровнем шумов при отключенных главных редукторах; полный и самый полный ход при работе ГТД на винты через редукторы совместно с ГЭД; промежуточный ход при работе одного ГТД на один винт и одного ГЭД на другой винт при отключенном редукторе; маневрирование при использовании только ДД, винты работают на задний ход только от ГЭД. Питание ГЭД обеспечивают четыре ДГ. Два из них размещены в носовом МО, два других, с двухкаскадной амортизацией- выше верхней палубы в надстройке за дымовой трубой. По утверждению английских специалистов, маневренные качества Iron Duke лучше, чем у других английских фрегатов. Корабельную электросеть обеспечивают два машинных преобразователя мощностью 945 кВт и резервный ДГ мощностью 250 кВт. Все вспомогательные механизмы корабля имеют электроприводы. Управление f JV и вспомогательными механизмами полностью автоматизировано и объединено в единую систему управления. Начиная с 2001 г. на кораблях планируется модернизировать ЗРК «Sea Wolf» с установкой новых РЛС обнаружения низколетящих целей и управления огнем, приспособить ВПП для базирования вертолета «Merlin» ЕН 101, а в 2004 г. на шести последних кораблях серии (с F 78 по F 83) установить ГАС с ГПБА тип 2087 LFAS. На этих фрегатах будет усилен набор и обшивка корпуса в кормовой оконечности и установлен стальной бра-кет. Кроме того, в настоящее время на всех кораблях осуществляется последовательная модернизация БИУС, которая насчитывает пять фаз.







Тип Cornwall (Broadsword пр. 22 серия III) - 4 единицы
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ФРЕГАТ CORNWALL

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 4 200
полное 4 900
Главные размерения, м:
длина наибольшая 148,1
ширина наибольшая 14,8
осадка при полном водоизмещении 6,4
Главная энергетическая установка:
тип. газотурбинная, с раздельной работой
форсажных и маршевых двигателей
количество х тип форсажных ГТД -
- суммарная мощность, л.с 2 х SM1A -59 000
количество х тип маршевых ГТД -
- суммарная мощность, л.с 2 х RM3C -21 360
количество гребных винтов 2 BPLU
Скорость хода наибольшая, уз..30
Дальность плавания ходом 18 уз, мили. 4 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 250 (31) '*
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Нагроои»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2 х 4 (ТПК)
боекомплект..8 ПКР RGM-84D
СУ GWS-60
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «Sea Wolf»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ).2x6 (ТПК)
боекомплект.32 ЗУР
СУ GWS 25 Mod 3 с двумя РЛС типа 911
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ).. 1x1 - 114/55 (Мк 8 «Vickers»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 7 -30-мм («Goalkeeper»)
количество АУ х стволов (тип АУ). 2 х 1-30-мм (DS ЗОВ DES/MS1)
резервная ОЭСУ. «Sea Archer» GSA8B -*
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА)..2 х 3-324-мм (STWS Мк 2)
тип торпед «Stingrays
Авиационное:
количество х тип вертолетов 1 х «Lynx» НМА 3/8,
или «Sea Кшд» HAS 5, или «Merlin» НМ 101 оборудование ВПП светотехническое
тип ангара. палубный
Ради оэлект ронное:
БИУС. CASC 5 с системами Link 11, Link 14,
SCOT 1С SATCOM
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ..тип 967/960
РЛС навигационная тип 1007
средства РТР«Thorn» и AT
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1. Кубрики личного состава
2. Кубрики старшин
3. Подбашенное отделение 114-мм АУ
4. Погреб 114-мм патронов
5. Помещения акустиков
6. Погреб ЗУР
7. Носовая ЭЭС
8. Носовое машинное отделение
9. Кормовое машинное отделение
10. Кормовая ЭЭС
И. Румпельное отделение 12. 114-мм АУ
13. ПУ ЗРК "Sea Wolf"
14. Телевизионная колонка ОЭСУ "Sea Archer'
15. АП РЛС тип 911
16. ПУ НУРС системы "Se» Gnat"
17. ТПК ПКРК "Harpoon"
18. 30-мм АУ
19. АП навигационной РЛС тип 1007
20. АП РЛС тип 967/968
21. АП системы SCOT 1С SATCOM
22. 324-мм ТА
23. Вертолет "Lynx" НМЛ 3/8
24. Обтекатель антенны ГАС тип 2050
активные средства РЭП..тип 675 (2)
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих). «Sea Gnat» (-1 х 6 130-м.м)
ГАГ с подкильной антенной inn 2050
ГАС с ГПБА тип 2031Z
система противоторпедной защиты. тип 182 или SLO-25A/«Nixie»
'* В поемное время будет увеличен до 301 человека
2" С телевизионным и инфракрасным каналами и двумя лазерными дальномерами.
При постройке фрегатов типа Broadsword данной серии был полностью учтен опыт англо-аргентинского конфликта. Кроме того, они приспособлены для роли флагманских и штабных кораблей. В отличие от предшествующей серии данные корабли получили на вооружение 114-мм АУ, ЗАК, ПКР «Нагрооп» (вместо ПКР «Exocet»), новые, более совершенные системы управления огнем (в частности, систему «Sea АгсЬег» GSA8B), новейшую ГАС типа 2050 (вместо типа 2016), лазеры, предназначенные для временного ослепления пилотов атакующих самолетов, с дальностью действия до одной мили, зенитные комплексы ближнего рубежа «Goalkeepers и четыре 30-мм АУ BMARC.
На фрегатах этой серии установили более совершенные противопожарные системы, вместо пожарных насосов типа «Rover» - насосы типа «Goclia»; топливные цистерны сгруппировали в районе миделя в междудонном пространстве, причем подача топлива осуществляется исключительно специальными насосами (а не самотеком из расходной цистерны, как на Boxer).
Корабли спускались на воду с большим процентом готовности. Так, например, на Campbeltown она составляла 85%. По мнению специалистов ВМС Великобритании, фрегаты Broadsword третьей серии вполне отвечают предъявляемым к ним требованиям. Однако из-за высокой стоимости их постройки и эксплуатации серию ограничили четырьмя единицами, отдав предпочтение фрегатам типа Duke (пр.23).







Тип Boxer '* (Broadsword, пр. 22 серия II) - 2 единицы
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'* Вся серия насчитывала шесть единиц. Первые четыре корабля Hoxer, Beuvec, Biavt- и London 1 19УУ 1. были выведены из состава флота и предназначены для продажи другим странам.
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ФРЕГАТ COVENTRY

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 4 100
полное 4 800
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 148,1 (137,8), 146,5 '"
ширина наибольшая 14,8
осадка при полном водоизмещении.. b
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Фрегат Broadsword мод. II
1. ТПК ПКРК "Exocet"
2. ПУ ЗРК "Sea Wolf"
3. Обтекатель антенны ГАС тип 2050
4. Телевизионная колонка ОЭСУ "Sea Archer" GSA8B
5. АП РЛС тип 911
6. 30-мм АУ
7. ПУ НУРС системы "Sea Gnat"
8. АП навигационной РЛС тип 1007
9. АП РЛС тип 967/968
10. АП системы SCOT 1С
11. 324-мм ТА
12. Вертолет "Lynx" НМЛ 3/8
Главная энергетическая установка:
тип газотурбинная, с раздельной работой
форсажных и маршевых двигателей
количество х тип форсажных ГТД -
- суммарная мощность, л.с..2 х SM1C 44 U00
количество х тип форсажных ГТД -
- суммарная мощность, л.с,. 2 х 1МЗВ- М 000
количество х тип маршевых ГТД -
- суммарная мощность, л.с 2 х RM1C- 9 900 количество гребных вингов 2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз.. 30, 28 1
Дальность плавания ходом 18 уз, мили 4 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 2/3 (33)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса. «Hxocet»
количество ПУ х направляющих.. 4 х 1
боекомплект..4 ПКР ММ 38
СУ. GWS 50
Зенитный ракетный комплекс:
количество х тип комплекса 1 х «Seci Wolf»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x6 (ТПК)
боекомплект.32 ЗУР
СУ GWS 25 Mod 3 с двумя РЛС типа 911
Арт иллер и й ски е комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 2 -30-мм (GCM-АОЗ)
количество АУ х стволов (тип АУ). 2 х 1-20-мм (GAM-B01)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА).. 2 х 3 -324-мм (STWS Мк 2)
тип торпед. «Stingray»
Авиационное:
количество х тип вертолетов. 2 х «Lynx» НМА 3/8,
или 1 х «Sea King» HAS 5, или «Merlm» Ы1 101 "
оборудование ВПП… светотехническое
тип ангара. палубный
Радиоэлектронное:
БИУС CASC 1 с системами Link И, Link 14,
SCOT 1С SATCOM
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ. тип 967М -. тип 967/968 4"
РЛС навигационная тип 100/
средства РТР UAA-2
активные средства РЭП.тип 670
пассивные средства РЭП. «Sea Gnat» (4x6 130-мм ПУ)
ГАС с подкильной антенной тип 20."›0
ГАС с буксируемой антенной. тин 2031Z
система противоторпедной защиты. тип 182
" У Heaver и Нохег ~" Но Brave
'* I In Brave, Slirltield и Coventry 4* ll‹i Slieltield и Coventry
Beaver и Boxer закладывались как фрегаты типа Broadsword, но достраивались с учетом опыта англо-аргентинского конфликта. В частности, в ходе боевых действий удалось выяснить, что фрегаты типа Broadsword в штормовых условиях зарывались носовой оконечностью в воду, что снижало их боеспособность. Для решения этой проблемы корпус Beaver и Boxer удлинили на 15,3 м, а остальные корабли серии изначально имели корпус на 16,9 м длиннее, чем у базового проекта. Кроме того, форштевню придали клиперский наклон. На фрегатах также разместили новые, более совершенные БИУС и ГАС с ГПБА. На Brave в экспериментальных целях форсажные ГТД ТМЗВ заменили на более экономичные SM1C.
Однако оказалось, что их использование снижает скорость полного хода на 2 уз, и на остальных фрегатах серии ГЭУ осталась прежней. В остальном данные фрегаты полностью повторяют прототип. Из-за финансовых проблем и необходимости значительным образом переработать проект на них не установили универсальное орудие и ЗАК. Данные корабли должны были заменить в составе ВМС Великобритании фрегаты типа Leander, чего, однако, не произошло из-за высокой стоимости фрегатов пр.22. При проектировании фрегатов типа Broadsword особое внимание было обращено на унификацию корпусных конструкций и оборудования с эсминцами УРО типа Sheffield (пр.42). У корабля гладкопашубный корпус с большим коэффициентом полноты площади ватерлинии, особенно в носовой оконечности и в районе мидель-шпангоута. Корпус стальной, с продольным набором из стрингеров таврового профиля и рамных шпангоутов. На большей части корпуса - двойное дно. В междудонном пространстве размещены топливные и масляные цистерны. Система стабилизации включает бортовые рули с гидравлическими приводами, а также скуловые кили. Для повышения мореходности в носовой оконечности смонтирован фальшборт. Надстройки (занимают 70% длины корпуса) разбиты на три блока (за исключением нижнего яруса) и выполнены в основном из стали. Broadsword оборудован для действий в условиях применения средств массового поражения: в корпусе и надстройках отсутствуют иллюминаторы, все помещения снабжены системой кондиционирования воздуха. Каждая ГТД соединена с гребным валом через двухступенчатый нереверсивный редуктор с раздвоением мощности и разобщительные муфты. ГТД размещены в специальных модулях, которые смонтированы на амортизирующих опорах. Модуль (массой 24 т) содержит силовую турбину, газогенератор, воздухоприемный и газовыхлопной патрубки. Особенность ГЭУ состоит в том, что она может работать при полном отсутствии электроэнергии. Для этого все насосы (масляные, гидравлические, ВРШ и циркуляционные) имеют привод через гидравлическую и соединительную муфты от одного из валов редуктора. ГЭУ и вспомогательные механизмы имеют автоматизированную систему управления. Вся ГЭУ размещается в четырех отсеках. Носовое и кормовое отделения вспомогательных механизмов имеют по два ДГ по 1000 кВт. В носовом МО находятся форсажные ГТД, а в кормовом - маршевые. Как полагали проектанты, благодаря хорошей мореходности корабль способен длительное время действовать в Северной Атлантике на полном ходу и применять оружие (в том числе обеспечивать взлетно-посадочные операции вертолетов) при волнении моря до пяти баллов. Фрегаты типа Broadsword активно использовались в англоаргентинском конфликте. У них был выявлен целый ряд серьезных недостатков. В первую очередь -отсутствие возможностей по оказанию огневой поддержки десанту и недостаточную вооруженность средствами борьбы с низколетящими ПКР. Начиная с 2001 г. на данных кораблях планируется модернизировать ЗРК «Sea Wolf». В частности, будет установлена новая система управления огнем с РЛС типа 2008. В настоящее время все фрегаты типа Broadsword I серии проданы Бразилии. Coventry в 2001 г. планируется продать одной из стран Южной Америки, скорее всего, Бразилии.







СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ



Имея в составе флота достаточное количество больших эскортных кораблей, классифицируемых как эсминцы, командование ВМС США отводит фрегатам роль кораблей охранения конвоев, отрядов судов снабжения и десантных отрядов на переходе морем. При необходимости они могут привлекаться в состав поисково-ударных противолодочных групп. В мирное время эти корабли осуществляют демонстрацию присутствия в стратегически важных районах, а также привлекаются для контроля выполнения санкций ООН.







Тип Oliver Н. Perry - 34 единицы
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ФРЕГАТ JARRETT
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ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
порожнем 2 750
стандартное 3 045
полное. 3 638, 4 100 "
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ). 135,64 (124,4), 138,1 (124,4) '*
ширина наибольшая. 13,7
осадка при полном водоизмещении4,52
осадка наиболее выступающей частью..7,48
Главная энергетическая установка:
тип газотурбинная (форсажная + маршевая)
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 2 х GE LM 2500 - 41 000
количество гребных винтов. 1 ВРШ
количество ВДРК -
- суммарная мощность, л.с. 2 - 650
Скорость хода, уз:
наибольшая 29
под ВДРК6
Дальность плавания ходом 20 уз, мили. 4 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров).206 (16), включая 19 чел. авиагруппа
Вооружение:
Комплекс крылатых ракет:
тип комплекса. «Нагрооп»
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса. «Standard SM-1»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) lxl (Мк 13 мод. 4)
боекомплект 40 ПКР RGM-84C
и ЗУР «Standard SM-1MR»
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1 -76/62 (Мк 75 «Oto Melara»)
количество АУ х стволов (тип АУ)1 х 1 -20/76 (Мк 15 «Vulcan Phalanx*)
количество х тип запасной ОЭСУ..2 х Мк 24:*
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3-324-мм (Мк 32 мод. 5)
боекомплект (тип торпед) 24 (Мк 46 мод. 5 или Мк 50)
Авиационное:
количество х тип вертолетов 2 х «Seahawk» SH-60B
системы LAMPS III (с СУ SRQ-4) или 2 х SH-26 LAMPS I (с СУ SKR-4A)
оборудование ВПП светотехническое с системой
принудительной посадки RAST
тип ангара стационарный
Радиоэлектронное:
БИУС.NTDS с системой Link 11
и Link 14 (для кораблей NRF), S АТС ОМ с системами связи SRR-1, WSC-3, SQQ-28 для кораблей с вертолетами LAMPS III
РЛС обнаружения ВЦ AN/SPS-49 (V) 4
или AN/SPS-49 (V) 5 3*
РЛС обнаружения НЦ и навигации.AN/SPS-55
РЛС навигационная. «Furuno»
система целеуказания WDS Мк 13/2
СУ ПКР, ЗРК, АУ. Мк 92 мод. 4 с РЛС AN/SPG-60,
SYS 2 (V) 2 IADT и Мк 92 мод. 6 в обеспечении РЛС AN/SPG-60 '*
активные средства РЭПSLQ-32 (V) 2
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) SRBOC (2 х 6 ПУ Мк 36)
Гидроакустическое (ГАК SQQ 89 (V) 2 в составе):
- ГАС с подкильной антенной AN/SQS-56,
- ГАС с ГПБА AN/ SQR-19
система противоторпедной защиты T-Mk «Fanfare»/SLQ-25 «Nixie»
" FFC 7, FFG 8, FFC 15, FFC 28, FFG 29, FFG 32, с FFG 36 no FFG 61
* В дополнение к штатному артиллерийскому вооружению в средней части корабля могут быть установлены два (2 х 1) 25-мм автомата Мк 38 и четыре (4 х 1) 12,7-мм пулемета. 3* На FFG 61 к других после модернизации.
Фрегаты типа Oliver Н. Perry являются самой многочисленной группой эскортных кораблей ВМС США. Толчком к их приобретению стали результаты стратегического исследования, проведенные в 1970 году Отделом военного планирования. Цель этого исследования заключалась в том, чтобы найти оптимальные пути сохранения высокой боеспособности кораблей при уменьшении стоимости их постройки. Фрегаты данного типа, впервые в практике американского кораблестроения, проектировались в соответствии с концепцией «Desing to cost» («Проектирование по стоимости»). Первоначально ВМС США планировали приобрести 74 фрегата данного типа. Первым в июне 1973 г. заказали Oliver И. Perry,
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1 Шкиперские кладовые
2. Цепной ящик
3. Коридоры
4. Отсек аппаратуры ГАС
5. Балластные цистерны
6. Обтекатель антенны ГАС AN/SQS-56
7. Отсек шпилевой машины
8. Топливные танки
9. Погреб ЗУР RIM-66E и ПКР RGM-84C
10. ПУ Мк.13 мод. 4
11. Выгородка гирокомпаса
12. Выгородка кондиционеров
13. ВДРК
14. Шахта ВВВРК
15. Выгородка механизмов обслуживания ВВВРК
16. Кубрики личного состава 17 Прачечная
18. Цистерна льяльных вод
19. Отсек вспомогательных механизмов №1
20. Камбуз 21 Шахта лифта
22. Столовая экипажа
23. Отсек вспомогательных механизмов №2
24. Топливно-балластные цистерны
25. Машинное отделение
26. Отсек вспомогательных механизмов №3
27. Цистерны авиационного топлива
28. Провизионные кладовые
29. Выгородка ГПБА
30. Отсек рулевых машин
31. Боевые посты
32. БИУС-ГКП
33. Ходовой мостик
34. АП РЛС Мк 92
35. АП системы SLQ-32 (V)2
36. АП РЛС SPS-49 (V)4
37. АП системы SATCOM
38. ПУ НУРС системы SRBOC
39. Помещение аппаратуры связи и управления
40. Каюты офицеров
41 АП РЛС SPS-55
42. Пост управления РЛС SPS-49 (Y)4
43. Антенный пост РЛС SPG-60
44. Рубка дежурного офицера
45. Торпедный погреб
46. Погреб 76-мм патронов
47. 76-мм артиллерийская установка
48. Газоходы
49. Выгородка вентиляторных машин
50. Погреб 20-мм патронов 51 ЗАК "VuJkan Phalanx"
52. Ангар
53. Стартово-командный пост
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а затем, вплоть до 1984 финансового года, ежегодно выделялись средства на остальные корабли серии, количество которых колебалось от одного (в 1984 фин. г.) до восьми (с 1977 по 1979 фин. гг.). Последним заказали FFG 61, на котором предполагалось установить новую противопожарную систему Мк 92 и РЛС с фазированными решетками, но из-за сокращения финансирования от этих планов пришлось отказаться. Фрегаты FFG 17, FFG 18, FFG 35 и FFG 44 были заказаны для ВМС Австралии. После прихода к власти администрации президента Рейгана программу строительства кораблей этого типа сократили до 48 (по другим данным до 49) единиц. Однако впоследствии ВМС добились заказа еще на три фрегата и таким образом по состоянию на январь 1990 г. они располагали 51 фрегатом типа Oliver Н. Perry. Стоимость серийного корабля составила около 161 млн. долларов.
При их постройке широко использовался мо-дульно-агрегатный метод. В соответствии с ним корпус корабля был разбит на 13, а надстройка-на четыре блока (модуля). Их масса колебалась от 35 до 200 т. Продолжительность стапельного периода варьировалась от 5,5 до 15,5 месяцев и на момент спуска на воду готовность отдельных фрегатов доходила до 76%. Так например, у Oliver Н Perry она составляла 73%. В соответствии с контрактом фирма «Bath Iron Works» централизованно заказывала для всех кораблей серии главные механизмы и ДГ, остальное оборудование верфи приобретали самостоятельно, исходя из экономической целесообразности. Правительство Австралии, помимо четырех кораблей данного типа, строившихся в США, в 1981 г. приняло решение о постройке на отечественных верфях еще шести единиц. Но заложили лишь два из них, так как предпочтение было отдано более дешевым кораблям концепции МЕКО. ВМС Испании планировали построить по американской лицензии три фрегата типа Oliver Н. Perry. Причем США выделили на эти цели 400 млн. долларов. Впоследствии последовали заказы еще на три корабля. В мае 1989 г. правительство Тайваня заказало семь фрегатов по пр. FFG 7, модифицированных в соответствии с требованиями национальных ВМС. Они были построены на государственной верфи в Каосунге.
Все «лицензионные» и большая часть передаваемых кораблей отличаются от прототипа составом вооружения. В настоящее время фрегаты типа Oliver Н. Perry постепенно выводятся в резерв и затем продаются другим странам. По состоянию на январь 2001 г. один корабль передали Бахрейну, шесть (плюс один для запчастей)-Турции, четыре - Египту и два -Польше.
Oliver Н. Perry имеет гладкопалубный корпус и развитую двухъярусную надстройку, в кормовой части которой находиться ангар для вертолетов. Корпус разделен на 11 водонепроницаемых отсеков и имеет три палубы. Набор - продольный. Он выполнен из тугоплавкой стали, а в районе форштевня, вертолетной площадки и главных механизмов -из высокопрочной стали HY-80. Помимо главных водонепроницаемых переборок на корабле имеются дополнительные переборки, обеспечивающие создание водонепроницаемых контуров для наиболее важного оборудования и систем, которые, с целью сведения к минимуму не симметричного затопления и связанного с этим чрезмерного крена, располагаются как можно ближе к диаметральной плоскости. Непотопляемость корабля обеспечивается при затоплении группы смежных отсеков (не более пяти) через пробоину длиной, равной 15% от длины всего корпуса. Погреба боезапаса, посты управления оружием и БИП имеют защиту из брони Kevlar. В носовой оконечности корпуса, для предотвращения заливаемости верхней палубы, установлен фальшборт. Надстройка изготовлена из алюминиево-магние-вых сплавов и соединена с корпусом при помощи биметаллических планок. Система стабилизации включает в себя скуловые кили (длиной по 27,9 м) и вертикальный (килевой) стабилизатор. Фрегаты оборудованы для действий в условиях применения средств массового поражения. На Oliver Н. Perry использована одновальная ГЭУ. Каждая из двух ГТД заключена в теплозвукоизолирующий кожух и размещена на специальных платформах (модулях) вместе со всеми вспомогательными механизмами и оборудованием, включая противопожарную систему и 32 амортизатора Масса конструкции в сборке составляет 20,5 т. Двухступенчатый редуктор с передаточным отношением 20 имеет два встроенных пневматических тормоза для предотвращения авторотации неработающего двигателя. Линия вала снабжена пневматическим тормозом и вало-поворотным устройством. Переход на работу от одной ГТД на работу под двумя ГТД и наоборот обеспечивается с помощью самосинхронизирующихся муфт на ходу корабля. В целях снижения уровня подводного шума предусмотрена система подачи воздуха к лопастям винта. Выдвижные движительно-рулевые комплексы (ВДРК) предназначены д\я маневрирования в узкостях или гавани, а также для аварийного хода в случае выхода из строя ГЭУ Они размещены на расстоянии около 40 м от носовой оконечности. Электроэнергетическая установка состоит из четырех ДГ суммарной мощностью 4 000 кВт (трехфазный ток, 440 В, 60 Гц). ГЭУ и вспомогательные механизмы находятся в трех смежных водонепроницаемых отсеках, которые в максимально возможной степени смещены в корму, что позволило сократить длину линии вала до 28,7 м, повысить критическую скорость и снизить помехи работе подкильной ГАС
Недостатками Oliver Н. Репу считаются наличие одной единой ПУ для ЗУР и ПКР, а также 76-мм АУ, которые имеют ограниченные сектора обстрела. Кроме того, фрегат имеет недостаточное количество средств самообороны от низколетящих ПКР и сравнительно низкую скорость хода. Хотя считается, что корабль может использовать свое оружие при шести бальном шторме, килевая и вертикальная качка на кормовых углах направления волны может оказаться неблагоприятной Дело в том, что в этом случае оголяется обтекатель подкильной ГАС, образуется днищевой слеминг и заливается корма. Все это затрудняет (или делает невозможным) использование бортовых вертолетов и снижает эффективность работы ГАС.
В настоящее время имеется боевой опыт использования кораблей данного типа и связан он главным образом с действиями американского флота в Персидском заливе. Так, 17 мая 1987 г. фрегат Stark патрулировал возле объявленной правительством Ирака зоны боевых действий (от 65 до 85 миль северо-восточнее побережья Бахрейна). Один из самолетов Ирака сумел выпустить по кораблю с дистанции 11 миль две ПКР «Exocet» АМ-39. Они попали в левый борт Stark. Одна из них разорвалась в районе 100 шпангоута выше ватерлинии на уровне второй палубы. Погибло
37 человек. Из-за возникшего пожара корабль лишился электроэнергии и потерял ход. Таким образом, лишь одной сравнительно небольшой ракетой фрегат был полностью выведен из строя. Stark проходил восстановительный ремонт на верфи фирмы «Ingalls Shipbuilding" и вошел в строй только в апреле 1989 г. Спустя год (16 апреля 1988 г.) в ходе несения боевой службы в Персидском заливе подорвался на мине фрегат Samuel Roberts. В результате взрыва была повреждена кормовая оконечность корпуса. Был поврежден киль и образовалась пробоина длиной свыше трех метров. Оба ГТД сорвало с фундаментов, образовались трещины в конструкциях надстройки. Несмотря на это, корабль, используя ВДРК, смог собственным ходом дойти до Бахрейна.







ТАИЛАНД






Тип Naresuan (пр. 25Т) - 2 единицы



Таиланд обладает сравнительно крупными ВМС в своем регионе, что объясняется необходимостью решения целого ряда спорных территориальных вопросов с соседними государствами. Большинство из них связаны с континентальным шельфом и расположенными на нем островами.
В мирное время фрегаты осуществляют поддержку юрисдикции над подвластной экономической зоной и оказание помощи полиции в борьбе с контрабандой. Кроме того, периодически (раз в месяц) они переданотся в распоряжение береговой охраны, где выполняют роль учебных судов. В военное время фрегаты будут объеденены в корабельную группировку во главе с авианосцем Chakri Naruebet, которая предназначена для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, эскортирования конвоев и соединений, а также будут привлекаться в состав морских десантных сил в качестве кораблей охранения и огневой поддержки.
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ФРЕГАТ TAKSIN

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 2 500
полное..2 980
Главные размерения, м:
длина наибольшая 120
ширина наибольшая 13
осадка при полном водоизмещении.3,8
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1. 127-мм АУ
2 ВПУ Мк 41 мод. 5
3. АП РЛС STIR
4. АП навигационной РЛС SPS-64 (V)5
5. АП РЛС тип 360
6. ПУ НУРС системы тип 945 СРУ 7 ТПК ПКРК "Harpoon"
8. АП РЛС LW08
9. 324-мм ТА
10. 37-мм АУ
11. АП РЛС СУАО 37-мм АУ тип 3746
12. Колонка ОЭСУ УМ-83Н
13. Вертолет "Sea Sprite"
Главная энергетическая установка:
типдизель-газотурбинная,
только с раздельной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 2 х LM 2500 - 44 250
количество х тип Л Д -
- суммарная мощность, л.с 2х MTU 16V 1163 ТВ83- 11 780
количество гребных винтов.2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз 32
Дальность плавания ходом 18 уз, мили. 4 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 150 (22)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Нагрооп»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x4 (ТПК)
боекомплект. 8 ПКР RGM-84C
СУ. SWG-1A в обеспечении РЛС STIR
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса.. «Sea Sparrow»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ)1x8 (ВПУ Мк 41 мод. 5)
боекомплект.8 ЗУР RIM-7M
СУ.Мк 91 мод. 3
Артиллерийские комплексы: универсальный -
- количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x 1 - 127/45 (Мк 45 мод. 2) количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 2 - 37/63 (тип 76А)
РАС УО тип 374 G
резервная ОЭСУ JM-83H
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 x 3 - 324-мм (Мк 32 мод. 5)
тип торпед. Мк 46 мод. 5
Авиационное:
количество х тип вертолетов 1 х «Sea Sprite» SH-2F
или 1 х «Sikorsky» S-70B7
оборудование ВПП. светотехническое
тип ангара стационарный, палубный
Радиоэлектронное:
РАС обнаружения ВЦ.LW 08
РАС обнаружения ВЦ и НЦ тип 360
РАС навигационная.SPS-64 (V)5
СУ ЗРК и артиллерии. Мк 91 мод. 3 с двумя РЛС УО STIR
комплекс РЭБ «Beta EW»
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих)..тип 945 CPJ (4 х 26)
ГАС с подкильной антенной SJD-7
Контракт на постройку в Китае двух фрегатов типа 25Т для ВМС Таиланда был заключен с концерном «Онпа State S.B. Corporation)) (CSSC) 21 сентября 1989 г. Проект является совместной разработкой ВМС Таиланда и CSSC. Поэтому по сравнению с китайскими фрегатами типа 053 на нем внедрен значительно больший объем вооружения, механизмов и оборудования западного производства, что значительно повысило боевые возможности кораблей при сравнительно невысокой стоимости их постройки. В части конструкции корпуса, состава и компоновки ГЭУ они в общих чертах повторяют китайский эсминец Luhu. Характерно, что оба корабля пришли в Бангкок (№ 421 -в январе 1995 г., а № 422 -в октябре 1995 г.), не имея вооружения (за исключением 37-мм автоматов) и части РТС (за исключением той, что была произведены в Китае). 37-мм автоматы планируется заменить на 40-мм фирмы «Breda» с системой управления огнем RTN-20 «Dardo».
Корабли этого типа предназначены для действий во главе с авианосцем Chakri Naruebet. Они способны наносить удары по надводным кораблям, отражать атаки средств воздушного нападения и вести борьбу с подводными лодками противника.Кроме того, фрегаты могут обстреливать береговые объекты и оказывать огневую поддержку десанту. Корпус корабля стальной, гладкопалубный, с двойным дном на всем протяжении. Водонепроницаемые переборки (доходящие до верхней палубы) делят его на 15 отсеков. ГЭУ расположена в трех смежных отсеках. Обе ГТД находятся в носовом, редукторы-в следующем, а АД - д кормовом. Совместная работа ГТД и АД на вал не предусмотрена. Фрегаты приспособлены для действий в условиях применения оружия массового поражения. Фрегат Taksin (Р-422) использовался в качестве эскортного корабля таиландского авианосца Chakri Naruebet (построенного в Испании) во время его приемных испытаний и боевой подготовки в 1997 г. в испанских водах.







Тип Chao Phraya (пр. 06ЗHTи 053НТ(H)) - 4 единицы
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ФРЕГАТ BANGPAKONG

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 1676
полное. 1924
Главные размерения, м:
длина наибольшая 103,2 ширина наибольшая 10,8
осадка при полном водоизмещении 3,1
Главная энергетическая установка:
тип.дизельная
количество х тип Л Д -
- суммарная мощность, л.с. 4 х 20V 1163 ТВ83-29 440
количество гребных винтов.2
Скорость хода наибольшая, уз.. 30
Дальность плавания ходом 18 уз, мили. 3 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 168 (22)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса YJ-1 (С-801)
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 4x2 (ТПК)
боекомплект.8 ПКР YJ-1 (С-801)
РАС сопровождения НЦ и УО ПКР. тип 352С «Fog Lamp»
Зенитный ракетный комплекс '*:
тип комплекса „., «Matra Sadral»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ).1x6 (HQ-61)
боекомплект (тип ЗУР) 30 «Mistral»
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов. 2 x 2 - 100/56 2*,1 х 2 - 100/56 "
РЛС сопровождения МЦ и УО«Sun Visor В» («Якорь-М»)
количество АУ х стволов (тип АУ).. 4 х 2 - 37/67 (В-11)
РЛС УО.тип 341 («Rice Lamp»)
Противолодочное:
количество РБУ х направляющих (тип РБУ) 2 х 5 - 252-мм (РБУ-1200)
боекомплект 40 РГБ-12
количество штоковых бомбометов х тип 2 х БМБ-2
Авиационное
количество х тип вертолетов 1 х «Ве11 212» или «Sea Sprite» SH-2F
оборудование ВПП.светотехническое
Радиоэлектронное:
БИУС ZKJ-3

[image: ]


[image: ]


1. РБУ 1200
2. 100-мм ЛУ
3. 37-мм АУ
4. АП и дальномер СУАО "Sun Visor В"
5. АП РЛС тип 352С
6. АП навигационной РЛС тип 1290
7. АП РЛС тип 354
8. ТПК ПКРК YJ-1
9. АП РЛС тип 341
10. Вертолет "Sea Sprite"
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ тип з^,_|
РЛС навигационная тип 1290
средства РТР тип 923 (1)
активные средства РЭП.тип 981 (3)
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) тип 945 (2 х 26) 6PJ
ГАС с подкильной антенной ЕН 5
'* Предполагается к установке:* На № 455 и № 456 '* На № 457 и № 458
Контракт на постройку в Китае двух фрегатов типа Jianghu III (пр.053НТ) для ВМС Таиланда был заключен с концерном «China State S.B. Corporation)) (CSSC) 18 июля 1988 г. Еще два корабля планировали построить в Таиланде. Однако из-за технологических проблем их также построили в Китае. Chao Phraya и Bangpakong [пр.053НТ) по составу вооружения и конструкции корпуса практически полностью повторяют базовый проект. Различия заключаются в том, что на таиландских кораблях установлена БИУС ZKJ-3, которая создавалась в Китае при тесном сотрудничестве с немецкими специалистами. Кроме того, при содействии германских фирм были проложены общекорабельные системы, линии связи и коммуникации. Имеются различия в составе РТВ. Предполагается установка средств РЭБ итальянского производства. Два других фрегата: КгаЬигу и Saiburi (тип Jianghu IV - пр. 053 ИТ(Н)), изначально строились с ВПП для вертолетов. По мнению иностранных специалистов фрегаты типа Chao Phraya по своим боевым возможностям превосходит китайские, главным образом из-за более совершенного РТВ. В 1997 г. Krabury использовался в качестве эскортного корабля таиландского авианосца Chakri Naruebet.







Тип Phuttha Yotfa Chulalok (тип Knox) - 2 единицы
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ФРЕГАТ PHUTTA YOTFA CHULALOK

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 3 011
полное.. 4 260
Главные размерения, м:
длина наибольшая.134
ширина наибольшая 14,3
осадка при полном водоизмещении 4,6
осадка наиболее выступающей частью 7,8
Главная энергетическая установка:
типПТУ
количество х тип ТЗА-
- суммарная мощность, л.с. 1 х «Westinghouse» - 35 000
количество х тип главных котлов
(параметры пара). 2 х «ВаЬсоск amp; Willcox» (84,-1 кг/гм2; 510'С)
количество гребных винтов..1 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз 27
Дальность плавания ходом 20 уз, мили 4 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 288 (17)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса. «Нагрооп»
ПУ. 2 направляющие в Мк 112 ПАРК
СУ SWG-1A «Нагрооп» LCS
Противолодочный ракетный комплекс:
тип комплекса ASROC
количество ПУ х направляющих (тип ПУ). 1 х 8 (Mk 112)
боекомплект 8 ПКР RGM-84G + 8 ПЛУР RUR-5A
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 2x1 - 127/54 (Мк 42 мод. 9)
СУ Мк 68 GFCS
в обеспечении РЛС SPG-53A/D/F
количество АУ х стволов (тип АУ).1 х 1 -20-мм (Мк 15 «Vulcan Phalanx»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА).2x2 - 324-мм (Мк 32 мод. 5)
тип торпед. Мк 46 мод. 5
СУ противолодочного оружия Мк 1 14 мод. 16
Авиационное:
количество х тип вертолетовI х «Sea Sprite» SH-2G или 1 х «Ве11» 212 ASW
оборудование ВПП.светотехническое
тип ангара.телескопический
Радиоэлектронное:
БИУС FRISTS с системой Link 11
РЛС обнаружения ВЦ SPS-40B
РЛС обнаружения НЦ. SPS-10 или SPS-67
РЛС навигационная.. LN66
ПРИ системы TACAN SRN-15
комплекс РЭБ.. SLQ-32 (V)2
ПРН обнаружения ИК сигналов UPX-12
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) SRBOC Мк 36 (2 х 6- 130-мм)
активные средства РЭП.SLQ-32 (V) 2
ГАС с антенной в бульбовом обтекателе. SOS-26 СХ
Фрегатср этого типа относятся к многоцелевым фрегатам ВМС США типа Кпох, строившимся в период с 1969 по 1975 гг. (см. раздел о фрегатах ВМС Греции, Тайваня и Турции). Корабли были проданы в соответствии с договором, заключенным в марте 1994 года Phutta Loetia Naphalai передали Таиланду 30 июля 1994 г., а Plmtta Yotfa Chulalok -19 августа 1996 г.







Тип Makut Rajakumarn - 1 единица
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ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 1650
полное 1900
Главные размерения, м:
длина наибольшая..97,6
ширина наибольшая.11
осадка при полном водоизмещении. 5,5
Главная энергетическая установка:
тип. дизель-газотурбинная,
только с раздельной работой двигателей
количество х тип форсажных ГТД-
- суммарная мощность, л.с 1 х ТМЗВ - 22 500
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1. Обтекатель ГАС SQS-26 СХ 2 127-мм АУ
3. ПУ ПАУР и ПКР RGM-84C 4 Пост СУ Мк 68 CFCS с АП РЛС SPG-53A/D/F 5. ПУ НУ PC системы SBROC 6 АП РЛС SPS-40D
7. АП навигационной РЛС LN66
8. АП РЛС SPS-10F
9. АП станции WLR-1
10 АП системы Link 14
11 АП комплекса SLQ-32C
12. 324-мм ТА
13. Ангар
14. Вертолет АВ 212 ASW
15. 20-мм ЗАК "Vulcan Phalanx"
16. Порт ГБПА ГАС-SQR 18А (V)!
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1 114-мм AV
2. Колонки (УАО WY1 22/61
3. АП навигационном РЛС 'Decca"
4. Al I РЛС /.W 06
У АП РЛС СУ АО VC-'\1 22/61 6 АП РЛС DA 05 7. ПУ HVPC системы "Loral' К. 40-мм АУ
9 324-мм ТА
10. Бпмвпмет "l.imbo"
11. Бомбосбрасыватель
12. 20-мм АУ
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ФРЕГАТ MAKUT RAJAKUMARN

количество x тип маршевых АД -
- суммарная мощность, л.с.1 х 12 «Crossley - Pielstik» РС2.2 V 400 - 6 000
количество гребных винтов 2 ВРШ
Скорость хода, уз:
наибольшая под ГТД. 26
наибольшая под дизелями. 18
Дальность плавания, мили:
ходом 18 уз..5 000
ходом 26 уз..1200
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 140 (16)
Вооружение:
Артиллерийские комплексы:
количество АУ ч стволов (тип АУ).,,, 2x1 - 1 14/55 (Мк 8 «Vickers»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 у 2 - 40/70 («Bofors»)
СУАО WM 22/61
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 1-20-мм («Oerlikon»)
Противолодочное
количество ТА х труб (тип ТА) 2 * 3-324-мм (PMW 49А)
тип торпед. „. Мк 46
количество РБУ х труб (тип РБУ) 1 х 3 -305-мм («Limbo» Mk 10)
количество бомбосбрасывателей 1
Радиоэлектронное:
БИУС «Sewaco ТН»
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ. DA 05
РЛС обнаружения ПЦ. ZW 06
Р'\С навигационная «Бесс а»
средства РТР. WLR-1
активные средства РЭП «Newton»
пассивные средства РЭП 2 х «Loral» Mk 135
ГАС с подкильной антенной DSQS-21C
" Находится не в работоспособном со‹тояпии
Контракт на постройку многоцелевого фре-га для ВМС Таиланда был подписан с фирмой «Yarrow Shipbuilders)) 25 августа 1969 г. Он предназначен для несения патрульной службы, охраны экономической зоны, эскортирования конвоев и борьбы с ПЛ противника в условиях угрозы со стороны средств воздушного нападения. Кроме того, фрегат может выполнять функции флагмана оперативного соединения, наносить удары по береговым объектам и оказывать огневую поддержку десантам. Корпус стальной, сварной, с двойным дном на всем протяжении. Разделен водонепроницаемыми переборками на 12 отсеков. Междонное пространство используется в качестве топливных и масляных цистерн. Кроме того, там находятся цистерны пресной воды. Непотопляемость обеспечивается при затоплении двух любых смежных отсеков. Нижний ярус надстройки изготовлен из стали, а второй, мачты и ходовой мостик -из легких сплавов. ГЭУ расположена одном отсеке, что снижает боевую живучесть корабля. Она не предусматривает совместную работу ГТД и ДД, которые работают на ВРШ через общий редуктор. Пе ред МО и позади него находятся отсеки с четырьмя ДГ (по два в каждом) мощностью по 410 кВт. В феврале 1984 г. на корабле произошел пожар, приведший к полному разрушению ГТД, который пришлось заменить. Затем демонтировали ЗРК «Sea Cat» и установили новые РЭВ. В 1997 г на месте ЗРК установили 40-мм АУ «Bofors», а ТА установили по бортам. Одновременно был оборудован новый автоматизированный пост управления в МО и центральный распределительный щит, демонтировали ЗРК «Sea Cat», а также заменили часть РТВ. Эти работы провели в Глазго на верфи фирмы-строителя. В 1997 г. на корабле установили 324-мм ТА, а на месте ЗРК «Sea Cat» - 40-мм АУ «Bofors». Также планировалось заменить бомбомет на 324-мм ТА для противолодочных торпед. Ввиду финансовых ограничений корабль не перевооружили Большая степень автоматизации корабля позволила существенно сократить экипаж. В настоящее время фрегат используется в качестве флагмана соединения фрегатлв китайской постройки (типов 025Т, 053НТ и 053НЦН)) и в качестве учебного судна.







Тип Тарi (тип PF103) - 2 единицы
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ФРЕГАТ KHIRIRAT

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 885
полное.,. 1172
Главные размерения, м:
длина наибольшая..83,8
ширина наибольшая. 10
осадка при полном водоизмещении. 3
осадка наиболее выступающей частью 4,3
Главная энергетическая установка:
тип дизельная
количество х тип маршевых ЛД -
- суммарная мощность, л.с.. 2 38TD8-1/8-9 -5 250
количество гребных винтов 2 ВФШ
Скорость хода наибольшая под ГТД, уз. 20
Дальность плавания ходом 18 уз, мили 2 400
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 135 (15) Вооружение:
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1 - 6/62 («ОТО Ме1ага»)
количество АУ к стволов (тип АУ). 1 ч 2 - 40/70 («Bofors»)
СУАО..WM 22/61
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 1 20-мм («Oerlikon»)
количество А› к стволов..2x1 - 12,7-мм
Противолодочное
количество ТА х труб (тип ТА). 2 х 3 -324-мм (Мк 32)
боекомплект (тип торпед) 6 (Мк 46)
количество бомбосбрасывателей 1
Радиоэлектронное:
БИУС.«Sewaco ТН»
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ. LW 04
РЛС обнаружения НЦ SPS-53E
ГАС с подкильной антенной. DSOS-21C
Фрегат Tapi {№ 431) был заказан 27 июня 1969 г., a Khihrat (№ 432)-25 июня 1971 г. Данные корабли предназначены для несения патрульной службы, охраны экономической зоны, эскортирования конвоев и борьбы с подводными лодками противника в условиях угрозы со стороны средств воздушного нападения в непосредственной близости от побережья и в устьях рек. Проект разработан на базе американских охотников за подводными лодками периода второй мировой войны. Тем не менее, по мнению руководства ВМС Таиланда, Tapi вполне отвечает предъявляемым к нему требованиям. С целью повышения боевых возможностей № 431 в 1983 г., а № 432-в 1987 г. прошли модернизацию В ходе нее заменили артиллерийское вооружение, установили более совершенное РТВ. Используются для контроля исключительной экономической зоны.







Pin Klao (тип Cannon) - 1 единица
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ФРЕГАТ PIN KLAO

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 1240
полное 1930
Главные размерения, м:
длина наибольшая.93,3
ширина наибольшая. 11,6
осадка при полном водоизмещении 4,3
Главная энергетическая установка:
тип.. дизель-элекгрическая
количество х тип,\Л-
- суммарная мощность, л.с 4 х 16-278А -6 000
количество ДГ.4
количество главных ЭД. 2
количество гребных винтов..2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз: 20
Дальность плавания, мили:
ходом 19 уз 6 700
ходом 12 уз 10 800
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 192 (14)
Вооружение:
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 3 х 1-6/50 (Мк 22)
СУ Мк 52 с РЛС Мк 63
количество АУ х стволов (тип АУ) 3 х 2 - 40/60 («BoIors»)
РЛС УОМк 34
количество х тип оптических СУ 2 х Мк 51
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА). 2 х 3 -324-мм (Мк 32)
тип торпед.Мк 46
количество РБУ х стволов (тип РБУ) 1 х 24-185-мм (Мк 10 «Hedgehog»)
количество штоковых бомбометов 8
количество бомбосбрасывателей 2
Радиоэлектронное:
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ SPS-5
РЛС навигационная.SPS-21
ИК система обнаружения SLR-1
средства РТР.WLR-1
ГАС с подкильной антенной. SOS-11
Корабль строился в США, предназначался для эскортирования трансокеанских конвоев и классифицировался как эскортный миноносец (или фрегат). В рамках программы военной помощи (MDAP) в июле 1959 г. его временно передали, а 6 июня 1975 г. продали Таиланду. В 1966 г. фрегат прошел ремонт и модернизацию, в ходе которой 20-мм пулеметы заменили на 40-мм зенитные автоматы и установили ТА для противолодочных торпед. До 1991 г. корабль использовался для охраны и патрулирования экономической зоны. В настоящее время фрегат используется как учебное судно. Корпус гладкопалубный, полностью сварной, стальной, с двойным дном на всем протяжении. Он разделен водонепроницаемыми переборками (доходящими до верхней палубы) на 15 отсеков. В качестве системы стабилизации используются скуловые кили. Большая часть конструкций надстроек выполнена из стали. Корабль морально устарел и большой боевой ценности не имеет.







Тип Tachin (тип Tacoma) - 2 единицы
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ФРЕГАТ TACHIN

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 1430
полное. 2 454
Главные размерения, м:
длина наибольшая 92,7
ширина наибольшая. 11,4
осадка при полном водоизмещении..4,1
Главная энергетическая установка:
тип КМУ
количество паровых машин тройного
расширения -суммарная мощность, л.с 2 - 5 500
количество главных котлов..2
количество гребных винтов.2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз 18
Дальность плавания, мили
ходом 15 уз. 5 400
ходом 12 уз 7 200
Экипаж, чел. (в том числе офицеров).214 (13)
Вооружение:
Арт иллер и иски е комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ).3›. I -76/50 (Мк 22)
количество АУ х стволов (тип АУ).2 х 1 -40/60 («Bofors»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 9 х 1-20-мм («Oerlikon»)
Радиоэлектронное:
РЛС обнаружения ВЦ. SPS-6C
РЛС обнаружения НЦSPS-5 SPS-10:*
РЛС навигационная. «Decca»
ИК система обнаружения.UPX-2B
оптическая СУ Мк 51
" На Tarhin (№ 411).:* На Prasae (№ 412).
Оба корабля строились в США по заказу правительства Великобритании (тип River), предназначались для эскортирования трансокеанских конвоев и классифицировались как фрегаты. Оба корабля передали Таиланду 29 октября 1959 г. в рамках программы военной помощи (MDAP). В настоящее время используются как учебные суда. Конструкция корпуса в общих чертах повторяет конструкцию корпуса фрегата типа Cannon. С целью упрощения постройки и эксплуатации в качестве ГЭУ была использована паровая машина тройного расширения. Все противолодочное вооружение либо демонтировано, либо не используется.
Корабли морально устарели и большой боевой ценности не имеют, планировалось исключить их из состава флота еще в 1998 г







ТАЙВАНЬ



Тайвань находится в постоянной конфронтации с Китаем и, по мере совершенствования его ВМС, также усиливает свои вооруженные силы. На Тайване имеется развитая судостроительная база, где производятся некоторые образцы военно-морских вооружений, в том числе фрегаты. В то же время правительство Тайваня закупает их и за границей. Имея перед собой вполне конкретного противника, руководство ВМС стремится придать свои кораблям качества, максимально соответствующие поставленным задачам. Так, угроза высадки войск на территорию Тайваня сделала обязательным наличие ударного ракетного оружия. Учитывая, что китайские корабли имеют на вооружении крылатые ракеты, тайваньские фрегаты оснащаются ЗРК. Появление у Китая АПЛ заставило тайваньское руководство уделять больше внимание противолодочному вооружению.







Тип Cheng Kung (пр. Kwang Ниа 1)- 7 единиц
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ФРЕГАТ PAN CHAO

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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I. Шкиперские кладовые 2 Цепной ящик
3. Коридоры
4 Отсек аппаратуры ГАС
5. Балластные цистерны
6. Обтекатель антенны ГАС AN/SQS-56
7. Отсек шпилевой машины 8 Топливные танки
9. Погреб ЗУР RIM-66E и ПКР RGM-84C
10. ПУ Мк.13 мод. 4
II. Выгородка гирокомпаса
12. Выгородка кондиционеров
13. ВДРК
14. Шахта ВДРК
15. Выгородка механизмов обслуживания ВДРК
16. К уорики личного состава
17. Прачечная
18. Цистерна льяльных вод
19. Отсек вспомогательных механизмов №1
20. Камбуз
21. Шахта лифта
22. Столовая экипажа
23. Отсек вспомогательных механизмов №2
24. Топливно-балластные цистерны
25. Машинное отделение
26. Отсек вспомогательных механизмов №3
27. Цистерны авиационного топлива
28. Провизионные кладовые
29. Выгородка ГПБА
30. Отсек рулевых машин
31. Боевые посты
32. БИУС-ГКП
33. Ходовой мостик
34. АП РЛС Мк 92
35. АП системы SLQ-32 (V)2
36. АП РЛС SPS-49 (V) 5
37. ТПК ПКР "Hsiung Feng II"
38. ПУ НУРС системы SRBOC
39. Помещение аппаратуры связи и управления
40. Каюты офицеров
41 АП РЛС SPS-55
42. Пост управления РЛС SPS-49 (V
43. Антенный пост РЛС SPG-60
44. Рубка дежурного офицера
45. Торпедный погреб
46. Погреб 76 мм патронов
47. 76 -мм артиллерийская установка
48. Газоходы
49. Выгородка вентиляторных машин
50. Погреб 20-мм патронов
51. ЗАК "Vulkan Phalanx"
52. Ангар
53. Стартово-командный пост
54. 40-мм артиллерийская установка
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Главные размерения, м:
длина наибольшая. 138,1
ширина наибольшая.. 13,7
осадка при полном водоизмещении 4,5
осадка наиболее выступающей частью 7,5
Главная энергетическая установка:
тип газотурбинная (форсажная + маршевая)
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 2 х GE LM 2500 - 41 000
количество гребных винтов..1 ВРШ
количество ВДРК - суммарная мощность, л.с. 2 - 650
Скорость хода наибольшая, уз. 29
Дальность плавания ходом 20 уз, мили..4 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 234 (15)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса.«Hsiung Feng II»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x4 (ТПК) боекомплект 8 ПКР
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «Standard SM-1»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) lxl (Мк 13 мод. 4) боекомплект (тип ЗУР) 40 (RIM-66E-5)
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ). 1 х 1 - 76/62 («ОТО Ме1ага»)
количество АУ х стволов (тип АУ).2 x 1 -40/70 («Bofors»)
СУ Мк 13 мод. 4
количество АУ х стволов (тип АУ) 1x1 - 20-мм 76 (Мк 15 («Vulcan/Phalanx»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 3x1 - 20-мм (Туре 75)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3 -324-мм (Мк 32 мод. 5)
тип торпед Мк 46 мод. 5
СУ Мк 114, Мк 309 мод. 1
Авиационное:
количество х тип вертолетов 2 х «Seahawk» S-70C (М) системы LAMPS III
оборудование ВПП. светотехническое
с системой принудительной посадки RAST
тип ангара…стационарный, палубный
Радиоэлектронное:
БИУС SYS (V)2
РЛС обнаружения ВЦ AN/SPS-49 (V) 5
РЛС обнаружения НЦ и навигации AN/SPS-55
СУ ПКР, ЗРК и АУ. Мк 92 мод. 6 с РЛС 417 STIR
активные средства РЭП. SLQ-32 (V) 2
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих). SRBOC (2 х 6- 130-мм ПУ Мк 36)
ГАС с подкильной антенной.AN/SOS-56
ГАС с ГПБА.. AN/ SQR-18A
система противоторпедной защиты.. SLQ-25/«Nixie»
Контракт на постройку Тайванем по американской лицензии двух фрегатов типа Ingra-ham (мод. Oliver Н. Perry) был подписан 8 мая 1989 г. Данная программа, известная под названием «Flight», предусматривала создание группировки надводных кораблей с мощным зенитным и противолодочным вооружением, способных обеспечить безопасность транспортных коммуникаций в случае вооруженного конфликта с материковым Китаем. В середине 1990 г. количество единиц в серии увеличили до семи. Эти планы получили название программы «Flight I». Программа строительства восьмого корабля Tien Топ, как и разработка проекта многоцелевого фрегата с расширенными боевыми возможностями, известная как «FIight II», была отложена из-за недостатка средств.
В отличие от прототипа, на Cheng Кипд изначально предполагалось базирование вертолетов «Seahawk» (S-70C (М)) системы LAMPS III. Кроме того, ПКРК «Нагрооп» был заменен на ПКРК «Hsiung Feng II» тайваньского производства, а зенитное вооружение дополнено двумя 40-мм одноствольными установками «Вогогз», которые способны эффективно бороться с низколетящими целями. Соответствующим образом было изменено радиотехническое вооружение. Вместе с тем руководство ВМС Тайваня считает, что Cheng Кипд обладает слабым зенитным вооружением. Проект корабля также критикуют за отсутствие универсальной артиллерии.







Тип Kang Ding (пр. «Kwang Hua II») - 6 единиц
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ФРЕГАТ DI HUA

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 3 400
полное 3 800
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ). 124,2 (115)
ширина наибольшая 15,4
осадка наиболее выступающей частью.. 5,5
Главная энергетическая установка:
тип дизельная
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с 4 «12 РА 6 V 280 STC - 23 228
количество гребных винтов. 2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз 25
Дальность плавания, мили:
ходом 15 уз. 7 000
ходом 12 уз. 9 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 134 (15)
Вооружение:
Аомплекс противокорабельных ракет-
тип комплекса.. «Hsiung Feng II»
количество ПУ направляющих (тип ПУ).2›4 (ТПК)
боекомплект. 8 ПКР
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса..«Sea Chapparel»
количество ПУ› направляющих. 1x4
боекомплект 16 ЗУР RIM-72
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ).1 x 1 -76/62 («ОТО Ме1ага»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 1 -40/70 («Bofors»)
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1. Обтекатель антенны ГАС "Spherion"
2. 76-мм АУ
3. ПУ ЗРК 'Sea Chapparel"
4. АП навигационной РЛС тип 20V90
5. Колонка ОЭСУ "Nayir" Mk2
6. АП РЛС "Castor ПС"
7. АП LW РЛС DRBV-26D
8. ТПК ПКР "Hsivng Feng Н"
9. АП РЛС "TritonG"
10. 40-мм АУ
11. 20-мм АУ
12. 324-мм АУ
13. Вертолет "Seahawk"
14. ПУ НУ PC системы SBROC
15. АП системы Link W
16. Порт ГПБА ГАС ATAS (V)2
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1 - 20-мм 76 (Мк 15 «Vulcan Phalanx»)
резервная ОЭСУ «Najir» Мк 2
Лротиволодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3-324-мм (Мк 32 мод. 5)
тип торпед Мк 46 мод. 5
Авиационное:
количество х тип вертолетов. 1 х «Seahawk» S-70C (М)
системы LAMPS III
оборудование ВПП. светотехническое с системой
принудительной посадки SAMAHE
тип ангара..стационарный, палубный
Радиоэлектронное:
БИУС.TACTICOS/TAVITAC 2000,
DHS с системами Link W, OPSMER
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ.DRBV-26D «Jupiter II»
с антенным постом LW08
РЛС обнаружения НЦ.. «Triton G»
РЛС навигационная.2 х 20V90
РЛС УО 2 х «Castor НС»
средства РТР ARBR 21 (DR 3000S)
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) SRBOC (2x6 ПУ Мк 36)
ГАС с антенной в бульбовом обтекателе. «Spherion»
ГАС с буксируемым излучателем и ГПБА. ATAS (V)2
Контракт на постройку во Франции шести фрегатов типа La Fayette (вариант Bravo) для ВМС Тайваня был заключен в середине 1992 г. В связи с резким противодействием заключению этого контракта со стороны КНР, официально заказчик именовался как «Дальневосточный экспортер». Фрегаты этого типа существенно отличаются от базового проектавнешним обликом и архитектурой системы вооружения. В частности, на Biavo установлена более совершенная система ПЛО, оптимизированная для обнаружения и слежения за новейшими малошумными ДЭПЛ КНР российского производства. Системы обнаружения включают как сверхнизкочастотную ГПБА «Lamproie», так и активно-пассивную низкочастотную ГАС AT AS с частотой около 3 кГц. Устройство постановки систем буксируемых излучателей общим весом около 250 кг расположено под ВПП. Максимальная глубина постановки буксируемого тела 235 м. Система обеспечивает также предупреждение о торпедной атаке. В бульбовом обтекателе размещена ГАС «Spherion». Корабли, построенные во Франции (верфь в Лориане), затем оснащались системами оружия на Тайване, на верфи «Kaohsiung». Кроме того, Франция поставила два учебно-тренировочных центра с полным оснащением ГКП. Установленный на фрегатах БИУС TAVITAC 2000 DHS имеет большие возможности, чем БИУС французского прототипа. Предполагается установить на крыше ангара 2x10 ЗРК РАМ, а ЗРК «Vulcan Phalanx» переместить на крышу мостика. Кормовой порт для высадочных и спасательных средств отсутствует.
Корабли типа Kang Ding предназначены для поиска и борьбы с подводными лодками как самостоятельно, так и в составе корабельных группировок. Кроме того, они способны длительное время нести патрульную службу, охрану экономической зоны, эскортировать конвои и наносить удары по надводным кораблям противника в условиях угрозы со стороны средств воздушного нападения.







Тип Chin Yang (тип Knox) - 8 единиц
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ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 3 011
полное 4 220, 3877 "
Главные размерения, м:
длина наибольшая.134
ширина наибольшая. 14,3
осадка при полном водоизмещении 4,6
осадка наиболее выступающей частью 7,8
Главная энергетическая установка:
тип. ПТУ
количество х тип ТЗА-
- суммарная мощность, л.с 1 х «Westinghouse» - 35 000
количество х тип главных котлов
(параметры пара) 2 х «ВаЬгоск amp; Willcox» (84,4 кг/см2; 5ICC)
количество гребных винтов. 1 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз..27
Дальность плавания
ходом 20 уз на одном котле, мили 4 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 288 (17), включая авиагруппу
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса. «Нагрооп»
ПУ. 2 направляющие в Мк 112 ПАРК
СУ SWG-1A «Нагрооп» LCS
Противолодочный ракетный комплекс
тип комплекса. ASROC
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1x8 (Мк 112)
боекомплект 8 ПКР RGM-84A+8 ПЛУР RUR-5
Зенитный комплекс:
количество х тип комплекса. 4 х «Stinger»
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 x 1- 127/54 (FMC Мк 42 мод. 9)
СУ.Мк 68 с РЛС SPG-53A/D/F
количество АУ х стволов (тип АУ), 1x 1 -20/76 (Мк 15 «Vulcan/Phalanx») количество АУ х стволов (тип АУ).4 х 1-20-мм (тип 75)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА).2 х 2 -324-мм (Мк 32 мод. 9)
тип торпед.Мк 46 мод. 5
СУ противолодочным оружием Мк 114 мод. 16
Авиационное:
количество х тип вертолетов 1 х «Seasprite» SH-2F системы LAMPS I
(или 1 MD500)
оборудование ВПП светотехническое тип ангара телескопический
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1. Обтекатель антенны ГЛС SQS-26 СХ
2. 127-мм АУ
3. ПУ ПЛУР и ПКР RGM-84G
4. Пост СУ Mk68 GFCS
5. ПУ НУРС системы SBROC
6. АП РЛС SPS-40B
7. АП навигационной РЛС LN66
8. АП РЛС SPS-10
9. АП станции WLR-1
10. АП системы Link 14
И. АП комплекса SLQ-32C
12. 324-мм ТА
13. Ангар
14. Вертолет "Seasprite"
15. 20-мм ЗАК "Vulkan Phalanx"
16. Порт ГПБА SQR-18 A(V) 1
Радиоэлектронное:
БИУС. FRISTS с Link 14
(может быть установлена Link W)
РЛС обнаружения ВЦ.. SPS-40B
РЛС обнаружения НЦ SPS-10 или SPS-67
РЛС навигационная LN66
ПРН обнаружения ИК сигналов.UPX-12
средства РТРWLR-1, WLR-6
активные средства РЭПSLQ-32 (V)2
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих). SRBOC Мк 36 (2 х 6-130-мм)
ГАС с антенной в бульбовом обтекателе.SQS-26 СХ
ГАС с ГПБАSQR-18A (V)l
система противоторпедной защиты ТМК6 «Fanfare»/SLQ-25/«Nixie»
TACAN SRN-15
" На № 932 и 935.
Ching Yang был передан Тайваню 2 июля 1993 г., Fong Yang-23 июля 1993 г., Feng Yang - 6 августа 1993 г., Lan Yang - 30 июня 1994 г., Иае Yang - З марта 1994 г., Hwai Yang - 31 мая 1995 г., Ning Yang и Yi Yang-\ марта 1999 г. Они относятся к многоцелевым фрегатам ВМС
США типа Кnох (см. раздел о фрегатах ВМС Греции и Турции), строившихся в период с 1969 по 1975 гг. Нае Yang является флагманским кораблем 168-й патрульной эскадры. Предполагается перевооружить корабли вертолетами «Seasprite».







ТУРЦИЯ



Турция -одно из немногих государств членов NATO, имеющих неразрешенные территориальные и другие проблемы с сопредельными государствами. Исторически одним из главных ее противников является также член NATO -Греция. Это сделало невозможным усиление или модернизацию ВМС одной страны, без адекватных действий со стороны другой. Учитывая стратегическое положение страны модернизация ВМС Турции осуществлялась как за счет национального бюджета, так и за счет средств NATO. При этом Турция зачастую эксплуатировала советскую (российскую) угрозу только в собственных интересах







Тип Gaziantep (тип Oliver Н. Perry) - 6 единиц
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1. Обтекатель ГАС SQS-56
2. ПУ Мк 13 мод. 4
3. ВВВРК
4. Пост приема-погруэки ракетного боезапаса
5. АП РЛС Мк 92
6. АП системы SLQ-32 (V)2
7. АП РЛС SPS-49 (V)4
8. АП системы SATCOM
9. АП РЛС SPS-55
10. АП РЛС SPG-60
11. Пост приема-передачи грузов в море 12 324-мм ТА
13. Вертикальный киль
14. 76-мм АУ
15. ПРН навигационной сичстемы TACAN
16. ЗАК "Vulkan Phalanx"

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 3 045
полное 3 638
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ). 135,64 (124,4)
ширина наибольшая.13,7
осадка при полном водоизмещении. 4,52 осадка наиболее выступающей частью 7,48
Главная энергетическая установка:
тип газотурбинная (форсажная + маршевая)
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 2 х GE LM 2500 - 41 000
количество гребных винтов. 1 ВРШ
количество ВДРК -
- суммарная мощность, л.с..2 - 650
Скорость хода, уз:
наибольшая..,29
под ВДРК 6
Дальность плавания ходом 20 уз, мили. 4 500
Экипаж, чел.
(в том числе офицеров) + авиагруппа 206 (13), 19
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса«Нагрооп»
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса.«Standard SM-1»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х 1 (Мк 13 мод. 4)
боекомплект (тип ПКР и ЗУР) 40 (RGM-84C и RIM-66E)
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1 -76/62 (Мк 75 «ОТО Ме1ага»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1 - 20/76 (Мк 15 «Vulcan/Phalanx»)
ОЭСУМк 24
количество АУ х стволов (тип АУ) дополнительно 4 х 12,7-мм пулеметов
/Тро/гшдолодочпое:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3 -324-мм (Мк 32 мод. 5)
тип торпед Мк 46 мод. 5
Авиационное:
количество х тип вертолетов 1 х S-70B «Seahawk» (после 2002 г.)
оборудование ВПП.светотехническое с
системой принудительной посадки RAST
тип ангара стационарный, палубный
Радиоэлектронное:
БИУС NTDS с системами Link 11
и Link 14, S АТС ОМ
РЛС обнаружения ВЦ AN/SPS-49 (V) 4
РЛС обнаружения НЦ и навигации AN/SPS-55
РЛС навигационная «Furuno»
система целеуказания.. WDS Мк 13/2
СУ оружием общекорабельная SWG-1 «Нагрооп» LCS
с РЛС Мк 92 mod 4 WCS с CAS (комбинированная антенная система для ПКР и АУ) и РЛС STIR для ЗРК
активные средства РЭП SLQ-32 (V) 2
пассивные средства РЭП SRBOC (2 х 6 ПУ Мк 36)
TACANURN 25
ГАС с антенной в бульбовом обтекателеAN/SQS-53B
система противоторпедной защиты. T-Mk 6/«Fanfare» или SLQ-25/«Nixie»
Три фрегата типа Oliver H. Perry были переданы ВМС Турции в середине 1996 г. До этого момента они длительное время находились в резерве ВМС США.Конструктивно они относятся к первой (не модернизированной по программе LAMPS III) серии фрегатов Oliver И. Perry и не предназначены для базирования вертолета S-70B (для этого требуется расширение ВПП). В 2002 г. их планируется модернизировать по программе LAMPS III. Gaziantep передали Турции 24 июля 1998 г., Gelibolu и Gokceada-l января 1999 г., Gemlik и Giresun - 24 июля 1998 г. Шестой однотипный корабль Duncan (FFG 10) передали для разборки на запчасти. В 2000 г. был передан еще один корабль- John A. Moore (FFG 19).







Тип Barbaros (мод. МЕКО 200 TN серий II А и II В) - 4 единицы
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" Серия II А. -* Серия II В.
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ФРЕГАТ ORUCREIS (серии II А)
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ФРЕГАТ amp;4LIHREIS (серии II В)

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное.. 2810
полное 3350 '", 3400 -*
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ). 116 (106,9), 118 2*
ширина наибольшая. 14,8
осадка при полном водоизмещении. 4,3
Главная энергетическая установка:
тип дизель-газотурбинная,
только с раздельной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с 2 х LM 2500 - 60 000
количество х тип ДД-
- суммарная мощность, л.с. 2 х MTU 16V 1163 ТВ83 - 11 780
количество гребных винтов 2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз:
наибольшая.. более 32
оперативно-экономическая. более 18
Дальность плавания ходом 18 уз, мили.4 100
Экипаж, чел.
(в том числе офицеров) + авиагруппа. 200 (22) + 9
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Нагрооп»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x4 (ТПК)
боекомплект 8 ПКР RGM-84A
Зенитный ракетный комплекс:
количество х тип комплекса 1 х «Sea Sparrow»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ).1 х 8 (Мк 29 Mod 1) '*,
1x16 (ВПУ Мк 41 mod 8) 2*
боекомплект 24 «Aspide» или RIM-7P 64 ЗУР ESSM 2*
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x1 - 127/45 (Мк 45 мод. 1)
СУ.. WM 25 с одной или двумя РЛС STIR
количество АУ х стволов (тип АУ)..3 х 4 -25-мм («Sea Zenitli»)
СУ «Cosys» в обеспечении
двух РЛС «Seaguard»
резервная ОЭСУ. 2 х «Albis»
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА).2 х 3 -324-мм (Мк 32 мод. 5)
тип торпед Мк 46 мод. 5
Авиационное:
количество х тип вертолетов 1 х АВ 212ASW или 1 х "Seahawk" SH-60B
системы LAMPS III '*, 1 х АВ 212ASW или I х "Seahawk" S-7CP
оборудование ВПП светотехническое
с системой принудительной посадки RAST
тип ангара. стационарный, палубный
Радиоэлектронное:
БИУС STACOS мод. 3 -TACTICOS FD мод. 3
с системой Link II1*, с Link 11/14 2* для WSC 3V(7) SATCOM
РЛС обнаружения ВЦ AWS 9 TN (тип 996)
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ. AWS 6
РЛС навигационная 2690 ВТ ARPA ", 20 V90 2*
РЛС УО. 1 или 2 х STIR
активные средства РЭП 2 «Loral Нусог» '*, «Cutlass»/«Scorpion» 2*
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих). SRBOC Мк 36 мод. 158 (2 х 6- 130-мм)
«ALEX» с 2 ПУ Мк 137 2*
ГАС с подкильной антенной.SQS-56
система противоторпедной защиты.. SLQ-25A/ «Nixie»
'* Герия II А. 2* Серия II В
Решение о заказе пятого и шестого фрегатов типа МЕКО 200 TN правительство Турции приняло 19 января 1990 г. Первоначально они должны были повторять фрегат типа Yavuz, но специалисты турецких ВМС потребовали переработать проект. Это объясняется тем, что Yavuz имеет сравнительно низкие параметры остойчивости, небольшой боекомплект ЗУР и несовершенную БИУС STACOS-TU.
В результате проектные работы над новым кораблем, известным как тип мод. МЕКО 200 TN серии ПА, фирма «Blohm amp; Voss» завершила лишь в июне 1992 г. 14 декабря 1992 г. последовал заказ еще на два фрегата, но уже серии IIB. Как и в случае с типом Yavuz, их строили на турецких верфях по немецкой технологии.
Фрегаты МЕКО 200 TN серии ПА отличаются от серии I составом ЭУ, РЭВ (в первую очередь, БИУС), полной защиты цитадели от ОМП; экипаж возрос до 200 чел Число функциональных модулей увеличено и включает 5 оружейных, 15 электронных, 8 машинных и 2 мачтовых модуля.
Благодаря возросшему водоизмещению (за счет увеличенных размеров корпуса) Barbaros несет такое же вооружение, как и прототип, имеет лучшие мореходные качества. Кроме того,
БИУС STACOS-TU заменили на более совершенную TACTICOS FD мод. 3* Благодаря ГЭУ только с раздельной работой двигателей удалось увеличить скорость полного хода до 32 уз. Отбор мощности с ГТД на линии валов производится посредством системы малошумных редукторов. ДД обеспечивают крейсерский ход через гидромуфты и самосинхронизирующиеся муфты. Каждый из ДД может работать на любую из линий валов при помощи перекидной передачи. Управление и контроль за работой всех главных либо вспомогательных механизмов и систем полностью автоматизированы.
Контракт на строительство фрегатов серии ПВ был окончательно утвержден в 1994 г. В отличие от фрегатов серии НА, на них установили ВПУ Мк 41 мод. 8 на 16 ракет RIM-7P NATO «Sea Sparrow» (в дальнейшем - 64 «Evolved Sea Sparrow»). Вместо директора ТМХ установлена еще одна РЛС STIR (данные выводятся на консоли управления МОС Мк 2). Вместо системы РЭП SRBOC Мк 158 установлена система ALEX. Усовершенствованная система навигации имеет в своей основе две системы инерциальной навигации ((Raytheon Anschutz MINS». На кораблях серии ПА ВПУ Мк 41 мод. 8 будет установлена при модернизации.
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1. Кладовые
2. Цепной ящик
3. Кубрики личного состава
4. Погреб 127-мм патронов
5. Коридоры
6. Лазарет
7. Балластные цистерны
8. Помещения гидроакустиков
9. Носовая электростанция
10. Носовое отделение ДГ
11. Носовое машинное отделение
12. Кормовое машинное отделение
13. Кормовая электростанция
14. Кормовое отделение ДГ
15. Вентиляторная
16. Румпельное отделение
17. Топливные цистерны
18. Цистерна авиационного топлива
19. Обтекатель антенны ГАС SQS-56
20 Модуль 127-мм АУ (подбашенное отделение)
21. 127-мм АУ
22. Модуль 25 мм ЗАК "Sea Zenith"
23. 25-мм ЗАК "Sea Zenith"
24. АП РЛС "Seaguard"
25. Кают-компания офицеров
26. Каюты офицеров
27. АП РЛС STIR
28. АП навигационной РЛС 20 V90
29. АП РЛС AWS 6
30. АП системы Link 11/14
31. ТПК ПКРК "Нагрооп"
32. АП РЛС AWS 9 TN
33. ВПУ Мк 41 мод. 8
34. Ангар
35. Вертолет "Seahawk"







Тип Yavuz (МЕКО 200 TN серии I) - 4 единицы
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ФРЕГАТ YILDIRIM

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное.. 2414
полное. 2919
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ),.115 (105,8)
ширина наибольшая. 14,2
осадка при полном водоизмещении 4,12
Главная энергетическая установка:
тип. дизельная
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с.. 4 х MTU 20V 1163 ТВ93-29 940
количество гребных винтов 2 ВРШ
Скорость хода, уз:
наибольшая 27
оперативно-экономическая (под двумя АА) -.22
Дальность плавания ходом 18 уз, мили. 4 100
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 180 (24)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса.«Нагрооп»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x4 (ТПК)
боекомплект. 8 ЗУР RGM-84A
СУ..SWG-1A (V)
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «Sea Sparrow»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х 8 (Мк 29 мод. 1)
боекомплект 24 х «Aspide» или RIM-7M
СУ..Мк 91 мод. 2 с РЛС STIR
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1. 127-мм АУ
2. 25-мм ЗАК "Sea Zenith"
3. Обтекатель антенны ГАС SQS-56
4. АП навигационной РЛС ТМ 1226
5. АП РЛС "Seaguard"
6. АП РЛС ТМХ
7. АП РЛС WM 25
8. АП навигационной РЛС 2690 ВТ ARPA
9. АП РЛС AWS 6
10. АП РЛС AWS 9 TN
11. АП системы Link 10
12. АП системы Link И
13. ТПК ПКРК "Нагрооп"
14. АП РЛС DA 08
15. 324-мм ТА
16. АП РЛС STIR
17. ПРН системы TACAN
18. ПУ Мк 29 мод. 1 ЗРК "Sea Sparrow"
19. Вертолет АВ 212ASW
20. Вертолет "Seahawk" SH-60B
21. ПУ НУРС системы SBROC
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x1 - 127/45 (Мк 45 мод. 1)
количество АУ х стволов (тип АУ) 3 х 4 -25-мм («Sea Zenith»)
СУ «Cosys» с двумя
РЛС «Seaguard» -AWS 6 «Dolphin» резервная ОЭСУ 2 х «Albis»
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2 х 3 -324-мм (Мк 32 мод. 5)
тип торпед.Мк 46 мод. 5
Авиационное:
количество х тип вертолетов I» АВ 212ASW
оборудование ВПП светотехническое
с системой принудительной посадки RAST
тип ангара. палубный
Радиоэлектронное:
БИУС. TAICOS (БИУС соединения) -
STACOS-TU с системами Link 10, WSC 3V(7) SATCOM, Marisat
РЛС обнаружения ВЦ. DA 08 с Mk 10 IFF
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ
для СУ «Seaguard». AWS 6
РЛС навигационная. ТМ 1226
РЛС СУ для ПКР и АУ 127-мм. WM 25
активные средства РЭП. RAPIDS
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих).SRBOC Mk 36 мод. 1 (2x6 - 130-мм)
ГАС с подкильной антенной..SOS-56 (DE-1160)
система противоторпедной защиты.. SLQ-25/«Nixie»
I AC ANURN 25
Контракт на постройку двух фрегатов МЕКО 200 TN серии I правительство Турции заключило с фирмами «Blohm amp; Voss» и «Howaldtswerke Deutsche Werft AG» 29 декабря 1982 г. Кроме того, два таких же корабля предполагалось построить на турецких верфях по немецкой технологии и из немецких материалов. Эта программа в значительной степени финансировалась США. В частности, бесплатно были предоставлены 127-мм АУ, ЗРК, гидроакустические приборы, часть насосов и систем.
Корпус корабля гладкопалубный, практически на всем протяжении с двойным дном. Он разделен водонепроницаемыми переборками (доходящими до верхней палубы) на 12 отсеков. Каждый из отсеков оснащен автономной противопожарной и вентиляционной системами с вертикальным расположением трубопроводов, а также средствами наблюдения и контроля, передачи данных и распределения энергии, при минимуме отверстий в межотсечных переборках. Корпус -гладкопалубный со значительными коэффициентами полноты площадей ватерлинии и мидель-шпангоута. Набор - продольно-поперечный, состоящий из стрингеров бульбового профиля и рамных шпангоутов. В конструкции хорошо развитой надстройки широко использованы алюминиевые сплавы. Система стабилизации качки включает бортовые рули и скуловые кили. Непотопляемость обеспечивается при затоплении трех любых смежных отсеков. Фрегаты оборудованы для действий в условиях применения средств массового поражения. Корабль разделен на две зоны борьбы за живучесть. Центральный ПЭЖ находится в посту управления ЭУ. В случае его выхода из строя используется носовой ПЭЖ. На каждую линию вала работают по два ДД. Отбор мощности на линии валов производится посредством системы малошумных редукторов. ДД располагаются в двух отсеках. В кормовом машинном отделении находятся редукторы и два ДГ MTU 8V 396 ТВ 53 мощностью по 650 кВт. Третий ДГ мощностью 650 кВт установлен в отсеке за кормовым машинным отделением Кроме того, имеется резервный ДГ KHBF 12L 413 мощностью 224 кВт. Имеется два отдельных силовых щита производства фирмы «Siemens», что обеспечивает 100%-ное резервирование при полной нагрузке. Управление и контроль за работой всех главных либо вспомогательных механизмов и систем полностью автоматизированы. В каждом отсеке они осуществляются своим компьютерным комплексом, который связан с центральным компьютером двумя шинами. Одновременно информация поступает на БИУС. Система боевого управления включает голландскую систему управления STACOS мод. 1 (STACOS TU), информация которой представляется на двух тактических дисплеях и штурманском столе. Фрегаты типа Yavuz оснащены системой TAICOS немецкого производства, которая обеспечивает командира соединения необходимой информацией для принятия решения по применению и управлению системами и средствами соединения. Система управления вертолетом - «Vesta», по этой же системе обеспечивается и загоризонтное ЦУ ПКР. Система внешней связи осуществляется в диапазоне СВ, KB и УКВ - AN/WSC-3(V)6. Внутренняя система связи - MCS-2002 (производства фирмы PST и «Siemens»). В систему навигации, кроме РЛС тип 1226, входит гирокомпас «Standard 6» и система AN/WSM-31.







Тип Тере (Knox) - 8 единиц
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ФРЕГАТ AKDENIZ

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное ЗОН
полное.. 4 260
Главные размерения, м:
длина наибольшая… 134
ширина наибольшая.14,3
осадка при полном водоизмещении. 4,6
осадка наиболее выступающей частью..7,8
Главная энергетическая установка:
типПТУ
количество х тип ТЗА -
- суммарная мощность, л.с 1 х «Westinghouse» - 35 000
количество х тип главных котлов
(параметры пара) 2 х «ВаЬсоск amp; Willcox»
(84,4 кг/см2; 510°С)
количество гребных винтов..1 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз.27
Дальность плавания ходом 22 уз на одном котле, мили 4 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров).. 288 (20)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Нагрооп»
ПУ 2 направляющие в ПУ Мк 112 ПАРК
СУ SWG-1A «Нагрооп» LCS
Противолодочный ракетный комплекс:
тип комплекса ASROC
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1 Обтекатель антенны ГАС SQS-26 СХ
2. 127-мм АУ
3. ПУ ПЛУР н ПКР RGM-84G
4. Пост СУ Mk68 GFCS
5. ПУ НУРС системы SBROC
6. АП РЛС SPS-40B
7. АП навигационной РЛС LN66
8. АП РЛС SPS-10
9. АП станции WLR-1
10. АП системы Link 14
11. АП комплекса SLQ-32C
12. 324-мм ТА
13. Ангар
14. Вертолет "Seasprile"
15. 20-мм ЗАК "Vulkan Phalanx"
16. Порт ГПБА SQR-18 A(V) 1
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1. 100-мм АУ
2. АП навигационной РЛС тип 1226
3. Колонка ОЭСУ "Panda" Mk 2
4. ПУ НУРС системы "Dagaie"
5. АП РЛС DRBC 32Е
6. АП РЛС DRBV 51А
7. ТПК ПКРК "Exocei"
8. 533-мм ТА
9. АП системы SATCOM
10. РБУ "Creusot-Loire" Mk 54
11. Обтекатель антенны ГАС DUBA-25
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х 8 (Мк 112)
боекомплект. 8 ПКР RGM-84A+ 8 ПЛУР RUR-5A
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 2x1 - 127/54 (Мк 42 мод. 9)
СУ Мк 68 GFCS
с РЛС SPG-53A/D/F
количество АУ х стволов (тип АУ) 1x1 -20/76
(Мк 15 «Vulcan/Phalanx»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА)2 х 2 -324-мм (Мк 32 мод. 5)
тип торпед..Мк 46 мод. 5
СУ противолодочным оружием.. Мк 114 мод. 16
Авиационное:
количество х тип вертолетов. 1 х АВ 212 ASW или
«Seasprite» SH-2F системы LAMPS I
оборудование ВПП. светотехническое
с системой принудительной посадки RAST
тип ангарателескопический
Ради оэлект ронное:
БИУС. «Sigma» К5 с системами Link 11 и 14
РЛС обнаружения ВЦ.. SPS-40B
РЛС обнаружения НЦ SPS-10 или SPS-67
РЛС навигационная LN66
средства РТР.WLR-1, WLR-6
активные средства РЭП. SLQ-32 (V)2
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) SRBOC Mk 36 (2 х 6-130-мм)
ГАС с антенной в бульбовом обтекателе SQS-26 СХ
система противоторпедной защиты Т-Мк 6/ «Fanfare»/h№ SLO-25 «Nixie»
Решение о передаче Турции кораблей этого типа правительство США приняло в середине 1992 г. Соответствующий законопроект был принят Конгрессом в июне 1993 г. Muavenet передали ВМС Турции 12 сентября
1993 г., Adatepe - 27 сентября 1993 г., Kocatepe - 28 августа 1993 г., Zafer-30 августа 1993 г., Trakya - 6 мая 1994 г., Karadeniz - 20 мая
1994 г., Еде -27 мая 1994 г. и Akdeniz - 3 июня 1994 г. Корабли относятся к многоцелевым фрегатам ВМС США типа Кпох, строившимся в период с 1969 по 1975 гг. В 1998 г. для разборки на зап. части Турции были переданы фрегаты W. S. Sims (FF 1059), Paul (FF 1080) и Miller (FF 1091). Работы по модернизации в 1979 г. увеличили водоизмещение фрегатов этого типа на 9,1 т. При этом были увеличены ангар и ВПП, ЗУР «Sea Sparrow» заменили на ЗАК «Vulcan/Phalanx». Система Link 11 была установлена после передачи кораблей Турции.







Тип Bandirma (А69) - 6 единиц
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Войдет в состав ВМС Турции в 2002 г.
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ФРЕГАТ BOZCAADA

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 1175
полное 1250
Главные размерения, м:
длина наибольшая.80,5
ширина наибольшая. 10,3
осадка при полном водоизмещении..5,5
Главная энергетическая установка:
тип дизельная
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с 2x12 РС2 V 400- 12 000
количество гребных винтов.2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз 23
Дальность плавания, мили:
ходом 18 уз 3 000
ходом 15 уз. 4 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров)
+ морская пехота.90 (7)+ 18
Вооружение:
комплекс противокорабельных ракет.
тип комплекса «Exocet»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x2 (ТПК)
боекомплект 4 ПКР ММ 38
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ). 1 х 1 - 100/55 (мод. 1968 CADAM)
боекомплект 150
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 1 - 20-мм GIAT
количество АУ х стволов..4x1 - 12,7-мм резервная ОЭСУ.«Pandas Mk 2
Противолодочное:
количество ТА х труб 2x2 - 533-мм
тип торпед. L5
СУ.DLT-L4C
количество РБУ х стволов (тип РБУ) 1 х 6 -375-мм («Creusot-Loire» Mk 54)
боекомплект24 РГБ
Ради оэлект ронное:
БИУС «Siracuse 2»
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ DRBV 51А
РЛС навигационная. тип 1226
СУ оружием по ВЦ и НЦ общекорабельная «Vega» с РЛС DRBC 32Е
средства РТР ARBR 16
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) «Dagaie» (2 х 10- 12,7-мм)
система космической связи SATCOM
ГАС с подкильной антенной.DUBA-25 «Тагроп»
система противоторпедной защиты SLQ-25 «Nixie»
Соглашение о продаже Турции шести французских фрегатов типа D'Estienne D'Orves (пр. А69) было подписано в конце 2000 г. Передача кораблей осуществляется в три этапа. В середине 2001 г. ВМС Турции будут переданы три корабля, выведенные в резерв ВМС Франции в 1999 г.: Quartier Maitre Anquetil, Commandant de Primodan и Commandant Drogou. В начале 2002 г., после ремонта ЭУ, движителей и систем оружия, ВМС Турции будут переданы D'Estienne D'Orves и Amyoit d'Inville. Шестой фрегат - Second Maitre Le Bihan пока находится в составе ВМС Франции, но к 2002 г. он будет выведен из состава флота и передан Турции. Названия кораблей в составе ВМС Турции уже объявлены (см. табл.). ПКР «Ехосег» ММ 38 будут приобретены отдельно. Стоимость контракта -60 млн. долларов (фрегаты имеют
25-летний срок службы), ремонтных работ - 150 млн. долларов. Эти фрегаты должны заполнить нишу в составе ВМС Турции, пока не будут построены новые корветы по программе «Mil Gem». В ВМС Франции эти корабли классифицируются как «Avisos». Вся серия вошла в строй в 1976-1985 гг. Предназначены для противолодочных операций в прибрежной зоне и патрулирования в заморских владениях Франции. Автономность по запасам провизии - 30 дней. (Более подробно о конструкции кораблей этого типа см. раздел о фрегатах ВМС Франции).







Тип Berk - 1 единица
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ФРЕГАТ BERK

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 1450
полное. 1950
Главные размещения, м:
длина наибольшая 95,0
ширина наибольшая. 11,8
осадка при полном водоизмещении, 5,5
Главная энергетическая установка:
тип.дизельная
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с. 4 х «Fiat-Tosi» 3 - 016RSS - 24 000
количество гребных винтов 1
Скорость полного хода, уз 25
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 164 (16)
Вооружение:
Универсальный артиллерийский комплекс:
количество АУ х стволов (тип АУ).2 х 2 - 76/50 (Мк 33)
СУ.. 2 х Мк 63 GFCS с РЛС двух SPG 34
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА). 2 х 3 -324-мм (Мк 32 мод. 5)
тип торпед Мк 46 мод. 5
количество РБУ х стволов -тип РБУ 1 х 24- 185-мм Мк 10 «Hedgehog»
количество бомбосбрасывателей. 1
Авиационное:
количество х тип вертолетов 1 х АВ 212ASW
оборудование ВПП.светотехническое
Ради оэлект ронное:
РЛС обнаружения ВЦ…SPS-40
РЛС обнаружения НЦ SPS-10
РЛС навигационная ТМ 1226
пассивные средства РЭПWLR-1
ГАС с подкильной антенной. SQS-29/31
Серия кораблей из двух единиц построена на турецких верфях. Представляют собой модификацию американских фрегатов типа Claud
Jones. К настоящему времени первый корабль устарел и используется в качестве учебного. Второй корабль - Peak выведен из состава ВМС.







УКРАИНА



После развала СССР Украине досталось несколько недостроенных корпусов СКР пр. /1351 на заводе «Залив» в Керчи, которые были использованы для постройки фрегатов типа Гетъман Сагайдачний. Можно предположить, что до вступления в члены NATO новых фрегатов собственной постройки в украинских ВМС не появится.







Тип Гетьман Сагайдачний (пр. 11351 «Нерей») - 1 единица
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ФРЕГАТ ГЕТЬМАН САГАЙДАЧНИЙ

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 3 180
полное 3 650
Главные размерения, м:
длина наибольшая (но КВЛ). 123 (113)
ширина наибольшая 14,2(13,2)
осадка при полном водоизмещении. 5,0
Главная энергетическая установка:
тип.газотурбинная (форсажная + маршевая]
количество х тип форсажных ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 2 х М8К - 36 000
количество х тип маршевых ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 2 х М62 - 12 000
количество гребных винтов 2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз 32
Дальность плавания ходом 14 уз, мили. 3 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров). 192 (31) Вооружение:
Зенитный ракетный комплекс
тип комплекса. «Оса-М»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1x2 (ЗИФ-122)
боекомплект 20 ЗУР
Артиллерийские комплексы:
количество АУ * стволов (тип АУ) 1 х 1 - 100/60 (АК-100)
СУ.. «Лев»
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 1 - 30-мм (АК-630)
СУ «Вымпел»
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА). 2 х 4 -533-мм
тип торпед 53-65К и СЭТ-65
количество РБУ х стволов (тип РБУ).2 х 12-213-мм (РБУ-6000)
боекомплект „.96 РГБ-60
Минное:
количество мин..до 20
Авиационное.
количество х тип вертолетов. 1 х Ка-27
оборудование ВПП.. светотехническое
тип ангара.. стационарный, палубный
Ради оэлект ронное:
БИУС. «Сапфир-У7»
РАС обнаружения ВЦ.. «Фрегат МА»
РАС навигационная..«Вайгач», «Дон-2»
комплекс РЭБ «Старт-2»
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих). ПК-10 (2 х 10-122-мм),
ПК-16 (2 х 16-82-мм)
ГАС с антенной в бульбовом обтекателе. «Платина-С»
ГАС с буксируемой антенной «Бронза»
Корабли типа Нерей являются развитием СКР типа Буревестник (пр. 1135 и 1135М). Они строились по заказу КГБ СССР для морских частей пограничных войск и предназначались для несения дозорной службы, охраны экономической зоны на Тихом океане, борьбы с контрабандой и управления соединениями пограничных кораблей меньших размеров (см. раздел о фрегатах России). Три корабля, заложенные в 1990 г., ввели в состав ВМС Украины и пере классифицировали во фрегаты. Один из них, называвшийся Киров, переименовали в Гетьман Сагайдачний, второй -в Гетьман Дорошенко, а третий - Гетьман Байда-Вишневец-кий - разобрали на стапеле в конце 1990-х годов. Гетьман Дорошенко, имевший высокую степень готовности, в настоящее время постепенно разбирается на запчасти, которые используются для поддержания фрегата Гетьман Сагайдачний в боеспособном состоянии. Гетьман Сагайдачний в 1994- 1995 гг. совершил походы в Средиземное море, а в 1996 г. - в США.







Тип Днiропетровськ (пр. 1135 «Буревестник») - 2 единицы
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'* До 1.08 97 входили и состав КЧФ России
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1. Выгородка антенны ГАС "Бронза"
2. Вертолет "Ка 27"
3. Ангар для вертолета
4. 30-мм АУ АК-630
5 Визирная колонка АУ АК-630 
6. АП РЛС 'Вымпел" (МР-123) 
7 533-мм ТА 
8. ПУ НУРС ПК-10
9. АП РЛС "Фрегат MA" (МР-750) 
10 АП Навигационных РЛС "Вайтач" 
11. АП РЛС "Лев" (МР-214) 
12. АП СУ ЗРК "Оса"-МА 2"
13. РБУ-6000
14. ПУ ЗРК "Оса-МА Г 14. 100-ми АУ АК-100
16. Обтекатель антенны ГАС "Платина-С"
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1. Выгородка антенны ГАС "Вега"
2. ПУ для НУРС ПК-16
3. 76-мм АУ АК-726
4. ПУ ЗРК "Оса-МА2"
5. АП РЛС "Лев" (МР-214)
6. АП СУ ЗРК "Оса-МА2"
7. АП РЛС "Ангара А" (МР-310)
8. АП навигационный РЛС "Вайтач"
9. ПУ для НУРС ПК-10
10. АП СУ ПЛАРК "Метель"
11. АП навигационной РЛС "Дом-2"
12. РБУ-600
13. ПУ ПЛАРК "Метель"
14. Обтекатель антенны ГАС "Титан-2Т'
15. 533-мм ТА

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное2 810
полное 3 200
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 123 (113)
ширина наибольшая (по КВЛ) 14,2 (13,2)
осадка при полном водоизмещении. 4,57
Главная энергетическая установка:
тип газотурбинная (форсажная + маршевая)
количество х тип форсажных ГТД -
- суммарная мощность, л.с 2 х М8К -36 000
количество х тип маршевых ГТД -
- суммарная мощность, л.с 2 х М62- 12 000
количество гребных винтов.2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз. 30
Дальность плавания, мили:
ходом 14 уз 3 950
ходом 30 уз 630
Экипаж, чел. (в том числе офицеров),.. 194 (22)
Вооружение:
Противолодочные ракетные комплексы:
тип комплекса «Метель» или «Раструб-Б»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ). 1 х 4 (КТ 106У)
боекомплект 4 ПЛУР 85-Р или 85-РУ
Зенитные ракетные комплексы:
количество х тип комплекса.2 х «Оса-МА»
СУ.2 х 4Р-33
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x2 (ЗИФ-122) боекомплект40 ЗУР 9М-33
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 2 - 76/60 (АК-726)
СУ. «Турель»
боекомплект 1600 выстрелов
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА).. 2 х 4 -533-мм (палубные поворотные)
боекомплект.8 торпед 53-65К и СЭТ-65
количество РБУ х стволов (тип РБУ). 2 х 12 - 213-мм
боекомплект. 96 РГБ-60 или «Запад»
Минное:
количество мин заграждения.до 20
Радиоэлектронное:
БИУС. «Планшет-35»
РЛС управления огнем 76-мм АУ «Турель» (МР-105)
РЛС обнаружения воздушных целей.«Ангара А»
РЛС навигационная. «Вайгач», «Дон-2»
комплекс РЭБ «Старт»
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) ПК-16 (2 х 16 - 82-мм)
ГАС с подкильной антенной «Титан-2»
ГАС с буксируемой антенной «Вега»
В настоящее время оба корабля находятся в плохом техническом состоянии. Предполагается, что Днтропетровськ будет разобран на запасные части. (Подробнее о кораблях пр. 1135 см. раздел о российских фрегатах этого типа).







УРУГВАЙ



Фрегаты ВМС Уругвая используются для поддержания юрисдикции над исключительной экономической зоной.
Все корабли морально и физически устарели, реальной боевой ценности не представляют.







Тип Uruguay (тип Comandant Riviere) - 3 единицы
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ФРЕГАТ MONTEVIDEO

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 1750
полное. 2 250
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ). 102,7 (98)
ширина наибольшая 11.7
осадка при полном водоизмещении. 4,3
Главная энергетическая установка:
тип. дизельная
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с. 4 х серии 12 PC-16 000
количество гребных винтов.2ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз.25
Дальность плавания ходом 15 уз, мили. 7 500
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1, 100-мм АУ
2 Обтекатель антенны ГАС SQS-17B
3. 305-мм РБУ
4 Колонка ОЭСУ "Sagel"
5. АП РЛС DRBV 22А
6. АП навигационной РЛС тип 1226
7. 40-см прожектор
8. 30-мм АУ
9. 550-мм ТА
10. АП РЛС ORBC 31D
11. Т1 IK 1IKPK "Exocel"
12. ПУ НУРС системы SRBOC
Экипаж, чел. (в том числе офицеров).159 (9)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса.«Exocet»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x2 (ТПК)
боекомплект 4 ПКР ММ 38
Артиллерийский комплекс:
количество АУ х стволов (тип АУ).2 х 1 100/55 (мод. 1953)
СУ СТА РЛС DRBC 32С
резервная ОЭСУ «Sagem» DMAA
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 1-30/70-мм («Hispano Suiza»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2x3 - 550-мм
тип торпед L3 («Creusot-Loire» Mk 54)
количество РБУ х труб (тип РБУ) 1 х 4 - 305-мм
СУ.DLT-L4
Радиоэлектронное:
РЛС обнаружения ВЦ и МЦ.DRBV 22А
РЛС навигационная тип 1226
средства РТР ARBR 16
ГАС с подкильной антенной. SQS-17B
ГАС сопровождения цели для РБУ. DUBA ЗА
Договор о передаче Уругваю (в рамках программы SOFMA) французского фрегата Commandant Bourdais (типа Commandant Riviere) был заключен 30 сентября 1988 г., а фрегатов Victor Schoelcher и Amiral Charner- 14 марта 1990 г. В ВМС Уругвая они занимаются патрулированием и охраной экономической зоны Корпус и надстройки фрегата стальные. ГЭУ состоит из четырех непосредственно-реверсивных дизелей, работающих попарно через объединительные редукторы на ВФШ. Бомбомет не используется. Корабли могут нести до 80 десантников с полным вооружением и два судна типа LCT. Uruguay используется как флагманский и штабной корабль. Перед передачей прошли ремонт, при котором с них сняли ПКР «Exocet» (оставив ПУ) и систему «Dagaie» 40-мм АУ заменили на 30-мм В настоящее время корабли этого типа морально и физически устарели.







ФИЛИППИНЫ



В своей внешней политике страна ориентируется на США, которые взяли на себя ответственность за оборону Филиппин с моря. В настоящее время наличие спорных территориальных вопросов делает необходимым усиление национальные ВМС, но тяжелое экономическое положение страны не позволяет этого сделать.







Тип Rajah Humabon (тип Cannon) - 1 единица
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Фрегат rajan humabon
основные тактико-технические элементы
Водоизмещение, т:
стандартное.1390
полное. 1750
Главные размерения, м:
длина наибольшая.93,3
ширина наибольшая 11,2
осадка при полном водоизмещении 4,3
Главная энергетическая установка:
тип.. дизель-э\ектрическая
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с. 4 х 16-278А - 6 000
количество дизель-генераторов. 4
количество главных ЭД. 2
количество гребных винтов.2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз… 18
Дальность плавания ходом 12 уз, мили. 10 800
Экипаж, чел. 165
Вооружение:
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 3 х 1-76/50 (Мк 22)
СУ.Мк 52 с РЛС Мк 41
количество АУ х стволов (тип АУ) 3 х 2 - 40/60 («Bofors»)
РЛС УО Мк 34
оптическая СУ. 3 х Мк 51 мод. 2
количество АУ х стволов (тип АУ). 2 х 1 -20/70-мм («Oerlikon»)
Противолодочное:
количество РБУ х стволов (тип РБУ).. 1 х 24-185-мм (Мк 10 «Hedgehog»)
количество штоковых бомбометов. 8 типа Мк 6
количество бомбосбрасывателей 1
Радиоэлектронное:
РАС обнаружения ВЦ и НЦ.SPS-5
РЛС навигационная Мк 26
ГАС с подкильной антенной SQS-17B
Корабль строился в США, предназначался для эскортирования трансокеанских конвоев и классифицировался как эскортный миноносец типа Cannon (бывший DE 169). С 14 июня 1955 г. по июнь 1975 г. он входил в состав морских сил самообороны Японии (б. DE 263). Фрегат передали Филиппинам 23 декабря 1978 г. в рамках программы военной помощи (MDAP). Его перевели в Южную Корею, где были проведены ремонт и модернизация, в ходе которой демонтировали бомбосбрасыватели, увеличили число 40-мм зенитных автоматов и установили новые РТС.
Однотипный фрегат Datu Kalantiaw погиб во время тайфуна Clara 20 сентября 1981 г. Rajah Humabon используется в качестве штабного корабля, а также для охраны и патрулирования экономической зоны. На корабле предполагается заменить главные механизмы и установить ПКРК «Нагрооп».







ФРАНЦИЯ



Франция -одна из ведущих европейских стран, проводящая во многом независимую от NATO политику. Кроме того, она имеет исторически сложившиеся интересы в различных районах мира. Ее фрегаты в мирное время предназначены, прежде всего, для демонстрации присутствия в стратегически важных для Франции регионах. Этим объясняется некоторое пренебрежение к противолодочным качествам у кораблей, предназначенных в первую очередь для службы в заморских департаментах Франции.







Тип La Fayette (пр. FL 3000) - 5 единиц
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ФРЕГАТ SURCOUF

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное..3 200
полное 3 600
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ).124,2(115)
ширина наибольшая (по КВЛ) 15,4 (13,7)
осадка при полном водоизмещении
наиболее выступающей частью5,9
Главная энергетическая установка:
тип дизельная
количество х тип ДА -
- суммарная мощность, л.с.4 х 12 РА 6 V 280 STC-21 107
количество гребных винтов 2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз.25
Дальность плавания, мили:
ходом 15 уз. 7 000
ходом 12 уз9 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров).139 (15) + 12 авиагруппа + 12 кадетов
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса«Exocet»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x4 (ТПК)
боекомплект.8 ПКР ММ 40 Block 2
СУ.SWG-1A
Зенитные ракетные комплексы:
тип комплекса. «CrotaIe Navnl» CN2 или SAAM '*
количество ПУ х направляющих 1 х 8
боекомплект 24 ЗУР UT-1
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х 16 (ВПУ «Sylver»)'*
боекомплект 16 ЗУР «Aster 15»
СУ «Arabeb
Артиллерийские комплексы: универсальный -
- количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 1 - 100/55 (мод. 1968 CADAM)
ЗАК - количество АУ х стволов (тип АУ) 2x1 - 20-мм (F2 «Giat»)
СУ..СТМ с РЛС «Castor 2J»
Авиационное:
количество х тип вертолетов 1 х «Panther» AS 565 MA,
или 1 х «Siiper Frelon» SA 321G, или 1 x NFH-90 2*
оборудование ВПП..светотехническое с системой
принудительной посадки SAMAHE
тип ангара. стационарный, палубный
Радиоэлектронное:
БИУС. TAVITAC 2000 с Link 11 и Link 14
и системой «Siracause» 2 SATCOM;
OPSMER
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ. «Sea Tiger» Mk 2 (DRBV 15C)
РЛС навигационная 2 х тип 1229 (DRBN 34А)
инфракрасная система обнаружения и ЦУTDS 90; DIBV 10 «Vampir» 2*
средства РТР. ARBR 21 (DR 3000S), ARBR 17 "
активные средства РЭП. ARBB 33 2*
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) «Dagaie» Mk 2 (2 х 10- 127-мм ПУ)
система постановки ложных
акустических целей. SLAT
'* После модернизации. Место зарезервировано, монтируются в ходе ремонта но готовности комплекса с демонтажем «Crotale Ndval». "* После модернизации. '* Hci La Fayette
Фрегаты типа La Fayette в мирное время предназначены для службы в заморских департаментах Франции, что обусловило их большую автономность. В военное время на данных кораблях могут быть установлены (с этой целью зарезервированы масса, объем и электрические мощности) противолодочное вооружение из четырех стационарных 324-мм ТА К69 и ГАС с буксируемой антенной DSVB-62. В этом случае фрегаты могут использоваться для эскортирования конвоев, корабельных группировок, а также для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника. Кроме того, они способны оказывать огневую поддержку десанту и обстреливать береговые объекты. Корабли классифицируются как легкие фрегаты (Frigates Legers FL 3000). Изначально серия должна была состоять из 10 единиц, но ее сократили до восьми, а затем до пяти кораблей, что мотивировалось финансовыми ограничениями. Каждый из фрегатов собирается из 80 блоков массой до 300 т. Блоки на стапель подаются с максимальной степенью насыщения. Фрегаты La Fayette являются первыми серийными боевыми кораблями, построенными по технологии Stealth. На них осуществлена комплексная система мероприятий по снижению уровней радиолокационного отражения, теплового поля, уровня подводного шума и т.д. Особое внимание уделялось повышению жи-
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1. 100-мм АУ
2. ВПУ ЗРК SAAM
3. АП навигационной РЛС
4. АП РЛС Castor 2J"
5. АП системы SATCOM
6. Колонка системы DIBV10 "Vampir"
7. АП системы Link И
8. ТПК ПКРК "Exocet"
9. АП РЛС "Sea Tiger' Mk2
10. ПУ ЗРК "Crotale Naval"
11. Вертолет "Panther"
12. 20-мм АУ
13. ПУ НУРС системы "Dagaie"
14. АП СУО "Arabel" SAAM

[image: ]

вучести при боевых повреждениях. В частности, для снижения радиолокационной замет-ности старались, по возможности, избегать конструкций с двугранными углами, развал борта корпуса и поверхности надстроек имеют наклон до 10°, при их изготовлении применены так называемые «сандвичевые» композиты и специальные покрытия, все общекорабельные системы и механизмы закрыты специальными радиопоглощающими поверхностями. В результате ЭПР 3000-т фрегатов не выше, чем у 500-т кораблей, что вместе с эффективной РЭБ и делает их «незаметными». Сила цели фрегатов типа La Fayette составляет 30 дБ/м2 (ок. 1000 м). МО, посты управления, погреба оружия защищены противоосколочной броней ABN. Кроме того, выше ватерлинии обшивка корпуса имеет «двойную» конструкцию. Приняты меры для защиты экипажа: жилые помещения разделены на две несмежные зоны, предусмотрены проходы вдоль бортов. Главные механизмы, расположенные в двух МО, амортизированы, между МО имеются водонепроницаемые отсеки, в которых расположены коффердам и шахта лифта, МО отделены тремя водонепроницаемыми переборками. Корпус изготовлен из стали HSS (E355FP), а броневая сталь (ABN) используется для защиты жизнен-новажных отсеков (постов управления, ракетных и снарядных погребов и т. п.). Для кормовой надстройки и дымовой мачты-трубы использовались конструкции из стеклопластика. В кормовой части за радиопоглощающим подвижным щитом установлено устройство для спуска катера для разведывательно-диверсионной группы. Спуск может осуществляться при волнении моря до 5 - 6 баллов при скорости корабля до 7 уз. Запас топлива - 350 т, пресной воды -60 т, емкость цистерн авиатоплива
- 80 м3. Запаса авиатоплива хватает на 150 часов полета вертолета NH-90. Основная сеть
- 440 В, 60 Гц; имеются сети 440 В, 400 Гц; 115 В, 400 Гц; 115 В, 60 Гц; 220 В, 60 Гц, а также сеть постоянного тока 28 В. Для уменьшения расхода топлива в дизелях (ГД) при работе на уровне до 60 % мощности используется один турбонагнетатель, а на большей мощности - два турбонагнетателя (вплоть до максимальной мощности 4270 кВт-10%, 100% мощности -3880 кВт (5280 л.с.) при 1050 об/мин). ЭЭУ состоит из трех ДГ по 750 кВт, два из которых расположены в кормовом отделении вспомогательных механизмов, а третий -в носовом отсеке.
Автономность по запасам провизии (при экипаже 164 чел.) составляет 50 суток.
Для снижения уровней шума, кроме амортизации главных и вспомогательных механизмов, применена система подачи воздуха на корпус в районах шумящих отсеков (MASKER) и подвода воздуха к лопастям малошумных ВРШ (PRAIRIE). Для обеспечения лучшей маневренности имеется подруливающее устройство. Бортовые управляемые рули и система принудительной посадки SAMAHE позволяют использовать базирующийся на фрегате вертолет при состоянии моря до 6 баллов. Под ВПП находятся погреб и подъемник для ПКР АМ39 «Exocet» для вертолетов NFH90, которые будут базироваться после модернизации.
По измененному проекту La Fayette в период с 1994 по 1998 гг. было построено шесть кораблей для ВМС Тайваня (тип Kang Ding, пр. Bravo), с 1996 по 2002 гг. строятся еще два для Саудовской Аравии (тип F 3000S).







Тип D'Estienne d'Orves (А 69) - 9 единиц
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'* К началу 2001 г. будет передан ВМС Турции под названном Bafla,

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 1175
полное 1250, 1330 "
Главные размерения, м:
длина наибольшая80,5
ширина наибольшая. 10,3
осадка при полном водоизмещении.5,5
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1. 100-мм АУ
2. АП навигационной РЛС тип 1226 3 Колонка ОЭСУ "Panda" Mk 2
4. ПУ НУРС системы "Dagaie"
5. АП РЛС DRBC 32Е
6. АП РЛС DRBV 51А
7. ТПК ПКРК -Exocei"
8. 533-мм ТА
9. АП системы SATCOM
10. РБУ "Creusni-IW Mk 54
11. Обтекатель антенны ГАС DUBA-25
12. АП SATCOM системы "Siracusc"
13. ПУ ЗРК Mistral"
14. Цепной ящик
15. Кубрики личного состава
16. Провизионные кладовые 1/. Погреб 100-мм патронов
18. Помещении акустиков
19. Каюты офицеров
20. Отсек вспомогательных механизмов
21. Машинное отделение
22. Румпельное отделение
23. Баластные цистерны 24 Топливные цистерны
25. Масляные цистерны
26. Цистерны пресной воды
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ФРЕГАТ COMMANDANT U HERMINIER

Главная энергетическая установка:
тип.дизельная
количество х тип ДЛ -
- суммарная мощность, л.с.2 х 12 РС2 V 400-12 000,
2x12 РА6 V 280 ВТС - 14 400 2"
количество гребных винтов. 2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз 23
Дальность плавания, мили:
ходом 18 уз 3 000
ходом 15 уз 4 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров)
+ морская пехота..90 (7) + 18
Автономность по запасам провизии, сут 30
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса.«Exocet»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2 х 2 (ТПК)
боекомплект 4 ПКР ММ 38/ММ 40
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «Mistral» "
количество ПУ х направляющих (тип ПУ)..2x2 («Simbad»)
боекомплект 24 ЗУР
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 100/55 (мод. 1968-II CADAM) количество АУ х стволов (тип АУ).2 х 1 - 20-мм (F2 «Giat»)
Противолодочное:
количество ТА х труб. 4x1- 533-мм
тип торпед L 5
количество РБУ х стволов (тип РБУ). 1 х 4 -375-мм (Мк 54) 4*
СУDLT-L4
Радиоэлектронное:
система космической связи. «Siracuse 2» с SATCOM '*
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ. DRBV 51А
РЛС навигационная.тип 1226
СУ оружием по МЦ и ВЦ общекорабельная. «Vega II» с ОЭС «Panda» Mk 2,
РЛС DRBC 32Е (для ПКР и АУ)
средства РТР ARBR 16
пассивные средства РЭП«Dagaie» (2 х 10- 127-мм ПУ)
ГАС с подкильной антенной DUBA 25
система противоторпедной защиты SLQ-25/«Nixie»
'* На последних четырех кораблях серии 2* На Commandant L'Herminier.
'* На Premier Mailre L'ller, Commandunt Blaison, Enseigne de Vaisseau Jacoubet и Commandant Birot, на остальных фрегатах будет установлен в ходе ремонта с демонтажем РБУ.
4" Демонтирован на Premier Mailre L'Her, Commandant Blaison, Enseigne de Vaisseau Jacoubet и Commandant Birot.
,J Ha Premier Maitre L'Her, Commandant Blaison, Enseigne de Vaisseau Jacoubet и Commandant Birot, на остальных монтируются в ходе ремонта на месте демонтируемой РБУ.
В первоначальном варианте проект корабля типа А69 не предусматривал ракетного вооружения и предназначался для патрульной службы и борьбы с дизельными подводными лодками у берегов метрополии и в колониях, на удалении до 400 миль от побережья. Позднее, когда была завершена разработка ПКРК «Exocet» круг решаемых фрегатом задач расширили. Классифицируются как «Avisos». В соответствии с 15-летней программой (с 1972 по 1986 гг.) развития ВМС Франции предполагалось построить 35 кораблей данного типа. Однако эти планы впоследствии изменили, ограничив серию 20 единицами. В июле 1976 г. два фрегата были куплены правительством ЮАР. После введения ООН эмбарго на продажу оружия контракт аннулировали. В сентябре 1978 г. эти же корабли и еще один приобрела Аргентина (см. раздел о фрегатах ВМС Аргентины типа Drammond). Всего для ВМС Франции было построено 17 единиц. D'Estienne D'Orves (F 781), Amyot D'Inville (F 782), Detroyat (F 784) и Jean Moulin (F 785) в настоящее время выведены в резерв, причем первые два корабля (F 781 и F 782) уже проданы Турции. Во время постройки корпус каждого из фрегатов формировался из 15 блоков. Их масса не превышала 45 т. Корпус гладкопалубный, стальной. Разделен водонепроницаемыми переборками на 12 отсеков. На всем протяжении имеет двойное дно. Междонное пространство используется для хранения топлива, пресной воды и масел. Система стабилизации состоит из скуловых килей. Оба ДД находятся в одном отсеке (в районе миделя). Электроэнергией корабль обеспечивают три ДГ мощностью по 320 кВт. Фрегат приспособлен для действий в условиях применения оружия массового поражения. В 1985 г. на F 791 установили более мощные и совершенные ДД, а также ПКР «ЕхосеЬ ММ 40 (в ТПК, защищенных противоосколочными коробчатыми щитами) и систему SATCOM (вместо РБУ). В 1993 г. подобную модернизацию (за исключением замены дизелей) прошли F 793 и F 794, а в 1994 г. - F 792. В конце 2000 г. шесть кораблей [F 781-F 783, F 786-F 788) проданы Турции (более подробно см. раздел о фрегатах ВМС Турции типа Bandirma).







Тип Floreal (пр. FS 2500) - 6 единиц
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ФРЕГАТ PRAIRIAL

ОСНОВНЫЕ ГАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 2 600
полное. 2 950
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 93,5 (86)
ширина наибольшая 14
осадка при полном водоизмещении 4,3
Главная энергетическая установка:
тип дизельная
количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с. 4 х 6 РА 6 L 280 - 8 820
количество гребных винтов 2 ВРШ
мощность носового
подруливающего устройства, л.с.340
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Продольный разрез фрегата Nivose
1. 100-мм АУ
2. Колонка ОЭСУ "Najir"
3. АП навигационной РЛС тип 1229 4. ПУ НУРС системы "Dagaie"
5. АП РЛС DRBV 21А
6. ТПК ПКРК "Exocei"
7. АП средств ARBR 17
8. АП системы SATCOM
9. 20-мм АУ
10. Вертолет "Super Puma"
11. Носовой бульб
12. Погреб 100-мм патронов
13. Кубрики личного состава
14. Отсек вспомогательных механизмов
15. Машинное отделение
16. Румпельное отделение
Скорость хода наибольшая, уз.20
Дальность плавания ходом 15 уз, мили.10 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 86 (10)+ 24 кадета и 13 преподавателей
или 24 морской пехоты
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет.
тип комплекса«Exocet»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2 х 1 (ТПК)
боекомплект2 ПКР ММ 38
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса.«Mistral»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ).2 х 2 («Simbad») '*
боекомплект 24 ЗР
Артиллерийские комплексы
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x 1- 100/55 (мод. 1968 С ADAM)
резервная ОЭСУ.«Najir 1»
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 1 - 20-мм (F2)2*
Авиационное:
количество х тип вертолетов..«РапШег» AS 565 MA
или «Super Рита» AS 332F
оборудование ВПП.светотехническое с системой
принудительной посадки «БАМАНЕ»
тип ангара. стационарный, палубный
Радиоэлектронное:
РЛС. обнаружения ВЦ и НЦ DRBV 21А
РЛС. навигационная. тип 1229
средства РТР ARBR 17
''Устанавливаются вместо 20-мм АУ. Заменяется на ЗРК «Mistral».
Фрегаты типа Floreal в мирное время предназначены для патрулирования в отдаленных районах океана в зонах ограниченного риска, охраны исключительной экономической зоны в заморских департаментах Франции и подготовки кадетов. Главными требованиями при проектировании были унификация корпусных конструкций и оборудования с La Fayette, минимизация стоимости постройки и эксплуатации фрегатов (которые на 30% меньше, чем у фрегатов типа La Fayette). Первые два (F 730 и F 731) были заказаны 20 января 1989 г., третий и четвертый (F 732 и F 733) - 9 января 1990 г., а пятый и шестой [F 734 и F 735)
- в январе 1991 г. Корабли строились в соответствии со стандартами торгового судоходства. Они оборудованы активными успокоителями качки и системой кондиционирования, применяющимися на круизных лайнерах.
Дымоходы отнесены в корму и подняты настолько высоко, что газы не попадают на верхнюю па\убу и ВПП фрегата; имеется трюм для перевозки 100 т сухих грузов. Каждый из кораблей собирался из 65 блоков массой до 300 т. Блоки на стапель подавались с максимальной степенью насыщения. По проекту FS 2500 во Франции для ВМС Марокко строятся два корабля.







ЧИЛИ



Чили -одна из немногих военно-морских держав Латинской Америки, сумевшая уже после провозглашения независимости осуществить территориальные приобретения за счет соседних Перу и Боливии, причем последняя вообще лишилась выхода к морю. По этой причине до сих пор существуют взаимные территориальные претензии, что привело к военно-морскому соперничеству с Перу, а отсюда-и к излишне мощному для данного региона ВМС. Фрегаты в мирное время осуществляют контроль за исключительной экономической зоной.







Тип Condell (тип Leander (улучшенный пр. 12)) - 3 единицы
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ФРЕГАТ MINISTRO ZENTENO

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 2 692
полное 2 800
Главные размерения, м:
длина наибольшая (по КВЛ) 113,4 (109,7)
ширина наибольшая. 13,1
осадка при полном водоизмещении 5,5
Главная энергетическая установка:
тип ПТУ
количество х тип ТЗА -
- суммарная мощность, л.с. 2 х Y 160 - 30 000
количество х тип главных котлов
(параметры пара).2 х «ВаЬсоск amp; Willcox»
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1. Обтекатель антенны ГАС тип 184 М/Р
2. 114-ми АУ
3. АП РЛС тип 903
4. 20-мм АУ
5. АП навигационной РЛС тип 1006
6. АП РЛС тип 994
7. АП РЛС тип 992Q
8 АП РЛС тип 965/966
9. АП НУРС системы "Corvus"
10. АП РЛС тип 911
И. ТПК ПКРК Exocet"
12. 324-мм ТА
13. ПУ ЗРК Sea Cat"
14. Вертолет "Couguar"
Скорость хода наибольшая, уз.29
Дальность плавания ходом 12 уз, мили 4 500
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 263 (20)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса.«Exocet»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x2 (ТПК)
боекомплект.. 4 ПКР ММ 38 '"или 4 ПКР ММ 40 '*
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса. «Sea Cat»
количество ПУ х направляющих 1 х 4
боекомплект. 16 ЗУР
СУ. GWS 22 с РЛС типа 904
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ).1x2-114/45 (Мк 6 «Vickers»)
СУ. MRS 3 GFCS с РЛС типа 903
количество АУ х стволов (тип АУ).2x2 - 20-мм («ОегНсоп» Мк 9)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ГА).2 х 3 -324-мм (Мк 32)
тип торпед. Мк 46 мод. 2; «Мигепе» '*
Ав и а ц ионное:
количество х тип вертолетов 1 х «Соидиаг» 2*; 1 х «Bell» 260В1*
оборудование ВПП светотехническое
тип ангара. стационарный, палубный
Радиоэлектронное:
ВШС.SP 100
РЛС обнаружения ВЦ тип 965/966
РЛС обнаружения НЦ.тип 9920:*. тип 994 '*
РЛС навигационная тип 1006
средства РТР UA 8/9, FH 12 и «Elta»
активные средства РЭП. тип 668
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих). 2 х «Corvus» (3x8 ПУ),
«Barricade» (2 х 24-67-мм ПУ)
ГАС с подкильной антенной тип 184 М/Р
ГАС с подкильной антенной ЦУ тип 170В '"
ГАС. бокового обзора и классификации
цели с подкильной антенной тип 162М
H‹i Minislro Zenleno. ~" На Condell н Lynch (после модернизации)
Корабли данного типа практически полностью повторяли проект Leander с расширенным корпусом - «Ьгоас! beamed». Condell и Lynch изначально строились для ВМС Чили, a Ministro Zenteno и General Baquedano входили в состав флота Великобритании (соответственно Achilles и Ariadne). Первый передали Чили в сентябре 1990 г., а второй -в июне 1992 г. Lynch в 1989 г. на государственной верфи в Талкагуа-но прошел средний заводской ремонт с установкой ПКРК и модернизацией РТВ Па Condell подобный ремонт провели там же в 1993 г. Одновременно на корабле установили БИУС.
Ministro Zenteno и General Baquedano были отремонтированы и модернизированы (в частности, РДС типа 994 заменили на более совершенную типа 992Q, демонтировали буксируемую ГАС и расширили ВПП для вертолета «Сои-guar») на верфи британских ВМС в Девонпор-те непосредственно перед передачей их Чили. В настоящее время данные корабли считаются морально устаревшими (несмотря на проведенную модернизацию) из-за несовершенного вооружения и радиотехнических средств. General Baquedano в 199В г. был выведен из состава флота и продан на слом.







ЭКВАДОР



Фрегаты, входящие в состав ВМС Эквадора предназначены для контроля за экономической зоной и поддержки полицейских сил в борьбе с контрабандой.







Тип Presidente Eloy Alfaro (тип Leander (улучшенный пр. 12)) - 2 единицы
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ФРЕГАТ PRESIDENTE EIOY AIFARO

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 2 450
полное 3 200
Главные размерения, и:
длина наибольшая (по КВЛ) 1 13,4 (109,7)
ширина наибольшая 12,5
осадка наиболее выступающей частью. 5,8
Главная энергетическая установка:
ran ПТУ
количество х тип ТЗА -
- суммарная мощность, л.с. 2 х Y 160 - 30 000
количество х тип главных котлов
(параметры пара) 2 х «ВаЬсоск amp; Willcox» (38,7 кг/см?; 450°С.)
количество гребных винтов2 ВФШ
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1 Обтекатель антенны ГАС тип 184 Р
2. ПУ ЗРК 'Sea Cat"
3. ТПК ПКРК "Exocet"
4. АП РЛС тип 903/904
5. 40-мм АУ
6. АП навигационной РЛС тип 1006
7. АП РЛС тип 994
8. ПУ НУРС системы SBROC
9. ПУ НУРС системы "Corvus"
10. АП РЛС тип 966
Скорость хода наибольшая, уз 28
Дальность плавания ходом 15 уз, мили 4 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров).. 248 (20)
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса «Exocet»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x2 (ТПК)
боекомплект. 4 ПКР ММ 38
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 x 1 -40/60 (Мк 9 «Bofors»)
количество АУ х стволов (тип АУ) 2х 1- 20/70-мм
(GAM-B01 «Oerlicon»/BMARC)
Авиационное:
количество х тип вертолетов.1 х «Ве11» 412 ЕР
оборудование ВПП. светотехническое
Радиоэлектронное:
БИУС. CAAIS DBA (1) с системой Link Y
РЛС. обнаружения ВЦ. тип 966
РЛС. обнаружения НЦ. тип 994
РЛС навигационная. тип 1006
РЛС СУО.тип 903/904
средства РТР UA 8/9
активные средства РЭП. тип 667/668
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих).2 х «C.orvus» (3x8 ПУ)
и 2 х SRBOC (2x6 - 130-мм ПУ Мк 36)
ГАС обнаружения подводных целей
с подкильной антенной. тип 184Р
ГАС миноискания и классификации донных
объектов с подкильной антенной. тип 162М
Данные корабли относятся ко второй группе английских модернизированных фрегатов типа Leander («Batch 2 Exocet») и являются ударными кораблями с ПКР Корабли прошли модернизацию на верфи ВМС Великобритании в Девонпорте: Danae с августа 1979 г. по сентябрь
1980 г., a Penelope с января 1980 г. по декабрь
1981 г. Модернизационные работы включали в себя замену носовой оконечности корпуса (для обеспечения прочности его конструкции), увеличение длины и полезной площади ангара для вертолета, демонтаж 114-мм АУ и ее барбета, перепланировку части внутренних помещений, зашивку ниши демонтированной РБУ «Limbo» и увеличение площади ВПП, замену рулевой машины и вертолета «Wasp» на вертолет «Lynx» (уже в Эквадоре на кораблях ста\ базироваться «Bell» 206В, а с 1998 r.-«Bell» 412ЕР), модернизацию ГЭУ (включая полную замену трубок в котлах), установку ПКРК, БИУС, третьей ПУ ЗРК (с соответствующим переоборудованием погребов боезапаса и системы его подачи), противолодочных 324-мм ТА (впоследствии были демонтированы), системы замещения топлива водой. Оба фрегата вывели из состава ВМС Великобритании 25.04.1991 г. и после среднего ремонта передали ВМС Эквадора. Presidente Eloy Alfaro ушел в Южную Америку в июле 1991 г., а Могап Valverde - в августе 1991 г. ПУ ЗРК «Sea Cat» оставлены, но сами ракеты и СУО демонтированы. Имеются большие проблемы с состоянием ЭУ. ЭЭУ включает в себя два ТГ мощностью по 950 кВт и два ДГ -по 500 кВт. Запас топлива -460 т. Благодаря хорошей мореходности фрегаты могут использовать оружие при волнении моря до пяти баллов. По мнению специалистов, данные корабли морально устарели и не способны эффективно решать поставленные перед ними задачи. В первую очередь, это объясняется несовершенством оружия и радиотехнических средств.







ЮГОСЛАВИЯ



Корабли этого класса являются самыми крупными в составе ВМС Югославии. Однако их, скорее, нужно отнести к малым ракетным, а не к эскортным кораблям. Пр. 1159ТР разработан в Советском Союзе Зеленодольским ПКБ в 1970 г. специально для экспортных поставок Kotor является национальной разработкой, но за прототип был взят пр. 1159.







Тип Beograd (пр. 1159ТР)- 2 единицы
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ФРЕГАТ BEOGRAD

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 1596
полное „,, 1 /00
Главные размерення, м:
длина наибольшая 96,4
ширина наибольшая 12,6
осадка при полном водоизмещении. 3,5
Главная энергетическая установка:
тип.дизель-газотурбинная,
с возможной совместной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 1 х М-8В - 18 000 (на средний вал) количество х тип ДД -
- суммарная мощность, л.с 2 х В-68- 15 820 (на бортовые валы)
количество гребных винтов3 ВФШ
Скорость хода, уз:
наибольшая под ГТД 29
под ДД. 22
Дальность плавания ходом 14 уз, мили. 1800
Экипаж, чел..110 Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплекса П-21
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 2x2 (ТПК)
боекомплект 4 ПКР П-15У
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса «Оса-М»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ).1x2 (ЗИФ-122)
боекомплект,.20 ЗУР 9МЗЗ
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ). 2 х 2 - 76/60 (АК-726)
СУ. «Фут-Б» (MP-105)
количество АУ х стволов (тип АУ) 2 х 2 -30/65-мм (АК-230)
СУ «Рысь» (МР-104)
/7ро/ливолодочное:
количество РБУ х стволов (тип РБУ). 1 х 12-213-мм (РБУ-6000)
боекомплект реактивных глубинных бомб 60 РГБ-60
СУ.. «Буря»
Радиоэлектронное:
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ «Рубка» МР-302
РЛС навигационная «Дон-2»
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) «Barricade» (2 х 24 -75-мм ПУ)
ГАС с подкильной антенной. МГ-322
Проект 1159 многоцелевого фрегата (СКР) разработан в 1970 г. Зеленодольским ПКБ специально для экспортных поставок в страны Варшавского Договора. По нему, с различными изменениями, в СССР были построены два корабля для ГДР, два с ПКР - для Югославии, три -для Алжира, три-для Кубы и два -для Ливии. Beograd передали Югославии 10 марта
1980 г., a Podgorica -5 декабря 1982 г. В отличие от прототипа югославские корабли имеют на вооружении ПКРК «Термит» и соответствующий состав РЭВ. Они классифицируются как большие патрульные корабли (VPB -Veliki Patrolni Brod). VPB 31 был поврежден огнем хорватской артиллерии 15.11.1991 г., но затем восстановлен.







Тип Kotor - 2 единицы
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1 76-мм АУ
г. рбу-6000
3 Обтекатель антенны ГАС ' Аргупь" 4. тпк гжрк П-20
5 Колонка СУО 9LV200
6 АП РЛС "Фут-Б"
7 АП навигационной рлс "Дон-2"
8. АП РЛС "Рубка"
9. АП РЛС СУО 9LV200
10. АП РЛС "Рысь
11. 30-мм АУ
12. АП СУО ЗРК "Оса-М"
13. ПУ ЗРК "Оса-М"
14. 324-мм ТА

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 1440
полное. 1870
Главные размерения, м:
длина наибольшая.96,7
ширина наибольшая. 11,7
осадка при полном водоизмещении 3,55
Главная энергетическая установка:
тип дизель-газотурбинная,
с возможной совместной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с. 1 х M-8B-18 000 (на средний вал) количество х тип ДД, -
- суммарная мощность, л.с. 2 х 12 РА6 V280 -9 600 (на бортовые валы) количество гребных винтов 3 ВФШ
Скорость хода, уз:
наибольшая под ГТД.25
под ДД 18
Дальность плавания ходом 14 уз, мили 1 800
Экипаж, чел.. ПО
Вооружение:
Комплекс противокорабельных ракет:
тип комплексаП-20
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) „.2x2 (ТПК)
боекомплект 4 ПКР П-15У
Зенитный ракетный комплекс:
тип комплекса. «Оса-М»
количество ПУ * направляющих (тип ПУ) 1x2 (ЗИФ-122)
боекомплект 20 ЗУР 9МЗЗ
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ)..2x2 - 76/ 60 (АК-726)
количество АУ х стволов (тип АУ). 2x2 - 30-мм (АК-230)
количество АУ х стволов (тип АУ). 2x1 20-мм (М71)
СУ «Рысь» (МР-104)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) „ 2 x 3- 324-мм (Мк 32)
тип торпед А-244
количество РБУ х стволов (тип РБУ) 1 12-213-мм (РБУ-6000)
боекомплект.60РГБ-60
СУ. «Буря 1»
Радиоэлектронное:
РЛС обнаружения ВЦ и НЦ. «Рубка» (МР-302]
РЛС навигационная. «Дон-2»
СУ ПКР и АУ 9LV200
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих)«Barricade» (2 х 24 -75-мм), 2 ПУ ПК 16
ГАС с подкильной антенной.. «Аргунь»
Разработка проекта большого патрульного корабля была начата в СФРЮ в начале 1980 г. и велась Институтом военного кораблестроения в Загребе (Хорватия). Корабль предназначен для несения дозорной службы в акватории Адриатического моря, обеспечения ПЛО и ПВО конвоев и действий легких сил флота. В качестве прототипов конструкторы выбрали СКР пр. 1159 (в части состава и компоновки ГЭУ, а также состава вооружения) и индонезийский учебный корабль Ki Hajar Dewan-tara (в части общей конструкции корпуса и систем) '". В отличие от ГЭУ пр. 1159 на Kotor использованы дизели «SEMT-Pielstick». Имеются различия в составе и компоновке вооружения. Так, на корме установили шесть (2 х 3) торпедных аппаратов, а ПУ ПКРК направили в нос, разместив у носового среза надстройки, АК-230 находится в районе дымовой трубы, а на надстройке - 2 х 20-мм АУ М71. Для управления оружием используются шведские системы ВЕАВ 9LV200.
'* Проект учебного корабля hi Hujar Dewanlara был разработан Инсгигутом поенного кораблестроения СФРЮ.







ЯПОНИЯ



Япония в большой степени зависит от морских коммуникаций и, прежде всего, от связи с нефтедобывающими странами района Персидского залива. Имеет ряд неурегулированных территориальных вопросов с соседними странами, в частности -с Россией. Все это привело к необходимости иметь развитые эскортные силы. В настоящее время Япония располагает самым мощным надводным флотом в Азии.







Тип Abukuma - 6 единиц
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ФРЕГАТ TONE

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т: 
стандартное.2 050
полное 2 550
Главные размерения, м:
длина наибольшая. 109
ширина наибольшая. 13,4
осадка при полном водоизмещении.3,8
осадка максимально выступающей частью.. 7,8
Главная энергетическая установка:
тип. дизель-газотурбинная,
только с раздельной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная длительная мощность, л.с. 2 х SM1A -26 650 количество х тип ДД,-
- суммарная длительная мощность, л.с. 2 х S12U-MTK -6 000
количество гребных винтов. 2 ВФШ
Скорость хода наибольшая, уз.27
Дальность плавания ходом 10 уз, мили 1400
Экипаж, чел. 120
Вооружение:
Комплексы противокорабельных ракет:
тип комплекса «Нагрооп»
ПУ.2x2
боекомплект 4 ПКР RGM-84C
Противолодочные ракетные комплексы:
тип комплекса. «ASROC»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ) 1 х 8 (Mk 112)
боекомплект8 ПЛУР RUR-5A
Артиллерийские комплексы:
количество АУ х стволов (тип АУ) 1 x 1 -76/62 («ОТО Breda Compact DP»)
СУ.тип 2-21
количество АУ х стволов (тип АУ). 1 х 1 - 20-мм (Мк 14 «Vulkan Phalanx»)
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА). 2 х 3 -324-мм (тип 68)
тип торпед Мк 46 мод. 5
Авиационное:
ВПП светотехническое с системой
принудительной посадки «Vertrep»
Радиоэлектронное:
БИУС. OYQ-6 с Link 14, SATCOM
РЛС обнаружения. ВЦ. OPS-14C
РЛС обнаружения НЦ OPS-28D'
РЛС обнаружения НЦ OPS-28C 2'
РАС навигационная OPS-19B
средства РТР..NOLQ-6C
активные средства РЭП. OLT-3
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющий) SRBOC Мк 36 (2 х 6-130-мм ПУ)
ГАС в бульбовом обтекателе. OQS-8
ГАС с ГПБА.SQR-19A"
'* Пп Abukuinu, Jintsu, Ohyoclo и Sendai -* lla Chikunta и Tone. " После модорнм шции.
Abukuma является развитием фрегатов типа Yubari. Однако с точки зрения архитектуры и конструкции корпуса он повторяет Chikugo. Это объясняется тем, что последний считался в 70-х годах наиболее удачным противолодочным фрегатом японского флота. В отличие от него на Abukuma разместили более совершенные ГЭУ, вооружение и РТС. Кроме того, на нем установили ПКРК. ГЭУ Abukuma, в принципе, повторяет ГЭУ Yubari, но имеет большую мощность. У Abukuma гладкопалубный стальной корпус с надстройкой в центральной части. Корпус имеет значительные коэффициенты площади ватерлинии, в том числе и в носовой части. Почти на всем протяжении он имеет двойное дно. Междонное пространство используется в качестве топливных танков, масляных и водяных цистерн. Фрегат оснащен активной системой успокоения качки с бортовыми рулями. Все помещения оборудованы системой кондиционирования воздуха. Управление движением и маневрированием корабля, а также ГЭУ автоматизировано. ГТД и ДД работают через разобщительные муфты на главный первичный редуктор с раздвоением мощности, а затем с использованием двух вторичных редукторов на два вала. ГТД размещена в специальном модуле, на котором смонтированы газогенератор, его воздухоприемник и звукоизолирующий кожух, силовая турбина с кожухом и газовыхлопным патрубком. ДД также размещена на модуле. Модули ГЭУ снабжены амортизирующими опорами. ГЭУ и ДД находятся каждая в своем отсеке, между которыми находятся отсек вспомогательных механизмов.
В архитектуре используются методы снижения радиолокационной заметности: отсутствие вертикальных поверхностей, скругленные углы. Корабль может принимать на борт легкий вертолет, однако его боевое использование ограничено.
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1. Обтекатель антенны ГАС OQS-3A
2. 76-мм АУ
3. Пост приема-передачи грузов на ходу в море
4. Пост СУАО GFCS-1 с АП РЛС 1В
5. АП РЛС OPS-14/14B
6. АП РЛС OPS-16C/16D
7. 324-мм ТА
8. 60-см прожектор
9. ПУ ПАРК ASROC
10. Колонка СУАО Mk 5\ GFCS
11. 40-мм АУ
12. ПОУ антенны ГАС SPS-35 0)
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1. 76-мм АУ
2. АП СУАО тип 2-21
3. АП РЛС DPS-14C
4. АП навигационной РЛС OPS-19B
5. АП средств OLT-3
6. 60-см прожектор
7. ПУ ПАРК ASROC
8. 324-мм ТА
9. АП системы SATCOM
10. ТПК ПКРК "Harpoon"
11. 20-мм ЗАК "Vulkan Phalanx"







Тип Ishikari - 1 единица, тип Yubari - 2 единицы
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ФРЕГАТ YUBETSU

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное. 1470 '*, 1200 2'
полное. 1760 '*, 1450 2*
Главные размерения, м:
длина наибольшая 91,85, 84,7 2*
ширина наибольшая 10,8, 10,0
осадка при полном водоизмещении. 3,6
Главная энергетическая установка:
тип. дизель-газотурбинная,
только с раздельной работой двигателей
количество х тип ГТД -
- суммарная мощность, л.с 1 х TM3B -24 700
количество х тип ДА -
- суммарная мощность, л.с. 1 х 6DRV-35/44 - 4 700 количество гребных винтов 2 ВРШ
Скорость хода наибольшая, уз:
под I Т 25
под ДД 19
Дальность плавания ходом 10 уз, мили. 13 800
Экипаж, чел.. 98, 90:*
Вооружение:
комплексы противокорабельных ракет:
тип комплекса «Нагрооп»
количество ПУ х направляющих (тип ПУ). 2x4 (ТПК), 2x2 (ТПК)
боекомплект. 8 ПКР RGM-84C, 4 ПКР RGM-04C '
Артиллерийские комплексы:
количество АУ - стволов (тип АУ) 1 х 1 -76/62 («ОТО Breda DP»]
СУ тип 2-21
количество АУ-'стволов (тип АУ) 1› 1 - 20/76-мм (Мк 15 «Vulcan Phalanx») J"
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА). 2 х 3 -324-мм (тип 68)
тип торпед.89
количество РБУ х направляющих (тип РБУ) I ч 4 -375-мм («Bolors» Mk 71 В4)
СУ противолодочного оружия Мк 114 ASW FCS
Радиоэлектронное
БИУСOYQ-5
РЛС обнаружения. ВЦ и НЦ. OPS-28C ", OPS-28B:-
РЛС навигационная. OPS-19В
средства РТР NOLQ-6C
активные средства РЭП OLT-3 пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих). SRBOC Мк 36 (2 x 6- 130-мм ПУ)
ГАС с подкильной антенной OQS-4
" На DE 227-DE 228. 2* На DE 226.
3* Зарезервировано место. В настоящее время не установлен.
Заказаны по программе 1977 г. Проект Ishikari разработан на основе проекта Chikudo с участием специалистов ВМС США. Фрегат предназначен для борьбы с подводными лодками в прибрежных районах. В то же время его вооружение позволяет поражать надводные корабли и вести борьбу со средствами воздушного нападения. У Ishikari гладкопалубный стальной корпус с надстройкой в центральной части. Корпус имеет значительные коэффициенты площади ватерлинии, в том числе и в носовой части. Почти на всем протяжении он имеет двойное дно. Междонное пространство используется в качестве топливных, масляных и водяных цистерн. Фрегат оснащен активной системой успокоения качки с бортовыми рулями. Все помещения оборудованы системой кондиционирования воздуха. Управление движением и маневрированием корабля, а также ГЭУ автоматизировано. ГТД и ДД работают через разобщительные муфты на главный первичный редуктор с раздвоением мощности, а затем с использованием двух вторичных редукторов на два вала. ГТД размещена в специальном модуле, на котором смонтированы газогенератор, его воздухоприемник и звукоизолирующий кожух, силовая турбина с кожухом и газовыхлопным патрубком. ДД также размещена на модуле. Модули ГЭУ снабжены амортизирующими опорами.
Yubari является развитием Ishikari. По архитектуре и конструкции корпуса, составу вооружения и оборудования он повторяет прототип. Различия заключаются в увеличенных размерах корпуса. Первоначально планировали построить серию из пяти однотипных кораблей. Однако ввиду их высокой стоимости ограничились двумя единицами. Кроме того, по мнению специалистов, Yubari и Ishikari не совсем соответствуют предъявляемым к ним требованиям. В частности, указывают на плохие мореходные качества, невысокую скорость хода, слабость противолодочного и зенитного вооружения (установленный ЗАК «Vulcan Phalanx» имеет ограниченные сектора обстрела).







Тип Yoshino - 3 единицы
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ФРЕГАТ KUMANO

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водоизмещение, т:
стандартное 1500
полное. 1675
Главные размерения, м:
длина наибольшая 93
ширина наибольшая.. 10,8
осадка при полном водоизмещении. 3,5
Главная энергетическая установка:
тип. дизельная
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1. 76-мм АУ
2. 375-мм РБУ
3. Пост приема - передачи грузов на ходу в море
4. Обтекатель антенны ГАС OQS-4
5. Пост СУО тип 2-21
6. АП РЛС OPS-28B
7. АП навигационной РЛС OPS-19B
8. 324-мм ТА
9. 60-см прожектор
10. ТПК ПКРК "Harpoon"
11. ПУ НУРС системы SBROC
12. АП средств OLT-3
13. АП РЛС OPS-28C
14. Место для установки 20-мм ЗАК
количество х тип ДД - суммарная мощность, л.с4 х 12 UE V 30/40N- 16 000 '* 4 х 1228 V 3BU-38V- 16 000 2"
количество гребных винтов. 2 ВФШ
Скорость хода наибольшая под ГЭД, уз. 24
Дальность плавания, мили: ходом 12 уз. 10 900 ходом 9 уз 12 000
Экипаж, чел. (в том числе офицеров) 165 (12)
Вооружение:
Противолодочный ракетный комплекс:
тип комплекса. «ASROC» количество ПУ х направляющих (тип ПУ).1 х 8 (Мк 112) боекомплект 8 ПЛУР RUR-5A
Артиллерийские комплексы: универсальные:
- количество АУ х стволов (тип АУ) 1 х 2 - 76/50 (Мк 33)
- СУ.GFCS-1 в обеспечении РЛС тип 1В
ЗАК:
- количество АУ х стволов (тип АУ). 1 х 2 - 40/60 (Mk 1 «Bofors»)
- СУ.Мк 51 GFCS
Противолодочное:
количество ТА х труб (тип ТА) 2х 3 - 324-мм (тип 68)
тип торпед Мк 46 мод. 5
Ради оэлект ронное:
РЛС обнаружения ВЦ..OPS-14/14В
РЛС обнаружения НЦ OPS-16C/16D
средства РТР.NOLR-5
активные средства РЭПOLT-3
пассивные средства РЭП
(количество ПУ х направляющих) SRBOC Мк 36 (2 х 6 ПУ-130-мм)
ГАС в бульбовом обтекателе. OQS-3A
ГАС с буксируемой антенной SPS-35 (J)
'* На DE 224
:* На DE 223 и DE 225
Фрегаты типа Chikugo предназначены для борьбы с подводными лодками в прибрежной районах. Однако в настоящее время они морально устарели и большой боевой ценности не имеют. Идет интенсивное списание этих кораблей с темпом около 2-х кораблей в год. Пять кораблей данного типа уже выведены из состава флота и проданы на слом.
У фрегата гладкопалубный стальной корпус. Надстройки, выполненные из магниево-алюминиевых сплавов (не более 5% от общего веса корпуса), разбиты на два блока. Корпус имеет значительные коэффициенты площади ватерлинии, в том числе и в носовой части.
Почти на всем протяжении он имеет двойное дно. Междонное пространство используется в качестве топливных, масляных и водяных цистерн. Система стабилизации состоит из скуловых рулей. Фрегаты типа Chikugo стали первыми в мире кораблями водоизмещением меньше 2000 т, у которых антенна ГАС размещена в носовом бульбовом обтекателе и имеется ПЛУР «ASROC». Размер носового свеса выбран так, чтобы исключить возможность повреждения обтекателя ГАС при отдаче и выборке якоря. Мореходные качества фрегата были улучшены за счет увеличения развала носовых шпангоутов на протяжении Чi его длины, а также ширины корпуса.







ПРИЛОЖЕНИЕ



ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВООРУЖЕНИЯ ФРЕГАТОВ



ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ
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Сведения о вооружении российских фрегатов, приведенные в таблицах, взяты из следующих источников:
1. Кузин В. П., Никольский В.И. Военно-морской флот СССР 1945-1991.-СПб.: Историческое морское общество, 1996, с. 328-336.
2. «Военный парад» № 2 (26), 1998, с.20-21; № 5 (41), 2000, с. 32-34
3. Оружие России. Часть 111. Корабли и вооружение ВМФ. 1996-1997гг.: Каталог.-М.: Военный парад, 1998.
П-20. Ракета П-15 первоначально разрабатывалась для катеров, крылья нескладывающиеся, П-15У - со складывающимися крыльями I1-20M. Ракета П-15М («Термит») является дальнобойной и помехозащищенной версией ракеты П-15У «Уран». Создана на базе авиационной ПКР Х-35.
«Уран-Э». Экспортная модификация ракеты «Уран», предназначена для размещения на фрегатах, корветах и ракетных катерах, а также используется в береговом ракетном комплексе «Бал-Э», скорость у цели 280-290 м/с.
«Яхонт». Предназначена для поражения морских групповых и одиночных целей в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия. Дальность действия головки самонаведения (не менее 50 км) обеспечивает накрытие групповой цели зоной обзора и позволяет осуществлять селекцию корабля-цели от помех. Система управления полностью автономна и работает по принципу «выстрелил-забыл», скорость у цели -680 м/с. Ракета, заправленная топливом, поставляется в герметичном транспортно-пусковом контейнере (размером 8,9 х 0,7 м), не требует при этом после погрузочных проверок
Club-N. Модификация корабельной ракетной системы (КРС) для вооружения надводных кораблей с унифицированными вертикальными пусковыми установками Боевые средства системы включают три типа различных по назначению ракет: ЗМ-54Э (ЗМ-54Э1) - для поражения НК, ЗМ-14Э-для поражения наземных целей и 91РЭ1 (91РЭ2) - для поражения ПЛ Ракеты ЗМ-54Э и ЗМ-54Э1 -одного семейства отличаются количеством ступеней.
ПКР ЗМ-54Э состоит из твердотопливной стартовой ступени, крылатой дозвуковой и отделяемой сверхзвуковой (скорость у цели до 1000 м/с) боевой ступени
ПКР ЗМ-54Э1 состоит из стартовой и крылатой дозвуковой маршевой ступени (скорость у цели 240 м/с|.




ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ КИТАЯ И ТАЙВАНЯ
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YJ-1 (С-801) разработана на основе французских технологий ПКР «Exocet». Работы были начаты еще в 1970 г однако только в 1986 г., после получения ряда французских технологий (включая БИУС TAVITAC), ракета была окончательно принята па вооружение и стала успешно поставляться на экспорт. Стоимость одного комплекса - 780 тыс. долларов.
YJ-2 (С-802) - развитие YJ-1 но с турбореактивным двигателем и более мощной БЧ, созданной по типу БЧ немецкой ПКР «Коггаогап» и тайваньской «Hsiung Feng II».
HY-2 - развитие китайского варианта советского комплекса П-20 (в Китае HY-1). В модификации HY-2 используется активная радиолокационная ССН. Высота полета 100 м. В модификации HY-2A используется инфракрасная ССН. Высота полета модификации HY-2G -от 30 до 50 м. По лицензии производятся в КНДР.
«Hsiung Feng II»-создана по типу американской ПКР «Нагрооп», но с французским двигателем Microturbo 078, который имеет больший диаметр, чем двигатель ПКР «Нагрооп», и большую (на 10%) тягу. Запас топлива также на 150 % больше. Система управления аналогична принятым в итальянских ПКР «Otomat/Tpseo». В радиолокационном тракте ССН имеется система противодействия активным помехам.




ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ США И СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
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«Нагрооп». RGM-84A Block 1 - первая модификация ракеты, созданный запас распродается за рубеж; RGM-84B Block 1 - модификация, производимая по лицензии в Великобритании. RGM-84C Block 1В способна делать на траектории до трех запрограммированных поворотов более чем на 15°. RGM-84D Block 1С за счет увеличения запасов топлива имеет большую дальность полета, а также режим повторного поиска и более низкую точку попадания. RGM-84G Block 1G представляет собой экспортный вариант RGM-84D Block 1С, но в габаритах RGM-84C Block 1В и с ее дальностью полета. Перед стартом может вводиться режим стрельбы по пеленгу (дальность неизвестна) или по пеленгу и дальности. В первом случае ГСН включается сразу с выходом на маршевую высоту и осуществляет поиск в полосе 34 км по пеленгу стрельбы. Во втором случае, в зависимости от точности знания места цели (максимальная допустимая ошибка целеуказания по дальности 4,8 км], ГСН может осуществлять поиск в полосе 9,5; 23 или 34 км; в интервале дальностей 3,7 - 6,9, 6,9- 16,4 или 16,4 - 24 км. Экспортный вариант ГСН имеет защиту от всех видов помех, кроме активной ответно-импульсной с фиксированной задержкой 1,5 - 2 икс и пассивной, имеющей доплеровский сдвиг частоты. ГСН ВМС США имеют повышенную помехоустойчивость. При использовании ПУ Мк 112 ПЛУРК ASROC, в нем под ПКР может выделяться до четырех направляющих, в этом случае пуски ракет будут осуществляться с темпом: 0- 18 - 25- 18 с. При использовании ПУ Мк 13 ЗРК темп пуска ракет- 10 с Отличается высокой надежностью (100 %, начиная с 1982 г.).
«Exocet». Экспортная цена одной ракеты -600 тыс. долларов.
«Otomat». Телеуправление может применяться при использовании выносного пункта управления, в этом случае полет ракеты при необходимости будет корректироваться для более точного выхода в точку открытия визира.
«Penguin». Первоначально предназначалась для вооружения РКА. Пуск обеспечивается с интервалом 20 с.




ЗЕНИТНЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И КИТАЯ
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«Кинжал» имеет экспортный вариант под наименованием «Клинок», в состав комплекса обычно входит четыре ВГТУ.
«Оса» - модификация М, МА и МА2 отличаются друг от друга повышенными возможностями поражения низколетящих целей и улучшенной помехозащищенностью. SD-1 является корабельным вариантом наземного комплекса HQ-61.
LY-60 -вариант итальянского ЗРК «Aspide». Максимальная скорость цели до 600 м/с на высоте от 30 до 1200 м, маневрирующей с ускорениями до 7 д. Максимальный угол подъема - 70°




ЗЕНИТНЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ГЕРМАНИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ФРАНЦИИ
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RAM В качестве ПУ может использоваться также Мк 29. В ней две нижние ячейки дооборудуются для размещения в них сразу по пяти ЗУР RIM-116 A-I Block 0. Датская ПУ RALS предназначена для оснащения малых кораблей и катеров. Заряжание ПУ вручную.
«Sea Wolf». «Sea Wolf XL», наряду с ПУ вертикального пуска может комплектоваться облегченной палубной наводящейся ПУ с четырьмя ТПК весом с ракетами 2 5 т. В состав «Sea Wolf XL» входит облегченная РЛС сопровождения цели и наведения ЗУР 1802SW. GWS 25 Mod 3 или 4 комплектуются палубной наводящейся ПУ с шестью направляющими и РЛС сопровождения цели и наведения ЗУР 911 Mod 1 н 911 соответственно В состав GWS 26 Mod 1 входит РЛС сопровождения цели и наведения ЗУР 911 Mod 2.
«Sea Cat». Системы управления в основном отличаются используемой РЛС сопровождения цели и наведения ЗУР. В GWS 21 имеется РЛС 262 с дальностью обнаружения цели 7 км и взятием на автоматической сопровождение -5 км. В GWS 22 -РЛС 909 с дальностью обнаружения 30 км, а в GWS 24 - 912 с дальностью обнаружения самолета до 40 км. Ее аналог с РЛС RTN-10X обозначается как RTN-10. Системы М4/3, М44 одновременно обслуживают ЗРК и артиллерию, имеют единый пост управления и дальность обнаружения цели до 32 км.
«Crotale Naval». Система управления с РЛС УО «Castor» 2J/C обеспечивает автоматический захват цели 13 км, а низколетящей маневрирующей - 8 км; оптико-электронный канал в условиях полной видимости обнаруживает воздушную цель на удалении 20 км. ЗУР на ПУ хранятся в ТПК. ПУ вертикального пуска состоит из двух модулей на 8 ракет каждая. Версия «Modular» с ЗУР R400N выпускается в Китае под обозначением НО-7.




ЗЕНИТНЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ИТАЛИИ И ФРАНЦИИ
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«Aster». Для комплекса разрабатываются несколько ГУ. В настоящее время реально существует одна из них с РЛС УО «Arabel». Дальность обнаружения ВЦ - 100 км НЛЦ - 50 км. СУ может отслеживать до 120 целей, 60 из них сопровождать, выделять 10 наиболее опасных.
Albatros Аналог комплекса производиться в Китае под обозначением LY-60(N). В отличие от итальянской, китайская ракета имеет длину 3,89 м, скорость около 1000 м/с и досягаемость по высоте от 30 до 12000 м Модификации системы управления зависят от имеемой общекорабельной системы управления оружием-. Mod 2 с WSA-4, Mod 3 с NA 10, Mod 5 с NA 21, Mod 7 с NA 30, Mod 8 с WSA-420, Mod 9 с WM 25, Mod 10 с 1802AS, Mod 11 с 9LV 200 и Mod 12 с Vega II ЗРК легко адаптируется под ЗУР RIM-7M ЗРК Мк 57 NATO «Sea Sparrows




ЗЕНИТНЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА США
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«Standard» SM-1 и SM-2. Принципиальное отличие комплексов заключается в разнице управления ракетами: в первом используется полуактивное самонаведение на всей траектории, а во втором комбинированная система включающее автономное управление на определенной части траектории и полуактивное самонаведение. Если цель начинает резкое маневрирование, то в SM-2 предусмотрено телеуправление для более точного выхода в точку открытия ГСН. Каждый комплекс имеет ракеты средней дальности (MR) и увеличенной дальности (ER). Для данных комплексов разработаны следующие ракеты:
RIM-66A SM-1MR Block IV - выполнена в габаритах ЗУР RIM-24 ЗРК Tartar, снята с вооружения;
RIM-66B SM-1MR Block V - выпускалась с 1969 по 1974 гг. и отличалась от предыдущей осколочно-фугасной БЧ (вместо стержневой) и новым более мощным двигателем;
RIM-66C SM-2MR Block I - принята на вооружение в 1979 г., предназначена для системы «Aegis» с палубной ПУ, кроме системы управления аналогична RIM-66A оказалась невостребованной;
RIM-66D SM-2MR Block I - аналогична предыдущей, предназначена для системы «Tartar», в настоящее время с вооружения снята; RIM-GGE SM-1MR Block VI - снята с вооружения ВМС США, но осталась в других странах, имевших корабли с комплексом «Tartar»; RIM-66E-5 SM-1MR Block VIA - наиболее распространенная ракета данного класса;
RIM-66E-6 SM-1 MR Block VTB - отличается моноимпульсной ГСН и цифровой ЭВМ (вместо сканирующей ГСН и аналоговой ЭВМ), состоит на вооружении только ВМС США RIM-66G-1 SM-2MR Block II - принята на вооружение в 1984 г., предназначена для системы «Aegis» с палубной ПУ, имеет усовершенствованную БЧ (на 24 см длиннее масса 115 кг), цифровую обработку сигнала ГСП, что позволило осуществлять самонаведение на излучающий объект, а также новый двухрежимный двигатель; осталась невостребованной, RIM-6GH-1 SM-2MR Block II - аналогична предыдущей, но для системы «Aegis» с подпалубной ПУ вертикального старта, снята с вооружения; RIM-66J-1 SM-2MR Block II - аналогична предыдущей, но для системы «ТаПаг», снята с вооружения;
RIM-66K-1 SM-2MR Block III - принята на вооружение в 1990 г., оснащены новым радиовзрывателем, предназначена для системы «Tartar»;
RIM-66K-2 SM-2MR Block ША - аналогична предыдущей, имеет некоторые усовершенствования,
RIM-G6L-] SM-2MR Block III - аналогична предыдущей, но предназначена для системы «Aegis» с палубной ПУ,
RIM-66L-2 SM-2MR Block IIIA - аналогична предыдущей, имеет некоторые усовершенствования;
RIM-66M-1 SM-2MR Block III - анало!Ична предыдущей, но предназначена для системы «Aegis» с подпалубной ПУ вертикального старта;
RIM-66M-2 SM-2MR Block ША - аналогична предыдущей, имеет некоторые усовершенствования;
RIM-66M-5 SM-2MR Block ШВ - аналогична предыдущей, имеет некоторые усовершенствования, на вооружение не принята; RGM-66D SSM ARM - имеет пассивную радиотехническую ГСН, предназначена для поражения излучающих целей,
RIM-67A SM-1 - сделана в габаритах RIM-2 ЗРК «Тетег», двухступенчатая: вторая ступень аналог - RIM-66E mod 5 с однорежимным двигателем, первая
ступень -стартовый агрегат, состоит на вооружении итальянского крейсера Vittorio Veneto;
RIM-67B SM-2ER Block I - вторая ступень является аналогом RIM-66E, предназначалась для системы «Тетег», с вооружения снята, RIM-67C SM-2ER Block II - аналогична предыдущей, имеет некоторые усовершенствования, с вооружения снята; RIM-67D SM-2ER Block III - аналогична предыдущей, имеет некоторые усовершенствования, с вооружения снята;
RIM-156A SM-2ER Block IV - имеет длину 6,55 м, массу 1451,5 кг, дальность стрельбы до 150 км и досягаемость по высоте 29 000 м., у нее повышенная маневренность, улучшенные БЧ и радиовзрыватель, предназначена для системы «Aegis» с подпалубпой ПУ вертикального старта.
Основной системой управления ЗРК «Standard» SM-2 является многофункциональная система оружия «Aegis» с подсистемой управления зенитным ракетным оружием Мк 99 Исключение составляют американские эсминцы типа Kidd, оснащенные системой управления Мк 74 mod 15 Они имеют палубные ПУ Мк 26 mod 3 (24 ЗУР, масса стартового оборудования -86 т) Такие же ПУ, но модификации 5 имеют первые пять американских крейсеров типа Ticonderoga. Комплекс «Standard» SM-1 изначально был рассчитан на модернизацию существовавших комплексов «Tarlar» и «Тегпег». Поэтому им вооружены сравнительно старые корабли Причем все они, за исключением итальянского крейсера, были вооружены ЗРК Tartar с системой управления Мк 74 и стартовым оборудованием Мк 13. Исключение составлял испанский фрегат Baleares с оборудованием Мк 22. Это облегченная версия Мк 13 с пусковой установкой Мк 123, диаметром барабана для 16 ЗУР 3,47 м и массой 52 т. Система управления Мк 74 имеет семь модификаций, но реально в настоящее время существуют только четыре. Причем модификация 15 имеется только на эсминцах типа Kidd. Внешне эта модификация отличается от остальных (mod 2, 6 и 13) наличием для каждой ПУ лишь одного антенного поста Мк 73 с РЛС управления огнем Мк 51D. Это обусловлено тем, что комплекс относится к SM-2, а значит, часть траектории ЗУР летит в автономном режиме и это позволяет одной РЛС «обслужить» сразу две ракеты. Остальные модификации имеют два антенных поста с РЛС управления огнем Мк 51С. Исключением является испанский Baleares, где имеется только одна РЛС, что делает его одноканальным по цели.
Основным стартовым оборудованием для комплекса считается универсальная пусковая установка вертикального пуска Мк 41. В настоящее время имеется 14 ее модификаций, четыре из которых не имеют официального обозначения.
Mod 1 вооружены крейсера типа Ticonderoga, имеет два блока по 61 направляющей, всего 122 ракеты, включая ПКР «Tomahawk» и ЗУР SM-2ER Block IV;
Mod 2 вооружены эсминцы типа Spruance. имеет один блок на 61 ракету включая ПКР «Tomahawk» и ЗУР SM-2ER Block IV;
Mod 3 вооружены эсминцы типа Arleigh Витке I и II серии, имеет один блок с 29 направляющими и один блок с 61 направляющей, всего 90 ракет включая ПКР
«Tomahawk» и ЗУР SM-2ER Block IV;
Mod 4 вооружены германские фрегаты типа Brandenburg, имеет блок на 16 ЗУР R1M-7 ЗРК NATO «Sea Sparrow»;
Mod 5 вооружены таиландские авианосец Chakn Naruebet и фрегат Naresuan. а также фрегаты типа Anzac, имеет блок на 8 ЗУР RIM-7 ЗРК NATO «Sea Sparrown;
Mod 6 аналогична Mod 2 но не рассчитана на прием ПКР «Tomahawk» и ЗУР SM-2ER Block IV, вооружены японские эсминцы типа Копдои
Mod 7 вооружены эсминцы типа Arleigh Burke I1A серии, имеет один блок с 32 направляющими и один блок с 64 направляющей, всего 96 ракет, не рассчитана на
ПКР «Tomahawk» и ЗУР SM-2ER Block IV,
Mod 8 вооружены два фрегата типа Barbaros (Mod МЕКО 200), имеет блок на 16 ЗУР ESSM ЗРК Evolved «Sea Sparrow»;
Mod 9 вооружены японские эсминцы типа Murasame, имеет блок на 16 ПЛУР ASROC;
Mod Т вооружены канадские эсминцы Triba, имеют блок на 29 направляющих;
Без обозначения; для германских фрегатов Sachsen (У7 124), представляет из себя две ПУ Mod 4, но для ЗУР «Standard» или ESSM; Без обозначения; для нидерландского фрегата De Zeven Provincien (LCF) на 40 ЗУР «Standard»/ESSM; Без обозначения: для испанского фрегата F 100 на 48 ЗУР «Standard»/ESSM; Без обозначения: для корейского фрегата KDX-2, подробности не известны.
Блоки ПУ формируются из модулей с восемью ячейками (направляющими), в которых размещаются транспорпю-пусковые контейнеры с ракетами. В одном из модулей три ячейки отведены под гидравлический кран, который теоретически должен обеспечить погрузку ракет в море или в местах необорудованных стоянок. Фактически с его помощью при состоянии моря до 3 баллов удается загрузить в среднем три ракеты в час, погрузку даже 50% боезапаса ракетного крейсера может растянуть почти на сутки. Существуют три разновидности модулей: ударных (для ПКР «Tomahawk», ЗУР «Standard» включая модификацию SM-2ER Block Г/, ПЛУР ASROC), тактический (для ЗУР «Standard», кроме модификации SM-2ER Block IV, ПЛУР ASROC) и самообороны (для ЗУР «Sea Spanow»/«Evolved Sea Sparrows и «Aster» 15). Все модули имеют ширину 2,54 м. Длина стратегического и тактического модулей 4,4 м, а самообороны - 3,86. Главное их отличие в высоте: стратегический - 7,7 м, тактический - 6,76 м, самообороны -5,33. Масса 15,53, 14,6 и 12,98 т соответственно Пусковая установка из модулей самообороны кранов не имеет, из тактических модулей - может не имегь. Для Мк 41 имеются шесть моделей транспортно-пусковых контейнеров: Мк 13 (SM 2 Blocks П/Ш), Мк 14 («Tomahawk») Мк 15 (ASROC), Мк 21 (SM 2 Block IV), Мк 22 (для одной «Sea Sparrows) и Мк 25 (для четырех «Evolved Sea Sparrows). Все они имеют квадратное сечение со стороной 63, 5 см, а отличатся длиной и массой. Их длина 5.84, 6.73, 5.84, 6.73, 5.84 и 5.79 м соответственно, а массой 1,4, 2,76, 1,46, 2,8, 1,05 и 2,5 т соответственно. Для компенсации разности длины контейнера и высоты ячейки в моделях Мк 13, Мк 15, Мк 22 и Мк 25 предусмотрена удлинительная секция весом 279 кг.
Мк 57 NATO «Sea Sparrows. Комплекс с ЗУР ESSM имеет условное название «Evolved Sea Sparrows. Однако фактически это элемент многофункциональной системы оружия «Aegis». ЗУР ESSM могут применяться только из универсальной ПУ Мк 4] с модулями самообороны. При этом в каждой ячейке размещаются сразу четыре ЗУР ESSM в контейнере Мк 25. Из этой ПУ могут применяться и ЗУР R1M-7M, RIM-7P или RIM-7R в контейнере Мк 22, но только по одной в ячейке Одним из отличий ЗУР RIM-7M, RIM-7P, RIM-7R и ESSM друг от друга является их маневренность, в частности, они способны маневрировать с перегрузками 30, 45, 45 и 50 g соответственно. Несмотря на то, что большинство кораблей с ЗРК NATO «Sea Sparrows имеют палубную наводящуюся ПУ Мк 29, в настоящее время все новые корабли оснащаются ПУ вертикального пуска Мк 48. Она формируется из модулей четырех модификаций. Mod 0 и 1 имеют по 2 ячейки, Mod 2 - 8 ячеек, a Mod 3 - 6 ячеек. Все ячейки кроме Mod 1, имеют отвод газов вверх, а у Mod 1 газы отводятся в нижней части в сторону. Ячейки имеют следующие размеры и массу:
Mod 0 Mod 1 Mod 2 Mod 3
Длина, м 4.78 4.65 4.74 4.95
Ширина, м. 2.28 1.73 4.77 3.66
Высота, м 1.27 1.32 4.17 2.71
Масса при размещении на палубе, т 15.13 12.46 16.83 7.27
Масса при размещении под палубой, т. 0.81 0.81 0.81 0.48
Система управления ЗРК NATO «Sea Sparrows Mk 91 имеет четыре модификации от 0 до 3, но первые две предназначены для управления ЗРК RIM-7H ЗРК «Sea Sparrows и в настоящее время не используются в связи со снятием комплекса с вооружения. Системы управления Mod 2 отличаются от Mod 3 количеством РЛС сопровождения и подсветки цели, у первой одна, а у второй - две. Соответственно Мк 91 Mod 2 обеспечивает обстрел одной цели последовательными пусками по одной ЗУР, а с Мк 91 Mod 3 можно или обстреливать две цели последовательными пусками по одной ЗУР или одну цель сериями ЗУР из двух. Эта модификация может применяться совместно с системой раннего предупреждения Мк 23 TAS, которые совместно образуют систему самообороны AN-SWY-l(V). Штатной РЛС сопровождения и подсветки цели является Мк 95, но система управления легко согласовывается с РЛС аналогичного предназначения, состоящими на вооружении различных стран. Комбинированная система наведения с участком автономного управления ЗУР ESSM позволяет наводить одной РЛС сразу несколько ЗУР.
Мк 23 TAS. Основу системы составляет двухкоординатная РЛС, работающая на частоте 1 -2 ГГц/30-15 см (D), антенна которой совмещена с антенной станции опознавания «свой -чужой». Максимальная дальность обнаружения 135 км, а НЛЦ - 35 км. Система может применятся совместно с комплексом РЭБ SLO-32 Работает в четырех режимах:
1 Обнаружение низколетящих ПКР по всему горизонту и автоматическая выдача ЦУ по ним СУ Мк 91;
2 Обзор пространства и управление корабельным ЛА;
3 Одновременно обнаружение низколетящих ПКР по всему горизонту и обзор пространства;
1 Обнаружение низколетящих ПКР в секторе, с выходом на высокое по команде комплекса РЭБ.
В настоящее время имеются следующие модификации системы: mod 1-для кораблей с БИУС NTDS, mod 2 -для кораблей, не имеющих БИУС NTDS.




ПРОТИВОЛОДОЧНЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ




[image: ]

«Метель». В NATO обозначается как «SiIex», в США -SS-N-14. Авиационная электрическая торпеда АТ-2 калибром 533 мм имеет дальность хода 7 км, скорость -25 или 40 уз.
«Раструб-Б». Универсальный ракетный комплекс, способный поражать как подводные лодки, так и надводные цели. Для поражения пл применяется в качестве БЧ авиационная электрическая торпеда АТ-3 калибром 400 мм с дальностью хода 8 км, скоростью -41 узел. Для поражения НЦ в контейнере с торпедой имеется дополнительная БЧ массой 185 кг Минимальная дальность стрельбы по ПЛ - 5 км, по НЦ-10 км. Минимальная глубина погружения- 20 м.
«Медведка». Малогабаритный противолодочный ракетный комплекс. Прошел испытания на МПК на подводных крыльях пр. 1141 Александр Куникович В качестве БЧ используется малогабаритная торпеда АПР-3. Масса пакета из 4-х контейнеров 12 т. Личный состав боевой смены - 1 чел
ASROC. ПУ Мк 112 входит в состав стартового комплекса Мк 16. Кроме собственно ПУ, туда входят системы хранения, подачи и заряжания ПЛУР. Существует два варианта хранения ракет: за ПУ в первом ярусе надстройки на 8 ПЛУР и под ПУ на 24 ПЛУР. Всего существует 9 модификаций комплекса Мк 16:
Mod 0 первоначальная система, снята с вооружения;
Mod 1 доработана для применения ПКР «Нагрооп»;
Mod 2 аналог Mod 1, но с некоторыми конструктивными изменениями и имитатором ПЛУР;
Mod 3 имела улучшенную панель управления, некоторые конструктивные изменения, имелась на крейсерах типа Bambridge, снята с вооружения;
Mod 4 аналог Mod 3 с СУ Мк 114;
Mod 5 с вертикальной системой хранения и заряжания;
Mod 6 с горизонтальной системой хранения и заряжания;
Mod 7 аналог Mod 4 с автоматической подачей и заряжанием ПУ, с СУ Mk 116;
Mod 8 аналог Mod 6, доработанный для применения ПКР «Нагрооп».
Кроме этого, ПЛУР RUR-5A могут применяться с ПУ Мк 13, Мк 26 ПЛУР RUM-139 VLA предназначены для запуска из ПУ вертикального старта Мк 41. ПЛУР находиться в контейнере Мк 15 mod 0 длиной 5,84 м и массой 1,45 т. Применение ПЛУР допускается при волнении моря до 6 баллов




РЕАКТИВНЫЕ БОМБОВЫЕ СИСТЕМЫ
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«Смерч-2». В комплексе может применяться бомба «Запад» в габаритах РГБ-60. Она имеет массу 212 кг (БЧ - 19), дальность полета 4,3 км, глубину поражения до 1000 м и ААГСН. Система управления -«Буря».
«Смерч-3» и «Удав-1» являются комплексами противоторпедной защиты. В боекомплект Удав-1 входит три вида бомб: 1ПСГ -с ударно-дистанционным взрывателем для непосредственного поражения подводной цели 111СЗ -с неконтактным гидроакустическим взрывателем для минирования участка по курсу цели, 111СО -для отведения от корабля самонаводящихся торпед.
«Terne-Ш». Масса всего комплекса 11,5 т. Время перезарядки установки-40 с Размеры установки: длина 5 м, ширина 3,6 м, высота 3,1 м.
375-мм «Bofors». Время перезарядки чстырехствольной установки 3 мин. Время перезарядки двухствольной установки-30 с, при этом залповая стрельба обеспечивается г темпом 45 с. С 1967 г. производился по лицензии во Франции фирмой «Creusot-Loire» под обозначением Mod 54.
«Limbo». Имеется более старая (1948 г.) модификация «Squid» массой Юти дальностью стрельбы 250 м. Система управления MCS Мк 10
«Hedgehog». В настоящее время на вооружении находятся пять модификаций, из них Мк 10, Мк 11, Мк 20 и Мк 22 неподвижные, а Мк 15-наводящаяся Мк 20 имеет четыре направляющие, Мк 22-восемь Мк 10, Мк 11 и Мк 15 отличаются друг от друга формируемым эллипсом рассевания.




ТОРПЕДЫ
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ВЕРТОЛЕТЫ
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Мк 45. Несмотря на то, что может адаптироваться к различным СУ, основным для нее является Мк 34 системы «Aegis» и Мк 80. Они обеспечивают стрельбу по ВЦ, НЦ и невидимым БЦ В Мк 34 системы «Aegis» входит также ОЭС Мк 46. Система управления Мк 86 решает следующие задачи: оценка угрозы СВН, определение параметров движения цели и выработка исходных данных для стрельбы, распределение оружия и целевых каналов по целям, наведение на цель РЛС УО и АУ, позволяет вводить корректуры. В состав системы управления, кроме ЭВМ и панелей управления, входят ОЭС целеуказания, а также РЛС сопровождения цели SPQ-9A и РЛС УО SPG-60 (дальность обнаружения ВЦ-185 км, I). Кроме этого, СУ может получать целеуказания от внешних оптических визиров целеуказания. В настоящее время СУ Мк 86 имеет семь модификаций, но используются только шесть. Причем Mod 5 и 10 могут также осуществлять подсветку целей для полуактивных ГСН ЗУР. Mod 9 предназначена для работы совместно с системой «Aegis». Остальные модификации- Mod 3, 4 и 8 предназначены исключительно для УО артиллерии и отличаются друг от друга, в основном ЭВМ.
Мк 42. Каждая последующая модификация отличается от предыдущей повышением надежности. Несмотря на то, что АУ сопрягается с многими системами управления, все корабли, за исключением одного с Мк 56 и одного с Мк 86, оснащены Мк 68. Эта система обеспечивает стрельбы по ВЦ, по НЦ и невидимой БЦ. Кроме счетно-решающего прибора и гироазимутгоризонта, в нее входит командно-дальномерный пост на котором располагается антенна РЛС УО SPG-53 (дальность обнаружения ВЦ - 136 км). В ходе модернизаций в систему ввели лазерный дальномер и ТВ-канал.
Мк 30/38. Система управления Мк 37 - «родная» для данной артиллерийской системы Состоит на вооружении с 1941 г. В ее состав входят счетно-решающий прибор Mk 1А, гироазимутгоризонт Мк 6, РЛС УО Мк 25 (дальность обнаружения ВЦ- 17 км) и 4,5-м дальномер. Система определяет параметры движения цели, вырабатывает исходные данные для стрельбы, осуществляет наведение на цель АУ.




АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ УСТАНОВКИ КАЛИБРА 120-100-мм
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АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ УСТАНОВКИ КАЛИБРА 127-мм
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ТАК 120/46. Полностью автоматизирована, кроме загрузки питателей. Время их загрузки (2,5 мин).
Мк 6. Заряжание ручное. Стрельба с максимальной скорострельностью - 4 мин или 30 выстрелов на ствол, после этого охлаждение в течении 2 мин. Мк 8. Полностью автоматизирована, кроме загрузки питателей (6 мин). Допускается выполнение 90 выстрелов за 7,5 мин.
Б-34-УСМ. Производиться в Китае. Кроме одноорудийной на вооружении ВМС Китая находится двух орудийная АУ ENG-2 массой 15 т длиной 7 м, шириной 5 м и высотой 6 м. 100-мм Compact. Рекомендуемые режимы стрельбы: 24 выстрела за 16 с, 90 выстрелов очередями по 18 с интервалом 17с, 90 выстрелов очередями по 9 с интервалом 6 с. Время загрузки пичателей 5 мин.
100-мм MLE 1953, 1964, 1968. Нет автоматического выбора рода боеприпаса. Время загрузки питателя 2 мин Каждый образец отличается от предыдущего в основном повышенной надежностью. Все АУ модернизированы до уровня модели 1968 г. Планируется модернизация питателей, которые будут иметь 42 готовых выстрела. Основные СУ -СТА СТО и СТМ. Ядром СТА являлся аналоговый автомат стрельбы, а последующие СУ создавались на базе цифровых ЭВМ. СТА и CTD предназначались для кораблей, оснащенных БИУС Senit 3, а СТМ-для кораблей с БИУС Senit 4 и 6. В состав СТА и CTD входит СПН с РЛС УО DRBC 31 (диапазоны I и J) или DRBC 32 модификаций Д D, С и D (дальность автоматического сопровождения ВЦ- 15 км, диапазон (I и J). В состав СТМ входит РЛС УО DRBC 33 (диапазон (I) Во все СУ входит ОЭС DIBC-1A PIRANA (диапазон от 8 до 12 мкм).




АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ УСТАНОВКИ КАЛИБРА 76,2-мм
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«ОТО ME1ARA» 76/G2. Время загрузки питателей -от 2,5 до 6,5 мин в зависимости от их объема. Выпускаемая в США по лицензии версия Compact имеет обозначение Мк 75 и незначительно отличается от прототипа габаритами (длина 7,36 м и высота 2,92 м) и компоновкой.
Мк 22, 26, 33, 34. АУ Мк 22 может применяться только на самоуправлении. АУ Мк 33 в настоящее время имеет три модификации Mod 0 открытая, Mod 4 и 7 -закрытые. Изначально основной системой управления являлась Мк 56 В ее состав входят стабилизированный пост наводки (Мк 56), РЛС УО Мк 35 (дальность обнаружения ВЦ 25 км), центральный автомат стрельбы Мк 4 с блоком выработки данных для стрельбы Мк 30 и баллистическим вычислителем Мк 42. Позже, для нового поколения АУ -Мк 33 и 34, создали специальную СУ Мк 63 с РЛС УО, расположенной прямо на АУ В этой СУ применяются РЛС УО SPG 34 или SPG 50 (дальность обнаружения ВЦ 39 км). Позже оставшиеся на вооружении АУ этой серии адаптировали к различным другим СУ.




АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ УСТАНОВКИ КАЛИБРА 40-57-мм
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АК-725. Входит в состав артиллерийского комплекса АК-725-МР-103. Управление механизмами наведения дистанционное от системы приборов управления стрельбой малокалиберной зенитной артиллерии ПУС МЗА МР-103.
ЗИФ-31-Б. Производится в Китае под маркой Тип 66 и Тип 67.
SAK 57 L/70 «Bofors». СУ легко адаптируется к различным БИУС, общекорабельным СУ оружием и отдельным РЛС УО. Для Мк 1 рекомендуемый режим стрельбы - 9 очередей по 33 выстрела с 30 с охлаждением между ними Для Мк 2 рекомендуемый режим стрельбы-очередей по 8 выстрелов с последующим 30-с охлаждением. Время загрузки питателей Мк 1-20 с, Мк 2 - 3 мин 20 с.
40-мм L/70 «Bofors». АУ типа 315 и 350 производства фирмы «Bofors», а типа «Compact» и 564 -фирмы «Breda». АУ типа 315 применяется только на самоуправлении. Кроме указанных существуют еще АУ типа 106, 107 и 520. Тип 106 (спаренная, масса -6,61 т) и тип 107 (одноствольная, масса -3,71 т) выпускаются фирмой Breda и имеют на каждый ствол по питателю на 32 выстрела. Скорости наведения по ГН и ВН АУ обоих типов -95°/с. АУ типа 520 выпускаются обоими фирмами и аналогичны типу 564. Кроме этого в Южной Корее выпускаются АУ «Compact», но они имеют 768 готовых к стрельбе выстрелов.
40-мм L/60 Bofors. Всего в различных странах на вооружении состояло около 24 500 подобных АУ. Большинство из них применяются только на самоуправлении. Британская версия Мк 3 имеет стабилизацию и используется с снарядом массой 0,89 кг. АУ Мк 7 британского производства и в отличие от американских версий имеет стабилизацию. Кроме этого, имеется модификация Мк 9, отличающаяся лишь электрическими приводами от электрогидравлическими на предыдущих моделях. В настоящее время в Великобритании АУ Мк 7 модернизируют в AN. Модернизация заключается в повышении надежности приводов, улучшенной защите от коррозии и размещении на установке 24 снарядов первой очереди. Масса этой АУ 1,52 т, скорости наведения 80°/с по ГН и 40°/с по ВН Южная Корея сама производит Мк 3 и Мк 1. Последняя модель изготавливается в двух версиях Первая - ADS Basic, предусматривает размещение АУ в башне, имеет массу 5,9 т, скорость наведения 30°/с по ГН и 20°/с по ВН. Вторая версия - ADS Improved, в отличие от первой, стабилизирована, подключена к корабельной СУ оружием, имеет 20 готовых к стрельбе выстрелов. Ее масса 3,7 т, а скорость наведения по ГН и ВН -60Vc.




АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ УСТАНОВКИ КАЛИБРА 27-37-мм
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В-11М. Производится в Китае под маркой 76. Кроме этогоб там разработана и принята на вооружение башенноподобная модификация 76А. Goalkeeper. Время загрузки бункера - 9 мин.
EMERLEC 30 (ЕХ-74).Модификация американской АУ ЕХ-74 с использованием 30 мм пушек типа КСВ ф. Oerlicon.
MIDAS.Разработан ф.Mauser на базе авиационных пушек ВК 27 револьверного типа той же фирмы. Специально для этого ЗАК разработан бронебойный подкалиберный патрон, стабилизируемый хвостовым оперением и предназначенный для стрельбы по ПКР ЗАК может также включать две одинарные ПУ ЗУР «Stinger». Имеются модификации MN 27/30 и MN 30(на базе двух автоматов Мк 30 mod F АУ типа N30, боезапас 550 выстрелов, дальность стрельбы 3-4 км, скорости наведения в горизонталльной и вертикальной плоскостях 120 и 90 град/с соответственно).




МАЛОКАЛИБЕРНЫЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ УСТАНОВКИ КАЛИБРА 20 ММ
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«Oerlikon». Самый распространенный в мире малокалиберный зенитный автомат. Имеются 11 модификаций АУ с шестью модификациями качающихся частей Их них тип S имеет длину ствола 70 калибров, Vc = 835 м/с и скорострельность - 450 выстр./мин.; HS 804, Мк 16 и М55 имеют длину ствола 80 калибров, V = 835 - 850 м/с и скорострельность 700 - 800 выстр./мин; КАА и KAD имеют длину ствола 85 калибров, V0 = 1040- 1150 м/с и скорострельность 900 - 950 выстр./мин. Имеются следующие модификации АУ: Мк 2/4 (497 кг), Мк 3 (520-762 кг), А.41А (225 кг), Мк 10 (431-499 кг), Мк 24 (481-649 кг), Мк 67 (215 кг), Мк 68 (408 кг), М71 (550 кг), М75 (1900 кг), GAM-BOl (500 кг), GAM-COl (510 кг) и GAM-Ltwt (277 кг). Все АУ, за исключением югославской четырехствольной М75, одноствольные.
«Rheinmetall». Зенитные автоматы этой марки представлены четырьмя модификациями. Кроме Casspir, имеющего ДЛИНУ ствола 83,6 калибров, VQ = 720 м/с и скорострельность 750 выстр./мин, «Wegmann» и KV-SV 20 близки по своим характеристикам к S20. Практически отличия заключаются в несколько большей массе и количеству готового к стрельбе боезапаса,
Мк 15. В настоящее время наряду с Block 0, имеется модель Block 1 с модификациями 0 и 1, Block 1А и Block 1В. Каждая последующая модификация отличается от предыдущей быстродействием ЭВМ, повышением надежности сопровождения низколетящей цели, а также точности наведения АУ. При этом скорострельность АУ Block 1 Mod 1 увеличена до 4 500 выстр./мин, количество готового боезапаса -до 1470 выстрелов. Масса АУ выросла до 6,18 т Модель Block 1В дополнительно оснащается более совершенной ОЭС со схемой автоматического сопровождения видеосигнала.
«Sea Vulcan». Кроме модели 20, существуют модель 20Р и «Daewoo» ADS Модель 20P (в японском флоте-JM61 MB) предназначается для стрельбы только на самоуправление. Максимальный угол наведения 75°, скорострельность 600- 1200 выстр./мин, масса -322 кг. Модель Daewoo ADS имеет блок из шести стволов, может управляться наводчиком или дистанционно от ОЭС. Максимальный угол наведения 80°, скорострельность 1000 - 3000 выстр./мин, масса- 1200 кг.
GIAT-CN-MIT-20F2 20-мм/90. Эта АУ разработана на базе АУ CN-MIT 20М693, бывшей Hispano-Suise 820. Морская версия (имеются армейская и авиационная) принята на вооружение в 1983 г. К 1995 г. было изготовлено 150 ед. Имеется специальная облегченная АУ для катеров GIAT типа 15 на базе пушки М621 20-мм/73 со скорострельностью 650 - 850 выстр./мин.
Характеристики радиотехнического вооружения надводных кораблей приведены в части IV «Корветы и катера» справочника «Боевые корабли мира на рубеже XX-XXI веков»
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