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Приложения


Используемые в таблицах сокращения:

ААНВ — активный акустический неконтактный взрыватель
АЗ — активная защита
АИНВ — акустическо-индукционный неконтактный взрыватель
АМНВ — акустическо-магнитный неконтактный взрыватель
АНВ — акустический неконтактный взрыватель
АУ — автономное управление
АЯ — антенная якорная (мина)
БДРМ — бронированная разведывательно-дозорная машина
БК — боекомплект
БМП — боевая машина пехоты
БПР — бронепробиваемость
БС — бронебойный снаряд
БТР — бронетранспортер
Д — донная мина
ИК — инфракрасная система ночного видения
ИКГСН — инфракрасная головка самонаведения
ИНВ — индукционный неконтактный взрыватель
КВ — контактный взрыватель
ЗР — зенитная ракета
КД — карбюраторный двигатель
ЛП — лазерный прицел
МНВ — магнитный неконтактный взрыватель
О — одинарный
ОП — оптический прицел
ОФ — осколочно-фугасная (боевая часть)
П — плавающая (мина)
Пр — парный
ПАЗ — противоатомная защита
ПАЛЛ — полуавтоматическое по лучу лазера
ПАП — полуавтоматическое по проводам
ПОМ — противоосколочная монолитная
ПСК — (защита) противоснарядная композитная
РЛП — радиолокационный прицел
РКМ — радиокомандная система наведения
РП — ручное по проводам
СК — скорострельность
СН — самонаведение
ТДОГС — трехдиапазонная оптическая головка самонаведения
ТРС — турбореактивный снаряд
ФС — фугасный снаряд
ФСВЦ — ФС по воздушной цели
ЭК — (защита) экранированная противокумулятивная
ЭПР — эффективная поверхность (площадь) рассеяния
Я — якорная (мина)
ЯМТ — якорная мина-торпеда

Таблица 1 Тактико-технические данные танков морской пехоты Советского Союза по состоянию на декабрь 1991 г.


	Наименование образца (год принятия на вооружение)
	Боевая масса, т / Тип защиты (бронирование мм)
	Размеры: Дл. X Ш. х В. м* / Клиренс, мм
	Экипаж, чел.
	Вооружение
	
	Тип х мощность двигателя, л. с.
	Макс. скорость, км/час / запас хода, км
	Примечания



	
	
	
	
	Калибр орудия, мм (масса снаряда, кг) / Дальность стрельбы для типа БЗ. км (БПР. мм)
	Тип системы управления / СК. выстр./ мин. (БК)
	
	
	



	«Т-55АМ» (1983)
	41.5 / ПСК + АЗ + ЭК (лоб корпуса: 30+120+100; лоб башни: 60+230+200)
	8.62 х 3.53 х 2,35 / 352
	4
	100 / Д-10Т2С (15.8) + ПТУР «Бастион» (12.7) / 16.6 ФС или 2.0 БС (-120) или 4.0 ПТУР (- 800)
	ОП + ИК (для ФС) или ЛП (для БС) или ПАЛЛ (для ПТУР) / 4–6 (42 АС) + 1 (1 ПТУР)
	ДД В-55У (В-46-5М) х 620 (690)
	50 / 290
	Модернизированный вариант среднего танка «Т-55А». В отличие от прототипа на крыше башни были установлены экраны из многослойной комбинированной брони, дополнительное комбинированное бронирование получила лобовая часть корпуса. Танк был оснащен резиновыми бортовыми экранами и дополнительным бронированием днища корпуса под местом механика-водителя. Вариант танка с двигателем В-46-5М имел индекс Т-55АМ-1. Вооружение дополняли: 12.7-мм пулемет ДШК-М (300 выстрелов); 7.62-мм пулемет ПКТ (3000 выстрелов) и средства постановки дым. завес. В конце 90-х годов танк был снят с вооружения.



	«Т-72Б» (1985)
	44.5 / ПСК + АЗ + ЭК (лоб корпуса: 70+80 (стеклотекстолит) + 85; башня: переменной толщины 160–230)
	9.53 х 3.46 х 2.23 / 470
	3
	125 / 2А46М (5.9) + ПТУР «Рефлекс» (17.2) / — 20.0 ФС или — 3.0 БС (-350) или 5.0 ПТУР (- 800)
	ОП + ИК (для ФС) или ЛП (для БС) или ПАЛЛ (для ПТУР) / 8–9 (45 АС) + 1 (1 ПТУР)
	ДД В-84-1 х 840
	60 / 500
	Модернизированный вариант основного танка «Т-72А». В отличие от прототипа на нем установлен ПТУР «Рефлекс» (на армейском варианте «Свирь») и 227 контейнеров динамической защиты (из них 61 на корпусе). С 1988 г. танки «Т-72Б» проходят модернизацию в танк «Т-72Б(М)» с установкой встроенной динамической защиты (подобной той. что применена на танке «Т-80У»). На танке установлены оборудование для самоокапывания, устройство для крепления минного трала КТМ-6. Он оснащен электромеханическим автоматом заряжания. Вооружение дополняют: 12.7-мм пулемет ДШК-М (300 выстрелов); 7,62-мм пулемет ПКТ (2000 выстрелов) и средства постановки дым. завес.



	«Т-80УД» (1991)
	46.0 / ПСК + АЗ + ЭК
	9.69 х 3.78 х 2,29 / 515
	3
	125 / 2А46М1 (5.9) + ПТУР «Рефлекс» (17,2) / — 20.0 ФС или — 3.0 БС (-350) или 5.0 ПТУР (- 800)
	ОП + ИК (для ФС) или ЛП (для БС) или ПАЛЛ (для ПТУР) / 8–9 (45 АС) + 1 (1 ПТУР)
	ДДбТД х 1000
	60 / 560
	Модернизированный вариант основного танка «Т-80Б». В отличие от прототипа на нем установлен дизельный двигатель 6ТД. На танке имеется оборудование для самоокапывания, устройство для крепления минного трала КТМ-6. Он оснащен электромеханическим автоматом заряжания. Вооружение дополняют: 12,7-мм пулемет ДШК-М (300 выстрелов); 7,62-мм пулемет ПКТ (2000 выстрелов) и средства постановки дым. завес. Танк начал поступать на вооружение морской пехоты в конце 1991 г. Предполагалось, что он постепенно будет заменять машины «Т-55АМ». В украинских ВС он имеет индекс «Т-84».



	«ПТ-76» (1952)
	14,0 / ПОМ (лоб корпуса: 13; лоб башни: 15)
	7,63x3,14 х 2,2 / 370-400
	3
	76,2 Д-56Т (6,9) / — 13,0 ФС или — 1,5 БС (-50)
	ОП + ИК 4–6 (40 АС)
	ДД В-6 х 240
	44 (на плаву 10.2) / 240-260
	Танк разработан в 1949-51 гг. Был оснащен водометным движителем. В ходе производства неоднократно модернизировался: с заменой пушки Т-56Т на пушку ДТ-56ТМ; установкой приборов ночного видения, а также ПТУР «Малютка» и т. д. Вооружение дополнял 7,62-мм пулемет СГМТ (1000 выстрелов). В настоящее время снят с вооружения.



	«ПТ-76Б» (1958)
	14,0 / ПОМ (лоб корпуса: 13; лоб башни: 15)
	7,63x3,14 х 2,23 / 370
	3
	76,2 Д-56ТС (6,9) / — 13,0 ФС или — 1.5 БС (-50)
	ОП + ИК 4–6 (40 АС)
	ДД В-6 х 240
	44 (на плаву 10,2) / 370
	Модернизированный вариант плавающего танка «ПТ-76». В отличие от прототипа на нем устанавливалась пушка Д-56ТС с двухплоскостным стабилизатором и оборудовался системой ПАЗ. усовершенствовались средства связи и наблюдения. Вооружение дополнял 7,62-мм пулемет СГМТ (1000 выстрелов). В настоящее время снят с вооружения.



* Дл. — длина с пушкой вперед; Ш. — ширина; В. — высота по крышу башни.
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Плавающий танк «ПТ-76»
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Плавающий танк «ПТ-7бБ»
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Средний танк «Т-55АМ»
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Средний танк «Т-55AM» с навесной динамической защитой (модисфикация «Т-55АМВ»)
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Основной танк «Т-72Б»
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Основной танк «Т-80УД»

Таблица 2 Тактико-технические данные бронированных машин морской пехоты Советского Союза по состоянию на декабрь 1991 г.


	Наименование образца (год принятия на вооружение)
	Боевая масса, т / Тип защиты (бронирование, мм)
	Размеры: Дл. ХШ. хВ., м / Клиренс, мм
	Экипаж (десант). чел.
	Вооружение
	
	Тип X мощность двигателя, л. с.
	Макс. скорость, км/час запас хода, км
	Примечания



	
	
	
	
	Калибр орудия, мм (масса снаряда, кг) / Дальность стрельбы для типа БЗ, км (БПР, мм)
	Тип системы управления / СК, выстр./ мин. (БК)
	
	
	



	«БРДМ-2» (1962)
	7,0 / ПОМ (лоб корпуса: 6-10; лоб башни: 6)
	5,75 х 2,35 х 2,31 / 340
	4
	14,5 КПВТ (?) + 7,62 ПКТ (?) / 2,0 для КПВТ
	ОП + ИК / 600 (500) или 700 (2000)
	КД ГАЗ-41 х 140
	95 / (на плаву 10) / 750
	Модернизированный вариант «БДРМ». В отличие от прототипа имел закрытый герметичный корпус, на котором была смонтирована бронированная башня со спаренными пулеметами КПВТ и ПКТ. Ходовая часть имела четырехколесный движитель и систему из четырех дополнительных колес меньшего диаметра, убиравшихся в корпус. Для движения по воде применялся реактивный водометный движитель. На базе «БДРМ-2» были созданы машины управления «БДРМ-2у», химической разведки «БДРМ-2рхб», БМП с ПТУР «Конкурс» и БМП с ЗРК «Стрела-1». В конце 90-х годов «БДРМ-2» был снят с вооружения.



	«БТР-60ПБ» (1965)
	10,2-10,3 / ПОМ (лоб корпуса: 8-10; лоб башни: 8-10)
	7,56 х 2,83 х 2,42 / 475
	2(8)
	14,5 КПВТ (?) + 7,62 ПКТ (?) / 2,0 для КПВТ
	ОП + ИК / 600(500) или 700 (2000)
	2 х КД ГАЗ-49Б х 90
	80 / (на плаву 10) 500
	Модернизированный вариант «БТР-60ПА». В отличие от прототипа имел закрытый герметичный корпус, на котором была смонтирована бронированная башня со спаренными пулеметами КПВТ и ПКТ (унифицированная с башней «БРДМ-2»). Корпус сварной из катанных броневых листов. Машина оснащалась ночными приборами водителя (ТВН-2) и командира (ТКН-1). В качестве движителей использовались восемь колес с пулестойкими шинами, в которых регулировалось давление. В случае выхода из строя одного из двигателей, машина поддерживала ход 60 км/час. На базе «БТР-60ПБ» были созданы машины управления «БТР-60ПУ». Снят с вооружения.



	«БТР-70» (1972)
	11,5-12,0 / ПОМ (лоб корпуса: 8-10; лоб башни: 8-10)
	7,56 х 2,80 х 2,24 / 475
	2(7)
	14,5 КПВТ (?) + 7,62 ПКТ(?) / 2,0 для КПВТ
	ОП + ИК / 600 (500) или 700 (2000)
	2 х КД ЗМЗ-4905 х 120
	80 (на плаву 9-10) / 400-600
	Модернизированный вариант «БТР-60ПА». В отличие от прототипа имеет новую силовую установку, иную схему размещения десанта, боковые люки для его посадки, семь (а не шесть) амбразур для ведения огня, прибор радиационной разведки (ДП-ЗБ), войсковой прибор химической разведки (ВПХР) и шины с регулируемым давлением. В машине может транспортироваться гранатомет АГС-17 и два ПЗРК «Стрела-1».



	«БТР-80» (1986)
	13,6 / ПОМ (лоб корпуса: 6-10; лоб башни: 6)
	7,65 х 2,90 х 2,45 / 475
	2(8)
	14,5 КПВТ (?) + 7,62 ПКТ (?) / 2,0 для КПВТ
	ОП + ИК / 600 (500) или 700 (2000)
	2 х ДД KAMA3-7403 (ЯМЗ-238М2) х 260 (240)
	80-90 (на плаву 9,5) / 400-600
	Модернизированный вариант «БТР-70». В отличие от прототипа имеет иную силовую установку (с использованием ДД), новые пулестойкие шины и семь шаровых установок под автоматы АКМ. Машина оснащена прибором радиационной разведки (ДП-ЗБ), войсковым прибором химической разведки (ВПХР). Она может нести гранатомет РПГ-7 и два ПЗРК «Игла».



	«БМП-1» (1966)
	12,6 / ПОМ (лоб корпуса: 6-26; лоб башни: 6-10)
	6,46 х 2,94 х 1,88 / 370
	3(8)
	73,0 2А28 (3,5) + 7,62 ПКТ (?) + ПТУР «Малютка» (12,0) / -1.3 БС (> 50) для 2А28, 3,0 (-410) для ПТУР, 2,0 для ПКТ
	ОП + ИК или РП (для ПТУР) / 10 (40) или 1 (4) или 700 (2000)
	ДД УТД-20 х 300
	65 (на плаву 7–8) / 600
	Машина имеет сварной корпус из катанных броневых листов. Двигатель размещен в носовой части, а боевое отделение с башней — в центре корпуса. Десант размещается между двигателем и боевым отделением, а также в корме машины. Выход десанта обеспечен через двери в корме машины и люки на крыше ее корпуса. Для движения в воде используется водометный движитель. В 1973-79 гг. выпускался доработанный вариант «БМП-1» боевой массой 13,2 т, в боекомплект которого был введен осколочный выстрел. В ходе модернизации все машины получили автоматический гранатомет АГ-17.



	«БМП-2» (1980)
	13,8-14,0 / ПОМ (лоб корпуса: 6-26; лоб башни: 6-10)
	6,74 х 3,15 х 2,01 / 420
	3(7)
	30,0 2А42 (0,39) + 7,62 ПКТ (?) + ПТУР «Конкурс» (13,0) / — 1,5 БС или 4,0 ФС или 2,0 ФСВЦ для 2А42, -4,0 (-600) для ПТУР, 2,0 для ПКТ
	ОП + ИК или ПАП (для ПТУР) / 200 (500) или 1–2 (4) или 700 (2000)
	ДД УТД-2 °C1 х 285-300
	65 (на плаву 7–8) / 550-600
	Создана на базе «БМП-1» с аналогичным расположением двигателя, боевого отделения и десанта. Корпус и башня из катанных броневых листов. В корпусе имеется восемь амбразур для стрелкового оружия. Башня двухместная, с 30-мм пушкой, спаренной с 7,62-мм пулеметом. На ее крыше смонтирована ПУ ПТУР «Конкурс» с прибором наведения. 30-мм пушка стабилизирована в двух плоскостях. Машина оснащена ночным прицелом, ИК-прожекто- ром, а также шестью мортирами (902В) для постановки дымовых завес. На базе «БМП-2» были созданы командирская машина «БМП-2К» и машина с усиленным бронированием «БМП-2Д», которая использовалась в Афганистане.



	«БМП-3» (1987)
	18,7 / ПОМ (лоб корпуса: 6-26; лоб башни: 6-10)
	7,20 х 3,23 х 2.3–2,45 / 450
	3(9)
	100,0 2А70 (-15,0) + 30.0 2А72 (0,39) + 2 х 7,62 ПКТ (?) + ПТУР «Бастион» (15,0) / 6.0 ФС для 2А70, - 2,0 БС или 4,0 ФС или 4,0 ФСВЦ для 2А72, - 4.0 (-800) для ПТУР, 2,0 для ПКТ
	ОП + ИК + ЛП или ПАЛЛ (для ПТУР) / 10(40) или 330 (750) или 700 (6000) или 2(6)
	да УТД-29 х 450-500
	70-72 (на плаву 10,0) / 600-650
	Корпус сварной из катанных броневых листов, башня сварная из листов титанового сплава. Двигатель и трансмиссия расположены в кормовой части корпуса. Двигатель смещен к правому борту. Для движения в воде используется водометный движитель. 100-мм и 30-мм пушки спарены, стабилизированы в двух плоскостях и имеют автоматические механизмы заряжания. Десант располагается за боевым отделением и в кормовой части корпуса (слева от двигателя). Машина оснащена лазерным дальномером, ночным прицелом и ИК-прожектором. Она может нести 30-мм автоматический гранатомет и 4 ПЗРК «Стрела-3». На базе «БМП-3» созданы командирская машина «БМП-ЗК», бронированная ремонтно-эвакуационная машина «БРЭМ-Л» («Беглянка») и разведывательная машина «БРМ-3».
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Бронированная разведывательно- дозорная машина «БРДМ-2»
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Бронетранспортер «БТР-60П»
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Бронетранспортер «БТР-70»
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Бронетранспортер «БТР-80»
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Боевая машина пехоты «БМП-1»
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Боевая машина пехоты «БМП-2»
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Боевая машина пехоты «БМП-3»

Таблица 3 Тактико-технические данные артиллерийского и зенитно-ракетного вооружения морской пехоты Советского Союза по состоянию на декабрь 1991 г.


	Наименование образца (год принятия на вооружение)
	Боевая масса, т / Тип защиты (бронирование, мм)
	Размеры: Дл. X Ш. х В., м / Клиренс. мм
	Экипаж. чел.
	Вооружение
	
	Тип х мощность двигателя, л.с
	Макс. скорость. км/час / запас хода, км
	Примечания



	
	
	
	
	Калибр орудия, мм (масса снаряда, кг) / Дальность стрельбы для типа БЗ. км (БПР. мм)/ досягаемость по высоте, м
	Тип системы управления / СК. выстр./ мин. (БК)
	
	
	



	Противотанковые управляемые ракеты (ПТУР)



	«ББМ-2П-27» (1968)
	5.8 / ПОМ (корпус: 6-12)
	5.66x2.25 х 1.87 / 315
	2
	ПТУР «Малютка» (-12.0) / -3.0 (410)
	ОП + ИК + РП / 2(8)
	КД ГАЗ-40П х 90
	90 (на плаву 9) / 500
	Бронированная боевая машина-носитель ПТУР «Малютка» создана на базе бронированной разведывательно-дозорной машины «БРДМ». Она имела сварной корпус из броневых катанных листов. На корпусе монтировалась рубка, закрытая сверху крышей с люками. Ходовая часть состояла из четырех колес большого диаметра и четырех дополнительных малого диаметра. При движении по воде применяйся реактивный водометный движитель. В начале 90-х годов «ББМ-2П-27» был снят с вооружения.



	«ББМ-ЭП» (1974)
	7.0 / ПОМ (лоб корпуса: 6-10)
	5.8x2.55 х 2.3 / 340
	2
	ПТУР «Конкурс» (-13.0) / — 4.0 (600)
	ОП + ИК + ПАП / 3–4(15)
	КД ГАЗ-41 х 140
	95 (на плаву 10) / 750
	Бронированная боевая машина-носитель ПТУР «Конкурс» создана на базе «БДРМ-2». В отличие от прототипа имеет измененную форму корпуса (дня размещения боекомппекта ПТУР и приборов наведения). Машина оснащена лазерным дальномером. ИК-прожектором и приборами ночного видения для водителя.



	«Фагот» (1970)
	0.047
	1.0 х 0.8 / х 1.0
	5
	115.0 (8.1)
	2.0 (-500) 3
	-
	-
	Переносной ПТУР



	Самоходные артиллерийские установки



	«2С1» (1972)
	15.7 / ПОМ (лоб корпуса и башня: 8-10)
	7.26 х 2.85 х 2.3 / 400
	4
	122.0 2А31 (-22.0) — 15.2
	ОП * ИК + ЛП 5–6(40)
	ДД ЯМЗ-2Э8Н х 285-300
	60-61 / 500
	Самоходная гаубица «2С1» («Гвоздика») предназначена для борьбы с бронетехникой. артиллерией и пехотой противника, разрушения инженерных сооружений. пробивания проходов в минных полях и проволочных заграждениях. Создана на базе шасси бронированного тягача МТ-ЛБ и использованием башни кругового вращения. В гаубице используются выстрелы раздельного заряжания. Для повышения скорострельности и облегчения работы заряжающего гаубица оснащена электромеханическим механизмом досылания снаряда и заряда. В настоящее время с АУ «2С1» можно использовать управляемые снаряды «Китолов-2» и «Китолов-2М»*.



	«2СЗ» и «2СЗМ» (1971 и 1975)
	27.0-27.5 / ПОМ (лоб корпуса и башня: 30)
	7.77 х 3.25 х 2.62-3.05 / 450
	4
	1 x 152.0 (43.56) / 17.3-20.1 для ОФС или 20.0 для снаряда «Краснополь»
	ОП + ИК + ЛП / 1.9–3.5 (40)
	ДД В-59-4 х 520
	60-63 / 500
	Самоходные гаубицы «2СЗ» и «2СЗМ» («Акация») предназначены для уничтожения тактических ядерных средств противника, артиллерийских и минометных батарей, всех видов бронетехники, разрушения полевых и долговременных оборонительных сооружений, подавления тыловых обьектов и органов управления, уничтожения средств ПВО. ПРО. живой силы противника, освещения местности ночью, ориентирования своих войск Гаубицы имеют сварной бронированный корпус с размещением силового отделения в его передней части и бронированную башню кругового вращения. В гаубице используются выстрелы раздельного заряжания В настоящее время с САУ «Акация» обоих модификаций САУ «2С19» можно использовать корректируемые снаряды «Сантиметр» и управляемые «Краснополь», а также «Краснополь-М» **. Установка «2СЗМ» имеет доработанную механизированную боеукладку барабанного типа на 12 выстрелов, что позволило увеличить боекомплект на 15 %. На крыше башни САУ «Акация» может размещаться 7.62-мм пулемет ПКТ (боекомплект 250 выстрелов).



	«ЗСУ-23-4» (1962)
	19,07 / ПОМ (лоб корпуса и башня: 8-10)
	6.4 х 3.0 х 2,5 / 400
	4
	4 х 23,0 (0,22) 2,5/1500
	ОП + ИК + РЛП / 3400 (2000)
	ДД ямз- 238Н х 285- 300
	60-61 / 500
	Самоходная зенитная установка «Шилка».



	Минометы



	«БМ-14-17» (1962)
	13.0
	6,7x3,32 х 2,4
	6
	17x140,0 (39.6) / 9.8
	ОП / 17(17)
	КД х175
	75 / 500
	РЗСО «БМ-14-17» (боевая машина «8У36») создана на базе шасси автомобиля «ГАЗ-бЗ» с 17 направляющими. В ней использовались турбореактивные снаряды «М-14-0Ф» или «М-14-Д» (см. табл. № 4). Пакет направляющих стволов поворачивался на угол 70° по обе стороны от оси машины. Дальность стрельбы регулировалась изменением угла возвышения пакета стволов (до 50°). В середине 90-х годов система «БМ-14-17» была снята с вооружения.



	«БМ-21» (1962)
	13,0
	6,75 х 2,35 х 2,4
	6
	40 х 122,0 (66.4) / 20.7
	ОП 40 (40)
	КД х 180
	75 / 500
	РЗСО «БМ-21» («Град») создана на базе шасси автомобиля «Урал-375» с 40 направляющими. В ней используются реактивные снаряды «М-21-ОФ» или «СМ-21-Д» (см. табл. № 4).



	120-мм миномет
	0.5
	?
	5
	1x120,0 (15.9) 7.2
	ОП / 9-15
	-
	-
	Ротный миномет



	Зенитные ракетные комплексы (ЗРК)



	ББМ «Стрела-1» (1968)
	7.0 / ПОМ (лоб корпуса: 6-10)
	5.8 х 2,55 х 2,65 / 340
	2
	ЗУР «Стрел а-1» (32,0) / 4,2/ 300-3500
	ОП + ИК + ИКГСН / 4(6)
	КД ГАЗ-41 х 140
	95 (на плаву 10) / 750
	Бронированная боевая машина (ББМ) — носитель ЗРК «Стрела-1» создана на базе «БРДМ-2»



	ББМ «Стрела-10М/3» (1975)
	14,0 / ПОМ (лоб корпуса: 6-10)
	6.7 х 2,85 х 2,7 / 400
	3
	ЗУР «Стрела-10М/3» (74,0) 0,025/ 3000
	ОП + ИК + ТДОГС / 4(8)
	ДД ЯМЗ- 238В х 240
	61.5 (на плаву 6) / 500
	Бронированная боевая машина (ББМ) — носитель ЗРК «Стрел а-10М/3». Создана на базе бронированного транспортера-тягача МТ-ЛБ. В отличие от прототипа вместо башенки с 7.62-мм пулеметом несет четыре ПУ контейнерного типа с АП РЛС обнаружения ВЦ. Для движения по воде применялся реактивный водометный движитель.



	ПЗРК «Стрела-2М» (1969)
	0.015
	1.5
	1
	1 ПУ (9,8) 4,2/ 50-2000
	ИК ГСН / 2
	-
	-
	Переносной ЗРК



	ПЗРК «Стрела-3» (1976)
	0.013
	1.4
	1
	1 ПУ (9,9) 0,3–6/ 10-2500
	ИК ГСН / 2
	-
	-
	Переносной ЗРК



	ПЗРК «Игла» (1986)
	0.017
	1.6
	1
	1 ПУ (10.6) 0,5–5,2/ 10-3500
	ИКГСН / 2
	-
	-
	Переносной ЗРК



*Снаряды «Китолов-2» и «Китолов-2М» относятся к комплексам управляемого артиллерийского вооружения второго поколения (инерциальная система наведения с лазерным полуактивным самонаведением). Они обеспечивают поражение легкобронированных движущихся и неподвижных целей, а также инженерных сооружений первым выстрелом без пристрелки. Вероятность поражения одиночной бронированной цели на дальностях 10–12 км (для «Китолов-2») и 13–14 км (для «Китолов-2М») составляет 0,8–0,9. Дальность лазерного целеуказания до 7 км.
**Снаряды «Краснополь» и «Краснополь-М» относятся к комплексам управляемого артиллерийского вооружения второго поколения (инерциальная система наведения с лазерным полуактивным самонаведением). Они обеспечивают поражение малоразмерных наземных целей на дальности от 2,5 до 20 км, движущихся со скоростью порядка 36–40 км/ ч, при стрельбе с закрытых огневых позиций с применением подсвечивания целей лучом лазерного дальномера.


[image: ]

Самоходная гаубица «2С1» («Гвоздика»)


[image: ]

Салюходная гаубица «2СЗ» («Акация»)
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Самоходная зенитная установка «ЗСУ-24-4» («Шилка»)
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Бронированная, боевая машина «ББМ-2П-27» (носитель ПТУР «Малютка»)
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Бронированная боевая машина «ББМ-9П» (носитель ПТУР «Конкурс»)
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Бронированная боевая машиина- носитель ЗРК. «Стрела-1»
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Бронированная боевая машина- носитель ЗРК «Стрела-10 М/3»

Таблица 4 Основные характеристики снарядов, использующихся с систем залпового огня, стоявших на вооружении десантных кораблей ВМФ СССР по состоянию на декабрь 1991 г.


	Наименование образца (год принятия на вооружение)
	Используемая ПУ (ее носители) / Время залпа, сек.
	Размеры снарядов: Дл. х Кл… мм
	Масса снаряда (БЧ), кг
	Дальность полета, км (система наведения)
	Примечания



	«М-14-ОФ» (1962) и «М-14-Д» (1964)
	«WM-18»* (СДК пр. 770Д, пр. 770МА. пр. 771, пр. 771А, пр. 773) и «МС-227»** (МДК пр. 12322) / 5**-10
	1088 х140
	39,53(18,4)
	0.8-10,0 (ОП или ОПЭСУ***)
	Осколочно-фугасный ТРС ***** «М-14-ОФ» представляет собой тело вращения со сравнительно небольшим отношением длины к калибру — 7.5. Его вращение обеспечивается сопловым блоком, включающим в себя 10 расположенных по окружности косонаправленных (под углом 22°) сопел, а полет — семью пороховыми шашками. В дымовом снаряде «М-14-Д» в БЧ вместо ВВ используется дымообразующее вещество, воспламеняющееся специальным разрывным зарядом. На базе «М-14-ОФ» созданы боеприпасы для постановки помех (СППП) с ПУ ПК-2 (ЗИФ-121): «АЗ-ТСП-47» — снаряд постановки ложных целей, имитирующий ЭПР корабля при помощи дипольных отражателей; «АЗ-ТСТ-47» — снаряд с тепловыми (инфракрасными) ловушками и «АЗ-ТСТВ-47» — снаряд с контейнером, который после приводнения над поверхностью воды образует черно-белое облако, препятствующее работе оптических и лазерных средств.



	«М-21-ОФ» и «М-21-Д» (1962)
	«А-215» (БДК пр. 1171 мод. III. пр. 1171 мод. IV). «БМ-22» (БДК пр. 1174 vt пр. 775)
	2745 х 122,0
	75.3 (20,0)
	0.3-20.7 (ОП или ОПЭСУ****)
	Осколочно-фугасный реактивный снаряд «М-21-ОФ» представляет собой тело вращения со сравнительно большим отношением длины к калибру и раскрываемым при старте оперением из четырех изогнутых лопастей. Его вращение обеспечивается трубчатой направляющей со спиральным желобом (во время старта) и раскрываемым оперением (в процессе полета). В качестве топлива двигателя используется одношашечный толстосводный пороховой заряд. В дымовом снаряде «М-21-Д» в БЧ вместо ВВ используется дымообразующее вещество, воспламеняющееся специальным разрывным зарядом.



* Польского производства.
** Система «Огонь- (А-22) предназначена для поражения береговых площадных целей, техники и живой силы в прибрежной зоне и создания очагов пожара. ПУ «МС-227» обеспечивает боевое использование не только ТРС «М-14-ОФ» и «М-14-Д», но и специальных 140-мм ТРС «ОФ-45» (осколочно- фугасного) и «ЗЖС-45» (зажигательного). Система «Огонь- обеспечивает старт ТРС с ПУ «МС-227» (или «МС-227П») с интервалом не более 0,2 сек.
*** На МДК пр. 12322.
**** Сопловой блок реактивного снаряда «М-14-ОФ- (впрочем, как и любого другого ТРС) для стабилизации полета обеспечивает ему высокую скорость вращения (порядка нескольких 1000 оборотов в минуту). По схожести этого процесса с вращением турбины, такие ракеты и называются турбореактивными снарядами (ТРС). Ничего общего с применяемыми в авиации турбореактивными двигателями они не имеют.
***** На БДК пр. 1174 и пр. 775.

Таблица 5 Основные характеристики артиллерийских установок, стоявших на вооружении десантных и минно-тральных кораблей ВМФ СССР по состоянию на декабрь 1991 г.


	Характеристики
	Наименование (год принятия на вооружение)



	
	АК-726 (1964)
	АЛ-176 (1979)
	АК-725 (1964)
	Зиф-31Б (1955)
	АК-230 (1962)
	АК-630М (1976)
	АК-306 (1980)
	2М-7 (1953)
	2М-ЗМ (1953)
	«Утес-М» (1976)



	Калибр, мм/длина ствола в калибрах
	76/59
	76/59
	57/70
	57/75
	30/71
	30/54
	30/54
	14,5
	25/ 80
	12.7/?



	количество стволов, ед.
	2
	1
	2
	2
	2
	1 (блок из шести вращающихся стволов)
	1 (блок из шести вращающихся стволов)
	2
	2
	2



	Дальность стрельбы, км
	15.7
	15,7
	13,2
	13.2
	6,5
	8,1
	8,1
	3,0
	7,5
	6,1



	досягаемость по высоте, м
	11 000
	11 000
	7000
	7000
	5000
	5000
	5000
	1500
	2800
	1500



	Темп стрельбы (длина очереди), выстр./мин
	200 (40)
	120 (70)
	400 (200)
	230(100)
	2100 (200)
	5000 (400)
	900 (500)
	1200
	600(130)
	1600



	готовый к стрельбе БЗ. выстрелы
	138 (6000)
	152
	1100
	12
	1000
	2000
	500
	80
	130
	1000



	Начальная скорость снаряда, м/с масса снаряда (ВВ)/кг
	980 5.9 (0.4)
	980 5,9 (0,4)
	1020 2.8 (0.153)
	1020 2.8 (0.153)
	950 0,36 (0,03)
	900 0,39 (0,05)
	900 0,39 (0,05)
	1000 0.064 (?)
	900 0.28 (0.02)
	840 0,052 (?)



	Предельный угол вертикального наведения, град.
	— 2 + 84
	— 2 + 80
	— 10 + 85
	— 10 + 85
	— 12 + 84
	— 12 + 85
	— 12 + 85
	?
	— 10 + 85
	— 12 + 85



	скорость наведения вертикальная/ горизонтальная, град./ сек.
	30/35
	30/35
	30/35
	25/ 30
	24/ 35
	50/70
	50/ 70
	
	40/ 70
	?



	Масса установки, т масса выстрела, кг
	26.0
	10,5
	— 22,0
	10.8
	2,8
	3,8
	1,58
	1.1
	1.52
	0.725



	
	12,8
	12.8
	6.6
	6.6
	0.8
	0,83
	0.83
	0.2
	0,67
	0.134



	СУАО (РЛС СУАО)
	ОП или «Турель» (МР-105)
	ОП или «Вымпел» (МР-123/176)
	ОП или «Барс» (МР-103)
	ОП или «Фут-Б»
	ОП или «Барс» (МР-104)
	ОП или «Вымпел» (МР-123)
	ОП
	ОП
	ОП
	ОП



	Носители
	БДК пр. 1174
	БДК пр. 775 мод. 3, морской ТЩК пр. 12660
	БДК пр. 775 мод. 1 и пр. 775 мод. II.
	БДК пр. 1171
	СДК пр. 771А и пр. 773, МДК пр. 1232 и пр. 12321, морской ТЩК пр. 266, базовые ТЩК пр. 257Д, пр. 257ДМ, пр. 1252, пр. 1265
	БДК пр. 1174 и пр. 775 мод. Ill, МДК пр. 12322, морские ТЩК пр. 266М, пр. 02668 и пр. 12660.
	Катер пр. 12061, морские ТЩК пр. 266МЭ, базовые ТЩК пр. 1265* и пр. 12650, рейдовые ТЩК пр. 10750, пр. 1206Т, пр. 1256.
	Речной ТЩК пр. 1259.
	ТЩК-водитель пр. 1253В, рейдовый ТЩК пр. 1258.
	Катер пр. 1206, экраноплан пр. 904, речной ТЩК пр. 12592.-



* После модернизации.

Таблица 6 Основные характеристики зенитных ракетных комплексов, стоявших на вооружении десантных и минно-тральных кораблей ВМФ СССР по состоянию на декабрь 1991 г.


	Характеристики
	Наименование комплекса (индекс ЗУР) год принятия на вооружение



	
	«Оса-М» (9МЗЗ)
	«Стрел а-2М»
	«Стрела-3»
	«Игла-1»



	
	1971
	1969
	1976
	1985



	Длина х макс. диаметр ЗР, м
	3.1 х 0.21
	1.44 х 0,07
	1,3x0,07
	1,55x0,07



	Количество ступеней ЗР
	1
	1
	1
	1



	Стартовая масса ЗР, кг
	130
	9,8
	9,9
	10,6



	Дальность стрельбы, км
	1,5-10
	0,8–4,2
	0,3-6
	0.5–5,2



	досягаемость по высоте, м
	50-6000
	50-2000
	10-2500
	10-3500



	Скорость полета ЗР, м/ сек.
	2,5 М
	500
	540
	570



	Скорость полета цели, м/ сек.
	— 500
	200-280
	300-310
	320-360



	Двигатель
	РДТТ
	РДТТ
	РДТТ
	РДТТ



	Тип (масса, кг) БЧ
	ОФ (19)
	ОФ (1,15)
	ОФ (1,2)
	ОФ (1,15)



	Система наведения
	РКМ
	АУ + СН
	АУ + СН
	АУ + СН



	Тип ГСН
	—
	ИКГСН
	ИКГСН
	ИКГСН



	Количество каналов по цели. ед. (темп стрельбы, с)
	1 (8-10)
	1(-)
	1(-)
	1(-)



	Носители
	БДК пр. 1174
	
	
	




Таблица 7 Основные характеристики тралов, стоявших на вооружении минно-тральных кораблей ВМФ СССР по состоянию на декабрь 1991 г.


	Литерное обозначение трала (год принятия на вооружение)
	Тип мины
	Тип взрывателя мины
	Скорость буксировки, уз
	Углубление или глубина места, м
	Ширина захвата,м
	Тип трала по количеству буксировщиков / Примечания



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7



	Контактные тралы



	МТ-1Д (1951)
	А Я + Я
	КВ
	6-10
	15-110
	400
	О



	МТ-2У (1955)
	АЯ + Я
	КВ
	4-12
	25-140
	— 300
	О



	МТ-ЗУ (1955)
	Я
	КВ
	4-10
	2-12
	100
	О / Используется с БТЩК и РТЩК как с резаками так и с патронами



	ПСТ-1 (1955)
	П
	КВ
	8-15
	до 1,5
	40-45
	Пр / Используется с БТЩК и КТЩК



	МПСТ* (1955)
	П
	КВ
	8,5-15
	1.5
	40-45
	Пр



	БКТ (1959)
	АЯ + Я
	КВ
	8-12
	1,5-150
	280-320
	О



	ТС-1 (1962)
	п
	КВ
	4-8
	2.5
	100
	Пр



	ГКТ-2 (1965)
	АЯ + Я + ПЯРВ
	КВ + ААНВ
	6-12
	10-200
	260-280
	О / Используется с МТЩК и БТЩК. В варианте траления ПЯРВ оснащаются уголковыми отражателями на тралящих частях.



	ГКТ-ЗМ (1966)
	АЯ + Я + ПЯРВ
	КВ + ААНВ
	6-10
	5-120
	130
	О / Используется с РТЩК. В варианте траления ПЯРВ оснащаются уголковыми отражателями на тралящих частях.



	РКТ-2 (1977)
	АЯ + Я +Д
	КВ
	4-10
	2-12
	20-100
	О / Используется речными ТЩК. Оборудован устройством дистанционного изменения ширины захвата и отстояния в процессе траления без выборки его на корабль. С помощью системы слежения трал удерживается над грунтом на определенном расстоянии.



	ВКТ-2 (1977)
	Я
	КВ
	10-27
	2.5-30
	50/90
	О



	КТК-1 (1984)
	АЯ + Я + ПЯРВ + ЯМТ
	КВ + ААНВ
	6-12 или**4-7
	60-500 или- 20-1000
	30 или** 500
	О или** Пр



	Неконтактные тралы



	ПЭМТ-4 (1945)
	Д
	МНВ + ИНВ
	4-6
	7-60
	100-120
	О



	СЭМТ-1 (1950)
	Д
	МНВ
	4-8
	5-30
	?
	О



	ТЭМ-2 (1954)
	Д
	МНВ+ИНВ
	14
	80
	300
	О



	АТ-2 (1958)
	Д
	AHB
	5-12
	?
	?
	О



	СТ-2 (1958)
	Д
	МНВ + инв
	4-12
	10-50
	?
	О



	АТ-3 (1960)
	Д
	АНВ
	6-14
	15-50
	?
	О / Используется с МТЩК и БТЩК совместно с электромагнитными тралами



	ТЭМ-3 (1965)
	Д
	МНВ + инв
	6-10
	20-150
	?
	О / Используется с МТЩК и БТЩК



	ТЭМ-4 (1969)
	Д
	МНВ + инв
	4-9
	20-300
	?
	О



	АТ-6 (1971)
	Д
	АНВ
	6-14
	15—80
	?
	О / Используется с РТЩК и речных ТЩК. Режим работы (постоянный или импульсный) регулируется специальной системой



	ВНТ-1 (1975)
	Д
	АМНВ + АИНВ
	До 25
	3-30
	?
	О / Создан на базе прогулочного катера на подводных крыльях типа Волга



	ВНТ-2 (1981)
	Д
	АМНВ + АИНВ
	20-35
	60
	100
	О / Создан на базе прогулочного катера на подводных крыльях типа Волга



	ТЭМ-ЗМ (1985)
	Д
	МНВ + ИНВ
	4-14
	20-300
	150
	О / Используется с МТЩК и БТЩК совместно с акустическими тралами. Схемы применения: для МТЩК- большая петлевая, петлевая с отводом от ДП корабля, электродная и электродная с отводом от ДП корабля; для БЩК — петлевая, петлевая и электродная с отводом от ДП корабля.



* По другим данным этот трал имеет литерное обозначение ПСТ-3.
** В варианте траления АЯ и Я или в варианте траления ПЯРВ и ЯМТ.

Таблица 8 Основные характеристики искателей, искателей-уничтожителей и специальных комплексов уничтожения, стоявших на вооружении миннотральных кораблей ВМФ СССР по состоянию на декабрь 1991 г.


	Литерное обозначение или название образца вооружения (год принятия на вооружение)
	Назначение образца вооружения
	Состав образца вооружения и режимы работы
	Примечания



	1
	2
	3
	4



	ИУ-1 (1957)
	Буксируемый электромагнитный искатель-уничтожитель
	Поисковый элемент совмещенный со средством уничтожения — коротким шнуровым зарядом.
	Обеспечивает обнаружение и уничтожение донных мин с металлическим корпусом. Поисковый элемент, при обнаружении мины создает электромагнитное поле, которое заставляет отделяться шнуровой заряд, подрывающийся по истечении заданного времени.



	ИТ-1 (1957)
	Буксируемый телевизионный искатель-обозначитель
	Поисковый элемент, оснащенный ТВ-камерой + кассета с четырьмя буями-обозначителями. Одноканальный режим работы.
	Обеспечивает обнаружение донных мин с любым видом корпуса. Глубина использования 10–60 м (отстояние от дна 7-10 м). Скорость буксировки (поиска) 3,5–6 уз, ширина поиска 16 м.



	ИУ-2 (1962)
	Буксируемый электромагнитный искатель-уничтожитель
	Поисковые элементы + кассеты обозначения с буями- обозначителями или кассеты уничтожения с бомбами + буксирно-кабельная часть. Одноканальный и двухканальный режимы работы.
	Обеспечивает обнаружение и уничтожение донных мин с металлическим корпусом, заиленных на глубину до 0,5 м. Глубина использования 5-60 м. Скорость буксировки (поиска) до 6 уз, ширина поиска 16 м. В 1983 г. был принят на вооружение модернизированный вариант ИУ-2М, в котором использовали новую элементную базу, что позволило уменьшить массогабаритные характеристики. Благодаря этому искатель имеет расширенный диапазон глубин погружения и увеличенную скорость буксировки.



	ИТ-3 (62)
	Буксируемый трехканальный телевизионный искатель-обозначитель
	Поисковый элемент, оснащенный ТВ-камерой + кассета с четырьмя буями- обозначителями. Трехканальный режим работы.
	Обеспечивает обнаружение донных мин с любым видом корпуса. Глубина использования 10–60 м (отстояние от дна регулируется с помощью управляемого углубителям). Скорость буксировки (поиска) 3,5–6 уз, ширина поиска 20–30 м.



	КИУ-1 (1972)
	Комплексный гидроакустическо-телевизионный искатель-уничтожитель
	Гидролокационный буксируемый искатель «Игла-1» с системой обозначения обнаруженных мин + самоходный телеуправляемый искатель-уничтожитель СТИУ-1. Одноканальный режим работы.
	Обеспечивает обнаружение донных мин с любым видом корпуса. При обнаружении мины искателем «Игла-1» она обозначается гидроакустическим маяком, по которому наводится СТИУ-1 (при этом прозрачность воды должна быть не менее 4 м), который уничтожает ее при помощи подрывного заряда.



	КИУ-2 (1974)
	Комплексный лазерно-телевизионный искатель-уничтожитель
	Буксируемый искатель с системой обозначения обнаруженных мин + буксируемая ПУ с бомбами. предназначенными для уничтожения мин. Двухмодульное исполнение — КИУ-2-2М и одномодульное — КИУ-2-1М.
	Обеспечивает обнаружение донных мин с любым видом корпуса. При буксировке искателя лазерный луч непрерывно освещает все объекты, находящиеся на морском дне. Отраженная от грунта световая энергия воспринимается оптической системой и выдается в виде ТВ изображения. Обнаруженная мина обозначается акустическими маяками или уничтожается бомбами, выпущенными с ПУ.



	КИУ-3 (1974)
	Комплексный лазерно-телевизионный искатель- уничтожитель
	Одномодульный вариант КИУ-2.
	-



	«Кетмень» (1987)
	Самоходный телеуправляемый искатель-уничтожитель (СТИУ)
	Самоходный искатель, оснащенный цветной ТВ камерой и ГАС высокого разрешения (рабочей частотой 455 кГц и диапазоном дальности обнаружения цели от 2,5 до 200 м) со сбрасываемым зарядом-уничтожителем массой 100 кг и тросорезом. подрезающим стальной трос толщиной до 12 мм.
	Обеспечивает поиск и уничтожение донных, а также придонных (якорных) мин впереди по курсу ТЩК по целеуказанию его корабельной ГАС миноискания. Самоходный искатель (3 х 1,6 х 0,84 м, масса 740 кг) оснащен движительным комплексом, состоящим из двух маршевых ВРШ, двух вертикальных ВРШ и одного лагового ВФШ. Скорость его перемещения: продольная — до 6 уз; вертикальная — 1 уз и лаговая — 0,5 уз. Рабочая глубина погружения до 300 м. Система управления движением обеспечивает возможность автоматического вывода на мину по целеуказанию корабельной БИУС.



	«Гюрза» (1988)
	Противоминный комплекс- уничтожитель с СТПА
	Самоходный телеуправляемый подводный аппарат (СТПА). От одного до восьми каналов работы (в зависимости от количества выпущенных СТПА).
	Обеспечивает поиск и уничтожение донных, а также придонных (якорных) мин впереди по курсу ТЩК по целеуказанию его корабельной ГАС миноискания. СТПА выполнен в виде 400-мм малогабаритной торпеды, выстреливаемой из пусковой контейнерной установки (ПКУ). Автоматически заводит тралы под обнаруженную мину.



	«Палтус» (1988)
	Буксируемый искатель-уничтожитель
	?
	?





Перечень сокращении


АБТ — автобронетехника
АВНП — авиационный наблюдательный пункт
АМГ — авианосная многоцелевая группа
АП — антенный пост
APJIC — артиллерийская радиолокационная станция
АФл — Амурская флотилия
БДК — большой десантный корабль
БелВМб — беломорская военно-морская база
БМП — боевая машина пехоты
БПК — большой противолодочный корабль
БРК — большой ракетный корабль
БТР — бронетранспортер
БТЩК-ШУ — базовый ТЩК-шнуроукладчик
БТЩК — базовый ТЩК
БФ — Балтийский флот
ВВ — воздушный винт
ВМб — военно-морская база.
ВМСУ — военно-морские силы Украины
ВП — военная приемка
ВПП — взлетно-посадочная площадка
ВПУ — вертикальная пусковая установка
ГА — газотурбинный агрегат
ГК — главный калибр
ГОУ — газоотобойное устройство
ГТГ — газовый турбогенератор
ДВКА — десантно-высадочный катер
ДКАВП — десантный катер на воздушной подушке
ДГТУ — дизель-газотурбинная установка
ДД — дизельный двигатель
ДПП — динамические принципы поддержания
ДРА — дизель-редукторные агрегаты
ДРК — движительно-рулевой комплекс
ДШКА — десантно-штурмовой катер
ДШКАВП — десантно-штурмовой катер на воздушной подушке
ЗАО — закрытое акционерное общество
ЗРАК — зенитный ракетно-артиллерийский комплекс
ИСЗ — искусственный спутник Земли
КВП — корабль на воздушной подушке
КВПА — корабль на воздушной подушке амфибийного типа
КДПП — корабль на динамических принципах поддержания
КН — космическая навигация
КС — космическая связь
КСИ — контрольно-серийные испытания
КСУС — корабельная система управления стрельбой
КрВМб — Крымская военно-морская база
КРС — комплекс средств радиосвязи
КФл — Каспийская флотилия
КФВМб — Керченско-Феодоссийская военно-морская база
ЛАК — летательные аппараты корабельные
ЛенВМб — Ленинградская военно-морская база
МДК — малый десантный корабль
МДКВП — малый десантный корабль на воздушной подушке
МП — машиностроительное предприятие
МЧ ПВ КГБ СССР — морские части пограничных войск КГБ СССР
МЧ ФПС РФ — морские части Федеральной пограничной службы Российской федерации
НЛЦ — низколетящая цель
НРО — неуправляемое ракетное оружие
ОНО — освещение надводной обстановки
ОПЭСК — оперативная эскадра
ОРВИ — отдел реализации военного имущества
ОТК — отдел технического контроля
ОФИ — отдел фондового имущества
ОЭС — оптико-электронная система
ПВО — противовоздушная оборона
ПКР — противолодочный крейсер
ПКУ — пусковые контейнерные установки
ПМО — противоминная оборона
ПЛО — противолодочное оружие
ПО — производственное объединение
ПОУ — подъемно-опускное устройство
ПУС — приборы управления стрельбой
ПУТС — приборы управления торпедной стрельбой
РБ — реактивный бомбомет
РКР — ракетный крейсер
РТВ — радиотехническое вооружение
РТПУ — ракетно-торпедные пусковые установки
РТС — радиотехнические средства
СВВП — самолет вертикального взлета и посадки
СДК — средний десантный корабль
Система МКРЦ — система морской космической разведки и целеуказания
СМ — судно-мишень
СОИ — система обмена информацией
СПК — судно на подводных крыльях
СПН — стабилизированный пост наводки
СППП — система постановки пассивных помех
ССФ — судостроительная фирма
СТПА — самоходный телеуправляемый подводный аппарат
СУАО — система управления артиллерийским огнем
СФ — Северный флот
ТАВКР и ТАКР — тяжелый авианесущий крейсер
ТАРКР — тяжелый атомный ракетный крейсер
ТН — танкер
ТПК — транспортно-пусковой контейнер
ТТЗ — тактико-техническое задание
ТЩК — тральщик
ФлРС — флотилия разнородных сил
ЧФ — Черноморский флот
УДК — универсальный десантный корабль
ЦКБ — центральное конструкторское бюро
ЦУ — целеуказание
ШЗ — шнуровой заряд
ИГУ — шнуроукладчик
ЭМ — эсминец
ЭЭС — электро-энергетическая система
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Фото Н.Ю. Прохорова
БДК пр. 1171 мод. II «Орск». июль 2003 г.
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Фото Н.Ю. Прохорова
БДК пр. 1171 мод. IV (Николай Фильченков). июль 2004 г.
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БДК пр. 1174 (Иван Рогов)
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БДК пр. 1174 (Митрофан Москаленко). Нa нижнем фото слева от корабли стоит БПК пр. 1155 (Адмирал Харламов), по-видимому, исключенный из списков флота.
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Выход на берег БДК пр. 775 мод. I Фото О. Г. Алексеева
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БДК пр. 775 мод. I (Оленегорский горняк) Фото С А. Спирихина
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Фото С А Спирихина
БДК. пр. 775 мод. I (Георгий Победоносец), июнь 2004 г.
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БДК пр. 775 мод. I (Костантин Ольшанский) в составе ВМСУ


[image: ]



[image: ]

БДК пр. 775 мод. III
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МДК пр. 12321 на ходу
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МДК пр. 12321 после выхода на берег
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Фото Н.Ю. Прохорова
МДК пр. 12321 (Александр Кочетков). июнь 2002 г.
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МДК пр. 12321 российского флота
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МДК пр. 12322 (Донецьк) в составе ВМСУ на ходу (вверху) и на берегу
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Катер пр. 1205 на ходу
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Катер пр. 1206. Любопытно то, что справа от него стоит МДК пр. 12321, на втором плане видны БДК пр. 1171 мод. I и пр. 775 мод. III
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Фото А. Б. Аверина
Подготовка катера пр. 1206 к отправке на Каспий
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Катер пр. 12061 на ходу
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Катер пр. 12061 на ходу
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Катер пр. 12061 выходит на берег
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Фото Н Ю Прохорова
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Фото Н.Ю. Прохорова
Морской ТЩК. пр. 266М (Вице-адмирал Жуков), июль 2003 г.


[image: ]

Морской ТЩК пр. 266М (Черкаси, б. Разведчик) в составе ВМСУ
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Фото Н.Ю. Прохорова
Морской ТЩК пр. 266МЭ (Валентин Пикуль), июнь 2004 г.
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Морской ТЩК пр. 12660 (Железняков)
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Морской ТЩК пр. 12660 (Железняков) в доке
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Морской ТЩК пр. 02668 (Вице-адмирал Захарьин) во время проведения испытаний, лето 2007 г.
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Базовые ТЩК пр. 1265
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Фото С.А. Спирихина
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Фото С.А Спирихина
Базовый ТЩК пр. 12650 (Т-31). июль 2005 г.
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Базовые ТЩК пр. 1265 Северного флота


[image: ]

Рейдовый ТЩК пр. 1258Э (Техничеськ. б. РТ-214) в составе ВМСУ, лето 2004 г.


[image: ]

Фото С А Спирихина
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Фото С. А Спирихина
Рейдовый ТЩК. пр. 1258 (РТ-603). лето 2000 г.
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Ю.В. Апальков
КОРАБЛИ ВМФ СССР
Четвертый том ДЕСАНТНЫЕ И МИННО-ТРАЛЬНЫЕ КОРАБЛИ
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