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СДЕЛАЙ — САМОВСКАЯ СМЕСЬ



Маленькие хитрости



Мелкие пистоны.


Мелкие пистоны можно сделать из пишущих узлов шариковых ручек. Если отрезать толстую часть пишущего узла с головкой (рис. 1,а), имеем короткий относительно толстый пистон диаметром 2,4 мм. Из тонкой части (рис. 1, 6) получаем пистон диаметром 1,6мм.
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Рис. 1
Пищущий узел извлекают из пластмассовой трубочки, промывают в ацетоне и тонкой стальной проволочкой выталкивают шарик (если используется тонкая часть). Затем отпиливают нужную часть.
Для развальцовки головок пистонов применяют простой инструмент (рис. 2). С помощью его и молотка получают надежную и красивую головку у пистона.
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Рис. 2
Инструмент для развальцовки пистонов делают в электродрели из прутка длиной 120 — 150 мм. Обрабатывают рабочую часть надфилями. Готовый инструмент желательно закалить.

Пилки для лобзиков.


Известно, что пилками для ручных лобзиков можно работать только по фанере толщиной до 5 мм. А как быть, если необходимо, например, оформить загородный дом прорезной резьбой. Толщина досок, идущих на элементы украшений прорезной резьбы, — 20 — 25 мм. В этом случае не обойтись без специальных пилок шириной более 3 мм. Для изготовления таких пилок используют, как правило, часовые пружины.
Инструментом для нарезки зубьев будет служить алмазный отрезной диск, установленный на подходящий электродвигатель (мощность его более 200 Вт, частота вращения более 1500 об/мин). Во время работы алмазный отрезной диск должен охлаждаться водой.
Одну сторону зубьев нарезают на столике-шаблоне (рис. 3,а), имеющем направляющий штифт и два упора. Первый рез делают без шаблона. Последующие резы делают так, чтобы направляющий штифт шел по предыдущему резу. Два упора ограничивают глубину реза. Вторую сторону зубьев нарезают на другом столике-шаблоне (рис. 3,б). Он тоже имеет направляющий штифт и два упора.
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Рис. 3
У полученной пилки разводят зубья обычным порядком. Такие пилки применяют в механических лобзиках (ножные, электрические), но можно их использовать и в станке лучковой пилы. Для этого у нее ставят укороченные среднюю перекладину и натяжной шнур.

Окраска крыш из кровельного железа.


Антикоррозийная стойкость пигментов, применяемых во всевозможных красках, различна. Некоторые из них способствуют ржавлению железа, а некоторые тормозят этот процесс даже при проникновении влаги сквозь пленку краски. К таким пигментам относятся свинцовые белила, медянка, цинковые и свинцовые кроны, железный сурик, алюминиевая пудра, цинковая пыль.
Антикоррозийные пигменты лучше замешивать на натуральной олифе.
Покрывают ими крышу за два-три прохода.

Хороший инструмент — шпунтубель. 


Металлический шпунтубель, кроме своего основного назначения — выстругивания пазов, можно использовать еще для ряда операций.
Умельцы знают, как тяжело распилить лучковой пилой или ножовкой доски на рейки. С помощью шпунтубеля эта работа значительно облегчается. Сначала самой узкой железкой (по разметке) выстругивают паз с одной стороны доски (рис. 4,а), а затем с другой (рис. 4, 6) — и рейка готова.
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Рис. 4
С помощью шпунтубеля выбирают четверть (рис. 4,в), или шпунт (рис. 4,г), или широкую четверть (рис. 4,д). В последнем случае плоскость четверти выравнивают рубанком.
Если изготовить для шпунтубеля дополнительные фигурные железки (рис. 4,е), то можно выбирать всевозможные декоративные пазы и сложные профили.

Погреб из кастрюли. 


Если с северной стороны загородного дома под полом зарыть большую эмалированную (или из нержавеющей стали) кастрюлю, то можно получить импровизированный погреб, где можно хранить скоропортящиеся продукты.
Для лучшей термоизоляции такой погреб оборудуют толстым матрасиком на крышку, толщина его должна быть не менее 8 см и края на 5 — 8 см больше крышки.

Стойки из досок и реек.


При устройстве встроенного шкафа и другой мебели необходимо иметь бруски, из которых делают каркас. А как быть, если есть только доски? Каркас можно сделать из досок и реек.
Угловую стойку (рис. 5) делают из узкой доски и рейки. Соединяют их шурупами или гвоздями. Промежуточную стойку делают также из доски и рейки.
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Рис. 5

Резка оргалита.


Точно и быстро можно разрезать оргалит с помощью линейки и резака для пластмассы дюраля (рис. 6). Резак делают из ножовочного полотна для ручных ножовок по металлу. Ручку наматывают из изоляционной ленты.
Режут оргалит с лицевой стороны на деревянной подкладке, прорезая его до конца.
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Рис. 6


Резка рулонных материалов.


Толь, рубероид, пергамин и линолеум удобно резать (особенно при укладке) с помощью секатора с серпообразными губками.

Алмазный доводочный брусок. 


Имеющийся в продаже алмазный доводочный брусок — находка для умельца. Режущий инструмент, заправленный на таком бруске, работает более чисто и легко, заточка сохраняется длительное время.
Пример. Имеются сухие березовые доски. Выстругать их (шерхебель — рубанок — фуганок) обычно заточенным инструментом — тяжелый труд. Если же железки заправлены алмазным бруском — труд значительно облегчается и качество работы намного выше.

Ящик для инструмента. 


Простой ящик для инструмента можно сделать из обрезков струганых досок и кусков оргалита (рис. 7). Подобный ящик небольшой глубины можно использовать для гвоздей и шурупов.
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Рис. 7

Переноска длинных грузов.


Часто в дачной электричке можно наблюдать людей, везущих длинноразмерные стройматериалы (рейки, водопроводные трубы, доски и т. п.). Обычно их перевязывают веревками, они же являются ручками для переноса этих грузов. Если изготовить универсальное устройство для переноски длинных грузов, то транспортировка их облегчится.
Устройство (рис. 8) представляет собой отрезок полосового железа с загнутыми краями (острые углы опилены). Посередине отрезка полосового железа укреплена жесткая ручка от старого чемодана.
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Рис. 8
Устройство для переноски закрепляют на грузе с помощью двух ремней или веревок.


Взрослая кровать — из детской


Подходит время, когда дети вырастают и кровати их становятся короткими.
Из детской кровати со спинками из ДСП, покрытыми декоративной пленкой, легко можно сделать взрослую односпальную кровать под ватный матрац.
Со спинок снимают полустойки с колесиками. Винты с большими шляпками оставляют для сборки кровати.
Выстругивают две доски длиной 2 м и шириной 15 — 18 см. Доски окрашивают морилкой под цвет спинок и покрывают двумя-тремя слоями лака ПФ-283 (бывший 4С).
На нижней (узкой) стороне каждой доски на шурупах устанавливают по два уголка (рис. 9) из полосовой стали сечением 3x20 мм.
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Рис. 9
Доску крепят к спинке винтом с большой шляпкой (в спинке используется имеющееся там отверстие) и длинным шурупом с большой шайбой (рис. 10).
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Рис. 10
Доски между собой скрепляют пятью перекладинами из досок 20x150 мм.
Перекладину к доске крепят двумя шурупами с каждой стороны. Сверху на перекладины настилают на небольших гвоздиках оргалит. Кровать готова, надо только уложить один или два ватных матраца.

Особенности применения алюминиевых красок.


Алюминиевая краска проста в изготовлении: любой по основе прозрачный лак, в котором размещено небольшое количество алюминиевой пудры.
Если на какую-либо поверхность нанести свежеприготовленную алюминиевую краску, то получим блестящую поверхность. Это объясняется тем, что в свежей краске чешуйки алюминиевой пудры сориентированы параллельно поверхности.
Если же покрыть поверхность алюминиевой краской, простоявшей после приготовления 6 и более часов, получим тусклую поверхность. У такой (старой) краски чешуйки алюминиевой пудры сориентированы хаотически.

Получение плавиковой кислоты.


При художественных работах со стеклом бывает необходимо применение плавиковой кислоты (пользоваться осторожно!).
Если в полиэтиленовой посуде смешать фтористый натрий (или калий) и концентрированную серную кислоту в соотношении 8:5 по массе (для фтористого калия и серной кислоты соотношение 5:11,5 по массе), то в результате реакции получим плавиковую кислоту (осадок выкинуть). Хранят ее в полиэтиленовой посуде, пробку заливают парафином.

Получение силикагеля. 


Его еще называют белая сажа — аморфный кремнезем с хорошо развитой пористой структурой. Применяют как прекрасный адсорбент и как наполнитель для различных мастик, замазок и т. п.
Получить силикагель можно, если к натриевому растворимому стеклу (силикатный канцелярский клей) прилить с избытком соляную или серную кислоту. Выпавший на дно посуды силикагель тщательно промывают несколько раз и сушат. Перед применением силикагеля как адсорбента его прокаливают.

Получение хлорного железа.


Работа с печатными платами из фольгированной пластмассы немыслима без такого безопасного травящего раствора, как раствор хлорного железа. Получить его можно по следующему рецепту. В стеклянную (эмалированную) посуду засыпают железные опилки (гвозди, заклепки и т. п.) и заливают 9 % — ную соляную кислоту в соотношении (по массе) 1:25. Через 5 — 7 суток железо растворяется и состав для травления печатных плат готов.

Перегонка оргстекла и получение из него деталей.


В перегонный куб закладывают мелкие опилки оргстекла (полиметил метакрилата) и просеянный мел в соотношении (по объему) 1:2. Все перемешивают и перегоняют при температуре 280 — 350 °C. В результате перегонки получают жидкость — метилметакри-лат. Причем выход жидкости — до 95 % от маСсы заложенных опилок оргстекла!
Если теперь налить метилметакрилат в никелированную посуду, добавить в нее перекись бензоила (обращаться осторожно!) в соотношении по массе 1000:1, нагреть до 60 — 80 °C и разлить по формам, то в результате получают готовые детали из оргалита.
Детали можно окрасить, если в метил-метакрилате, до введения перекиси бензоила, растворить одну из красок: хино-линовый желтый, викторию голубую, смесь хризоидина с родамином (красный цвет), бриллиантовую зелень и т. п.

Склеивание металла со стеклом и керамикой.


Для этого имеется большой выбор клеев.
1. Гипс, мел, глет свинцовый (прокаленный), канифоль, взятые в соотношении по массе 5:5:5:7. Все размельчают и затирают на натуральной олифе до консистенции сметаны.
2. Гипс, мел, глет свинцовый (прокаленный), канифоль, борнокислый марганец, взятые в соотношении по массе 7:7:7:20:1. Все готовят так же, как и в предыдущем рецепте.
3. Для быстротвердеющего клея берут тальк и жидкое стекло (канцелярский силикатный клей) в соотношении по массе 6:3,5 и растирают их до образования пасты, которая твердеет через несколько минут.
4. Для другого быстротвердеющего клея смешивают окись цинка, хлористый цинк и воду в соотношении по массе 60:24:16.
5. Особо прочный клей получают при смешивании прокаленного свинцового глета и обезвоженного глицерина в соотношении по массе 7:3. Клей твердеет сутки.
В этом рецепте дефицитный глицерин можно заменить на обезвоженный этиленгликоль.

Ремонт железобетонных (бетонных) конструкций.


Известно, что свежий цементный раствор не ложится на старый бетон. Ремонт таким образом бетонных изделий осуществить нельзя. Однако имеется несколько вариантов ремонта специальными составами (все в массовых частях).
1. Карбинольцый сироп — 100, портландцемент — 300 — 400, перекись бензо-ила — 2 — 3.
Карбинольный сироп в продаже называется "Бальзамин" или "Бальзам Нестерова".
2. Эпоксидный клей — 100, портландцемент — 100, отвердитель — 7 — 8.
Надо отметить, что замешивание одновременно относительно большого количества смеси может вызвать разогрев ее и мгновенное затвердевание.
Охлаждение смеси при замешивании практически полностью снимает мгновенное затвердевание. Добавление к эпоксидному клею 25 % по массе ацетона значительно снижает возможность мгновенного затвердевания и не влияет на качество склеивания.
3. Клей "Бустилат" — 1, цемент марки М400 и выше — 2.
4. Клей ПВА — 1, цемент марки М400 и выше — 2.
5. Цемент марки М500 и выше — 97, хлористый кальций — 3. Все замешивают на воде до консистенции сметаны.
Предупреждение. Первыми двумя составами нельзя ремонтировать бетонные кольца колодца и другие детали, соприкасающиеся с питьевой водой и водой для мытья.
Ремонт деталей заключается в намазывании обеих склеиваемых деталей одним из составов (предварительно очищенных и обезжиренных ацетоном) и, по возможности, стягивании их между собой.
При ремонтировании сколов, вырывов и т. п. в состав (рецепты 3 и 4) вводят 30 — 50 % по массе мелкого сухого песка. Песок перемешивают с сухим цементом, а затем затворяют клеем с небольшим количеством воды. Скол (вырыв) промазывают соответствующим клеем и затирают составом как обыкновенным бетонным раствором.

Затравки для поджига термита. 


Для поджига термита, кроме смеси алюминиевых опилок и бертолетовой соли (соотношение по массе 1:2), можно использовать еще две. Смесь мелких алюминиевых опилок с перхлоратом калия (соотношение по массе 1:2) и смесь алюминиевых опилок с перекисью бария (соотношение по массе 1:5).
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