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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 30-мм ГРАНАТОМЕТ АГС-17М («ПЛАМЯ»)
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Предназначен для эффективного поражения живой силы и огневых средств противника в окопах, за естественными складками местности, за искусственными сооружениями.
Вероятность поражения цели первой очередью в 2-3 раза выше, чем у штатного варианта. Точность наведения обеспечивается применением лазерного дальномера и наличием баллистического вычислителя, формирующего вычисленный угол стрельбы в виде светового индекса в визирном канале дальномера. Малое время подготовки к боевой работе обусловливается автоматизацией процесса отработки угла возвышения, совмещением светового индекса с маркой дальномера, вращением маховичка вертикального наведения гранатомета.
Может вести стрельбу в режиме кругового обзора. АГС-17М устанавливается на шкворневой или турельной установке. Гранатомет универсален, размещается на подвижных транспортных средствах, оперативно доставляющих его к месту боевых действий с одновременным увеличением разового боекомплекта. Мобильные установки могут быть многовариантными и доступными для монтажа на них дополнительного вооружения и средств разведки (ПТУР, пулемет, приборы наблюдения и т.п.).

Основные характеристики

Штатный вариант Модернизированный вариант
– ------- шкворневая установка турельная установка
Разовый боекомплект, гранаты 87 145 290 (3 магазина) (5 магазинов (10 магазинов или бункер) или бункер)
Дальномер с баллистическим вычислителем:
марка – EG-LFR
кратность – 7,5
Время подготовки исходных данных, с 17 2
Вероятность поражения цели низкая высокая первой очередью в два раза выше, чем у штатного варианта

30-мм АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГРАНАТОМЕТНЫЙ КОМПЛЕКС АГС-30
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Предназначен для поражения осколочными боеприпасами открыто расположенной и находящейся в фортификационных сооружениях живой силы, а также объектов небронированной техники. АГС-30 – легкое, компактное, маневренное и эффективное оружие. Небольшая масса гранатометного комплекса (вдвое меньше его аналога АГС-17) при значительном боекомплекте позволяет сократить обслуживающий расчет с трех до двух человек. Малые габариты комплекса обеспечивают скрытность огневой позиции, возможность ее быстрой смены и ведения стрельбы из оконных проемов.
Конструкция механизма взведения, рукояток управления огнем обеспечивает ведение боя при любых углах возвышения (до 70°). Большой горизонтальный сектор обстрела позволяет переносить огонь на внезапно появившуюся цель.
Транспортировка гранатомета со станком доступна одному человеку.

Основные характеристики

Тип выстрела ВОГ-17М, ВОГ-30, ГПД-30
Прицел оптический и механический
Начальная скорость стрельбы, м/с не менее 183
Прицельная дальность стрельбы, м до 1700
Темп стрельбы, выстр./мин. 400
Габаритные размеры, мм 490 х 735 х 1165
Масса со станком без патронной коробки, кг 16,5 ±0,5
Емкость патронной коробки, выстр. 30

40-мм ГРАНАТОМЕТ РУЧНОЙ ШЕСТИЗАРЯДНЫЙ 6Г-30 «ГНОМ» ПОД ВЫСТРЕЛЫ ВОГ-25, ВОГ-25П
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Предназначен для поражения осколочными боеприпасами ВОГ-25 и ВОГ-25П открыто расположенной, а также находящейся в окопах, траншеях, на обратных скатах местности живой силы настильным и навесным огнем с высокой скорострельностью. Гранатомет выполнен по револьверной схеме с вращением блока стволов от предварительно заведенной пружины. Ударно-спусковой механизм самовзводного типа. Приклад выдвижной. Заряжание производится с дульной части блока стволов, разряжание – путем нажатия на выбрасыватель. Снабжен предохранителем. Прицел – механический.

Основные характеристики

Тип выстрела ВОГ-25, ВОГ-25П
Масса, кг не более 6,2
Количество стволов б
Боевая скорострельность, выстр./мин. не менее 12
Максимальная дальность стрельбы, м 380 ± 15 Длина, мм:
в боевом положении 690
в походном положении 520

40-мм ПОДСТВОЛЬНЫЕ ГРАНАТОМЕТЫ ГП-25 «КОСТЕР», ГП-30 «ОБУВКА»
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ГП-25
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АКМ


[image: ]

ГП-30
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АК-74

Основные характеристики

ГП-25 ГП-30
Тип выстрела ВОГ-25, В0Г-25П ВОГ-25, ВОГ-25П
Калибр, мм 40 40
Масса без выстрела, узла фиксации крышки и затыльника с ремнем, кг 1,5 1,3
Максимальная дальность стрельбы, м 400 400
Практическая скорострельность, выстр./мин. 4-5 5-6
Габаритные размеры, мм 323 х 120 х 76 276 х 147 х 68

РУЧНОЙ ГРАНАТОМЕТНЫЙ КОМПЛЕКС ГМ-94
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Предназначен для поражения открыто расположенной живой силы, а также находящейся в условиях городской застройки, помещениях, фортификационных сооружениях, складках местности, горах и транспортных средствах. В гранатомете используются 43-мм гранаты ВГМ-93 следующих видов: раздражающего действия «курящегося» типа, ударно-шокового действия с эластичным поражающим элементом, с термобарическим снаряжением. Возможность использования различных типов гранат повышает его боевые качества и обеспечивает ГМ-94 эффективное многоцелевое применение.
Термобарическая граната поражает живую силу противника с различной степенью тяжести в радиусе 3 м от места подрыва, легкобронированную технику с толщиной брони до 8 мм, кирпичную стену, деревянную дверь (толщиной 40 мм, обитую 2-мм стальным листом) за счет избыточного давления. Граната безосколочная. Минимально безопасное расстояние применения -5 м.
Граната раздражающего действия позволяет создавать непереносимые условия для живой силы на открытой местности площадью не менее 100 мг или в помещениях объемом 300 м\ Граната ударно-шокового действия с эластичным поражающим элементом предназначена для надежной физической нейтрализации правонарушителей с минимальным ущербом для их здоровья.

Основные характеристики

Калибр, мн 43
Масса без боеприпасов, кг 4,8
Боекомплект, выстр. 3 +1 в патроннике
Длина с откинутым плечевым упором, мм 810
Дальность стрельбы, м до 600
Прицельная дальность стрельбы, м до 300
Начальная скорость гранаты, м/с не менее 85
Габаритные размеры со сложенным плечевым упором, мм 540 х 80 х 320
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ПИСТОЛЕТЫ


4,5-мм ПИСТОЛЕТ ПОДВОДНЫЙ СПП-1М
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Предназначен для вооружения пловцов-аквалангистов. Огонь ведется одиночными выстрелами. Пистолет заряжается вручную патронами СПС, жестко закрепленными специальной обоймой емкостью 4 патрона. Каждый пистолет комплектуется десятью обоймами для патронов, кобурой из искусственной кожи, приспособлением заряжания патронов в обоймы, поясным ремнем для ношения и тремя металлическими пеналами для снаряженных обойм.

Основные характеристики

Тип патрона СПС
Количество стволов, шт. 4
Начальная скорость пули на воздухе, м/с 250
Убойная дальность действия, м:
на глубине 5 м 17
на глубине 10 и 14
на глубине 20 и И
на воздухе 20
Габаритные размеры, мм 244 х 25 х 138
Длина патрона СПС, мм 145 Масса, г:
пистолета 950
патрона СПС 18
пули Ш
Носимый боекомплект 16 патронов в обоймах

5,45-мм ПИСТОЛЕТ ПСМ
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Предназначен для поражения противника на коротких дистанциях. Принцип работы автоматики – откат свободного затвора. Ударно-спусковой механизм двойного действия позволяет вести стрельбу как самовзводом, так и с предварительным взведением курка. Пистолет отличается малыми габаритами.

Основные характеристики

Тип патрона 5,45 х 18 мм МПЦ Масса, кг:
с неснаряженным магазином 0,46
со снаряженным магазином 0,5
Габаритные размеры, мм 155 х 106 х 17
Емкость магазина, патр. 8

7,62-мм САМОЗАРЯДНЫЙ БЕСШУМНЫЙ ПИСТОЛЕТ ПСС
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Предназначен для бесшумного поражения противника на коротких расстояниях. Принцип работы автоматики – отдача свободного затвора. Подача патронов – пружинная, из коробчатого магазина.
Основные характеристики
Тип патрона 7,62 х 41 мм
Габаритные размеры, мм 165 х 140 х 30
Начальная скорость пули, м/с 200
Прицельная дальность стрельбы, м 50
Масса пистолета, кг:
с неснаряженным магазином 0,7
со снаряженным магазином 0,85
Емкость магазина, патр. 6

9-мм ПИСТОЛЕТ МАКАРОВА и 9 х18 мм ПИСТОЛЕТНЫЙ ПАТРОН 7Н25 С БРОНЕБОЙНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ
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Предназначен для поражения противника на коротких дистанциях. Принцип работы автоматики – откат свободного затвора.
Ударно-спусковой механизм двойного действия позволяет вести стрельбу как самовзводом, так и с предварительным взведением курка. Производится серийно. Использование новых 9-мм пистолетных патронов ПБМ выводит оружие на качественно новый уровень, позволяя повысить пробивное действие пули до уровня более мощных боеприпасов, таких, как 9 х 19 мм Para, 7,62 х 25 мм, .40 АЕ, .357 Magnum, .44 Magnum и .45 АСР. Эффект от использования новых патронов равноценен перевооружению, но без значительных финансовых затрат и переобучения личного состава.
Патроны ПБМ могут использоваться без ограничений в любом оружии под патроны 9 х 18 мм ПМ.
Простота и технологичность конструкции патронов ПБМ позволяет организовать их быстрое изготовление на базе существующего серийного производства штатных патронов при минимальных затратах времени и средств.
Патроны ПБМ производятся серийно с 2001 г.

Основные характеристики

Тип патрона 9x18 мм ПБМ
Габаритные размеры, мм 160 х 127 х 31 Масса, п
пистолета с неснаряженным магазином 730
патрона ТА
пуяи 3,55
Емкость магазина, патр. 8
Среднее значение скорости полета пули, V10, м/с 475
Пробивное действие по 5-мм листу (Ст 3) стали на дистанции 10 м, проц. 100

9-мм САМОЗАРЯДНЫЙ ПИСТОЛЕТ СР-1 «ГЮРЗА»
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Предназначен для поражения противника, защищенного противоосколочным бронежилетом, и небронированной техники. На дальности до 100 м патрон пробивает бронежилет, содержащий одну или две титановые пластины толщиной 1,4 мм или 30 слоев кевлара; на дальности до 30 м – стальной лист толщиной 4 мм. Он превосходит аналогичные по назначению пистолетные патроны отечественного и иностранного производства по убойному действию в 1,3 – 1,4 раза. Пистолет обеспечивает мгновенную готовность к стрельбе как с одной, так и с двух рук, удовлетворяет современным требованиям к его скрытному ношению.

Основные характеристики

Тип патрона 9 х 21 мм СП-10, СП-11
Прицельная дальность стрельбы, м 100
Скорострельность, выстр./мин. 40
Габаритные размеры, мм 195 х 145 х 30
Масса:
пистолета с магазином (без патронов), кг 0,92
патрона, г 11
Емкость магазина, патр. 18

9-мм АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ СТЕЧКИНА АПС
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Предназначен для ведения ближнего боя. Автоматический пистолет – личное оружие, в котором сочетаются боевые свойства пистолета и пистолета-пулемета. Принцип работы автоматики – откат свободного затвора. Ударно-спусковой механизм двойного действия позволяет вести одиночный и автоматический огонь. К пистолету прилагается кобура-приклад.

Основные характеристики

Тип патрона 9х18ммПМ
Темп стрельбы, выстр./ мин. 700
Режим стрельбы одиночный и автоматический
Длина пистолета, мм 225
Высота, мм 152
Масса, кп
с магазином без патронов 1,02
кобуры-приклада 0,56
Емкость магазина, патр. 20

9-мм ПИСТОЛЕТ САМОЗАРЯДНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ОЦ-21 «МАЛЫШ»
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Предназначен для поражения противника на коротких дистанциях. Компактное оружие скрытного ношения.
Принцип работы автоматики – откат свободного затвора. Ударно-спуско- вой механизм самовзводного типа со скрытым курком.
Пистолет отличается малыми габаритами и массой, отсутствием выступающих деталей, постоянной боеготовностью, возможностью поражать цель на дистанции до 15 м. Для вооружения сотрудников частных охранных предприятий и других организаций с особыми уставными задачами выпускается пистолет ОЦ-21С под патрон 9x17 мм.

Основные характеристики

Модель ОЦ-21 ОЦ-21С
Тип патрона 9 х 18 мм ПМ 9 х 17К (9 ми Short)
Габаритные размеры, мм 126x 100x20 126x 100x20
Масса без магазина, кг 0,515 0,5
Емкость магазина, патр. 5 5

9-мм САМОЗАРЯДНЫЙ ПИСТОЛЕТ ОЦ-27 «БЕРДЫШ»
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Предназначен для ведения ближнего боя.
Принцип работы автоматики – откат свободного затвора. Ударно-спусковой механизм двойного действия.
Пистолет отличается большой емкостью магазина, возможностью использования левой и правой рукой, наличием указателя патрона в патроннике.
Возможна установка лазерного целеуказателя и прибора бесшумной стрельбы.
Тип патрона 9 х 18 мм ПМ
Габаритные размеры, мм 200 х 143 х 35
Масса с магазином
без патронов, кг 0,95
Емкость магазина, патр. 18

9-мм АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ ОЦ-33 «ПЕРНАЧ»
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Предназначен для ведения ближнего боя.
Принцип работы автоматики – откат свободного затвора. Ударно-спусковой механизм двойного действия позволяет вести одиночный и автоматический огонь. Пистолет отличается большой емкостью магазина, повышенной безопасностью, возможностью ведения огня левой и правой рукой, наличием указателя патрона в патроннике. Пистолет «Пернач» имеет высокую кучность одиночного огня, а по кучности стрельбы в автоматическом режиме превосходит даже некоторые малогабаритные пистолеты- пулеметы.

Основные характеристики

Тип патрона 9 х 18 мм ПМ
Темп стрельбы, выстр./мин. 900
Режим стрельбы одиночный
и автоматический
Габаритные размеры с магазином на 18 патронов, мм:
без приклада 223 х 143 х 36,5
с прикладом 533 х 143 х 36,5 Масса с магазином без патронов, кг:
без приклада 1,15
с прикладом 1,42
Емкость магазина, патр. 18; 27

9-мм ПИСТОЛЕТ ОЦ-35
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Предназначен для ведения ближнего боя.
Оружие представляет собой пистолет Макарова, на который установлен дульный тормоз-компенсатор длиной 18 мм, позволяющий стрелять как патронами ПМ, ПММ, так и патронами повышенной бронепробиваемости ПБМ. Доработка пистолета Макарова не требует серьезных трудозатрат, в то же время позволяет несколько снизить силу отдачи, а главное, существенно уменьшить подброс ствола (основной недостаток ПМ) при стрельбе. Достоинства дульного тормоза в большей степени проявляются при скоростной стрельбе.

Основные характеристики

Тип патрона 9 х 18 мм ПМ, ПММ, ПБМ
Габаритные размеры, мм 185 х 127 х 33
Масса с магазином без патронов, кг 0,76
Емкость магазина, патр. 8

9 мм ПИСТОЛЕТ ГШ-18 и 9 х 19 мм ПИСТОЛЕТНЫЙ ПАТРОН С БРОНЕБОЙНОЙ ПУЛЕЙ (ИНДЕКС 7831)
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Предназначен для ведения ближнего боя.
Пистолет ГШ-18 – личное оружие нового поколения, концентрирует в себе последние достижения в проектировании и производстве оружия подобного класса.
Использование мощного боеприпаса, большая емкость магазина, малые масса и толщина оружия обеспечивают эффективность боевого применения. При применении в комплексе с новым бронебойным патроном (ПБП) ГШ-18 пробивает бронежилеты третьего класса или 8-мм стальную плиту на дистанции не менее 20 м. Возможно применение патронов 9 х 19 мм Рага. Автоматический предохранитель гарантирует безопасность при высокой боеготовности оружия. Производится серийно с 2001 г.

Основные характеристики

Тип патрона 9 х 19 мм ПБП, Рага
Габаритные размеры, мм 183 х 133 х 33 Масса, г:
пистолета без магазина 470
магазина без патронов 90
Емкость магазина, патр. 18 Начальная скорость
бронебойной пули, м/с не менее 535

9-мм ПИСТОЛЕТ П-96С
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Предназначен для ведения ближнего боя.
Пистолет П-96С – личное оружие нового поколения, концентрирует в себе последние достижения в проектировании и производстве оружия подобного класса.
Автоматический предохранитель гарантирует безопасность ношения оружия с патроном в патроннике, обеспечивая высокую боеготовность пистолета.
Малые масса и габариты, поступательное перемещение спускового крючка, небольшое ровное усилие спуска, хорошая эргономика обусловливают эффективность боевого применения.

Основные характеристики

Тип патрона 9 х 17К (9 мм Short)
Габаритные размеры, мм 151 х 106 х 31 Масса пистолета
с магазином без патронов, кг 0,45
Емкость магазина, патр. 10

9-мм ПИСТОЛЕТ П-96М
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Пистолет П-96М – современный образец личного оружия, сочетающий компактность со значительным боекомплектом и высоким поражающим действием.
Автоматический предохранитель обеспечивает высокую боеготовность оружия.
Возможность использования для стрельбы, наряду со штатным патроном 9x18 мм (57-Н-181С), патронов с бронебойным сердечником 7Н25 обеспечивает преимущество в пробивном действии даже перед образцами, использующими патрон 9 х 19 мм Рага.
Применение в конструкции высокопрочной пластмассы позволило снизить массу, повысить устойчивость пистолета к коррозии и комфортность применения оружия в холодное время года.
Удобная рукоятка, глубокая посадка пистолета в руке способствуют повышению точности стрельбы.

Основные характеристики

Тип патрона 9 х 18 мм ПМ (57-Н-181С),
9 х 18 мм пистолетный патрон с бронебойным сердечником (индекс 7Н25)
Габаритные размеры, мм 152x118x31
Масса с магазином без патронов, кг 0,46
Емкость магазина, патр. 14

9-мм ПИСТОЛЕТ ПЯ «ГРАЧ»
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Предназначен для поражения противника, защищенного противоосколочным бронежилетом, и небронированной техники на дальности до 50 м.
Автоматика работает на принципе отдачи ствола с коротким ходом, запирание ствола (происходит в момент перекоса) за счет размещенного в его нижней части кулачкового паза, расположенного на выступе ствола. Рамка пистолета – стальная. Ударно-спусковой механизм – куркового типа, с боевой пружиной сжатия и с самовзводом. Двусторонний рычаг предохранителя расположен на рамке.
Основные характеристики
Тип патрона 9 х 19 мм 7Н21, Рага
Начальная скорость пули, м/с 460
Прицельная дальность стрельбы, м 50
Темп стрельбы, выстр./мин. 30
Габаритные размеры, мм 190 х 140 х 38
Масса пистолета (с неснаряженным магазином), кг 0,95
Емкость магазина, патр. 17



РЕВОЛЬВЕРЫ


9-мм РЕВОЛЬВЕР Р-92
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Предназначен для ведения ближнего боя.
Компактный револьвер Р-92 адаптирован для скрытного ношения, может использоваться как «оружие резерва». Особенностью конструкции является неклассическая общая компоновка револьвера со смещенными вперед рукояткой и спусковым крючком, что уменьшило длину оружия. Поступательное перемещение спускового крючка, небольшое «ровное» усилие спуска в сочетании с хорошей эргономикой обеспечивают высокую точность и кучность стрельбы.

Основные характеристики

Тип патрона 9 х 18 мм ПМ (бронебойный 7Н25)
Габаритные размеры, мм 157 х 120 х 35
Масса без патронов, кг 0,52
Ударно-спусковой механизм двойного действия
Емкость барабана, шт. 5

9-мм РЕВОЛЬВЕРЫ ОЦ-СИ (TK6-G216) «КОБАЛЬТ» и ОЦ-ОЮ


[image: ]

Предназначены для ведения ближнего боя.
Ударно-спусковой механизм позволяет вести стрельбу как самовзводом, так и с предварительным взведением курка.
Заряжание револьверов патронами производится обоймой или штучно. Экстракция стреляных гильз – одновременная или поштучная. Для заряжания или разряжания барабан откидывается в сторону. В конструкции отсутствуют отделяемые мелкие и случайно выпадающие при неполной разборке детали. Револьверы просты и надежны. Предохранительные устройства делают их безопасными даже для начинающих стрелков. Для вооружения сотрудников частных охранных предприятий и других организаций с особыми уставными задачами выпускается револьвер ОЦ-01С.

Основные характеристики

Модель ОЦ-01 ОЦ-01С
Тип патрона 9 х 18 мм ПМ (бронебойный 7Н25) 9 х 17К/(9 мм Short)
Габаритные размеры, мм 200x150x40 200x130x40
Масса без патронов, кг 0,815 0,8 Ударно-спусковой механизм двойного действия
Емкость барабана, шт. 6 6
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9-мм РЕВОЛЬВЕР «НОСОРОГ»
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Предназначен для поражения противника на коротких расстояниях. Отличается хорошей сбалансированностью и кучностью боя, которые достигаются за счет приближения центра тяжести револьвера к оси канала ствола и снижения линии стрельбы относительно руки стреляющего. При выстреле уменьшается подбрасывание револьвера вверх, что способствует быстрому восстановлению его положения для прицеливания и производства следующего выстрела. Может применяться с лазерным целе- указателем, который крепится над стволом.

Основные характеристики

Тип патрона 9 х 18 мм ПМ, ПММ 9 х 19 мм Рага
Начальная скорость пули, м/с 290 365
Прицельная дальность
стрельбы, м 50 50
Габаритные размеры, мм 210 х 37 х 145 210 х 37 х 145
Длина ствола, мм 75 75
Масса (без патронов), кг 0,8 0,8
Усилие спуска, кгс 3-3,5 3 – 3,5
Емкость барабана, патр. 6 б

12,3-мм РЕВОЛЬВЕРЫ «УДАР-С» и «УДАР-ТС
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Главной особенностью револьвера «Удар-С» является его большой калибр – 12,3 мм, который в сочетании с мощным патроном дает превосходство над другими моделями личного оружия по останавливающему действию пули. Компоновка револьвера «Удар-С», конструкция ударно-спускового механизма и нарезной ствол обеспечивают хорошую точность и кучность стрельбы. Выпускается револьвер под патрон 12,3 х 22. Револьвер-тренажер «Удар-ТС» предназначен для стрельбы красящими пулями при проведении тренировочных занятий и пресечении хулиганских действий. Безопасность гарантируется невозможностью выстрела из «Удара-ТС» боевым патроном.

Основные характеристики

Модель «Удар-С» «Удар-ТС»
Тип патрона 123 x22 мм 12,3 x40 мм
Габаритные размеры, мм 173x134 x 44 173x134 x 44
Масса без патронов, кг 0,92 0,92/
Ударно-спусковой механизм двойного действия
Емкость барабана, патр. 5 5



ПИСТОЛЕТЫ-ПУЛЕМЕТЫ


9-мм ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ ОЦ-ЗШ1
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Предназначен для вооружения подразделений по борьбе с организованной преступностью, спецслужб, а также военнослужащих вспомогательных армейских подразделений.
Пистолет-пулемет работает на принципе отката свободного затвора. Ударно-спусковой механизм – куркового типа. Переводчик вида огня расположен справа и слева. Имеются останов затвора, защелка магазина, выключаемая рукой, удерживающей оружие. Возможен встроенный в оружие лазерный целеуказатель. Пистолет-пулемет отличается высокой точностью и кучностью одиночного и автоматического огня, хорошей балансировкой, удобством ведения огня как с откинутым, так и со сложенным прикладом.

Основные характеристики

Тип патрона 9x19 мм Рага (бронебойный 7Н31)
Прицельная дальность стрельбы, м до 200
Темп стрельбы, выстр./мин. 400 – 500
Режим стрельбы одиночный
и автоматический
Длина пистолета-пулемета, мм:
со сложенным прикладом 417
с откинутым прикладом 665
Масса без магазина, кг 2,0
Емкость магазина, патр. 20; 30; 40

9-мм ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ ОЦ-02 (ТКБ-0217) «КИПАРИС»
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Предназначен для создания высокой плотности огня на коротких дистанциях.
Принцип работы автоматики – откат свободного затвора. Ударно-спусковой механизм куркового типа. Питание – из коробчатого магазина. Пистолет-пулемет снабжен глушителем и лазерным целеуказателем. Отличается высокой точностью одиночного и автоматического огня. По желанию заказчика может поставляться со специальной сумкой для ношения и удобного, компактного размещения запасных магазинов, ПБС и принадлежностей.

Основные характеристики

Тип патрона 9 х 18 мм ПМ
Прицельная дальность стрельбы, м 750 – 1500
Темп стрельбы, выстр./мин. 1050
Режим стрельбы одиночный и автоматический
Длина с глушителем, мм:
со сложенным прикладом 425
с откинутым прикладом 730 Масса с магазином на 30 патронов,
глушителем и лазерным целеуказателем, кг 1,6
Емкость магазина, патр. 20; 30

9-мм ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ ПП-90М1
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Предназначен для создания высокой плотности огня на коротких дистанциях.
Принцип работы автоматики – откат свободного затвора. Ударно-спусковой механизм куркового типа позволяет вести одиночный и автоматический огонь.
Отличается высокой точностью стрельбы при одиночном огне. Оптимальный темп стрельбы, отсутствие удара затвора при откате повышают управляемость и точность при ведении автоматического огня.
Пистолет-пулемет имеет складывающийся приклад. Широкое применение высокопрочной пластмассы, в том числе для корпусных деталей, позволило снизить массу и повысить коррозионную стойкость оружия. Пистолет-пулемет ПП-90М1 – современное и эффективное автоматическое оружие.

Основные характеристики

Тип патрона 9 х 19 мм Рага, ПБП
Прицельная дальность стрельбы, м до 200
Темп стрельбы, выстр./мин. 480 – 500
Режим стрельбы одиночный
и автоматический
Габариты со сложенным прикладом, мм:
с коробчатым магазином 424 х 252 х 53
со шнековым магазином 424 х 170 х 53
Длина с разложенным прикладом, мм 635 Масса, кп
без магазина и цевья 1,73
коробчатого магазина с патронами 0,466
Емкость магазина, патр.:
коробчатого 32
шнекового 64

9-мм ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ ПП-90М
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Предназначен для создания высокой плотности огня на коротких дистанциях. ПП-90М – пистолет-пулемет скрытного ношения при проведении специальных операций.
Особенностью оружия является возможность складывания, при этом оно приобретает форму пенала. Для подготовки к стрельбе требуется всего 2 – 3 с.
Пистолет-пулемет имеет схему автоматики со свободным затвором. Благодаря безударной работе автоматики, оптимальному темпу стрельбы и расположению приклада на оси канала ствола ПП-90М имеет наилучшие показатели кучности при автоматической стрельбе среди всех отечественных пистолетов-пулеметов. Может комплектоваться лазерным целеуказателем (ЛЦУ).

Основные характеристики

Тип патрона 9х18ммПМ,ПБМ
Прицельная дальность стрельбы, м 100
Темп стрельбы, выстр./мин. 600 – 800
Режим стрельбы одиночный
и автоматический
Габариты в сложенном положении, мм 278 х 90 х 32
Длина в боевом положении, мм 490
Масса, кг
без магазина 1,42
магазина с патронами 0,425
Емкость магазина, патр. 30

9-мм ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ ПП-93
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Предназначен для создания высокой плотности огня на коротких дистанциях. Главная особенность ПП-93 – высокая кучность при автоматической стрельбе (при стрельбе с рук сплошной очередью из 30 патронов на дистанции 25 м все пробоины укладываются в грудную мишень). Пистолет-пулемет имеет схему автоматики со свободным затвором. Может комплектоваться магазинами различной емкости, глушителем и лазерным целеуказателем.
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Основные характеристики

Тип патрона 9 х 18 мм бронебойный 7Н25, ПМ
Прицельная дальность стрельбы, м до 100
Темп стрельбы, выстр./мин. 600 – 800
Режим стрельбы одиночный
и автоматический
Длина в боевом положении, мм 585
Габариты со сложенным прикладом и магазином емкостью 30 патронов, мм 325 х 225 х 40
Масса без магазина, кг 1,47
Емкость магазина, патр. 20; 30

9-мм ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ «КЕДР-Б
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Предназначен для ведения ближнего боя. Принцип работы автоматики – откат свободного затвора. Снабжен складывающимся прикладом и двухрядным коробчатым магазином. Оснащен прицельным приспособлением комбинированного типа. Позволяет вести стрельбу в одиночном и автоматическом режимах как при сложенном, так и при открытом прикладе.

Основные характеристики

Тип патрона 9 х 18 мм ПМ
Начальная скорость пули, м/с 310
Прицельная дальность стрельбы, м 25
Дальность стрельбы, м до 50
Темп стрельбы, выстр./мин. 1000
Длина, мм:
со сложенным прикладои 305
с откинутым прикладом 530
Масса без патронов, кг:
с магазином на 20 патронов 1,54
с магазином на 30 патронов 1,57

9-мм МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ «КЛИН»
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Предназначен для вооружения подразделений МВД. Используются модернизированный и штатный пистолетные патроны. Предусмотрена возможность применения пистолета-пулемета с глушителем и без него. Снабжен складывающимся прикладом. Позволяет вести стрельбу в одиночном и автоматическом режимах.

Основные характеристики

Тип патрона 9х18ммПМ,ПММ
Прицельная дальность стрельбы, м 150
Скорострельность, выстр./мин 975 – 1060
Длина с разложенным прикладом, мм 539
Масса с неснаряженным магазином
на 30 патронов, кг 1/54
Емкость магазина, патр. 20; 30

9-мм ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ «КАШТАН»
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Предназначен для вооружения частей МВД.
Принцип работы автоматики – отдача свободного затвора. Применение схемы с набегающим на ствол затвором позволило сделать оружие компактным. Магазин размещен в рукоятке управления огнем. Приклад выполнен убирающимся в ствольную коробку и снабжен поворотным плечевым упором. Точка упора приклада в плечо стрелка находится на одной линии с осью канала ствола, что повышает точность ведения огня. Отсутствие наружных двигающихся при стрельбе деталей и применение механизма предохранения от случайного выстрела при непроизвольном отпускании рукоятки взведения в процессе заряжания делают пистолет-пулемет безопасным для стрелка. Может комплектоваться прибором малошумной стрельбы и коллиматорным прицелом.

Основные характеристики

Тип патрона 9 х 18 мм ПМ
Начальная скорость пули, м/с 315
Прицельная дальность стрельбы, м 100
Темп стрельбы, выстр./мин. 900 – 1000
Режим стрельбы одиночный и автоматический
Габаритные размеры, мм:
длина с выдвинутым/сложенным прикладом 485/325
ширина 51
высота (с магазином на 20 патронов) 185
Масса с магазином (без патронов), кг 1,68
Емкость магазина, патр. 20; 30

9-мм ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ «БИЗОН-2»
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Предназначен для ведения ближнего боя. Принцип работы автоматики – откат свободного затвора. Питание – из шнекового магазина большой емкости.
Имеет складывающийся влево приклад. Позволяет вести стрельбу в одиночном и автоматическом режимах обычным и модернизированным патроном 9 х 18 мм ПМ.
Разработан под стандартные и высокоимпульсные модернизированные пистолетные патроны. Обладает высокими вероятностью попадания, кучностью огня, устойчивостью при стрельбе с одной и двух рук короткими очередями. Компактен, возможно скрытное ношение.

Основные характеристики

Тип патрона 9 х 18 мм ПМ 9 х 18 мм ПМ/модернизированный
Начальная скорость пули, м/с 320 420
Прицельная дальность стрельбы, м 100 150
Длина с откинутым/сложенным
прикладом, мм 660/425 660/425 Масса, кг:
без магазина 2,1 2,1
с магазином без патронов 2,47 2,47
Емкость магазина, патр. 66 66



АВТОМАТЫ


5,45-мм АВТОМАТЫ КАЛАШНИКОВА АК-74 и АКС-74 СО СКЛАДЫВАЮЩИМСЯ ПРИКЛАДОМ
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Предназначены для поражения живой силы и огневых средств противника.
Принцип работы автоматики АК: отвод пороховых газов из канала ствола, запирание его осуществляется поворотом затвора. Подача патронов – пружинная, из коробчатого магазина. Автоматика позволяет вести одиночный и автоматический огонь. Прицел – механический.

Основные характеристики

Модель АК-74 АКС-74
Тип патрона 5,45x39 мм 5,45x39 мм
Начальная скорость пули, м/с 900 900
Прицельная дальность стрельбы, м 1000 1000
Темп стрельбы, выстр./мин. 600 600 Длина автомата с примкнутым штыком
и прикладом, мм 1089 1089 Масса автомата, кг:
с неснаряженным магазином 3,3 3,2
со снаряженным магазином 3,6 3,5
Емкость магазина, патр. 30 30

5,45-мм АВТОМАТ АЕК-971
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Предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника.
Система автоматики выполнена по сбалансированной схеме: подвижной механизм разделен на две части, приблизительно равные по массе, каждая из которых приводится в движение от общего газового двигателя. Перемещение частей согласовано по скоростям и разнонаправлено, а их удары в крайних положениях синхронизированы. Благодаря этому колебания от движения частей и импульсы от работы газового двигателя на корпус оружия при стрельбе не передаются. Исключена возможность непроизвольного перезаряжания автомата с выключенным предохранителем при ударных воздействиях на приклад. Возможна стрельба одиночными выстрелами, автоматическим огнем и короткими очередями с отсечкой в 3 выстрела.

Основные характеристики

Тип патрона 5,45 х 39 мм
Начальная скорость пули, м/с 900
Прицельная дальность стрельбы, м 1000
Темп стрельбы, выстр./мин. 800 – 900
Длина, мм 965
Масса без магазина, кг 3,3
Гарантийный ресурс, выстр. 10 000
Емкость магазина, патр. 30
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5,45-мм АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА СО СКЛАДЫВАЮЩИМСЯ ПРИКЛАДОМ УКОРОЧЕННЫЙ АКС-74У
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Предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника.
Имеет складывающийся металлический приклад. Укороченный ствол оснащен догорате- лем-пламегасителем. Модель АКС-74УНЗ снабжена стандартной планкой для крепления ночных прицелов, в том числе прицельного комплекса «Канадит-0».

Основные характеристики

Тип патрона 5,45 х 39 мм
Начальная скорость пули, м/с 735
Прицельная дальность стрельбы, м 500
Темп стрельбы, выстр./мин. 600 Длина, мм:
с откинутым прикладом 730
со сложенным прикладом 490 Масса автомата, кг:
с неснаряженным магазином 2,7
со снаряженным магазином 3
Емкость магазина, патр. 30

5,45-мм АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА АК-74М
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Предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника.
На АК-74М установлены складывающийся пластмассовый приклад и стандартный узел крепления (планка) для ночных приборов прицеливания. Крышка ствольной коробки усилена, что уменьшило вероятность ее повреждения при ударах, особенно в рукопашном бою. более прочная конструкция позволяет вести стрельбу из подствольного гранатомета без установки дополнительного крепления крышки и шомпола, что было необходимо на предыдущих моделях.

Основные характеристики

Тип патрона 5,45 х 39 мм
Начальная скорость пули, м/с 900
Темп стрельбы, выстр./мин. 600
Боевая скорострельность
один./очередями, выстр./мин. 40/100
Длина, мм:
автомата со штыком/без штыка 940/700
ствола 415
Масса без штыка и патронов, кг 3,63
Емкость магазина, патр. 30

5,45-мм АВТОМАТ НИКОНОВА АН-94
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Предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника.
Автоматическое оружие нового поколения. По ряду тактико-технических характеристик превосходит другие известные образцы. По многим конструктивным решениям не имеет аналогов. Ложа заменена на кожух, внутри которого движется стреляющий агрегат, состоящий из ствола, соединенного со ствольной коробкой. Внутри кожуха имеются амортизатор и буфер, которые гасят удар откатывающегося стреляющего агрегата о заднюю стенку коробки. Этим обеспечивается высокий темп стрельбы. Автомат имеет три режима огня: одиночный, короткой очередью с отсечкой двух выстрелов и автоматический. Может использоваться с подствольным гранатометом.

Основные характеристики

Тип патрона 5,45 х 39 ми
Начальная скорость пули, м/с 900
Прицельная дальность стрельбы, м 800
Боевая скорострельность
один./очередями, выстр./мин. 40/150
Длина автомата с откинутым/сложенным
прикладом, мм 943/728
Масса автомата
(с неснаряженным магазином), кг 3,82
Емкость магазина, патр. 30

5,56- и 7,62-мм АВТОМАТЫ КАЛАШНИКОВА АК-101 иАК-103
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Созданы на базе модернизированного автомата Калашникова. Отличаются типом применяемого боеприпаса. Имеют складывающийся пластмассовый приклад, дульный тормоз-компенсатор, стандартный узел крепления (планку) для установки оптических и ночных прицелов.

Основные характеристики

Модель АК-101 АК-103
Тип патрона 5,56 х 45 мм 7,62 х 39 мм
НАТО обр. 1943 г.
Начальная скорость пули, м/с 910 715
Прицельная дальность
стрельбы, м 1000 1000
Темп стрельбы, выстр./мин. 600 600
Боевая скорострельность, выстр./мин.:
одиночными выстрелами 40 40
очередями 100 100 Длина, мм:
автомата 943 943
автомата со сложенным прикладом 700 700
ствола 415 415
Масса, кг:
автомата без магазина 3,4 3,3
магазина 0,23 0,25
Емкость магазина, патр. 30 30

5,56-, 7,62- и 5,45-мм МАЛОГАБАРИТНЫЕ АВТОМАТЫ КАЛАШНИКОВА АК-102, АК-104 и АК-105
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Созданы на базе модернизированного автомата Калашникова. Имеют меньшую длину ствола, чем АК-74М. Отличаются типом применяемых боеприпасов. Имеют складывающийся пластмассовый приклад- пламегаситель, стандартный узел крепления (планку) для установки оптических и ночных прицелов.

Основные характеристики

Модель АК-102 АК-104 АК-105
Тип патрона 5,56x45 мм 7,62x39 мм 5,45 х 39 мм
НАТО обр. 1943 г.
Начальная скорость пули, м/с 850 670 840
Прицельная дальность, стрельбы, м 500 500 500
Темп стрельбы, выстр./мин. 600 600 600
Боевая скорострельность, выстр./мин.:
одиночными выстрелами 40 40 40
очередями 100 100 100
Импульс отдачи, кгс 0,6 0,78 0,49
Длина, мм:
автомата 824 824 824
автомата со сложенным прикладом 586 586 586
ствола 314 314 314
Масса, кг:
автомата без магазина 3 2,9 3
магазина 0,23 0,25 0,23
Емкость магазина, патр. 30 30 30

5,66-мм ПОДВОДНЫЙ АВТОМАТ АПС
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Предназначен для вооружения боевых пловцов. Принцип работы автоматики – отвод пороховых газов из канала ствола. Наряду с поражением живых целей в воде и на воздухе автомат в комплексе с патроном МПС поражает подводные цели при стрельбе с воздуха, а также надводные цели при стрельбе из-под воды. На предельных дальностях стрельбы в воде автомат поражает человека, находящегося в гидрокомбинезоне с поролоновым утеплителем и защищенного оргстеклом толщиной 5 мм. Автомат обеспечивает ведение прицельной одиночной и автоматической стрельбы в воде из всех положений пловца, в том числе и на плаву. Он может успешно применяться для самообороны и на суше.
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Основные характеристики
Тип патрона 5,66-мм специальный Убойная дальность действия, м:
на глубине 5 м 30
на глубине 20 м 20
на глубине 40 м 10
на воздухе, м 100
Габаритные размеры, мм 614 х 65 х 187
Длина, мм:
патрона 150
пули 120 Масса автомата, кг:
с магазином 2,7
без магазина 2,4
снаряженного автомата 3А
Масса патрона, г 26
Емкость магазина, патр. 26

9-мм МАЛОГАБАРИТНЫЙ АВТОМАТ CP-3 «ВИХРЬ»


[image: ]

Предназначен для поражения противника в бронежилетах I, II, III степени защиты, а также небронированных технических средств (автомобили, РЛС и др.). Конструкция пули 9-мм патрона СП-6 при стрельбе на дальностях до 200 м обеспечивает 100%-ю пробиваемость бронежилетов, содержащих две титановые пластины толщиной 1,4 мм или 30 слоев кевлара, или стального листа толщиной 6 мм. Удобен при ношении, обеспечивает мгновенную готовность к стрельбе.

Основные характеристики

Тип патрона 9 х 39 мм ПАБ-9, СП-5, СП-6
Прицельная дальность стрельбы, м 200
Режим стрельбы одиночный
и автоматический
Длина с откинутым/сложенным
прикладом, мм 640/396
Масса, кг 2,0
Емкость магазина, патр. 10; 20

9-мм МАЛОГАБАРИТНЫЙ АВТОМАТ 9А-91

Предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника. Малогабаритный автомат 9А-91 – компактное автоматическое оружие. Приклад при складывании не увеличивает габаритов оружия, складная рукоятка взведения делает автомат «плоским», удобным при постоянном ношении, в том числе скрытном. Имея массу и габариты меньше, чем у многих современных пистолетов-пулеметов, автомат значительно превосходит их по дальности и эффективности стрельбы и пробивному действию пули. Пули патронов СП-6 и ПАБ-9 пробивают стальной лист толщиной 8 мм на дистанции 100 м и позволяют поражать противника, защищенного бронежилетом с классом защиты до III. Важной особенностью является малый рикошет пуль патронов автомата 9А-91 в сравнении с пулями калибра 7,62, 5,56 и 5,45 мм, представляющими опасность для окружающих при применении оружия в населенных пунктах. Автоматика оружия работает по схеме с отводом пороховых газов из канала ствола. На автомат может устанавливаться глушитель, многократно снижающий уровень звука выстрела и полностью исключающий дульное пламя, не требующий использования специальных боеприпасов, так как штатные патроны имеют дозвуковую скорость пули. Сократить время прицеливания в 3 – 4 раза позволяет легкий однократный коллиматорный прицел, разработанный специально для автомата 9А-91.
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Основные характеристики

Тип патрона 9 х 39 мм, СП-5, СП-6
Прицельная дальность стрельбы, м 200
Темп стрельбы, выстр./мин. не менее 700
Режим стрельбы одиночный
и автоматический
Габаритные размеры
со сложенным прикладом, мм 373 х 190 х 44
Длина с разложенным прикладом, мм 594
Масса, кг:
без магазина не более 1,8
магазина с 20 патронами не более 0,7

9-мм АВТОМАТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ АС
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Предназначен для поражения противника, защищенного противо- осколочным бронежилетом или стальным листом толщиной 5 мм а также небронированной техники.
Имеются предохранители, исключающие выстрел при случайном нажатии на спусковой крючок и при незапертом канале ствола. Магазин отъемный, секторный, с двухрядным расположением патронов.
Для уменьшения уровня звука выстрела применяется специальный надульный глушитель. Приклад складывающийся. Возможно комплектование автомата оптическим и ночным прицелами.

Основные характеристики

Тип патрона 9 х 39 мм ПАБ-9, СП-5, СП-6
Начальная скорость пули, м/с 295 Прицельная дальность стрельбы, м:
с открытым и оптическим прицелом 400
с ночным прицелом 300
Режим стрельбы одиночный и автоматический Длина автомата, мм:
с откидным прикладом 878
со сложенным прикладом 615
Масса автомата без патронов и прицелов, кг не более 2,5
Емкость магазина, патр. 20

9/40-мм СТРЕЛКОВО-ГРАНАТОМЕТНЫЙ КОМПЛЕКС ОЦ-14 «ГРОЗА»
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Предназначен для поражения открыто расположенной живой силы, в том числе защищенной бронежилетами; емкостей ГСМ; легкобронированной военной техники, а также в варианте автомата – для выполнения боевых задач в ночное время без демаскировки стрелка звуком выстрела и пламенем.
Комплекс разработан по модульной схеме, максимально унифицирован с автоматом Калашникова и подствольным гранатометом ГП-25, сочетает свойства автомата и гранатомета, позволяет вести одиночный, автоматический огонь патронами и одиночный огонь из гранатомета от единого спускового крючка.
Автоматика оружия работает по схеме с отводом пороховых газов из канала ствола. Ударно-спусковой механизм гранатомета – самовзводного типа. Заряжание гранатомета производится с дульной части, разряжание – путем нажатия на выбрасыватель. Комплекс может выпускаться в вариантах: штурмового оружия (автомат с гранатометом); автомата специального с глушителем, оптическим дневным или ночным прицелом; автомата.

Основные характеристики

Тип патрона ПАБ-9, СП-5, СП-6
Тип выстрела ВОГ-25, В0Г-25П Прицельная дальность
стрельбы (автомата и гранатомета), м до 400 Темп стрельбы автомата,
выстр./мин. 700
Режим стрельбы одиночный и автоматический Длина штурмового автомата, мм:
малогабаритного 497
специального (с ПБС) 720 Масса комплекса без магазина, кг:
штурмового автомата 2,9
штурмового автомата малогабаритного 2,7
автоматно-гранатометного комплекса 4,0
Масса снаряженного магазина, кг 9,4
Емкость магазина, патр. 20



ПУЛЕМЕТЫ


5,45-. 5,56- и 7,62-мм РУЧНЫЕ ПУЛЕМЕТЫ КАЛАШНИКОВА РПК
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Предназначены для поражения живой силы и огневых средств противника, а с установленными оптическими прицелами – для наблюдения и прицеливания при дневных или естественных ночных условиях видимости.
Из пулеметов ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический – основной вид огня; ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 15 выстрелов) очередями и непрерывно. Для удобства ведения огня из боевых машин пулемет имеет складывающийся пластмассовый приклад и сошки. В комплект входят два подсумка по 4 магазина в каждом, принадлежности для чистки, масленка, обоймы для снаряжения магазина.
Прицельная планка обеспечивает ведение огня на дальность до 1000 м, на ней расположен механизм введения боковых поправок. На ствольной коробке имеется база для крепления кронштейна оптических дневных и ночных прицелов.

Основные характеристики

Калибр, мм 5,45 5,56 7,62
Начальная скорость пули, м/с 960 948 745
Прицельная дальность стрельбы, м 1000 1000 1000
Дальность прямого выстрела, м 460 460 365
Темп стрельбы, выстр./мин. 600 600 600
Боевая скорострельность, выстр./мин.:
очередями 150 150 150
одиночными 50 50 50
Длина, мм 1065 1065 1065
Высота, мм:
с сошками 365 365 365
без сошек 340,5 340,5 295
Ширина (приклад складной), мм 105 105 105
Масса, кп
пулемета 5,06 5,06 5
со снаряженным магазином 5,65 5,65 5,6
Емкость магазина, патр. 45 45 40

?,52-мм ТАНКОВЫЙ ПУЛЕМЕТ КАЛАШНИКОВА ПКТМ
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Предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника.
Принцип работы автоматики – отвод пороховых газов из канала ствола. Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора. Подача патронов – ленточная. Прицел – механический, открытого типа.
Конструкция приспособлена для установки на бронетехнику. В пулемете имеется электроспуск, увеличена масса ствола.
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Основные характеристики

Тип патрона 7,62 х 54 мм
Начальная скорость пули, м/с 855
Прицельная дальность стрельбы, м 2000
Темп стрельбы, выстр./мин. 650
Масса пулемета без коробки и ленты, кг 10,5
Емкость магазинной коробки, патр. 250

7,62-мм ПУЛЕМЕТ «ПЕЧЕНЕГ»
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Предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника.
В конструкцию пулемета внедрены новые технические решения: изменены жесткость и наружная геометрия ствола, введены дополнительные кожухи, эжектор для равномерного и симметричного принудительного охлаждения, экранирование для линии визирования от потоков горячего воздуха. Это позволило увеличить кучность стрельбы автоматическим огнем как со станка, так и с сошки в 1,7 и 1,9 раза соответственно по сравнению с пулеметом ПКМ, повысить вдвое живучесть ствола, снизить увод средней точки прицеливания при отстреле
больших боекомплектов. Сошка установлена на дульном срезе, что увеличило опорную базу и устойчивость пулемета при стрельбе. В нем используется до 80% деталей и заготовок деталей пулемета ПКМ.
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Основные характеристики

Начальная скорость пули, м/с 825
Прицельная дальность стрельбы, м 1500
Темп стрельбы, выстр./мин. 650
Боевая скорострельность, выстр./мин. 250
Увод средней точки прицеливания
при отстреле боекомплекта, т.д. не более 1,0
Ресурс без замены ствола, выстр. 25 000
Длина, мм И64
Масса, кг 8,7
Емкость патронной коробки, патр. 100; 200

7,62-мм МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ПУЛЕМЕТ КАЛАШНИКОВА ПКМ
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Предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника.
Принцип работы автоматики – отвод пороховых газов из канала ствола. Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора. Подача патронов – ленточная. Прицел – механический, открытого типа. Пулемет имеет сменные стволы.
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Основные характеристики

Тип патрона 7,62x54 мм
Начальная скорость пули, м/с 825
Прицельная дальность стрельбы, м 1500
Темп стрельбы, выстр./мин. 650
Длина, мм 1173 Масса кг:
пулемета без коробки и ленты 7,5 коробки со снаряженной
лентой на 100/200 патронов 3,9/8
Емкость патронной коробки, патр. 100; 200

7,62-мм МОДЕРНИЗИРОВАННЫМ ПУЛЕМЕТ КАЛАШНИКОВА НА СТАНКЕ СТЕПАНОВА ПКМС
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Предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника.
Принцип работы автоматики – отвод пороховых газов из канала ствола. Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора. Подача патронов ленточная. Прицел механический, открытого типа.

Основные характеристики

Тип патрона 7,62 х 54 мм
Начальная скорость пули, м/с 825
Прицельная дальность стрельбы, м 1500
Темп стрельбы, выстр./мин. 650
Длина, мм 1270 Масса кг:
пулемета без коробки и ленты 7,5 коробки со снаряженной лентой
на 100/200 патронов 3,9/8
Емкость патронной коробки, патр. 100; 200

12,7-мм ПУЛЕМЕТ «КОРД›
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12,7-мм пулемет «Корд» танковый 6П49

Предназначен для поражения живой силы, небронированной и легкобронированной техники противника на дальностях до 2000 м, а также низколетящих воздушных целей на наклонных дальностях до 1500 м.
Может использоваться в качестве ручного пулемета, а также устанавливаться на боевой технике.
В ходе создания пулемета разработчикам удалось решить три важных конструктивных проблемы:
– уменьшить воздействие механизмов автоматики на ствол, что позволило исключить его резонансные колебания и заметно улучшить точностные характеристики пулемета;
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:2,7-ми пулемет «Коод» пехотный 6П50-1 на сошках 6Т19
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12,7-мм пулемет «Корд» 6П50-2 на установке 6У16


[image: ]

12,7-мм пулемет «Корд» 6П50-3 на установке 6У16 и стойке СП

– снизить энергию отдачи и повысить устойчивость пулемета, соответственно обеспечить возможность разработки варианта пехотного пулемета крупного калибра на сошках;
– значительно повысить живучесть ствола, в результате чего стало возможно комплектовать автоматическое стрелковое оружие крупного калибра одним стволом.
Технические решения, использованные в конструкции пулемета «Корд», и высокая технологичность производства значительно улучшили его боевые и эксплуатационные характеристики. От своих аналогов он отличается:
– высокой надежностью работы при температуре окружающей среды ±50 °С, в условиях запыленности, после погружения в воду, без многодневной чистки и смазки, при обледенении, а также в других сложных условиях эксплуатации;
– безотказностью работы и возможностью ведения интенсивного огня без дополнительного охлаждения ствола с сохранением прицельной точности;
– стабильностью кучности, точности боя и темпа стрельбы в течение всего технического ресурса эксплуатации образца;
– удобством обслуживания пулемета и возможностью устранения ряда неисправностей непосредственно в ходе боевого применения силами расчета с использованием индивидуального ЗИП, а также ремонтопригодностью пулемета в войсковых условиях с использованием группового и ремонтного ЗИП.
Важной особенностью пулемета «Корд» является сходство его мас- со-габаритных и стыковочных характеристик с пулеметом «Утес». Это обеспечивает замену последнего во всех пулеметных комплексах оружия без проведения дополнительных технических работ тем более, что «Корд» значительно превосходит его по основным характеристикам.
Пехотный пулемет «Корд» на сошках почти в два раза легче существующих пулеметных комплексов аналогичного калибра и позволяет вести огонь с любой неподготовленной позиции: на поле боя, из окон зданий, платформ и кузовов транспортных средств. В комплекте с пулеметной установкой и стойкой «Корд» с сошками может размещаться на любой автомобильной и бронетанковой технике, вертолетах, катерах и морских судах, железнодорожных платформах и т.д. При необходимости он легко может быть снят с пулеметной установки и использоваться для стрельбы через люки и двери боевых и транспортных машин, а также непосредственно в боевых порядках войск для их огневой поддержки в любых видах боевых действий.
В настоящее время широкое распространение получили патроны калибра 12,7 х 99 мм (стандарт НАТО) в связи с большим количеством их производителей – около 22 стран. С учетом этого фактора был разработан 12,7-мм пулемет «Корд» под патрон НАТО для всех вариантов его исполнения, упомянутых выше. При этом тактико-технические и эксплуатационные характеристики пулемета под патрон калибра 12,7 х 99 аналогичны характеристикам штатного пулемета «Корд».

Основные характеристики

Темп стрельбы, выстр./мин. не менее 600
Начальная скорость пули, м/с 820 – 860
Прицельная дальность стрельбы, м до 2000
Масса, кг:
пулемета:
танкового 6П49 27
пехотного 6П50-1 на сошках 6Т19 32
6П50-2 на установке 6У16 52
6П50-3 на установке 6У16 и стойке СП 75
Угол горизонтального наведения пулемета
относительно неподвижных сошек, град. ±15
Кучность боя (R50) на дистанции 100 м, мм не более 300
Технический ресурс, выстр. 10 000
Бронепробиваемость на 100 м, мм до 20
Габариты (длина х ширина х высота), мм:
танкового 6П49 1625x 135x215 пехотного 6П50-1 на сошках 6Т19
(в горизонтальном положении) 1980x450 x 500
6П50-2 на установке 6У16 (регулируется) 1980 х 810 х 450
6П50-3 на установке 6У16 и стойке СП (регулируется) 1980 х 810 х 1600

12,7-мм ПУЛЕМЕТ НСВ
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Предназначен для вооружения пехотных подразделений, объектов бронетанковой техники, катеров. Основные особенности:
– газоотводный двигатель автоматики;
– быстросъемный ствол;
– ленточное питание с левой и правой сторон;
– универсальность использования – на пехотном станке или на специальных установках.
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Основные характеристики

Тип патрона 12,7 х 108 мм
Калибр, мм 12,7
Темп стрельбы, выстр./мин. 700 – 800
Начальная скорость пули, м/с 845
Длина, мм 1560 Масса, кг:
оружия 25
патрона 0,130
пули 0,048

14 .5-мм ВКЛАДНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ САМОЗАРЯДНАЯ ПУШКА 2X35
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Предназначена для проведения учебно-тренировочных стрельб из артиллерийских систем при подготовке расчетов и экипажей танков и самоходных артиллерийских установок без расхода основных боеприпасов.
Вкладная пушка размещается в зарядной каморе и казеннике основной системы.
Выполнение операций по ведению стрельбы аналогично ведению стрельбы из основной системы. Электроспуск пушки питается непосредственно от бортовой сети боевой машины или через блок имитатора заряжания.
Применяемый патрон при стрельбе обеспечивает полное схождение траектории пули с траекторией основного выстрела.
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Основные характеристики

Тип патрона унифицированный с пулеметом КП ВТ
Начальная скорость пули, м/с 980
Габаритные размеры, мм 1660 х 175 х 350
Масса, кг не более 29
Время монтажа в основную систему, мин. 10
Напряжение питания электроспуска, В 22-29
Ресурс, выстр. 6000
Емкость обоймы, патр. 6

14,5-мм КРУПНОКАЛИБЕРНЫЙ ПУЛЕМЕТ ВЛАДИМИРОВА ТАНКОВЫЙ КПВТ
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Предназначен для борьбы с легкобронированными целями (бронетранспортерами, противотанковыми пушками, бронеавтомобилями и др.), огневыми средствами и живой силой противника, находящейся за легкими укрытиями. Используется также в качестве зенитного пулемета.

Основные характеристики

Дальность стрельбы по целям, м:
наземным 2000
воздушным 1500
Скорострельность, выстр./мин.:
техническая 550 – 600
боевая 70 – 80
Длина, мм 1980
Масса, кг 52,2
Охлаждение ствола воздушное
Напряжение питания электроспуска, В 22-29



СНАЙПЕРСКОЕ ОРУЖИЕ


5,6-мм СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА СВ-99
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Предназначена для ведения снайперского огня на небольших дальностях. Оружие узкоспециального назначения. Дальность эффективного огня не превышает 70 м. Однако небольшая дальность и малое поражающее действие пули малокалиберного патрона компенсируются высокой точностью стрельбы.
Канал ствола имеет шесть правых нарезов и не хромирован, что повышает кучность стрельбы. Затвор винтовки – продольно-скользя- щий, с шарнирно-рычажным запиранием, что позволяет быстро перезаряжать оружие. Питание патронами осуществляется из пятизарядного магазина, который полностью утоплен в ложе винтовки. Усилие спуска регулируется специальным механизмом в пределах 0,5 – 1,0 кг.
На верхней части ствольной коробки имеется крепление типа «ласточкин хвост» для установки оптического прицела ПО 6 х 42. Приклад винтовки съемный, его затыльник и щека регулируемые. Вместо приклада возможна установка деревянной рукоятки, что еще более уменьшает длину винтовки. В нижней части приклада под откидывающейся крышкой предусмотрено место для двух запасных магазинов. В цевье имеется паз для крепления регулируемой по высоте двуногой сошки.
Компактный глушитель длиной около 150 мм навинчивается на дульную часть ствола и снижает уровень звука выстрела до сравнимого с выстрелом из пневматической винтовки.

Основные характеристики

Тип патрона 5,6-мм (.22 LR)
Прицельная дальность стрельбы, м 100
Длина в боевом/походном положении, мм 1000
Масса с неснаряженным магазином
и без оптического прицела, кг 3,75
Емкость магазина, патр. 5

7,62-мм СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА СВ-98
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Предназначена для поражения живой силы противника. Обладает большей точностью и кучностью стрельбы по сравнению с винтовкой СВД.
Ствол – «плавающего» типа, закреплен в ствольной коробке. Изготовлен способом холодной ковки. Канал ствола имеет четыре правых нареза, с целью повышения кучности стрельбы не хромирован. На дульной части ствола имеется резьба для установки пламегасителя или прибора для малошумной стрельбы. Затвор – продольно-скользящий. Запирание канала ствола происходит поворотом затвора на три его симметрично расположенных боевых выступа. Усилие спуска – регулируемое в пределах 1,5 – 2 кг. Питание патронами осуществляется из десятизарядного магазина. В присоединенном состоянии он полностью утоплен в ложе. Прицелы – механический и оптический ПКС-07. Оптический крепится на ствольной коробке с помощью кронштейна типа «ласточкин хвост». Для уменьшения влияния горячего воздуха на прицеливание винтовка комплектуется противомиражной лентой. Щека и затыльник приклада – регулируемые в вертикальной и горизонтальной плоскостях. В нижней части цевья имеется паз для присоединения регулируемой по высоте двуногой сошки. Винтовка дополняет снайперское вооружение армии и правоохранительных органов и расширяет их возможности. Разрабатываются варианты винтовок под стандартный винтовочный патрон НАТО 7,62x51 мм (.308 Winchester) и под патрон .338 Lapua Magnum.

Основные характеристики

Тип патрона 7,62 х 54 мм
Прицельная дальность стрельбы, м 1200
Длина в боевом/походном положении, мм 1270
Масса с неснаряженным магазином
и без оптического прицела, кг 6,2
Емкость магазина, патр. 10
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7,62-мм СНАЙПЕРСКИЙ АВТОМАТ ОЦ-О3АС
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Предназначен для поражения открыто расположенной живой силы, в том числе защищенной бронежилетом, а также небронированных объектов.
Автомат выполнен по схеме «буллпап» на базе снайперской винтовки Драгунова СВД, снабжен сошками и надульником. Автоматика оружия работает по схеме с отводом пороховых газов из канала ствола, дает возможность вести одиночный (снайперский) и автоматический огонь.
Оригинальная конструкция сошек позволяет вести снайперский огонь как с грунта, так практически с любой наклонной и вертикальной опоры.
Надульник повышает эффективность снайперского огня, снижает пламенность и уровень звука при стрельбе и тем самым способствует лучшей маскировке стрелка. Ведение автоматического огня исключает необходимость дополнительного оружия для самообороны снайпера, что расширяет возможности применения этого оружия.

Основные характеристики

Тип патрона 7,62 х 54 мм
Длина, мм 900
Прицельная дальность стрельбы, м:
по живой силе до 800
по небронированной технике до 1300
Темп стрельбы, выстр./мин. 650
Режим стрельбы одиночный (снайперский) и автоматический
Масса с магазином и оптическим прицелом, кг 5,5
Емкость магазина, патр. 10

7,62-мм СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА ДРАГУНОВА СВД
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Предназначена для поражения различных появляющихся, движущихся, открытых и замаскированных одиночных целей. Принцип работы автоматики – отвод пороховых газов из канала ствола. Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора. Подача патронов – пружинная, из коробчатого магазина. Наличие газового регулятора для изменения скоростей отката подвижных частей при неполном их отходе увеличивает надежность винтовки в работе.
В комплект винтовки входит снайперский оптический прицел, дополнительно она может комплектоваться ночным прицелом, позволяющим вести стрельбу в сумерках и ночью. Для ведения рукопашного боя к винтовке присоединяется штык-нож. Для стрельбы применяются специальные снайперские патроны с пулей повышенной кучности, возможна стрельба и обычным патроном.

Основные характеристики

Тип патрона 7,62 х 54 мм
Начальная скорость пули, м/с 830
Прицельная дальность стрельбы, м 1300
Длина, мм 1220 Масса винтовки, кг:
с неснаряженным магазином 4,3
со снаряженным магазином 4,51
Емкость магазина, патр. 10

7,62-мм СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА ДРАГУНОВА СО СКЛАДЫВАЮЩИМСЯ ПРИКЛАДОМ СВДС
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Модификация винтовки СВД. Пластмассовый или рамочный металлический приклад складывается вправо.

Основные характеристики

Тип патрона 7,62 * 54 мм
Начальная скорость, м/с 810 Прицельная дальность стрельбы, м:
с оптическим прицелом 1300
с открытым прицелом 1200 Длина винтовки, мм:
в боевом положении 1135
в походном положении 875
Масса винтовки с оптическим прицелом ПСО-1,
неснаряженным магазином, кг 4,68
Емкость магазина, патр. 10; 15

7,62-мм СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА НА БАЗЕ СПОРТИВНОЙ ВИНТОВКИ МЦ116
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Предназначена для поражения открыто расположенной живой силы, в том числе защищенной бронежилетом, небронированных объектов, а также для специальных снайперских операций, требующих поражения цели одним высокоточным выстрелом. Перезарядка производится вручную при перемещении затвора в крайнее заднее, а затем в переднее положение. Питание – из коробчатого магазина.
Спусковой механизм позволяет регулировать усилие спуска и длину хода спускового крючка.
Ложа спортивного типа с регулируемыми опорами щеки и плеча дает возможность пользоваться оружием стрелкам с различными антропометрическими данными.
Винтовка снабжена сошками и пламегасителем, способствующим лучшей маскировке стрелка.
Магазины и механический открытый прицел заимствованы со снайперской винтовки Драгунова СВД.
Винтовка оснащена 7-кратным коллиматорным прицелом. По желанию заказчика возможно комплектование оптическими прицелами отечественного и зарубежного производства, а также прицелом ночного видения.
Магазинная винтовка МЦ116М сочетает преимущества спортивного оружия высокого класса и необходимые атрибуты армейского образца (магазин, сошки, пламегаситель, современный прицел).

Основные характеристики

Тип патрона 7,62x 54 мм
Прицельная дальность стрельбы, м 600
Длина в боевом положении, мм не более 1250
Масса с магазином без патронов, кг не более 6,5
Емкость магазина, патр. 5 и 10

9-мм ВИНТОВКА СНАЙПЕРСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСС
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Предназначена для ведения бесшумной и беспламенной стрельбы. На ней устанавливается оптический прицел ПСО-1-1. При необходимости предусмотрена установка ночного прицела. Для уменьшения уровня звука выстрела применяется специальный надульный глушитель. Возможна разборка винтовки на три части.

Основные характеристики

Тип патрона 9 х 39 мм, снайперский
Начальная скорость пули, м/с 290
Прицельная дальность стрельбы, м:
с открытый и оптическим прицелом 400
с ночным прицелом 300 Увеличение прицела, крат.:
оптического 4
ночного ЗД 6
Длина винтовки, мм 894
Масса винтовки без патронов и прицелов, кг не более 2,6
Емкость магазина, патр. 10

9-мм СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА ВСК-94
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Предназначена для скрытого поражения живой силы, в том числе использующей средства индивидуальной бронезащиты, и небронированных объектов на дальности до 400 м. Унифицирована с автоматом 9А-91. Пули патронов СП-6 и ПАБ-9 пробивают стальной лист толщиной 8 мм на дальности 100 м и позволяют поражать противника, защищенного бронежилетом с классом защиты до III. Важной особенностью винтовки ВСК-94 является малый рикошет пули в сравнении с пулями калибра 7,62, 5,56 и 5,45 мм, представляющими опасность для окружающих при использовании оружия в населенных пунктах. Малые масса и габариты, применение спецпатронов с высоким пробивным действием и малым рикошетированием, а также возможность ведения автоматического огня обеспечивают высокую эффективность винтовки, при этом благодаря бесшумной и беспламенной стрельбе обеспечивается скрытность позиции снайпера. Автоматика оружия работает по схеме с отводом пороховых газов из канала ствола. Комплектуется 7-кратным коллиматорным прицелом, может комплектоваться прицелом ночного видения. Винтовка быстро разбирается на составные части, укладываемые в портативный чехол, что очень удобно при транспортировке и эксплуатации.

Основные характеристики

Тип патрона 9 х 39 мм ПАБ-9, СП-5, СП-6
Прицельная дальность стрельбы, м до 400
Темп стрельбы, выстр./мин. не менее 700
Режим стрельбы одиночный и автоматический
Габаритные размеры винтовки
без оптического прицела, мм 932 х 83 х 192 Масса, кп
без магазина и оптического прицела не более 2,8
магазина с 20 патронами не более 0,7

12,7-мм СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА АСВК
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Предназначена для выполнения специальных огневых задач по поражению легкобронированного и небронированного вооружения и военной техники на дальностях до 1000 м, а также открыто расположенной живой силы в средствах индивидуальной защиты на дальностях до 1500 м. Конструктивные особенности:
– жесткая замкнутая по контуру коробка в совокупности с тяжелым стволом и ручным перезаряжанием обеспечивает высокую кучность при стрельбе;
– высокоэффективное надульное устройство в 2,5 раза снижает энергию отдачи, что позволяет безболезненно для стрелка вести стрельбу в несколько десятков выстрелов подряд;
– наличие боковой планки позволяет применять любой прицел, имеющий соответствующий кронштейн;
– компоновочная схема «буллпап» обеспечивает минимальные размеры винтовки.

Основные характеристики

Тип патрона 12,7 х 107 мм
Длина, мм:
винтовки 1350
ствола 1000
Масса (без прицела и с неснаряженным магазином), кг И
Емкость магазина, патр. 5
Средний поперечник рассеивания при стрельбе на 300 м, см не более 27

12,7-мм СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА ОСВ-96
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Предназначена для выполнения широкого круга задач. Благодаря мощным боеприпасам бронебойного и бронебойно-зажигательного действия винтовка может использоваться для поражения защищенной живой силы, легкобронированной техники, РЛС, ракетных и артиллерийских установок, авиационной техники на стоянках, контроля границ, обороны побережий от малых судов, подрыва морских мин. Максимальная прицельная дальность по технике – 1800 м, по живой силе – 1200 м. При этом стрелок остается вне досягаемости прицельного огня стрелкового оружия обычных калибров. 12,7-мм пуля имеет в три раза меньший ветровой снос, чем пули калибра 7,62 мм. Это преимущество позволяет использовать винтовку как антиснайперское средство. Автоматика оружия работает по схеме с отводом пороховых газов из канала ствола. При установке специального прицела ночного видения противник поражается в темное время суток на дистанции до 600 м. Самозарядная работа автоматики, эффективный дульный тормоз снижают утомляемость стрелка, позволяя вести огонь в высоком темпе. Складная конструкция значительно повышает мобильность оружия и удобство его транспортировки. Винтовка комплектуется оптическим прицелом, а также может комплектоваться прицелом ночного видения.
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Основные характеристики

Тип патрона 12,7 х 107 мм снайперский,
12,7 ми с пулями Б-32, БЗТ, БС
Прицельная дальность стрельбы с оптическим прицелом, м 1800
Режим стрельбы одиночный
Бронепробиваемость на дистанции 100 м
(пулей Б-32), мм 20
Габаритные размеры, мм:
в сложенном положении 1100 х 132 х 196
в боевом положении (с оптическим прицелом) 1690 х 126 х 302
Масса винтовки без оптического прицела, кг 12,65
Емкость магазина, патр. 5
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ПРОТИВОТАНКОВЫЕ ГРАНАТОМЕТЫ



СРЕДСТВА БЛИЖНЕГО БОЯ


РУЧНОЙ ПРОТИВОТАНКОВЫЙ ГРАНАТОМЕТ РПГ-7В2 С ВЫСТРЕЛАМИ ПГ-7ВЛ, ПГ-7ВР, ТБГ-7В и 0Г-7В


[image: ]

Предназначен для поражения танков, в том числе оснащенных динамической защитой, и другой бронированной и небронированной техники, огневых средств и живой силы, расположенных на открытой местности, в фортификационных сооружениях, укрытиях городского типа и естественных укрытиях.
Калибр, мм 40
Длина, мм 950
Масса, кг: с оптическим прицелом, сошкой и прицельным устройством 7,55
оптического прицела 0,5
прицельного устройства УП-7В 0,55
Боевая скорострельность, выстр./мин. 4-6
Назначенный ресурс, выстр. 250

ПРОТИВОТАНКОВЫЙ ВЫСТРЕЛ ПГ-7ВЛ
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Предназначен для борьбы с современными танками и другой бронированной и небронированной техникой, подавления огневых точек и живой силы в зданиях и сооружениях.

Основные характеристики

Калибр, мм 93
Масса, кг 2,6
Дальность прицельной стрельбы, м 300
Толщина пробиваемой преграды, м:
гомогенной брони более 0,5
кирпичной более L7
железобетонной более t2
деревоземляной более 2,4

ПРОТИВОТАНКОВЫЙ ВЫСТРЕЛ ПГ-7ВР
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Предназначен для борьбы с танками всех типов, в том числе оснащенными динамической защитой, другой бронированной и небронированной техникой, подавления огневых точек и живой силы в зданиях и сооружениях.

Основные характеристики

Боевая часть кумулятивная, тандемного типа
Калибр, мм 10S
Масса, кг 4,5
Прицельная дальность стрельбы, м 200
Толщина пробиваемой преграды, м:
гомогенной брони после преодоления ДЗ более 0,6
кирпичной более 2,0
железобетонной более 1,5
деревоземляной более 3,7

ВЫСТРЕЛ ТБГ-7В К ГРАНАТОМЕТУ РПГ-7В2


[image: ]

Предназначен для поражения живой силы на открытой местности, в окопах, укрытиях полевого типа, легкобронированной и небронированной техники.
Обеспечивает выведение живой силы из строя в помещениях, окопах, бункерах, при разрыве гранаты на расстоянии до 2 м от окопа или амбразуры и в помещениях объемом до 300 м3 . Боевая часть обладает высоким фугасным, осколочным и зажигательным действием.

Основные характеристики

Боевая часть фугасная, термобарического и осколочного действия
Калибр, мм 105
Масса, кг 4,5
Прицельная дальность стрельбы, м 200
Максимальная дальность, м 550

ВЫСТРЕЛ ОГ-7В С ОСКОЛОЧНОЙ ГРАНАТОЙ
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Предназначен для подавления живой силы, в том числе имеющей индивидуальные средства защиты (бронежилеты), расположенной на открытой местности, в укрытиях полевого типа и зданиях, а также для поражения небронированной техники.

Основные характеристики

Калибр, мм 40
Масса, кг 2,0
Дальность прямого выстрела, м 170
Прицельная дальность стрельбы, м 700
Кучность боя на ДПВ, м Вв ‹ 0,2 , Вб ‹ 0,1
Площадь поражения открыто расположенной живой силы
в бронежилетах, м: 150



РЕАКТИВНЫЕ ГРАНАТЫ С ГРАНАТОМЕТАМИ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ


РЕАКТИВНАЯ ПРОТИВОТАНКОВАЯ ГРАНАТА С ГРАНАТОМЕТОМ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ РПГ-26
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Предназначена для поражения танков и другой бронированной и небронированной техники, подавления огневых точек и живой силы в укрытиях полевого типа, зданиях и сооружениях. РПГ-26 десантируется на парашютисте.

Основные характеристики

Калибр, мм 72,5
Масса, кг 2,9
Длина, мм 770
Прицельная дальность стрельбы, м 250
Толщина пробиваемой преграды, м:
гомогенной брони более 0,44
железобетонной более 1
кирпичной более 1,5
деревоземляной более 2,4

РЕАКТИВНАЯ ПРОТИВОТАНКОВАЯ ГРАНАТА С ГРАНАТОМЕТОМ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ РПГ-27

Предназначена для поражения танков всех типов, в том числе оснащенных динамической защитой (ДЗ) и другой бронированной и небронированной техники, подавления огневых точек и живой силы в зданиях и сооружениях.
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Основные характеристики

Боевая часть кумулятивная тандемного типа
Калибр, мм 105
Масса, кг 8,3
Длина, мм 1135
Прицельная дальность стрельбы, м 200
Толщина пробиваемой преграды, м:
гомогенной брони после преодоления ДЗ более 0,6
железобетонной более 1,5
кирпичной более 2,0
деревоземляной более 3,7

РЕАКТИВНАЯ ПРОТИВОТАНКОВАЯ ГРАНАТА С ГРАНАТОМЕТОМ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ РПГ-28
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Предназначена для поражения современных и перспективных танков, бронированной и небронированной техники и живой силы противника, расположенных в фортификационных сооружениях городского типа.

Основные характеристики

Боевая часть кумулятивная, тандемного типа
Калибр, мм 125
Длина, мм 1200
Масса, кг 12
Прицельная дальность стрельбы, м 300
Бронепробиваемость после преодоления
динамической защиты, м более 0,9

РЕАКТИВНАЯ ШТУРМОВАЯ ГРАНАТА С ГРАНАТОМЕТОМ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ РШГ-1
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Предназначена для поражения легкобронированной и небронированной техники, живой силы и огневых точек на открытой местности, полевых укрытиях, зданиях и сооружениях различного типа. Поражает живую силу в помещениях объемом до 300 м*, в окопах, бункерах при разрыве гранаты на расстоянии до 2 м от окопа и амбразуры.
Боевая часть обладает высоким фугасным, осколочным и зажигательным действием.

Основные характеристики

Боевая часть термобарическая
Калибр, мм 105
Масса, кг 8,3
Длина, мм 1135
Прицельная дальность стрельбы, м 200

РЕАКТИВНАЯ ШТУРМОВАЯ ГРАНАТА С ГРАНАТОМЕТОМ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ РШГ-2
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Предназначена для поражения легкобронированной и небронированной техники, живой силы на открытой местности, в полевых укрытиях, зданиях и сооружениях различного типа. Поражает живую силу в помещениях объемом до 200 м3 , в окопах, бункерах при разрыве гранаты на расстоянии 0,5 – 1 м от окопа и амбразуры.
Боевая часть обладает высоким фугасным, осколочным и зажигательным действием. РШГ-2 десантируется на парашютисте.

Основные характеристики

Боевая часть термобарическая
Калибр, мм 72,5
Масса, кг 4,0
Длина, мм 770
Прицельная дальность стрельбы, м 350

РЕАКТИВНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ ГРАНАТА С ГРАНАТОМЕТОМ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ РМГ
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Предназначена для эффективного поражения экипажей и боевых расчетов, легкобронированной техники, живой силы противника, расположенной на открытой местности, в зданиях городского типа, полевых укрытиях и долговременных огневых точках.
Основные характеристики
Боевая часть кумулятивно-фугасная
тандемного типа
Калибр, мм 105
Длина, мм 1000
Масса, кг 8,5
Прицельная дальность стрельбы, м 600 Толщина пробиваемой преграды, м:
гомогенной брони более 0,1
железобетонной более 0,3
кирпичной более 0,5
деревоземляной более 1,5

Свертилов Николай Иванович – начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации, генерал-полковник
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Победа в современном общевойсковом бою зависит не только от человеческого фактора, но и в значительной мере от развития и взаимосоответствия функциональных систем поражения, защиты, жизнеобеспечения, управления и энергообеспечения. Проблеме совершенствования этих систем, особенно системы поражения, Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны РФ уделяет особое внимание.
Состоящие на вооружении Сухопутных войск в настоящее время штатные образцы стрелкового оружия и средств ближнего боя по надежности действия, удобству обслуживания и маневренным характеристикам в основном превосходят, а по эффективности боевого применения не уступают лучшим зарубежным образцам. Но имеется и слабое звено – недостаточное количество крупнокалиберного оружия в системе огня для поражения противника на средних и больших дальностях.
Разработка крупнокалиберного стрелкового оружия является приоритетным направлением развития системы поражения, в которую входят стрелковое оружие и средства ближнего боя. Стрелковое оружие
Развитие стрелкового оружия характеризуется комплексным совершенствованием патрона, оружия и прицела. На начало 2000 года система стрелкового оружия включала:
• 9-мм пистолет ПМ (ПММ);
• 5,45-мм автоматы АК-74(АН-94);
• 5,45-мм ручной пулемет РПК-74;
• 7,62-мм пулемет ПКМ;
• 7,62-мм снайперскую винтовку СВД(СВДС);
• 12,7-мм пулемет «Корд».
Автоматы, пулеметы и снайперские винтовки в настоящее время оснащены оптическими и ночными прицелами. Переход от этой системы к перспективной системе вооружения осуществляется на основе разработанной ГРАУ концепции развития стрелкового оружия. Реализация данной концепции должна обеспечить:
• выполнение тактико-технических требований к стрелковому оружию на период до 2020 года с учетом эволюции характера и способов ведения боевых действий;
• превосходство отечественного стрелкового оружия над лучшими зарубежными образцами;
• максимальную его унификацию в интересах всех силовых структур;
• максимальное сокращение номенклатуры оружия, боеприпасов и обеспечивающих средств;
• высокую надежность комплекса «патрон-оружие-прицел»;
• сочетаемость носимого вооружения с другими системами боевой экипировки.
Технические пути реализации концепции предусматривают поэтапное совершенствование комплексов стрелкового оружия. На первом этапе предусматривается глубокая модернизация элементов стрелкового оружия и принятие на вооружение новых высокоэффективных комплексов.
В настоящее время на вооружение приняты:
• высокоэффективный 7,62-мм пулемет Калашникова пехотный «Печенег» (индекс 6П41). За счет комплекса технических решений улучшена в 1,7-1,9 раза кучность стрельбы, увеличен ресурс одного ствола до 25000 выстрелов, устранен эффект «миража», уменьшена термическая поводка при отстреле большого боекомплекта;
• взамен пистолета ПМ (ПММ) – новые пистолеты Ярыгина, ГШ-18 и самозарядный Сердюкова под патроны 9 х 19 и 9 х 21 мм, которые в 2-4 раза превосходят существующие по убойному действию и боевой скорострельности.
Дальнейшее совершенствование стрелкового оружия будет основано на оснащении оружия многоспектральными прицельно-приборными комплексами, обеспечивающими ведение высокоэффективного огня из нестандартных и неустойчивых положений, в том числе из-за укрытия, от бедра и в движении. За счет проведения оптимизации конструктивных схем многоцелевого оружия, автоматизации ввода поправок, внедрения системы «свой – чужой» существенно повысится эффективность поражения целей. В ГРАУ проводится большая работа по созданию комплекта боевой экипировки, предназначенного для повышения выживаемости военнослужащего на поле боя и расширения его функциональных возможностей. При этом обеспечивается повышение защиты военнослужащего от поражающего действия пуль и осколков, неблагоприятного воздействия окружающей среды. Экипировка удобна как при ведении боя, так и на марше.
Разработан также комплект экипировки для защиты экипажей бронированных машин (танк, БМП, САО) от воздействия осколков, прямого пламени, попадания на кожу вредных веществ (бензина, дизельного топлива, ракетной смазки). Значительно повышена его влагозащищенность и износостойкость. Средства ближнего боя
Особое внимание в этой области уделяется совершенствованию и развитию противотанковых средств.
Значительный рост защищенности перспективных образцов танков требует повышения могущества боевой части противотанковых гранатометов, которое можно обеспечить, в основном, за счет увеличения массы взрывчатого вещества и соответственно – габаритов и массы оружия в целом. Однако в настоящее время массо-габаритые характеристики реактивных противотанковых систем достигли предельно допустимых значений, их дальнейшее увеличение невозможно. Калибр 125 мм является предельным, при котором возможно создание образцов гранатометного вооружения с допустимыми массо-габаритными характеристиками, удовлетворяющими современным требованиям.
Разработка 125-мм реактивной противотанковой гранаты с гранатометом одноразового применения позволит обеспечить достаточно высокую эффективность поражения современных основных танков (с защищенностью на уровне танка М1А2 «Абраме»). Актуальным является развитие гранатометных средств, предназначенных для решения огневых задач, не связанных с поражением бронированных целей.
Дальнейшее развитие штурмовых (многоцелевых) гранатометов предусматривает обеспечение возможности их применения в помещениях ограниченного объема, снижение демаскирующих выстрел признаков, поражение бронецелей, оснащенных средствами активной защиты. Боевые части многоцелевых гранатометов должны разрабатываться с учетом необходимости увеличения запреградного действия. Требует также дальнейшей проработки вопрос создания пусковой установки с комбинированным прибором управления огнем, которая позволит повысить точность попадания в 1,5-2 раза и снизить время подготовки к стрельбе. Развитие средств ближнего боя должно вестись также по пути унификации пусковой установки и прибора управления огнем с целью достижения возможности ведения высокоточной стрельбы в различных условиях всеми имеющимися образцами гранатометного вооружения.
Таким образом, выполнение плана НИОКР по модернизации штатных и разработке новых образцов стрелково-гранатометного вооружения позволит обеспечить выполнение основных тактических требований к образцам на период до 2010 года и повысит эффективность системы вооружения мотострелковых подразделений в 1,7 раза.
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