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ВВЕДЕНИЕ
Изобретением в соответствии со статьей 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) считается техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу.
Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно удовлетворяет следующим критериям:
является новым, т.е. не известно из уровня техники;
имеет изобретательский уровень, т.е. для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники;
промышленно применимо, т.е. может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.
Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения (с документами которых в соответствии с законом вправе ознакомиться любое лицо) и запатентованные в Российской Федерации изобретения.
Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Федеральную службу по интеллектуальной собственности – Роспатент) в течение шести месяцев со дня раскрытия информации.
Критерий промышленной применимости изобретения исключает возможность патентования абсурдных бесполезных решений.
Интеллектуальные права на изобретения относятся к патентным правам, содержащим совокупность правовых норм, регулирующих отношения в сфере технического творчества. Патентное право определяет порядок охраны объектов промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) и селекционных достижений путем выдачи патентов.
Не могут быть объектами патентных прав:
способы клонирования человека;
способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;
иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Не являются изобретениями (в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых):
открытия;
научные теории и математические методы;
решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
программы для ЭВМ;
решения, заключающиеся только в представлении информации.
Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:
сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
топологиям интегральных микросхем.
Интеллектуальные права на изобретение включают исключительное право, срок действия которого исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Федеральную службу по интеллектуальной собственности и составляет двадцать лет.
Автор(ы) изобретения, приоритет и исключительное право использования изобретения удостоверяются патентом, для получения которого необходимо подать заявку в Роспатент.


1. ОБЪЕКТЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ И ЕДИНСТВО ИЗОБРЕТЕНИЯ
В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу.
Продуктом как объектом изобретения является, в частности:
устройство;
вещество;
штамм микроорганизма;
культура (линия) клеток растений или животных;
генетическая конструкция.
К устройствам относятся конструкции и изделия.
К веществам относятся, в частности:
химические соединения;
композиции (составы, смеси);
продукты ядерного превращения.
Способом как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.
В соответствии со статьей 1375 ГК РФ заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).
Единство изобретения признается соблюденным, если:
в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение;
в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений:
одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления)) устройства или вещества в целом или их части);
одно из которых предназначено для осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий);
одно из которых предназначено для использования другого (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; способ, или устройство, и его часть);
относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, несколько веществ и т.д.), одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата (варианты).


2. СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Сущность изобретения в соответствии с пунктом 10.7.4.3. «Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации» (далее Регламент) выражается совокупностью существенных признаков, достаточных для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.
Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.
Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа, при изготовлении или использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.
Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания; повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера.
Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом его смыслового содержания.
Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он:
достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;
заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;
обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;
заключается в занимательности и/или зрелищности.
Для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:
наличие конструктивных элементов;
наличие связи между элементами;
взаимное расположение элементов;
форма (в частности, геометрическая) выполнения элемента или устройства в целом;
форма выполнения связи между элементами;
параметры (характеристики) элементов и их взаимосвязь;
материал, из которого выполнены элементы или устройство в целом;
среда, выполняющая функцию элемента.
Для характеристики композиций (веществ) используются, в частности, следующие признаки:
качественный состав (ингредиенты);
количественный состав (содержание ингредиентов);
структура композиции;
структура ингредиентов.
Для характеристики композиций неустановленного состава могут использоваться их физико-химические, физические и иные характеристики, а также признаки способа получения.
Для характеристики способов используются, в частности, следующие признаки:
наличие действия или совокупности действий;
порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.);
условия осуществления действий;
режим;
использование веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.);
использование устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.);
использование штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.


3. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ
Заявка на выдачу патента на изобретение должна содержать:
заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя (физического или юридического лица, на имя которого испрашивается патент), а также места жительства или места нахождения каждого из них;
описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;
формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;
чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
реферат.
Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Федеральная служба по интеллектуальной собственности – Роспатент) последнего из следующих документов: заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка. Формула изобретения и реферат могут быть представлены позже.
К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания:
освобождения от уплаты патентной пошлины;
уменьшения размера патентной пошлины;
отсрочки уплаты патентной пошлины.
Заявитель, являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение может приложить к документам заявки заявление (пункт 1 статьи 1366 ГК РФ) о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и Роспатент. При наличии такого заявления установленные патентные пошлины не взимаются.


4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА
Заявление о выдаче патента на изобретение (далее – заявление) представляется в виде компьютерной распечатки. Форма заявления приведена в прил. 2 к Регламенту и ее можно скачать с сайта Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС), пройдя по адресу: сайт ФИПС (http://www.fips.ru) → Информационные ресурсы → Библиотека нормативных документов → Нормативные правовые акты РФ → Приказы Минобрнауки России → Административные регламенты → Административный регламент по организации приема заявок на изобретение.
Заполненный образец заявления приведен в прил. 1. Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствующих графах, их приводят по той же форме на дополнительном листе с указанием в соответствующей графе заявления: «см. продолжение на дополнительном листе».
Графы заявления, расположенные в его верхней части, предназначены для внесения реквизитов после поступления в Роспатент, и заявителем не заполняются.
Графы под кодами (86) и (87), расположенные над словом «Заявление», заполняются заявителем в случае перевода на национальную фазу в Российской Федерации международной заявки, поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации (далее – РСТ) и содержащей указание Российской Федерации. В этом случае в соответствующих клетках проставляется знак «X».
В графе под кодом (86) приводятся регистрационный номер международной заявки и дата международной подачи, установленные получающим ведомством. В графе под кодом (87) приводятся номер и дата международной публикации международной заявки.
В графе «Адрес для переписки» приводятся полный почтовый адрес на территории России и имя или наименование адресата. В качестве адреса для переписки могут быть указаны, в частности, адрес места жительства заявителя (одного из заявителей) – гражданина, проживающего в России, или адрес места нахождения в России заявителя – юридического лица, либо адрес места нахождения патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, или иного представителя. В этой же графе дополнительно указывается номер телефона, факса и адрес электронной почты (e-mail) (если они имеются).
В графе под кодом (54) приводится название заявляемого изобретения, которое должно совпадать с названием, приводимым в описании изобретения.
В графе под кодом (71) приводятся сведения о заявителе: фамилия, имя и отчество (если оно имеется) гражданина, причем фамилия указывается перед именем, или полное официальное наименование юридического лица согласно учредительному документу, а также сведения соответственно об их месте жительства, месте нахождения, включая официальное наименование страны, полный почтовый адрес и код страны по стандарту ST.3 Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – ВОИС).
Для российского юридического лица указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН). Если заявителей несколько, указанные сведения приводятся для каждого из них.
Сведения о месте жительства заявителей, являющихся авторами изобретения, в данной графе не приводятся, а излагаются в графе под кодом (72) на второй странице заявления.
Если право на получение патента на изобретение принадлежит Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию, сведения о заявителе указываются следующим образом: «Российская Федерация (или наименование субъекта Российской Федерации, или наименование муниципального образования), от имени которой выступает... (приводится официальное наименование юридического лица согласно учредительному документу, являющегося государственным или муниципальным заказчиком)».
В случае если право на получение патента на изобретение принадлежит совместно организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю), и соответственно Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию, в графе под кодом (71) одновременно с указанными сведениями приводится официальное наименование исполнителя.
В этой же графе дополнительно простановкой знака «X» в соответствующей клетке отмечается, является ли указанное в этой графе лицо государственным заказчиком, муниципальным заказчиком либо исполнителем работ по государственному или муниципальному контракту для государственных нужд или муниципальных нужд; приводится источник бюджетного финансирования, например, номер государственного или муниципального контракта и дата его заключения.
В графе под кодом (74) приводятся сведения о лице, назначенном заявителем для ведения от его имени дел с Роспатентом: фамилия, имя и отчество (если оно имеется), адрес места жительства (места нахождения) в России, номер телефона, факса и адрес электронной почты (e-mail) (если они имеются), срок представительства, который не может превышать трех лет. Срок представительства указывается в случае назначения представителя без представления отдельной доверенности. Если указанное лицо является патентным поверенным, дополнительно указывается его регистрационный номер в Роспатенте. Если заявителей несколько и заявка подается не через патентного поверенного, может быть указан общий представитель заявителей, назначенный из их числа. 
Возможно также указание представителя, не являющегося патентным поверенным или одним из заявителей.
В графе под кодом (72) приводятся сведения об авторе изобретения: фамилия, имя и отчество (если оно имеется), полный почтовый адрес места жительства, включающий официальное наименование страны и ее код по стандарту ST.3 ВОИС.
Графа, расположенная непосредственно под графой, имеющей код (72), заполняется только тогда, когда автор просит не упоминать его в качестве такового при публикации сведений о заявке и/или о выдаче патента. В этом случае приводятся фамилия, имя и отчество (если оно имеется) автора, не пожелавшего быть упомянутым при публикации, и его подпись.
Графа «Перечень прилагаемых документов» на второй странице заявления заполняется путем простановки знака «X» в соответствующих клетках и указания количества экземпляров и листов в каждом экземпляре прилагаемых документов. Для прилагаемых документов, вид которых не предусмотрен формой заявления («другой документ»), указывается конкретно их назначение.
Если прилагаемые документы заявки содержат чертежи, после перечня документов приводится указание номера фигуры чертежей, предназначенной для публикации с рефератом.
Графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, заполняется только тогда, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки в Роспатент. В этом случае простановкой знака «X» в соответствующих клетках отмечаются основания для испрашивания приоритета и указываются: номер более ранней, первой или первоначальной заявки, на основании которой испрашивается приоритет, или номер более ранней заявки, на основании дополнительных материалов к которой испрашивается приоритет, и дата испрашиваемого приоритета (дата подачи более ранней заявки или дополнительных материалов к ней, дата подачи первой заявки либо дата приоритета первоначальной заявки).
Если приоритет испрашивается на основании нескольких заявок, указываются номера всех заявок и, в соответствующих случаях, несколько дат испрашиваемого приоритета.
При испрашивании конвенционного приоритета указывается код страны подачи первой заявки по стандарту ST.3 ВОИС.
Графа, содержащая ходатайство заявителя, заполняется в случае необходимости, если заявитель при подаче заявки просит осуществить публикацию сведений о заявке ранее установленного срока или начать рассмотрение международной заявки ранее установленного срока или провести экспертизу заявки по существу.
Ходатайство заявителя обозначается знаком «X», проставляемым в соответствующей клетке.
Заполнение последней графы заявления «Подпись» с указанием даты подписания обязательно во всех случаях. Заявление подписывается заявителем. От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица, с указанием его должности; подпись скрепляется печатью юридического лица.
При подаче заявки через представителя заявителя заявление подписывается заявителем или его представителем.
В случае если заявление подписано представителем заявителя, не являющимся патентным поверенным, к заявлению прилагается доверенность, выданная ему заявителем.
Если дата подписания заявления не указана, то таковой считается дата, на которую заявление получено Роспатентом.
Подписи в графе, расположенной непосредственно под графой, имеющей код (72), и в последней графе заявления «Подпись», расшифровываются указанием фамилий и инициалов подписывающего лица.
Наличие подписи заявителя или его представителя обязательно на каждом дополнительном листе.
Заявление о выдаче патента может быть представлено на бланке заявления в соответствии с РСТ, если к этому бланку прилагается или в нем содержится указание на то, что заявитель желает, чтобы заявка рассматривалась как национальная.
В этом случае, если изобретение создано при выполнении работ по государственному контракту или муниципальному контракту соответственно для государственных нужд или муниципальных нужд, дополнительно представляются сведения о том, является ли лицо, указанное в графе «Заявитель», государственным заказчиком, выступающим от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), или муниципальным заказчиком, или исполнителем таких работ.
В самом общем случае обязательно должны быть заполнены (см. прил. 1), как минимум, следующие пункты заявления:
графа «Адрес для переписки»;
графа под кодом (54) «Название изобретения»;
графа под кодом (71) «Заявитель»;
графа под кодом (72) «Автор»;
графа «Перечень прилагаемых документов»;
графа «Подпись».


5. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Описание должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления. Оно начинается с названия изобретения, а в случае установления рубрики действующей редакции Международной патентной классификации (далее – МПК), к которой относится заявляемое изобретение, индекс этой рубрики приводится перед названием. Название изобретения должно быть кратким, точным, как правило, характеризовать его назначение и излагаться в единственном числе (кроме названий, которые в единственном числе не употребляются). Описание содержит следующие разделы:
область техники, к которой относится изобретение;
уровень техники;
раскрытие изобретения;
краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке);
осуществление изобретения.
В разделе описания «Область техники, к которой относится изобретение» указывается область применения изобретения. Если таких областей несколько, указываются преимущественные.
В разделе «Уровень техники» приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения – известных из общедоступных сведений средствах того же назначения. При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается изобретением.
Последним описывается прототип – аналог, наиболее близкий к изобретению, т.е. имеющий совокупность признаков, наиболее близкую к совокупности существенных признаков изобретения.
В разделе «Раскрытие изобретения» приводятся сведения, раскрывающие сущность изобретения, которая выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Для этого подробно раскрывается задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, с указанием обеспечиваемого им технического результата. Если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения. Если изобретение обеспечивает получение нескольких технических результатов (в том числе в конкретных формах его выполнения или при особых условиях использования), рекомендуется указать все технические результаты.
Приводятся все существенные признаки, характеризующие изобретение; выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при этом указываются совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны, и признаки, характеризующие изобретение лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях его использования. Не допускается замена характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором раскрыт этот признак.
В разделе «Краткое описание чертежей» приводится (если в заявке содержатся чертежи) перечень фигур с краткими пояснениями того, что изображено на каждой из них. Если представлены иные графические материалы, поясняющие сущность изобретения, они также указываются в перечне и приводится краткое пояснение их содержания.
В разделе «Осуществление изобретения» показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно, путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. Для изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в частности представленного на уровне функционального обобщения, описывается средство для реализации такого признака или методы его получения, либо указывается на известность такого средства или методов его получения. Для изобретения, характеризующегося использованием неизвестного из уровня техники средства (устройства, вещества и т.д.), приводятся сведения, достаточные для получения этого средства.
В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания «Раскрытие изобретения». В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленное изобретение или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях. При использовании для характеристики изобретения количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата во всем этом интервале. Если несколько признаков изобретения выражены в виде альтернативы, показывается возможность получения технического результата при различных сочетаниях характеристик таких признаков.
Для изобретения, относящегося к устройству, приводится описание его конструкции (в статическом состоянии) и действие устройства (работа) или способ использования со ссылками на фигуры чертежей (цифровые обозначения конструктивных элементов в описании должны соответствовать цифровым обозначениям их на фигуре чертежа), а при необходимости – на иные поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и т.д.). Если устройство содержит элемент, охарактеризованный на функциональном уровне, и описываемая форма реализации предполагает использование программируемого (настраиваемого) многофункционального средства, то представляются сведения, подтверждающие возможность выполнения таким средством конкретной предписываемой ему в составе данного устройства функции. В случае если в числе таких сведений приводится алгоритм, в частности вычислительный, его предпочтительно представляют в виде блок-схемы или соответствующего математического выражения.
Для изобретения, относящегося к композиции (смеси, раствору, сплаву и т.п.), приводятся примеры, в которых указываются ингредиенты, входящие в состав композиции, их характеристика и количественное содержание. Описывается способ получения композиции, а если она содержит в качестве ингредиента новое вещество, описывается способ его получения. В приводимых примерах содержание каждого ингредиента указывается в таком единичном значении, которое находится в пределах указанного в формуле изобретения интервала значений (при выражении количественного содержания ингредиентов в формуле изобретения в процентах (по массе или по объему) суммарное содержание всех ингредиентов, указанных в примере, равняется 100%).
Для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и т.п.), используемые при этом материальные средства (устройства, вещества и т.п.), если это необходимо. Если способ характеризуется использованием известных средств, достаточно эти средства раскрыть таким образом, чтобы можно было осуществить изобретение. При использовании неизвестных средств приводится их характеристика, позволяющая их осуществить, и, в случае необходимости, прилагается графическое изображение. При использовании в способе неизвестных веществ раскрывается способ их получения.
Примеры описания устройства, композиции и способа приведены соответственно в прил. 2-4.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМУЛЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Формула изобретения выражает сущность изобретения, т.е. содержит совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата, и определяет объем правовой охраны, предоставляемой патентом.
Формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании. Чертежи в формуле изобретения не приводятся.
Формула изобретения должна быть ясной, т.е. все признаки изобретения должны обеспечить возможность понимания специалистом их смыслового содержания. Не допускается для выражения признаков в формуле изобретения использовать понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным.
Характеристика признака в формуле изобретения не может быть заменена отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт. Замена характеристики признака в формуле изобретения отсылкой к описанию или чертежам, содержащимся в заявке, допускается лишь в том случае, когда без такой отсылки признак невозможно ясно охарактеризовать.
Признак может быть охарактеризован в формуле изобретения общим понятием (выражающим функцию, свойство и т.п.), охватывающим разные частные формы его реализации, если в описании приведены сведения, подтверждающие, что именно характеристики, содержащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата.
Признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу изобретения, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

6.1. СТРУКТУРА ФОРМУЛЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Формула может быть однозвенной и многозвенной и включать, соответственно, один или несколько пунктов.
Однозвенная формула изобретения применяется для характеристики одного изобретения совокупностью признаков, не имеющей развития или уточнения применительно к частным случаям его выполнения или использования.
Многозвенная формула применяется для характеристики одного изобретения с развитием и/или уточнением совокупности его признаков применительно к частным случаям выполнения или использования изобретения или для характеристики группы изобретений.
Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет один независимый и следующие за ним один или несколько зависимых пунктов.
Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из изобретений группы. При этом каждое изобретение группы может быть охарактеризовано с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому.
Пункты многозвенной формулы нумеруются арабскими цифрами последовательно, начиная с 1, в порядке их изложения.
При изложении формулы, характеризующей группу изобретений, соблюдаются следующие правила:
независимые пункты, характеризующие отдельные изобретения, как правило, не содержат ссылок на другие пункты формулы (наличие такой ссылки, т.е. изложение независимого пункта в форме зависимого, допустимо лишь в случае, когда это позволяет изложить данный независимый пункт без полного повторения в нем содержания имеющего большой объем пункта, относящегося к другому изобретению заявляемой группы);
все зависимые пункты формулы группируются вместе с тем независимым пунктом, которому они подчинены, включая случаи, когда для характеристики разных изобретений группы привлекаются зависимые пункты одного и того же содержания.

6.2. ПУНКТЫ ФОРМУЛЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Пункт формулы излагается в виде одного предложения. Он включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога.
При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и отличительную части после родового понятия, отражающего назначение, вводится выражение «включающий», «содержащий» или «состоящий из», после которого излагается ограничительная часть, затем вводится словосочетание «отличающийся тем, что», непосредственно после которого излагается отличительная часть.
Формула изобретения составляется без разделения пункта на ограничительную и отличительную части, в частности, если она характеризует:
индивидуальное химическое соединение;
штамм микроорганизма, линию клеток растений или животных;
изобретение, не имеющее аналогов.
При составлении пункта формулы без указанного разделения после родового понятия, отражающего назначение, вводится выражение «характеризующееся», «состоящая из», «включающий» и т.п., после которого приводится совокупность остальных признаков, которыми характеризуется изобретение.
Независимый пункт формулы изобретения характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения. Независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению.
Независимый пункт формулы не признается относящимся к одному изобретению, если:
он включает альтернативные признаки, любой из которых в совокупности с другими признаками, включенными в формулу изобретения, не обеспечивают получение одного и того же технического результата;
содержащаяся в нем совокупность признаков включает характеристику изобретений, относящихся к объектам разного вида или к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения.
Заявленным изобретением считается изобретение, охарактеризованное признаками изобретения в независимом пункте формулы изобретения, без учета признаков (если таковые содержатся в формуле), характеризующих иное решение, не являющееся изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 ГК РФ:
открытие;
научная теория и математический метод;
решение, касающееся только внешнего вида изделий и направленное на удовлетворение эстетических потребностей;
правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
программы для ЭВМ;
решение, заключающееся только в представлении информации.
Зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования.
Изложение зависимого пункта начинается с указания родового понятия, изложенного, как правило, сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылки на независимый пункт и/или зависимый пункт, к которому относится данный зависимый пункт, после чего приводятся признаки, характеризующие изобретение в частных случаях его выполнения или использования.
Если для характеристики изобретения в частном случае его выполнения или использования наряду с признаками зависимого пункта необходимы лишь признаки независимого пункта, используется подчиненность этого зависимого пункта непосредственно независимому пункту. Если же для указанной характеристики необходимы и признаки одного или нескольких других зависимых пунктов формулы, используется подчиненность данного зависимого пункта независимому через соответствующий зависимый пункт. При этом в данном зависимом пункте приводится ссылка только на тот зависимый пункт, которому он подчинен непосредственно.
Не следует излагать зависимый пункт формулы изобретения таким образом, что при этом происходит замена или исключение признаков изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен.
Для выражения непосредственной подчиненности зависимого пункта нескольким пунктам формулы (множественная зависимость) ссылка на них приводится с использованием альтернативы. Пункт формулы с множественной зависимостью не должен служить основанием для других пунктов формулы с множественной зависимостью.

6.3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМУЛ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РАЗЛИЧНЫМ ОБЪЕКТАМ
Признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии. При характеристике выполнения конструктивного элемента устройства допускается указание на его подвижность, на возможность реализации им определенной функции (например, с возможностью торможения, с возможностью фиксации) и т.п.
В формуле изобретения, относящегося к композиции, приводятся ее наименование с указанием назначения, входящие в композицию ингредиенты и, при необходимости, количественное содержание ингредиентов.
Если в формуле изобретения, относящегося к композиции, приводится количественное содержание ингредиентов, они выражаются в любых однозначных единицах, как правило, двумя значениями, характеризующими минимальный и максимальный пределы содержания.
Допускается указание содержания одного из ингредиентов композиции одним значением, а содержания остальных ингредиентов – в виде интервала значений по отношению к этому единичному значению (например, содержание ингредиентов приводится на 100 мас. ч. основного ингредиента композиции или на 1 л раствора).
Допускается указание количественного содержания элементов в составе композиции в иных единицах, чем единицы остальных ингредиентов композиции (например, тыс.ед. по отношению к массовому количеству остальных ингредиентов композиции).
Если в качестве признака изобретения указано известное вещество сложного состава, допускается использование его специального названия с указанием функции или свойства этого вещества и его основы. В этом случае в описании изобретения приводится источник информации, в котором это вещество описано.
При использовании глаголов для характеристики действия (приема, операции) как признака способа их излагают в действительном залоге в изъявительном наклонении в третьем лице во множественном числе (нагревают, увлажняют, прокаливают и т.п.).
Примеры формул изобретения устройства, композиции и способа приведены соответственно в прил. 5-7.


7. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ И ИНЫМ МАТЕРИАЛАМ, ПОЯСНЯЮЩИМ СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Материалы, поясняющие сущность изобретения, могут быть оформлены в виде графических изображений (чертежей, схем, рисунков, графиков, эпюр, осциллограмм и т.д.), фотографий и таблиц.
Чертежи, схемы и рисунки представляются на отдельном листе формата 210 х 297 мм, в правом верхнем углу которого рекомендуется приводить название изобретения.
На листах, содержащих чертежи, размер используемой площади не превышает 262 х 170 мм. Минимальный размер полей составляет:
нижнее – 10 мм;
правое – 15 мм;
верхнее и левое – 25 мм.
Графические изображения выполняются черными нестираемыми четкими линиями одинаковой толщины по всей длине, без растушевки и раскрашивания. 
Масштаб и четкость изображения выбираются такими, чтобы при фотографическом репродуцировании с линейным уменьшением размеров до 2/3 можно было различить все детали.
Цифры и буквы не следует помещать в скобки, кружки и кавычки. Высота цифр и букв выбирается не менее 3,2 мм. Цифровые и буквенные обозначения выполняются четкими, толщина их линий соответствует толщине линий изображения.
Каждое графическое изображение, независимо от его вида, нумеруется арабскими цифрами как фигура (фиг. 1, фиг. 2 и т.д.) в порядке единой нумерации, в соответствии с очередностью упоминания их в тексте описания. Если описание поясняется одной фигурой, то она не нумеруется.
Листы должны быть максимально насыщенными. На одном листе может быть расположено несколько фигур, при этом они должны быть четко отделены друг от друга. Если фигуры, расположенные на двух и более листах, представляют части единой фигуры, они размещаются так, чтобы эта фигура могла быть скомпонована без пропуска какой-либо части любой из фигур, изображенных на разных листах.
Желательно располагать фигуры так, чтобы их можно было читать при вертикальном расположении длинных сторон листа. Если пропорции фигур таковы, что их удобнее расположить при повернутом на 90° положении листа, то верх фигур должен приходиться на левую сторону листа.
Предпочтительным является использование на чертеже прямоугольных (ортогональных) проекций (в различных видах, разрезах и сечениях); допускается также использование аксонометрической проекции. Разрезы выполняются наклонной штриховкой, не препятствующей ясному чтению ссылочных обозначений и основных линий. Каждый элемент на чертеже выполняется пропорционально всем другим элементам за исключением случаев, когда для четкого изображения элемента необходимо различие пропорций.
Чертежи выполняются без каких-либо надписей, за исключением необходимых слов, таких как «вода», «пар», «открыто», «А – А» (для обозначения разреза) и т.п. Размеры на чертеже не указываются. При необходимости они приводятся в описании. Изображенные на чертеже элементы обозначаются арабскими цифрами в соответствии с описанием изобретения. Одни и те же элементы, представленные на нескольких фигурах, обозначаются одной и той же цифрой. Не следует обозначать различные элементы, представленные на различных фигурах, одинаковой цифрой. Обозначения, не упомянутые в описании, не проставляются в чертежах.
Если графическое изображение представляется в виде схемы, то при ее выполнении применяются стандартизованные условные графические обозначения. Допускается на схеме одного вида изображать отдельные элементы схем другого вида (например, на электрической схеме – элементы кинематических и гидравлических схем). Если схема представлена в виде прямоугольников в качестве графических обозначений элементов, то, кроме цифрового обозначения, непосредственно в прямоугольник вписывается и наименование элемента. Если размеры графического изображения элемента не позволяют этого сделать, наименование элемента допускается указывать на выносной линии (при необходимости, в виде подрисуночной надписи, помещенной в поле схемы).
Рисунки представляются в том случае, когда невозможно проиллюстрировать изобретение чертежами или схемами. Рисунок выполняется настолько четким, чтобы его можно было непосредственно репродуцировать.
Фотографии представляются как дополнение к графическим изображениям. В исключительных случаях, например, для иллюстрации этапов выполнения сложной операции, фотографии могут быть представлены как основной вид поясняющих материалов. Формат фотографий выбирается таким, чтобы он не превышал установленные размеры листов документов заявки. Фотографии малого формата представляются наклеенными на листы бумаги с соблюдением установленных требований к формату и качеству листа.
Пример оформления чертежа приведен в прил. 8.


8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ
Реферат информирует об изобретении и представляет собой сокращенное изложение содержания описания изобретения, включающее название изобретения, характеристику области техники, к которой относится изобретение, и/или области применения, если это не ясно из названия, характеристику сущности изобретения с указанием достигаемого технического результата. Сущность изобретения излагается в свободной форме с указанием всех существенных признаков изобретения, нашедших отражение в независимом пункте формулы изобретения.
Рекомендуем формировать реферат после составления описания изобретения из следующих блоков описания:
название изобретения;
раздел «Область техники, к которой относится изобретение»;
сокращенный раздел «Раскрытие изобретения».
При необходимости в реферате приводятся ссылки на позиции фигуры чертежей, выбранной для опубликования вместе с рефератом и указанной в графе «Перечень прилагаемых документов» заявления о выдаче патента.


Реферат может содержать дополнительные сведения, в частности, указание на наличие и количество зависимых пунктов формулы, графических изображений, таблиц.
Рекомендуемый объем текста реферата – до 1000 печатных знаков.
Пример оформления реферата приведен в прил. 9.


9. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ
Заявление о выдаче патента на изобретение, описание изобретения, формула изобретения, чертежи и иные материалы, а также реферат, представляются в двух экземплярах. Оба экземпляра должны быть пригодны для репродуцирования. Остальные документы представляются в одном экземпляре. Рекомендуется дополнительно к указанию имен, наименований и адресов на кириллице приведение их также на латинице для последующего использования при публикации сведений в изданиях Роспатента на английском языке.
Заявка не должна содержать выражений, чертежей, фотографий и иных материалов, противоречащих морали и общественному порядку; пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или технологическим процессам, а также заявкам или охранным документам других лиц; высказываний или сведений, явно не относящихся к изобретению, либо не являющихся необходимыми для признания документов заявки, соответствующими требованиям Регламента. Простое указание недостатков известных изобретений, приведенных в разделе «Уровень техники», не считается недопустимым элементом.
В формуле изобретения, описании и поясняющих его материалах, а также в реферате используются стандартизованные термины и сокращения, а при их отсутствии – общепринятые в научной и технической литературе. При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого применения в научно-технической литературе, их значение поясняется в тексте при первом употреблении. Не допускается использовать термины, характеризующие понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным.
Все условные обозначения расшифровываются. В описании и в формуле изобретения соблюдается единство терминологии, т.е. одни и те же признаки в тексте описания и в формуле изобретения называются одинаково. Требование единства терминологии относится также к размерностям физических величин и к используемым условным обозначениям.
Название изобретения при необходимости может содержать символы латинского алфавита и арабские цифры. Употребление символов иных алфавитов, специальных знаков в названии изобретения не допускается. Физические величины предпочтительно указывать в единицах действующей Международной системы единиц.
Документы заявки выполняют на прочной белой гладкой неблестящей бумаге. Каждый лист используется только с одной стороны с расположением строк параллельно меньшей стороне листа.
Каждый документ заявки начинается на отдельном листе формата 210 х 297 мм. Минимальный размер полей на листах, содержащих описание, формулу изобретения и реферат, составляет:
верхнее, нижнее и правое – 20 мм;
левое – 25 мм.
Нумерация листов осуществляется арабскими цифрами, последовательно, начиная с единицы, с использованием отдельных серий нумерации. К первой серии нумерации относится заявление, ко второй – описание, формула изобретения и реферат. Если заявка содержит чертежи или иные материалы, они нумеруются в виде отдельной серии.
Документы печатаются шрифтом черного цвета. Тексты описания, формулы изобретения и реферата печатаются без разделения на колонки через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, кегль 12-14.
Графические символы, латинские наименования, латинские и греческие буквы, математические и химические формулы или символы могут быть вписаны чернилами, пастой или тушью черного цвета. Не допускается смешанное написание формул в печатном виде и от руки. В описании, в формуле изобретения и в реферате могут быть использованы химические формулы. При написании структурных химических формул следует применять общепринятые символы элементов и четко указывать связи между элементами и радикалами.
В описании, в формуле изобретения и в реферате могут быть использованы математические выражения (формулы) и символы.
Форма представления математического выражения не регламентируется. Все буквенные обозначения, имеющиеся в математических формулах, расшифровываются. Разъяснения к формуле следует писать столбиком и после каждой строки ставить точку с запятой. При этом расшифровка буквенных обозначений дается по порядку их применения в формуле. Математические знаки: >, <, =, -, + и другие используются только в математических формулах, а в тексте их следует писать словами (больше, меньше, равно и т.п.).
Для обозначения интервалов между положительными величинами допускается применение знака « » (от и до). В других случаях следует писать словами: «от» и «до». Знак процента (%) ставится после числа. Если величин несколько, то знак процента ставится перед их перечислением и отделяется от них двоеточием. Перенос в математических формулах допускается только по знаку.
Чертежи, схемы, рисунки не приводятся в описании и формуле изобретения. Библиографические данные источников информации указываются таким образом, чтобы источник информации мог быть по ним обнаружен.


10. ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ЗАЯВКОЙ
Опытные изобретатели и патентоведы рекомендуют придерживаться следующего порядка работы над материалами заявки.
1. Сформулировать: а) конкретную задачу, на решение которой направлено разработанное решение, и б) сущность изобретения в виде совокупности существенных признаков, обеспечивающих достижение технического результата.
2. Выбрать объект изобретения (устройство, способ, вещество и т.д.) и уточнить будущий объект промышленной собственности (изобретение или полезная модель).
3. Провести патентно-информационный поиск по уровню техники (как минимум, в реестре зарегистрированных в РФ изобретений и полезных моделей) с целью выявления аналогов и ближайшего аналога (прототипа) изобретения.
4. Уточнить по результатам патентного поиска совокупность существенных признаков изобретения и по результатам сопоставительного анализа разработанного решения с прототипом составить формулу изобретения, которая является самой важной частью заявки, определяющей патентоспособность и эффективность защиты Ваших интеллектуальных прав.
5. Проверить соответствие полученного решения критериям патентоспособности изобретения (новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость). В случае необходимости переработать формулу изобретения, оценить целесообразность подачи заявки и сделать окончательный выбор объекта промышленной собственности, на который будет испрашиваться правовая охрана (изобретение или полезная модель).
6. Оформить описание, чертежи, реферат, заявления и, при необходимости, другие юридические документы. Не забыть все необходимые подписи и печати. Оплатить патентную пошлину.
7. Направить заявочные материалы в Роспатент (Бережковская наб., 30, к. 1, Москва, Россия, Г-59, ГСП-5, 123995, телефон: (499) 240-60-15, факс: (495) 531-63-18) одним из вариантов:
почтой;
непосредственно;
по факсу (с последующим представлением их оригинала).


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поступившей в Роспатент заявке присваивается регистрационный номер и фиксируется дата ее поступления, о чем направляется уведомление заявителю. Затем заявка на изобретение проходит формальную экспертизу, которая включает проверку содержания заявки, оплаты пошлины за подачу заявки, наличие необходимых документов, а также соответствия их оформления установленным требованиям. Срок проведения формальной экспертизы составляет 2 месяца.
Если заявка на изобретение прошла формальную экспертизу, то после этого проводится экспертиза заявки по существу, включающая в себя информационный поиск в отношении заявленного решения для определения уровня техники и проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности. Сроки проведения экспертизы по существу составляет, как правило, 12-15 месяцев.
Основанием для отказа в выдаче патента является решение об отказе в выдаче патента, принятое по следующим обстоятельствам:
Заявленное предложение относится к предложениям, которые не являются изобретениями, т.е. относится к:
открытиям;
научным теориям и математическим методам;
решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленных на удовлетворение эстетических потребностей;
правилам и методам игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
программам для ЭВМ;
решениям, заключающимся только в представлении информации.
Заявленное предложение относится к предложениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения, т.е. относится к:
сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
топологиям интегральных микросхем.
Заявленное изобретение не соответствует условиям патентоспособности, т.е. не является новым, не имеет изобретательского уровня или промышленно неприменимо.
При установлении соответствия заявленного изобретения всем условиям патентоспособности выносится решение о выдаче патента. В течение 2-3 месяцев Роспатент вносит изобретение в Государственный реестр изобретений Российской Федерации и выдает патент на изобретение. Срок рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение составляет в среднем 1,5-2 года.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Пример заполнения заявления о выдаче патента на изобретение
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Пример описания устройства
(патент РФ № 2358062 «Разрядник для создания набивных свай», автор Лосев М.М., патентообладатель Московский государственный строительный университет)
МПК E02D 5/36
Разрядник для создания набивных свай
Изобретение относится к высоковольтному оборудованию для создания набивных свай и может быть использовано при сооружении свайных фундаментов, усилении массивов грунта в капитальном строительстве.
Известно устройство для изготовления буронабивных свай (а. с. СССР № 774941, В28В, 1978), для уплотнения бетонной смеси. Такой разрядник позволяет создавать набивные сваи, однако главным недостатком является то, что требует высоких затрат электрической энергии.
Наиболее близким техническим решением к изобретению является устройство, описанное в заявке на выдачу патента на изобретение РФ № 94030388 (МПК E02D 5/36, 1994), разрядник которого может уплотнять стенки скважины, но затраты электрической энергии не соответствуют приросту удельной несущей способности сваи. Дело в том, что электроды создают определенную направленность формируемым факторам электрического разряда (ударной волне, гидродинамическим колебаниям, кавитационным потокам), в то же время значительная часть энергии расходуется на совершение полезной работы. Практикой установлено, что при диаметре скважины 120-450 мм ее стенки расширяются до диаметра 300-700 и выше, в зависимости от грунтовых условий (ТР 50-180-06 «Технические рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов, выполняемых с использованием разрядно-импульсной технологии для зданий повышенной этажности (сваи-РИТ)»). Вместе с тем после заполнения бетоном зоны с нарушенной структурой грунта (буровой колонкой) наблюдается стабилизация в дальнейшем его проникновения в более плотную структуру. Последующее расширение диаметра скважины под воздействием электрического разряда происходит, однако глубина насыщения бетоном прямо пропорциональна вводимой удельной энергии. Энергия электрических импульсов расходуется на создание поля плотности вокруг скважины, на внедрение материала наполнения в грунт, на уплотнение самого наполнителя и на образование выпора. В то же время в ряде случаев при устройстве свайных или иных фундаментов есть необходимость увеличить диаметр скважины в 2,0-2,5 раза (как указано выше), добиться высокой удельной несущей способности сваи порядка 120-150 т, а также равномерного уплотнения массива грунта до проектной величины.
Технический результат изобретения – снижение энергозатрат процесса, увеличение несущей способности сваи.
На фиг. 1 и 2 показан общий вид разрядника.
Разрядник для создания набивных свай состоит из вертикально расположенного верхнего электрода 1 и нижнего электрода 3, содержащего пять токопроводящих элементов 2, которые расположены на определенном расстоянии друг от друга напротив отверстий в корпусе 5 формующей камеры. Для наиболее полного использования гидродинамического эффекта на корпусе 5 закреплен отражающий экран 4. Для последовательного переключения нижних электродов кабель 7 соединен с электрическим шаговым искателем 6.
В данном устройстве тип электродов принят «симметричная выпуклая поверхность – острие», что позволяет производить разряды последовательно друг за другом. Количество электродов соответствует числу отверстий в формующей камере. Электроды располагаются напротив отверстий в корпусе формующей камеры, при этом количество электродов должно быть нечетным. Ось каждого токопроводящего элемента нижнего электрода расположена перпендикулярно рабочей поверхности верхнего электрода.
Для полного достижения эффекта направления ударных волн, используют отражающий экран, угол наклона между рабочей поверхностью которого и осью токопроводящих элементов нижнего электрода составляет 45-60°, используя свойство образования гидроимпульсных ударных волн, а именно направленность их действия.
Радиус основания выпуклой поверхности в 3-3,5 раза меньше радиуса нижнего электрода.
Нижний электрод выполнен сменным. Он закреплен в основании камеры. Н. Сватовской установлено, что пара электродов не требует регулировки зазора на протяжении 7000-8000 импульсов. Для предотвращения припоя токопроводящих элементов к корпусу и возможности изменения межэлектродного промежутка, токопроводящие элементы расположены в диэлектрической втулке.
Устройство работает следующим образом. В скважину, заполненную литой бетонной смесью, опускается рабочий орган (разрядник) до первого рабочего горизонта, как правило, 300-350 мм. Процесс осуществляется следующим образом: электрическая энергия переменного тока промышленной частоты напряжением 220-380 В (частотой 50 Гц) до 10,0 кВ, для изготовления свай и уплотнения грунта. Электроэнергия постоянного тока и высокого напряжения накапливается в блоке конденсаторных батарей до 60,0 кДж. Дальше накопленную энергию направляют к излучателю энергии (разряднику), погруженному в бетонную смесь. Между электродами излучателя всегда должен находиться жидкий электролит, каким является цементный раствор или бетонная смесь. При подаче электроэнергии на электроды излучателя в межэлектродном промежутке создается высокая плотность энергии 1013÷1014 Дж/м3, происходит пробой с образованием плазменного канала разряда. В этом канале за 10-4÷10-5 с повышаются температура до 104÷4×105°С и давление до 108÷3×109 Па, что обеспечивает высокую скорость расширения канала разряда (до сотен метров в секунду), образование и распространение в окружающей среде волн сжатия. На этой стадии происходит преобразование запасенной в накопителе электрической энергии в энергию гидродинамических возмущений.
Предлагаемый разрядник позволяет формировать сваю с меньшим расходом энергии. При этом равномерно уплотняется грунтовый массив, что влияет на общую несущую способность сваи. Несущая способность сваи повышается на 20-25%.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Пример описания композиции
(патент РФ № 2363679 «Кладочный раствор», авторы Баранов Н.П. и Чистов Ю.Д., патентообладатель Московский государственный строительный университет)
МПК С04В 28/00
Кладочный раствор
Изобретение относится к кладочным растворам и может быть использовано для кладки сооружений из кирпича, бетонных камней и камней из легких пород.
Известен цементно-песчано-глиняный строительный раствор, состоящий из 1 части цемента, 3-4 частей песка, 0,25 частей глины (Воробьев В.А., Комар А.Г., Строительные материалы. – М.: Стройиздат, 1976, с. 97). Однако он имеет низкую прочность.
Известен водонепроницаемый цементно-песчаный строительный раствор, применяемый для гидроизоляционных стяжек в санузлах жилых зданий. Его готовят в соотношении цемент : песок – 1:3, при водоцементном отношении 0,4-0,5. Количество вводимой добавки (бентонитовой глины) составляет от 2 до 7% (Арцев А.И. Бентонитовая глина в качестве уплотняющей добавки. Строительные материалы и конструкции. – Киев: Будивельник, 1988, № 1, с. 11).
Однако прочностные характеристики данного раствора достигаются за счет включения в его состав существенного количества бентонитовой глины, имеющей высокую стоимость. При этом известный раствор имеет невысокую морозостойкость. Кроме того, в состав раствора в качестве заполнителя входит песок, что также повышает стоимость раствора.
Наиболее близким по совокупности признаков к предлагаемому изобретению, т.е. прототипом, является композиция для получения строительных материалов, включающая цемент, заполнитель, добавку в виде нанокатализаторов и воду (патент РФ № 2281262, МПК С04В 28/00, 2005).
Однако известная композиция имеет невысокую морозостойкость. Кроме того, в состав раствора в качестве заполнителя входит песок, что также повышает стоимость раствора.
Изобретательская задача состояла в разработке состава кладочного раствора с высокой прочностью и хорошей морозостойкостью при использовании в качестве заполнителя отходов производства.
Данная задача решена путем создания кладочного раствора следующего состава:
цемент – 400 кг/м3;
пыль уноса – 1250 кг/м3;
нанокатализаторы – 0,02 кг/м3;
вода – 340 кг/м3.
В качестве цемента используется цемент любой марки.
В качестве пыли уноса используют пыль, образующуюся в системах газоочистки при сушке песка. В качестве добавки используются нанокатализаторы – углеродные трубки или фуллерены.
В Москве и Московской области функционируют 25 асфальтобетонных заводов. Только на Мытищинском асфальтобетонном заводе мощностью 300 тыс. т в год ежесуточно в процессе производства продукции в системах газоочистки образуется до 10 т пылевидного отхода сушки песка, который практически не используется, отправляется в отвалы и к тому же загрязняет окружающую среду. Данный отход относится к 1 классу строительных материалов в соответствии с ГОСТ 30108-94 «Строительные материалы и изделия. Определение эффективной удельной активности естественных радионуклидов».
Применяемые в составе кладочного раствора цемент соответствует ГОСТ 10178-85, песок – ГОСТ 2138-91, а вода – ГОСТ 23732-79. Таким образом, заявленный кладочный раствор отличается от прототипа тем, что в его состав входит пылевидный отход сушки песка и нанокатализаторы – углеродные трубки или фуллерены (добавка).
Предлагаемый кладочный раствор обладает высокой прочностью и хорошей морозостойкостью. Кроме этого, дополнительным преимуществом является улучшение окружающей среды.
Пример. Берут 400 г цемента, 1250 г пылевидного отхода, 340 г воды, 0,02 г добавки (углеродные трубки или фуллерены). Компоненты тщательно перемешивают и готовят раствор. Из полученного раствора формуют образцы-балочки размером 40×40×160 мм в соответствии с ГОСТ 5802-86, пропаривают в течение 8 час. в формах и после охлаждения испытывают на прочность.
Применение пылевидного отхода сушки песка в качестве заполнителя для кладочного раствора, а также применение в качестве добавки нанокатализаторов (углеродные трубки или фуллерены) значительно снижает стоимость раствора при сохранении его прочностных характеристик и морозостойкости.
Расчеты представлены в таблице.
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Из таблицы видно, что стоимость пылевидного отхода практически в четыре раза меньше стоимости песка. В то же время стоимость нанокатализаторов, применяемых в небольших количествах для предлагаемого изобретения, не намного больше стоимости бентонитовой глины. При сохранении прочности и морозостойкости кладочного раствора стоимость 1 м3 раствора составила 2326 руб.


ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Пример описания способа
(патент РФ № 2434742 «Способ изготовления элементов многослойных ограждающих конструкций», авторы Король Е.А., Пугач Е.М., Харькин Ю.А., Зенкин В.А. и Быков Е.Н., патентообладатель Московский государственный строительный университет)
МПК B28B 1/087
Способ изготовления элементов многослойных ограждающих конструкций
Изобретение относится к строительству, а именно к технологии изготовления элементов многослойных ограждающих конструкций, с теплоизоляционным слоем из легких бетонов.
Известен способ изготовления элементов ограждающих конструкций, который предусматривает формование нижнего слоя изделия, укладку теплоизоляционного слоя и укладку верхнего слоя с последующим вибрированием всех слоев одновременно (а.с. СССР № 477144, МПК В32В 13/00, 1975).
Недостатком данного способа является снижение прочности контактной зоны слоев вследствие вибрирования формы с уложенными в нее бетонными смесями разной марки по плотности, что может привести к расслоению или недоуплотнению бетонов слоев и снижению прочности изделия в зонах их контакта, а следовательно, ухудшает надежность конструкции в целом.
Наиболее близким к предложенному решению является способ изготовления многослойных строительных изделий, заключающийся в укладке бетонных слоев одновременно с двух противоположных сторон формы плоскими волнами, направленными под углом 85-95° к противоположной от источника вибровоздействия границе слоя (патент РФ № 2170663, МПК В28В 1/087, 2001).
Известным способом производства трехслойных конструкций можно производить укладку и уплотнение теплоизоляционного и нижнего конструкционного слоев, но он нежелателен для укладки верхнего, так как это может привести к его погружению и перемешиванию с теплоизоляционным слоем, вследствие большей плотности конструкционного слоя.
Технический результат предлагаемого изобретения – повышение прочности изделия в контактной зоне слоев за счет введения в состав конструкции дисперсного армирования, образуемого в технологическом процессе на стадии изготовления.
Технический результат достигается тем, что в способе изготовления элементов многослойных ограждающих конструкций, включающем последовательное заполнение формы бетонными смесями теплоизоляционного и конструкционных слоев, после укладки первого конструкционного слоя средней плотностью 800-1400 кг/м3, вводится армированный контактный слой, образуемый в результате нанесения на нижний конструкционный слой рубленного щелочестойкого стекловолокна длиной 20-30 мм в количестве 0,04-0,06 кг на 1 м2, затем в форму заливается бетонная смесь теплоизоляционного слоя средней плотностью 200-400 кг/м3, форма подвергается вибрированию в течение 30-60 с, после чего повторяются операции по заполнению формы следующим соединительным слоем, а затем после перерыва в 40-60 мин. конструкционным слоем с виброуплотнением в течение 50-100 с.
На чертеже представлено нормальное сечение фрагмента многослойной ограждающей конструкции на стадии изготовления. В начале укладывается первый конструкционный слой 1, над ним образуется контактный слой 2, армированный стекловолокном, и теплоизоляционный слой 3, далее расположены верхний контактный слой 4 и конструкционный слой 5.
Способ включает следующие операции:
1. В форму для производства конструкций может укладываться формообразующая матрица многоразового использования, которая будет повышать декоративные свойства и обеспечивать многообразие вариантов элементов ограждающей конструкции.
2. Далее устанавливают арматурные сетки, обеспечивающие армирование конструкционного слоя, после чего форму заполняют бетонной смесью средней плотностью 800-1400 кг/м3 на толщину, необходимую по расчету, и уплотняют ее.
3. Сразу после уплотнения первого конструкционного слоя производят напыление рубленого щелочестойкого стекловолокна длиной 20-30 мм на поверхность уложенного бетона в количестве 0,04-0,06 кг на 1 м2, после чего в форму заливают бетонную смесь теплоизоляционного слоя средней плотностью 200-400 кг/м3, далее происходит вибрирование, в течение 30-60 с, в результате чего происходит проникновение стекловолокна в контактную зону бетонов. Таким образом, обеспечивается более прочная связь конструкционного и теплоизоляционного слоев. Бетонную смесь теплоизоляционного слоя необходимо укладывать не позднее начала срока схватывания бетонной смеси конструкционного слоя.
4. Далее укладывают стекловолокно в соответствии с п. 3. После этого устанавливают арматурную сетку второго конструкционного слоя. По истечении 40-60 мин. после начала срока схватывания смеси теплоизоляционного слоя происходит заполнение формы бетоном конструкционного слоя с его последующем уплотнением поверхностным воздействием в течение 50-100 с.
5. Завершающей стадией является традиционный температурно-влажностный уход за конструкцией.
Способ изготовления многослойных строительных изделий позволяет повысить надежность конструкции на 10-15 % за счет повышения прочности в контактных зонах слоев в 1,5-2 раза без значительного изменения теплофизических характеристик конструкции. Важным условием производства изделий является процесс образования контактного слоя, а именно щелочестойкость, длина и концентрация стекловолокна, а также время вибрирования, в противном случае возможно расслоение конструкции, недостаточное взаимное проникновение бетонов слоев при образовании контактного слоя, перемешивание бетонных смесей, используемых в конструкции.
Таким образом, возможно изготовление крупноразмерных ненесущих и самонесущих элементов стеновых ограждающих конструкций, панелей перекрытия и покрытия, а также трехслойных стеновых блоков размером 200×400×400 мм, что исключает необходимость армирования блоков.


ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Пример формулы изобретения устройства
(патент РФ № 2358062 «Разрядник для создания набивных свай», автор Лосев М.М., патентообладатель Московский государственный строительный университет)
Формула изобретения
1. Разрядник для создания набивных свай, содержащий расположенные в формующей камере верхний и нижний электроды, отличающийся тем, что в него введен присоединенный к токопроводящему кабелю электрический шаговый искатель, связанный с нижним электродом, содержащим не менее трех токопроводящих элементов.
2. Разрядник по п. 1, отличающийся тем, что нижний электрод содержит нечетное число токопроводящих элементов.
3. Разрядник по п. 1 или 2, отличающийся тем, что рабочая поверхность верхнего электрода имеет симметричную выпуклую форму, а ось каждого токопроводящего элемента нижнего электрода расположена перпендикулярно рабочей поверхности верхнего электрода.
4. Разрядник по п. 3, отличающийся тем, что в верхней части формующей камеры размещен отражающий экран, угол наклона между рабочей поверхностью которого и осью токопроводящих элементов нижнего электрода составляет 45-60°.


ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Пример формулы изобретения композиции
(патент РФ № 2363679 «Кладочный раствор», авторы Баранов Н.П. и Чистов Ю.Д., патентообладатель Московский государственный строительный университет)
Формула изобретения
Кладочный раствор, содержащий цемент, заполнитель, добавку в виде нанокатализаторов и воду, отличающийся тем, что в качестве заполнителя используют пыль уноса, образующуюся в системах газоочистки при сушке песка, в качестве нанокатализаторов углеродные трубки или фуллерены при следующем соотношении компонентов, кг/м3:
цемент 400;
пыль уноса 125;
нанокатализаторы 0,02;
вода 340.


ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Пример формулы изобретения способа
(патент РФ № 2434742 «Способ изготовления элементов многослойных ограждающих конструкций», авторы Король Е.А., Пугач Е.М., Харькин Ю.А., Зенкин В.А. и Быков Е.Н., патентообладатель Московский государственный строительный университет)
Формула изобретения
Способ изготовления элементов многослойных ограждающих конструкций, включающий последовательное заполнение формы бетонными смесями теплоизоляционного и конструкционных слоев, отличающийся тем, что после укладки первого конструкционного слоя средней плотностью 800-1400 кг/м3 вводится армированный контактный слой, образуемый в результате нанесения на нижний конструкционный слой рубленого щелочестойкого стекловолокна длиной 20-30 мм в количестве 0,04-0,06 кг на 1 м2, затем в форму заливается бетонная смесь теплоизоляционного слоя средней плотностью 200-400 кг/м3, форма подвергается вибрированию в течение 30-60 с, после чего повторяются операции по заполнению формы следующим соединительным слоем, а затем конструкционным слоем с виброуплотнением в течение 50-100 с.


ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Пример оформления чертежа
(патент РФ № 2358062 «Разрядник для создания набивных свай», автор Лосев М.М., патентообладатель Московский государственный строительный университет)
Разрядник для создания набивных свай
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Фиг. 1. Принципиальная схема разрядника


ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Пример оформления реферата
(патент РФ № 2434742 «Способ изготовления элементов многослойных ограждающих конструкций», авторы Король Е.А., Пугач Е.М., Харькин Ю.А., Зенкин В.А. и Быков Е.Н., патентообладатель Московский государственный строительный университет)
Реферат
Изобретение относится к строительству, а именно к технологии изготовления элементов многослойных ограждающих конструкций, с теплоизоляционным слоем из легких бетонов.
Изобретение позволит повысить прочность изделия в контактной зоне слоев за счет введения в состав конструкции дополнительного армированного контактного слоя. Способ включает введение на стадии изготовления в зону контакта конструкционных и теплоизоляционного слоев дисперсного армирования в виде рубленого щелочестойкого стекловолокна. После укладки в форму и уплотнения бетона наружного конструкционного слоя средней плотностью 800-1400 кг/м3 и толщиной согласно расчету производится напыление на поверхность бетона рубленого щелочестойкого стекловолокна длиной 20-30 мм в количестве 0,04-0,06 кг на 1 м2, после чего производится укладка в форму теплоизоляционного слоя из бетона плотностью 200-400 кг/м3 с вибрированием в течение 30-60 с, после чего повторяются операции по заполнению формы следующим соединительным слоем, затем конструкционным слоем с виброуплотнением в течение 50-100 с. 1 ил.
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Wukos  Anekcawap  AmwTpmesu,
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3HaKom <HsoGperaren CCCPr.
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MPOLIY HE YIIOMUHATh MEHsI KaK aBTopa Mpu MyOIMKaluy CBEJCHUN
[Toanuck aBTOpa

[ o 3asBke

[ o BeImaue maTeHTa.

HNEPEYEHD ITPUJIATAEMBIX 1OKYMEHTOB: Kon-Bo 1. B 1 3k3. Kon-Bo 7k3.
X onmcanne u306peTeHNs 3 2
[ ] mepeueHb MOCIENOBATENBHOCTEH
X ¢dopmyna nzobperenns (KOJi-BO MYHKTOB (GOPMYIIbI ) 1 2
[] ueprex(n) U MHBIE MATEPHAITHI
X pedepar 1 2
X mokyMeHT 06 ymjiate maTeHTHOM MOULTMHEI (YKa3ansb)
® 32 PETHCTPALMIO 3asBKH Ha H300pETEeHNE U NPHHATHE PEILCHHS 1 1
10 pesyabTartaM (popMaIbHOH IKCIEePTH3bI
® 33 MPOBEJIEHKE IKCIIEPTHU3bI 3as1BKU HA N300pETEHHUE MO CYLIECTBY U 1 1

MPUHATHAEC PCUICHUS 110 €€ pE3yJibTaTaM

(]

JAOKYMCHT, l'[OJ_'[TBCp)KﬂaIOHII/Iﬁ HaJIMYKE OCHOBAHMIA

D JJIsL OCBO60)KJ.'[€HI/I$I OT YILJIaThI MMATCHTHOM ITOIIIMHEI
D JJI1 YMCHBIICHUS pasMepa IMaTEeHTHOH IOIIMHEI

D JJI OTCPOYKU YIJIATBL MMATCHTHOH IOIMIINHEI

KOl HepBOﬁ 3as1BKU
(npu ucnpawueanuu KOH6EHYUOHHO20 NPUOPUMema,)

HepeBO] 3asBKM HA PYCCKHH S3bIK

JAOBCPCHHOCTDH

QOO o

JPYroil JOKYMEHT (ykasams)

@urypsl uepTexei, npeyaraeMele A1 MyOnuKauuy ¢ pegeparom

(vkazamv)
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3ASIBJIEHUE HA IIPUOPUTET (3anoansemes moavko npu ucnpawusanuu npuopumema 6onee pannezo, uem dama nodayu 3asexi)
[Iporry ycTaHOBUTH MPUOPUTET H30OPETCHUS 110 1aTe
1 [ monauu nepBoii 3asBKK B rocyiapcTBe-y4acTHUKe [1apKCKOM KOHBEHLIMHU 110 OXpaHe IIPOMBILIIEHHON COOCTBEHHOCTH
(m.1 ¢1.1382 I'pakmanckoro kojaekca Poccuiickoit @enepanun) (nanee - Komekc)
2 [] moctymnneHys DOMONHUTENBHBIX MATEPUATIOB K Oolee panHeil 3asBke (1.2 c1. 1381 Kogekca)
3 [ mopaum Gonee panneii 3assku (1.3 ¢1.1381 Koxekca)
(Ooee paHHss 3asBKA CUNTACTCS] OTO3BAHHOMN Ha ATy MOJaYd HACTOSIIECH 3asBKH)

4 [] nopgaun/mpuoputeTa NepBoHavanbLHON 3asBku (1. 4 cr. 1381 Kozmekca), 3 KOTOpO# BEIIETIEHA HACTOSIIAS 3asBKa

[] Ne neppoii (6onee panHeil, nepBoHaYanbHOI) 3as1BKH ] Hara
P p P (33) Kon ctpans! nopauu

10 CTaHAApTy
MIPUOPHTETA BOUC ST. 3

(npu ucnpauiueanul KOH6EHYUOHHO20

HCIIpAIIMBAaEMOT O

npuopumema)

XOJATAMICTBO 3ASIBUTEJIA:

[ ocymecTBuTL NyOIMKALMIO CBEAEHUM O 3asBKe paHee ycTaHOBIeHHOro cpoka (1.1 cr. 1385 Konekca)
[] HauaTh paccMOTpEHHE MEXITYHAPOJHOM 3asBKU paHee ycTaHoBJIeHHOro cpoka (m.1 ctr. 1396 Kozekca)

X] mpoBectH sKcriepTU3y 3asBKU Ha u3obpeTenue mo cymiecty (m.1 cr. 1386 Konexca)

THonnuce

ITepBslit mpopekTOp 0.0. Eropsiues

(noonuce, neyamuv) 24.01.2012 r.

Iloonuce 3assumenst unu NAMeHmMHO20 NoOBEpPerHo2o, Uil UH020 npedcmasumeﬂ}z 3aseumei, dama noonucu (npu noonucanuu
om umeru iopuduqemcozo Jauya noonuce pykoeodumeﬂﬂ Uiu UHO20 YNOJIHOMOYEHHO20 HA MmO 1uya ydocmoeepﬂemc;l neqambio)
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JATA IIOCTYILJVIEHUSA
OpPUTMHAJIOB JJOKYMEHTOB 3as1BKU

(21) PETUCTPALIMOHHBIN Ne

BXOJSIIIIUI Ne

(85) JATA IEPEBO/IA MexayHapoaHOH 3asBKH Ha HALMOHAIBHYIO (azy

L1 (86)

(pecucmpayuonnviii Homep MeHCOYHAPOOHOU 3aA6KU U Oama
MeJCOYHAPOOHOU  NOOAyU,  YCMAHOBNEHHbIE — NOAYHAUWUM
6€00MCmME0M)

0 @7

(Homep u oama MedxHcOYHapOOHOU NYOIUKAYUU MEHCOYHAPOOHOT
3a56KU)

AJIPEC OJISA HEPEIMMUCKMW (nomniii nowmossii aopec, wnn wiu nausenosanue adpecamay
129337, Poccus, r. Mocksa, SIpocnaBckoe miocce, 1. 26,
MI'CY.

HavansHuky oTaena peectpa U KanuTaiu3auu
UHTEIIeKTyalbHOU coOcTBeHHOCTU A.B. CTenaHoBy

daxc:

Tenedon: (499) 183-36-10
E-mail: stepanovav(@mgsu.ru

AJZIPEC JJI1 CEKPETHOWM IEPEITUCKM (anomsencs npu novane sasecu na

cexpemnoe uzoGpemenue)

3ASIBJIEHUE
0 BbI1ave naTeHTa Poccuiickoii ®enepanun
Ha u3odpereHue

B ®enepanbHyIo cIy:k0y M0 HHTEJIEKTYAIbHOH COGCTBEHHOCTH,
NaTeHTaM H TOBAPHBIM 3HAKAM
BepexkoBckas Hab., 30, kopn.1, Mocksa, I'-59, I'CII-5, 123995

(54) HABBAHUE NU3OBPETEHUA

OTHEBMO3AIINTHBIN COCTAB

(71) BAABUTEJID (Vkasvieaemes noanoe umsa wru naumenosanue (co2aco yupeoumensnomy OoKyMenmy),
MECMO HCUMENbCMBA UYL MECINO HAXOMCOCHUSL, 6KIIOYAS. HA36AHUE CIPAHbL U NOIHbIT NOYMOBLIT aopec)

denepanbHOE TOCYIAPCTBEHHOE OI0/DKETHOE 00pa30BaTEIbHOE YUPEKICHUE

BEICIIEro npodeccnonanbHoro o6pasosanns «MOCKOBCKUM I'OCYJIAPCTBEHHBIM
CTPOUTEJIbHBIM YHUBEPCUTET» (®I'BOY BITO «MI'CYy).

129337, Poccus, r. Mocksa, SIpocnasckoe mocce, 1. 26, MI'CY

OI'PH
1027700575044

KO/ crpanbl o crangapry

YkazaHHoe(bl€) HHXKE JIMII0(a) Ha3HAaYEeHO(Ha3HAYEHb!) 3asBUTENIEM(3asIBUTEISAMU ) JUJIsL BEIGHUS JIENT 110 TIOJTyYEHHIO
naTeHTa oT ero(ux) uMeHu B GenepanbHO Cy:K0e 10 MHTEIUIEKTYalIbHOW COOCTBEHHOCTH, ITATEHTaM M TOBApHBIM

BOUC ST. 3
(ecnu on ycmarnoenen)
RU
‘Yka3zaHHOE JMLO SBJISIETCS
[0 rocynapcreennbim 3akazurikoM ] MyHHIMIAIBEHBIM 3aKA34UKOM,
HCTIOJNIHUTENb PaboOT
( ykazame HaumeHnoganue)
[J ucnonuurenem pador mo [ rocynapctBenHoMmy [] MyHHUIMIIATBHOMY KOHTPAKTY,
3aKa34uk paboT
( yrazame HaumeHo8aHUe)
Konrtpakr ot Ne
(74) HPEACTABUTEJIb(N) 3ASABUTEJIA SBnsiercs

[ IMarenrHbiM(1) MOBEpEHHBIM(H)
[ WubiM npescraBuTesneM

3HaKaMm Tenedon:
Oamuins, UM, 0TYECTBO (ECIIN OHO UMEETCsT) Daxc:
Anpec: E-mail:

CpoK nmpeAcTaBUTENLCTBA

(3anonnsemces 6 ciyuae Ha3HAYEHUs UHO20 Npedcmasumerns 6e3 npeocmagieHs 006epeHHOCm)

PeructparmonHnsiii (e)
HOMep (a) NaTeHTHOro(bIX)
MIOBEPEHHOT O(BIX)
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OPOPMAEHUE 3AABKI
HA BBIAAUY IIATEHTA

HA U3OBPETEHUE

CnpaBouHoe nmoco6ue

Mocxkea 2012
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