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1. Общее описание (рис. 1)
Пистолет-пулемет Томпсона (Thompson) М1928А1 калибра.45 дм. (11,43 мм.) является оружием, действующим силой отдачи. Подача патронов происходит или из магазинной коробки емкостью в 20 патронов, или из барабана емкостью в 50 патронов. Пистолет-пулемет не имеет специальной охлаждающей системы, однако наружная поверхность заднего конца ствола имеет глубокие кольцевые канавки, поверхность которых рассеивает теплоту, получаемую стволом при стрельбе.
Пистолет-пулемет имеет переднюю рукоятку и приклад, обеспечивающие стрельбу с плечевым упором или с бедра.
Для уменьшения отдачи и стремления дульной части ствола подниматься вверх при непрерывной стрельбе пистолет-пулемет имеет компенсатор марки "Cutts".
Стрельбу из пистолет-пулемета можно производить непрерывно или одиночными выстрелами: что достигается путем передвигания регулятора стрельбы из одного положения в другое.
Когда регулятор стрельбы установлен в переднее положение к словам "full-auto", пистолет-пулемет стреляет непрерывно, а когда к слову "single" то — одиночными выстрелами.
Пистолет-пулемет снабжен предохранительной защелкой. Стрельба производится, когда защелка поставлена вперед к слову "fire" (огонь). После стрельбы защелка устанавливается к слову "safe" (безопасно).
Действие пистолет-пулемета.
Давление газов, производимое в канале ствола при воспламенении пороха, находящегося в гильзе патрона, действуя на пулю проталкивает ее через ствол и, действуя на передний срез затвора, толкает его назад.
Во время передвижения затвора назад происходит: открывание канала, вытаскивание гильзы из патронника ствола, отражение гильзы (выбрасывание гильзы из пистолет-пулемета) и сжатие возвратной пружины.
Во время передвижения затвора вперед под действием возвратной пружины происходит: подача патрона, закрывание канала и воспламенения порохового заряда патрона (удар по капсюлю патрона).
2. Основные характеристики.
Калибр.45 дм. (11,43 мм.)
Число нарезов 6
Нарезы постоянной крутизны ―
Шаг нарезов 16 дм. (406,4 мм.)
Нарезка правая ―
Длина ствола 10,5 дм. (266,7 мм.)
Общая длина пистолет-пулемета, включая компенсатор 33,687 дм. (855,70 мм.)
Радиус прицела 22,3 дм. (566,40 мм.)
Начальная скорость 802 ф/сек. (245 м/сек.)
Давление в канале (прибл.)[1] от 12000 ф/дм² до 16000 ф/дм² (от 844 кг/см² до 1125 кг/см²)
Скорострельность при непрерывной стрельбе 600―700 выстр./мин.
Весовые данные
Вес пистолет-пулемета без магазина 10,75 фун. (4,875 кг.)
Вес заряженного магазина с 20-ю патр. 1,308 фун. (0,595 кг.)
Вес заряженного магазина с 50-ю патр. 4,945 фун. (2,245 кг.)
Вес незаряженного магазина для 20-и патр. 0,380 фун. (0,175 кг.)
Вес незаряженного магазина для 50-и патр. 2,625 фун. (1,193 кг.)
Вес боевого патрона ок. 325 гран. (19,2 гр.)
Вес пули ок. 230 гран. (13,8 гр.)
Вес порох. заряда ок. 5 гран. (0,3 гр.)
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
РАЗБОРКА И СБОРКА.
I. Разборка на крупные части (узлы).
1. Вынуть магазин (рис. 7 и 8). — Установить затвор в заднее положение, поднять собачку магазина (32 рис. 2) и вынуть магазин.
2. Выдвинуть приклад (51 рис. 2). — Нажать на защелку приклада и выдвинуть приклад (51) назад;
3. Удалить раму (30 рис. 2 и 4) из ствольной коробки. Повернуть предохранительную защелку (12) в "боевое" ("fiге") положение и регулятор стрельбы (24) в положение "непрерывной" ("full-аuto") стрельбы. Нажать на спусковой крючок (15) и дать возможность затвору двигаться постепенно вперед, замедляя его движение, взяв левой рукой за взводной рычаг (14). Положить пистолет-пулемет верхней частью вниз и стволом назад на колено или стол и крепко его удерживать. Удерживая взводной рычаг (14), большим пальцем левой руки нажать защелку рамы (35) и правой рукой, постучав по раме, продвинуть немного раму (30) назад. Поднять пистолет-пулемет с колена или со стола, взять ствольную коробку левой рукой и, нажав на спусковой крючок (15), вытолкнуть раму назад.
4. Удалить возвратную пружину (1 рис. 2).
Положить пистолет-пулемет на стол или на колено, при этом открытая сторона ствольной коробки должна быть против разбирающего.
Взять ствольную коробку левой рукой около направляющего стержня (2) пружины, большим пальцем правой руки нажать на направляющий стержень (2) пружины, который выступает сзади ствольной коробки, а большим пальцем левой руки захватить за торец буфера, находящегося на фланце стержня.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если при этом масленка (10 рис. 3) затвора выдвинется, то ее следует задвинуть обратно.
Крепко удерживая левой рукой пружину (1) и направляющий стержень (2) взять конец направляющего стержня (2) большим и указательным пальцами правой руки и вытолкнуть весь узел из ствольной коробки.
При вынимании пружины и направляющего стержня, необходимо их крепко удерживать, так как пружина находится в сжатом состоянии.
5. Удалить стебель затвора (12 рис. 2), замок (13 рис. 2) и взводной рычаг (14 рис. 2). Положить ствольную коробку нижней стороной вверх, отвести затвор назад и вынуть стебель затвора (12). Отвести взводной рычаг (14) с замком (13) вперед и вынуть замок (13); отвести взводной рычаг (14) назад: перевернуть ствольную коробку при этом взводной рычаг должен выпасть в правую руку.
6. Удалить масленку (10 рис. 3). — Надавить с боков на масленку (10) двумя пальцами и вынуть ее.
ПРИМЕЧАНИЕ: При обычной чистке масленка не удаляется.
II. Полная разборка крупных частей (узлов).
1. Магазин для 50-ти патронов (рис. 7).
Приподнять защелку (12) заводного ключа (11) и снять его. Открыть крышку (4), поднять конец С-образной шайбы (8), крепящей вращающийся диск (7), снять шайбу и вынуть диск из корпуса.
Дальнейшая разборка магазина запрещается.
2. Магазин для 20-ти патронов (рис. 8). Приподнять конец крышки(5) магазина и выдвинуть крышку магазина, удерживая пальцами сверху магазинную коробку для того, чтобы пружина не выскочила, удалить пружину и подаватель (1) магазина.
3. Приклад (рис. 2). — При обычной чистке приклад не разбирается. При разборке, для замены поломанных или изношенных деталей, необходимо вывинтить винты и отделить оковку приклада и ползун.
4. Рама (рис. 2 и 4). — Удерживая раму левой рукой и пользуясь концом взводного рычага (14) в качестве инструмента, нажать вниз на короткое перо пружинной пластины (31) с осями, вытолкнуть ось (25) регулятора стрельбы, вынуть сверху регулятор стрельбы (24) и ось (25). Удерживая крепко раму, нажать концом взводного рычага (14) на длинное перо пружинной пластины (31) и осями одним и вытянуть предохранительную защелку (19). Держать раму вертикально, взяв ее правой рукой за цевье. Надавить одновременно на оси спускового крючка и спускового рычага, закрепленные на пружинной пластине, и вытягивать с противоположной стороны пружинную пластину (31) с осями.
Для ослабления давления пружины на оси необходимо при вытягивании пластины надавить левой рукой спусковой крючок (15) и спусковую защелку (18). Вынуть спусковой крючок (15) и спусковую защелку (18) с пружинами, вынуть спусковой рычаг (17), вынуть размыкатель (29) из спускового крючка.
Для удаления собачки магазина (32), необходимо ее повернуть до отказа против часовой стрелки; выдвинуть собачку влево пока передняя ее часть не выйдет из спусковой скобы; осторожно отпуская собачку, дать ей возможность повернуться, под действием пружины, по часовой стрелке и затем окончательно вынуть ее.
5. Стебель затвора (рис. 2). — Вытолкнуть ось курка (8), вынуть курок (9), боек (5) и пружину (4) бoйкa. Для того, чтобы вынуть выбрасыватель (6), надо вставить край ручки взводного рычага (14) под головку выбрасывателя и приподнять его, затем вытащить руками. При применении взводного рычага выбрасыватель высоко не вытаскивать, т. к. можно попортить выбрасыватель или стебель затвора.
6. Ствольная коробка (рис. 2). (Разбирается только для замены поломанных или износившихся деталей). — Вытолкнуть шпильку (54) основания (53) прицела и удалить прицельную рамку, при этом обратить внимание, чтобы нажим и пружина не выскочили.
7. Отражатель (7 рис, 3). — Приподнять снаружи конец планки и отвинтить отражатель.
Не отвинчивать отражатель со смонтированным затвором, когда последний находится в заднем положении.
8. Цевье (33 рис. 2). — Вывинтить винт и удалить цевье.
9. Ствол (62 рис. 2). — Удаляется только для его замены и то лицами артиллерийско-технического персонала.
III. Сборка крупных частей (узлов).
Сборка производится в обратном порядке. Ниже указаны приемы сборки, которые необходимо строго соблюдать во избежание поломки деталей и для правильного действия пистолет-пулемета.
1. Рама (рис. 2). — Поставить собачку (32) магазина, для чего: одеть на ось собачки пружину так, чтобы обогнутый конец пружины вошел в гнездо у основания оси; вставить собачку осью в гнездо так, чтобы ее длинный конец был направлен вниз, а другой обогнутый конец пружины должен войти в отверстие малого диаметра, расположенное рядом с отверстием для оси собачки; повернуть собачку против часовой стрелки, вжимая ее одновременно в гнездо рамы. Поставить пружины в соответствующие гнезда. Поставить размыкатель (29) и, сжав пружину, втолкнуть его в свое гнездо на спусковом крючке.
Поставить спусковой крючок (15), предохранительную защелку (19), спусковую защелку (18) и спусковой рычаг (17) в их места в раме, обращая внимание на то, чтобы передний конец спускового рычага (17) уперся в кончик размыкателя (29).
Вставить пружинную пластинку (31) с осями; во избежание заседания надо слегка нажимать ладонью правой руки по всей пластине и правильно установить спусковой крючок и спусковую защелку, пользуясь при этом (в качестве инструмента) направляющим стержнем возвратной пружины.
Нажать концом взводного рычага (14) на длинное перо пластины (31) с осями и ввести предохранительную защелку (19) в свое гнездо до отказа.
Повернуть предохранительную защелку (19) в "боевое" ("fire") положение. Поставить на место регулятор стрельбы (24) плоской стороной к спусковому рычагу.
Нажать концом взводного рычага на короткое перо пластины с осями и сдвинуть ось (25) регулятора на место.
Повернуть регулятор стрельбы в положение "непрерывного огня" ("full-auto").
2. Затвор (рис. 2). — Установить выбрасыватель (6) на свое место. Вставить боек (5) и пружину (4) бойка. Поставить курок (8) закругленным краем вниз и вложить ось (9) курка.
3. Ствольная коробка (рис. 2). — Поставить прицельную рамку, следя за тем, чтобы нажим и его пружина стояли на своих местах. Закрепить рамку шпилькой.
4. Приклад(рис. 2). — Если была снята оковка и ползун, то поставить их на место.
5. Магазин. — Если был разобран, то собрать магазин.
IV. Сборка пистолет-пулемета, разобранного на крупные части (узлы) (рис. 2).
Перед сборкой необходимо убедиться, что отражатель (2) и масленка (10 рис. 3) правильно поставлены в свои гнезда.
1. Постановка стебля затвора, замка и взводного рычага (рис. 2).
Положить ствольную коробку (52) на стол или на колени нижней частью вверх. Вставить взводной рычаг (14) в ствольную коробку, направляя ручку вниз. Протолкнуть взводной рычаг вперед и поставить замок (13) надписью "UP" — вверх. Продвинуть взводной рычаг (14) назад и поставить стебель затора (12) на место.
2. Постановка возвратной пружины (рис. 2). — Одеть возвратную пружину (1) на направляющий стержень (2) и сжать ее на этом стержне сколько возможно. Зафиксировать пружину в сжатом состоянии на направляющем стержне, для чего пропустить какой либо тонкий металлический пруток (можно гвоздь) через витки пружины в отверстие, имеющееся на направляющем стержне. Продвинуть затвор вперед и направить возвратную пружину (1), одетую на направляющий стержень (2) (при этом буфер 3 должен быть на направляющем стержне), в ее гнездо в затворе. Сжимая пружину, опускать направляющий стержень в ствольную коробку до тех пор, пока направляющий стержень не найдет своего гнезда в ствольной коробке. Вынуть металлический пруток из направляющего стержня.
3. Постановка рамы (рис. 2). — Убедиться, что предохранительная защелка. (19) установлена в "боевое" ("fire") положение и регулятор стрельбы (24) в положение "непрерывной" ("full-auto") стрельбы.
Продвинуть раму на ствольную коробку, одновременно нажимая на спусковой крючок (15), при этом защелка рамы должна замкнуть раму. Для испытания действия механизма необходимо, нажимая на спусковой крючок, передвинуть, несколько раз взводной рычаг вперед и назад.
4. Привинтить цевье.
5. Поставить приклад.
ГЛАВА ВТОРАЯ.
ЗАРЯЖАНИЕ.
I. Заряжание магазина на 50 патронов (рис. 7). Выключить защелку (12) заводного ключа и выдвинуть ключ (11). Снять крышку магазина (4).
Каждые 5 патронов ставятся в секции (10 секций) вращающегося диска магазина. Патроны ставятся фланцем гильзы вниз в спиральные направляющие (3); первый патрон ставится против отражателя (1 рис. 7).
Нельзя вставлять в магазин более 50 патронов.
Поставить на место крышку магазина и заводной ключ. Заводить ключом до получения девяти (9) щелчков.
II. Заряжание магазина на 20 патронов (рис. 8).
Нормальная емкость магазина — 20 патронов. Можно вместить 21 патрон, но этого следует избегать.
Патроны вставляются пулей к закругленной передней части магазина.
Патроны должны войти в магазин без заедания, в противном случае это же заедание будет и при поступлении патронов из магазина в пистолет-пулемет, что отрицательно скажется на работе последнего.
III. Введение заряженного магазина в пистолет-пулемет.
а. Магазин с 50-ю патронами.
Отвести затвор назад и поставить предохранительную защелку в положение "безопасности" ("safe").
Вводить магазин с левой стороны в направляющие ствольной коробки до тех пор, пока собачка магазина не зацепит за выступ ползуна корпуса магазина.
При удалении магазина следить, чтобы затвор был в заднем положении.
б. Магазин с 20-ю патронами.
Магазинная коробка вставляется снизу в отверстие, имеющее сечение в виде "ласточкиного хвоста" и продвигается вверх до тех пор, пока она не защелкнется собачкой магазина (при этом послышится щелчок).
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТЕ.
I. Стрельба одиночными выстрелами.
Для стрельбы одиночными выстрелами необходимо зарядить магазин и ввести его в пистолет-пулемет; поставить пистолет-пулемет в направление на цель, наклонить пистолет-пулемет направо и повернуть регулятор стрельбы назад к слову "одиночные" ("single"), а предохранительную защелку вперед к слову "огонь" ("fire"); повести пистолет-пулемет в цель; нажимать на спусковой крючок и отпускать его после каждого выстрела.
II. Стрельба непрерывными выстрелами.
Для перехода к непрерывной стрельбе нужно повернуть регулятор стрельбы вперед к словам "непрерывная" ("full-auto") и нажать на спусковой крючок. При этом пистолет-пулемет будет стрелять до тех, пока не будет отпущен спусковой крючок или не выйдут все патроны.
Рекомендуется стрелять очередями от 3 до 10 выстрелов, т. е. после указанного количества выстрелов спусковой крючок должен быть каждый раз отпущен.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
ДЕЙСТВИЕ МЕХАНИЗМОВ ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТА.
(рисунок 2)
Действия, происходящие в пистолет-пулемете можно разделить на две фазы.
Первая фаза, — отход частей назад. При выстреле давление пороховых газов передается через стебель (12) затвора замку (13) и через него запирающим граням ствольной коробки (б3). Так как в патроне применяется быстрогорящий порох, то наивысшее давление пороховых газов возникает почти мгновенно.
При этом давлении бронзовый замок (13) плотно прилегает к закрывающим граням ствольной коробки (52) и замыкает затвор, т, е. не дает ему в это время отойти назад.
Замок (18) и направляющие пазы ствольной коробки сконструированы так, что позволяют затвору отойти назад только тогда, когда давление пороховых газов понизился настолько, что его хватит только на отведение затвора назад, вытаскивание и выбрасывание гильзы и на сжатие возвратной пружины (1). Как только давление пороховых газов понизится до указанного уровня бронзовый замок (13) позволит затвору идти назад, при этом выбрасыватель будет вытягивать гильзу из патронника ствола; боек (5) под действием своей пружины (4) отойдет назад и возвратная пружина будет сжиматься.
При отходе затвора примерно на 50 мм, фланец гильзы встретит отражатель (7) и гильза будет выброшена вправо через окно ствольной коробки.
Движение затвора назад, выбрасывание гильзы и сжатие возвратной пружины поглощает почти всю энергию отдачи. Остаток энергии поглощается буфером (3), находящимся сзади на конце направляющего стержня (2) возвратной пружины (1).
На нижней поверхности стебля затвора имеются два боевых выступа.
Когда затвор отходит в крайне-заднее положение, то передний выступ входит в зацепление со спусковой защелкой (18). Если же давление пороховых газов недостаточно и затвор не дойдет немного до конца, то задний выступ стебля затвора войдет в зацепление со спусковой защелкой (18).
Вторая фаза — движение частей вперед.
Когда спусковой крючок (15) нажат, затвор вместе с замком (13) и взводным рычагом (14) движется вперед. Пройдя около 25 мм., передний срез стебля затвора встретит фланец гильзы патрона и начнет проталкивать патрон вперед до тех пор, пока головная часть пули не придет в направляющий скос ствольной коробки (52). Благодаря направляющему скосу ствольной коробки и направляющим магазина, патрон попадет точно в патронник ствола. Попавший в патронник патрон будет захвачен выбрасывателем (6) за фланец гильзы.
Перед тем как затвор достигнет крайне-переднего положения, замок (13) опустится по пазам ствольной коробки и запрет затвор.
В это время курок (8) ударится о ствольную коробку (52), повернется и другим своим концом ударит по головке бойка (5), благодаря чему боек (5) продвинется быстро вперед и ударит по капсюлю патрона. Произойдет выстрел.
Действие спускового механизма.
а) Регулятор стрельбы установлен на стрельбу одиночными выстрелами ("single").
Нажимая на спусковой крючок (15) заставляем поворачиваться его вокруг своей оси и поднимать размыкатель (29), который в свою очередь поднимает спусковой рычаг (17). Спусковой рычаг (17) поднимает передний конец спусковой защелки (18) и тем самым заставляет ее вращаться вокруг своей оси, т, е. задний конец защелки уйдет вниз и выйдет из зацепления с боевым взводом стебля затвора и затвор может идти вперед.
При движении затвора вперед конец регулятора стрельбы (24) находится в Т-образном пазу стебля затвора.
Когда задняя поверхность Т-образного паза ударит по концу регулятора стрельбы, она заставит регулятор стрельбы пойти вперед. Скругленная часть регулятора придет в соприкосновение с размыкателем (29) и вытолкнет его из-под спускового рычага (17).
Как только размыкатель (29) освобождается от спускового рычага, пружина спусковой защелки и пружина спускового рычага заставляет спускового защелку (18) и спусковой рычаг (17) подняться вверх в их боевое положение с тем, чтобы при последующем обратном движении затвора боевой выступ стебля затвора зашел за спускового защелку (18) и пистолет-пулемет был бы взведен.
б) Регулятор стрельбы установлен для "непрерывной" стрельбы ("full-auto").
Ось регулятора стрельбы эксцентрическая и когда регулятор стрельбы установлен на непрерывную стрельбу, он утоплен настолько, что дает возможность затвору свободно проходить вперед (не задевая регулятор).
Поэтому спусковая защелка находится в утопленном положении до тех пор, пока спусковой крючок остается нажатым.
в) Предохранительная защелка установлена на "огонь" ("fire").
Когда предохранительная защелка (19) повернута вперед к слову "огонь" ("fire"), ее плоско-выфрезерованная сторона повернута к спусковой защелке (18) и дает возможность последней вращаться вокруг своей оси.
г) Предохранительная защелка установлена на "безопасно" ("safe").
Когда предохранительный защелка (19) поставлена назад к слову "безопасно" ("safe"), ее закругленная часть заходит в паз, имеющийся сзади в спусковой защелке (18), и запирает последнюю в верхнем положении.
Предохранительную защелку можно повернуть только тогда, когда затвор находится в заднем положении.
Действие магазинной коробки.
Магазин барабанного типа закрепляется собачкой (32), находящейся слева. Собачка вращается вокруг своей оси и удерживается в зацеплении своей пружиной.
Выступ, имеющийся на собачке, служит для крепления магазина коробчатого типа (на 20 патронов).
Когда магазин коробчатого типа пуст, ребро, имеющееся на задней стороне подавателя магазина, поднимается под выключающей собачкой (16), заставляя ее вращаться вокруг оси, сжимать пружину размыкателя и держать размыкатель (29) впереди спускового рычага. При этом становится невозможным движение затвора вперед при пустом патроннике и пустом магазина коробчатого типа.
ГЛАВА ПЯТАЯ.
ЗАДЕРЖКИ В СТРЕЛЬБЕ И ИХ УСТРАНЕНИЕ.
Осечка. В случае осечки взять рукой за взводный рычаг и резким движением оттянуть затвор назад, чтобы патрон с осечкой был выброшен.
Осмотреть патронник и убедиться, что патрона в нем нет.
Другие задержки. При всех других задержках необходимо оттягивать затвор назад и освобождать патронник от патрона или гильзы, поворачивая пулемет на правую сторону (чтобы выпал патрон или гильза).
При необходимости, снять магазин и дать патрону или гильзе выпасть через отверстие для подачи патронов ствольной коробки.
В таких случаях предохранительную защелку пистолет-пулемета необходимо устанавливать в "безопасное" положение ("safe").
В холодное время, когда смазка внутри пистолет-пулемета сгустилась, необходимо перед началом стрельбы вынуть магазин, убедиться, что внутри патронника нет патрона, поставить предохранительную защелку на "огонь" ("fire"), а регулятор стрельбы на "непрерывную стрельбу" ("full-auto") и несколько раз продвинуть затвор за взводной рычаг вперед и назад; этим несколько разогреваются части пистолет-пулемета и смазка делается менее густой.
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
1. Проверить спусковой механизм, когда предохранительная защелка стоит в положении "безопасно" ("safe"), а регулятор стрельбы в положении "одиночная стрельба" ("single").
2. Проследить за тем, чтобы канал был чист и в нем ничего не было.
3. Передвинуть затвор несколько раз назад и вперед, чтобы убедиться, что он чист, хорошо смазан и свободно работает.
4. Осмотреть магазины и удалить неисправные.
5. Проследить за тем, чтобы магазины были чисты и правильно заряжены.
6. Носить пистолет-пулемет установленным на предохранитель ("safe") и с затвором в переднем положении (до команды установить магазин). Оставлять пистолет-пулемет на предохранителе до тех пор, пока он не взводится для стрельбы.
7. При учебной стрельбе снаряженный магазин устанавливать на пистолет-пулемет только перед самой стрельбой по приказу начальника.
8. Не держать палец на спусковом крючке до момента начала стрельбы.
9. Во время стрельбы, при установленном магазине с патронами, пистолет-пулемет должен быть направлен в направлении на цель (мишень).
10. При стрельбе одиночным огнем следить за тем, чтобы до постановки магазина регулятор стрельбы был установлен на "одиночную стрельбу" ("single"), а предохранитель на "безопасно" ("safe").
11. При стрельбе "непрерывным" огнем следить за тем, чтоб до постановки магазина регулятор был установлен в положение "непрерывный огонь" ("full-auto"), а предохранитель на "безопасно" ("safe").
12. При стрельбе с подвижных установок (повозок или автомашин) по подвижным наземным целям необходимо иметь при передвижениях предохранитель в положении "безопасно" ("safe").
13. Обычно предохранитель устанавливается на "безопасно" ("safe") при с'еме магазина и во время перерывов в стрельбе.
14. При чистке пистолет-пулемета — снимать магазин.
По команде "прекратить огонь" — установить предохранитель на "безопасно" ("safe"), снять магазин и проверить наличие патрона в патроннике.
После разряжания пулемета и проверки патронника, дослать затвор вперед.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Запасные части (рис. 9).
а) Детали любого пулемета с течением времени выходят из строя вследствие поломки или износа. Для этого пулемету придаются запасные детали, которые должны всегда иметься в запасе. Для предохранения от ржавчины они должны содержаться в чистом и слегка смазанном состоянии. При из’ятии из комплекта запчастей какой-либо детали для замены дефектной, последняя должна быть либо отремонтиpoвана, если это возможно, либо в комплект запчастей должна быть вложена новая деталь. Запчасти, содержащиеся комплектно, должны быть так собраны, чтобы быть готовыми к немедленной установке в пулемет.
б) 20-ти и 50-ти патронные магазины также имеются в качестве запчастей. Количество магазинов, выдаваемых на пулемет, зависит от разрешенного запаса патронов.
Принадлежности (рис. 9―17).
K принадлежностями относятся инструменты, потребные для разборки и сборки, а также для чистки и содержания пулемета. Они должны быть использованы только по назначению. Ниже приводится описание способов применения принадлежностей, отличающихся специальными характеристиками и предназначающимися для специальных целей.
1. Протирка М6 для чистки патронника.
Протирка состоит из сердцевины. сделанной из стальной проволоки и щетины. Сердцевина имеет форму спирали. Эта протирка применяется для чистки пулеметного патронника.
2. Протирка М5 для чистки пистолет-пулемета кал. 45 (11,43 мм.).
Протирка состоит из сердцевины, сделанной из латунной проволоки, щетины и наконечника. Сердцевина имеет форму спирали. Латунный наконечник, нарезанный для крепления протирки к шомполу, припаян к концу сердцевины.
3. Футляр М1918 для принадлежностей и запчастей (рис. 9).
Это — кожаный футляр коробчатого типа, размером:
Ширина — 2 ½ дм. (ок. 65 мм.)
Высота — 3 ½ дм. (ок. 90 мм.)
Длина — 5 ½ дм. (ок. 130 мм.).
Он служит для укладки и переноса запчастей.
4. Шомпол для чистки пистолет-пулемета.
Он состоит из длинного стального стержня, имеющего круглую петлю на одном конце и отверстие для протирающей тряпки на другом конце. Конец шомпола, на который наматывается тряпка, имеет головку с нарезанным отверстием, куда вставляется протирка М5.
5. Пулеметный ремень М1923.
Ремень крепится к цевкам, имеющимся на пистолет-пулемете. Он состоит из двух частей, из которых любая может быть удлинена или укорочена.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
УХОД И СБЕРЕЖЕНИЕ.
Общие сведения.
Точность стрельбы пистолет-пулемета и безотказная работа его зависят от ухода. Канал ствола и патронник должны содержаться в исправном состоянии для обеспечения точности стрельбы, Ствольная коробка и движущиеся части должны хорошо смазываться и чиститься; то же относится и к магазину, который не должен иметь ржавчины или загрязнения. Пистолет-пулеметы должны переноситься в специальных чехлах.
Чистка.
Необходимо ежедневно прочитать канал ствола, все детали и поверхности ствольной коробки, затвора, отражателя и выбрасывателя — подвергающиеся воздействию пороховых газов, для этого — снять ствольную коробку и раму, вынуть затвор, тщательно прочистить передний конец стебля затвора и выбрасывателя.
Канал.
1. Так как ствол пистолет-пулемета для чистки не удаляется, то его приходится чистить с дульной части шомполом для чистки пистолет-пулеметов.
2. Протереть канал ствола несколькими мокрыми тряпками. Тряпки должны быть смочены теплой и, если возможно мыльной водой. После протирания удалить тряпку, навинтить протирку и двигать ею по каналу (несколько раз взад и вперед). При каждом ходе протирка должна доходить до упора. Снять протирку и протереть капал ствола: сначала мокрыми тряпками, затем сухими тряпками до тех пор, пока они не будут сухими и чистыми, и окончательно протереть канал ствола промасленой тряпкой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Патронник должен прочищаться имеющейся для этой цели специальной протиркой. При длительной стрельбе патронник должен прочищаться периодически для облегчения экстракции гильз и предотвращения ржавчины. Для чистки патронника разбирать пистолет-пулемет не надо. Протирка вводится через отверстие в приемнике. По окончании стрельбы патронник прочищается и смазывается одновременно с чисткой начала ствола.
Наружные поверхности.
Удалить влагу, грязь и пот с наружных поверхностей пистолет-пулемета сухой тряпкой. Затем натереть все металлические поверхности тряпкой, смоченной в масле. Приклад и цевье должны быть натерты сырым льняным маслом.
Магазины.
Магазины должны сохраняться в отличном состоянии и требуют наилучшего ухода. Они должны быть разобраны, насухо протерты и покрыты тонким слоем масла. Грязь, попадающая в них во время стрельбы, должна немедленно удаляться. С магазинами следует обращаться осторожно, чтобы избежать пробоин или деформаций, в особенности в направляющих приемника магазина коробчатого типа.
Смазка пистолет-пулемета.
Для безотказной работы пистолет-пулемета требуется надлежащая смазка. Для этой цели следует пользоваться (если есть) авиационным пулеметным смазочным маслом (U.S.А. SPEC. 2-27) или спермацетовым маслом (U.S.А. SPEC. 2-45-A).
1. Удалив раму (14) с приемника, смазывают маслом шарнирные точки спускового крючка и собачки, спусковую защелку и спусковой рычаг, а также размыкатель и регулятор стрельбы.
2. Держа ствольную коробку в левой руке, открытой стороной кверху, оттянуть затвор слегка назад и смазать выступы замка и все скользящие поверхности затвора и ствольной коробки.
3. Фетровые прокладки в масленке затвора должны содержаться хорошо пропитанными маслом.
4. После присоединения рамы к ствольной коробке, оттянуть затвор слегка назад и смазать округленный передний конец его. Взводной рычаг должен быть продвинут несколько раз взад и вперед, чтобы обеспечить проникновение масла ко всем деталям механизма.
5. Все скользящие поверхности должны смазываться часто и обильно для обеспечения безотказной работы пистолет-пулемета.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
ПАТРОНЫ (рис. 18).
По своему применению патроны подразделяются на:
Боевые — для стрельбы по живым целям и легким укрытиям.
Трассирующие — для стрельбы с наблюдением за попаданием в цель и для зажигания легко воспламеняющихся целей (бензобаки автомашин, цистерны с бензином и т. п.).
Учебные.
Опознавательные средства.
а) Маркировка. Содержимое коробок распознается по маркировке на коробках и на ярлыках, находящихся в коробках.
Цветные полосы. На боковых и торцовых сторонах упаковочных коробок имеются цветные полосы, нанесенные краской. Каждый вид патронов имеет свой цвет.
Боевые — красный
Трассирующие — зеленый и желтый
Учебные — зеленый
Типы и модели.
1) Патроны, одобренные для применения в данном оружии, носят следующие обозначения:
Боевые — Кал..45, М1911
Трассирующие — Кал..45, М1
Учебные — Кал. 45, М1921
2) Кроме того, патроны могут быть опознаны по следующим внешним признакам:
а) Боевые. Пуля боевого патрона имеет омедненную металлическую оболочку.
б) Трассирующие. Пуля трассирующего патрона имеет омедненную металлическую оболочку, окрашенную в красный цвет на расстоянии 3/16" (ок. 4,5 мм) от головного среза пули.
в) Учебные. Гильза учебного патрона луженая. Кроме того, она имеет отверстие диаметром 1/8" (ок. 3 мм). Пуля та же, что и в боевом патроне.
Уход, обращение и хранение патронов.
а) Обращение с ружейно-пулеметными патронами не опасно. Однако, необходимо принять меры для того, чтобы предотвратить поломку или повреждение коробок. Все поломанные коробки должны немедленно ремонтироваться, а маркировка должна быть восстановлена на отремонтированных частях коробок.
б) Патронные коробки не должны вскрываться до применения патронов. Патроны, из'ятые из герметически закупоренных коробок, в особенности во влажном климате, могут подвергнуться коррозии и стать непригодными.
в) Патроны должны быть защищены от грязи, песка и воды. При попадании на них воды или грязи, немедленно протирать и очищать их, не допуская коррозии.
Перед пользованием патронами необходимо точно установить номер партии и категории.
г) Не следует подвергать патроны воздействию солнечных лучей, так как это может серьезно повлиять на их баллистические качества.
Х р а н е н и е.
Патроны необходимо хранить под укрытием (брезентом) на подставке не ниже чем на 6 дм. (ок. 150 мм) от земли. При необходимости следует вырыть канавы для отвода воды.
Баллистические данные.
Приблизительные максимальные дальности:


	
	Ярды
	Метры



	Боевой патрон, кал. 45, М1911
	1600
	1460



	Трасс. патрон, кал. 45, M1*
	1600
	1460



* По приблизительному подсчету.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
СТРЕЛЬБА.
Стрельба из пистолет-пулемета зависит от точности наводки и личных качеств стреляющего, особенно при автоматической стрельбе.
Свободное держание пистолет-пулемета при стрельбе влечет к тому, что все попадания уходят вверх.
I. Положения при стрельбе.
а. Общая часть.
При правильном положении оружия во время стрельбы, эффективность стрельбы зависит лишь от пистолет-пулемета. Из пистолет-пулемета можно стрелять стоя, с колена, из лежачего положения и с упора в походе. Последний метод стрельбы сравнительно мало эффективен и его рекомендуется применять редко. Каждый обучающийся должен тренироваться в стрельбе из различных положений, стреляя быстро и эффективно.
б. Положение стоя (рис. 19).
Положение стоя является нормальным положением, применяющимся для стрельбы. На выдвинутую вперед левого ногу приходится около 2/3 веса слегка наклоненного вперед корпуса стрелка. Положение правой ноги приблизительно то же, что при ходьбе. Левый локоть под пулеметом, а правый поднят на уровень плеча. Щека плотно прижимается к прикладу, корпус слегка выдвинут вперед, правое плечо впереди и упирается в приклад пулемета.
Отдача от одного выстрела весьма слабая, Однако, быстрое накопление следующих друг за другом легких отдач при автоматической стрельбе оттолкнет плечо пулеметчика назад, если он недостаточно подготовлен для восприятия толчка. В результате, дуло его пистолет-пулемета будет иметь тенденцию подниматься вверх и вправо, отрицательно влияя на точность стрельбы.
При занятии надлежащего положения пистолет-пулемет не будет "задираться вверх" и его не придется удерживать левой рукой.
в. Стрельба с колена (рис. 20).
Стрельба с колена обеспечивает более устойчивую наводку, чем стрельба стоя. Она полезна там, где пулеметчик может найти прикрытие за скалой, деревом или другой защитой. При стрельбе с колена пальцы левой ноги обращены к мишени, а левая нога почти вертикальна. Правое колено опущено на землю. Оно направлено на 45° вправо от мишени. Это положение соответствует описанному положению стрельбы стоя. Пулеметчик поддерживает значительную часть веса пистолет-пулемета левой рукой; нет необходимости крепко удерживать оружие левой рукой. Правый локоть пулеметчика поднят на уровень с плечом, как и в положении стоя.
г. Стрельба лежа (рис. 21―22).
Положение лежа является самым устойчивым, им следует пользоваться там, где это разрешает время и состояние поверхности земли. Это положение особенно полезно для стрельбы на дистанции свыше 100 ярдов (91,4 мет.).
Определение дистанции да цели.
В бою дистанции редко бывают заранее известны, поэтому эффективность огня зависит, главным образом, от точности определения дистанции до цели. Пулеметчик обучается определению дистанций до 500 ярдов (457 метр.) для надлежащей установки прицела. Ему также дается надлежащая подготовка в определении точки прицеливания в бою на всех дистанциях до 200 ярдов (183 метр.).
Вид об'ектов.
В некоторых случаях большая часть территории между наблюдателем и мишенями скрыта из виду. В таких случаях дистанции определяются видом об'ектов. Во всех случаях, когда вид об'ектов берется в основу определения дистанции до мишени, наблюдатель должен учитывать следующие эффекты:
1. Об'екты кажутся ближе:
a) когда об’ект в ярком свете;
б) когда окраска об'екта резко отличается от окраски окружающей среды (фона);
в) когда, об'ект находится на однородной и поверхности, вроде водяной, снежной или на пшеничном поле;
г) при заглядывании вниз с высоты;
д) в ясной атмосфере больших высот:
е) при заглядывании в углубления, большая часть которых скрыта.
2. Об'екты кажутся более далекими:
a) при заглядывании в углубление, большая часть которого видима;
6) при плохом свете или тумане;
в) когда можно видеть только малую часть об'екта;
г) когда смотрят с более низкого уровня на более высокий уровень.
II. Поправки.
а. Поправка на ветер.
Одна деление поправки на ветер изменяет точку попадания на 1 фут (0,306 метр.) при дистанции на 100 ярдов (91,5 метр.).
6. Поправка на деривацию.
При стрельбе на дистанциях 300 ярдов (276 мет.) и более применяются поправки на деривацию.
ТАБЛИЦА I
отклонений на деривацию при стрельбе пулей весом 230 гран (13,8 гр.)


	Дальность, ярд.
	Отклонение
	Дальность, м.
	Отклонение



	50
	0
	45,7
	0



	100
	0,10
	91,4
	0,9



	150
	0,25
	137
	0,23



	200
	0,50
	183
	0,46



	250
	0,85
	229
	0,78



	300
	1,40
	276
	1,28



	350
	2,3
	322
	2,1



	400
	3,25
	367
	2,97



	450
	4,5
	413
	4,1



	500
	5,9
	459
	5,4



ПРИМЕЧАНИЕ: Отклонения на дистанциях до 300 ярдов (276 метр.) меньше 1 фута (0,305 м.), поэтому ими можно пренебречь.
в. Дальность.
Данное оружие, главным образом, предназначается для стрельбы на короткие дистанции, поэтому, обычно, применяется открытый прицел (визир).
Прицелом с рамкой не пользуются, так как поправки на ветер при стрельбе на короткие дистанции практически не делаются.
г. Траектории.
Траектория пули пистолет-пулемета менее настильная, чем траектория ружейной пули.
Ниже проводится таблица, дающая высоту траектории в различных ее точках при установке прицела на различные дистанции.
Важно, чтобы пулеметчик научился учитывать эту характеристику при прицеливании.
ТАБЛИЦА II
ВЫСОТ ТРАЕКТОРИИ НАД ЛИНИЕЙ ПРИЦЕЛИВАНИЯ,
(в указанных точках и для стандартных патронов)


	Дистанция в ярдах
	Дистанция в метрах
	Футы
	Дюймы
	Метры



	
	
	50
	
	



	100
	91,4
	0
	4 13/16
	0,120



	200
	183
	1
	4 13/16
	0,425



	300
	276
	2
	6 5/8
	0,876



	400
	367
	3
	11 3/8
	1,02



	500
	459
	5
	7
	1,70



	
	
	100
	
	



	100
	91,4
	―
	―
	―



	200
	183
	1
	10 13/16
	0,579



	300
	276
	4
	3
	1,30



	400
	367
	7
	0
	2,14



	500
	459
	10
	2 3/8
	3,12



	
	
	150
	
	



	100
	91,4
	―
	―
	―



	200
	183
	1
	6 5/8
	0,450



	300
	276
	5
	0
	1,525



	400
	367
	9
	2 3/8
	2,80



	500
	459
	14
	0
	4,27



	
	
	200
	
	



	100
	91,4
	―
	―
	―



	200
	183
	―
	―
	―



	300
	276
	4
	7 3/16
	1,40



	400
	367
	10
	1 7/16
	3,31



	500
	459
	16
	6
	5,03



	
	
	250
	
	



	100
	91,4
	―
	―
	―



	200
	183
	―
	―
	―



	300
	276
	2
	11 3/8
	0,80



	400
	367
	9
	9 5/8
	3,09



	500
	459
	17
	8 3/8
	5,40



	
	
	300
	
	



	100
	91,4
	―
	―
	―



	200
	183
	―
	―
	―



	300
	276
	―
	0
	0



	400
	367
	8
	2 3/8
	2,50



	500
	459
	17
	7 3/16
	5,37



	
	
	350
	
	



	100
	91,4
	―
	―
	―



	200
	183
	―
	―
	―



	300
	276
	―
	―
	―



	400
	367
	4
	10 13/16
	1,50



	500
	459
	15
	10 5/16
	4,83



	
	
	400
	
	



	100
	91,4
	―
	―
	―



	200
	183
	―
	―
	―



	300
	276
	―
	―
	―



	400
	367
	―
	0
	0



	500
	459
	12
	6
	3,81



	
	
	450
	
	



	100
	91,4
	―
	―
	―



	200
	183
	―
	―
	―



	300
	276
	―
	―
	―



	400
	367
	―
	―
	―



	500
	459
	7
	1 13/16
	2,18



	
	
	500
	
	



	100
	91,4
	―
	―
	―



	200
	183
	―
	―
	―



	300
	276
	―
	―
	―



	400
	367
	―
	―
	―



	500
	459
	―
	―
	―



III. Стрельба по движущимся целям.
Упреждение:
Мишени, пересекающие прицельную линию, заставляют пулеметчика прицеливаться вперед так, чтобы траектория пули и мишень встретились. Это называется упреждением. Мишени, движущиеся прямо на пулеметчика, или отходящие от него по прямой линии, не требуют упреждения. Для людских мишеней движущихся по фронту, точка прицеливания должна быть несколько впереди туловища и поправка на упреждение производится путем наблюдения за эффектом рассеивался пуль.
Определение упреждений.
Упреждение, которое необходимо сделать для попадания в движущуюся цель (автомашина, повозка и т. п.), зависит от скорости движения цели, дистанции до цели, направления относительно прицельной линии и скорости полета пули.
За единицу измерения упреждения обычно принимают длину цели, какой она кажется пулеметчику с его позиции.
В качестве руководства приводится таблица III упреждений:


	Скорость движения (по фронту) цели
	
	Дальность
	
	



	миль/час
	км/час
	125 ярдов (114 м.)
	250 ярдов (229 м.)
	500 ярдов (459 м.)



	10
	16,1
	1/2 длины цели
	1 длина цели
	2 длины цели



	20
	32,2
	1 длина цели
	2 длины цели
	4 длины цели



Техника стрельбы.
а) Приближающиеся или удаляющиеся цели.
Прицеливание по центру цели, стрельба короткими очередями.
6) Цели, движущиеся по фронту.
Пулеметчик определяет упреждение, совмещает свой прицел с нижней частью мишени в ее задней точке, беря упреждение, производит ряд коротких очередей.
в) Цели, движущиеся под углом к направлению стрельбы.
Пулеметчик целится в центральную точку, находящуюся несколько впереди мишени, и проводит серию коротких очередей.
После наблюдения эффекта рассеивания пуль производится соответствующая поправка на упреждение.
IV. Воздушные цели.
Малая начальная скорость пули пистолет-пулемета калибра .45 делает стрельбу из него по воздушным целям мало эффективной, а поэтому применяется редко.
Определение учреждений.
Упреждение зависит от:
а) Скорости цели.
6) Дистанции до цели.
в) Времени полета пули.
г) Направления полета цели относительно линии огня.
Так как у пулеметчика нет возможности подсчитать скорость и высоту атакующих самолетов, то для руководства при стрельбе делается общая таблица IV упреждений.
Упреждения применяют, пользуясь длиной цели, какой она кажется пулеметчику, как единицей измерения. Имеющаяся у пулеметчика возможность рассеять свои залпы автоматического огня возмещает ошибки в упреждении, которые могут иметь место при применении вышеуказанной таблицы.
ТАБЛИЦА IV.


	Скорость самолета
	
	Высота самолета
	
	



	миль/час
	км/час
	От 100 до 600 ф. (от 91,4 до 548 м.)
	От 600 до 1000 ф (от 548 до 914 м.)
	Свыше 1000 ф. (свыше 914 м.)



	200
	322
	20 длин цели
	10 длин цели
	5 длин цели



Техника огня.
При стрельбе по воздушным целям, пулеметчик должен придерживаться следующей техники:
а. Для стрельбы по прямо-пикирующим самолетам, прямо-подымающимся самолетам или самолетам, находящимся на высоте ниже 100 фт. (91,4 м.), пулеметчик целится в центр самолета и выпускает залпы автоматического огня.
Для стрельбы по всем другим самолетам, пулеметчик прицеливается в самолет, выбирает надлежащее упреждение в направлении движения самолета и производит короткие очереди.
Список деталей, необходимых для ремонта и содержания в исправности 36 пистолет-пулеметов М1928 А1 кал. 45 Томпсона в течение семидневной усиленной работы
(по американским данным)


	Индекс детали или № чертежа
	Наименование детали
	Количество
	Вес детали (в фунт.)



	51―63
	Пистолет-пулемет Томпсона М1928А1, кал. 45
	4*
	10,75



	
	Детали для пистолет-пулемета
	
	



	1D
	Узел рамы
	3
	0,44



	1А
	Ствол
	36
	0,75



	11А
	Стебель затвора
	5
	1,04



	7Н
	Узел защелки для магазина
	4
	0,08



	37G
	Узел собачки для каретки прицела
	6
	•



	37С
	Кольцо винта целика
	5
	•



	39А
	Компенсатор отдачи (Cutts)
	3
	0,35



	6D
	Размыкатель
	10
	0,02



	4В
	Отражатель
	10
	0,01



	15А
	Выбрасыватель
	15
	0,01



	36F
	Окуляр
	3
	•



	17D
	Цевье
	5
	0,25



	13D
	Задняя рукоятка
	5
	0,19



	14В
	Курок
	5
	0,02



	4D
	Защелка рамы
	6
	•



	―
	Узел планки для прицела
	3
	0,09



	16А
	Спусковой рычаг
	4
	0,04



	3А
	Замок
	3
	0,07



	―
	Узел магазина для 50-ти патронов
	20
	2,63



	―
	Узел масленки казенника
	8
	0,11



	17В
	Буфер
	5
	•



	17А
	Направляющий стержень возвратной пружины
	3
	0,13



	14А
	Боек
	15
	0,02



	14D
	Ось курка
	5
	•



	36А
	Шпилька основания прицела
	3
	•



	36G
	Стопорная шпилька рамки прицела
	5
	•



	16С
	Ось регулятора стрельбы
	5
	0,02



	―
	Узел оковки затылка приклада
	3
	0,24



	7К
	Узел пружинной пластины с осями
	6
	0,09



	37М
	Узел нажима для рамки прицела
	3
	•



	28В
	С-образная шайба для крепления вращающегося диска магазина
	10
	•



	16D
	Регулятор стрельбы
	10
	•



	7А
	Предохранительная защелка
	5
	0,03



	34G
	Винт большого размера для оковки затылка приклада
	4
	0,02



	34Н
	Винт малого размера для оковки затылка приклада
	4
	•



	32D
	Длинный винта для оковки затылка приклада
	3
	0,03



	32Е
	Короткий винт для оковки затылка приклада
	3
	0,02



	17Е
	Винт для цевья
	3
	0,02



	13D
	Винт для задней рукоятки
	3
	0,07



	37Н
	Винт для каретки собачки прицела
	4
	•



	21С
	Винт для поворотного крючка подвесного ремня
	4
	•



	23Е
	Винт для пластины поворотного крючка подвесного ремня
	8
	•



	6А
	Спусковая защелка
	6
	0,12



	36С
	Каретка прицела
	3
	0,01



	9А
	Пружина размыкателя
	10
	•



	14С
	Пружина ударника
	15
	•



	9F
	Пружина защелки рамы
	10
	•



	9D
	Пружина собачки магазина
	15
	•



	37F
	Пружина нажима для прицела
	6
	•



	17D
	Возвратная пружина
	20
	0,03



	9В
	Пружина спусковой защелки
	15
	•



	16В
	Пружина спускового рычага
	15
	•



	9С
	Пружина спускового крючка
	15
	•



	―
	Узел приклада
	5
	1,65



	―
	Узел поворотного крючка для подвесного ремня
	8
	0,06



	6С
	Спусковой крючок
	6
	0,13



	6В
	Выключающая собачка
	6
	0,05



	32F
	Шайба для винта приклада
	8
	•



* Не включает вес магазина.
• Указывает вес меньшее 0,01 фунта.
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Рис. 1. Общий вид (справа) пистолет-пулемета Томпсона
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Рис. 2. Пистолет-пулемет Томпсона (разрез):
1 — возвратная пружина; 2 — направляющий стержень; 3 — буфер; 4 — пружина бойка; 5 — боек; 6 — выбрасыватель; 7 — отражатель; 8 — курок; 9 — ось курка; 12 — стебель затвора; 13 — замок; 14 — взводной крючок; 15 — спусковой рычаг; 16 — выключающая собачка; 17 — спусковой рычаг; 18 — спусковая защелка; 19 — предохранительная защелка; 20 — пружина спусковой защелки; 21 — пружина; 22 — пружина спускового крючка; 23 — пружина размыкателя; 24 — регулятор стрельбы; 25 — ось регулятора; 26 — пружина собачки магазинной коробки; 27 — рукоятка; 28 — винт рукоятки; 29 — размыкатель; 30 — рама; 31 — пластина с осями; 32 — собачка магазинной коробки; 33 — цевье; 34 — ползун; 35 — защелка рамы; 36 — шпилька; 37 — пружина защелки; 38 — винт; 39 — винт; 40 — петля для ремня (в сборе); 46 — оковка; 49 — пружина; 51 — приклад; 52 — ствольная коробка; 53 — основание для прицела; 54 — шпилька прицела; 55 — крепление цевья; 56 — прицельная рамка (в сборе); 59 — компенсатор; 60 — мушка; 61 — шпилька; 62 — ствол; 63 — защелка приклада
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Рис. 3. Детали затвора
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Рис. 4. Детали спускового механизма и рамы
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Рис. 5. Детали приклада
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Рис. 6. Детали ствольной коробки и ствола
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Рис. 7. Детали магазина на 50 патронов
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Рис. 8. Детали магазина на 20 патронов
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Рис. 9. Футляр для хранения принадлежностей и запасных частей
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Рис. 10. Тканый пояс
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Рис. 11. Сумка с 4-мя карманами для магазинов с 20-ти патронами
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Рис. 12. Сумка с 5-ю карманами для магазинов с 20-ти патронами
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Рис. 13. Сумка для магазина с 50-ю патронами
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Рис. 14. Сумка для магазина с плечевым ремнем
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Рис. 15. Сумка для ношения пулемета с кобурой для приклада и карманами для 4-х магазинов с 20-ю патронами в каждом
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Рис. 16. Чехол на казенную часть
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Рис. 17. Пояс с 5-ю карманами для магазинных коробок с 20-ю патронами и магазинной коробки с 50-ю патронами
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Рис. 18. Патроны
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Рис. 19. Положение при стрельбе стоя
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Рис. 20. Положение при стрельбе с колена
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Рис. 21. Положение при стрельбе лежа
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Рис. 22. Положение при стрельбе лежа
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Примечания




1


Давление для получения требуемой скорости у каждой марки пороха различное.
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