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Приказ по Военному ведомству 
№ 133
С.-Петербург. Апреля 20-го дня 1901 года.
 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, в 10-й день Марта месяца сего года, Высочайше соизволил:
утвердить образец кобуры к 3-х линейному револьверу, делая ее по прилагаемому описанию: 
а) для нижних чинов – из белой глянцевой кожи; 
б) для генералов и офицеров – из черной лакированной кожи. 
О таковом Высочайшем повелении объявляю по военному ведомству к надлежащему руководству и исполнению. 
 
ОПИСАНИЕ
Кобуры к 3-х линейному револьверу 
(в отмену описания при приказе по воен. Вед. 1899 г. № 365, §34). 
Кобура делается из белой глянцевой кожи и по форме своей должна отвечать утвержденному образцу. 
Кобура состоит из корпуса, пришитой к нему крышки, патронной сумки, нашитой на передней стороне корпуса, носильных петель и застежного трынчика с кнопкой. 
Корпус кобуры выкраивается из двух кусков кожи: большого, образующего стенки кобуры и малого, составляющего ее дно. Края стенок корпуса сшиваются между собой в строчку, без всякой прокладки и без оторочки; донышко же, овальной формы, пришивается к стенкам заподлицо, также в строчку. 
Крышка кобуры выкраивается из одного отрезка кожи, накладывается своим нижним прямоугольным краем на верхний край задней стенки корпуса, на 7/16 вершка [20 мм] и пристрачивается к ней двумя поперечными строчками, делаемыми в расстоянии от края крышки первый шов – 1/16 вершка [3 мм] и второй – 5/16 вершка [14 мм]. Сшиваемые края крышки и корпуса кобуры несколько утоняются. 
На кобуре нашиваются и прикрепляются: 
а) На передней стенке корпуса, параллельно ее верхнему краю, в расстоянии от него 1/2 вершка [22 мм] и от бокового шва 1/16 вершка [3 мм], нашивается патронная сумка, прочно прикрепляемая по нижнему и боковым своим краям к передней стенке кобуры. Сумка эта изготовляется из одного цельного куска кожи, имеющего в нижних углах прямоугольные вырезы, служащие для образования боковых стен и донышка. По краям этих вырезок сумка сшивается и эти сшивы образуют ее нижние поперечные ребра. Посередине донышка сумки, пришивается 2 долевыми 1 поперечным швами, застежной ремешок, свободный конец которого направляется вверх кобуры. Ремешок этот служит для застегивания на кнопку при крышке сумки, для чего в нем прорезается петля длинною около 1/4 вершка [11 мм]. Внутренность сумки разделяется на две равные части продольной перегородкой, идущей по всей вышине сумки и прикрепляемою к ее боковым граням 3 двойными стежками с каждой стороны. Крышка сумки, в виде свободного клапана пришивается строчечным швом над сумкой, к самому краю передней стенки корпуса. В нижней части крышки сумки, на расстоянии 1/4 – 3/16 вершка [11 - 9 мм] от ее края и посередине ее ширины, укрепляется медная точеная кнопка, закрываемая с внутренней стороны крышки, с помощью расклепки по медной шайбе, вышина кнопки около 3/16 дюйма [5 мм] и диаметр ее головки около 1/4 дюйма [6 мм]. Кнопка эта назначается для застегивания на застежной ремешок, о котором сказано выше. Расположение кнопки и застежного ремешка должно быть таково, чтобы он мог быть удобно застегиваем на головку кнопки. 
б) На задней стенке корпуса кобуры – 2 носильные петли и 1 застежной трынчик. Носильные петли располагаются перпендикулярно к верхнему краю корпуса, причем ближайшая из них к прямому боковому ребру должна отстоять внизу от него на 1/4 вершка, а вторая петля – отстоять от первой на 3/16 вершка [9 мм]. Петли эти нашиваются на задней стенке корпуса кобуры: а) 3 сквозными продольными строчками каждая, на протяжении 3/4 вершка [33 мм], проходящими через обе половины петли и б) под пришивным краем крышки кобуры 1 поперечной строчкой, захватывающей нижнюю половинку петли. Застежной трынчик, свободный конец которого имеет просечную петлю, другим концом пришивается к изогнутому ребру корпуса, в перпендикулярном направлении, двумя поперечными строчками, в расстоянии около 1 1/2 вершка [67 мм] от верхнего края корпуса. Расположение застежного трынчика должно соответствовать удобству его застегивания на кнопку, имеющуюся на крышке кобуры. 
и в) На крышке кобуры, на 1/2 вершка [22 мм] от наружного ее края и по середине ее ширины – медная точеная круглая кнопка со шпеньком, проходящим сквозь крышку и закрепляемом с внутренней стороны, по медной круглой пластинке, посредством его расклепки. На эту кнопку застегивается застежной трынчик, о котором изложено выше. Кнопка имеет вышины около 5/16 дюйма [8 мм] и диаметр головки около 1/4 дюйма [6 мм]. 
 
 


	Размеры кобуры




	 

	Вершков

	Миллиметров




	 

	Наи-боль-ший

	Наи-мень-ший

	Max

	Min




	Длина корпуса по прямому ребру

	4 1/16

	4

	180

	178




	Длина корпуса по изогнутому ребру в прямом направлении с угла на угол

	4 3/16

	4 1/8

	185

	184




	Ширина корпуса вверху

	3

	2 7/8

	134

	128




	Донышка длина

	5/8

	9/16

	28

	25




	Донышка ширина

	7/16

	13/32

	20

	18




	Корпуса патронной сумки внутри длина

	1 1/2

	1 15/32

	67

	65




	Корпуса патронной сумки внутри ширина

	7/8

	27/32

	40

	38




	Корпуса патронной сумки внутри высота

	3/8

	11/32

	17

	15




	Крышки патронной сумки длина

	1 3/4

	1 11/16

	78

	75




	Крышки патронной сумки ширина

	1 1/4

	1 13/16

	56

	80




	Застежнаго ремешка патронной сумки длина

	1 9/16

	1 1/2

	70

	67




	Застежнаго ремешка патронной сумки ширина

	3/8

	5/16

	17

	14




	Носильных петель длина вдвое

	2 5/16

	2 1/4

	103

	100




	Носильных петель ширина

	9/16

	1/2

	25

	22




	Застежнаго трынчика длина

	2

	1 15/16

	89

	86




	Застежнаго трынчика ширина

	1/2

	7/16

	22

	20




	Длина крышки кобуры от середины прямого края

	4 5/8

	4 1/2

	206

	200




	Ширина крышки кобуры по линии параллельно прямому краю крышки

	4 5/8

	4 1/2

	206

	200




	Ширина крышки по прямому срезу

	2 7/8

	2 13/16

	128

	125




 
Вес кобуры – 39 золотников наибольший; 34 золотника наименьший. 
Вес кобуры – 167 грамм наибольший; 145 грамм наименьший. 
 
Кожа кобуры должна быть белая, глянцевая, плотная и хорошо выделанная, вполне продубленная и совершенно отмытая от извести, употребляемой для удаления волоса, жированная, не жесткая и не ломающаяся при сгибании, гладко выстроганная по бахтарме, без пашин, сквозных оспин и глубоких подрезей. Толщина глянцевой кожи полагается от 2 1/2 до 3 1/2 миллиметров. 
Кнопки должны быть из желтой меди, хорошо и гладко обточенные; при приеме следует наблюдать, чтобы кнопки не были железные, обложенные листовой медью. 
Шитье кобуры должно быть чистое, ровное и крепкое производимое в строчку льняной вощеной, ровной и прочной пятерной ниткой; на протяжении одного вершка строчки должно быть от 12 до 18 стежков; шитье более редкое, а равно более частое, не допускается. Все швы должны быть прочно закреплены. Отверстия в шве должны соответствовать толщине нитки. Ребра и обрезные края должны быть тщательно заглажены и завощены, причем в ребрах не должно быть зазора. 
При приеме кобур следует обращать особое внимание: а) на соответствие описанию корпуса кобуры и ее патронной сумки, чтобы револьвер и патроны свободно и удобно помещались в кобуре, что проверяется при приеме вкладыванием револьвера и патронов, или соответствующих им вкладышей; б)на прочность носильных петель, которые должны быть из плотной, отнюдь не пухлой и не растягивающейся, и в)вес кобуры указанный в описании, определен при влажности кожи в 13%, что определяется при приеме на 1/10 % кобур; если при этом определении содержание воды в коже будет более 15%, но не более 18%, то вес кобуры рассчитывается на нормальную влажность в 13%; при содержании в коже воды более 18% - кобуры бракуются. 
Примечание. Офицерская кобура полагается такого же образца, как и для нижних чинов, но она изготовляется из черной лакированной шагренированной кожи (американского лака), с подбоем корпуса и крышки топкой белой опойковой кожей. Крышка кобуры может быть, безразлично, пришивная или цельная с корпусом. 
 
Приказ по военному ведомству
№ 458
С.-Петербург. Августа 31-го дня 1912 года.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, в 21-й день Августа 1912 года, Высочайше соизволил:
1) На установление новаго офицерскаго походнаго снаряжения, образца 1912 года, согласно прилагаемыхъ при сем чертежей и описаний;
2) На отмену черных револьверных кобур и
3) На установление ношения в строю при парадной и обыкновенной форме мирнаго времени револьверных кобур, присвоенных вновь установленному походному снаряжению, с сохранением ныне присвоенных в мирное время револьверных снуров.
* * *
Походное снаряжение состоит из:
а) Поясного ремня с муфтами, наплечными и другими вспомогательными ремнями, кобуры, футляра для бинокля, полевой сумки и прочее.
Снаряжение изготовляется из прочной, хорошаго качества, кожи, подкрашеной в коричневатый цвет для всех, кроме офицеров гвардейских гусарских и гвардейских казачьих полков, Офицерской кавалерийской школы и Гвардейскаго полевого жандармского эскадрона, коим полагается походное снаряжение из красной юфти. Металлическия части снаряжения делаются из меди, позолоченной или никелированной, по цвету прибора, части присвоеннаго.
* * *
VI. Револьверная кобура к 3-х линейному револьверу. Кобура делается из такой же кожи, как и все снаряжение, и по форме своей должна отвечать утвержденному образцу.
Кобура состоит из корпуса с крышкой, патронной сумки, нашитой на передней стороне корпуса, носильных петель и застежного трынчика.
Металлический прибор к кобуре состоит из: проволочного полукольца, такого же, как на самом снаряжении, вшитаго между широкой петлей и задней стороной кобуры, и двух кнопок, служащих для застегивания трынчиков кобуры и патронной сумки и нашиваемых на их крышках.
Корпус кобуры выкраивается из двух кусков кожи: большого, образующаго переднюю и заднюю стенки кобуры, и малаго, составляющаго ея дно. Края стенок корпуса сшиваются между собою в строчку, без всякой прокладки и без оторочки; донышко же, овальной формы, пришивается к стенкам за под-лицо, также в строчку.
Крышка кобуры выкраивается заодно с задней стенкой кобуры, по дуге неправильной формы, согласно прилагаемаго чертежа, должна плотно обхватывать кобуру и патронную сумку на ней.
На кобуре нашиваются и прикрепляются:
а) На передней стенке корпуса, параллельно ея верхнему краю, в разстоянии от него на 3/4 - 1/2 верш. [33 – 22 мм] и от сшитаго края на 1 - 15/16 верш. [45 - 42 мм], патронная сумка "а", прочно прикрепляемая по нижнему и боковым своим краям к передней стенке кобуры. Сумка эта изготовляется из одного куска кожи, имеющаго в нижних углах прямоугольные вырезы, служащие для образования боковых стенок и донышка. По краям этих вырезов сумка сшивается, и эти сшивы образуют ея нижния поперечныя ребра. По середине донышка сумки пришивается, 2 долевыми и 1 поперечным швами, застежной ремешок "б", свободный конец котораго направляется вверх кобуры. Ремешок этот служит для застегивания на кнопку при крышке сумки, для чего в нем прорезается петля, длиною около 1/4 вершка [11 мм]. Внутренность сумки разделяется на 2 равныя части продольною перегородкою, идущею по всей вышине сумки и прикрепляемою к ея боковым граням 3 двойными стежками с каждой стороны. Крышка сумки "в" в виде свободнаго клапана, пришивается строчечным швом над сумкою к самому краю передней стенки корпуса. В нижней части крышки сумки, на разстоянии 1/4 – 5/16 верш. [11 - 14 мм] от ея края по середине ея ширины, укрепляется медная точеная кнопка "г", закрепляемая с внутренней сторны крышки помощью расклепки по медной шайбе; вышина кнопки около 3/16 верш. [8 мм] и диаметр ея головки около 1/8 верш. [6,5 мм]. Кнопка эта назначается для застегивания на застежной ремешок, о котором сказано выше. Расположение кнопки и застежнаго ремешка должно быть таково, чтобы он мог быть удобно застегиваем на головку кнопки.
б) На задней стенке корпуса кобуры – 2 носильные петли "д" и "е", медное полукольцо "ж", и застежной трынчик "з". Кожаная петля "д" нашивается, в 1/8 верш. [6,5 мм] от передняго цельнаго края (дальше или ближе, смотря по центру тяжести револьвера), такой длины, чтобы она проходила через пряжку поясного ремня и кобуры, тщательно пристрачивается, так, чтобы сгиб петли был вверху и поясной ремень, верхним своим краем, упирался бы в кожу петли, а не в нитки, которыми она пришита. Между петлей "д" и задней стенкой кобуры, вверху, одновременно с петлей, вшивается на кусочке кожи металличекое полукольцо "ж", такое же, как на остальном снаряжении. Вторая петля "е", вырезаная косо из кожи и такой же длины, как и первая петля, а шириной до 1/2 верш. [22 мм], пришивается на некоторм разстоянии от первой петли, так что основаниями обе петли почти сходятся, а вверху расходятся до 3/4 вершка [33 мм]. В этом месте поперек обеих петель, для крепости, нашивается кожанная полоска "и", шириною 1/4 вершка [11 мм]. Полоска прострачивается во всю длину с обеих сторон и концы ея прочно закрепляются к стенке кобуры.
Обе петли пристрачиваются с таким расчетом, чтобы передняя поясная пряжка и гайка свободно проходили в них; величина сложенных петель около 1 5/8 верш. [73 мм], причем у стенки кожа петель пристрачивается плотно вовсю длину, а снаружи пристрачивается так, чтобы обе петли свободно отставали от стенки (по середине на 1/4 верш. [11 мм].
Застежной трынчик "з", свободный конец котораго имеет просечную петлю, другим концом пришивается к изогнутому ребру корпуса, в перпендикулярном направлении, двумя поперечными строчками, в разстоянии около 1 1/2 верш. [67 мм] от верхняго края корпуса. Расположение застежного трынчика должно соответствовать удобству его застегивания на кнопку, имеющуюся на крышке кобуры.
На крышке кобуры, на 1/2 верш. [22 мм] от наружнаго ея края и по средине ея ширины, медная точеная круглая кнопка "к" со шпеньком, проходящим сквозь крышку и закрепляемом с внутренней стороны, по медной круглой шайбе посредством его расклепки. На эту кнопку застегивается застежной трынчик, о котором изложено выше. Кнопка имеет вышину около 3/16 верш. [8 мм] и диаметр головки около 1/8 вершка [6,5 мм].
 
 


	Размеры кобуры




	 

	Вершков

	Миллиметров




	 

	Наи-боль-ший

	Наи-мень-ший

	Max

	Min




	Длина корпуса по переднему ребру

	4 1/2

	4 1/4

	200

	190




	Длина корпуса по изогнутому ребру в прямом направлении с угла на угол

	4 3/4

	4 1/2

	210

	200




	Ширина передней стенки корпуса вверху по прямой

	3 1/4

	3 1/8

	145

	140




	Высота крышки по линии прямого ребра кобуры

	3 5/8

	3 1/4

	160

	145




	Ширина крышки по линии прямого верхняго края корпуса

	3 1/4

	3 1/8

	145

	140




	Длина крышки по прямой между концами вышеуказанных измерений

	4 7/8

	4 3/4

	220

	210




	Ширина крышки по прямой на половине высоты ея

	4 1/2

	4 7/16

	200

	195




	Донышко длина

	3/4

	5/8

	35

	30




	Донышко ширина

	1/2

	7/16

	25

	20
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