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Часть первая

УСТРОЙСТВО КАРАБИНА, ОБРАЩЕНИЕ С НИМ, УХОД И СБЕРЕЖЕНИЕ



Глава I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Назначение и боевые свойства карабина
1. 23 мм специальный карабин (рис. 1) является индивидуальным оружием и предназначен для прицельного отстрела боеприпасов специального назначения при проведении оперативных мероприятий.
2. Для стрельбы из карабина применяются патроны с дистанционной гранатой "Черемуха-7" лакриматорного действия, инертной гранатой и другие специальные патроны. Для расширения тактических возможностей под карабин разработан комплект насадок для отстрела с помощью холостого патрона ручных гранат специального назначения. Насадка крепится на дульном срезе ствола при помощи муфты.
Из карабина ведется одиночный огонь (стрельба одиночными выстрелами). Подача патронов при стрельбе производится с помощью подвижного цевья из трубчатого магазина емкостью на 3 патрона. Прицельная стрельба из карабина возможна на дальность до 100 м. Боевая скорострельность — до 4-х выстрелов в минуту. Масса карабина без патронов в патроннике — 4,0 кг.
Понятие об устройстве и работе карабина
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1.2
Рис. 1. Общий вид карабина
3. Карабин состоит из следующих основных частей и механизмов:
ствола;
ствольной коробки;
магазина;
затвора;
цевья с тягами;
механизмов ударно-спускового и подающего;
отражателя;
колпачка соединительного;
винта соединительного;
фиксатора.
В комплект карабина входят; принадлежность, ремень, патронташ и чехол для карабина. Конструктивная схема карабина представлена на рис. 2.
4. При заряжании карабина после отведения подвижных частей в крайнее заднее положение патрон вкладывается рукой в патронник, затем с помощью цевья подвижные части перемещаются в крайнее переднее положение. При этом боевые выступы затвора заходят за боевые упора отвода и происходит запирание канала ствола.
Для производства выстрела необходимо снять ударно-спусковой механизм карабина с предохранителя от случайного выстрела, навести карабин в цель, и нажать на спусковой крючок. Следующий выстрел возможен после извлечения стреляной гильзы и одновременно патрона из магазина при отведении подвижных частей в крайнее заднее положение, а затем досылания извлеченного патрона в патронник при перемещении подвижных частей в крайнее переднее положение.

Глава II. РАЗБОРКА И СБОРКА КАРАБИНА


ВНИМАНИЕ! Перед разборкой проверить карабин на отсутствие патронов в патроннике и магазине.
5. Разборка карабина может быть н е п о л н а я (для чистки, смазки, осмотра карабина и устранения задержек) и п о л н а я (только для чистки при сильном загрязнении и при ремонте). Излишне частая разборка карабина вредна, так как ускоряет изнашивание частей и механизмов.
Разборку и сборку карабина следует производить на столе, накрытом чистой подстилкой; части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одни на другие и не применять излишних усилий и ударов.
Категорически запрещается производить на одном столе разборку и сборку одновременно двух и более карабинов.
Обучение разборке и сборке карабина допускается производить только с соблюдением особой осторожности в обращении с частями и механизмами.
6. Порядок неполной разборки карабина
1) отвернуть соединительный колпачок. Поставить карабин вертикально ложей на стол и, удерживая его левой рукой за ствольную коробку или ствол, правой рукой отвернуть соединительный колпачок;
2) отделить ствол. Удерживая карабин левой рукой за цевье, а правой рукой за ложу, нажать пальцем правой руки на блокирующий рычаг, отвести левой рукой цевье с подвижными частями назад до выхода затвора из зацепления со стволом. Поставить карабин на стол ложей вниз и, удерживая его левой рукой за коробку, подать ствол вперед и отделить его от ствольной коробки;
3) выбить фиксатор ударно-спускового механизма. Положить карабин на стол и, удерживая его подавателем вверх, выбить фиксатор при помощи выколотки;
4) отделить ударно-спусковой и подающий механизмы. Удерживая карабин левой рукой за ствольную коробку, правой рукой — за скобу спускового крючка, отделить от ствольной ко-робки ударно-спусковой и подающий механизмы;
5) извлечь затвор. Удерживая карабин правой рукой, переместить левой рукой цевье с подвижными частями вперед до выхода затвора из ствольной коробки и извлечь затвор;
6) снять цевье о тягами. Удерживая карабин правой рукой за ложу, левой рукой переместить цевье с тягами вперед до их выхода из зацепления с магазином;
7) извлечь отражатель из ствольной коробки;
8) извлечь колпачок, пружину магазина, толкатель, удерживая карабин левой рукой, правой рукой вставить в прорезь колпачка магазина отвертку и, утопив колпачок на 10―12 мм, повернуть его на 180° до выхода из зацепления с трубкой магазина, При атом необходимо пальцем левой руки придерживать колпачок, учитывая, что он находится под воздействием пружины магазина. После выхода колпачка из зацепления с трубкой магазина, удерживая колпачок, осторожно извлечь его, пружину и толкатель.
Составные части карабина после неполной разборки представлены на рис. 3.
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2.2
Рис. 2. Конструктивная схема карабина:
1– ствол; 2 — затвор; 3 — ствольная коробка; 4 — механизмы ударно-спусковой и подающий; 5 — ложа; 6 — соединительный колпачок; 7 — пружина; 8 — магазин; 9 — цевье с тягами; 10 — толкатель; 11 — фиксатор; 12 — соединительный винт; 13 — антабка; 14 — затыльник; 15 — фиксатор; 16 — предохранитель от случайного выстрела
7. Порядок сборки карабина после неполной разборки:
1) собрать магазин. Удерживая карабин левой рукой, правой рукой вложить в трубку магазина толкатель, затем пружину и, надев на нее колпачок, сжать пружину. При этом следить за тем, чтобы прорезь колпачка и выступ (ребро) трубки магазина совпали. Утопив колпачок, повернуть его на 180° и зафиксировать в трубке магазина;
2) вставить отражатель. Положить карабин на стол левой стороной вниз. Отражатель вставить коротким пазом в ствольную коробку и надеть пазом на палец, закрепленный на левой внутренней стороне коробки. При этом отражатель располагается выгнутой стороной вовнутрь ствольной коробки;
3) присоединить цевье с тягами. Удерживая отражатель от выпадения из коробки пальцем левой руки, правой рукой надеть цевье с тягами на магазин и отвести цевье назад таким образом, чтобы правая и левая тяги вошли в прорези коробки. При этом конец правой тяги должен заходить в прорезь не более чем на 3―4 мм;
4) вставить затвор. Собранный затвор вставить в пазы тяг и, удерживая отражатель большим пальцем левой руки на пальце коробки параллельно оси карабина, другой рукой за цевье отвести подвижные части с затвором назад до среднего положения;
5) присоединить ударно-спусковой и подающий механизмы. Взвести курок ударно-спускового механизма, вставить механизм в сборе в окно коробки и закрепить фиксатором;
6) присоединить ствол. Удерживая карабин левой рукой ложей вниз, соединить ствол с коробкой, направляя его по магазину таким образом, чтобы боковые уступы на его буртике совместились с уступами на коробке;
7) завернуть соединительный колпачок;
8) произвести контрольный спуск курка с шептала и поставить ударно-спусковой механизм на предохранитель от случайного выстрела.
8. Порядок полной разборки карабина:
1) произвести неполную сборку, руководствуясь ст. 6;
2) разобрать затвор. Отделить угольник, сдвинув его вправо. Извлечь ударник с пружиной из затвора. Совместить палец затвора с отверстием на раме затвора и при помощи выколотки усилием руки выбить палец затвора, закрыв при этом пальцем руки отверстие в заднем торце затвора для удержания пружины, воздействующей на выбрасыватель. Извлечь из затвора кольцо, пружину выбрасывателя и выбрасыватель. Отделить затвор от рамы;
3) разобрать ударно-спусковой и подающий механизмы. Отделить левую щечку. Прижимая пластинку на подавателе большим пальцем вниз, другой рукой отделить правую щечку. Снять подаватель с рычагом, стакан и пружину. Выбить при помощи выколотки ось курка и снять курок с боевой пружиной. Извлечь из основания предохранитель. Прижимая указательным пальцем руки скобу с шепталом вниз, другой рукой отделить блокирующий рычаг с пружиной. Снять шептало со скобой. Выколоткой выбить ось, отделить скобу от шептала и извлечь пружину. Выбить выколоткой ось и снять спусковой крючок.


[image: ]


3.1


[image: ]


3.2
Рис. 3. Составные части карабина после неполной разборки:
1 — ствол; 2 — ствольная коробка в сборе с ложей и магазином; 3 — затвор; 4 — цевье с тягами; 5 — механизмы ударно-спусковой и подающий; 6 — отражатель; 7 — толкатель; 8 — колпачок; 9 — пружина; 10 — фиксатор; 11 — соединительный колпачок; 12 — ремень
ВНИМАНИЕ! Отделение ложи к магазина от ствольной коробки, а также разборку цевья производить только при ремонте в условиях мастерской.
9. Порядок сборки карабина после полной разборки
Сборку карабина после полной разборки производить в обратной последовательности:
1) собрать ударно-спусковой и подающий механизмы. Обратить при этом внимание на то, чтобы конец пружины, воздействующей на блокирующий рычаг, был вставлен в отверстие на левой задней стойке основания для удержания фиксатора, а выемка с двумя гнездами на предохранителе при установке курка с боевой пружиной находилась бы вверху;
2) собрать затвор. При этом проследить, чтобы риска, нанесенная на торце пальца, была направлена вдоль оси затвора, а стойка угольника находилась между выступами ударника (рис. 7);
3) дальнейшую сборку произвести в соответствии со ст. 7.



Глава III. НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ КАРАБИНА, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ПАТРОНОВ


Назначение, устройство частей и механизмов карабина
10. Ствол (рис. 4) служит для направления полета гранаты. Внутри он имеет канал с десятью нарезами, которые служат для придания гранате вращательного движения.
Промежутки между нарезами называется полями. Расстояние между двумя противоположными полями (по диаметру) называется калибром ствола; у карабина он равен 23 мм.
В казенной части канал гладкий и сделан по форме гильзы. Эта часть канала служит для помещения патрона и называется патронником, переход от патронника к нарезной части ствола — пульным входом. Внутри казенной части имеются также паз для выбрасывателя, паз для переднего конца отражателя и четыре боевых упора, в которые упираются боевые выступы затвора при запирании канала ствола.
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Рис. 4. Ствол:
1 — нарезная часть; 2 — пыльный вход; 3 — патронник; 4 — мушка; 5 — обойма
Снаружи ствол имеет: посадочные места для закрепления с помощью штифтов на конце ствола — основания мушки и в средней части — обоймы, со стороны казенной части — буртик для упора в коробку. Основание мушки имеет прорезь для мушки, которая после установки кернится.
Обойма служит для закрепления ствола на магазине карабина. В ней установлен фиксатор, предохраняющий от самопроизвольного отвинчивания соединительного колпачка. При закреплении ствола его казенная часть вставляется в коробку до упора в буртик, а обойма надевается на магазин и крепится соединительным колпачком.
11. Ствольная коробка (рис. 5) служит для соединения частей и механизмов карабина, обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания затвора; в ствольной коробке помещаются ударно-спусковой и подающий механизмы. Ствольная коробка состоит из корпуса, прицельной планки с целиком, направляющей и пальца для установки отражателя. Корпус состоит из коробки, упора и вкладыша. Коробка штампованная.
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Рис. 5. Ствольная коробка:
1 — коробка; 2 — прицельная планка с целиком; 3 — направляющая; 4 — упор; 5 — вкладыш
Ствольная коробка в сборе имеет:
в передней части вверху — окно для установки ствола;
в передней части внизу — вкладыш с отверстием для крепления магазина с помощью резьбы; этот вкладыш имеет в задней части: вверху — паз для прохода патрона при его подаче из магазина в патронник, а с боков — два паза, куда заходят зубья левой и правой отсечек;
слева впереди — штампованный паз для движения левой отсечки;
с правой стороны — окно для удаления стреляной гильзы;
внизу — окно для установки ударно-спускового и подающего механизмов;
сзади внизу на стенках — сквозные отверстия для фиксатора;
слева внутри сзади — палец для установки отражателя;
сзади — упор, имеющий резьбовое отверстие для винта, крепящего ложу, а также отверстие для прохода ударника при отведении подвижных частей в крайнее заднее положение и прорезь для прохода левой тяги при ее движении;
вверху — прицельную планку с целиком и направляющую, которые крепятся к коробке заклепками.
12. Прицельное приспособление служит для наведения карабина в цель при стрельбе. Прицел постоянный, открытого типа. Состоит из мушки, закрепленной на конце ствола, и прицельной планки с целиком, установленной на ствольной коробке. В подразделения карабины поступают приведенными к нормальному бою для стрельбы на дальность 100 метров.
13. Магазин (рис. 6) служит для помещения патронов и подачи их в окно коробки на лоток подавателя. Магазин состоит из трубки, пружины, соединительного колпачка, толкателя и колпачка.
Трубка магазина гладкая, имеет снаружи сзади — резьбу для соединения со ствольной коробкой, в передней части резьбу для крепления соединительного колпачка, удерживающего ствол, а также ребро для удержания колпачка.
Пружина винтовая, цилиндрическая, работает на сжатие.
Колпачок служит для удержания пружины в магазине. В дне колпачка имеется сквозная прорезь под отвертку, на боковой стенке — сквозной паз для прохода ребра на трубке магазина при утапливании колпачка, напротив сквозного паза — вырез, куда заходит ребро на трубке магазина после утапливания колпачка и поворота его на 180°.
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Рис. 6. Магазин:
1 — трубка; 2 — пружина; 3 — соединительный колпачок; 4 — толкатель; 5 — колпачок
Толкатель служит для подачи патронов из магазина на лоток подавателя. Он состоит из двух деталей: штампованного стакана, образующего переднюю часть толкателя, и механически обработанной втулки. Стакан приварен к втулке точечной сваркой, в центре имеет прорезь под отвертку, Втулка толкателя снаружи по краям имеет два фланца, боковые поверхности которых скользят по внутренней поверхности магазина при перемещении продольную лыску для прохода ребра на трубке магазина при сборке или разборке. Расположенные внутри стакана лепестки образуют упоры для пружины.
14. Затвор (рис. 7) служит для досылания патрона с лотка подавателя в патронник, запирания канала ствола, разбивания капсюля, извлечения из патронника гильзы (патрона), постановки курка на боевой взвод и приведения в действие подающего механизма. Затвор находится в зацеплении с тягой и устанавливается внутри коробки. При перемещении подвижных частей карабина затвор движется по направляющей коробки.
В собранном виде затвор состоит из затворной рамы, собственно затвора, угольника, пальца, ударника, пружины ударника, выбрасывателя, пружины выбрасывателя и кольца.
Затворная рама служит для монтажа указанных деталей. Внутри она имеет продольный канал для затвора, внизу криволинейный паз для его поворота и выемку для установки угольника, вверху — паз для прохода направляющей в коробке, с левой стороны — паз для прохода отражателя, по бокам и сверху — пазы для облегчения.
Затвор в передней части имеет боевые выступы для запирания канала ствола, слева — выемку для прохода зуба отражателя, справа — окно для выбрасывателя, В средней части на затворе сделано поперечное отверстие для пальца, который взаимодействует с криволинейным пазом затворной рамы. Внутри имеется продольный канал, в котором помещаются ударник с воздействующей на него пружиной, а также пружина, воздействующая на выбрасыватель.
Угольник служит для скрепления затвора с тягами. По бокам его имеются выемки, куда заходят выступы тяг, в задней части — стойка, которая ограничивает выход бойка ударника, на нижней поверхности — выемка для захода зуба рычаге на подавателя.
Палец служит для поворота затвора при запирании и отпирании канала ствола. Палец — цилиндрический, в средней части имеет отверстие для прохода ударника. На одном из торцов нанесена риска, предназначенная для совмещения отверстия с продольной осью затвора при сборке.
Ударник служит для разбития капсюля, В передней часть ударник имеет боек, в задней — два буртика для захода между ними стойки угольника. Передний буртик направляет также движение ударника в затворе. В средней и задней частях ударника сделаны лыски, а на заднем буртике — выемка для облегчения.
Пружина ударника — цилиндрическая, винтовая, работает на сжатие.
Выбрасыватель служит для извлечения стреляной гильзы (патрона при разряжании) из патронника и удержания ее до встречи с отражателем, в передней части выбрасыватель имеет зацеп для захвата гильзы за фланец, в задней части — выемку для захода воздействующей на него пружины и выступ для упора о стенку затвора.
Пружина выбрасывателя — цилиндрическая, винтовая, работает на сжатие.
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Рис. 7. Затвор:
1 — затворная рама; 2 — затвор; 3 — угольник; 4 — палец; 5 — ударник; 6 — пружина; 7 — выбрасыватель; 8 — пружина; 9 — кольцо
Кольцо служит упором для пружины выбрасывателя.
15. Цевье с тягами (рис. 8) служит для удержания карабина рукой стрелка при прицеливании и стрельбе, отведения подвижных частей рукой назад до крайнего заднего положения и подачи подвижных частей вперед до крайнего переднего положения. Цевье с тягами устанавливается на магазин и при движении подвижных частей перемещается по нему. При этом правая и левая тяги движутся в пазах коробки, а поверхности их нижних торцов — по поверхности торцов правой и левой щечек.
Цевье изготовлено из ударопрочной пластмассы. Внутри в передней части оно имеет продольный цилиндрический канал для втулки, в задней — выемку для захода задней части коробки при перемещении подвижных частей до крайнего заднего положения.
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Рис. 8. Цевье с тягами:
1 — цевье; 2 — тяги; 3 — гайка
Тяги служат для направления движения подвижных частей вдоль магазина и внутри коробки. Состоят из тонкостенной цилиндрической втулки с резьбой в передней части для гайки и приваренных к ней точечной сваркой правой и левой тяг. Внутри втулка имеет расточку для уменьшения трения между ней и магазином при движении. Тяги — штампованные. В передней части имеют выступы со скосами для взаимодействия с правой и левой отсечками, в задней части — выступы для зацепления с затвором. К цевью тягу крепят гайкой.
Гайка — цилиндрическая, со шлицами на одном из торцов под специальный ключ.
16. Ударно-спусковой и подающий механизмы (рис. 9) устанавливаются в нижнем окне коробки и удерживаются в ней фиксатором и передними концами правой и левой щечек, входящими в соответствующие пазы в передней части нижнего окна коробки.
Ударно-спусковой механизм служит для производства выстрела, подающий — для подачи патрона на линию досылания,
Механизмы ударно-спусковой и подающий состоят из общего основания, курка, пружины боевой, оси, курка, шептала, спускового крючка, предохранителя, рычага блокирующего, пружины; подавателя с рычагом; пружины, стакана, щечки правой и щечки левой, оси спускового крючка.
Основание служит для монтажа всех деталей и составных частей механизмов. В его нижней части расположена скоба для предохранения от случайного нажатия на спусковой крючок. Над скобой основание имеет окно для спускового крючка, в передней части скобы расположено поперечное отверстие для предохранителя. На верхней площадке в передней части основания имеется стойка с перемычкой, в задней части — левая и правая стойки. В стойках основания имеются отверстия, в которые при сборке механизма устанавливаются фиксатор и оси курка, подавателя, спускового крючка и блокирующего рычага. На боковых поверхностях в местах выходов отверстия под ось для курка передняя стойка имеет приливы, в которые утирается выступ для ограничения поперечного перемещения блокирующего рычага и левой тяги в собранном карабине при его работе, а также для упора подавателя в крайнем верхней положении. Правая задняя стойка имеет гнездо для пружины и стакана, воздействующих на рычаг в подавателе, левая — отверстие под нижнее перо пружины для блокирующего рычага с выходом в отверстие для фиксатора. В задней части с левой стороны основание имеет прорезь для прохода хвоста блокирующего рычага.
Курок служит для нанесения удаpa по ударнику, Сверху курок имеет головку, на которой расположен зуб боевого взвода; на боковых сторонах — цапфы, внутри них — отверстие для оси; на задней стороне под головкой — выемку для прохода оси, на которой находится подаватель. Передней поверхностью головки курок бьет по ударнику, эта же поверхность головки, расположенная рядом с зубом боевого взвода, отводит шептало из зацепления с курком.
Ось курка — цилиндрическая, служит для установки курка в основании. В собранном механизма она установлена в отверстиях передней стойки основания, проходит через правую и левую щечки, а также через курок.
Боевая пружина служит для приведения курка в действие. По устройству — цилиндрическая, винтовая, работает на кручение, имеет три пера — верхнее, правое и левое. Верхнее перо упирается в площадку на задней поверхности курка под головкой, левое — в площадку основания под осью для подавателя, правое — заходит в выемку предохранителя и фиксирует его в крайних положениях. Устанавливается боевая пружина на цапфах курка.
Шептало в сборе состоит из следующих деталей: собственно шептало, ось, скоба и пружина.
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Рис. 9. Ударно-спусковой и подающий механизмы:
1 — основание; 2 — курок; 3 — пружина боевая; 4 — ось; 5 — шептало; 6 — спусковой крючок; 7 — ось спускового крючка; 8 — предохранитель; 9 — рычаг блокирующий; 10 — пружина шептала; 11 — подаватель с рычагом; 12 — пружина рычага блокирующего; 13 — стакан; 14 — щечка правая; 15 — щечка левая
Шептало служит для удержания курка на боевым взводе. В верхней части оно имеет головку с зубом, который удерживает курок на боевом взводе. Скос над зубом головки взаимодействует с курком при его установке на боевой вывод. Внизу шептало имеет выемку, на верхнюю площадку которой воздействует выступ спускового крючка при нажатии на последний, в задней части — выступ, верхняя площадка которого постоянно принимается пружиной к скобе, по бокам — цапфы, правая цапфа — короткая, исключает касание шептала к скобе, левая цапфа — длинная, Внутри цапф — отверстие для оси. Справа у верхнего зуба — выемка для захода отогнутого конца верхнего пера пружины. Шептало устанавливается на оси внутри скобы.
Ось шептала — цилиндрическая, на левом конце имеет шляпку для ограничения хода при сборке. При установке проходит через отверстия шептала и скобы.
Пружина шептала служит для воздействия на шептало и спусковой крючок. По устройству — винтовая, цилиндрическая, работает на кручение. Пружина имеет два пера, концы которых имеют отгибы в виде буквы "П". Верхнее перо входит в зацепление с верхней передней частью шептала и прижимает ее вниз, нижнее — лежит на верхней задней части спускового крючка и также прижимает ее вниз, Пружина устанавливается на левой длинной цапфе шептала.
Скоба служит для выведения шептала из зацепления со спусковым крючком при движении подвижных частей назад или вперед до крайнего переднего положения, а также при нажатии на выступающую часть блокирующего рычага. Скоба — штампованная, тонкостенная, внизу имеет отверстия для оси, на которой вращается шептало. В верхней части скобы имеется отверстие для оси, на которой установлен блокирующий рычаг, в задней части внизу — выступ, к торцевой поверхности которого пружиной постоянно прижат задний выступ шептала. С левой стороны скобы находится перо, передняя часть которого сверху имеет выступ, а снизу — отгиб, Выступом пера скоба прижимается к блокирующему рычагу при удерживаемом шепталом на боевом взводе курке, а отгибом — к площадке на левой стороне передней стойки основания после срыва курка с боевого взвода и до последующей постановки его на боевой взвод. Скоба устанавливается на оси вместе с блокирующим рычагом и при работе "качается" на ней.
Спусковой крючок служит для расцепления шептала и курка, а также спуска последнего с боевого взвода. В средней части спусковой крючок имеет поперечное отверстие для оси, на верхней площадке — выступ для воздействия на шептало, а в задней части — хвост. На верхнюю площадку перед хвостом (позади выступа) на спусковой крючок воздействует нижнее перо пружины, Спусковой крючок устанавливается хвостом в окне основания и удерживается в нем осью, упираясь передним концом под воздействием пружины в ось для подавателя,
Ось спускового крючка — цилиндрическая, на левом конце имеет шляпку для ограничения хода при сборке. При установке проходит через отверстия передней и задней стоек основания, а также спускового крючка.
Предохранитель служит для обеспечения безопасности обращения с карабином, а также предохраняет от случайного выстрела при удерживаемом шепталом на боевом взводе курке и запертом канале ствола. С левой стороны предохранитель имеет проточку для заливки краской, справа вверху — выемку с двумя гнездами для фиксации правым пером боевой пружины, в средней части — проточку для обеспечения хода спускового крючка при положении "огонь". Предохранитель устанавливается в отверстии основания на передней части скобы спускового крючка и фиксируется правым пером боевой пружины. Курок может быть поставлен на боевой взвод при любом положении предохранителя ("огонь" или "предохранения"), а спуск курка с боевого взвода — произведен только при положении "огонь", т. е. проточка, залитая краской, находится снаружи.
Рычаг блокирующий служит предохранителем от непреднамеренного выстрела во время заряжания (перезаряжания) при случайно нажатом спусковом крючке, от преждевременного выстрела при движении подвижных частей до крайнего переднего положения и полного запирания канала ствола — при неполном его запирании (освобождает от зацепления шептало и спусковой крючок, исключая их взаимодействие), Рычаг блокирующий также является предохранителем от непреднамеренного перезаряжания при курке на боевом взводе и от преждевременного отпирания канала ствола после срыва боевого взвода курка с шептала и до окончания процесса выстрела (удерживает подвижные части в крайнем переднем положении). Состоит блокирующий рычаг из рычага и оси. Рычаг в верхней средней части имеет отгиб вправо для взаимодействия со скобой и верхним пером пружины, в передней части — отгиб влево для удержания подвижных частей в крайнем переднем положении. Этот отгиб прилегает к заднему торцу левой тяги. Перед отгибом на рычаге имеется вырез для упора в прилив на основании с целью ограничения хода рычага вверх. В задней части — направленный вниз хвост с отгибом для воздействия пальцем руки стрелка. В основании рычаг устанавливается на оси в отверстиях задних стоек. Ось — цилиндрическая, имеет с левой стороны проточку, которой входит в отверстие на рычаге и расклепывается после установки.
Пружина рычага блокирующего служит для воздействия на рычаг блокирующий. Пружина — винтовая, с одним витком, работает на кручение. Устанавливается на оси с блокирующим рычагом.
Подаватель с рычагом служит для подачи патронов на линию досылания. Состоит из подавателя, пластины подавателя, рычага и оси. Подаватель и пластина — штампованные и приварены друг к другу точечной сваркой.
Подаватель служит для удержания патрона перед подачей и подачи его на линию досылания. В передней части имеет лоток с бортами по боковым сторонам. Дно лотка — профильное, обеспечивающее подачу патрона на линию досылания параллельно оси канала ствола без перекосов и утыканий. Задняя часть лотка выполнена в виде вилки, на концах которой имеются отверстия для оси, а в средней части внизу — выемки для упора в приливы основания при подавателе в крайнем нижнем положении. Ход подавателя вверх ограничивает упор на основании с левой стороны передней стойки.
Пластина служит для упора рычага при перемещении подавателя в нижнее положение, Для этой цели на верхней части она имеет выступ, служащий упором, в задней части — отгиб с отверстием для оси, на которой устанавливается рычаг.
Рычаг служит для перемещения подавателя в верхнее положение под воздействием затвора и в нижнее положение — под воздействием пружины. В верхней части рычаг имеет головку с зубом для взаимодействия с затвором, в средней части с задней стороны — прилив, на который действует пружина, в нижней части — отверстие для оси, Очаг установлен на оси в проушинах, образованных подавателем и пластиной. Ось цилиндрическая, на левом конце имеет шляпку, при установке проходит через отверстия рычага подавателя и проушин подавателя, правый конец после установки расклепан.
Пружина подавателя служит для воздействия на рычаг подавателя. По устройству — винтовая, цилиндрическая, работает на сжатие, устанавливается в гнезде правой задней стойки основания.
Стакан служит для направления движения пружины, воздействующей на рычаг. Устанавливается в гнезде правой задней стойки основания вместе с пружиной.
Щечки правая и левая служат для крепления ударно-спускового и подающего механизмов в коробке, удержания деталей этого механизма от поперечных перемещений и являются основаниями для закрепления отсечек и ограничителями поперечного хода их передних концов, а также нижними направляющими для подвижных частей. Щечка правая состоит из щечки, оси для установки подавателя, правой отсечки и заклепки; левая — из щечки, левой отсечки, заклепки. Обе щечки имеют по четыре отверстия соответственно под фиксатор, оси подавателя и курка, заклепки. В передних частях щечек имеются вырезы для размещения отсечек, выемки для ограничения поперечного хода передних концов отсечек вправо, овальные выступы для захода в пазы передней части нижнего окна коробки при сборке. В средней части вверху — продольные пазы для размещения отсечек и закрепления их в отверстиях заклепками. Кроме того, левая щечка внизу имеет вырез для наблюдения за взаимодействием курка, шептала и спускового крючка, а сверху — вырез для переднего отгиба блокирующего рычага. Устанавливаются щечки на боковых сторонах основания. Ось — цилиндрическая, устанавливается в правую щечку, после чего расклепывается. При сборке ось проходит через отверстия передней стойки основания и подавателя. Левая отсечка служит для удержания патрона в магазине, правая — для отсечки последующего патрона при подаче очередного на лоток подавателя. Отсечки имеют вид пластинок, в передней части которых находится по три зуба: верхние — для взаимодействия с тягой, нижние — для ограничения поперечного перемещения передних концов отсечек вправо, передние — для удержания патронов. В задней части отсечки имеют отверстия для заклепок, которыми они крепятся к щечкам. Щечки устанавливаются на боковых сторонах основания, удерживаются на осях с подавателем и курком, при сборке ударно-спускового и подающего механизмов с карабином дополнительно удерживаются фиксатором. Последний на концах имеет проточки для фиксации нижним пером пружины блокирующего рычага, на торцах — поднутрения для облегчения действий при выбивании фиксатора выколоткой. При установке фиксатор проходит через отверстия боковых стенок коробки, правой и левой щечек, задних стоек основания и устанавливается любым концом вперед.
17. Ложа (рис. 10) служит для обеспечения удобства обращения с карабином при стрельбе. Она устанавливается в гнездо на заднем торце коробки и крепится к ней винтом.
Ложа в собранном виде состоит из собственно ложи, резинового затыльника, антабки, винта с двумя шайбами и четырех шурупов для крепления затыльника и антабки. Ложа деревянная, имеет шейку и приклад. В передней части по бокам, сверху и снизу имеются срезы под размер гнезда в заднем торце коробки. Внутри — выемка для облегчения и сквозное отверстие для винта. Слева на прикладе имеется гнездо под антабку. В переднем торце — цилиндрическое гнездо для захода задней части ударника при отведении подвижных частей в крайнее заднее положение.
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Рис. 10. Ложа:
1 — ложа; 2 — резиновый затыльник; 3 — антабка; 4 винт с шайбами; 5 — шурупы
Затыльник — резиновый, штатный от охотничьих ружей, крепится к ложе двумя шурупами.
Антабка (задняя) — штатная, состоит из серьги и скобы, прикрепляемой с левой стороны в гнезде приклада двумя шурупами.
18. Отражатель (рис. 11) служит для удаления стреляной гильзы (патрона при разряжании) за пределы коробки. Он выполнен в виде пластинки, в средней части имеет зуб для отражения гильзы, в задней — паз для кольца коробки. Отражатель устанавливается внутри коробки на палец, закрепленный на левой стороне, и прижимается к коробке затвором, причем передний конец отражателя заходит в паз на стволе. При движении подвижных частей отражатель работает как пластинчатая пружина.


[image: ]


Рис. 11. Отражатель:
1 — паз; 2 — зуб; 3 — передний конец
19. Соединительный колпачок (рис. 12) служит для фиксации ствола на карабине и крепления ремня. Колпачок навинчивается на передний конец магазина до упора в обойму ствола и надежного удержания фиксатором.
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Рис. 12. Соединительный колпачок:
1 — корпус колпачка; 2 — шайба; 3 — основание антабки; 4 — ось; 5 — серьга
На колпачке смонтированы основание антабки (передней), шайба, серьга и ось для серьги. На боковой поверхности колпачок имеет рифление, на нижнем торце — радиальные прорези для фиксатора на обойме ствола, внутри — резьбу, на переднем торце — сквозное отверстие под основание антабки. Основание антабки вверху имеет отверстие под ось, в средней части — проточку для облегчения, в нижней части — ступенчатую проточку под отверстие колпачка и отверстие для шайбы. Серьга имеет прорезь под карабинчик ремня, снизу — проушины с отверстиями, в которые запрессовывается ось. Серьга свободно перемещается относительно основания антабки, которое проходит через отверстия колпачка и шайбы, а снизу — раскернено и свободно вращается в отверстии колпачка.
20. Фиксатор (рис. 13) служит для надежного удержания колпачка, навинченного на магазин, имеет сферическую головку, плечики и хвостовик. Фиксатор помещается в стакан, в дне которого имеется отверстие под его головку, Пятка с вставленным в него фиксатором и пружиной запрессовывается в обойму ствола, при этом головка фиксатора выступает над поверхностью обоймы.
Фиксатор имеет возможность продольно перемещаться и под воздействием пружины прижимается плечиками к дну стакана. При навинчивании соединительного колпачка на магазин головка фиксатора заходит в одну из его прорезей.


[image: ]


Рис. 13. Фиксатор:
1 — стакан; 2 — пружина; 3 — фиксатор.
Принадлежность к карабину
21. Принадлежность к карабину (рис. 14) служит для разборки, сборки, чистки и смазки карабина. К принадлежности и относятся: шомпол, протирка, ершик, отвертки, выколотка, масленка, наконечник.
Шомпол применяется для чистки и смазки каналов ствола, а также отверстий и полостей других частей карабина. Шомпол имеет на торце резьбовое отверстие для навинчивания протирки, ершика, наконечника и крепится в чехле магазина.
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Рис. 14. Принадлежности:
1 — шомпол; 2 — протирка; 3 — ершик; 4 — отвертка; 5 — выколотка; б — масленка; 7 — наконечник
Протирка применяется для чистки и смазки канала ствола, а также каналов и полостей других частей карабина.
Ершик используется для чистки канала ствола.
Отвертка и выколотка применяется при разборке и сборке карабина.
Масленка служит для хранения смазки и переносится в кармане чехла карабина,
Наконечник используется для выбивания застрявшей гранаты из ствола или стреляной гильзы из патронника, а также несработавшего патрона при его задержках.
23-мм специальные патроны
22. Патрон с дистанционной гранатой "Черемуха-7" (рис. 16). Он состоит из гранаты, гильзы, порохового заряда, капсюля и пыжа.
Данный патрон предназначен для прицельного отстрела из карабина КС-23 в помещение с целью создания в нем непереносимой концентрации активного вещества, исключающей длительное пребывание правонарушителя в этом помещении. Патрон надежно функционирует при любой температуре и влажности окружающей среды. Маркируется голубой краской по торцу корпуса гранаты.
23. Дистанционная граната (рис. 16) состоит из корпуса с запрессованным воспламенительным и основным составами, за-крытого поддоном, двух полиэтиленовых обтюраторов, надетых на корпус за счет зацепления выступов обтюраторов и накатки корпуса.
Гильза служит для соединения всех частей патрона, предохранения порохового заряда от внешних влияний и для устранения прорыва пороховых газов в сторону затвора. Гильза цилиндрическая, бумажная, в дне имеет гнездо для капсулы.
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Рис. 15. Патрон с дистанционной гранатой "Черемуха-7":
1 — дистанционная граната "Черемуха-7"; 2 — гильза; 3 — пороховой заряд; 4 — капсюль; 5 — пыж
После монтажа патрона производится закатка по торцу гильзы до обтюратора.
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Рис. 16. Дистанционная граната "Черемуха-7":
1 — корпус; 2 — шашка; 3 — поддон; 4 — обтюратор
Пороховой заряд (бездымный охотничий порох "Сокол") служит для сообщения гранате поступательного движения.
Капсюль служит для воспламенения порохового заряда. Он состоит из латунного колпачка, впрессованного в него ударного состава и наковальни.
Пыж и обтюраторы исключают прорыв пороховых газов вперед при движении гранаты по каналу ствола.
После разбития капсюля воспламеняется пороховой заряд, образующиеся при его сгорании газы толкают гранату вперед. Дульце гильзы при этом развальцовывается, граната обтюраторами, а также пыж врезаются в нарезы и граната, проходя через канал ствола карабина, получает вращательное движение, обеспечивающее устойчивость полета на траектории. Одновременно горячие пороховые газы, проходя через отверстия в пыже, обтюраторе и поддоне, проникают внутрь гранаты и воспламеняют состав шашки. После вылета из канала ствола состав, сгорая, образует дымное облако. Время сгорания состава 5―7 с. Время полета гранаты до цели обычно не превышает 0,5 с.
Граната "Черемуха-7" Снаряжена активно воздействующим на органы человека веществом, применение которого разрешено Минздравом. Действие этого вещества не вызывает долговременного расстройства организма.
Расчет потребности количества спецсредства для каждого помещения:
К = П×В/30,
где П — площадь помещения, м²;
В — высота помещения, м;
К— количество гранат "Черемуха-7".
Дымное облако равномерно распределяется в объеме помещения за 20―30 секунд после отстрела и сразу начинает воздействовать на органы человека. При этом необходимо учитывать наличие открытых окон, которые снижают эффективность действия.
На предприятии-изготовителе патроны запаиваются по одному в полиэтиленовые пакеты и укладываются в герметично закрываемую металлическую укупорку, затем по две укупорки в деревянный ящик. На ящики и укупорку наносится маркировка, содержащая сведения о количестве патронов, их наименовании, номере завода-изготовителя, номере партии, годе изготовления, марке и партии пороха, а также знак разрядности груза.
Гарантийный срок хранения патронов в сухом не отапливаемом складе — 5 лет.
Все запасы хранятся в заводской укупорке. Обращаться с патронами необходимо бережно, не допускать их повреждения, попадания влаги, пыли. По окончании гарантийного срока ежегодно производится проверка патронов на кучность стрельбы и функционирование в соответствии со статьями 62, 63. Для испытаний используется по 12 патронов от каждой партии. Стрельба производится из хорошо пристрелянного карабина. Если патроны перестают удовлетворять предъявляемым к ним требованиям, то они подлежат уничтожению в установленном порядке. Возможно использование этих патронов для учебных занятий. При проверке патронов необходимо фиксировать срабатывание гранаты по выделению дымного облака, Допускается вероятность срабатывания гранат не менее 0,95.
При проверке патронов необходимо также проверить получаемую концентрацию активного вещества. Для этого в непроветриваемое помещение объемом 30 м³ отстреливают гранату. Через одну минуту после ее срабатывания с помощью войскового прибора химической разведки с использованием индикаторных трубок на хлорацетофенон замеряют концентрацию. Она должна быть "опасна" или "очень опасна".
Патроны выдаются только сотрудникам ОВД и военнослужащим внутренних войск, обученным обращению с карабином и выполнившим упражнения по отстрелу патронов с инертной гранатой, подаются патроны только в полиэтиленовых мешках, Необходимо обращать внимание на то, чтобы мешок был герметичен. В обращении следует оберегать патроны от ударов, а мешки — от разрывов. Разрывать мешок и доставать патрон разрешается только по указанию руководителя, Неиспользованные патроны после проведения операции или учений сдаются на склад. Патроны, сданные на склад без полиэтиленовых мешков, должны быть использованы для учебной практики в течение 2-х месяцев. Категорически запрещается демонтаж боевых патронов.
24. Для обучения стрельбе из карабина используется патрон с инертной гранатой. По своему устройству он аналогичен патрону с гранатой "Черемуха-7". Единственным отличием является то, что в корпус гранаты запрессован вместо боевого состава инертный негорючий состав. Патрон маркируется белой краской по торцу гранаты.
В начальной стадии обучения навыкам обращения с карабином может использоваться учебный патрон без навески порохового заряда и с пробитым капсюлем. На бумажной части гильзы учебного патрона наносится черной краской надпись "МАКЕТ".



Глава IV. РАБОТА ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ КАРАБИНА


Положение частей и механизмов до заряжания
25. Подвижные части (затвор и цевье с тягами) находятся в крайнем переднем положении, при этом выступы затвора — в зацеплении с боевыми упорами ствола. Толкатель магазина упирается в торцевую часть переднего нижнего окна коробки. Пружина магазина имеет наименьшее сжатие. Подаватель — в крайнем нижнем положении, а его вилка упирается в приливы на боковых поверхностях передней стойки основания.
Рычаг подавателя находится в крайнем переднем положении и упирается в пластину на подавателе. Пружина, воздействующая на рычаг подавателя — в наименьшем поджатии.
Курок спущен с боевого взвода и упирается в ударник, находящийся в крайнем переднем положении. Боевая пружина— в наименьшем сжатии. Скоба, на которой установлено шептало, под воздействием пружины нижним отгибом плеча прижата к площадке на левой стороне передней стойки основания. Нижняя часть шептала находится в крайнем заднем положении, и верхняя площадка его выемки выведена из зацепления с выступам спускового крючка, т. е. при нажатии на спусковой крючок воздействия на шептало не произойдет.
Передний конец блокирующего рычага приподнят вверх и находится за задним торцом левой тяги. Передние концы отсечек — в крайнем правом положении, при этом передний зуб правой отсечки не заходит за внутренний диаметр магазина и не мешает продвижению патрона, а передний зуб левой отсечки заходит за внутренний диаметр магазина.
Отражатель прижат затворной рамой к левой стенке коробки.
Предохранитель находится в положении "предохранения", т. е. слева ствольной коробки заподлицо, а справа выступает. Красной проточки на предохранителе при этом не видно. Переднее плечо спускового крючка находится между осью подавателя и цилиндрической частью предохранителя и перемещаться не может.
Работа частей и механизмов при заряжании
26. Для заряжания карабина необходимо нажать пальцем правой руки на хвост блокирующего рычага, а левой рукой за цевье отвести подвижные части в крайнее заднее положение. При нажатии на хвост блокирующего рычага его передний конец спустится вниз и выйдет из-за заднего торца левой тяги. При отведении подвижных частей в крайнее заднее положение на начальном участке движения перемещается цевье с тягой и затворная рама с угольником. Палец, закрепленный в затворе, скользит по поверхностям винтового паза, боевые выступы затвора выходят из-за боевых упоров ствола, и затвор перемещается вместе с остальными подвижными частями. При дальнейшем движении ударник, а затем затворная рама и уголь-ник воздействуют на курок, который вращается на оси, сжимая боевую пружину. Зуб боевого взвода курка входит в зацепление с зубом головки шептала, и курок удерживается в крайнем зад-нем положении. Ударник под воздействием пружины встает в крайнее заднее положение. Рычаг на подавателе под воздействием угольника вращается на оси и опускается вниз, зуб его головки заходит за выемку угольника. Правая тяга отводит правую отсечку влево. Зуб правой отсечки заходит за внутренний диаметр магазина, т. е. встает ближе к его осевой линии. После некоторого перемещения подвижных частей от момента срабатывания правой отсечки левая тяга цевья отводит левую отсеку влево и выводит ее зуб из-за внутреннего диаметра магазина, т. е. дальше от осевой линии магазина. Зуб отражателя выходит за зеркало затвора, и отражатель, работающий как пластинчатая пружина, несколько отходит от стенки внутрь. После начала движения подвижных частей назад можно снять палец руки с хвоста блокирующего рычага.
После установки подвижных частей в крайнее заднее положение вложить патрон в патронник и перевести рукой подвижные части в крайнее переднее положение. При этом угольник на затворе взаимодействует с рычагом на подавателе, а последний через ось рычага передает усилие на заднее плечо подавателя, лоток подавателя перемещается в крайнее верхнее положение. Когда затвор по ходу своего движения пройдет рычаг подавателя, последний под воздействием пружины давит на упор пластины и опускает подаватель в крайнее нижнее положение.
Курок при выходе его головки из-за затвора под воздействием боевой грузины вращается на оси, головка поднимается несколько вверх и, находясь в зацеплении с зубом головки шептала, перемещает шептало с пружиной и скобой вперед до упора переднего конца пера скобы в блокирующий рычаг. При этом выступ спускового крючка в нижнюю выемку шептала еще не заходит.
Отражатель прижимается затворной рамой к левой стенке коробки.
Левая тяга выходит из зацепления с левой отсечкой, которая, работая как пластинчатая пружина, отходит вправо, при этом ее зуб заходит за внутренний диаметр магазина.
Правая тяга выходит из зацепления с правой отсечкой, которая отходит вправо, при этом ее зуб выходит из-за внутреннего диаметра магазина.
Выбрасыватель передним скосом над зубом скользит по фланцу гильзы патрона, его зуб заходит за фланец гильзы и под действием пружины выбрасывателя входит в зацепление с ним.
После упора затвора в казенную часть ствола затворная рама, перемещаясь с подвижными частями дальше вперед, криволинейным пазом за палец поворачивает затвор, и его боевые выступы заходят за боевые упоры ствола, т. е. происходит запирание канала ствола.
После прихода затворной рамы в крайнее переднее положение передний конец блокирующего рычага поднимается вверх и заходит за задний торец левой тяги под суммарным воздействием пружины, убирающейся в его верхний отгиб, и боевой пружины через курок — шептало — скобу. При этом нижняя часть шептала продвигается вперед и верхняя площадка нижней выемки шептала встает над выступом спускового крючка. Головка шептала удерживает курок на боевом взводе, а блокирующий рычаг — подвижные части в крайнем переднем положении. Передний конец пера скобы упирается в правый отгиб блокирующего рычага.
При движении подвижных частей в заднее и переднее положения направляющими их являются: магазин, пазы на нижней поверхности окна под ствол в коробке, верхние торцевые поверхности правой и левой щечек и направляющая в верхней части внутри коробки. По магазину перемещается втулка, вмонтированная в цевье, по пазам коробки и торцам щечек — тяги, по направляющей коробки — затворная рама с затвором.
До заполнения магазина патронами подаватель упирается передней частью в затвор. Под воздействием патрона толкатель продвигается по магазину и сжимает пружину. Левая отсечка под воздействием фланца гильзы отводится влево, ее зуб выходит из-за внутреннего диаметра магазина. После прохождения фланца левая отсечка встает на свое место и ее зуб удерживает патрон в магазине. При вкладывании очередного патрона в магазин работа частей повторяется, за исключением того, что толкатель передвигается по трубке магазина дальше и при этом больше сжимает пружину.
Работа частей и механизмов при стрельбе
27. Для производства выстрела необходимо поставить предохранитель в положение "огонь", нажав на него пальцем руки с правой стороны, а затем нажать на спусковой крючок.
При постановке предохранителя в положение "огонь" произойдет его перемещение из правого положения в левое, при этом с левой стороны на предохранителе появится заполненная красной краской проточка, правое перо боевой пружины перескочит из левого гнезда предохранителя в правое, проточка в передней части предохранителя встанет напротив переднего плеча спускового крючка, обеспечивая его ход.
При нажатии пальцем руки на хвост спускового крючка он, вращаясь на оси, выступом на верхней площадке действует на нижнюю выемку шептала. Шептало поворачивается на оси, и его головка перемещается назад, зуб на ней при этом выходит из зацепления с боевым взводом курка. Как только произойдет срыв курка с шептала, шептало со скобой под воздействием пружины поворачивается на оси, нижняя часть шептала при этом уходит в крайнее заднее положение и верхняя площадка его выемки выходит из зацепления с выступом спускового крючка, а передний конец пера скобы отходит от верхнего отгиба блокирующего рычага, встает в крайнее нижнее положение и нижним отгибом плеча прижимается к площадке на левой стороне передней стойки основания, переднее плечо спускового крючка упирается в проточку.
Курок после выхода боевого взвода из зацепления с шепталом под действием боевой пружины резко поворачивается на оси вперед и ударяет по ударнику. Ударник энергично движется вперед и бойком разбивает капсюль в гильзе патрона — происходит выстрел.
Под давлением образовавшихся пороховых газов граната движется вперед по гильзе патрона, стенки гильзы раздаются в стороны и плотно прижимаются к стенкам патронника, и граната выбрасывается из канала ствола, давление пороховых газов на дно гильзы передается на затвор, а через боевые выступы затвора — на ствол, через наружный задний буртик ствола — на коробку, ложу с затыльником и в плечо стрелка.
Для производства следующего выстрела необходимо отпустить хвост спускового крючка и произвести перезаряжание. При этом нажать пальцем правой руки на хвост блокирующего рычага, левой рукой отвести подвижные части в крайнее заднее положение, а затем — крайнее переднее, При движении затвора вместе с подвижными частями назад зуб выбрасывателя удерживает стреляную гильзу за фланец, она движется назад вместе с подвижными частями и, ударяясь о зуб отражателя, выбрасывается наружу через окно с правой стороны коробки.
При движении подвижных частей назад зуб правой отсечки при ее отведении влево заходит за фланец гильзы очередного патрона впереди его, зуб левой отсечки при ее отведении влево выходит из-за фланца гильзы очередного патрона в сторону и перестает удерживать его в магазине, Очередной патрон под действием пружины подается на лоток подавателя, а последующий — продвигается по магазину в сторону подавателя. На пути своего движения последующий патрон встречает зуб правой отсечки и удерживается в магазине.
В дальнейшем при движении подвижных частей вперед подаватель перемещается вверх вместе с патроном, который затем затвором досылается в патронник. Подаватель при этом занимает исходное положение.
Левая отсечка занимает исходное положение по ходу движения подвижных частей ранее, чем правая, поэтому, когда зуб правой отсечки отойдет в сторону и не будет удерживать последующий патрон за фланец, последний под действием пружины переместится в магазине до упора в зуб левой отсечки. Выстрел произойдет при нажатии на спусковой крючок.
Для прекращения стрельбы отпустить хвост спускового крючка, который под действием пружины поворачивается на оси до упора переднего его плеча в ось, и поставить оружие на предохранитель от случайного выстрела. Это означает, что необходимо нажать пальцем руки на предохранитель с левой стороны ствольной коробки. При этом предохранитель переместится вправо, заполненная краской проточка зайдет в отверстие скобы спускового крючка, и правое перо боевой пружины перескочит из правого гнезда предохранителя в левое и зафиксирует его. Нижняя поверхность переднего плеча спускового крючка при этом будет находиться над цилиндрической частью предохранителя, вращение спускового крючка на оси будет исключено, выступ спускового крючка воздействовать на шептало не сможет.
Для разряжания карабина необходимо:
1) поставить карабин на предохранитель от случайного выстрела;
2) утопив левую отсечку пальцем руки, извлечь патроны из магазина;
3) отвести подвижные части в заднее положение, извлечь при этом патрон, находящийся в патроннике, убедиться визуально в отсутствии патрона в патроннике и дослать подвижные части в крайнее переднее положение;
4) снять карабин с предохранителя от случайного выстрела;
5) нажать пальцем руки на хвост спускового крючка и произвести спуск курка с боевого взвода;
6) поставить карабин на предохранитель от случайного выстрела.
Задержки при стрельбе из карабина и способы их устранения
28. Части и механизмы карабина при правильном обращении с карабином и надлежащем уходе за ним длительное время работают надежно и безотказно. Однако в результате загрязнения механизмов, износа частей и небрежного обращения с карабином, а также при неисправности патронов могут возникнуть задержки при стрельбе и перезаряжании.
29. Возникшую при стрельбе или перезаряжании задержку необходимо устранять после выяснения причины ее возникновения, как указано ниже.


	Задержки и их характеристика
	Причины задержек
	Способы устранения



	Осечка. Затвор в переднем положении, патрон в патроннике, курок спущен — выстрела не произошло
	1. Неисправность патрона 2. Неисправность ударника или ударно-спускового механизма, загрязнение или застывание смазки
	Выдержать карабин в направлении стрельбы 5 мин. Извлечь патроны из магазина и патронника в соответствии со ст. 27. Вставить неисправный патрон в патронник и произвести повторный выстрел. При повторении задержки неисправный патрон сдать на склад для уничтожения в установленном порядке. Если произойдут задержки с другими патронами, необходимо осмотреть и прочистить ударник и ударно-спусковой механизм; при их поломке или износе карабин отправить в ремонтную мастерскую



	Неподача патрона. Затвор в переднем положении, но выстрела не произошло — в патроннике нет патрона
	Очередной патрон не подался на лоток из-за несрабатывания левой отсечки. Это возможно при отклонении геометрических размеров фланца патрона
	Подвижные части подать в крайнее переднее положение. Утопить лоток подавателя и через нижнее отверстие ствольной коробки пальцем правой руки нажать на левую отсечку, затем пальцем левой руки слегка утапливая и отпуская патрон в магазине, добиться его извлечения из магазина. Данный патрон сдается на склад и подлежит уничтожению в установленном порядке



	Утыкание патрона. Патрон передним торцом гильзы уткнулся в казенный срез ствола, подвижные части остановились в среднем положении
	1. Неправильная закатка патрона 2. Нарушение геометрических размеров патрона при хранении и перевозке 3. Недостаточно резкое перемещение подвижных частей из крайнего заднего в крайнее переднее положение 4. Наличие забоин в казенной части ствола
	В первых трех случаях для устранения задержки отвести подвижные части на 5―10 мм назад и попытаться их резким движением в переднее положение дослать патрон в патронник. Если это не удалось, выбить фиксатор, отделить ударно-спусковой и подающий механизмы и извлечь патрон. Патрон подлежит уничтожению в установленном порядке. В последнем случае для устранения задержки карабин сдается в ремонтную мастерскую



	Неизвлечение гильзы. Гильза в патроннике, очередной патрон извлечен из магазина, подвижные части остановились в крайнем заднем положении
	1. Поломка зуба экстрактора 2. Нарушение геометрических размеров патрона (раздутие гильзы, больший диаметр фланца гильзы)
	В первом случае карабин подлежит ремонту в мастерской. В ЗИПе есть запасной экстрактор. Во втором случае попытаться извлечь гильзу с помощью подвижных частей, утапливая при этом блокирующий рычаг. Если это не удалось, выбить осторожно патрон при помощи шомпола и наконечника через канал ствола



	Неотражение гильзы. Гильза извлечена из патронника, но не выброшена из ствольной коробки, а осталась в ней впереди затвора. Очередной патрон извлечен из магазина, подвижные части остановились в крайнем заднем положении
	Недостаточно резкое отведение подвижных частей в крайнее заднее положение
	Извлечь стреляную гильзу вручную через окно в ствольной коробке и дослать очередной патрон в патронник с помощью подвижных частей



	Неполное закрывание затвора. При отведении подвижных частей в крайнее заднее положение на лоток подавателя поданы сразу два патрона
	1. Нарушение геометрических размеров патрона (раздутие гильзы, диаметр фланца больше нормального) 2. Несрабатывание правой отсечки: 1) малый диаметр фланца гильзы; 2) износ зуба правой отсечки
	Попытаться извлечь патрон из патронника с помощью подвижных частей. Если это не удалось, отвести назад подвижные части и осторожно выбить патрон при помощи шомпола и наконечника. Для устранения задержек выбить фиксатор, отделить ударно-спусковой и подающий механизмы, извлечь патроны. Неисправный патрон подлежит уничтожению в установленном порядке. При износе зуба правой отсечки оружие подлежит ремонту в мастерской




Глава V. УХОД 3А КАРАБИНОМ, ЕГО ХРАНЕНИЕ И СБЕРЕЖЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


30. Карабин должен содержаться в полной исправности и быть готовым к действию. Что достигается его своевременной умелой чисткой и смазкой, правильным хранением.
31. Чистка карабина, находящегося в подразделении, производится:
при подготовке к стрельбе;
после стрельбы по прибытию в подразделение чистятся ствольная коробка, канал ствола, затвор, ударно-спусковой и подающий механизмы, магазин; чистка карабина после стрельб производится также в течение последующих 2-х дней ежедневно;
после окончания операции или занятий в поле без стрельбы — по возвращении в подразделение;
если карабин не применялся — не реже одного раза в месяц.
32. После чистки карабин смазать. Смазку наносить только на хорошо очищенную и сухую поверхность металла немедленно после чистки, чтобы не допустить воздействия влаги.
33. Чистку и смазку карабина производит сотрудник, за которым данное оружие закреплено, командир подразделения обязан периодически присутствовать при чистке карабина и проверять правильность ее проведения.
34. В подразделении чистку карабина производят в специально отведенных местах на оборудованных для этой цели столах.
35. Для чистки и смазки карабина применяются:
жидкая ружейная смазка ГОСТ 911-61 — для чистки карабина к смазывания его частей и механизмов при температуре воздуха от +50 °C до –50 °C;
ветошь, короткое льноволокно № 3 (пакля) или бумага КВ-22 — для обтирания, чистки и смазки карабина;
деревянные палочки — для удобства чистки пазов, вырезов и отверстий.
Чистка и смазка
36. Чистку карабина производить следующим порядком:
1) подготовить материалы для чистки и смазки;
2) разобрать карабин;
3) осмотреть принадлежность и подготовить ее для использования при чистке;
4) прочистить канал ствола.
Для чистки канала ствола жидкой ружейной смазкой накрутить на протирку ветошь или паклю, при этом толщина слоя должна быть такой, чтобы протирка вводилась в канал ствола с небольшим усилием руки. Налить не ветошь или паклю немного жидкой ружейной смазки; ввести шомпол с протиркой в канал ствола и продвинуть по всей длине канала насколько раз. Осмотреть— ветошь или паклю; если на них будут заметны следы нагара, ржавчины или загрязнения, продолжить чистку канала ствола, при необходимости использовать ершик. Если после смены ветоши или пакли они вышли из канала ствола чистыми, тщательно осмотреть канал ствола на свет с дульной части и со стороны патронника. При этом особое внимание обратить на углы нарезов и проверить, не осталось ли в них нагара. По окончании чистки нарезной части канала ствола таким же порядком вычистить патронник;
5) ствольная коробка, затвор, ударно-спусковой и подающий механизмы, магазин прочистить ветошью или паклей с помощью шомпола или деревянной палочки. После чистки насухо протереть все детали ветошью. Провести осмотр, проверить, нет ли посторонних предметов в канале ствола;
6) остальные металлические части насухо протереть ветошью; при сильном загрязнении частей прочистить их жидкой ружейной смазкой, а затем насухо протереть;
7) деревянные части обтереть сухой ветошью.
37. Смазку карабина производить в следующем порядке:
1) смазать канал ствола. Навинтить на шомпол протирку, накрутить на нее ветошь или паклю, пропитанные смазкой. Ввести протирку в канал ствола со стороны патронника и плавно продвинуть ее два-три раза по всей длине ствола. Смазать тонким слоем смазки патронник;
2) все остальные металлические части и механизмы карабина с помощью промасленной ветоши покрыть тонким слоем смазки.
Деревянные части не смазывать.
По окончании смазки собрать карабин, проверить работу частей и механизмов, вычистить и смазать принадлежность.
38. Карабин, внесенный с мороза в теплое помещение, чистить через 10―20 минут, т. е. после выравнивания температур.
39. Карабин, сдаваемый на склад на длительное хранение, смазать жидкой ружейной смазкой, обернуть в один слой ингибитированной, а затем в один слой парафинированный бумаги.
Хранение и сбережение карабинов и патронов
40. Ответственность за организацию правильного хранения карабинов и патронов в подразделении несет командир подразделения. Они хранятся как боевое оружие.
41. Патроны с гранатой "Черемуха-7" необходимо хранить в заводской укупорке в специальном помещении при температуре не выше +20 °C и не ниже –50 °C, а с инертной гранатой — в диапазоне от +50 °C до –50 °C.
42. Карабин хранится в пирамиде (шкафу) всегда разряженным, без чехла (при этом магазин не снаряжен, курок спущен), поставленным на предохранитель. Требования к помещению аналогичны требованиям к помещениям для храпения стрелкового оружия.
43. При перевозке или движении карабин находится раз-ряженным в чехле или специальном футляре для скрытой пере-возки. Патроны должны находиться в патронташе. Перевозка осуществляется только служебным транспортом, при этом необходимо оберегать карабин от ударов и повреждений.
44. Для предупреждения раздутий или разрывов ствола после чистки и перед стрельбой обязательно проверить канал ствола и патронник на отсутствие посторонних предметов.

Глава VI. ОСМОТР КАРАБИНА И ПОДГОТОВКА ЕГО К СТРЕЛЬБЕ


Общие положения
45. Для проверки исправности, чистоты, смазки и подготовки к стрельбе ответственные за закрепленное оружие производят осмотры карабина и принадлежности перед заступлением в наряд, выходом на операцию или на учебные стрельбы, во время чистки и периодически — не реже одного раза в неделю.
46. Командир подразделения периодически, не реже одного раза в месяц проверяет правильность хранения карабина и работоспособность его частей и механизмов. Проверка карабина осуществляется также перед выполнением боевой задачи.
47. Неисправности карабина должны устраняться немедленно. Если устранить их в подразделении нельзя, то карабин необходимо отправить на завод-изготовитель или в ремонтную мастерскую.
Порядок осмотра карабина
48. При осмотре карабина необходимо убедиться в наличии всех его частей и проверить: нет ли на наружных частях ржавчины, грязи, а также вмятин, царапин, забоин или др. повреждений, которые могут вызвать нарушение нормальной работы механизмов; нет ли на деревянных или пластмассовых частях трещин, отколов и побитостей; надежно ли крепление ствола, ударно-спускового и подающего механизмов. Кроме того, следует проверить состояние смазки на видимых без разборки частях, убедиться в исправности снаряжения.
49. При осмотре карабина перед заступлением в наряд, перед выходом на занятия и операцию проверить то же, что в ст. 48, а также правильность работы частей и механизмов при перезаряжании с использованием учебного патрона (габаритно-весовой макет); убедиться, что в канале ствола нет посторонних предметов.
50. Производя осмотр карабина во время чистки при не-полной разборке, проверить по возможности каждую часть и механизм в отдельности и убедиться в их исправности. Особое внимание следует обратить на состояние канала ствола.
51. О всех неисправностях, обнаруженных при осмотре карабина и принадлежности, ответственный за оружие обязан доложить командиру подразделения.
Осмотр патронов
52. При осмотре патронов необходимо обратить внимание на соответствие требованиям согласно ст. 23―24.
53. Следует проверить состояние полиэтиленового мешка, в котором запаян патрон. Если нарушена герметизация, то патрон сдается на склад.
Подготовка карабина к стрельбе
54. Подготовка карабина к стрельбе осуществляется в целях обеспечения его безотказной работы и производится только ответственным за карабин.
55. Для подготовки карабина к стрельбе необходимо:
произвести чистку, осмотреть карабин в разобранном виде и смазать его;
осмотреть карабин в собранном виде;
проверить работу ударно-спускового и подающего механизмов с использованием (по возможности) учебного патрона;
протереть насухо канал ствола, осмотреть патроны.

Глава VII. ПРОВЕРКА БОЯ КАРАБИНА И ПРИВЕДЕНИЕ ЕГО К НОРМАЛЬНОМУ БОЮ


56. Карабин, находящийся в подразделении, должен быть всегда приведен к нормальному бою. Проверка боя карабина производится:
при его поступлении в подразделение;
после ремонта;
при обнаружении во время стрельбы недопустимых отклонений.
57. Данное мероприятие проводят в безветренно погоду или на защищенном от ветра участке при нормальном освещении. Приведение к нормальному бою производит лучший стрелок в присутствии лица, за которым закреплен данный карабин.
58. Проверку боя карабина производят стрельбой патронами с гранатой "Черемуха-7", приведение к нормальному бою — патронами с инертной гранатой. При этом следует учитывать небольшое различие в траекториях полета этих гранат. Патроны должны быть одной партии. Дальность стрельбы — 100 м. Положение для стрельбы — лежа с упора.
59. Стрельба ведется одиночными выстрелами по черному кругу диаметром 100 мм, укрепленному в центре белого шита высотой 2 м и шириной 1,5 м. Точкой прицеливания служит центр черного круга, при этом она должна находиться приблизительно на уровне глаз стреляющего или до 1 м выше. Из центра точки прицеливания проводится мелом круг диаметром 600 мм. Нормальное положение средней точки попадания — нахождение в данном круге.
Проверка боя
60. Для проверки боя стреляющий производит три серии по 4 выстрела, тщательно и единообразно прицеливаясь в середину черного круга. По окончании каждой серии стрельбы командир совместно со стреляющим осматривает мишень и по расположению пробоин определяет среднюю точку попадания.
61. Для определения средней точки попадания по четырем пробоинам нужно:
соединить прямой линией две ближайшие пробоины и расстояние между ними разделить пополам;
полученную точку соединить с ближайшей третьей пробоиной, расстояние разделить на три части;
точку деления, ближайшую к первым двум пробоинам, соединить c четвертой пробоиной и расстояние разделить на четыре равные части.
Ближайшая к первым трем пробоинам точна деления и будет средней точкой попадания четырех пробоин (рис. 17).
62. Расстояние от средней точки попадания до дальней пробоины — R100, т. е. радиус, вмещающий 100 % пробоин. Это основной параметр кучности стрельбы. По трем сериям определяется R100средн. = 1/3 (R1100 + R2100 + R3100). Средняя точка попадания (СТП) должна находиться в круге диаметром 600 мм с центром в точке прицеливания (рис. 18), параметр кучности стрельбы R100средн. < 500 мм.
63. Если СТП хотя бы в одной серии не попала в круг диаметром 600 мм или R100средн. > 500 мм, необходимо повторить стрельбу с удвоенным количеством патронов, т. е. произвести 6 серий по 4 выстрела. Затем для каждой серии определить СТП. При наличии недопустимых отклонений стрельба повторяется другим хорошим стрелком. Если и в данном случае будет выявлен указанный недостаток, проверка карабина производится по возможности с использованием патронов другой партии. При неудовлетворительных результатах требуется доводка прицельного приспособления.
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Рис. 17. Определение средней точки попадания
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Рис. 18. Положение средней точки попадания:
ТП — точка прицеливания; СТП — средняя точка попадания
64. При выявлении недопустимых отклонений возможны четыре варианта (рис. 19):
1) СТП выше точки прицеливания по вертикали более чем на 300 мм. В этом случае карабин возвращается в установленном порядке на завод-изготовитель для доработки;
2) СTП ниже точки прицеливания по вертикали более чем на 300 мм. В этом случае карабин должен быть в установленном порядке возвращен на завод-изготовитель или направлен в ремонтную мастерскую для доводки прицельного приспособления. Для устранения этого недостатка припиливается надфилем мушка, после чего она закрашивается тонким слоем черной краской.
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Рис. 19. Варианты расположения СТП при доводке прицельного приспособления
3) СТП имеет отклонение вправо по горизонтали более чем на 300 мм от точки прицеливания. Причина — смещение мушки. Данный недостаток может быть устранен путем смещения основания мушки вправо. Для этого мушка смещается на 0,5―1 мм, затем производится стрельба и определяется СТП. Если положение СТП удовлетворяет требованиям, то основание мушки кернится. Если нет, то перемещение мушки повторяется до получения удовлетворительных результатов;
4) СТП имеет отклонение влево по горизонтали более чем на 300 мм от точки прицеливания. Установка мушки производится аналогично предыдущему случаю, только она передвигается влево.
Возможно также недопустимое отклонение СТП от центра попадания как по вертикали, так и по горизонтали. В этом случае карабин в установленном порядке возвращается на завод-изготовитель или направляется в ремонтную мастерскую.
Для исключения припиловки мушки в дальнейшем планируется выпускать карабины с регулируемым прицельным приспособлением. При этом будет возможна регулировка его при выявлении всех возможных отклонений без привлечения завода-изготовителя.
65. После приведения карабина к нормальному бою правильность перемещения мушки еще раз проверяется стрельбой. Последний результат затем заносится в формуляр оружия.



Часть вторая

ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ ИЗ КАРАБИНА



Глава VIII. ПРИЕМЫ СТРЕЛЬБЫ ИЗ КАРАБИНА


Общие положения
66. Стрельба из карабина может вестись с расстояния, не более 150 метров из различных положений и с любого места, откуда видна цель. При ведении огня с выбранного места стреляющий принимает положение для стрельбы стоя, с колена или лежа, в зависимости от условий местности и расположения цели.
67. При проведении оперативного мероприятия (специальной операции) стреляющий занимает место для стрельбы и открывает огонь по решению руководителя операции. При постановке задачи стреляющему указываются: место для стрельбы и время на его оборудование, полоса наблюдения и направление стрельбы, а также момент открытия огня и количество отстреливаемых гранат.
Для стрельбы из карабина необходимо выбирать такое место, которое обеспечивает наилучший обзор и отсутствие преград для стрельбы, укрывает стреляющего от наблюдения и огня правонарушителя, позволяет удобно выполнять приемы стрельбы.
В зависимости от обстановки желательно выбрать такое место, которое можно занять скрытно. Если это невозможно, то необходимо предпринять надлежащие меры безопасности по защите от прицельного огня правонарушителя. Для этого можно использовать бронетранспортер, бронежилет, бронещит и другие средства защиты.
68. При заблаговременной подготовке места для стрельбы следует проверить возможность ведения огня в заданном сек-торе или направлении, для чего карабин последовательно на-водится на различные местные предметы. Для удобства ведения огня необходимо подготовить упор под цевье карабина.
69. Заняв место для стрельбы стреляющий по рации или условным знаком извещает ответственного за проведение операции.
70. Для успешного выполнения поставленной задачи личный состав должен в совершенстве владеть приемами стрельбы из карабина. Каждый стрелок, руководствуясь общими правилами выполнения этих приемов и учитывая свои индивидуальные особенности, вырабатывает и применяет наиболее выгодное и устойчивое положение для стрельбы.
71. Процесс стрельбы складывается из изготовки к стрельбе, производства стрельбы (выстрела) и прекращения стрельбы.
Изготовка к стрельбе
72. Стрелок изготавливается к стрельбе самостоятельно.
73. Изготовка к стрельбе включает принятие положения для стрельбы и заряжание карабина.
74. Для принятия положения для стрельбы лежа надо извлечь из чехла или футляра карабин, взять его в правую руку, отложив в сторону чехол или футляр. Их можно при необходимости использовать в качестве упора под цевье. Затем, наклоняясь вперед, опуститься на левое колено, опереться на левую руку, лечь на левый бок и повернуться на живот, раскинув ноги слегка в стороны носками наружу; карабин при этом положить цевьем на ладонь левой руки.
75. Для принятия положения для стрельбы с колена надо взять карабин в правую руку (см. ст. 74) за ствольную коробку дульной частью вперед и одновременно с этим, отставив правую ногу назад, опуститься на правое колено и присесть на каблук; голень левой ноги при этом должна оставаться в вертикальном положении, а бедра — составлять угол, близкий к прямому. Переложить карабин цевьем в левую руку, направить его в сторону цели.
76. Для принятия положения для стрельбы стоя надо извлечь карабин, повернуться вполоборота направо по отношению к направлению на цель и, не приставляя левой ноги, отставить ее влево примерно на ширину плеча. Одновременно, удерживая карабин за ствольную коробку правой рукой, подхватить его левой рукой снизу за цевье, перехватить правой рукой за ложу и направить карабин в цель.
77. Для заряжания карабина надо:
поставить карабин на предохранитель;
нажать пальцем правой руки на блокирующий рычаг, отвести левой рукой за цевье подвижные части в крайнее заднее положение;
удерживая карабин левой рукой за цевье, правой рукой извлечь из патронташа полиэтиленовый мешок с патроном, разорвать мешок и достать патрон;
повернуть карабин боковым окном ствольной коробки вверх и правой рукой дослать патрон в патронник;
перехватить карабин левой рукой за цевье, правой — за ложу и переместить подвижные части за цевье в крайнее переднее положение;
взять карабин левой рукой за ствольную коробку, повернуть его нижним окном ствольной коробки вверх;
извлечь правой рукой следующий патрон из патронташа, достать его из полиэтиленового мешка и, утопив лоток подавателя, снарядить им магазин;
в соответствии с поставленной задачей таким же образом заполнить магазин полностью или частично.
Производство стрельбы
78. Стрельба из карабина ведется по команде или самостоятельно в зависимости от поставленной задачи. При этом огонь может вести только сотрудник ОВД (военнослужащий ВВ), за которым данное оружие закреплено, хорошо усвоивший материальную часть и успешно выполнивший упражнения по отстрелу патронов с инертной гранатой.
79. Производство стрельбы (выстрела) включает прикладку, прицеливание, спуск курка и удержание карабина при стрельбе.
80. Для прикладки карабина надо, удерживая его левой рукой за цевье, а правой за ложу и не теряя цели из вида, упереть приклад в плечо так, чтобы ощущать плотное прилегание всего затыльника; указательный палец правой руки (первой фалангой) наложить на спусковой крючок.
Наклонив голову немного вперед и, не напрягая шеи, правую щеку приложить к прикладу.
Локти при этом должны быть:
при стрельбе из положения лежа — поставлены на землю в наиболее удобное положение, примерно на ширину плеч;
при стрельбе из положения с колена — локоть левой руки поставлен на мякоть левой ноги у колена или несколько спущен с него, а локоть правой руки приподнят примерно на высоту плеча;
при стрельбе из положения стоя — локоть левой руки прижат к боку, а локоть правой руки приподнят примерно на высоту плеча.
81. Для прицеливания надо зажмурить левый глаз, а правым смотреть через прорезь прицела на мушку так, чтобы мушка пришлась посредине прорези, а вершина ее была наравне с краями гривки прицельной планки, т. е. взять ровную мушку (рис. 20).
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Рис. 20. Ровная мушка
Задерживая дыхание на выдохе, перемещением локтей, а если нужно, корпуса и ног, подвести ровную мушку к точке прицеливания, одновременно с этим нажимая на спусковой крючок первой фалангой указательного пальца правой руки.
При прицеливании нужно следить за тем, чтобы гривка прицельной планки занимала горизонтальное положение.
82. Для спуска курка надо, прочно удерживая карабин левой рукой за цевье, а правой прижимая за ложу к плечу, задержав дыхание, продолжать плавно нажимать на спусковой крючок до тех пор, пока курок незаметно для стрелка не спустится с боевого взвода, т. е. пока не произойдет выстрел.
Если при прицеливании ровная мушка значительно отклонилась от точки прицеливания, нужно, не усиливая и не ослабляя давления на спусковой крючок, уточнить наводку и вновь усилить нажим на спусковой крючок до тех пор, пока не произойдет выстрел.
Прекращение стрельбы
83. Прекращение стрельбы может быть временным и полным.
84. Для временного прекращения стрельбы подается команда "Прекратить огонь" или условный сигнал, после чего стрелок прекращает нажатие на спусковой крючок или перезаряжание магазина, ставит карабин на предохранитель от случайного выстрела и, если нужно, заполняет магазин.
85. Для заполнения магазина надо повернуть карабин верхним окном ствольной коробки вверх и, удерживая его левой рукой за ствольную коробку, правой достать из патронташа полиэтиленовый мешок с патроном, разорвать мешок об острый предмет, извлечь патрон и дослать его в магазин. Таким же образом при необходимости заполнить весь магазин.
86. После получения команды или условного сигнала для отстрела определенного количества гранат, если необходимо, произвести перезаряжание, затем снять карабин с предохранителя и продолжить стрельбу.
87. Для полного прекращения стрельбы после команды "Прекратить огонь" или отстрела указанного количества гранат стрелок самостоятельно производит разряжание следующим порядком:
поставить карабин на предохранитель;
отжав пальцем руки левую отсечку, извлечь патроны из магазина;
отвести подвижные части в заднее положение и извлечь патрон или стреляную гильзу из патронника;
снять карабин с предохранителя от случайного выстрела, нажать на хвост спускового крючка и произвести спуск курка с боевого взвода;
поставить карабин на предохранитель от случайного выстрела.

Глава IX. ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ ИЗ КАРАБИНА

Общие положения




88. Для успешного выполнения задач при проведении оперативных мероприятий необходимо:
своевременно выполнять команды руководителя;
умело вести огонь в различных условиях как днем, так и ночью;
наблюдать за результатами огня и умело его корректировать;
следить за расходом патронов при стрельбе и принимать меры к своевременному их пополнению по необходимости.
Целеуказание и наблюдение за целью
89. После принятия решения руководитель доводит до группы захвата план операции, определяет порядок ее проведения и ставит задачу стрелку.
60. При проведении операции необходимо наблюдать за сигналами и знаками командира. После отстрела указанного количества гранат в цель оружие поставить на предохранитель, доложить об этом руководителю условным сигналом и быть готовым к выполнению других команд.

Выбор цели и места расположения
91. Отстрел гранаты "Черемуха-7" в помещение наиболее целесообразно производить через окна. На дальности до 150 м граната способна пробивать два оконных стекла.
92. На меньшей дальности (40―50 м) граната способна пробить деревянную доску толщиной до 30 мм или стальной лист толщиной до 1 мм, поэтому возможно пробитие преград с эквивалентом данным преградам.
93. Место расположения стрелка лучше всего выбирать в напротив стоящих зданиях на уровне цели и на дальности 50―70 м. Если это невозможно, то в первую очередь следует учитывать условия безопасности и расстояние до цели, которое не должно превышать 150 м.
Выбор точки прицеливания
94. Производя прицеливание, необходимо учитывать, что карабин имеет постоянный прицел и пристрелян для стрельбы на дальность 100 м. Для выбора точки прицеливания надо определить расстояние до цели и учесть внешние условия, которые могут оказать влияние на дальность и направление полета гранаты. Точка прицеливания выбирается с таким расчетом, чтобы при стрельбе средняя траектория проходила на высоте более 2 м от пола помещения, т. е. выше роста человека. Как правило, при стрельбе в окно на дальность до 100 м это верхняя часть окна, свыше 100 м — верхний срез окна или чуть выше. При этом по горизонтали точка прицеливания находится в средней части окна.
Расстояние до целей определяется глазомером. Отработку этого момента необходимо специально проводить на учебных занятиях.
95. Значительное отклонение внешних условий от нормальных поменяет дальность полета гранаты и ее траекторию. За нормальные условия стрельбы принимаются: температура воздуха +15 °C, отсутствие ветра, расположение местности над уровнем моря, угол места цели не более 15°.
96. Отклонение температуры воздуха от нормальной (+15 °C) вызывает изменение дальности полета пули. Траектория полета гранаты при стрельбе в летних условиях изменяется незначительно, поэтому вносить поправку в положение точки прицеливания не следует. Траектория полета гранаты при стрельбе в условиях низких температур (от –15 °C и ниже) изменяется значительно, особенно на дальности свыше 50 м. Поэтому необходимо принимать меры для поддержания у патронов плюсовой температуры. Один из способов — хранение в патронташе на поясе под полушубком.
97. Поправки в положение точки прицеливания на высоту местности над уровнем моря учитываются только при стрельбе в горах, если расстояние до цели более 70 м. Величины поправок при этом необходимо определять в процессе учебных занятий.
98. Боковой ветер оказывает значительное влияние на полет гранаты, отклоняя его в сторону. Поправка на боковой ветер учитывается выносом точки прицеливания; при этом отсчет выноса производится от середины цели в ту сторону, откуда дует ветер. Величины поправок на боковой ветер необходимо определять на учебных занятиях.
Выбор момента для открытия огня
99. После получения от руководителя команд на начало операции стрелок самостоятельно занимает указанное место и по условному сигналу открывает огонь.
Ведение огня, наблюдение за его результатами и корректирование
100. При ведении огня стрелок должен внимательно наблюдать за результатами своего огня и корректировать его.
Наблюдение за результатами огня ведется по выделяющейся из гранаты струе дыма, Корректирование огня производится изменением положения точки прицеливания по высоте и боковому направлению, точка прицеливания выносится на величину отклонения трасс в сторону, противоположную отклонению от цели.
101. Признаками, указывающими на действенность огня, служат: разбитие стекла, выделение дымного облака из помещения и т. д. Возможно при этом пробитие отекла гранатой без его разрушения (в стекле оставлено отверстие с диаметром, равным диаметру гранаты).



ПРИЛОЖЕНИЯ


Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 23-мм КАРАБИНА СПЕЦИАЛЬНОГО и ПАТРОНА С ГРАНАТОЙ "ЧЕРЕМУХА-7"
1. Прицельная дальность, м 150
2. Дальность прямого выстрела по цели высотой 50 см, м 70
3. Боевая скорострельность, выстрелов в минуту 4
4. Начальная скорость гранаты, м/с 270
5. Предельная дальность полета гранаты, м 400
6. Масса карабина с неснаряженным магазином, кг 4,0
7. Емкость магазина, патронов 3
8. Калибр, мм 23
9. Длина карабина, мм 1040
10. Длина ствола, мм 510
11. Длина нарезной части ствола, мм 410
12. Число нарезов 10
13. Толщина мушки, мм 2,5
14. Длина прицельной линии, мм 560
15. Масса патронов, г 60
16. Длина патронов, мм 75
17. Диаметр бумажной части гильзы, мм 26,6
18. Диаметр фланца гильзы, мм 29,7
19. Масса гранаты, г 38,5
20. Масса состава, г 10
21. Время горения состава, с 5―7
22. Вероятность зажжения состава 0,95
23. Кучность стрельбы на дальности 100 м, % пробоин в круге радиусом 50 см 100
24. Масса порохового заряда, г 2,3
25. Концентрация активного вещества при сгорании состава в объеме 30 м³, замеренном с помощью ВПХР и индикаторных трубок на хлорацетофенон "опасно" или "очень опасно"
Приложение 2
Рекомендации по использованию дополнительных приспособлений к карабину КС-23
В первой главе настоящего наставления указано, что с целью расширения тактических возможностей карабина были разработаны дополнительные приспособления, обеспечивающие заброс ручных гранат специального назначения: насадка, муфта крепления и вышибной патрон, имеются насадки под ручную гранату "Черемуха-6", гранату повышенной мощности "Черемуха-12" и другие. Муфта крепления позволяет крепить на ствол карабина любую из указанных насадок. Принцип работы этих приспособлений показан на рис. 21.
Метание ручных гранат осуществляется с помощью холостого винтовочного патрона, помещаемого во вкладыш (рис. 22). Вкладыш с холостым патроном помещают в патронник карабина. По своим размерам вкладыш соответствует штатному патрону карабина КС-23.
Для отстрела ручной гранаты в цель в первую очередь подготавливается сама граната таким же образом, как к ручному метанию: гранату извлекают из упаковки, отворачивают имеющиеся колпачки (у "Черемухи-6" — 2 колпачка, у "Черемухи-12" — 1). Затем гранату вставляют в насадку, предварительно закрепленную с помощью муфты на срезе ствола. При этом воспламенительное устройство располагается внутри насадки. Затем, удерживая карабин стволом вверх под углом 30―45°, его подвижные части с помощью цевья отводят в крайнее заднее положение. Открывается доступ к патроннику, и вкладыш с холостым патроном досылается в патронник. Движением цевья в крайнее переднее положение производится запирание ствола. Карабин готов к отстрелу. Возможно также заряжание вкладыша с холостым патроном из магазина карабина.
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21.2
Рис. 21. Крепление насадки на срезе ствола и установка вкладыша в патронник:
1 — насадка; 2 — муфта; 3 — ствол; 4 — вкладыш с холостым патроном
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Рис. 22. Вкладыш:
1 — корпус вкладыша; 2 — холостой патрон
В связи с тем, что специального прицельного приспособления для метания ручных гранат не имеется, точность метания отрабатывают в процессе учебных стрельб. Максимальная дальность метания гранат составляет:
для гранаты "Черемуха-6" — до 200 м;
для гранаты "Черемуха-12" — до 120 м.
Эта дальность достигается при угле оружия к горизонту 45°.
Таким образом, если до цели менее 100 метров, то увеличивается угол метания, а дальность заброса уменьшается. Нежелательно производить выстрел на меньшую дальность за счет уменьшения угла бросания, т. к. граната при выстреле имеет значительную энергию и на малых дальностях это может привести к серьезным повреждениям при попадании в правонарушителя.
При отстреле холостого патрона образовавшиеся пороховые газы через отверстие в стволе и рукоятках гранат приводят в действие воспламенительные устройства, и гранаты начинают функционировать,
Для метания следующей ручной гранаты необходимо извлечь вкладыш из патронника таким же образом, как стреляную гильзу. Затем повторяются все указанные выше операции.
Необходимо отметить, что на дальностях до 50 м возможно метание гранат не только по площадям, но и в крупную цель (проем двери, окно). Точность метания также достигается в учебном процессе.
ВНИМАНИЕ! При метании ручных гранат с помощью насадки командир подразделения должен принять меры, исключающие возможность отстрела боевого патрона. Это означает, что при постановке задачи по отстрелу спецсредств с помощью насадки командир отдает приказ о сдаче ему патронов с газовой и инертной гранатами и проверяет правильность его исполнения.
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